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Прогнозный баланс водоснабжения муниципальных 
образований восточной зоны Московской области 

на период до 2030 года

Наименование 
муниципального 

образования

Объём реализации, тыс. м3
Общая 

протяженность 
сетей ВС, км

Кол-во 
ВЗУ, шт.

Дополнительно
2016 2020 2025 2030

г.о. Орехово-Зуево 13 464,7 14 400,9 14 548,3 14 537,9 209,7 6
27 одиночных 

скважин, из них 7 
резервных

г.п. Большие Дворы 323,7 414,4 531,8 633,9 17,6 - ВСВ

г.п. Павловский Посад 5 144,7 5 929,6 6 957,7 7 796,8 128,1 3
8 одиночных 

скважин и ВСВ

г.о. Электросталь 14 081,5 16 146,9 17 807,7 18 054,0 212,1 8 ВСВ

г. Ногинск 10 377,6 14 193,8 18 389,5 21 583,2 227,7 17 -

г.п. Обухово 1 298,7 2 676,4 3 633,4 3 728,9 20,8 3 -

г.о. Лосино-
Петровский

1 436,3 1 624,9 1 736,0 1 764,0 30,0 - ВСВ

г.п. Старая Купавна 1 950,2 3 735,4 6 998,3 9 510,5 49,7 - 5 скважин + ВСВ

г.п. Электроугли 1 297,8 1 372,9 1 463,7 1 560,9 91,2 6 -

г.о. Балашиха 36 260,4 43 768,9 45 230,1 48 656,5 541,0 39
ОАО 

Мосводоканал и 
ВСВ

ВСЕГО 85 635,6 104 264,1 117 296,5 127 826,6 1 527,8 82 -
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Мероприятия по развитию системы водоснабжения 
г. о. Орехово-Зуево

Водопотребление 
(тыс. м3/сут)

Факт
План к  
2018 г.

от ВСВ 0,0 18,0

от собственных 
источников

40,0 23,0 

ВСЕГО 40,0 41,0

Мероприятия

Этап 1 ПСД на строительство водовода 2016 

Этап 2 Строительство водовода 4,2 км. ДУ-500 до ВЗУ «Стрелки» 2017-2018

Этап 3 Наладка местных сетей под работу от ВСВ 2018

НАСЕЛЕНИЕ – 120 699 чел.

РЕЗУЛЬТАТ

1. Гарантированная подача воды
высокого качества 79 % населения

2. Создание условий для развития
территории города

3. Отказ от строительства 2-х станций
обезжелезивания.

ё
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Мероприятия по развитию системы водоснабжения 
г.п. Большие Дворы

НАСЕЛЕНИЕ – 5 073 чел.

МЕРОПРИЯТИЯ

Дальнейшее использование в качестве источника централизованного водоснабжения
городского поселения Большие Дворы Восточной системы водоснабжения,
реконструкция сетей водоснабжения

РЕЗУЛЬТАТ

1. Гарантированная подача воды
высокого качества 100 %
населения

2. Обеспечение жилищного
строительства и развития
территории город

ё

Водопотребление 
(тыс. м3/сут)

Факт
План к  
2018 г.

от ВСВ 0,9 1,1

от собственных 
источников

0,0 0,0 

ВСЕГО 0,9 1,1
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Мероприятия по развитию системы водоснабжения 
г.п. Павловский Посад

НАСЕЛЕНИЕ – 65 592 чел.

РЕЗУЛЬТАТ

1. Гарантированная подача воды
высокого качества 61% населения

2. Обеспечение развития территории
города.

3. Отказ от строительства станций
обезжелезивания на ВЗУ-1.

ё

Водопотребление 
(тыс. м3/сут)

Факт
План к  
2018 г.

от ВСВ 4,9 10,0

от собственных 
источников

7,1 6,5 

ВСЕГО 12,0 16,5

Мероприятия

Этап 1 Подача 4,9 тыс. м3/сут. (Монтаж  ЧРП на НС-2, пуск в пос. Калинина, 
б. Дворы и северную часть города)



Этап 2 Увеличение подачи до 10,0 тыс. м3/сут.:
- Реконструкция городских сетей согласно гидравлического расчета

2017-2018
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Мероприятия по развитию системы водоснабжения 
г. о. Электросталь

НАСЕЛЕНИЕ – 158 479 чел.

Мероприятия

Этап 1 Увеличение подачи воды с 12 до 21 тыс. м3/сут. 
Пуск отдельной насосной группы с Ч.Р.П. на НС-3



Этап 2 Строительство водовода к ВЗУ-4 и ВЗУ-7 для новых микрорайонов 2016-2017

Этап 3 Модернизация местных сетей под гидравлический расчет 2017-2018

РЕЗУЛЬТАТ

1. Гарантированная подача воды
высокого качества 61% населения

2. Обеспечение жилищного
строительства инфраструктурой и
условий для развития территории
города (микрорайон 5,6).

3. Отказ от строительства станций
обезжелезивания.

ё

Водопотребление 
(тыс. м3/сут)

Факт
План к  
2018 г.

от ВСВ 20,0 32,0

от собственных 
источников

24,0 21,0 

ВСЕГО 44,0 53,0
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Мероприятия по развитию системы водоснабжения 
г. Ногинск

Мероприятия

Этап 1 Гидравлический расчет подачи в мкр-ны ЖБИ, Жуково, Коверши
по существующим водоводам

2016 

Этап 2 Модернизация и наладка распределительных сетей под работу от 
ВСВ

2017-2018

НАСЕЛЕНИЕ – 101 897 чел.

РЕЗУЛЬТАТ

1. Гарантированная подача воды
высокого качества 33% населения

2. Содействие по развитию
территории города

3. Отказ от строительства 3-х
станций обезжелезивания.

ё

Водопотребление 
(тыс. м3/сут)

Факт
План к  
2018 г.

от ВСВ 0,0 10,0

от собственных 
источников

33,3 29,1 

ВСЕГО 33,3 39,1
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Мероприятия по развитию системы водоснабжения 
г.п. Обухово

Мероприятия

Этап 1 Восстановление подачи от ВСВ на ВЗУ «Восточное» 2016 

Этап 2 Водовод от ВСВ к ВЗУ «Южное» 2017

Этап 3 Поэтапная реконструкция и наладка местных сетей под работу от 
ВСВ

2017-2018

РЕЗУЛЬТАТ
1.Гарантированная подача воды
высокого качества 100 % населения
2.Обеспечение жилищного
строительства и развития территории
города
3.Отказ от строительства 2-х станций
обезжелезивания.

ё

Водопотребление 
(тыс. м3/сут)

Факт
План к  
2018 г.

от ВСВ 0,0 6

от собственных 
источников

3,65 0,0 

ВСЕГО 3,65 6

НАСЕЛЕНИЕ – 10 141 чел.
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Мероприятия по развитию системы водоснабжения 
г. о. Лосино-Петровский

Мероприятия

Этап 1 Гидравлический расчет местный сетей 

Этап 2 Модернизация местных сетей под гидравлический расчет 2017-2018

НАСЕЛЕНИЕ – 24 290 чел.

РЕЗУЛЬТАТ
1. Гарантированная подача воды

высокого качества 100%
населения

2. Обеспечение жилищного
строительства и развития
территории

ё

Водопотреблени
е (тыс. м3/сут)

Факт
План к  
2018 г.

от ВСВ 6,0 8,0

от собственных 
источников

0,0 0,0 

ВСЕГО 6,0 8,0
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Мероприятия по развитию системы водоснабжения 
г.п. Старая Купавна

НАСЕЛЕНИЕ – 47 900 чел.

Мероприятия

Этап 1 ПСД на НС-9 

Этап 2 Увеличение подачи воды до 15 тыс. м3/сут.:
СМР НС-9; Модернизация местных сетей под гидравлический расчет

2017

Этап 3 Увеличение подачи воды до 15 тыс. м3/сут. СМР новые водоводы: 
- к п. Зеленый, Д-300, L-4800 п.м.
- к д. Щемилово, Д-200, L-1200 п.м. 
- 2-нитка от ВСВ к НС-9, Д-500, L-3638 п.м.

2018
2018
2019

РЕЗУЛЬТАТ
1. Гарантированная подача воды высокого

качества 100 % населения
2. Обеспечение жилищного строительства

инфраструктурой и условий для развития
территории города

3. Отказ от строительства станций
обезжелезивания на местах.

ё

Водопотребление (тыс. 
м3/сут)

Факт
План к  
2025 г.

от ВСВ 5,7 25,0

от собственных 
источников

4,8 0,0 

ВСЕГО 10,5 25,0
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Мероприятия по развитию системы водоснабжения 
г.п. Электроугли

НАСЕЛЕНИЕ – 20 674чел.

Мероприятия

Этап 1 ПСД на строительство водовода
Гидравлический расчет местных сетей

2016

Этап 2 Строительство водовода 7,2 км. Ду-350 к ВЗУ-1 2017-2018

Этап 3 Поэтапная модернизация городских сетей 2018-2025

РЕЗУЛЬТАТ
1. Гарантированная подача воды высокого 

качества 100 % населения
2. Создание 2-х кратного резерва мощности

для развития города и жилищного
строительства.

3. Отказ от строительства 4-х станций
обезжелезивания

ё

Водопотребление (тыс. 
м3/сут)

Факт
План к  
2018 г.

от ВСВ 0,0 6,0

от собственных 
источников

5,17 0,0 

ВСЕГО 5,17 25,0

Плановое увеличение
от ВСВ к 2025 году 

10
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Мероприятия по развитию системы водоснабжения 
г. о. Балашиха

Мероприятия

Этап 1 Строительство водовода от ВСВ Ду 700мм (10,5 км) до мкрн Балашиха.
Строительство второй нитки ВСВ до НС-7 (мкрн. Железнодорожный) Ду 700 
мм (19,7 км)

2016-2017

Этап 2 Строительство и реконструкция сетей к ВЗУ-4, 6, 7, 9 (мкрн Балашиха)
Строительство сети к ВЗУ-9 (мкрн Железнодорожный)

2017-2018

НАСЕЛЕНИЕ – 493 950чел.

РЕЗУЛЬТАТ
1. Гарантированная подача воды 

высокого качества 56% населения
2. Обеспечение развития территории 

г.о.
3. Отказ от строительства станций 

обезжелезивания на ВЗУ 4,6,7,9 
(мкрн. Балашиха) и ВЗУ-9 (мкрн
Железнодорожный)

ё

Водопотребление 
(тыс. м3/сут)

Факт
План к  
2025 г.

от ВСВ 19,6 25,0

от собственных 
источников

74,6 ,0 

ВСЕГО 94,2 163,7



РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ВСВ :

• суточная производительность – 168 тыс. м³ воды; 
• суммарная протяжённость водоводов первого и второго подъемов– 232 км.

Подземная вода соответствует СаНПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода» и имеет
10-ти кратный запас качества по основным нормируемым показателям.
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Направление развития Восточной системы 
водоснабжения

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:                                                                                2016-2022 гг.

ОКУПАЕМОСТЬ:                                                                                               10 лет

СТОИМОСТЬ:                                                                                           4,7 млрд. руб.

РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Обеспечение качественной водой          1 033 тыс. чел.

2. Увеличение отпуска воды до 186 тыс.м³/сут.

3. Обновление инфраструктуры системы водоснабжения Московской области  

Всего пробурено 57 скважин, из них: 43 шт. во Владимирской области на участках «Барсково» «Покров» и 14 
шт. в Московской области на участке «Покров». 



Фактические показатели ВСВ 
на 2016г.

Добыча воды, 
тыс.м³/сут.

69,9 
(25 513 в год)

Протяженность 
водовода, км

232,0

Скважин, ед. 57,0

Охват населения, 
тыс. чел.

≈ 400,0
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Потребитель*
Население, 

чел.

Балашиха** 271 965,0

Электросталь 158 479,0

Железнодорожный 151 985,0

Щелково 123 520,0

Орехово-Зуево** 126 591,0

Ногинск** 102 247,0

Павловский Посад 65 800,0

Старая Купавна 29 400,0

Лосино-Петровский 24 726,0

Электроугли 20 612,0

Обухово 10 141,0
* в том числе из системы ВСВ

**перспективные потребители

Целевые показатели ВСВ

Переоценка запасов 
подземных вод, до  
тыс.м³/сут.

288,0

Увеличение 
проектной загрузки 
до, тыс.м³/сут.

186 ,0
(67 890,0 в год)

Протяженность 
водоводов с распред. 
сетями до, км

≈ 1092,0

Скважин, ед. 57-77
Охват население, 
тыс.чел.

≈ 1033,0

Развитие Восточной системы водоснабжения
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Территория
Население, 

чел.

Объем потребления,тыс.м³/сут.

Собственная 
добыча

от ВСВ Всего

Балашиха 271 965,0 52,1 0,0 52,1

Электросталь 158 479,0 24,0 20,0 44,0

Железнодорожный 151 985,0 19,0 21,0 40,0

Щелково 123 520,0 42,5 10,0 52,5

Орехово-Зуево 126 591,0 40,0 0,0 40,0

Ногинск 102 247,0 31,1 0,0 31,1

Павловский Посад 65 800,0 7,1 4,9 12,0

Старая Купавна 29 400,0 4,8 5,7 10,5

Лосино-Петровский 24 726,0 0,0 6,0 6,0

Электроугли 20 612,0 5,2 0,0 5,5

Обухово 10 141,0 3,7 0,0 3,7

Прочии - - 2,3 2,3

Всего 1 085 466,0 229,4 69,9 299,3

Развитие Восточной системы водоснабжения
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Мероприятия по развитию Восточной системы 
водоснабжения
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Надежность Восточной системы водоснабжения

Аварийный запас воды ВСВ

РЧВ НС-1 2×10000 м3 = 20000 м3

РЧВ НС-2 2×20000 м3 = 40000 м3

РЧВ НС-3 2×20000 м3 = 40000 м3

Магистральный 

водовод
78000 м3

Всего 178 000 м3

Аварийный запас воды у 

абонентов

НС-7 г. Железнодорожный 5000 м3

НС-6 г. Щёлково 20000 м3

ВЗУ-7 г. Лосино-Петровский 2000 м3

г. Старая Купавна 2000 м3

НС-9 12000 м3

г. Электросталь 4000 м3

Всего 45 000 м3

ГУП МО «КС МО» был проведена комплексная диагностика 

магистрального водовода 

Средний износ 50%

Среднестатистическая аварийность не 

превышает

2-3 случаев в год

Время устранения технологических 

нарушений по регламенту 

от 8 до 24 часов
запасов воды достаточно для бесперебойного 

снабжения в течении

1-2 суток 

Оборудование НС имеет 

четырёхкратный резерв
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Сравнительная характеристика вариантов развития 
Восточной системы водоснабжения

Муниципальное образование

Затраты на 

подключение к 

Восточной системе 

водоснабжения (СМР 

и ПИР), млн. руб

ВСЕГО затраты на 

модернизацию 

существующих 

источников и сетей 

водоснабжения, 

млн. руб

Затраты на модернизацию, 

млн. руб

источники 

водоснабжени

я

сети 

водоснабжения

г. о. Орехово-Зуево 308,0 733,0 401,6 331,4

г. п. Павловский Посад - 1 010,6 218 792,6

г. п. Обухово 27,5 276,1 188,5 87,6

г. п. Старая Купавна 510,4 473,9 380 93,9

г. п. Электроугли 

(включая п. Вишняково)
145,8 161,9 108,8 53,1

г. п. Ногинск 1,5 1 535,5 682 853,5

г. п. Большие Дворы - 187,6 173 14,6

г. о. Лосино-

Петровский
- 101,7 39,05 62,6

г. о. Балашиха 2 151,6 1 102,2 225,4 876,8

г. о. Электросталь 128,9 1 105,2 921,8 183,4

ИТОГО 3 273,7 6 687,6 2 656,1 3 349,5
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Прогнозный баланс водоотведения муниципальных 
образований восточной зоны Московской области 

на период до 2030 года

Наименование 
муниципального 

образования

Объём реализации, тыс. м3 Общая 
протяженно
сть сетей ВО, 

км

Кол-
во 

КНС, 
шт.

Кол-во 
очистных 
сооружен

ий, шт. 
2016 2020 2025 2030

г.о. Орехово-Зуево 17 106,0 19 091,0 18 999,0 19 598,0 205,5 11 1

г.п. Большие Дворы 393,4 498,1 637,1 756,6 11,9 2 нет

г.п. Павловский 
Посад

17 287,9 9 539,7 13 265,9 15 175,4 95,9 10 1

г.о. Электросталь 16 764,5 18 786,6 20 356,1 20 356,1 202,7 12 1

г. Ногинск 10 376,0 14 191,0 18 386,0 21 579,0 168,8 12 2

г.п. Обухово 785,4 1 188,8 2 138,9 2 138,9 23,2 5 1

г.о. Лосино-
Петровский

1 412,0 3 286,4 4 015,6 5 109,4 26,0 4 1

г.п. Старая Купавна 2 233,9 3 010,1 4 709,0 6 184,5 57,4 10 2

г.п. Электроугли 1 837,3 1 965,1 2 153,4 2 369,2 31,8 5 2

г.о. Балашиха 39 043,8 46 670,8 49 630,1 52 265,3 433,8 39 2   

ВСЕГО 107 240,2 118 227,6 134 291,1 145 532,4 1257,2 110 13
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО:

 КНС 11 шт;

 Протяженность 205,52 км.

 Очистные сооружения 160,0 тыс. м3/сут. 

 Поступление сточных вод 56,0 - 60,0 тыс. 
м3/год

В централизованную систему водоотведения 
г.о. Орехово-Зуево также поступают сточные 
воды от г. Дрезны, г. Ликино-Дулево, д. 
Кабаново – на КНС-7, д. Демихово.

Система водоотведения г.о. Орехово-Зуево
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Система водоотведения г.о. Орехово-Зуево

Наименование мероприятия
Период 

реализации

Стоимость, 

тыс. руб

Реконструкция канализационных коллекторов, 26,52 км 2016 - 2030 368 000

ПСД на реконструкцию ГКНС №6 2016 14 286

Реконструкция системы аэрации 2017 - 2018 23 000

Реконструкция КНС «Гагаринская» 2018 3 150

Реконструкция КНС «ЖБИ» 2019 4 120

Реконструкция КНС-5 2020 3 840

Реконструкция КНС «Бондаренко» 2021 4 100

Реконструкция КНС «ВПР 2022 4 840

Реконструкция КНС «Пединститут» 2023 5 160

Реконструкция КНС «Охотник» 2024 5 350
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
Г.П. БОЛЬШИЕ ДВОРЫ: 

 Обеспеченность централизованной системой
водоотведения составляет 77% жилого фонда;

 Централизованная система водоотведения
включает в себя напорные и самотечные
коллектора и две канализационные насосные
станции;

 Протяженность канализационных сетей и
коллекторов составляет 11,985 км;

 Сети водоотведения имеют износ от 65 – 85%,
некоторые участки сети до 100 % (введены в
эксплуатацию в 1950-х годах).

Сточные воды поселка по системе напорно-
самотечных коллекторов и канализационных
насосных станций поступают на КНС №8, затем
перекачиваются на межрайонные
канализационные очистные сооружения г.
Павловский Посад. Выпуск очищенных стоков
осуществляется в р. Клязьма.

Система водоотведения г. п. Большие Дворы
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Система водоотведения г. п. Большие Дворы

Рекомендуемые мероприятия
Период 

внедрения

Стоимость, 

тыс. руб.

Реконструкция канализационной насосной станции 

КНС-1
2017-2019 9 600,0

Реконструкция канализационной насосной станции 

КНС-8 
2019-2021 9 600,0

Реконструкция 278,4 п.м. сетей водоотведения 2016-2019 4 427,7

Строительство сетей водоотведения 6558,4 п.м 2016-2022 107 565,0

Очистные сооружения поверхностного стока 2020-2022 75 000,0

Строительство сетей дождевой канализации 

протяженностью 50 км
2016-2030 26 000,0
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Структура системы водоотведения
городского поселения Павловский Посад:

Канализационные насосные станции:
 локальные – пропускают сточные воды от
группы или отдельных зданий (КНС-8, КНС-
9, КНС-10, КНС-11);
 районные – пропускают сточные воды на
главные канализационные станции (КНС-3,
КНС-4, КНС-7);
 главные – пропускают сточные воды на
очистные сооружения (КНС-1, КНС-5, КНС-
6).

Протяженность сетей ВО составляет 95892,4
м, износ составляет 81%.

В настоящее время на очистные
сооружения поступают порядка 70 тыс.
м3/сут. сточных вод, в том числе от городов
Павловский Посад, Электрогорск,
Электросталь, п. Большие Дворы, п. Большое
Буньково Ногинского района, а также ряда
жилых поселков Павлово-Посадского
района.

Система водоотведения г. п. Павловский Посад
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Система водоотведения г. п. Павловский Посад

Наименование мероприятия
Стоимость, 

тыс. руб.

Период 

реализации

Реконструкция КНС №1улица Интернациональная 1б 11 200 2021

Реконструкция КНС №3 улица Выставкина 13 8 450 2018

Реконструкция КНС №4 улица К. Цеткин 26 5 508 2018

Реконструкция КНС №5 улица 1–я  Игнатьевская 58 10 450 2017

Реконструкция КНС №6 улица Нахимова 12в 1 883 2017

Реконструкция КНС №7 улица Городковская 73а корпус 26 1 750 2019

Реконструкция КНС №8 улица Белинского 7а 650 2019

Реконструкция КНС №9 улица 1-го Мая 346 1 120 2020

Реконструкция КНС №10 2-ой переулок 1-го Мая 32а 2 530 2020

Реконструкция КНС переулок Ленинградский 1 строение 8 940 2021

Замена оборудования КНС на межрайонных ОС 2 470 2017 – 2018 гг.

Строительство КНС-1 и коллектора от КНС-4 до КНС-1 98 320 2017 – 2019 гг.

Реконструкция самотечного коллектора от пересечения ул. Ленина и ул.

Пролетарской до КНС – 3, 160 м
2 114 2017

Реконструкция самотечного коллектора по ул. Кирова до ул. Выставкина

на Ø300 мм, 530 м
7 986 2018

Реконструкция самотечного коллектора от ПАТП до коллектора

Электросталь – Павловский Посад Ø300 мм, 620 м
9 854 2019

Реконструкция самотечного коллектора 

по ул. Тимирязева Ø350 мм, 530 м
9 479 2020
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Развитие коллектора «Электросталь-Павловский Посад»
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Вариант 1  Развития коллектора «Электросталь-
Павловский Посад» 1 этап

№ Мероприятие Стоимость, млн. руб.

1 Реконструкция Городских  Очистных сооружений      90,0

2 Строительство КНС №13                                        15,0

3 Строительство  коллекторов к КНС №13 Ду-315 протяженность 2500 м 32,2

4 Очистка р. Безымянный 1,0

5 Строительство ЛОС №1 Елизаветино 15,0

6 Строительство  коллекторов к ЛОС №1 Ду-225  протяженность 3500 м 43,4

7 Строительство ЛОС №2 Рахманово 87,5

8 Строительство коллекторов к ЛОС №2 Ду-225 Протяженность 500 м 6,3

ИТОГО: 290,3
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Вариант 1  Развития коллектора 
«Электросталь-Павловский Посад» 2 этап

№ Мероприятие
Стоимость, 
млн. руб.

1 Строительство новых Восточных Очистных Сооружений (ВОС) 1 305,0

2 Участок Ду-800мм протяженностью 400 м 13,2

3 Строительство КНС для сбора стоков в Южной части г.п. Павловский Посад 56,0

ИТОГО: 1374,2

Общая стоимость работ по 1 и 2 этапу: 1 665 млн. руб.
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Вариант 2 Развития коллектора
«Электросталь-Павловский Посад» 

№ Мероприятие
Стоимость, 
млн. руб.

1 Строительство новых Восточных Очистных Сооружений (ВОС) 1 305,0

2 Реконструкция Городских Очистных Сооружений (ГОС) 90,0

3 Строительство КНС №13 70,0

4 Строительство коллекторов к КНС №13 Ду-315 протяженность 2 500 м 32,2

5 Очистка р. Безымянный 1,0

6 Строительство участка напорного коллектора Ду-300мм протяженностью 11 000 м. 284,7

7 Монтаж станции перекачки стоков 20,0

8 Строительство КНС для сбора стоков в Южной части г.п. Павловский Посад 16,0

ИТОГО: 1 818,8
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Развитие коллектора «Электросталь-Павловский Посад» 

№ Мероприятие
Стоимость, 
млн. руб.

Достоинства Недостатки

ВАРИАНТ 1 

1

Строительство ВОС  с 
выпуском в р.Волхонка; 
Строительство КНС№13;  
Реконструкция ГОС  и 
установка ЛОС №1,2     

1 664,5

Основное 
финансирование - за 
счет инвестора 
Строительство 2-х ЛОС

-

ВАРИАНТ 2 

2

Строительство ВОС  с 
выпуском в р.Волхонка; 
Строительство КНС№13; 
Реконструкция ГОС;             
Монтаж напорного 
коллектора Ду-300 мм 11 км.

1 818,8

Основное 
финансирование - за 
счет инвестора 
Низкая стоимость

Необходимость 
строительства 
напорного 
коллектора по 
территории СНТ

ВЫВОДЫ:
Рекомендуется принять к реализации Вариант №1 развития систем

водоотведения «Электросталь-Павловский Посад», в связи с:
1. Отсутствием бюджетного финансирования;
2. Реализация варианта в несколько этапов;
3. Обеспечение на 100% г.Электросталь собственными очистными сооружениями.
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№
Наименование зданий, 

сооружений, коммуникаций
Примечание

1 Контрольно-пропускной пункт 12 х 6 м, 1 эт.
2 Производственный корпус 101 х 24 м, 2 эт.
3 Блок биологической очистки 96 х 45 х 5,5 м
4 Блок накопительных резервуаров 24 х 24 х 5 м

1

3

4
2

План размещения очистных сооружений на площадке 
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Перспективный вид площадки застройки 
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Система водоотведения г. Ногинск

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НОГИНСК :

 городские очистные сооружения
«п. Успенск»;

 очистные сооружения
«п.Красный электрик»;

 суммарная протяженность сетей
канализации составляет 168,815 км.

участки сети водоотведения имеют
износ от 10 – 85%, некоторые участки
сети до100 %.



34

Система водоотведения г. Ногинск

Наименование мероприятия
Период 

внедрения

Стоимость, тыс. 

руб.

Перекладка коллектора от Главной КНС 2 Ø 1000 мм 
- 2,1 км

2020 г. 18 400

Перекладка канализационных коллекторов Ø от 200 
– до 700 мм - 15,0 км

2016 – 2030 гг. 13 400

Реконструкция КНС "п. Октября" 2018 г. 12 000

Реконструкция КНС "Жуково" 2019 г. 14 300

Реконструкция главной канализационной насосной 
станции

2020 г. 26 200

Реконструкция КНС "Заречье" 2019 г. 15 300

Реконструкция КНС "Красный Электрик" 2019 г. 18 500

Реконструкция КНС "Успенск" 2021 г. 16 200

Реконструкция КНС "Полигон" 2022 г. 11 800

Реконструкция КНС-2 "Коверши" 2019 г. 9 600
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО:

 канализационные насосные станции 5 шт;

 очистные сооружения канализации 1 шт;

 суммарная протяженность сетей
канализации составляет 23,195 км;

 износ участков сети от 10 – 85%;

 фактическая производительность 2 000
м3/сут;

 несоответствие технологического процесса
современным технологиям биологической
очистки сточных вод.

В настоящее время рассматривается
возможность строительства канализационной
насосной станции и коллекторов в селе
Балобаново, с последующей перекачкой стоков
на очистные сооружения пгт. Обухово.

Система водоотведения г. п. Обухово
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Система водоотведения г. п. Обухово

Наименование мероприятия
Период 

внедрения

Стоимость, 

тыс. руб

Рекомендуемые 

мероприятия

Период 

внедрения

Стоимость, 

тыс. руб

КНС №3 "ПТФ" Обухово. Автоматизация 2019г. 59 192
Строительство 

КНС№1

2017-

2019 гг.
96 178

Модернизация КНС №5 "Обухово-7" 2017 г. 98 070
Строительство 

КНС №2

2018-

2020 гг.
243 839

Модернизация КНС №6 "Обухово-45" 2020 г. 17 713
Строительство           

КНС №7

2019-

2020 гг.
41 142

Модернизация КНС №8 "ЦРМ" 2020 г. 70 577
Строительство КНС 

№4 ул. Энтузиастов
2017 г. 45 857

Модернизация дюкера через р. Шаловка. 

Замена запорной арматуры. Замена 

трубопроводов, материал ПНД с увеличением 

диаметра до Ø400 мм.

2017 г. 16 000

Строительство 1-й 

очереди очистные 

сооружения г.п. 

Обухово на 5 тыс. 

м3/сутки

2017-

2020 гг.
358 800

Модернизация безнапорной 

канализационной сети. 

Замена трубопроводов из керамики на 

трубопроводы "Корсис" с увеличением 

диаметра до Ø315 мм.

2018-2025 гг. 154 616

Строительство 2-й 

очереди очистные 

сооружения г.п. 

Обухово на 5 тыс. 

м3/сутки

2020-

2024 гг.
193 200

Модернизация коллектора безнапорного на 

очистных сооружениях канализации (отвод 

очищенной воды) Ø350 мм на трубу Ø800 мм, 

материал ПНД. Модернизация камер 

трансформатора, 2 шт., 400 кВт.

2017-2020 г. 14 456
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Система водоотведения г.о. Лосино-Петровский

Городские стоки собираются системой
напорно-самотечных коллекторов с тремя
канализационными насосными станциями и
поступают через главную КНС на городские
очистные сооружения полной
биологической очистки. Три КНС находятся
в хозяйственном ведении МП «ЛП КТВС», а
главную КНС и очистные сооружения
бытовых стоков эксплуатирует ООО
«Энергетик».

Городские очистные сооружения
расположены в юго-восточной части
городского округа и занимают территорию
5,5 га. Проектная производительность 11,5
тыс. куб м/сутки.

Городская система водоотведения
принимает также стоки от КНС Щёлковской
птицефабрики.

Фактическое поступление стоков на
городские очистные сооружения составляет
от 5 до 10 тыс. куб. м/сутки.

Протяжённость муниципальных
магистральных сетей водоотведения
диаметром 150 – 400 мм составляет около
26 км. Материал труб – керамика.
Коллектор диаметром 400 мм,
проходящий по улицам Ленина и Гоголя,
проложен из железобетонных труб.
Состояние сетей водоотведения -
неудовлетворительное.
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Система водоотведения г.о. Лосино-Петровский

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ    
С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ВКЛЮЧАЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ЭТИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

№ Наименование
Стоимость, 

тыс. рублей

1 Прокладка сетей по ул.Гоголя, уч.33,34, Д 80-250;  L = 0,887 км. 2 258 

2 Прокладка сетей по ул. Ситьково, Д 80-250;  L = 0,980км 2 495

3 Прокладка сетей от  ул. Гоголя- Строителей, Горького, Чехова, Д 80-250; L=1,3 км 3 243

4 Прокладка сетей  от  ул. Первомайской, Набережной, Д 80-250; L = 2,76 км 7 026

5 Прокладка сетей  от  ул. Ленина-Кирова, Д 80-250; L = 1,06 км 2 698

6 Замена главных коллекторов сети в связи с ветхостью, Д 200 -300мм; L= 6,2 км 33 487

7 Замена уличных  сетей  в связи с ветхостью, Д 80-200 мм; L=11,49 км 45 501

8
Строительство канализационных станций КНС для отвода сточных вод от 

потребителей перспективной нагрузки, 4 шт.
362 007

9
Строительство (реконструкция) очистных сооружений с энергоэффективной

технологией очистки сточных вод, производительность G=11000 м3/сут. 
41 416
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 Сточные воды от п. Зеленый, д. Новая Купавна и Щемилово передаются на Люберецкую
станцию аэрации через сети Балашихинского «Водоканала»
 в п. Рыбхоз имеются муниципальные локальные очистные сооружения типа «Биокомпакт-400»
 напорно-самотечная сеть канализации г. Старая Купавна имеет протяженность 57,4 км,, степень
износа - 95%
 напорно-самотечная сеть канализации п. Рыбхоз протяженностью 2,3 км, степень износа - не
менее 80%
 напорно-самотечная сеть канализации п. Зеленый протяженностью - 7,39 км, степень износа -
не менее 80%

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ КУПАВНА

Сточные воды от жилой застройки и
промышленных предприятий г.
Старая Купавна подаются на очистные
сооружения НИИССВ «Прогресс» в
объеме 8 600 м3/сутки

 Производственные сточные воды от
промышленных предприятий
расположенных в южной части города
поступают на очистные сооружения
«Биокомпакт» в объеме 300 м3/сутки и
на Люберецкую станцию аэрации в
объеме 3900 м3/сутки через г.
Железнодорожный.

Система водоотведения г.п. Старая Купавна
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Система водоотведения г. п. Старая Купавна

Наименование мероприятия
Стоимость, 

млн. руб. 

Период 

внедрения

Строительство новых муниципальных очистных сооружений полной 

биологической очистки (городские ОС) в южной части г. Старая Купавна на 

месте бывших полей фильтрации ХФК «Акрихин» мощностью 30,0 тыс. 

м3/сутки

1 200 2016-2017 г.

Реконструкция  КНС-4, КНС-3, КНС п. Рыбхоз, КНС-2 п. Зеленый 150 2017-2020 г.

Строительство КНС «Виктория» г. Старая Купавна производительностью 

12 000 м3/сут
110 2018 г.

Строительство новой КНС «Мечта» г. Старая Купавна

производительностью 12 000 м3/сут
110 2019 г.

Строительство КНС п. Бисерово 35 2019 г.

Строительство КНС  д. Щемилово 35 2019 г.

Строительство новых коллекторов для подключения к новым очистным 

сооружениям
570 2016-2030 г.

Реконструкция канализационных сетей 880 2016-2030 г.

Завершение строительства
канализационных очистных сооружений
производительностью 30 тыс. м3/сут, что
позволит осуществить очистку как
существующего так и перспективного объема
сточных вод населенных пунктов: г. Старая
Купавна, п. Рыбхоз, с. Бисерово, п. Зеленый,
д. Щемилово
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Система водоотведения г. п. Электроугли

 канализационные насосные станции – 5 шт;

 очистные сооружения канализации – 2 шт;

 суммарная протяженность сетей канализации составляет 31,8 км, в том числе
канализационные сети г. Электроугли – 27,5 км, средний износ 65%, канализационные
сети д. Вишняково и микрорайона Вишняковские дачи – 4,3 км, средний износ 63%.

На территории городского поселения Электроугли функционируют две системы
канализационных очистных сооружений: очистные сооружения г. Электроугли
проектной производительностью 10 тыс. м3/сут, и самотечные очистные сооружения
мкр. Вишняковские дачи проектной производительностью 0,5 тыс. м3/сут.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОУГЛИ:
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Система водоотведения г. п. Электроугли

Наименование мероприятия
Период 

внедрения

Стоимость, 

тыс. руб.

Реконструкция и модернизация очистных 

сооружений мкр. Вишняковские дачи
2020-2023 г. 19 168

Реконструкция и модернизация очистных 

сооружений г. Электроугли 
2023-2026 г. 343 950

Чистка биологических прудов на очистных 

сооружениях г. Электроугли
2018 г. 532

Чистка иловой карты на очистных сооружениях г. 

Электроугли
2016 г. 418

Ремонт 3-й линии блока емкостей на очистных 

сооружениях г. Электроугли
2017 г. 3 857

Реконструкция КНС-1 г. Электроугли 2019 г. 3 083

Реконструкция КНС-6 мкр. Вишняковские дачи 2020 г. 2 172

Реконструкция канализационных сетей с износом 

90-100% протяженностью 6150 п.м.
2016-2030 г. 118 583
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Система водоотведения г.о. Балашиха

 Сточные воды от жилой
застройки и промышленных
предприятий района Балашиха
подаются на очистные
сооружения Акатово в объеме
32,86 тыс. м3/сутки и 22,81 тыс.
м3/сутки передаются на
Люберецкую станцию аэрации
через ФРКНС

 Сточные воды от жилой
застройки и промышленных
предприятий района
Железнодорожный в объеме 41,56
тыс. м3/сутки передаются на
Люберецкую станцию аэрации
через ФРКНС

 Сточные воды от жилой застройки района Сакраменто в объеме 4,52 тыс. м3/сутки
очищаются на локальных очистных сооружениях.

 Напорно-самотечная сеть канализации г.о. Балашиха имеет протяженность 230,63
км, материал трубопроводов - чугун, керамика, сталь, Ø100-2000 мм



Существующее положение

44

Балансы водоотведения, тыс. м. куб/сут

КОС 
Акатово
Принимает 

32,86 тыс.м³/сут
среднее

ФРКНС
Принимает

97,2
тыс.м³/сут
среднее

Из Балашихи Из Балашихи
55,67 тыс.м³/сут

среднее

Из 
Железнодорожного

Из 
Железнодорожного

41,56 тыс.м³/сут
среднее

22,81 тыс.м³/сут
среднее

Мероприятия по вариантам

МУП ГО

Балашиха 

«Балашихинс

кий

водоканал»

МУП 

«Водоканал»
Всего,

Годовое 

водоотведение
55,7 41,6 97,2



Вариант развития №1  (Сохранение мощности КОС 
Акатово)

45

КОС 
Акатово
Принимает 

40 тыс.м³/сут

ФРКНС
Принимает

103,19
тыс.м³/сут
среднее

Из Балашихи Из Балашихи
82,07 тыс.м³/сут

среднее

Из 
Железнодорожного

Из 
Железнодорожного

61,12 тыс.м³/сут
среднее

42,07 тыс.м³/сут
среднее

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 Реконструкция ФРКНС с увеличением
производительности до 150 тыс. м3/сут;

 Реконструкция коллектора перед ФРКНС с
увеличением диаметра до Ду 2000мм

Финансовые показатели, млн. руб

Мероприятия по 

вариантам

МУП ГО

Балашиха 

«Балашихи

нский

водоканал»

МУП 

«Водокан

ал»

ООО «ЖКХ 

Водоканал»

Всего,

млн.руб

Вариант 1

(Увеличение

производительности

ФРКНС до 150 тыс

м³/сут; сохранение

мощности КОС

Акатово; реконструкция

коллектора на ФРКНС с

увеличением диаметра)

1849,8 2047,4 0,0 3897,2



Вариант развития №2 (Увеличение мощности КОС 
Акатово до 80 т. куб/сут)
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КОС 
Акатово
Принимает

80 тыс.м³/сут

ФРКНС
Принимает

61,12
тыс.м³/сут
среднее

Из Балашихи Из Балашихи

Из 
Железнодорожного

Из 
Железнодорожного

61,12 тыс.м³/сут
среднее

82,07 тыс.м³/сут
среднее

2,07 тыс.м³/сут
среднее

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 Реконструкция ФРКНС без увеличения
производительности (116 тыс. м3/сут)

 Реконструкция коллектора перед ФРКНС без
увеличения диаметра.

 Строительство второй очереди КОС Акатово –
40 тыс. куб/сут

Финансовые показатели, млн. руб

Мероприятия по 

вариантам

МУП ГО

Балашиха 

«Балашихи

нский

водоканал»

МУП 

«Водокан

ал»

ООО «ЖКХ 

Водоканал»

Всего,

млн.руб

Вариант 2

(Реконструкция ФРКНС

без величения мощности;

увеличение мощности

КОС Акатово до 80 тыс.

куб/сут;реконструкция

коллектора на ФРКНСбез

увеличением диаметра)

1477 1932 1200 4610



Вариант развития №3 (Строительство КОС Фенино и
КОС Павлино)
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Мероприятия по 

вариантам

МУП ГО

Балашиха 

«Балашихин

ский

водоканал»

МУП 

«Водока

нал»

ООО 

«ЖКХ 

Водоканал

»

Всего,

млн.руб

Вариант 3

(увеличение

мощности КОС

Акатово до 80 тыс.

куб/сут, стр-ство

КОС Фенино,

строительство КОС

Павлино)

1477,5 1231,3 2330,0 5038,8

Финансовые показатели, млн. руб

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 Строительство второй очереди КОС Акатово –
40 тыс. куб/сут

 Строительство новой КОС Фенино – 40 тыс.
куб/сут

 Завершение строительства новой КОС Павлино
– 30 тыс. куб/сут

КОС 
Акатово
Принимает 

80 тыс.м³/сут

Из Балашихи Из Балашихи82,07 тыс.м³/сут
среднее

61,12 тыс.м³/сут
среднее

Из 
Железнодорожного

Из 
Железнодорожного

КОС Фенино
(новые)

Принимает 
36,12 тыс.м3/сут

среднее

КОС Павлино
(новые)

Принимает 
25 тыс.м3/сут

среднее

2,07 тыс.м³/сут
среднее



Сравнение вариантов
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Вариант Описание варианта

МУП ГО

Балашиха 

«Балашихинск

ий водоканал»

МУП 

«Водокана

л»

ООО

«ЖКХ 

Водоканал»

Всего,

млн.руб

Вариант 1

Увеличение производительности

ФРКНС до 150 тыс м3/сут;

сохранение мощности КОС

Акатово; реконструкция коллектора

на ФРКНС с увеличением диаметра

1849,8 2047,4 0,0 3897,2

Вариант 2

Реконструкция ФРКНС без

увеличения мощности; увеличение

мощности КОС Акатово до 80 тыс.

куб/сут; реконструкция коллектора

на ФРКНС без увеличением

диаметра

1477,5 1932,5 1200,0 4609,9

Вариант 3

увеличение мощности КОС Акатово

до 80 тыс. куб/сут, строительство

КОС Фенино, строительство КОС

Павлино

1477,5 1231,3 2330,0 5038,8

ВЫВОД: вариант 2 и вариант 3 являются экономически нецелесообразными.
Кроме того в варианте 2 и 3 необходимы дополнительные (не учтены в таблице)
затраты на содержание коллектора между районом Балашиха и Железнодорожный
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Система водоотведения района Железнодорожный

Рекомендуемые мероприятия
Стоимость, 

млн. руб

Период 

внедрения

Реконструкция КНС №4 80 2016-2020 г.

Строительство КНС в мкрн. Центральный, Ольгино,

Саввино
180 2018-2030 г.

Перекладка участков межрайонного канализационного

коллектора «Акрихин-Фенино» от Носовихинского ш.

в районе ул. Тюльпановая до КНС №5 и городских сетей.

Д=280-800 мм, L=2,6 км

86 2019-2020 г.

Перекладка участка напорного коллектора от КНС 3А

Д=630 мм L=0,7 км
20 2017-2018 г.

Строительство третьей нитки напорно-самотечного

коллектора от КНС З и ЗА до Балашихинского

коллектора Д=630-1000 мм L=5км

228 2020-2022 г.

Строительство новых коллекторов для подключения

к новым очистным сооружениям
69 2016-2030 г.

Реконструкция канализационных сетей 311 2016-2030 г.
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ВЫВОДЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

 НАРАЩИВАНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ ВОСТОЧНОЙ
СИСМТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
 СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ПО
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА БАЗЕ ГУМ МО «КС МО»

 ВОДООТВЕДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БАЛАШИХА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НА ЛЮБЕРЕЦКИЕ
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
 СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В
ГОРОДЕ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ


