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ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Павловский 

Посад Московской области на период до 2028 года (далее – Схема) разработана 

на основании следующих документов:  

– Проект Генерального плана городского округа Павловский Посад; 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

– Водный кодекс Российской Федерации;  

– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

– Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; 

– Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня 

сведений, отнесѐнных к государственной тайне»; 

– постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения»; 

– постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения»; 

– Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утверждѐнные 

постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644; 

– Правила резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, утверждѐнные постановлением Правительства РФ от 20.11.2006 

г. № 703; 

– ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», 

утверждѐнный постановлением Госстандарта СССР от 27.11.1984 № 4013; 

– Требования к проведению технического обследования централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, утверждѐнные приказом Минстроя России от 05.08.2014 № 

437/пр; 

– Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения», утверждѐнный приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 

635/14; 

– Свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения», утверждѐнный приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 

635/11; 
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– Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности», утверждѐнный приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178; 

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения», утверждѐнные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10;  

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и 

эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. 

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. Новая редакция», утверждѐнные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74. 

Схема включает первоочередные мероприятия по развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа, 

повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие 

комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском округе 

Павловский Посад Московской области. 
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Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Административный состав городского округа 

Городской округ Павловский Посад расположен в восточном секторе 

Московской области. Городской округ входит в состав Орехово-Зуевской 

устойчивой системы расселения. 

Городской округ Павловский Посад граничит с территориями следующих 

муниципальных образований: 

– на севере, северо-востоке – с Владимирской областью; 

– на западе – с Ногинским муниципальным районом Московской области, 

городским округом Электросталь Московской области; 

– на юге – с Раменским и Орехово-Зуевским муниципальными районами 

Московской области; 

– на востоке, юге – с Орехово-Зуевским муниципальным районом 

Московской области, городским округом Электрогорск Московской области. 

Граница городского округа Павловский Посад Московской области 

утверждена Законом Московской области от 24.04.2017 года № 61/2017-ОЗ «О 

границе городского округа Павловский Посад». 

Площадь территории городского округа Павловский Посад – 56633 га. 

Административным центром городского округа Павловский Посад 

является город Павловский Посад Московской области. 

Общая численность постоянного населения городского округа составляет 

по данным государственной статистической отчетности на 01.01.2017 – 85,218 

тыс. чел. 

Населенные пункты, находящиеся в границе городского округа 

Павловский Посад (в соответствии с Законом Московской области от 24.04.2017 

года № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад»): 

– Павловский Посад – город Московской области; 

– Большие Дворы – рабочий поселок; 

– Аверкиево – деревня; 

– Аверкиевского лесничества – поселок; 

– Алексеево – деревня; 

– Алфѐрово – деревня; 

– Андреево – деревня; 

– Борисово – деревня; 

– Бразуново – деревня; 

– Бывалино – деревня; 

– Быково – деревня; 
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– Васютино – деревня; 

– Власово – деревня; 

– Гаврино – деревня; 

– Гора – деревня; 

– Грибанино – деревня; 

– Грибаново – деревня; 

– Дальняя – деревня; 

– Данилово – деревня; 

– Демидово – деревня; 

– Дергаево – деревня; 

– Дмитрово – деревня; 

– Евсеево – деревня. 

На рисунке 1 представлено географическое расположение городского 

округа Павловский Посад, на рисунке 2 – карта градостроительного зонирования 

городского округа. 

 

Рисунок 1 – Географическое расположение городского округа Павловский Посад 
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Рисунок 2 – Карта градостроительного зонирования городского округа 

Павловский Посад 
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1.2 Численный состав населения 

Численность населения, постоянно проживающего на территории 

городского округа Павловский Посад, на 1 января 2017 года составляло 85,218 

тысячи человек. Из них население городских поселений – 70,396 тысячи человек 

(82,6 %) и сельских поселений – 14,822 тысячи человек (17,4 %). 

Численность постоянного населения по данным государственной 

статистической отчетности за 2006–2017 годы представлена ниже (таблица 

1.2.1). 

Таблица 1.2.1 – Динамика численности населения 

Год 

Постоянное население 

на начало года 

(тыс.чел.) 

г. Павловский Посад 
р.п. Большие 

Дворы 

Сельские 

поселения 

2006 80,914 61,336 4,914 14,664 

2007 80,442 61,300 4,900 14,242 

2008 80,932 61,362 4,935 14,635 

2009 81,134 61,615 4,928 14,591 

2010 81,264 61,764 4,952 14,548 

2011 83,628 63,808 4,954 14,866 

2012 84,388 64,383 4,979 15,026 

2013 85,166 64,989 5,019 15,158 

2014 85,879 65,592 5,073 15,214 

2015 86,046 65,800 5,073 15,173 

2016 85,655 – – – 

2017 85,218 65,432 4,964 14,822 

Динамика численности постоянного населения (рисунок 1.2.1) за период 

2006-2017 г.г. характеризуется постепенным приростом численности населения 

до 2015 года и небольшим спадом за последние 2 года. Значительный прирост 

наблюдается городского населения – в городе Павловский Посад. В сельских 

населенных пунктах прирост незначительный (500-600 человек). 

Демографическая ситуация, сложившаяся в городском округе Павловский 

Посад, определяется комплексом взаимосвязанных факторов, воздействующих 

на развитие населения и демографические процессы: 

– уровень социально-экономического развития; 

– специфика воспроизводства населения; 

– географическое положение; 

– особенности системы расселения; 

– уровень концентрации мест приложения труда. 

Уровень социально-экономического развития и соответственно уровень 

жизни населения определяют специфику сложившегося типа воспроизводства 

населения. В настоящее время большинство территорий России в целом и 

Московской области в частности выделяются суженным типом воспроизводства 

населения, характеризующимся низкими значениями естественного прироста 
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населения. В результате в возрастной структуре населения повышается 

удельный вес населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста. 

Численность сезонного населения по данным Администрации городского 

округа Павловский Посад составляет 44,86 тыс. чел. 

 
Рисунок 1.2.1 – Динамика численности постоянного населения городского 

округа Павловский Посад 

Демографическая ситуация городского округа характеризуется 

естественной убылью населения, превышением уровня смертности над уровнем 

рождаемости (рисунок 1.2.2). 

 

Рисунок 1.2.2 – Динамика естественного движения населения городского 

округа Павловский Посад 

Для городского округа отмечено постепенное сокращение естественной 

убыли населения с незначительным возрастанием в последние годы (рисунок 
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1.2.3). Коэффициент рождаемости в городском округе остается на очень низком 

уровне: 10-12 родившихся на 1000 проживающих. Низкий коэффициент 

рождаемости по данным общероссийской статистики определяется сдвигом 

возрастной модели рождаемости к более старшим возрастам. Таким образом, 

сложившийся в городском округе уровень рождаемости не обеспечивает простое 

воспроизводство населения. 

 
Рисунок 1.2.3 – Естественный прирост/убыль населения городского округа 

Павловский Посад 

Миграционное движение населения городского округа Павловский Посад 

характеризуется значительным притоком населения в 2008-2014 годах и 

снижении в последние годы (рисунок 1.2.4). 

 
Рисунок 1.2.4 – Динамика миграционного движения населения городского 

округа Павловский Посад 

Для городского округа Павловский Посад характерен миграционный 

прирост населения, однако после 2014 года наметилась тенденция убыли 

механического движения населения. 
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Несмотря на то, что естественный прирост населения отрицательный, он 

перекрывается положительным миграционным приростом, что и обуславливает 

постепенную стабилизацию численности населения. 

Таблица 1.2.2 – Динамика естественного и миграционного прироста 

населения городского округа Павловский Посад 

Показатели 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общий прирост населения, чел., в 

том числе: 
202 130 129 760 778 713 167 -391 -437 

Естественный -797 -703 -525 -406 -361 -370 -422 -344 -304 

Родилось 843 864 855 919 991 980 989 991 978 

Умерло 1640 1567 1380 1325 1352 1350 1411 1335 1282 

Миграционный 999 833 654 1166 1139 1083 589 -47 -133 

Прибыло 1614 1338 1221 2199 2685 2565 2437 1861 1580 

Выбыло 615 505 567 1033 1546 1482 1848 1908 1713 

 

Прогноз численности населения базируется на принятых в Генеральном 

плане объѐмах и параметрах жилищного строительства: 

– объѐм многоквартирного фонда – 1217,85 тыс. м
2
, население 36,163 тыс. 

человек; 

– индивидуальный фонд – 332,80 тыс. м
2
, население 9,072 тыс. человек. 

Таблица 1.2.3 – Численность населения в разрезе населенных пунктов 

Наименование 

населенного пункта 

Численность населения 

на 01.01.2017 на 1 очередь (2023 г.) Расчетный срок (2038 г.) 

тыс. чел. % к итогу тыс. чел. % к итогу тыс. чел. % к итогу 

Всего: 85,218 100 102,734 100 130,453 100 

г. Павловский Посад 65,432 76,8 80,468 78,3 100,570 77,1 

р.п. Большие Дворы 4,964 5,8 5,654 5,5 6,728 5,2 

сельские населенные 

пункты 
14,822 17,4 16,612 16,2 23,155 17,8 

Численность населения на 01.01.2017 г. в городском округе Павловский 

Посад составляет 85 218 человек. 

Демографический прогноз численности населения городского округа 

Павловский Посад составит: 

– на первую очередь (2023 г.) – 102,734 тыс. чел. 

– на расчетный срок (2038 г.) – 130,453 тыс. чел. 

Прогнозируется увеличение численности населения на 20,5% на первую 

очередь и на 53,1% – на расчетный срок. 

В летний период численность населения на территории городского округа 

Павловский Посад с учѐтом отдыхающих в садоводческих (дачных) 

некоммерческих объединениях граждан увеличится на расчетный срок на 52,271 

тысячи человек. 
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Генеральным планом предполагается 676,26 га для размещения 

садоводческих (дачных) некоммерческих объединений граждан в период 

расчѐтного срока. 

Численность сезонного населения на расчетный срок увеличится на 7,411 

тыс. человек. 

1.3 Гидрогеологические сведения 

Гидрогеологические условия территории городского округа 

характеризуются развитием грунтовых вод, надъюрским водоносным 

горизонтом, гжельским и касимовским водоносными комплексами 

верхнекамменоугольного возраста. 

Надморенный водоносный комплекс. Водовмещающими породами 

являются песчаные грунты различного генезиса: водно-ледниковые отложения 

московскоднепровского межледниковья, прослои внутри днепровской морены, 

водно-ледниковыми отложениями времени отступания московского ледника, 

современные аллювиальные, древнеаллювиальные и озерно-болотные 

отложения, техногенные грунты. Нижним водоупором являются суглинки 

днепровской морены. На участках размыва днепровской морены формируется 

единый водоносный надъюрский комплекс. Горизонт характеризуется 

безнапорным режимом. Глубина залегания уровня грунтовых вод изменяется от 

2 до 5 м. 

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, привлечения речного стока в период весенне-осенних 

паводков, а также за счет техногенных факторов на застроенных территориях, 

среди которых преобладают утечки из водонесущих коммуникаций. Разгрузка 

грунтовых вод осуществляется гидрографической сетью и за счет испарения с 

уровенной поверхности. 

Надъюрский водоносный комплекс объединяет воды песчаных 

отложений четвертичного, нижнемелового и верхнеюрского возраста. 

Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с гравием и 

мелкой галькой, с прослоями суглинков и глин, опесчаненными суглинками и 

супесями. Подстилающим водоупором служат юрские глины. 

Глубина залегания уровня грунтовых вод составляет 0,5-5,0 м. Воды 

безнапорные. Питание горизонта осуществляется за счет бокового притока с 

верховых границ, инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка грунтовых вод 

происходит за счет бокового оттока, при перетекании в нижележащий 

водоносный комплекс, за счет испарения с УГВ и дренирования 

поверхностными водотоками. 

Смешанный водоносный комплекс объединяют воды кайнозойских, 

мезозойских и верхнекаменноугольных отложений в районе доледникового 
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размыва. Водовмещающими породами служат терригенные и трещиноватые 

карбонатные породы. Подстилающим водоупором служат каменноугольные 

глинистые отложения. Глубина залегания уровня грунтовых вод составляет 0,5-

7,0 м. В осенне-весенний период возможно повышение уровня на 1,0-1,5 м. Воды 

безнапорные. Питание горизонта осуществляется за счет бокового притока с 

верховых границ, инфильтрации атмосферных осадков. 

Гжельский водоносный комплекс сохранился частично, в разрезе 

присутствует только нижняя его часть – турабьевская толща. Пъезометрические 

уровни подземных вод изменяются от 130 до 105 м с уклоном на север. 

Комплекс имеет напорно-безнапорный режим. Верхним водоупором служат при 

их наличии глины келловей-кимериджского возраста. Нижним водоупором 

является водоупорный щелковский горизонт. В пределах доледниковой долины 

турабьевский водоносный горизонт имеет тесную гидравлическую связь с 

вышезалегающими водоносными горизонтами. Вследствие этого воды 

комплекса являются незащищенными от поверхностного загрязнения. 

Качество подземных вод по подавляющему числу нормируемых 

компонентов отвечает требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 по обобщенным, 

органолептическим и санитарно-токсикологическим показателям. 

Касимовский водоносный комплекс распространен повсеместно. 

Абсолютные отметки пъезометрического уровня составляют 86-116 м с 

минимальными отметками в районе г. Павлово-Посад, где в результате 

длительной эксплуатации сформировалась депрессионная воронка. Комплекс 

имеет напорно-безнапорный режим. Качество воды отвечает современным 

требованиям, предъявляемым к питьевым водам, за исключением показателей 

жесткости, железа и фтора. Вода горизонта пресная, с минерализацией до 1 г/л. 

Гидрографическая характеристика. Реки и ручьи городского округа 

Павловский Посад принадлежат к бассейну реки Оки. 

Река Клязьма протекает в субширотном направлении в центральной части 

городского округа с запада на восток. Ширина русла Клязьмы на 

рассматриваемой территории в межень составляет 20-30 м. Скорость течения – 

0,2 м/с, средняя глубина потока – 2,0 м. Уклон реки – 0,00021. Русло песчаное, 

местами песчано-галечное, у берегов илистое, заросшее водной 

растительностью. Дно нуждается в регулярной чистке. 

Резкий подъѐм уровня воды в реке Клязьма и еѐ притоках наблюдается 

только во время весеннего половодья. Питание реки преимущественно снеговое, 

в периоды летней и зимней межени – подземное. 

Река Дрезна берет свое начало в лесном массиве Аверкиевского 

лесничества и впадает в р. Клязьму за пределами городского округа. Ширина 

колеблется от 10 до 15 м, глубина от 0,5 до 2 м. 



29 

 

Река Вохонка, правый приток р.Клязьмы, впадает на 502 км от устья. Берет 

начало на территории Ногинского района, протекает на устьевом участке в 

центральной части городского округа, на протяжении 6,8 км. Площадь 

водосборного бассейна составляет 241 км
2
. Длина водотока 28 км. Основной 

приток – реку Ходцу принимает слева. 

Пойма двухсторонняя, местами чередующаяся, на отдельных участках 

отсутствует, покрыта лесом, местами открытая. Ширина изменяется от 80 до 320 

м, в устье сливается с поймой р.Клязьмы. имеются старичные понижения. В 

период весеннего половодья затапливается на устьевом участке до 10-15 дней на 

глубину 1,0-1,5 м. 

Русло реки слабо извилистое. Ширина реки по течению изменяется от 10 

до 17 м. Высота берегов от пологих до умеренно крутых, высотой до 1,5-м. 

Скорость течения в межень на перекатах 0,1-0,2 м/с, плесах 0,4-0,5 м/с, глубина 

0,6-0,8 м. 

Река Ходца берет начало на территории Ногинского района у 

г.Электросталь, протекает в субширотном направлении с северо-запада на юго-

восток и впадает с левого берега в р.Вохонку в 3,6 км от устья. Длина водотока - 

10 км. Водосборная площадь – 45,2 км
2
, из которых 61 % покрыто лесом, 

остальная часть распахана или залужена, около 20% застроено. По территории 

городского округа протекает в среднем и нижнем течении на протяжении около 

6,2 км, в западной части. 

Долина реки на территории трапецеидальная, ширина составляет около 

0,6-0,8 км. Склоны умеренно крутые, высотой до 11-15 м, открытые, 

преимущественно заняты постройками. 

Пойма двухсторонняя, шириной от 40 до 170 м, неровная, 

преимущественно открытая, покрыта луговой растительностью, частично лесом. 

Русло извилистое, неразветвленное, ширина по течению изменяется от 4 м до 7 

м. 

Берега пологие, местами крутые до 1,2-2 м. Скорость течения в межень на 

перекатах 0,1-0,2 м/с, плесах 0,4-0,5 м/с. 

В бассейн р. Клязьмы входят также малые реки городского округа: Плотня, 

Рассоха, Вырка, Добрушка, Понарь, Жуковка. 

1.4 Глубина промерзания грунтов в городском округе в зависимости 

от типа почв 

Климатическая характеристика городского округа Павловский Посад 

основывается на данных наблюдений метеостанции «Павловский Посад». 

Строительно-климатическая характеристика осуществляется на основе 

карты климатического районирования территории для строительства (СНиП 23-

01-99 «Строительная климатология»). 
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Характерными особенностями температурного режима являются: 

– перегрев воздуха в летние ясные дни в случае антициклональной погоды; 

– продолжительный холодный период с температурой ниже границы 

комфорта; 

– большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-летне-

осенние периоды года. 

Климат территории относится к умеренно-континентальному, с 

характерными вторжениями арктического и тропического воздуха. Отличается 

он холодной зимой и умеренно теплым летом. При этом средняя максимальная 

температура наиболее жаркого месяца +24°С, наиболее холодного -15°С. 

Средняя годовая температура воздуха составляет +4,2°С. Абсолютный максимум 

температур в данном районе составляет +36,0°С, абсолютный минимум -45,0°С. 

Средняя многолетняя сумма осадков равна 560 мм. За теплый период с 

апреля по октябрь их выпадает до 70% от годовой суммы, и только 30% осадков 

выпадает за холодный период – с ноября по март. Наибольшее месячное 

количество осадков в преобладающее число лет бывает в июле, и по средним 

данным составляет 85 мм, наименьшее количество приходится на февраль (25 

мм). Число дней с осадками за год в среднем равно 162, в отдельные годы это 

число может быть значительно больше. Наиболее часто осадки выпадают в 

декабре и январе (17-19 дней), а наименьшее число дней с осадками, как 

правило, бывает в июне и июле (11 дней). Но за счет большей интенсивности 

дождей в летние месяцы количество осадков за теплый период вдвое больше, 

чем зимой. 

Среднемесячная скорость ветра в данном районе колеблется от 1,6 до 2,7 

м/с, в среднем за год составляет 2,2 м/с. Повторяемость направлений ветра за год 

по северному румбу составляет 14%, по северо-восточному – 6%, по-восточному 

– 8%, по юго-восточному – 10%, по южному – 17%, по юго-западному – 17%, по-

западному – 15%, по северозападному – 13%, штилей – 13%. Преобладающее в 

годовом ходе южные и юго-западные ветры отличаются и повышенными 

скоростями, как в летний, так и в зимний периоды. 

Глубина промерзания грунтов. Глубина сезонного промерзания почвы во 

многом зависит от состава грунтов и толщины снегового покрова. Максимально 

известные глубины промерзания достигают 1,2 м. Отрицательные температуры в 

почве удерживаются в течение 6 месяцев (с ноября по апрель). Среднее число 

дней со снежным покровом – 140. 

Таблица 1.4.1 – Глубина промерзания грунтов в зависимости от типа почв 

городского округа Павловский Посад 

Наименование 
Глубина промерзания грунта по СНиП 2.02.01-83, м 

суглинки и глины песок мелкий, супесь песок крупный, 
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гравелистый 

Городской округ 

Павловский Посад 
1,10 1,34 1,44 
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1.5 Описание рельефа 

В геоморфологическом отношении территория городского округа 

располагается на северо-западной окраине Мещерской зандровой низменности: 

северная половина территории в пределах Приклязьминской наклонной 

равнины; южная - в пределах Подмосковной плоской зандровой равнины. 

Абсолютные отметки рельефа изменяются от 120-130 м в центральной 

части городского округа в пределах долины р. Клязьмы; до 140 м на левобережье 

р. Клязьмы (северная половина территории) в пределах плоской аллювиально-

флювиогляциальной равнины с преобладающими уклонами менее 0,5%; до 155 

м на правобережье р. Клязьмы (южная половина территории) в пределах 

флювиогляциальной равнины, расчлененной овражной сетью. 

Основной водной артерий городского округа является р. Клязьма, долина 

которой широкая и хорошо разработанная с тремя – четырьмя ярусами 

надпойменных террас и асимметричным поперечным профилем. Четвертая 

надпойменная терраса на описываемой территории отсутствуют. 

Аллювиальная третья надпойменная терраса средне-верхнечетвертичного 

времени развита только на правобережье р. Клязьмы. Высота террасы 10 м. 

Ширина изменяется от несколько десятков метров до 9 км Терраса структурно-

аккумулятивная. 

Аллювиальная вторая надпойменная терраса верхнечетвертичного времени 

прослеживается обычно прерывистыми полосами вдоль рек по обоим берегам 

различной ширины. Морфологически выражена четко. Ее поверхность плоская, 

ровная, слабо наклоненная к рекам, часто заболоченная. Терраса цокольная с 

высотой цоколя над урезом р. Клязьмы от 10 – 12 до 18 – 19 м. Ширина террасы 

от 0,2 до 1 км, реже 2 – 3 км. В некоторых местах уступ к первой террасе в 

рельефе не выражен. 

Аллювиальная первая надпойменная терраса верхнечетвертичного 

времени в рельефе выражена достаточно хорошо. Высота над урезом рек от 4 до 

8 м. Ширина от 0,1 – 0,3 до 2 км. Часто терраса развита отдельными останцами 

среди поймы и в излучинах рек.  

В геологическом строении территории принимают участие породы 

палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 

Верх палеозоя представлен неравномерно трещиноватыми кавернозно-

пористыми известняками и доломитами каменноугольного возраста с 

подчиненными прослоями глин и мергелей. Мезозойские отложения 

представлены терригенным комплексом средневерхнеюрского, нижнемелового 

возрастов. Отложения кайнозоя представлены долинным комплексом р. Клязьмы 

и моренно-флювиогляциальными отложениями среднечетвертичного возраста. 
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Верхний отдел каменноугольного возраста в центральной части городского 

округа залегает непосредственно под долинным комплексом рек Клязьма, 

Вохонка и нижнего течения р. Дрезны. Обнажается по берегам р. Вохонка. 

Представляет собой чередование известняково-доломитовых пачек с глинами и 

мергелями гжельского яруса. В верхней части разреза известняки и доломиты 

кавернозные. Мощность 20-30 м. 

Отложения юрской системы на рассматриваемой территории 

распространены широко. Представлены батским (пески разнозернистые и 

глины), келловейским (глины с прослоями мергеля) и оксфордским (глины) 

ярусами. 

Терригенная формация верхней юры – нижнего мела в городском округе 

распространена на севере и юге, отсутствую в центральной части территории в 

древнеэрозионной долине размыва. Представлена песками разнозернистыми. 

Четвертичные отложения сплошным чехлом залегают на размытой 

поверхности коренных пород. Представлены: 

− аллювиальные, водно-ледниковые и озерные отложения окско-

днепровского возраста приурочены главным образом к древним долинам, 

представлены песками разнозернистыми с прослоями суглинков. Мощность до 

15-20 м; 

− нерасчлененный комплекс водно-ледниковых, аллювиальных, озерных и 

болотных отложений днепровско-московского возраста. Представлены песками 

разнозернистыми с прослоями суглинков. Мощность до 15-20 м; 

− моренными отложениями днепровского возраста, распространенными не 

повсеместно и представленными суглинками валунными и супесью. Мощность 

отложений составляет 5-10 метра; 

− нерасчлененный комплекс водно-ледниковых, аллювиальных, озерных и 

болотных отложений днепровско-московского возраста. Представлены песками 

разнозернистыми с прослоями суглинков. Мощность до 15-20 м; 

− нерасчленѐнным комплексом водно-ледниковых, аллювиальных, 

озерных и болотных отложений среднечетвертичного возраста, складывающим 

слабоволнистое плато на южной половине территории, за исключением долин 

рек; 

− нерасчленѐнным комплексом верхнечетвертичных аллювиальных 

отложений и флювиогляциальных отложений московского оледенения за 

границей московского оледенения, складывающим плоскую равнину на 

северной половине территории; 

− аллювиально-озерные отложения третьей надпойменной террасы. 

Мощность аллювия невелика - 1-2 м, местами увеличивается до 5 м. Аллювий 

представлен кварцевыми песками разнозернистыми, чаще мелкозернистыми, 
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сильно глинистыми иногда с прослоями и линзами гравийно-галечного 

материала; 

− аллювиальные отложения второй надпойменной террасы. Аллювий 

террасы преимущественно песчаный; пески мелко- и среднезернистые, довольно 

хорошо отмытые в подошве, а иногда и в средней части с гальками кремня, 

известняка и кристаллических пород; 

− аллювиальные отложения первой надпойменной террасы. В верхней 

части разреза преобладают довольно тонкие, местами пылеватые суглинки, 

супеси и жирные или слабо песчаные серые глины; нижняя часть сложена 

песками с прослоями гравия и скоплением в основании аллювиальной толщи 

валунно-галечного материала; 

− комплекс современных аллювиальных образований слагает пойменные 

террасы рек и ручьев, днища лощин и оврагов. В долинах крупных рек – 

Клязьмы - мощность пойменных отложений достигает 13-16 м, при этом 

аллювий опускается ниже уреза реки на 8-10 м. На мелких речках и днищах 

балок мощность аллювия - 3-5 м. 

Представлены пойменные отложения слоистой песчано-глинистой толщей. 

В верхней части разреза преобладают тонкие иловатые глины и суглинки, 

нередко с растительными остатками. В пониженных участках на суглинках и 

глинах развит торф, мощностью до 2-3 м. Нижняя часть разреза 

преимущественно песчаная; преобладают разнозернистые пески с прослоями 

гравия и галечника. Залегают описываемые отложения на породах 

дочетвертичного и четвертичного возраста; 

− болотные отложения (hIV) имеют широкое распространение на 

территории городского округа. Наиболее крупные болотные массивы 

сосредоточены в северной части территории, на юге массивы распространены 

небольшими пятнами. Представлены заторфованными глинами с линзами и 

прослойками торфа, темно-коричневого цвета, среднеразложившегося, 

маловлажного. Мощность линз торфа изменяется от 0,2-0,6 м до 3,0-5,0 м. 

1.6 Сведения об объектах перспективного строительства, на которые 

получены заявки, или выданы технические условия, или заключены 

договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) 

водоотведения 

В таблице 1.6.1 представлен перечень объектов перспективного 

строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, 

или заключены договора на технологическое присоединение к сетям 

водоснабжения и (или) водоотведения на территории городского округа 

Павловский Посад. 

 



35 

 

 



Таблица 1.6.1 – Перечень технических условий для подключения к сетям водоснабжения и (или) водоотведения 

№ 
№ и дата 

выдачи ТУ 
Наименование объекта Адрес 

Объем водоснабжения/ 

водоотведения, м
3
/сут 

Описание способа подключения 

1.  
№154 от 

26.01.2017 г. 

Многоквартирный жилой 

дом 

г. Павловский Посад, 

ул. Ленина, д. 22 
102/102 

Водоснабжение произвести от водопроводной сети, 

проходящей по ул. Ленина. 

Водоотведение произвести в существующую 

канализационную сеть, проходящую по ул. Кирова. 

2.  
№138 от 

24.01.2017 г. 

Социально-бытовой 

комплекс «Дом быта» 

Р.п. Большие Дворы, 

ул. Спортивная, д.21, 

кадастровый номер: 

50:17:0020234:326 

3,65/3,65 

Водоснабжение провести от существующих 

водопроводных сетей, проходящих по ул. 

Спортивная. 

Водоотведение провести в существующий 

канализационный колодец (канализационные сети, 

расположенные с северной стороны объекта 

строительства) 

3.  
№137 от 

24.01.2017 г. 

Социально-бытовой 

комплекс «Дом быта» 

г. Павловский Посад, 

пер. Ленинградский 

кадастровый номер: 

50:17:0000000:64788 

3,65/3,65 

Водоснабжение провести от существующих 

водопроводных сетей, проходящих по пер. 

Ленинградский. 

Водоотведение произвести в приемную камеру КНС 

по адресу: пер. Ленинградский №1 стр. 8 

4.  
№101 от 

20.02.2017 г. 

Социально-бытовой 

комплекс «Дом быта» 

г. Павловский Посад, 

ул. 1 Мая, 149 

кадастровый номер: 

50:17:0020325:215 

3,65/3,65 

Водоснабжение провести от существующих 

водопроводных сетей, проходящих по ул. 1 Мая. 

Водоотведение произвести в существующую 

канализационную сеть, проходящую по 1 пер. 1 Мая 

5.  
№37 от 

12.01.2017 г. 

Центр по обслуживанию 

автотранспорта (автомойка, 

шиномонтаж, химчистка) 

г. Павловский Посад, 

ул. Привокзальная 

кадастровый номер: 

50:17:0021336:21 

2,583/0,923 

Водоснабжение провести от существующих 

водопроводных сетей, проложенных к магазину 

«ДА» по ул. Привокзальная. 

Водоотведение провести в существующие 

канализационные сети, проложенные к магазину 

«ДА» по ул. Привокзальная. 

6.  
№2920 от 

11.11.2016 г. 

Многофункциональный 

комплекс «Павловский 

Посад» 

д. Кузнецы, 

кадастровый номер: 

50:17:0011016:2 

102,18/102,18 

Водоснабжение выполнить от вновь 

смонтированного водовода от сетей водоснабжения 

д. Тарасово. 

Водоотведение осуществить во вновь построенную 

КНС с дальнейшим пропуском сточных вод по 

напорно-самотечному коллектору до КНС д. 

Тарасово 
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№ 
№ и дата 

выдачи ТУ 
Наименование объекта Адрес 

Объем водоснабжения/ 

водоотведения, м
3
/сут 

Описание способа подключения 

7.  
№2525 от 

05.10.2016 г. 

Торгово-развлекательный 

центр 

г. Павловский Посад, 

ул. Кирова-Свердлова-

Урицкого-Кирова, 21 

10,0/10,0 

Водоснабжение провести от существующих 

водопроводных сетей, проходящих по ул. Кирова. 

Водоотведение произвести в существующую 

канализационную сеть, проходящую по ул. Кирова, в 

районе дома №12 

8.  
№1844 от 

21.07.2016 г. 
ДНП «Кузнецы» д. Кузнецы 10,52/10,52 

Водоснабжение провести от существующих 

водопроводных сетей ВЗУ д. Кузнецы. 

Водоотведение произвести в существующую КНС 

№1 д. Кузнецы, ул. Новая, д. 16а 

9.  
№762 от 

01.04.2016 г. 

Стационар ГАУЗ МО 

«Павлово-Посадский 

кожно-венерологический 

диспансер» 

г. Павловский Посад, 

ул. 1 Мая, 68 
12,47/12,47 

Водоснабжение произвести от существующего 

водопровода с южной стороны от здания (в районе 

котельной) 

Водоотведение произвести в существующие 

канализационные сети с южной стороны от здания (в 

районе котельной) 

10.  
№1668 от 

07.07.2016 г. 

Церковно-приходской 

комплекс с храмом 

р.п. Больщие Дворы, ул. 

Спортивная, д. 15/2 
0,5/0,5 

Водоснабжение произвести от существующего 

водопровода, проходящего по земельному участку 

церковно-приходского комплекса. 

Водоотведение произвести в существующие 

канализационные сети, проходящие по земельному 

участку церковно-приходского комплекса. 

11.  
№498 от 

02.03.2016 г. 

Фельдшерско-акушерский 

пункт  

д. Алферово 

д. Алферово 1,5/1,5 

Водоснабжение произвести от существующего 

водопровода, проходящего с восточной стороны от 

земельного участка. 

Водоотведение произвести в существующий 

канализационный коллектор, проходящий с южной 

стороны от земельного участка. 

12.  
№497 от 

02.03.2016 г. 

Фельдшерско-акушерский 

пункт  

с. Казанское 

с. Казанское 1,5/1,5 

Водоснабжение произвести от существующего 

водопровода, проходящего с северной стороны от 

земельного участка. 

Водоотведение произвести в существующий 

канализационный коллектор, проходящий с 

восточной стороны от земельного участка. 

13.  №595 от Административное здание г. Павловский Посад, 0,086/0,086 Водоснабжение произвести от существующих 
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№ 
№ и дата 

выдачи ТУ 
Наименование объекта Адрес 

Объем водоснабжения/ 

водоотведения, м
3
/сут 

Описание способа подключения 

15.03.2016 г. ул. 1 Мая, 76 внутренних сетей водоснабжения объекта. 

Водоотведение объекта произвести в существующие 

канализационные сети объекта. 

14.  
№660 от 

22.03.2016 г. 

ДНП «Поселок Грибово» 

(160 домовладений) 

ДНП «Поселок Грибово-2» 

(180 домовладений) 

д. Грибово 0/182 

Водоотведение осуществить в существующие 

напорные-канализационные сети, расположенные с 

восточной стороны ДНП «Поселок Грибово» 

15.  
№120 от 

22.01.2016 г. 

ДНП «Заозерье»  

(87 домовладений и 

административное здание) 

д. Заозерье 55,072/0 

Проложить сеть водоснабжения диаметром 160 мм от 

существующего магистрального водовода диаметром 

1200 мм Восточной системы водоснабжения до 

существующего водовода диаметром 110 мм по ул. 

Красавиной 

16.  
№701 от 

25.03.2016 г. 

Торговый павильон 

ООО «ИНС Холдинг» 

г. Павловский Посад,  

ул. Герцена, 

кадастровый номер: 

50:17:0021320:0024 

0,066/0,066 

Водоснабжение произвести от водопроводной сети, 

проходящей по ул. Герцена. 

Водоотведение произвести в существующую 

канализационную сеть, проходящую по ул. Герцена в 

районе дома №1. 

17.  
№693 от 

24.03.2016 г. 

Торговый павильон 

ООО «ИНС Холдинг» 

г. Павловский Посад,  

ул. Привокзальная, 

кадастровый номер: 

50:17:0021336:20 

0,04/0,04 

Водоснабжение произвести от водопроводной сети, 

проходящей в районе магазина «Любимый город» ул. 

Привокзальная, д.19/1. 

Водоотведение произвести в существующий 

канализационный коллектор, проходящий с 

восточной стороны дома №19 по ул. Привокзальная 

18.  
№692 от 

24.03.2016 г. 

Земельный участок под 

реконструкцию скорой 

помощи  

г. Павловский Посад,  

ул. Герцена, 23, 

кадастровый номер: 

50:17:0021316:25 

0,528/0,528 

Водоснабжение произвести от водопроводной сети, 

проходящей по ул. Кирова. 

Водоотведение произвести в существующую 

канализационную сеть, проходящую по ул. Герцена. 

19.  
№3281 от 

21.12.2015 г. 

Павильон №5 МУК «Парк 

культуры и отдыха» 

г. Павловский Посад,  

ул. Кирова, 85 
0,45/0,45 

Водоснабжение произвести от внутренних сетей 

водоснабжения административного здания (павильон 

№4). 

Водоотведение произвести в существующие 

канализационные сети, проходящие от здания школы 

№2 по ул. Кирова, д.83. 

20.  №1892 от Складское помещение д. Васютино, д. 45/2 1,0/0 Водоснабжение произвести от существующего 
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№ 
№ и дата 

выдачи ТУ 
Наименование объекта Адрес 

Объем водоснабжения/ 

водоотведения, м
3
/сут 

Описание способа подключения 

14.08.2015 г. водовода, проходящего по д. Васютино в районе 

артезианской скважины. 

21.  
№2584 от 

15.10.2015 г. 
Магазин д. Кузнецы, д. 34 1,5/0 

Водоснабжение произвести от существующего 

водовода, проходящего с северной стороны от 

земельного участка 

22.  
№2644 от 

22.10.2015 г. 
Клуб с. Казанское с. Казанское, д. 42 3,0/3,0 

Водоснабжение произвести от существующего 

водовода, проходящего с западной стороны от 

объекта. 

Водоотведение произвести в существующий 

канализационный коллектор, проходящий с 

восточной стороны от объекта 

23.  
№2099 от 

07.09.2015 г. 

Здание павильона 

(муниципальное 

учреждение «Ленский 

стадион») 

г. Павловский Посад,  

пер. 

Интернациональный 

0/0,5 

Водоотведение произвести в существующий 

канализационный коллектор, проходящий с северной 

стороны от здания 

 



1.7 Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, 

на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям 

водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались 

Современный жилищный фонд городского округа Павловский Посад 

(независимо от форм собственности) на 01.01.2017 составлял 2357,30 тыс. м
2
 

общей площади, из них 1285,26 тыс. м
2
 – многоквартирный, 1072,04 тыс. м

2
 – 

индивидуальный. 

Общая площадь, приходящаяся в среднем на одного жителя городского 

округа, на начало 2017 года составляла 27,40 м
2
/чел. 

Средняя жилищная обеспеченность населения, проживающего в 

многоквартирной застройке городского округа Павловский Посад, составляет 

20,80 м
2
/чел. 

Общая площадь многоквартирных жилых домов в городском округе 

Павловский Посад составляет 1285,26 тыс.кв.м. В многоквартирной жилой 

застройке проживает 60,759 тыс. человек. 

Многоэтажная многоквартирная застройка расположена только в городе 

Павловский Посад. 

Общая площадь индивидуальной жилой застройки в городском округе 

Павловский Посад составляет 1072,04 тыс. м
2
. В индивидуальной жилой 

застройке проживает 24,459 тыс. человек. 

На территории городского округа Павловский Посад предполагается под 

размещение комплексной жилой застройки, включающей все необходимые 

составляющие жизнеобеспечения населения – всего 828,12 га, в том числе под 

индивидуальную застройку – 732,69 га (88,5 %), многоквартирную застройку – 

95,43 га (11,5 %). 

При условии освоения планируемых территорий объѐм жилищного 

строительства составит на расчѐтный срок – 3907,940 тысяч м
2
 общей площади, 

из них: 

– многоквартирного – 2503,11 тыс. м
2 
общей площади (64,1 %); 

– индивидуального – 1404,84 тыс. м
2
 общей площади (35,9 %). 

В целом жилищный фонд городского округа Павловский Посад на 

расчетный срок будет насчитывать 3907,940 тысяч м
2
, в том числе на 1 очередь – 

3088,41 тысяч м
2
. 

В среднем в перспективе на одного жителя будет приходиться 29,96 м
2
, а в 

многоквартирной застройке – 25,55 м
2
. 

В таблице 1.7.1 приведен перечень градостроительной документации 

жилого строительства (перечень ППТ), одобренный и утвержденный в 

городском округе Павловский Посад. 

 



Таблица 1.7.1 – Перечень градостроительной документации  

Наименование документации, 

инвестор-застройщик 

Террито-

рия, га 

Основные технико-экономические показатели Объекты социальной инфраструктуры 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Общая площадь 

квартир, тыс. м
2
 

Кол-во 

этажей, шт. 

Население, 

чел. 

ДОУ, 

мест 

Поликлиники, 

пос/см. 

Стадия разработки (утвержден/ 

одобрена) 

Жилая застройка многоквартирного типа 

город Павловский Посад 

Проект планировки территории под размещение 

многоэтажных жилых домов в районе ул. 

Кузьмина в г. Павловский Посад Московской 

области Фонд социального развития и 

ипотечного кредитования 

1,73 50:17:0000000:59506 14,80 7 и 14 615 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 11.08.2008 г №1544) 

Проект планировки территории для размещения 

многоэтажных жилых домов МО г. Павловском 

Посаде, по ул. Орджоникидзе ООО 

«ПавловоПосадСтрой» 

10,0 50:17:0021516:3 50,05 12-17 753 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 18.06.2009 г №1120) 

Корректировка проекта планировки квартала по 

улицам Кирова, Каляева, пер. Герцена в г. 

Павловский Посад Фонд социального развития 

и ипотечного кредитования 

5,78 50:17:0021316:18 16,26 9 1156 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 01.04.2009 г №559) 

Проект планировки территории квартала в 

границах улиц Привокзальная, Вокзальная, 

Чапаева, Каляева муниципального образования 

городское поселение Павловский Посад 

Павлово- Посадского муниципального района 

Московской области ООО «Мосэнергострой» 

2,39 
50:17:0021320:202; 

50:17:0021320:26 
28,57 17 1218 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 29.02.2012 г №138) 

Проект планировки территории в районе ул. 

Мира в городе Павловский Посад ЗАО 

«Строительно-финансовая компания» 
4,0 50:17:0020509:100 3,52 3 99 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 28.01.2014 г №126) 

Проект планировки территории и проект 

межевания территории в городе Павловский 

Посад, в районе ул. 1 Мая и пер. 1-го 1 Мая АО 

«СУ-155» 

12,0 
50:17:0020326:133; 

50:17:0020326:132 
137,97 17 3833 218 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 20.03.2014 г №298) 

Проект планировки территории в городе 

Павловский Посад, в квартале жилой застройки 

по ул. Южная 

ООО «Ямал-Ф» 

3,40 

50:17:0021517:24; 

50:17:0021517:231; 

50:17:0021517:233 

14,74 12 526 29 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 16.05.2014 г №507) 

Проект планировки территории в городе 

Павловский Посад, в границах улиц Герцена, 

Привокзальная. пр. Большой Железнодорожный 

ООО "Юнстрой" 

2,60 50:17:0021319:17 17,07 10 и 14 375 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 04.12.2014 г №1391) 
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Наименование документации, 

инвестор-застройщик 

Террито-

рия, га 

Основные технико-экономические показатели Объекты социальной инфраструктуры 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Общая площадь 

квартир, тыс. м
2
 

Кол-во 

этажей, шт. 

Население, 

чел. 

ДОУ, 

мест 

Поликлиники, 

пос/см. 

Стадия разработки (утвержден/ 

одобрена) 

Корректировка проекта планировки территории 

по ул. Южная в городе Павловский Посад ООО 

«ПавловоПосадСтрой», Администрация 

Павлово-Посадского муниципального района 

10,79 50:17:0021531:4 62,60 17 1977 0 600 

угвержден (постановление Ад-

министрации Павлово-Нос аде 

кого муниципального района от 

01.04.2013 г №209) 

Проект планировки территории площадью 5.0 га 

в Южном микрорайоне, в районе ул. Кузьмина в 

г. Павловский Посад ООО "Подольский ДСК" 
5,0 

50:17:0021531:9; 

50:17:0021531:10 
62,96 6-13,15,17 1956 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 27.07.2012 г №514) 

Проект планировки территории для размещения 

многоэтажных жилых домов с встроенно- 

пристроенным магазином по ул. 1 Мая, в г. 

Павловском Посаде 

ООО «Русгранд» 

2,30 50:17:0020517:10 реализован 7-9 реализован 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 

ИТОГО: 59,99  408,54  12508 247 600  

рабочий поселок Большие Дворы 

Рассмотрение вопроса о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка площадью 7,0 га с 

кадастровым номером 

50:17:0000000:63009, расположенном по адресу: 

Московская область, Павлово- Посадский 

район, р.п. Большие Дворы, с целью 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства. 

Застройщик не определен 

7,0 50:17:0000000:63009 21,98 3 999 140 0 

Концепция одобрена 

Градостроительный совет МО 

пройден (протокол №11 от 

31.03.2015) 

ИТОГО: 7,0  21,98 3 999 140 0  

ВСЕГО 66,99  430,52  13507 140 600  

Индивидуальные жилые дома 

г. Павловский Посад 

Проект планировки и проект межевания 

территории площадью 13 га по адресу: 

Московская область, г. Павловский Посад, в 

районе ул. 1 Мая 

Застройщик не определен 

13,0 

50:17:0020326:381; 

50:17:0020326:183 и 

т.д. 

22,05 1-3 315 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 24.12.2013 г №1071) 

Проект планировки и проект межевания 

территории площадью 14 га по адресу: 

Московская область, г. Павловский Посад, в 

районе ул. 1 Мая и пер. 1-й 1 Мая 

Застройщик не определен 

14,0 
50:17:0020518:75; 

50:17:0020531:9… 
32,90 1-3 470 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 06.05.2014 г №480) 

ИТОГО: 27,0  54,95  785 0 0  
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Наименование документации, 

инвестор-застройщик 

Террито-

рия, га 

Основные технико-экономические показатели Объекты социальной инфраструктуры 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Общая площадь 

квартир, тыс. м
2
 

Кол-во 

этажей, шт. 

Население, 

чел. 

ДОУ, 

мест 

Поликлиники, 

пос/см. 

Стадия разработки (утвержден/ 

одобрена) 

р.п .Большие Дворы 

Проект планировки под размещение 

индивидуального жилищного строительства по 

адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район в северо- восточной части р.п. 

Большие Дворы потребительский кооператив 

«Застройщик-2» 

7,89 

40 участков: 

50:17:0020206:277 

50:17:0020206:276 

50:17:0020206:275 

50:17:0020206:274 

50:17:0020206:273 

50:17:0020206:272 

50:17:0020206:287 

50:17:0020206:279 

50:17:0020206:297… 

8,40 не выше 3 120 0 0 

утвержден (постановление Главы 

муниципального образования 

городское поселение Большие 

Дворы Павлово- Посадского 

муниципального района 

Московской области №136 от 

07.11.2013) 

ИТОГО: 7,89  8,40  120 0 0  

д. Данилово 

Проект планировки территории для размещения 

индивидуальной жилой застройки в д. Данилово 

Павлово-Посадского района. Московской 

области 

3,7521 

23 участка: 

50:17:0000000:59495 

50:17:0000000:62845 

50:17:0031001:430 

50:17:0031001:429 

50:17:0000000:62784 

50:17:0031002:30 

50:17:0000000:62846 

50:17:0000000:62995 

50:17:0031002:35 

50:17:0031002:36 

50:17:0031002:33… 

4,83 не выше 3 69 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 27.03.2013 г №526) 

ИТОГО: 3,7521  4,83  69 0 0  

д. Назарьево 

Проект планировки территории земельного 

участка, расположенного севернее д. Назарьево, 

поле №91 

33,5253 

240 участков: 

50:17:0000000:64457 

50:17:0000000:64458 

50:17:0021804:446- 

50:17:0021804:419; 

50:17:0021804:214- 

50:17:0021804:415…  

21,6 не выше 3 648 0 0 

утвержден (иосгановленис Главы 

сельского поселения Улитинское 

от 11.04.2014 г. №33) 

ИТОГО: 33,5253  21,60  648 0 0  

ВСЕГО 72,17  89,78  1622 0 0  

 



В структуре нового жилищного строительства, на расчетный срок 

реализации генерального плана преобладающей будет индивидуальная жилая 

застройка – ее доля в общем объѐме жилищного строительства составит 35,9%, 

доля многоэтажной многоквартирной застройки – 34,8%, доля застройки 

среднеэтажными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами – 19,4% 

и 9,9% соответственно. 

На 1 очередь реализации генерального плана полностью обеспечивается 

переселение жителей из аварийного и ветхого фонда, а также обеспечение 

жильем граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. 

Таблица 1.7.2 – Основные показатели по развитию жилищного фонда в 

городском округе Павловский Посад 

Показатели Ед.изм. 

Период 

Существующее 

положение (2017 г.) 

Первая очередь 

(2023 г.) 

Расчетный 

срок (2038 г.) 

Площадь территории жилых 

зон 
га 3737,41 3915,08 4565,83 

Площадь многоэтажной 

многоквартирной застройки 
тыс. кв.м 342,62 821,32 1358,810 

Площадь среднеэтажной 

многоквартирной застройки 
тыс. кв.м 623,69 758,03 758,030 

Площадь малоэтажной 

многоквартирной застройки 
тыс. кв.м 318,95 338,290 386,270 

Количество проживающих в 

многоквартирной застройке 
тыс.чсл. 60,759 76,651 97,955 

Площадь индивидуальной 

застройки 
тыс. кв.м 1072,04 1170,770 1404,840 

Количество проживающих в 

индивидуальной застройке 
тыс.чсл. 24,459 26,083 32,498 

Средняя жилищная 

обеспеченность населения, 

проживающего в 

многоквартирной застройке 

кв.м/чел. 20,80 25,02 25,55 

Средняя обеспеченность 

населения жилым фондом 
кв.м/чел. 27,40 30,06 29,96 

На рисунке 1.7.1 представлено размещение участков ИЖС (261 

домовладение) на земельном участке с кадастровым номером 50:17:0020223:14 в 

населенном пункте р.п. Большие Дворы. Централизованное водоснабжение 

планируемой застройки предусматривается осуществить от существующей 

системы водоснабжения р.п. Большие Дворы (источник – Восточная система 

водоснабжения). 
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Рисунок 1.7.1 – Схема размещения участков ИЖС р.п. Большие Дворы 
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Дошкольные учреждения. Для обеспечения нормативную потребность 

населения в объектах данного типа предусмотрено строительство дошкольных 

общеобразовательных учреждений мощностью порядка 4346 мест. 

Проектом Генерального плана предусматривается: 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад 

– строительство 2 ДОУ 240 мест каждый в районе Филимоново; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 240 мест в Центральном 

районе; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 240 мест в районе Игнатьево; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 240 мест в районе Южный; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 280 мест в районе Городок. 

р.п. Большие Дворы 

– реконструкция 2 существующих ДОУ (с увеличением на 70 мест в 

каждом). 

д. Алферово 

– реконструкция существующей школы под ДОУ удельной мощностью 

160 мест. 

д. Гаврино 

– строительство ДОУ удельной мощностью 90 мест. 

д. Евсеево 

– строительство ДОУ удельной мощностью 140 мест. 

Мероприятия на расчетный срок: 

– строительство 2 ДОУ 240 мест каждый в районе Филимоново (г. 

Павловский Посад); 

– строительство 4 ДОУ на 320 мест каждый в районе Южный (г. 

Павловский Посад); 

– строительство ДОУ удельной мощностью 80 мест в д. Крупино; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 80 мест в д. Дергаево на 

территории нового освоения – для ИЖС (земельный участок с кадастровым 

номером 50:17:0030908:17); 

– строительство ДОУ удельной мощностью 220 мест в д. Кузнецы; 

– реконструкция существующего муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 в с. Казанское с увеличением 

емкости на 100 мест; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 120 мест (д. Назарьево). 

Общеобразовательные учреждения. Проектом Генерального плана 

предусматривается: 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад 
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– строительство СОШ удельной мощностью 500 мест в районе 

Филимоново; 

– строительство СОШ удельной мощностью 300 мест в районе Корнево; 

– реконструкция СОШ № 18 (ул. Мира, д. 1) с увеличением проектной 

мощности с 540 до 600 мест; 

– реконструкция СОШ № 2 (ул. Кирова, д. 83) с увеличением проектной 

мощности с 250 до 400 мест и расширением территории школы; 

– строительство школы на 1100 мест по адресу (г. Павловский Посад, ул. 1 

Мая) – на 1 очередь (2020 год) согласно государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы; 

– строительство СОШ удельной мощностью 350 мест в районе Южный; 

– строительство СОШ удельной мощностью 800 мест в районе Усово. 

д. Кузнецы 

– реконструкция существующей школы с увеличением мощности на 55 

мест. 

д. Заозерье 

– строительство школы мощностью 165 мест. 

Мероприятия на расчетный срок: 

– строительство 2 СОШ удельной мощностью 1000 мест каждая в районе 

Южный (г. Павловский Посад в районе планируемой многоквартирной 

застройки); 

– строительство 2 СОШ удельной мощностью 500 мест каждая в районе 

Филимоново (г. Павловский Посад); 

– капитальный ремонт здания Лицея № 2 (г. Павловский Посад, ул. 

Кирова, д. 87) – на расчетный срок; 

– капитальный ремонт здания МСОУ школа № 8, восьмого вида (г. 

Павловский Посад ул. Тимирязева, д.15); 

– капитальный ремонт здания СОШ № 13 (г. Павловский Посад ул. Б. 

Покровская, д. 39); 

– капитальный ремонт здания Вечерней (сменной) школы № 1 (г. 

Павловский Посад ул. Б. Покровская, д.38/2); 

– реконструкция существующей школы №11 с увеличением мощности на 

380 мест (р.п. Большие Дворы); 

– строительство школы мощностью 250 мест (д. Алферово); 

– строительство школы мощностью 150 мест на территории нового 

освоения – для ИЖС (д. Дергаево, земельный участок с кадастровым номером 

50:17:0030908:17); 

– строительство школы мощностью 500 мест (д. Кузнецы); 

– строительство школы на 340 мест (с. Казанское); 

– строительство школы на 290 мест (д. Назарьево). 
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Учреждения дополнительного образования. Проектом Генерального 

плана предусматривается: 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 600 мест в 

составе ФОКа в районе ул. Колхозная; 

– строительство нового здания для учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная экспериментальная школа» на ул. Лукина 

д. 3 (сейчас учреждение располагается в здании ул. Кирова, 19, год постройки – 

1917, капитальный ремонт здания с учетом требования надзорных органов 

невозможен) с возможностью размещения «Музея истории русского платка и 

шали». 

р.п. Большие Дворы 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 120 мест в 

составе ФОК; 

– строительство Центра детского творчества на 80 мест. 

д. Алферово 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 61 место. 

д. Кузнецы 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 96 мест в 

составе ФОК; 

– строительство школы детского творчества на 58 мест в составе Дома 

культуры. 

с. Рахманово 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 65 мест в 

составе ФОК. 

д. Улитино 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 135 мест в 

составе ФОК. 

д. Евсеево 

– размещение школы искусств на 80 мест в Доме культуры. 

Мероприятия на расчетный срок: 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 500 мест в 

составе ФОКа (г. Павловский Посад в мкр. Филимоново); 

– строительство школы искусств на 225 мест (г. Павловский Посад в мкр. 

Южный); 

– строительство школы детского творчества на 38 мест в составе Дома 

культуры (д. Алферово); 

– строительство школы детского творчества на 40 мест в составе Дома 

культуры (с. Рахманово). 



49 

 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения. Проектом 

генерального планом городского округа Павловский Посад предлагается: 

Больничные стационары: 

Мероприятия на 1 очередь: 

- проведение комплексного капитального ремонта аварийных и ветхих 

зданий существующих учреждений; 

г. Павловский Посад 

– ввод мощности 1 больничного стационара (роддом) в объѐме 154 койко-

мест (100 дополнительных мест и 54 под перевод существующего роддома) в 

районе ул. Карла Маркса; 

– строительство дополнительных корпусов больничного стационара в 

объѐме 200 койко-мест в районе ул. Карла Маркса д.6; 

– реконструкция здания кожно-венерологического диспансера со 

стационаром на 20 коек с клинико-диагностической лабораторией (100% износ 

сущ. здания) - ул. 1 Мая, д.11. 

р.п. Большие Дворы 

– строительство больничного стационара на 105 койко-мест. 

Поликлинические учреждения: 

Мероприятия на 1 очередь: 

– проведение комплексного капитального ремонта аварийных и ветхих 

зданий существующих учреждений; 

р.п. Большие Дворы 

– строительство поликлиники на 150 пос./смену (р.п.Большие Дворы). 

Мероприятия на расчетный срок: 

г. Павловский Посад 

– строительство поликлиники на 400 пос./смену в северо-западной части 

города (мкр. Филимоново), севернее ул. Степуринская, вблизи автодороги 46Н-

08284 «Павловский Посад-Субботино-Электросталь»; 

– строительство поликлиники на 400 пос./смену в восточной части города 

в мкр. Корнево. 

ФАП: 

Мероприятия на 1 очередь: 

– проведение комплексного капитального ремонта аварийных и ветхих 

зданий существующих учреждений; 

д. Алфѐрово 

– строительство ФАП на 25 посещений в смену в соответствии с 

государственными программами Московской области. Существующий ФАП 

будет закрыт. 

д. Ново-Загарье 
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– снос существующих зданий Ново-Загарской амбулатории/стационара 

1905 года постройки и строительство на их месте новых зданий 

амбулатории/стационара. Мощность новых объектов остается прежняя. 

с. Казанское 

– строительство ФАП на 25 посещений /в смену в соответствии с 

государственными программами Московской области. Существующий ФАП 

подлежит закрытию, 

с. Рахманово 

– реконструкция Рахмановской амбулатории с увеличением мощности на 

23 пос./смену (всего 63 пос./смену). 

д. Ковригино 

– строительство ФАП на 25 посещений /в смену в соответствии с 

государственными программами Московской области. Существующий ФАП 

будет закрыт. 

д. Назарьево 

– строительство ФАП на 25 пос./смену. 

д. Логиново 

– строительство ФАП на 25 пос./смену. 

Мероприятия на расчетный срок: 

д. Бразуново 

– строительство ФАП на 25 посещений /в смену. 

д. Данилово 

– строительство ФАП на 25 посещений /в смену. 

д. Кузнецы 

– строительство нового здания ФАП на 37 пос./смену. 

д. Курово 

– строительство ФАП на 25 пос./смену. 

Станции скорой медицинской помощи: 

– на расчѐтный срок оснащение существующей станции скорой помощи 4 

дополнительными автомобилями: 

г. Павловский Посад - 4 автомобиля. 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад - 1 автомобиль. 

Станция скорой помощи обслуживает все населенные пункты городского 

округа Павловский Посад. 

Раздаточный пункт молочной кухни: 

– на расчѐтный срок планируется размещение пунктов молочной кухни 

мощностью 705 м
2
: 

г. Павловский Посад - 535 м
2
; 

р.п. Большие Дворы - 40 м
2
; 
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д. Алферово - 29 м
2
; 

д. Кузнецы - 37 м
2
; 

с. Рахмановское - 15 м
2
; 

с. Казанское - 15 м
2
; 

д. Назарьево - 25 м
2
; 

д. Евсеево - 9 м
2
. 

Раздаточные пункты молочной кухни на 1 очередь и расчетный срок будут 

размещены в планируемых к строительству и существующих ФАПах, 

амбулаториях, поликлиниках, на 1 этажах планируемых к размещению жилых 

домов, а также и в проектируемых многофункциональных центрах. 

Аптеки: 

– на расчѐтный срок планируется размещение аптек мощностью 7065 м
2
: 

г. Павловский Посад - 5369 м
2
; 

р.п. Большие Дворы - 327 м
2
; 

д.Алферово - 90 м
2
; 

д. Ново-Загарье - 60 м
2
; 

д. Дергаево - 80 м
2
; 

д. Крупино - 30 м
2
; 

д. Данилово - 30 м
2
; 

д. Кузнецы - 224 м
2
; 

д. Васютино - 30 м
2
; 

д.Тарасово - 90 м
2
; 

д.Дальняя - 30 м
2
; 

с. Рахманово - 106 м
2
; 

с. Казанское - 80 м
2
; 

д. Субботино - 30 м
2
; 

д.Быково - 30 м
2
; 

д. Фатеево - 30 м
2
; 

д.Евсеево - 180 м
2
; 

д. Ефимово - 159 м
2
; 

д.Назарьево - 30 м
2
; 

д. Теренино - 30 м
2
; 

д. Ковригино - 30 м
2
; 

Аптеки и аптечные киоски рекомендуется разместить в проектируемых 

ФАП, поликлиниках, общественно-деловых коммерческих объектах, и на 1 

этажах планируемых к размещению жилых домов. 

Объекты социального обеспечения: 

– на расчѐтный срок планируется строительство двух комплексных 

центров социального обслуживания населения площадью 640 м
2
 каждый, 
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встроенных в 1 нежилые этажи многоквартирной застройки (г. Павловский 

Посад). 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад - 1 центр (г. Павловский Посад). УКЦСОН 

размещается с учетом потребности в объектах социального обслуживания 

населения городского округа Павловский Посад. Необходимость в строительстве 

других объектов социального обеспечения населения по информации 

Министерства социального развития Московской области отсутствует. 

На расчетный срок в рабочем поселке Большие Дворы планируется 

размещение центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов на 

территории нового освоения между ул.Крупской и СНТ «Сосновка-2» (640 м
2
). 

В д. Бразуново предусматривается строительство дома-интерната для 

постоянного проживания одиноких престарелых граждан и инвалидов 

вместимостью 200 мест (на расчѐтный срок). 

Физкультурно-спортивные сооружения. Генеральным планом 

городского округа Павловский Посад предлагается: 

Спортивные залы и плавательные бассейны: 

Мероприятия на 1 очередь: 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 1080 м
2
 пола и 275 м

2
 зеркала воды бассейна в 

районе ул. Колхозная (г. Павловский Посад). В составе ФОК размещается 

ДЮСШ; 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 1080 м
2 

пола в мкр. Филимоново на территории 

существующего стадиона по ул. 1-го Мая (г. Павловский Посад); 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 500 м
2
 пола по ул. Кирова (г. Павловский Посад); 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 400 м
2
 пола по ул. Спортивная на территории, 

прилегающей к существующему стадиону (р.п. Большие Дворы). В составе 

ФОКа планируется разместить ДЮСШ; 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 540 м
2
 пола на территории д. Кузнецы. В составе 

ФОКа планируется разместить ДЮСШ. 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 288 м
2
 пола на территории с.Рахманово вдоль 

существующего плоскостного сооружения. В составе ФОКа планируется 

разместить ДЮСШ; 



53 

 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 200 м
2
 зеркала воды бассейна на территории д. 

Улитино. В составе ФОКа планируется разместить ДЮСШ. 

Мероприятия на расчетный срок: 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 1080 м
2
 пола и 200 м

2
 зеркала воды бассейна в 

мкр. Филимоново (г. Павловский Посад). В составе ФОК размещается ДЮСШ; 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 1080 м
2
 пола в мкр. Городок на территории 

существующего стадиона «Заречье» (г. Павловский Посад); 

– размещение спортивного зала мощностью 62 м
2
 пола на 1 нежилом этаже 

проектируемой многоквартирной застройки в д. Алферово; 

– строительство спортивного зала в составе планируемой 

общеобразовательной школы ориентировочной мощностью 73 м
2
 пола в с. 

Казанское. 

Учреждения культуры и искусства. Генеральным планом предлагается: 

Дома культуры: 

– капитальный ремонт существующих домов культуры (в ветхом 

состоянии); 

– на расчѐтный срок строительство домов культуры мощностью 14,0 тыс. 

м
2
: 

д. Алферово - 1 ед. строительство – 1,5 тыс. м
2 

с размещением школы 

детского творчества; 

д. Крупино - 1 ед. строительство – 4,5 тыс. м
2
; 

д. Васютино - 1 ед. строительство – 1,5 тыс. м
2
; 

с. Рахманово - 1 ед. строительство – 2,0 тыс. м
2
. 

Мероприятия на 1 очередь: 

д. Кузнецы - 1 ед. строительство – 4,5 тыс. м
2 

с размещением школы 

детского творчества; 

На территории городского округа сложилась ситуация неравномерного 

распределения объектов культуры. В связи с этим настоящим проектом 

предусматривается строительство домов культуры на периферийных 

территориях городского округа. 

Библиотеки: 

- на расчѐтный срок организация 8 библиотек: 

г. Павловский Посад - 7 библиотек (3 библиотеки – на 1 очередь); 

р.п. Большие Дворы - 1 библиотека (на 1 очередь). 
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Библиотеки размещаются на 1 этажах планируемых к размещению жилых 

домов, а также в проектируемых многофункциональных центрах 

Предприятия торговли и общественного питания. Генеральным планом 

планируется развитие торговой сети посредством организации минимаркетов в 

каждом населѐнном пункте или на группу населѐнных пунктов, магазинов 

смешанной торговли и специализированных магазинов в основных населенных 

пунктах городского округа. Также планируется расширение сети общественного 

питания в торговых комплексах и общественно-деловых комплексах, на 

территории планируемой многоквартирной застройки. 

Предполагается организация предприятий торговли: 

– на расчѐтный срок на 118 184 м
2
: 

г. Павловский Посад - 84761 м
2
, 

р.п. Большие Дворы - 8859 м
2
, 

в сельских населенных пунктах (д. Крупино, д. Ново-Загарье, д. Алферово, 

д. Дергаево, д. Заозерье, д. Кузнецы, с. Рахманово, д. Гора, д. Логиново,  

д. Теренино, д. Евсеево, д. Назарьево) - 24564 м
2
. 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад - 54407 м
2
, 

р.п. Большие Дворы - 7238 м
2
, 

в сельских населенных пунктах - 18674 м
2
. 

Развитие сети предприятий общественного питания планируется: 

– на расчѐтный срок на 3038 посадочных мест: 

г. Павловский Посад - 2260 мест, 

р.п. Большие Дворы - 269 мест, 

в сельских населенных пунктах (д. Крупино, д. Ново-Загарье, д. Алферово, 

д. Дергаево, с. Рахманово, д. Гора, д. Логиново, д. Теренино, д. Евсеево, д. 

Назарьево) - 509 мест. 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад - 1319 мест, 

р.п. Большие Дворы - 226 мест, 

в сельских населенных пунктах - 384 мест. 

Учреждения и предприятия бытового обслуживания. Генеральным 

планом предлагается: 

строительство в период расчѐтного срока домов быта с химчистками и 

прачечными в основных населенных пунктах городского округа Павловский 

Посад (в основном, в бывших административных центрах поселений): 
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г. Павловский Посад. На расчетный срок планируется химчистка на 110 

кг/смену и прачечная на 550 кг/смену – в многофункциональных центрах и на 1 

этажах планируемых к размещению жилых домов. 

р.п. Большие Дворы. На расчетный срок планируется химчистка на 13 

кг/смену и прачечная на 67 кг/смену – бытовой комплекс размещается в 

многофункциональном центре (согласно ГКН в районе ул. Кирова и ул. Руфины 

Красавиной на площади 1,4 га). 

д. Алферово. На 1 очередь планируется химчистка на 10 кг/смену и 

прачечная на 48 кг/смену – дом быта (участок 0,12 га). 

д. Кузнецы. На 1 очередь планируется химчистка на 12 кг/смену и 

прачечная на 62 кг/смену – дом быта размещается на участке площадью 0,2 га в 

общественно-деловых зонах согласно ГКН. 

с. Рахманово. На 1 очередь планируется химчистка на 10 кг/смену и 

прачечная на 49 кг/смену – бытовой комплекс размещается в 

многофункциональном комплексе. 

д. Евсеево. На 1 очередь планируется химчистка на 14 кг/смену и 

прачечная на 72 кг/смену – дом быта размещается на участке площадью 0,2 га. 

строительство бань и банных комплексов: 

г. Павловский Посад 

На первую очередь планируется строительство 2 банно-оздоровительных 

учреждений на 100 помывочных мест каждое, а также строительство 1 банно-

оздоровительного учреждения на 100 помывочных мест - на расчетный срок. 

д. Чисто-Перхурово. На 1 очередь планируется строительство бани на 35 

помывочных мест (участок площадью 0,47 га). 

д. Кузнецы. На 1 очередь планируется в доме быта размещение бани на 45 

помывочных мест. 

с. Рахманово. На 1 очередь планируется реконструкция существующей 

бани на 40 помывочных мест. 

д. Евсеево. На 1 очередь планируется в доме быта размещение бани на 40 

помывочных мест. 

строительство гостиниц: 

г. Павловский Посад. На 1 очередь планируется строительство гостиницы 

на 500 мест и гостиницы на 100 мест на расчетный срок. 

р.п. Большие Дворы. На 1 очередь планируется строительство гостиницы 

на 40 мест (на месте сноса аварийного и ветхого жилья). 
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Глава 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Технико-экономическое состояние систем водоснабжения 

2.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, 

с указанием объектов, принадлежащих этим лицам 

В хозяйственном ведении МУП «Энергетик» находятся ВЗУ, артезианские 

скважины и сети водоснабжения, расположенные на территории городского 

округа Павловский Посад (таблица 2.1.1.1). 

Протяженность водопроводных сетей составляет 180,428 км., в том числе: 

– г. Павловский Посад – 133,255 км; 

– сельские населенные пункты – 47,173 км. 

Источником водоснабжения р.п. Большие Дворы является Восточная 

система водоснабжения. Ввод в эксплуатацию Восточной системы был 

осуществлен в 1987 году и в 1989 году. 

Источником централизованного водоснабжения городского поселения 

Большие Дворы является отвод от Восточной системы водоснабжения. Ввод в 

эксплуатацию Восточной системы был осуществлен в 1987 году и в 1989 году. В 

д. Гаврино расположена насосная станция II подъема с резервуарами чистой 

воды. Питьевая вода от Восточной системы водоснабжения поступает на 

насосную станцию II подъема, затем насосами станции II подъема вода через 

регулятор давления подается в распределительную сеть городского образования. 

Насосная станция II подъема находится на балансе Государственного 

унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы 

Московской области» «Восточная система водоснабжения». 

 



Таблица 2.1.1.1 – Перечень объектов централизованной системы водоснабжения городского округа Павловский Посад 

№ Наименование ВЗУ 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Наименование 

скважины 
Местонахождение ВЗУ 

Перечень технологических 

объектов ВЗУ 
Собственность 

1.  ВЗУ №1  МУП «Энергетик» 

Скважина №2 
г. Павловский Посад, 

ул. Л. Толстого, 16 

3 артезианские скважины, РЧВ 

2х1000 м3, насосная станция II 

подъема 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

Скважина №3 

Скважина №3а 

2.  ВЗУ №2  МУП «Энергетик» 

Скважина №14 ул. 

Б.Покровская, 

62/2 

г. Павловский Посад, 

ул. Б. Покровская, 60б 

3 артезианские скважины, РЧВ 

2х2000 м3, насосная станция II 

подъема, станция 

обезжелезивания 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

Скважина №15 ул. 

Б.Покровская, 66а 

Скважина №5 ул. 

Южная, 32а 

(резерв) 

3.  ВЗУ №3 МУП «Энергетик» 

Скважина №12 г. Павловский Посад, 

пер. 

Интернациональный, 

25в 

2 артезианские скважины, РЧВ 

1х500 м3, насосная станция II 

подъема 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 
Скважина №12а 

(резерв) 

4.  
Артезианская 

скважина №8 
МУП «Энергетик» – 

г. Павловский Посад, 

ул. Чапаева, 8 

резерв, т.к. используется 

питьевая вода от ВСВ 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

5.  
Артезианская 

скважина №8а 
МУП «Энергетик» – 

г. Павловский Посад, 

ул. Чапаева, 8 

резерв, т.к. используется 

питьевая вода от ВСВ 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

6.  
Артезианская 

скважина №11 
МУП «Энергетик» – 

г. Павловский Посад, 

пер. Корнево-

Юдинский, 2а 

– 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

7.  
Артезианская 

скважина №13 
МУП «Энергетик» – 

г. Павловский Посад, 

ул. Белинского, д.7 

резерв, т.к. используется 

питьевая вода от ВСВ 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

8.  
Артезианская 

скважина «ЛМЗ» 
МУП «Энергетик» – 

г. Павловский Посад,  

1-ый пер. 1-го Мая, 1а 
– 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

9.  

Артезианская 

скважина №4 

«Силон» 

МУП «Энергетик» – 
г. Павловский Посад,  

1-ый пер. 1-го Мая, 20а 
– 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 
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№ Наименование ВЗУ 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Наименование 

скважины 
Местонахождение ВЗУ 

Перечень технологических 

объектов ВЗУ 
Собственность 

10.  

Артезианская 

скважина №4а 

«Силон» 

МУП «Энергетик» – 
г. Павловский Посад,  

1-ый пер. 1-го Мая, 20а 
– 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

11.  
Артезианская 

скважина №18 
МУП «Энергетик» – 

г. Павловский Посад, 

ул. Потапова, 56 
резерв 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

12.  
Артезианская 

скважина д. Семеново 
МУП «Энергетик» – д. Семеново, 45В – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

13.  
Артезианская 

скважина д. Андреево 
МУП «Энергетик» – д. Андреево, 90 

Водонапорная башня выведена 

из эксплуатации 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

14.  

Артезианская 

скважина №1  

д. Алферово 

МУП «Энергетик» – д. Алферово, 171 – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

15.  

Артезианская 

скважина №2  

д. Алферово 

МУП «Энергетик» – д. Алферово, 172 
Водонапорная башня выведена 

из эксплуатации 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

16.  

Артезианская 

скважина №1  

д. Чисто-Перхурово 

МУП «Энергетик» – д. Чисто-Перхурово, 44 – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

17.  

Артезианская 

скважина №2  

д. Чисто-Перхурово 

МУП «Энергетик» – 
д. Чисто-Перхурово, 45 

(не функционирует) 

Водонапорная башня выведена 

из эксплуатации 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

18.  

Артезианская 

скважина №1  

д. Ново-Загарье 

МУП «Энергетик» – д. Ново-Загарье, 150 – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

19.  

Артезианская 

скважина №2  

д. Ново-Загарье 

МУП «Энергетик» – д. Ново-Загарье, 151 
Водонапорная башня выведена 

из эксплуатации 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

20.  ВЗУ с. Рахманово МУП «Энергетик» 

Скважина №6 

с. Рахманово, 91/1 

2 артезианские скважины, РЧВ 

2х500 м3, насосная станция II 

подъема 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 
Скважина №6а 

21.  
Артезианская 

скважина  
МУП «Энергетик» – с. Казанское, 58/2 Станция обезжелезивания 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 
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№ Наименование ВЗУ 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Наименование 

скважины 
Местонахождение ВЗУ 

Перечень технологических 

объектов ВЗУ 
Собственность 

с. Казанское городского округа 

22.  

Артезианская 

скважина №1  

д. Грибаново 

МУП «Энергетик» 
Не 

функционирует 
д. Грибаново, 69/1 – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

23.  

Артезианская 

скважина №2  

д. Грибаново 

МУП «Энергетик» 
Не 

функционирует 
д. Грибаново, 69/1 – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

24.  

Артезианская 

скважина №2  

р.п. Большие Дворы 

МУП «Энергетик» – р.п. Большие Дворы – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

25.  ВЗУ д. Евсеево МУП «Энергетик» 

Скважина №1 

д. Евсеево, 27б 

2 артезианские скважины, РЧВ 

2х500 м3, насосная станция II 

подъема 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 
Скважина №2 

26.  
Артезианская 

скважина д. Ефимово 
МУП «Энергетик» – д. Ефимово, 68г – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

27.  ВЗУ д. Кузнецы МУП «Энергетик» 

Скважина №1 (не 

функционирует) 
д. Кузнецы, ул. Новая, 

6/1 

2 артезианские скважины, РЧВ 

1х500 м3, насосная станция II 

подъема 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа Скважина №1а 

28.  
Артезианская 

скважина д. Тарасово 
МУП «Энергетик» – 

д. Тарасово, ул. 

Совхозная, 13/1 

Водонапорная башня выведена 

из эксплуатации 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

29.  

Артезианская 

скважина  

д. Васютино 

МУП «Энергетик» – д. Васютино, 45/1 – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 
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2.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, 

осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая 

промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт 

Зоной эксплуатационной ответственности МУП «Энергетик» являются 

территории следующих населенных пунктов в составе городского округа 

Павловский Посад: г. Павловский Посад, д. Семеново, д. Андреево, д. Алферово, 

д. Чисто-Перхурово, д. Ново-Загарье, с. Рахманово, с. Казанское, с. Грибаново, 

р.п. Большие Дворы, д. Евсеево, д. Ефимово, д. Кузнецы, д. Тарасово,  

д. Васютино. 

 
Рисунок 2.1.2.1 – Зона эксплуатационной ответственности МУП 

«Энергетик» 
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Рисунок 2.1.2.2 – Зона эксплуатационной ответственности МУП 

«Энергетик» 
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Рисунок 2.1.2.3 – Зона эксплуатационной ответственности МУП 

«Энергетик» 

 

2.1.3. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, 

осуществляющих производство и транспорт технической воды, включая 

промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт 
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Источники центрального водоснабжения технической водой на территории 

городского округа отсутствуют. 

2.1.4. Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в 

городском округе относительно потребителей с указанием наименований, 

мест и адресов расположения ИЦВ, а также численности населения, 

получающего питьевую воду от этого ИЦВ 

На рисунок 2.1.4.1 – 2.1.4.19 представлены ситуационные схемы зон 

действия ИЦВ питьевой воды. 

 

Рисунок 2.1.4.1 – Зона действия ИЦВ д. Алферово 

 

 

Рисунок 2.1.4.2 – Зона действия ИЦВ д. Андреево 
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Рисунок 2.1.4.3 – Зона действия ИЦВ ВСВ 
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Рисунок 2.1.4.4 – Зона действия ИЦВ д. Васютино 

 

Рисунок 2.1.4.5 – Зона действия ИЦВ д. Евсеево 
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Рисунок 2.1.4.6 – Зона действия ИЦВ д. Ефимово 

 

Рисунок 2.1.4.7 – Зона действия ИЦВ д. Казанское 
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Рисунок 2.1.4.8 – Зона действия ИЦВ д. Кузнецы 
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Рисунок 2.1.4.9 – Зона действия ИЦВ д. Ново-Загарье 

 

Рисунок 2.1.4.10 – Зона действия ИЦВ с. Рахманово 
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Рисунок 2.1.4.11 – Зона действия ИЦВ д. Семеново 
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Рисунок 2.1.4.12 – Зона действия ИЦВ д. Тарасово 

 

Рисунок 2.1.4.13 – Зона действия ИЦВ д. Чисто-Перхурово 
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Рисунок 2.1.4.14 – Зона действия ИЦВ Павловский Посад, Арт. Скважина 

№11 
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Рисунок 2.1.4.15 – Зона действия ИЦВ Павловский Посад, ВЗУ №2 

 

Рисунок 2.1.4.16 – Зона действия ИЦВ Павловский Посад, ВЗУ №3 
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Рисунок 2.1.4.17 – Зона действия ИЦВ Павловский Посад, ВЗУ №1 и ВСВ 

Насосная №2 

 

Рисунок 2.1.4.18 – Зона действия ИЦВ Павловский Посад, арт. скв. ЛМЗ 
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Рисунок 2.1.4.19 – Зона действия ИЦВ Павловский Посад, арт. скв. Силон 

№4 

 

2.1.5. Ситуационная схема зон действия горячей водой в поселении, 

городском округе относительно потребителей с указанием наименований, 

мест и адресов расположения ИЦВ горячей водой, а также численности 

населения, получающего горячую воду от этого ИЦВ 

Горячее водоснабжение осуществляется от источников теплоснабжения, 

которые находятся на балансе эксплуатирующих организаций. 

МУП «Энергетик» является основной организацией, которая осуществляет 

централизованное горячее водоснабжение городского округа. 

В целях организации горячего водоснабжения МУП «Энергетик» 

осуществляет покупку тепловой энергии у ПАО «Мосэнерго», Павлово-

Посадское ПАТП, ООО «Павлово-Посадский шелк». 
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Для нужд ГВС используются водо-водяные теплообменники, 

расположенные на источниках теплоснабжения, центральных и индивидуальных 

тепловых пунктах. 
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Рисунок 2.1.5.1 – Ситуационная схема зоны действия систем централизованного горячего водоснабжения 
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2.1.6. Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в 

поселении, городском округе относительно потребителей с указанием 

наименований, мест и адресов расположения ИЦВ технической водой 

Источники центрального технического водоснабжения на территории 

городского округа отсутствуют. 

2.1.7. Ситуационная схема территорий, неохваченных 

централизованным водоснабжением 

В настоящее время в городском округе Павловский Посад 

централизованным водоснабжением не обеспечены часть населенных пунктов  

(д. Аверкиево, п. Аверкиевского лесничества, д. Бразуново, д. Власово,  

д. Данилово, д. Дергаево, д. Крупино, д. Левкино, д. Малыгино, д. Митино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Сумино, д. Часовня, д. Шебаново, д. Алексеево,  

д. Борисово, д. Гаврино, д. Дальняя, д. Заозерье, д. Михалѐво, д. Носырево,  

д. Быково, д. Грибаново, д. Дмитрово, д. Игнатово, д. Криулино, д. Сонино,  

д. Субботино, д. Фатеево, д. Фомино, д. Бывалино, д. Гора, д. Демидово,  

д. Ковригино, д. Козлово, д. Курово, д. Логиново, д. Назарьево, п. Посѐлок 

Мехлесхоза, д. Саурово, д. Стремянниково, д. Теренино, д. Улитино,  

д. Щекутово) и территорий индивидуальной жилой застройки, большинство 

садоводческих товариществ. 

 

Рисунок 2.1.7.1 – Зоны децентрализованного водоснабжения городского 

округа Павловский Посад 



78 

 

 

Рисунок 2.1.7.2 – Зоны децентрализованного водоснабжения городского 

округа Павловский Посад 
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2.1.8. Средняя плотность населения по зонам территорий, 

неохваченных централизованным водоснабжением 

Значения средней плотности населения по зонам территорий, 

неохваченных централизованным водоснабжением представлены в таблице 

2.1.8. 

Таблица 2.1.8 – Средняя плотность населения по зонам территорий, 

неохваченных централизованным водоснабжением  

№ 
Наименование 

населенного пункта 

Средняя плотность 

населения, чел./км
2
 

№ 
Наименование 

населенного пункта 

Средняя плотность 

населения, чел./км
2
 

1.  д. Аверкиево 9,3 30.  д. Грибаново 38,7 

2.  
п. Аверкиевского 

лесничества 
12,9 31.  д. Дмитрово 26,0 

3.  д. Бразуново 10,7 32.  д. Игнатово 11,1 

4.  д. Власово 10,3 33.  д. Криулино 13,1 

5.  д. Данилово 74,6 34.  д. Сонино 30,3 

6.  д. Дергаево 9,6 35.  д. Субботино 12,9 

7.  д. Крупино 48,6 36.  д. Фатеево 40,4 

8.  д. Левкино 14,8 37.  д. Фомино 31,9 

9.  д. Малыгино 3,0 38.  д. Бывалино 14,5 

10.  д. Митино 14,4 39.  д. Гора 31,4 

11.  д. Перхурово 18,8 40.  д. Демидово 25,3 

12.  д. Пестово 10,3 41.  д. Ковригино 52,0 

13.  д. Сумино 10,3 42.  д. Козлово 21,0 

14.  д. Часовня 4,8 43.  д. Курово 38,2 

15.  д. Шебаново 5,2 44.  д. Логиново 35,1 

16.  д. Алексеево 43,2 45.  д. Назарьево 47,0 

17.  д. Борисово 32,1 46.  
п. Посѐлок 

Мехлесхоза 
19,0 

18.  д. Гаврино 40,6 47.  д. Саурово 43,6 

19.  д. Дальняя 29,5 48.  д. Стремянниково 19,2 

20.  д. Заозерье 28,4 49.  д. Теренино 42,0 

21.  д. Михалѐво 14,4 50.  д. Улитино 36,4 

22.  д. Носырево 13,7 51.  д. Щекутово 42,5 

23.  д. Быково 39,9 52.  Среднее значение 36,3 
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2.1.9. Централизованные системы питьевого водоснабжения 

2.1.9.1. Централизованная система питьевого водоснабжения МУП 

«Энергетик» 

2.1.9.1.1. Описание системы питьевого водоснабжения 

Централизованная система питьевого водоснабжения МУП «Энергетик» 

состоит из следующих технологических объектов (таблица 2.1.9.1.1). 

Таблица 2.1.9.1.1 – Перечень объектов централизованной системы 

водоснабжения МУП «Энергетик» г. Павловский Посад 

№ Наименование ВЗУ Перечень технологических объектов ВЗУ 

1.  ВЗУ №1 г. Павловский Посад 
3 артезианские скважины, РЧВ 2х1000 м3, насосная 

станция II подъема 

2.  ВЗУ №2 г. Павловский Посад 
3 артезианские скважины, РЧВ 2х2000 м3, насосная 

станция II подъема, станция обезжелезивания 

3.  ВЗУ №3 г. Павловский Посад 
2 артезианские скважины, РЧВ 1х500 м3, насосная 

станция II подъема 

4.  Артезианская скважина №8 резерв, т.к. используется питьевая вода от ВСВ 

5.  Артезианская скважина №8а резерв, т.к. используется питьевая вода от ВСВ 

6.  Артезианская скважина №11 – 

7.  Артезианская скважина №13 резерв, т.к. используется питьевая вода от ВСВ 

8.  Артезианская скважина «ЛМЗ» – 

9.  Артезианская скважина №4 «Силон» – 

10.  Артезианская скважина №4а «Силон» – 

11.  Артезианская скважина №18 резерв 

12.  Артезианская скважина д. Семеново – 

13.  Артезианская скважина д. Андреево Водонапорная башня выведена из эксплуатации 

14.  
Артезианская скважина №1  

д. Алферово 
– 

15.  
Артезианская скважина №2  

д. Алферово 
Водонапорная башня выведена из эксплуатации 

16.  
Артезианская скважина №1  

д. Чисто-Перхурово 
– 

17.  
Артезианская скважина №2  

д. Чисто-Перхурово 
Водонапорная башня выведена из эксплуатации 

18.  
Артезианская скважина №1  

д. Ново-Загарье 
– 

19.  
Артезианская скважина №2  

д. Ново-Загарье 
Водонапорная башня выведена из эксплуатации 

20.  ВЗУ с. Рахманово 
2 артезианские скважины, РЧВ 2х500 м3, насосная 

станция II подъема 

21.  
Артезианская скважина  

с. Казанское 
Станция обезжелезивания 

22.  
Артезианская скважина №1  

д. Грибаново 
– 

23.  
Артезианская скважина №2  

д. Грибаново 
– 

24.  
Артезианская скважина №2  

р.п. Большие Дворы 
– 

25.  ВЗУ д. Евсеево 
2 артезианские скважины, РЧВ 2х500 м3, насосная 

станция II подъема 
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№ Наименование ВЗУ Перечень технологических объектов ВЗУ 

26.  Артезианская скважина д. Ефимово – 

27.  ВЗУ д. Кузнецы 
2 артезианские скважины, РЧВ 1х500 м3, насосная 

станция II подъема 

28.  Артезианская скважина д. Тарасово Водонапорная башня выведена из эксплуатации 

29.  
Артезианская скважина  

д. Васютино 
– 

Протяженность водопроводных сетей составляет 180,428 км., в том числе: 

– г. Павловский Посад – 133,255 км; 

– сельские населенные пункты – 47,173 км. 

2.1.9.1.2. Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ 

утвержденных зон санитарной охраны 

ВЗУ № 1 г. Павловский Посад, ул. Льва Толстого д. 16. Территория 1-ого 

пояса зоны санитарной охраны водозабора ограждена металлическим забором, 

имеет размеры 77x6x37x20x63x51 м. Площадь земельного участка около 3900 м
2
. 

Территория ухожена и озеленена: большая часть площадки покрыта 

газоном. По территории ЗСО проложены асфальтированные пешеходные 

дорожки и подъезды к скважинам. Территория 1-го пояса чистая. В пределах 

территории ЗСО 1-го пояса расположены два резервуара по 1000 м
3
, станция II 

подъема и 3 эксплуатационные скважины № 209216 (2), № 209217 (3) и № 

243475 (За). 

Скважина №209217 (3) находится в здании станции II подъема, две другие 

скважины расположены в отдельно стоящих наземных кирпичных павильонах. 

Размер павильона для скважины № 209216 (2) - 6x10 м, для скважины №243475 

(За) - 4x5 м. Расстояния между скважинами от 20 до 37 м. Минимальное 

расстояние до границы 1-ого пояса ЗСО составляет для скважин №209216(2) - 

10,0 м, №209217(3) - 10 м, №243475 (За) - 15 м. 

Канализирование ВЗУ осуществляется в водонепроницаемые накопители 

сточных вод, которые установлены в местах, исключающих загрязнение 

территории первого пояса ЗСО. 

Территория 1-ого пояса ЗСО расположена в приделах поймы р. Вохонка, 

протекающей в 16 м севернее участка ВЗУ, с востока в 5 м участок ВЗУ 

граничит с индивидуальной жилой застройкой, с запада - с ул. Льва Толстого, с 

юга - с магазином «Альянс». 

ВЗУ № 2 г. Павловский Посад. Скважины расположены на трех 

площадках: скважины №209224 (14) и №209225 (15) находятся в 420 м друг от 

друга в пределах двух ЗСО первого пояса по адресу ул. Б. Покровская д. 62/2 и д. 

66А соответственно, скважины № 209214 (5) и № 209215 (4) расположены на ул. 

Южная д. 32А в пределах единой ЗСО первого пояса в 50 м друг от друга. 
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Территория Того пояса зоны санитарной охраны скважин №209214(5) и 

№209215 (4) ограждена металлическим забором, имеет размеры 

98x16x85x100x92 м. Площадь земельного участка - 9730 м
2
. 

Территория ухожена и озеленена: большая часть площадки покрыта 

газоном. По территории ЗСО проложены асфальтированные пешеходные 

дорожки и подъезды к скважинам. Территория 1-го пояса чистая. В пределах 

ЗСО 1-ого пояса находится станция II подъема и две эксплуатационные 

скважины №№209214(5) и 209215 (4). В настоящее время скважина № 209214 (4) 

затампонирована. 

Скважина №209214(5) находится в наземном кирпичном павильоне 

размером 4x6 м. Минимальное расстояние до границы 1-ого пояса ЗСО 

составляет 20 м. 

Канализирование ВЗУ осуществляется в водонепроницаемые накопители 

сточных вод, которые установлены в местах, исключающих загрязнение 

территории первого пояса ЗСО. 

С севера и востока территорию ВЗУ окружает Парк Победы, на юге 

территория граничит с ул. Южная, на западе в 20-35 м находятся жилые 5-

этажные дома. 

Территория 1-ого пояса зоны санитарной охраны скважины №209224(14) 

ограждена забором из металлической сетки («рабица»), имеет размеры 

52x56x54x56 м. Площадь земельного участка - 2993 м
2
. 

Территория ухожена и озеленена: большая часть площадки покрыта 

газоном. По территории ЗСО проложены асфальтированные пешеходные 

дорожки и подъезды к скважине. Территория 1-го пояса чистая. В пределах ЗСО 

1-ого пояса находится павильон и эксплуатационная скважина № 209224 (14). 

Скважина №209224(14) находится на улице в бетонном кольце, 

обвалованном землей, глубиной около двух метров. Минимальное расстояние до 

границы 1-ого пояса ЗСО составляет.25 м. 

Состояние скважины и территории зон санитарной охраны периодически 

контролируется сотрудниками МУП «Энергетик». 

Территория 1-ого пояса ЗСО с севера и юга граничит со свободными от 

постройки землями г. Павловский Посад, с запада в 46 м - с Большой 

Покровской ул., с востока в 12 м расположен особо охраняемый объект - 

наземная станция сопряжения Global Star. 

Территория 1-oгo пояса зоны санитарной охраны скважины №209225 (15) 

ограждена забором из металлической сетки («рабица»), имеет размеры 

39x49x4x37x52 м. Площадь земельного участка - 2047 м
2
. 
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Территория ухожена и озеленена: большая часть площадки покрыта 

газоном. По территории ЗСО проложены асфальтированные пешеходные 

дорожки и подъезды к скважине. Территория 1-го пояса чистая. 

В пределах ЗСО 1-ого пояса находится павильон эксплуатационной 

скважины № 209225 (15), размер павильона 5x7 м. Минимальное расстояние до 

границы 1-ого пояса ЗСО составляет 13 м. 

Состояние скважины и территории зон санитарной охраны периодически 

контролируется сотрудниками МУП «Энергетик». 

Территория 1-ого пояса ЗСО с севера и юга граничит со свободными от 

постройки землями г. Павловский Посад, с запада в 65 м - с Большой 

Покровской ул., с востока в 25 м с территорией СНТ «Салют». 

ВЗУ № 3 г. Павловский Посад, пер. Интернациональный 25А. 

Территория 1-ого пояса зоны санитарной охраны водозабора ограждена 

металлическим забором, имеет размеры 73x71x69x72 м. Площадь земельного 

участка - 5148 м
2
. 

Территория ухожена и озеленена: большая часть площадки покрыта 

газоном. По территории ЗСО проложены асфальтированные пешеходные 

дорожки и подъезды к скважинам. Территория 1-го пояса чистая. В пределах 

ЗСО 1-ого пояса находится станция II подъема, резервуар объемом 500 м
3
, две 

эксплуатационные скважины №№ 209221(12) и 209222(12а). 

Скважина №209222(12а) находится на улице в бетонном кольце, 

обвалованном землей, глубиной около двух метров, скважина №209221(12) 

расположена в здании станции второго подъема, расстояние между скважинами 

20 м. Минимальное расстояние до границы 1-ого пояса ЗСО составляет для 

обеих скважин 25,0 м. 

Канализирование ВЗУ осуществляется в водонепроницаемые накопители 

сточных вод, которые установлены в местах, исключающих загрязнение 

территории первого пояса ЗСО. 

Территория первого пояса зоны санитарной охраны с севера, северо-

востока, востока и юго-востока окружена свободными от застройки землями г. 

Павловский Посад, вдоль западной, южной и юго-западной сторон 1-ого пояса 

ЗСО расположены гаражи. 

Артезианские скважины №№8, 8а г. Павловский Посад. Территория 1-

огo пояса зоны санитарной охраны водозабора ограждена забором из 

металлической сетки («рабица»), имеет размеры 15x48x35x40 м. Площадь 

земельного участка - около 1000 м
2
. 

Территория ухожена и озеленена: большая часть площадки покрыта 

газоном. По территории ЗСО проложены асфальтированные пешеходные 

дорожки и подъезды к скважине. Территория 1-го пояса чистая. В пределах ЗСО 
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1-ого пояса находится две эксплуатационные скважины №209218 (8) и №243414 

(8а). 

Скважины №№ 209218 (8) и 243414 (8а) находятся в отдельно стоящих 

павильонах, расстояние между скважинами 16 м. Минимальное расстояние до 

границы 1-ого пояса ЗСО составляет для скважин № 209218 (8) – 5,5 м, № 

243414 (8а) – 5,0 м. 

Канализирование ВЗУ осуществляется в водонепроницаемые накопители 

сточных вод, которые установлены в местах, исключающих загрязнение 

территории первого пояса ЗСО. 

Территория первого пояса зоны санитарной охраны с запада в 5 м граничит 

с ул. Каляева, с юга в 35 м - с ул. Чапаева, с севера и востока территория 

окружена лесопосадкой. 

Артезианская скважина №11 г. Павловский Посад, пер. Корнево-

Юдинский, 2а. Территория 1-ого пояса зоны санитарной охраны водозабора 

ограждена железобетонным забором, имеет размеры 66x14x53x7x9x30 м. 

Площадь земельного участка - около 2000 м
2
. 

Территория ухожена и озеленена: большая часть площадки покрыта 

газоном. По территории ЗСО проложены асфальтированные пешеходные 

дорожки и подъезды к скважинам. Территория 1-го пояса чистая. В пределах 

ЗСО 1-ого пояса находится эксплуатационная скважина № 209220 (11). 

Скважина расположена в здании станции второго подъема. Минимальное 

расстояние до границы 1-ого пояса ЗСО составляет 27 м. 

Состояние скважины и территории зон санитарной охраны периодически 

контролируется сотрудниками МУП «Энергетик». 

Территория первого пояса зоны санитарной охраны с севера и востока 

граничит с территорией Бетонного завода, на юге в 15 м расположены гаражи, с 

запада территория граничит со складами. 

Артезианская скважина №13 г. Павловский Посад, ул. Белинского д. 

7А. Территория 1-ого пояса зоны санитарной охраны водозабора ограждена 

забором из металлической сетки («рабица»), имеет размеры 88x100x80x100 м. 

Площадь земельного участка - 8500 м
2
. 

Территория ухожена и озеленена: большая часть площадки покрыта 

газоном. По территории ЗСО проложены асфальтированные пешеходные 

дорожки и подъезды к скважине. Территория 1-го пояса чистая. В пределах ЗСО 

1-ого пояса находится павильон с одной эксплуатационной скважиной №209223 

(13). Минимальное расстояние до границы 1-ого пояса ЗСО составляет 20,0 м. 

Состояние скважины и территории зон санитарной охраны периодически 

контролируется сотрудниками МУП «Энергетик». 
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Территория первого пояса зоны санитарной охраны с севера граничит с 

территорией школы № 5, с запада в 17 м расположена территория стадиона 

«Заречье», с востока в 86 м находятся гаражи, с южной стороны расположены 

свободные от застройки земли г. Павловский Посад. 

Артезианская скважина «ЛМЗ» г. Павловский Посад, 1-ый пер. 1 Мая д. 

1А. Территория 1-ого пояса зоны санитарной охраны водозабора огорожена 

забором из металлической сетки («рабица»), имеет размеры 6x45x82x52x82 м. 

Площадь земельного участка - 4270 м
2
. 

Территория ухожена и озеленена: большая часть площадки покрыта 

газоном. По территории ЗСО проложены асфальтированные пешеходные 

дорожки и подъезды к скважине. Территория 1-го пояса чистая. В пределах ЗСО 

1-ого пояса находится павильон и одна эксплуатационная скважина № 

209227(ЛМЗ). Скважина находится на улице в бетонном кольце, обвалованном 

землей, глубиной около двух метров Минимальное расстояние до границы 1-ого 

пояса ЗСО составляет 22,0 м. 

Состояние скважины и территории зон санитарной охраны периодически 

контролируется сотрудниками МУП «Энергетик». 

Территория первого пояса зоны санитарной охраны граничит с севера в 10 

м с территорией школы № 24, с запада в 45 м пятиэтажным жилым домом, с юга 

и востока свободные от застройки земли г. Павловский Посад. 

Артезианские скважины №№4, 4а «Силон» г. Павловский Посад, 1-ый 

пер. 1 Мая, д. 20А. Территория 1-ого пояса зоны санитарной охраны водозабора 

огорожена забором из металлической сетки («рабица»), имеет размеры 

31x38x31x37 м. Площадь земельного участка – 1170 м
2
. 

Территория ухожена и озеленена: большая часть площадки покрыта 

газоном. По территории ЗСО проложены асфальтированные пешеходные 

дорожки и подъезды к скважине. Территория 1-го пояса чистая. В пределах ЗСО 

1-ого пояса находится станция II подъема и две эксплуатационные скважины № 

209243 (4а) и № 209244 (4). 

Скважины расположены в здании станции второго подъема в 10 м друг от 

друга. Минимальное расстояние до границы Того пояса ЗСО для обеих скважин 

составляет 10,0 м. 

Состояние скважины и территории зон санитарной охраны периодически 

контролируется сотрудниками МУП «Энергетик». 

Территория первого пояса зоны санитарной охраны с севера и запада 

окружена свободными от постройки землями г. Павловский Посад, с востока в 

75 м территория ЗСО граничит с двухэтажным жилым домом, на юге в 35 м 

расположены гаражи. 
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Артезианская скважина №18 г. Павловский Посад, ул. Потапова д. 54. 

Территория 1-ого пояса зоны санитарной охраны водозабора была ранее 

огорожена, в настоящее время ограждение отсутствует, имеет размеры 

63x57x59x63 м. Площадь земельного участка – 3657 м
2
. 

Территория 1-го пояса чистая, но находится в удовлетворительном 

состоянии. В пределах ЗСО 1-ого пояса находится станция II подъема и 

эксплуатационная скважина №209226(18). Минимальное расстояние до границы 

1-ого пояса ЗСО составляет 27 м. 

Состояние скважины и территории зон санитарной охраны периодически 

контролируется сотрудниками МУП «Энергетик». 

Территория первого пояса зоны санитарной охраны практически со всех 

сторон окружена свободными от постройки землями г. Павловский Посад, на 

севере-северо- востоке территория ВЗУ граничит с ул. Потапова. 

Схемы дислокации сооружений ИЦВ представлены на рисунках 2.1.9.1.2.1 

– 2.1.9.1.2.24. 

 

Рисунок 2.1.9.1.2.1 – Схема дислокации сооружений ИЦВ д. Алферово 
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Рисунок 2.1.9.1.2.2 – Схема дислокации сооружений ИЦВ д. Андреево 

 

Рисунок 2.1.9.1.2.3 – Схема дислокации сооружений ИЦВ д. Большие 

Дворы 
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Рисунок 2.1.9.1.2.4 – Схема дислокации сооружений ИЦВ д. Васютино 

 

Рисунок 2.1.9.1.2.5 – Схема дислокации сооружений ИЦВ д. Грибаново 
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Рисунок 2.1.9.1.2.6 – Схема дислокации сооружений ИЦВ д. Евсеево 

 

Рисунок 2.1.9.1.2.7 – Схема дислокации сооружений ИЦВ д. Ефимово 
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Рисунок 2.1.9.1.2.8 – Схема дислокации сооружений ИЦВ с. Казанское 

 

Рисунок 2.1.9.1.2.9 – Схема дислокации сооружений ИЦВ д. Кузнецы 
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Рисунок 2.1.9.1.2.10 – Схема дислокации сооружений ИЦВ д. Ново-Загарье 

 

Рисунок 2.1.9.1.2.11 – Схема дислокации сооружений ИЦВ с. Рахманово 
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Рисунок 2.1.9.1.2.12 – Схема дислокации сооружений ИЦВ д. Семеново 

 

Рисунок 2.1.9.1.2.13 – Схема дислокации сооружений ИЦВ д. Тарасово 



93 

 

 

Рисунок 2.1.9.1.2.14 – Схема дислокации сооружений ИЦВ д. Чисто-

Перхурово 

 

Рисунок 2.1.9.1.2.15 – Схема дислокации сооружений ИЦВ г. Павловский 

Посад (Арт. скв. №8, 8а) 
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Рисунок 2.1.9.1.2.16 – Схема дислокации сооружений ИЦВ г. Павловский 

Посад (Арт. скв. №11) 

 

Рисунок 2.1.9.1.2.17 – Схема дислокации сооружений ИЦВ г. Павловский 

Посад (Арт. скв. №13) 
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Рисунок 2.1.9.1.2.18 – Схема дислокации сооружений ИЦВ г. Павловский 

Посад (Арт. скв. №18) 

 

Рисунок 2.1.9.1.2.19 – Схема дислокации сооружений ИЦВ г. Павловский 

Посад (ВЗУ №1) 
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Рисунок 2.1.9.1.2.20 – Схема дислокации сооружений ИЦВ г. Павловский 

Посад (Арт. скв. №4, 6, ВЗУ №2) 
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Рисунок 2.1.9.1.2.21 – Схема дислокации сооружений ИЦВ г. Павловский 

Посад (ВЗУ №3) 

 

Рисунок 2.1.9.1.2.22 – Схема дислокации сооружений ИЦВ г. Павловский 

Посад (ВСВ Насосная №2) 
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Рисунок 2.1.9.1.2.23 – Схема дислокации сооружений ИЦВ г. Павловский 

Посад (Арт. скв. ЛМЗ) 

 

Рисунок 2.1.9.1.2.24 – Схема дислокации сооружений ИЦВ г. Павловский 

Посад (Арт. скв. №4 «Силон», 4а «Силон») 
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Таблица 2.1.9.1.2.1 – Значения границ утвержденных зон санитарной 

охраны одиночных скважин системы водоснабжения городского округа 

Павловский Посад 

№ Наименование узла и его местоположение Год 

Глубина 

скважины, 

м 

Зона 

санитарной 

охраны 

ВЗУ с. Рахманово (с. Рахманово, 91/1) 

1.  
Артезианская скважина №6 1982 125 

Единая 1266 м
2
 

Артезианская скважина №6а 1982 125 

ВЗУ д. Евсеево (д. Евсеево, 27б) 

2.  
Артезианская скважина №1 1983 85 

Единая 738,2 м
2
 

Артезианская скважина №2 1983 85 

ВЗУ д. Кузнецы (д. Кузнецы, ул. Новая, 6/1) 

3.  
Артезианская скважина №1 1969 110 

Единая 3645 м
2
 

Артезианская скважина №1а 1988 140 

Одиночные скважины 

4.  Артезианская скважина д. Семеново, 45В 1956 37 Единая 842 м
2
 

5.  Артезианская скважина д. Андреево, 90 1958 80 Единая 5900 м
2
 

6.  Артезианская скважина №1 д. Алферово, 171 1983 90 
Единая 7000 м

2
 

7.  Артезианская скважина №2 д. Алферово, 171 1983 90 

8.  Артезианская скважина №1 д. Чисто-Перхурово, 44 1939 88 440 м
2
 

9.  Артезианская скважина №2 д. Чисто-Перхурово, 45 1972 – 896 м
2
 

10.  Артезианская скважина №1 д. Ново-Загарье, 150 1987 90 
Единая 3707 м

2
 

11.  Артезианская скважина №2 д. Ново-Загарье, 151 1987 90 

12.  Артезианская скважина с. Казанское, 58/2 1979 96 Единая 1790 м
2
 

13.  Артезианская скважина №1 д. Грибаново, 69/1 1988 90 
Единая 1620 м

2
 

14.  Артезианская скважина №2 д. Грибаново, 69/1 1988 90 

15.  Артезианская скважина №2 р.п. Большие Дворы 1960 85 Единая 780 м
2
 

16.  Артезианская скважина д. Ефимово, 68г 1976 110 2500 м
2
 

17.  Артезианская скважина д. Тарасово, ул. Совхозная, 13/1 1975 130 Единая 1814 м
2
 

18.  Артезианская скважина д. Васютино, 45/1 1958 60 Единая 592 м
2
 

2.1.9.1.3. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной 

охраны 

Требования к зонам санитарной охраны на объектах системы 

централизованного водоснабжения городского округа Павловский Посад 

выполняются. 

2.1.9.1.4.  Оценка соблюдения требований к условиям хранения 

химически опасных реагентов на ИЦВ 

На технологических объектах системы водоснабжения городского округа 

Павловский Посад химически опасные реагенты не применяются. 

2.1.9.1.5. Технологическая схема ИЦВ 
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В состав технологических схем ВЗУ входят артезианские скважины, 

насосные станции II подъема, резервуары чистой воды, станции 

обезжелезивания. 

Таблица 2.1.9.1.1 – Описание технологических схем объектов 

централизованной системы водоснабжения МУП «Энергетик» 

№ Наименование ВЗУ Описание технологической схемы ВЗУ 

1.  ВЗУ №1 г. Павловский Посад 
3 артезианские скважины, РЧВ 2х1000 м3, насосная 

станция II подъема 

2.  Артезианская скважина №8а резерв, т.к. используется питьевая вода от ВСВ 

3.  Артезианская скважина №11 – 

4.  Артезианская скважина №13 резерв, т.к. используется питьевая вода от ВСВ 

5.  Артезианская скважина «ЛМЗ» – 

6.  Артезианская скважина №4 «Силон» – 

7.  Артезианская скважина №4а «Силон» – 

8.  Артезианская скважина №18 резерв 

9.  Артезианская скважина д. Семеново – 

10.  Артезианская скважина д. Андреево Водонапорная башня выведена из эксплуатации 

11.  Артезианская скважина №1 д. Алферово – 

12.  Артезианская скважина №2 д. Алферово Водонапорная башня выведена из эксплуатации 

13.  
Артезианская скважина №1  

д. Чисто-Перхурово 
– 

14.  
Артезианская скважина №2  

д. Чисто-Перхурово 
Водонапорная башня выведена из эксплуатации 

15.  
Артезианская скважина №1  

д. Ново-Загарье 
– 

16.  
Артезианская скважина №2  

д. Ново-Загарье 
Водонапорная башня выведена из эксплуатации 

17.  ВЗУ с. Рахманово 
2 артезианские скважины, РЧВ 2х500 м3, насосная 

станция II подъема 

18.  Артезианская скважина с. Казанское Станция обезжелезивания 

19.  Артезианская скважина №1 д. Грибаново – 

20.  Артезианская скважина №2 д. Грибаново – 

21.  
Артезианская скважина №2  

р.п. Большие Дворы 
– 

22.  ВЗУ д. Евсеево 
2 артезианские скважины, РЧВ 2х500 м3, насосная 

станция II подъема 

23.  Артезианская скважина д. Ефимово – 

24.  ВЗУ д. Кузнецы 
2 артезианские скважины, РЧВ 1х500 м3, насосная 

станция II подъема 

25.  Артезианская скважина д. Тарасово Водонапорная башня выведена из эксплуатации 

26.  
Артезианская скважина  

д. Васютино 
– 

2.1.9.1.6. Технические характеристики сооружений и основного 

технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в 

эксплуатацию и технического состояния 

В таблице 2.1.9.1.6.1 представлена характеристика скважинного насосного 

оборудования ВЗУ. 
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В таблице 2.1.9.1.6.2 представлена характеристика насосного 

оборудования насосных станции II подъема ВЗУ городского округа Павловский 

Посад. 

В таблице 2.1.9.1.6.3 представлен перечень станций обезжелезивания, 

установленных на ИЦВ городского окрга Павловский Посад. 

Таблица 2.1.9.1.6.3 – Перечень станций обезжелезивания, установленных 

на ИЦВ городского округа Павловский Посад 

№ Место установки 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Производительность, 

м
3
/ч 

1.  ВЗУ №2 г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, 60Б 2015 г. 128 

2.  Артезианская скважина с. Казанское, 58/2 2016 г. 7 

3.  Артезианская скважина д. Алферово, 171 2016 г. 10 

4.  
Артезианская скважина «ЛМЗ» г. Павловский Посад, 1-

ый пер. 1-го Мая, 1а 
2017 г. 50 

5.  Артезианская скважина д. Васютино, 45/1 2017 г. 5 

6.  Артезианская скважина д. Ефимово, 68г 2017 г. 15 

7.  Артезианская скважина д. Андреево, 90 2017 г. 5 

8.  Артезианская скважина №1 д. Чисто-Перхурово, 44 2017 г. 5 

9.  
Насосная станция III подъема, г. Павловский Посад, 

БЖД проезд, 66В 
2017 г. 14 

10.  ВЗУ с. Рахманово, 91/1 2018 г. 25 

11.  Артезианская скважина №2 д. Ново-Загарье, 151 2018 г. 10 

12.  Артезианская скважина д. Семеново, 45В 2018 г. 5 

13.  ВЗУ д. Кузнецы, ул. Новая, 6/1 2018 г. 25 

14.  Артезианская скважина д. Тарасово, ул. Совхозная, 13/1 2018 г. 10 
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Таблица 2.1.9.1.6.1 – Характеристика скважинного насосного оборудования ВЗУ 

№ Наименование узла и его местоположение Год 
Насосное оборудование Глубина 

скважины, м 

Износ, 

% Марка Q, м
3
/ч Н, м Р, кВт N, об/мин Кол-во 

ВЗУ №1 (г. Павловский Посад, ул. Л. Толстого, 16) 

1.  

Артезианская скважина №2 1954 ЭЦВ 12-160-65 160 65 45 3000 1 100 65% 

Артезианская скважина №3 1966 ЭЦВ 12-160-65 160 65 45 3000 1 100 55% 

Артезианская скважина №3а 1996 ЭЦВ 12-160-65 160 65 45 3000 1 97,3 45% 

ВЗУ №2 (г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, 60б) 

2.  

Артезианская скважина №14  

улица Б.Покровская 62/2 
1973 ЭЦВ 12-160-65 160 65 45 3000 1 100 52% 

Артезианская скважина №15  

улица Б.Покровская 66а 
1980 ЭЦВ 12-200-70 200 70 65 3000 1 125 44% 

Артезианская скважина №5  

улица Южная 32а 
1959 ЭЦВ 12-160-65 160 65 45 3000 1 100 68% 

ВЗУ №3 (г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, 25а) 

3.  
Артезианская скважина №12 1960 ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 3000 1 100 63% 

Артезианская скважина №12а 1976 ЭЦВ 10-65-65 65 65 22 3000 1 125 54% 

ВЗУ с. Рахманово (с. Рахманово, 91/1) 

4.  
Артезианская скважина №6 1982 ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 3000 1 125 

58% 
Артезианская скважина №6а 1982 ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 3000 1 125 

ВЗУ д. Евсеево (д. Евсеево, 27б) 

5.  
Артезианская скважина №1 1983 ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 3000 1 85 

53% 
Артезианская скважина №2 1983 ЭЦВ 10-65-65 65 65 22 3000 1 85 

ВЗУ д. Кузнецы (д. Кузнецы, ул. Новая, 6/1) 

6.  
Артезианская скважина №1 1969 Не эксплуатируется 110 

66% 
Артезианская скважина №1а 1988 ЭЦВ 10-65-65 65 65 22 3000 1 140 

Одиночные скважины 

7.  
Артезианская скважина №8  

г. Павловский Посад, ул. Чапаева 8 
1967 ЭЦВ 12-160-100 160 100 65 3000 1 100 69% 

8.  
Артезианская скважина №8а  

г. Павловский Посад, ул. Чапаева 8 
1995 ЭЦВ 12-160-100 160 100 65 3000 1 100 39% 

9.  
Артезианская скважина №11 

г. Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский 2а 
1952 ЭЦВ 12-160-100 160 100 65 3000 1 97,5 74% 

10.  Артезианская скважина №13  1961 ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 3000 1 110 65% 
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№ Наименование узла и его местоположение Год 
Насосное оборудование Глубина 

скважины, м 

Износ, 

% Марка Q, м
3
/ч Н, м Р, кВт N, об/мин Кол-во 

г. Павловский Посад, ул. Белинского 76 

11.  
Артезианская скважина «ЛМЗ»  

г. Павловский Посад, 1-ый переулок 1-го Мая 1а 
1971 ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 3000 1 100 57% 

12.  
Артезианская скважина №4 «Силон»,  

г. Павловский Посад, 1-ый переулок 1-го Мая 20а 
1976 ЭЦВ 10-100-120 100 120 55 3000 1 86 51% 

13.  
Артезианская скважина №4а «Силон» 

г. Павловский Посад, 1-ый переулок 1 -го Мая 20а 
1976 ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 3000 1 100 55% 

14.  
Артезианская скважина №18 

 г. Павловский Посад, ул. Потапова 54 

1980-

1986 
- - - - - - 125 – 

15.  Артезианская скважина д. Семеново, 45В 1956 ЭЦВ 4-6,5-80 6,5 80 3 3000 1 37 67% 

16.  Артезианская скважина д. Андреево, 90 1958 ЭЦВ 6-10-80 10 80 11 3000 1 80 66% 

17.  Артезианская скважина №1 д. Алферово, 171 1983 ЭЦВ 8-40-120 40 120 22 3000 1 90 
59% 

18.  Артезианская скважина №2 д. Алферово, 171 1983 ЭЦВ 8-25-100 25 100 22 3000 1 90 

19.  Артезианская скважина №1 д. Чисто-Перхурово, 44 1939 ЭЦВ 4-2,5-80 2,5 80 3 3000 1 88 73% 

20.  Артезианская скважина №2 д. Чисто-Перхурово, 45 1972 Не эксплуатируется (к тампонажу) – – 

21.  Артезианская скважина №1 д. Ново-Загарье, 150 1987 ЭЦВ 6-10-80 10 80 11 3000 1 90 
54% 

22.  Артезианская скважина №2 д. Ново-Загарье, 151 1987 ЭЦВ 6-25-120 25 120 22 3000 1 90 

23.  Артезианская скважина с. Казанское, 58/2 1979 ЭЦВ 8-25-100 25 100 22 3000 1 96 51% 

24.  Артезианская скважина №1 д. Грибаново, 69/1 1988 Не эксплуатируется (к тампонажу) 90 
– 

25.  Артезианская скважина №2 д. Грибаново, 69/1 1988 Не эксплуатируется (ремонт) 90 

26.  Артезианская скважина №2 р.п. Большие Дворы 1960 ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 3000 1 85 65% 

27.  Артезианская скважина д. Ефимово, 68г 1976 ЭЦВ 8-25-100 25 100 22 3000 1 110 58% 

28.  Артезианская скважина д. Тарасово, ул. Совхозная, 13/1 1975 ЭЦВ 8-25-100 25 100 22 3000 1 130 56% 

29.  Артезианская скважина д. Васютино, 45/1 1958 ЭЦВ 5-6,5-80 6,5 80 3 3000 1 60 72% 
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Таблица 2.1.9.1.6.2 – Перечень насосного оборудования насосных станций II подъема ВЗУ  

№ Наименование ВЗУ 

Насосное оборудование Электродвигатель 

РЧВ, м
3
 

Износ, 

% 
Год 

установки 
Тип 

Расход, 

м
3
/ч 

Напор, 

кгс/см
2
 

Тип 
Мощность, 

кВт 

1.  
ВЗУ №1 г. Павловский Посад, ул. Л. 

Толстого, 16 

1996 Д320/50 320 50 АИР250S4 75 

2х1000 44% 1996 Д320/50 (резерв) 320 50 АИР250S4 75 

1996 Д315/50 (резерв) 315 50 АИР250S4 75 

2.  
ВЗУ №2 г. Павловский Посад, ул. Б. 

Покровская, 60б 

2005 Grundfos CR 530 50 CR 150 90 

2х2000 32% 2005 Grundfos CR (резерв) 530 50 CR 150 90 

2001 Д315/50 (резерв) 315 50 АИР250S4 75 

3.  
ВЗУ №3 г. Павловский Посад, пер. 

Интернациональный, 25в 

1986 СД 160/46 160 46 АИР 200L2 37 
1х500 51% 

1994 ФГ 144/46 (резерв) 144 46 АИР 225M2 55 

4.  ВЗУ с. Рахманово, 91/1 
1995 К 100-65-200 100 50 АИР 180M(S)2 30 

2х500 37% 
1995 К 100-65-200 (резерв) 100 50 АИР 180M(S)2 30 

5.  ВЗУ д. Евсеево, 27б 

1983 К 100-65-200а 90 40 АИР 160М2 18,5 

2х500 56% 1983 К 100-65-200а (резерв) 90 40 АИР 160М2 18,5 

1983 К 80-50-200 50 50 АИР 160S2 15 

6.  ВЗУ д. Кузнецы, ул. Новая, 6/1 

1988 3КМ6 50 50 АИР 160S2 15 

1х500 63% 1988 К 100-65-200 (резерв) 100 50 АИР 180M(S)2 30 

1988 К 80-50-200а 45 40 АИР 132М2 11 
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2.1.9.1.7. Проектная производительность ИЦВ 

Таблица 2.1.9.1.7 – Проектная производительность ВЗУ системы 

водоснабжения 

№ Адрес и номер ВЗУ 
Производительность ВЗУ 

м
3
/час (м

3
/сут) 

1.  ВЗУ №1 г. Павловский Посад, ул. Л. Толстого, 16 320 (7680) 

2.  ВЗУ №2 г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, 60б 320 (7680) 

3.  ВЗУ №3 г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, 25в 130 (3120) 

4.  Артезианская скважина №8 г. Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 
резерв, т.к. используется 

питьевая вода от ВСВ 

5.  Артезианская скважина №8а г. Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 
резерв, т.к. используется 

питьевая вода от ВСВ 

6.  
Артезианская скважина №11 г. Павловский Посад, пер. Корнево-

Юдинский, 2а 
160 (3840) 

7.  
Артезианская скважина №13 г. Павловский Посад, ул. 

Белинского, д.7 
резерв, т.к. используется 

питьевая вода от ВСВ 

8.  
Артезианская скважина «ЛМЗ» г. Павловский Посад, 1-ый пер. 1-

го Мая, 1а 
50 (1200) 

9.  
Артезианская скважина №4 «Силон» г. Павловский Посад, 1-ый 

пер. 1-го Мая, 20а 
65 (1560) 

10.  
Артезианская скважина №4а «Силон» г. Павловский Посад, 1-ый 

пер. 1-го Мая, 20а 
резерв 

11.  
Артезианская скважина №18 г. Павловский Посад, ул. Потапова, 

56 
резерв 

12.  Артезианская скважина д. Семеново, 45В 5 (120) 

13.  Артезианская скважина д. Андреево, 90 5 (120) 

14.  Артезианская скважина №1 д. Алферово, 171 10 (240) 

15.  Артезианская скважина №2 д. Алферово, 172 25 (600) 

16.  Артезианская скважина №1 д. Чисто-Перхурово, 44 5 (120) 

17.  Артезианская скважина №2 д. Чисто-Перхурово, 45 
не эксплуатируется, 

планируется к тампонажу 

18.  Артезианская скважина №1 д. Ново-Загарье, 150 10 (240) 

19.  Артезианская скважина №2 д. Ново-Загарье, 151 резерв 

20.  ВЗУ с. Рахманово, 91/1 50 (1200) 

21.  Артезианская скважина с. Казанское, 58/2 7 (168) 

22.  Артезианская скважина №1 д. Грибаново, 69/1 
не эксплуатируется (к 

тампонажу) 

23.  Артезианская скважина №2 д. Грибаново, 69/1 
не эксплуатируется 

(ремонт) 

24.  Артезианская скважина №2 р.п. Большие Дворы 
резерв, т.к. используется 

питьевая вода от ВСВ 

25.  ВЗУ д. Евсеево, 27б 65 (1560) 

26.  Артезианская скважина д. Ефимово, 68г 15 (360) 

27.  ВЗУ д. Кузнецы, ул. Новая, 6/1 15 (360) 

28.  Артезианская скважина д. Тарасово, ул. Совхозная, 13/1 5 (120) 

29.  Артезианская скважина д. Васютино, 45/1 5 (120) 
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2.1.9.1.8. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ 

(максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних 

лет) 

Таблица 2.1.9.1.8.1 – Фактическая производительность ВЗУ городского 

округа Павловский Посад за 2017 год 

№ Наименование ВЗУ 

Производительность 

годовая, 

тыс. м
3
 

максимальная 

суточная, м
3
/сут 

максимальная 

часовая, м
3
/ч 

1.  
ВЗУ №1 г. Павловский Посад, ул. Л. 

Толстого, 16 
1245,05 3922,8 163,4 

2.  
ВЗУ №2 г. Павловский Посад, ул. Б. 

Покровская, 60б 
1531,28 4824,6 201,0 

3.  
ВЗУ №3 г. Павловский Посад, пер. 

Интернациональный, 25в 
413,81 1303,8 54,3 

4.  
Артезианская скважина №8 г. Павловский 

Посад, ул. Чапаева, 8 

резерв, т.к. используется питьевая вода от 

ВСВ 

5.  
Артезианская скважина №8а г. Павловский 

Посад, ул. Чапаева, 8 

резерв, т.к. используется питьевая вода от 

ВСВ 

6.  
Артезианская скважина №11 г. Павловский 

Посад, пер. Корнево-Юдинский, 2а 
79,20 249,5 10,4 

7.  
Артезианская скважина №13 г. Павловский 

Посад, ул. Белинского, д.7 

резерв, т.к. используется питьевая вода от 

ВСВ 

8.  
Артезианская скважина «ЛМЗ» г. Павловский 

Посад, 1-ый пер. 1-го Мая, 1а 
191,74 604,1 25,2 

9.  
Артезианская скважина №4 «Силон» г. 

Павловский Посад, 1-ый пер. 1-го Мая, 20а 
215,00 677,4 28,2 

10.  
Артезианская скважина №4а «Силон» г. 

Павловский Посад, 1-ый пер. 1-го Мая, 20а 
резерв 

11.  
Артезианская скважина №18 г. Павловский 

Посад, ул. Потапова, 56 
резерв 

12.  Артезианская скважина д. Семеново, 45В 2,33 7,3 0,3 

13.  Артезианская скважина д. Андреево, 90 16,71 52,7 2,2 

14.  Артезианская скважина №1 д. Алферово, 171 24,46 77,1 3,2 

15.  Артезианская скважина №2 д. Алферово, 172 28,51 89,8 3,7 

16.  
Артезианская скважина №1 д. Чисто-

Перхурово, 44 
6,24 19,6 0,8 

17.  
Артезианская скважина №2 д. Чисто-

Перхурово, 45 

не эксплуатируется, планируется к 

тампонажу 

18.  
Артезианская скважина №1 д. Ново-Загарье, 

150 
7,12 22,4 0,9 

19.  
Артезианская скважина №2 д. Ново-Загарье, 

151 
резерв 

20.  ВЗУ с. Рахманово, 91/1 222,12 699,8 29,2 

21.  Артезианская скважина с. Казанское, 58/2 21,32 67,2 2,8 

22.  
Артезианская скважина №1 д. Грибаново, 

69/1 
не эксплуатируется (к тампонажу) 

23.  
Артезианская скважина №2 д. Грибаново, 

69/1 
не эксплуатируется (ремонт) 

24.  
Артезианская скважина №2 р.п. Большие 

Дворы 

резерв, т.к. используется питьевая вода от 

ВСВ 
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№ Наименование ВЗУ 

Производительность 

годовая, 

тыс. м
3
 

максимальная 

суточная, м
3
/сут 

максимальная 

часовая, м
3
/ч 

25.  ВЗУ д. Евсеево, 27б 166,00 523,0 21,8 

26.  Артезианская скважина д. Ефимово, 68г 39,52 124,5 5,2 

27.  ВЗУ д. Кузнецы, ул. Новая, 6/1 77,78 245,1 10,2 

28.  
Артезианская скважина д. Тарасово, ул. 

Совхозная, 13/1 
34,61 109,0 4,5 

29.  Артезианская скважина д. Васютино, 45/1 5,72 18,0 0,8 

Итого городской округ Павловский Посад 4328,51 13637,8 568,2 

2.1.9.1.9. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки 

наибольшего потребления каждого месяца за последний год 

Информация о почасовом объеме отпуска воды с ИЦВ отсутствует, по 

причине ежесуточного контроля показаний прибора учета подаваемой воды в 

распределительную сеть. 

2.1.9.1.10. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в 

соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Таблица 2.1.9.1.10 – Оценка резерва производительности ВЗУ системы 

водоснабжения 

№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

1.  
ВЗУ №1 г. Павловский Посад, ул. Л. 

Толстого, 16 

Производительность паспортная м
3
/сут 7680 

Производительность фактическая м
3
/сут 3411 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 4269 

% 55,6% 

2.  
ВЗУ №2 г. Павловский Посад, ул. Б. 

Покровская, 60б 

Производительность паспортная м
3
/сут 7680 

Производительность фактическая м
3
/сут 4195 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 3484,7 

% 45,4% 

3.  
ВЗУ №3 г. Павловский Посад, пер. 

Интернациональный, 25в 

Производительность паспортная м
3
/сут 3120 

Производительность фактическая м
3
/сут 1134 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 1986,3 

% 63,7% 

4.  
Артезианская скважина №8 г. 

Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 
резерв, т.к. используется питьевая вода от ВСВ 

5.  
Артезианская скважина №8а г. 

Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 
резерв, т.к. используется питьевая вода от ВСВ 



108 

 

№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

6.  
Артезианская скважина №11 г. 

Павловский Посад, пер. Корнево-

Юдинский, 2а 

Производительность паспортная м
3
/сут 3840 

Производительность фактическая м
3
/сут 217 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 3623 

% 94,3% 

7.  
Артезианская скважина №13 г. 

Павловский Посад, ул. Белинского, 

д.7 

резерв, т.к. используется питьевая вода от ВСВ 

8.  
Артезианская скважина «ЛМЗ» г. 

Павловский Посад, 1-ый пер. 1-го 

Мая, 1а 

Производительность паспортная м
3
/сут 1200 

Производительность фактическая м
3
/сут 525 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 674,7 

% 56,2% 

9.  
Артезианская скважина №4 

«Силон» г. Павловский Посад, 1-ый 

пер. 1-го Мая, 20а 

Производительность паспортная м
3
/сут 1560 

Производительность фактическая м
3
/сут 589 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 971,0 

% 62,2% 

10.  
Артезианская скважина №4а 

«Силон» г. Павловский Посад, 1-ый 

пер. 1-го Мая, 20а 
резерв 

11.  
Артезианская скважина №18 г. 

Павловский Посад, ул. Потапова, 56 
резерв 

12.  
Артезианская скважина д. 

Семеново, 45В 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 6 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 114 

% 94,7% 

13.  
Артезианская скважина д. 

Андреево, 90 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 46 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 74 

% 61,8% 

14.  
Артезианская скважина №1 д. 

Алферово, 171 

Производительность паспортная м
3
/сут 240 

Производительность фактическая м
3
/сут 67 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 173,0 

% 72,1% 
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№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

15.  
Артезианская скважина №2 д. 

Алферово, 172 

Производительность паспортная м
3
/сут 600 

Производительность фактическая м
3
/сут 78 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 521,9 

% 87,0% 

16.  
Артезианская скважина №1 д. 

Чисто-Перхурово, 44 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 17 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 102,9 

% 85,8% 

17.  
Артезианская скважина №2 д. 

Чисто-Перхурово, 45 
не эксплуатируется, планируется к тампонажу 

18.  
Артезианская скважина №1 д. Ново-

Загарье, 150 

Производительность паспортная м
3
/сут 240 

Производительность фактическая м
3
/сут 20 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 220 

% 91,9% 

19.  
Артезианская скважина №2 д. Ново-

Загарье, 151 
резерв 

20.  ВЗУ с. Рахманово, 91/1 

Производительность паспортная м
3
/сут 1200 

Производительность фактическая м
3
/сут 609 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 591,5 

% 49,3% 

21.  
Артезианская скважина с. 

Казанское, 58/2 

Производительность паспортная м
3
/сут 168 

Производительность фактическая м
3
/сут 58 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 109,6 

% 65,2% 

22.  
Артезианская скважина №1 д. 

Грибаново, 69/1 
не эксплуатируется (к тампонажу) 

23.  
Артезианская скважина №2 д. 

Грибаново, 69/1 
не эксплуатируется (ремонт) 

24.  
Артезианская скважина №2 р.п. 

Большие Дворы 
резерв, т.к. используется питьевая вода от ВСВ 

25.  ВЗУ д. Евсеево, 27б 

Производительность паспортная м
3
/сут 1560 

Производительность фактическая м
3
/сут 455 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 1105,2 

% 70,8% 
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№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

26.  
Артезианская скважина д. Ефимово, 

68г 

Производительность паспортная м
3
/сут 360 

Производительность фактическая м
3
/сут 108 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 251,7 

% 69,9% 

27.  ВЗУ д. Кузнецы, ул. Новая, 6/1 

Производительность паспортная м
3
/сут 360 

Производительность фактическая м
3
/сут 213 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 146,9 

% 40,8% 

28.  
Артезианская скважина д. Тарасово, 

ул. Совхозная, 13/1 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 95 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 25,2 

% 21,0% 

29.  
Артезианская скважина д. 

Васютино, 45/1 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 16 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 104,3 

% 86,9% 

30.  
Всего городской округ Павловский 

Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 30408 

Производительность фактическая м
3
/сут 11859 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 18549 

% 61,0% 

2.1.9.1.11. Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и 

отпускаемой в сеть, помесячно за последние три года 

Протоколы анализов питьевой воды, забираемой (по каждой точке) и 

отпускаемой в сеть представлены в Приложении 5 к Схеме. 

2.1.9.1.12. Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в 

сеть 

По результатам исследований питьевая вода, взятая во всех контрольных 

точках системы централизованного водоснабжения, соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

2.1.9.1.13. Схема электроснабжения ИЦВ 

Схемы электроснабжения ИЦВ представлены в Приложении 9 к Схеме. 
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2.1.9.1.14. Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу 

насосов станций второго подъема за три последние года 

Потребление электрической энергии без затрат на работу насосных 

агрегатов станций второго подъема за 2015 – 2017 гг.: 

– 2017 г. – 127,9 тыс. кВт·ч; 

– 2016 г. – 164,4 тыс. кВт·ч; 

– 2015 г. – 175,0 тыс. кВт·ч. 

2.1.9.1.15. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой 

воды на ИЦВ 

На технологических объектах ВЗУ организован учет добываемой и 

отпускаемой в сеть питьевой воды с помощью механических водосчетчиков. 

2.1.9.1.16. Сведения о диспетчеризации и автоматизации 

технологических процессов на ИЦВ 

Водозаборные узлы оснащены современными системами автоматизации 

технологических процессов на базе микропроцессорных контроллеров, 

управляющих системами частотного регулирования электропривода насосных 

агрегатов. На технологических объектах ВЗУ не внедрена централизованная 

система диспетчеризации. 

2.1.9.1.17. Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ 

Таблица 2.1.9.1.17 – Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ 

№ Наименование статей затрат 
Единица 

измерения 

Отчетный 

период  

2017 год 

1 Выручка от регулируемой деятельности – водоснабжение тыс руб 143 113,79 

2 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 

по регулируемому виду деятельности, включая:  
тыс руб 148 557,50 

2.1 
Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других 

организаций для последующей подачи потребителям 
тыс руб 30 556,87 

2.2 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе 
тыс руб 20 825,22 

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 4,68 

2.2.2 Объем приобретения электрической энергии тыс. кВт.ч 4 446,282 

2.3 
Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 

процессе 
тыс руб 0,00 

2.4 
Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала 
тыс руб 36 111,05 

2.5 
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс руб 10 868,69 

2.6 
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс руб 5 433,16 

2.7 
Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс руб 1 547,67 
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№ Наименование статей затрат 
Единица 

измерения 

Отчетный 

период  

2017 год 

2.8 
Расходы на амортизацию основных производственных 

средств 
тыс руб 5 169,47 

2.9 
Расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности 
тыс руб 0,00 

2.10 
Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 

ним: 
тыс руб 25 278,69 

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 

2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 1 637,60 

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 

2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.12 
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе: 
тыс руб 7 071,60 

2.13 Налоги, аренда земли, … тыс руб 4 057,48 

2.1.9.1.18. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, 

включая оценку энергоэффективности 

Технологические схемы ВЗУ удовлетворяют современным 

технологическим решениям и энергетической эффективности в области 

централизованного водоснабжения. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть – 0,481 кВт·ч/м
3
. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть, составляет – 0,386 кВт·ч/м
3
. 

2.1.9.1.19. Описание системы транспорта централизованного 

питьевого водоснабжения с указанием на ситуационной схеме адресов и 

мест расположения насосных станций, резервуаров чистой воды, 

водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секционирующей 

арматурой 

Протяженность сетей водоснабжения городского округа Павловский Посад 

составляет 180,428 км., в том числе: 

– г. Павловский Посад – 133,255 км; 

– сельские населенные пункты – 47,173 км. 

Средний износ водопроводных сетей составляет 65%. 
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2.1.9.1.20. Характеристика сооружений системы транспорта 

централизованного питьевого водоснабжения с указание адресной 

привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию 

Характеристика участков сети водоснабжения представлена в Приложении 

1 к Схеме. 

Надѐжность системы водоснабжения городского округа Павловский Посад 

характеризуется, как удовлетворительная, при этом фактическое значение 

показателей по состоянию на 2017 г. аварийность на трубопроводах составляет – 

0,19 ед./км., при норме 0,1 – 0,2 ед./км. 

Фактический износ сетей системы водоснабжения по состоянию на начало 

2016 года составляет 69,8%. 

В таблицах 2.1.9.2.20.1 – 2.1.9.2.20.2 представлены характеристики 

участков сети водоснабжения городского округа Павловский Посад. 
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Таблица 2.1.9.2.20.1 – Характеристика участков сети водоснабжения г. Павловский Посад 

Наименование улиц 
Диаметр, мм 

Итого 
Год 

строительства 
Материал 

до 100 150 200 300 400 600 

БЖД проезд 486,5 1600 2701,1 
   

4787,6 1936 Сталь 

ул. Быковского 117,9 
     

117,9 1972 Сталь 

ул. Белинского 134 425 
    

559 1961 Сталь 

ул. Ватутина 150 384 
    

534 1969 Чугун 

ул. Ворошилова 410 
     

410 1979 Сталь 

ул. Вачевская 
  

900 
   

900 1968 Сталь 

ул. Нижне-Вохонская 
  

400 
   

400 1963 Сталь 

ул. Володарского 30 201 1200 
   

1431 1937 Сталь 

ул. Выставкина 
 

388 245 
   

633 1972 Сталь 

ул. Герцена 456 1618 
  

520 
 

2594 1929 Чугун 

пер. Герцена 479,5 1560 
    

2039,5 1951 Сталь 

ул. Городковская 650 
     

650 1963 Сталь 

пер. Городковский 10 280 
    

290 1960 Сталь 

ул. Дзержинского 
 

600 
    

600 1969 Сталь 

пер. Дзержинского 122,4 
     

122,4 1969 Сталь 

ул. Достоевского 20 520 
    

540 1969 Сталь 

ул. Ефимова 392,3 
     

392,3 1967 Сталь 

ул. Захаровская 
  

468,5 
   

468,5 1955 Чугун 

1-ый Захаровский пер. 
  

200 
   

200 1955 Сталь 

2-ой Захаровский пер. 255 
     

255 1956 Сталь 

3-ий Захаровский пер. 94,5 
     

94,5 1957 Сталь 

4-ый Захаровский пер. 402 
     

402 1956 Сталь 

пер. Игнатьевский 139 
     

139 1972 Сталь 

ул. 2-ая Игнатьевская 1040,5 1160,5 
    

2201 1972 Сталь 

ул. 3-ья Игнатьевская 1126,9 97,4 
    

1224,3 1972 Сталь 

пер. Интернациональный 3838,7 2068,2 1164 
   

7070,9 1948 Сталь 

ул. Интернациональная 1087 1494 1600 
   

4181 1937 Сталь 

ул. Каляева 424,5 1310 
    

1734,5 1951 Чугун 

ул. Кирова 450,5 
 

2000 
   

2450,5 1941 Сталь 
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Наименование улиц 
Диаметр, мм 

Итого 
Год 

строительства 
Материал 

до 100 150 200 300 400 600 

ул. К.Маркса 
 

606 
    

606 1937 Чугун 

пер. К. Маркса 
 

300 
    

300 1937 Чугун 

ул. К.Цеткин 
 

600 
    

600 1963 Сталь 

1-ый Карповский пер. 
 

300 
    

300 1956 Сталь 

2-ой Карповский пер. 62,5 300 
    

362,5 1952 Сталь 

ул. Кропоткина 27 700 
    

727 1935 Сталь 

ул. Крутобережная 
 

200 
    

200 1963 Сталь 

ул. Красноармейская 
 

200 
    

200 1963 Сталь 

1-ый пер. 1-го Мая 1992,6 193,1 160 
   

2345,7 1936 Чугун 

2-ой пер. 1-го Мая 2631 1024,7 78,6 
   

3734,3 1936 Чугун 

ул. Кр.Текстильщик 328 
     

328 1962 Сталь 

пер. Корнево-Юдинский 1088 225 
    

1313 1900 Сталь 

ул. Корнево-Набережная 267 
     

267 1915 Сталь 

ул. Корневская 631,5 952 
    

1583,5 1963 Сталь 

ул. Кооперативная 210 965 
    

1175 1993 Сталь 

пер. Комсомольский 347 
  

330 
  

677 1964 Асбестоцемент 

ул. Кузьмина 519 837,7 950 1850 
  

4156,7 1949 Сталь 

ул. Ленинградская 
 

900 
    

900 1954 Сталь 

ул. Мира 
 

1200 
    

1200 1927 Сталь 

1-ый пер. М.Горького 245 1211 
    

1456 1929 Сталь 

2-ой пер. М.Горького 268 
     

268 1929 Сталь 

ул. 1-го Мая 1164,5 2801,1 
    

3965,6 1936 Чугун 

ул. Матросова 
 

939,9 605,7 
   

1545,6 1965 Сталь 

пер. Матросова 
 

318,6 
    

318,6 1973 Сталь 

ул. Московская 
 

522 
    

522 1978 Сталь 

ул. Маяковского 1000 
     

1000 1926 Сталь 

Мишутинское шоссе 800 
     

800 1963 Сталь 

ул. Нахимова 427 
     

427 1963 Сталь 

ул. Октябрьская 415 
     

415 1968 Чугун 

ул. Орджоникидзе 1759 300 
    

2059 1930 Чугун 
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Наименование улиц 
Диаметр, мм 

Итого 
Год 

строительства 
Материал 

до 100 150 200 300 400 600 

ул. Островского 
 

400 
    

400 1926 Сталь 

ул. Павловская 73 1400 
    

1473 1936 Сталь 

ул. Поселковая 
   

38 38 130 206 1949 Сталь 

ул. Пролетарская 60 700 
    

760 1928 Сталь 

ул. Пионерская 984 
     

984 1966 Сталь 

ул. 1-ая Пушкинская 
  

1700 
 

885 
 

2585 1949 Сталь 

площадь Революции 
  

800 
   

800 1914 Сталь 

ул. Б.Покровская 188 
 

1800 
   

1988 1967 Сталь 

пер. Р.Люксембург 75 
     

75 1967 Сталь 

ул. Разина 734 
     

734 1962 Чугун 

ул. Радищева 544,6 
     

544,6 1968 Сталь 

ул. Сенная 400 400 
    

800 1968 Сталь 

ул. Сведлова 
 

538,1 
    

538,1 1949 Сталь 

пер. Советский 49,4 
     

49,4 1951 Сталь 

ул. Л.Толстого 
  

200 
   

200 1914 Сталь 

ул. Урицкого 201 1100 
    

1301 1961 Сталь 

ул. Фрунзе 981,7 1349,9 550 
   

2881,6 1930 Чугун 

ул. Чапаева 
 

800 
    

800 1968 Сталь 

ул. Чкалова 545 546 
    

1091 1967 Сталь 

ул. Школьная 45 640 1074 
   

1759 1967 Сталь 

ул. Рабочая 15 
 

600 
   

615 1968 Сталь 

Школьный проезд 580 
     

580 1967 Сталь 

ул. Шевченко 100 
     

100 1970 Сталь 

пер. Шевченко 429 
     

429 1970 Сталь 

ул. Энгельса 1260 
 

400 
   

1660 1926 Сталь 

ул. Назаровская 315 
     

315 1981 Сталь 

ул. Гоголя 620 
     

620 1965 Чугун 

ул. Карповская 260 733 
    

993 1984 Сталь 

ул. Ново-Мишутинская 1293,3 1019,6 
    

2312,9 1985 Сталь 

ул. Южная 321,6 160 
 

1514 
  

1995,6 1949 Чугун 
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Наименование улиц 
Диаметр, мм 

Итого 
Год 

строительства 
Материал 

до 100 150 200 300 400 600 

ул. Заводская 5,5 
     

5,5 1960 Сталь 

ул. Зыбина 91,7 750 
    

841,7 1960 Чугун 

ул. Привокзальная 1217 1800 
    

3017 1975 Сталь 

ул. Тимирязева 166 
 

2580 
   

2746 1970 Чугун 

ул. Щорса 100 406 
    

506 1960 Сталь 

ул. 3-ья Пушкинская 360 
  

464 
  

824 1973 Чугун 

ул. Вокзальная 116 
     

116 1975 Сталь 

Ново-Носовихинское шоссе 
 

1067 
    

1067 1985 Сталь 

ул. М.Горького 
 

1255 202 
   

1457 1929 Сталь 

пер. Ленинградский 
 

500 
    

500 1954 Сталь 

ул. Ленина 
 

900 
    

900 1936 Сталь 

ул. Осипенко 
 

400 
    

400 1968 Сталь 

пер. Каляева 220 400 
    

620 1950 Чугун 

ул. Трудовая 
 

800 
    

800 1968 Сталь 

ул. Чапаева 400 
     

400 1950 Асбестоцемент 

пер. Фрунзе 16 600 
    

616 1930 Чугун 

пер. Тимирязева 
 

400 
    

400 1970 Чугун 

ул. Крупской 106 230 
    

336 1970 Чугун 

ул. Игнатьевская 
 

819 
    

819 1970 Чугун 

ул. Лермонтова 
  

814 
   

814 1972 Сталь 

пер. Лермонтова 
  

845 
   

845 1972 Сталь 

пер. Володарского 
 

400 
    

400 1976 Чугун 

пер. Кооперативный 30 
     

30 1993 Сталь 

ул. Усовская 
 

310 
    

310 1950 Чугун 

пер. Орджоникидзе 274 
     

274 1930 Чугун 

ул. Котовского 293 
     

293 1969 Чугун 

Водовод (ВС В) 
     

3697 3697 1987 Сталь 

ул. Автомобилистов 1148,4 
     

1148,4 2005 Сталь 

пер. Интернациональный 

(маг."Машенька") 
121 

     
121 2005 Сталь 

ул. Разина (дет.сад)14/а 134 
     

134 2005 Сталь 
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Наименование улиц 
Диаметр, мм 

Итого 
Год 

строительства 
Материал 

до 100 150 200 300 400 600 

ул. Грибоедова 480 
     

480 
 

Сталь 

МЖД пр. от пер .волод.до пер.подмоск. 
  

1032 
   

1032 2007 Сталь 

ул. Радищева 
  

481,9 
   

481,9 2008 Сталь 

ул. Урицкого 26 
  

51,5 
   

51,5 2008 ПВХ 

ул. Володарского 72 
  

45,3 
   

45,3 2008 ПВХ 

1-ый пер. 1-го Мая. 12-до 2 пер.1 мая 
  

420 
   

420 2007 ПВХ 

ул.Каляева д.14 172 
     

172 2014 ПНД 

ул.Разина д.14а 136,8 
     

136,8 2015 ПНД 

ул.Кузьмина д.40а 29,4 
     

29,4 2015 ПНД 

ул.Чехова 213 
     

213 2016 сталь 

ул. Каляева 10А 75 
     

75 2016 ПНД 

ул.Каляева 7 55 
     

55 2016 ПНД 

ул. Герцена 18А корп.1,2 195 
     

195 2016 ПНД 

ул.Нахимова 143 
     

143 2017 ПНД 

ул. Прохладная 339 
     

339 2017 ПНД 

ул. Кольцова 707 
     

707 2017 ПНД 

ул. Крылова 564 
     

564 2017 ПНД 

ул.1 Мишутинская д.69 486 
     

486 2017 ПНД 

ул.1 Мая 40Б 987 
     

987 2017 ПНД 

ул. Сосновая 303 
     

303 2017 ПНД 

ул. Кирова д.77 35 
     

35 2017 ПНД 

ул.1 Мая 295 
     

295 2017 ПНД 

2-й проезд М.Горького 259 
     

259 2018 ПНД 

ул. Никитина 348 
     

348 2018 ПНД 

ул.Шевченко 200 
     

200 2018 ПНД 

ИТОГО: 47394,7 50125,8 26268,6 4196 1443 3827 133255,1 – – 
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Таблица 2.1.9.2.20.2 – Характеристика участков сети водоснабжения сельских населенных пунктов городского округа 

Павловский Посад 

Населенные пункты 
Диаметр, мм 

Всего 
Год строительства Материал 

25 32 40 50 76 89 100 150 200 219 250 
  

д. Евсеево 
   

391 
  

1132,7 
  

868 
 

2391,7 1970 
сталь, 

асбестоцемент 

с. Рахманово 107 
  

969 964 2136 3055 510 
  

743 8484 1962 сталь 

с. Казанское 
 

327,5 
 

392,5 
  

630 
    

1350 1959 сталь 

д. Семеново 393 
  

62 
  

878 
    

1333 1965 сталь 

д. Грибаново 
      

1108 
    

1108 

(2018 г. принятие в 

хозяйственное ведение 

МУП «Энергетик») сталь 

д. Ново-Загарье 
   

374 140 
 

3145 36 
   

3695 1987 сталь 

д. Алферово 
   

28 
  

3570 
    

3598 1970 сталь, ПХВ 

д. Ефимово 
 

30 
 

252 
 

125 1810 
    

2217 1971 сталь, чугун 

д. Васютино 
    

464 
      

464 1975 сталь 

д. Тарасово 120 
 

126 635 
 

175 430 
    

1486 1959 сталь 

д. Кузнецы 120 
  

372 
  

1390 620 
   

2502 1978 сталь 

р.п. Большие Дворы 
   

1062 
  

12309 889 946 
  

15206 1960 
сталь, чугун, 

асбестоцемент 

д. Чисто-Перхурово 100,7 
  

781,3 
  

166,4 
    

1048,4 1974 сталь 

д. Крупино 
   

162 
       

162 1977 сталь 

д. Улитино 
   

71 
 

1156 
     

1227 1980 сталь, ПНД 

д. Грибанино 
      

901 
    

901 2018 ПНД 

ИТОГО 840,7 357,5 126 5551,8 1568 3592 30525,1 2055 946 868 743 47173,13 – – 
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2.1.9.1.21. Описание повысительных насосных станций системы 

централизованного питьевого водоснабжения 

На балансе МУП «Энергетик» находится 12 насосных станций III подъема 

г. Павловский посад. 

Таблица 2.1.9.1.21.1 – Перечень повысительных насосных станций III 

подъема МУП «Энергетик» г. Павловский посад  

№ 

п/п 

Адрес станции III 

подъема 
Адреса домов подключенных от станции 

1.  БЖД проезд 66В 
БЖД проезд д.64, д. 66, д.60, д.58, д.5б, ул. Володарского д.41, 

д.43,ул.Свердлова д.1, д.12 

2.  БЖД проезд 2В 
БЖД проезд д.2, д.4, д.6, ул. Герцена д.14, ул. Володарского 

д.79/1, д.79/2, д.81, д.89, д.91, д.93, д. 95 

3.  ул. Чапаева5В Ул. Герцена д.1, ул. Вокзалъная д.1, д.3б 

4.  ул. Кирова 75В ул. Кирова д. 75, д. 77 

5.  ул. Урицкого 26 В 

ул. Урицкого д.26, департамент образования, ул. Кирова (клуб 

003), ул. Володарского д.17, д.30, д.32, котельная Кирова д.13, 

ул. Б. Покровская д.6, д.10 

6.  ул. Карповская, 11В 
ул. Карповская д.11, д.5а, ул. Кирова д.60, д. 78, ул. Герцена 

д.20, д.22, д.24 

7.  
ул. Интернациональная 

120 В 

ул. Интернациональная д.120, д.118, д.115, д.117, д.119, д.121, 

д.123, д.125, д.122, д.124, д.126, д.128, д.130, д.132, д.134, д.127, 

д.129, д.131, д.133, д.14а, д.16/2, д.18/2, д.20/2, ул. Корневская д. 

74 

8.  
ул. Интернациональная 

99 В 

ул. Интернациональная д.95а, д.97, д.99, д.101, ул. Корневская 

д.9а, д.11, д.13 

9.  ул. Кузьмина, 32В ул. Кузьмина д.32, д.32а, д.47а, 45а, 41, 40а 

10.  ул.1-го Мая 93 В 

ул.1-го Мая д.30, д.32, д.34, д.3б, д.38, д.40, детский сад, ДК 

Филимоновский, котельная детского учреждения, КВД бывшая 

фабрика управления, 1-ый пер. 1-го Мая д. 7 

11.  ул. Чапаева 9 ул. Чапаева 9 

12.  ул. Каляева 10а ул. Каляева 14 

Таблица 2.1.9.1.21.2 – Характеристика насосного оборудования 

повысительных насосных станций III подъема  

Наименование насосных 

станций III подъема 
Марка насоса 

Производительность, м
3
/ч 

(м
3
/сут) 

Мощность 

двигателя, 

кВт паспортная фактическая 

ул. Интернациональная, 120В 
К 20/30 20 (480) 5,4 (130) 4 

К 20/30 20 (480) – – 

ул. Интернациональная, 99В 
К 45/30 45 (1080) 32,9 (790) 7,5 

К 45/30 45 (1080) – – 

ул. Чапаева 5В 
К 45/30 45 (1080) 15,8 (380) 7,5 

К 45/30 45 (1080) – – 

БЖД проезд 2 В 

WILO COR-3 MVI 

1606-6 
48 (1152) 20 (480) 3x4 

К 80-65-160 45 (1080) – 18 

БЖД проезд 66 В 
К 45/30 45 (1080) 43,3 (1040) 7,5 

К 45/30 45 (1080) – – 

ул. Урицкого 26В WILO COR-2 MV1 32 (768) 16 (384) 2x5,5 
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Наименование насосных 

станций III подъема 
Марка насоса 

Производительность, м
3
/ч 

(м
3
/сут) 

Мощность 

двигателя, 

кВт паспортная фактическая 

1608-6 

К 45/30 45 (1080) – – 

ул. Кирова 75 В 
К 20/30 20 (480) 2,9 (69) 4 

К 20/30 20 (480) – – 

ул. Карповская 11 В 

К 45/30 45 (1080) 21 (504) 7,5 

WILO COR-3 MVI 

1606-6 
45 (1080) – 3x4 

ул. Кузьмина 32 В 
К 45/30 45 (1080) 18,8 (450) 7,5 

К 45/30 45 (1080) – – 

ул.1-го Мая 93 В 
К 100-65-200 100 (2400) 7,9 (190) 45 

К 100-65-200 100 (2400) 7,9 (190) 30 

ул. Чапаева 9 
К 45/30 45 (1080) 18 (450) 7,5 

К 45/30 45 (1080) – – 

ул. Каляева 10/а К 20/30 20 (480) 5,4 (130) 4 

2.1.9.1.22. Протоколы анализов качества питьевой воды в 

контрольных точках у потребителей помесячно за последние три года 

Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у 

потребителей представлены в Приложении 6 к Схеме. 

2.1.9.1.23.  Оценка качества питьевой воды, получаемой 

потребителями 

По результатам лабораторного контроля подаваемая потребителям 

питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4-1074-01 по всем 

контролируемым показателям. 

2.1.9.1.24.  Анализ исполнения предписания органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 

устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность воды, МУП «Энергетик» за рассматриваемый период не 

выдавались. 

2.1.9.1.25. Анализ пропускной способности системы транспорта 

питьевой воды по результатам гидравлических расчетов по основным 

направлениям и по данным замеров в контрольных точках 

Результаты гидравлических расчетов показывают резерв пропускной 

способности системы транспорта питьевой воды. 
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2.1.9.1.26.  Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта 

централизованного водоснабжения, затраты электроэнергии станциями 

второго подъема и линейными насосными станциями 

Потребление электрической энергии насосными агрегатами станциями II 

подъема за 2015 – 2017 гг.: 

– 2017 г. – 172,7 тыс. кВт·ч; 

– 2016 г. – 183,8 тыс. кВт·ч; 

– 2015 г. – 175,0 тыс. кВт·ч. 

2.1.9.1.27.  Оценка эффективности технологической схемы системы 

транспорта централизованного питьевого водоснабжения, включая оценку 

энергоэффективности 

Технологические схемы системы транспорта удовлетворяют современным 

технологическим решениям и энергетической эффективности в области 

централизованного водоснабжения.  

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть, составляет – 0,386 кВт·ч/м
3
. 
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2.1.9.1.28. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три года. Объем и доля 

потерь питьевой воды при транспорте 

Помесячная динамика потерь питьевой воды МУП «Энергетик» при транспортировке в 2017 г. представлена в таблице 

2.1.9.1.28. 

Таблица 2.1.9.1.28 – Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспортировке в 2015 – 2017 гг. 

Месяц 

2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Подано в сеть 

воды, тыс. м
3
 

Реализация 

воды, тыс. м
3
 

Потери воды, 

тыс. м
3
 

Подано в сеть 

воды, тыс. м
3
 

Реализация 

воды, тыс. м
3
 

Потери воды, 

тыс. м
3
 

Подано в сеть 

воды, тыс. м
3
 

Реализация 

воды, тыс. м
3
 

Потери воды, 

тыс. м
3
 

январь 361,53 331,64 29,89 406,49 371,74 34,75 480,57 437,03 43,54 

февраль 323,16 296,53 26,62 401,82 366,75 35,07 351,72 316,59 35,13 

март 374,63 343,48 31,15 408,03 371,54 36,49 420,51 383,31 37,20 

апрель 372,00 340,94 31,06 391,95 355,61 36,34 388,57 349,83 38,74 

май 363,62 333,51 30,10 376,43 341,86 34,57 399,13 359,35 39,78 

июнь 357,90 341,13 16,77 363,76 331,22 32,54 378,28 351,40 26,88 

июль 362,86 331,69 31,17 391,03 351,54 39,49 358,99 326,94 32,05 

август 363,11 333,01 30,10 389,65 357,46 32,19 335,34 305,49 29,85 

сентябрь 331,46 304,34 27,12 347,47 318,81 28,66 386,66 449,37 -62,71 

октябрь 373,25 342,31 30,93 349,22 319,57 29,65 426,05 392,53 33,52 

ноябрь 363,83 333,41 30,42 344,40 309,10 35,30 409,86 376,64 33,22 

декабрь 381,17 349,62 31,54 364,16 334,06 30,10 434,46 398,84 35,62 

Итого 4328,51 3981,62 346,88 4534,40 4129,26 405,15 4770,12 4447,32 322,80 
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2.1.9.1.29. Анализ причин потери воды при транспорте 

Физический износ – наиболее частая причина повреждений трубопроводов 

сети водоснабжения на территории городского округа Павловский Посад. Это 

связано, с наличием участков сетей водоснабжения со значительным уровнем 

износа. 

2.1.9.1.30. Удельные затраты на выработку воды в денежном 

выражении 

Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении составляют 

28,82 руб./м³, без учета покупной продукции – 15,95 руб./м³. 

2.1.9.1.31. Удельные затраты электроэнергии на производство воды и 

на транспорт воды 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть – 0,958 кВт·ч/м
3
. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть, составляет – 0,229 кВт·ч/м
3
. 

2.1.9.1.32. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения. 

Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказностью – 

сохранением непрерывного состояния работоспособности в определенных 

условиях обеспечения потребителей питьевой водой, ремонтопригодностью - 

приспособленностью системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению 

и устранению неисправностей и отказов; долговечностью – 

продолжительностью сохранения состояния работоспособности с возможными 

перерывами на ремонт. 

Физический износ - наиболее частая причина повреждений трубопроводов 

сети водоснабжения на территории городского поселения. Это связано, в первую 

очередь, с наличием участков сетей водоснабжения с износом 100%. 

Обеспечение надежной работы насосных станций в значительной степени 

зависит от бесперебойного электроснабжения питающих вводов 

распределительных устройств со стороны электроснабжающих организаций.  

На насосных станциях установлены устройства автоматического 

включения резерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения насосного 

оборудования в случаях отключений одного из питающих вводов.  

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для 

обеспечения автономного электроснабжения на насосных станциях необходимо 

установить стационарные дизельные электростанции. 
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На насосных станциях ВЗУ предусмотрено резервирование насосного 

оборудования. 
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2.1.10. Описание систем централизованного горячего 

водоснабжения 

2.1.10.1. Описание системы централизованного горячего 

водоснабжения 

На территории городского округа Павловский Посад централизованное 

горячее водоснабжение осуществляются МУП «Энергетик». 

В настоящее время МУП «Энергетик» является единой теплоснабжающей 

организацией в городском округе Павловский Посад. 

В целях организации горячего водоснабжения МУП «Энергетик» 

осуществляет покупку и транспортировку по сетям, находящимся на 

собственном балансе, тепловой энергии от следующих источников тепловой 

энергии: котельная ГУП «МОСТРАНСАВТО», котельная ППО ЗАО 

«Рахмановский шелковый комбинат», котельная ЗАО Производственное 

объединение «Берег», ГТУ ТЭЦ-30. 

Для нужд ГВС используются водо-водяные теплообменники, 

расположенные на источниках теплоснабжения, центральных и индивидуальных 

тепловых пунктах. 

В настоящее время около 75% потребителей городского округа 

Павловский Посад охвачено централизованной системой горячего 

водоснабжения, остальная часть снабжается от нецентрализованной системы 

горячего водоснабжения с использованием индивидуальных тепловых пунктов 

или местных водонагревателей. 

Индивидуальное теплоснабжение охватывает районы жилой застройки на 

территории городского округа Павловский Посад с низкой плотностью тепловых 

нагрузок. Такие зоны городского округа Павловский Посад сформированы в 

микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания не 

присоединены к системам централизованного теплоснабжения, таким образом 

для получения тепловой энергии на цели горячего водоснабжения, в данных 

зданиях используются индивидуальные газовые и электрические котлы. 

Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям 

централизованного горячего водоснабжения не планируется. 

Котельные «БЖД» и ГТУ ТЭЦ-30 работают на одну сеть, находящуюся на 

балансе МУП «Энергетик». Котельные «Южная» и «Ново-Носовихинская» так 

же работают на одну сеть. 

В утвержденной схеме теплоснабжения городского округа Павловский 

Посад предусматривается преимущественное внедрение индивидуальных 
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тепловых пунктов, с использованием которых приготовление горячей воды 

будет осуществляться абонентом самостоятельно. 

Таблица 2.1.10.1.2.1 – Характеристика ИЦВ ГВС городского округа 

Павловский Посад 

Котельная «Южная» 

Тип ИЦВ Паровая котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

Система теплоснабжения открытая. ГВС потребителей 

осуществляется из тепловой сети через регуляторы температуры. 

Котельная работает на одну сеть с котельной Ново-

Носовихинская. 

Характеристика сетей ГВС От котельной до ИТП тепловая сеть ГВС 2-х трубная. 

Котельная «Пушкинская» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «ЛМЗ» 

Тип ИЦВ Паровая котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «ЦРБ» 

Тип ИЦВ Паровая котельная. 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Карповская» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Ленская баня» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Разина» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до ИТП сеть 2-х трубная, от ЦТП до потребителей 

ГВС (2-х трубная) 

Котельная №8 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется от ЦТП по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 
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Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Каляева» 

Тип ИЦВ Крышная водогрейная котельная 

Производство тепловой 

энергии 
Нагретая сетевая вода, температурный график 95/70°С. 

Котельная «Городок» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей в ЦТП. 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Мира-4»(новая) 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей в ЦТП. 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Ново-Носовихинская» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по открытой схеме через 

регуляторы температуры в ИТП из сетевой воды. Котельная 

работает на общую сеть с котельной Южная. 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть 2-х трубная: 

открытая система ГВС. 

Котельная №9 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется от ЦТП по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Очистные сооружения» 

Тип ИЦВ Паровая котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется от ЦТП по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «БЖД» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется от ЦТП по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС 4-х трубная. 

Источник работает на единую сеть с ГТУ ТЭЦ-30. 

Котельная детский сад «Семицветик 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная на одного потребителя 

Способ присоединения 

абонентов 

Система ГВС потребителя присоединены по закрытой зависимой 

схеме. 

Характеристика сетей ГВС Сетей нет 

Котельная «Кузнецы» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 
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трубном исполнении. 

Котельная «Большие Дворы» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Евсеево» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Ефимово» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Тарасово» 

Тип ИЦВ Паровая котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Рахманово» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Алферово» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Крупино» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Покупная тепловая энергия «ГТУ ТЭЦ-30» 

Тип ИЦВ ТЭЦ с котлами-утилизаторами 

Способ присоединения 

абонентов 

Контур ГВС - от теплообменников внутри ТЭЦ-30 (с 

аккумуляторными баками). 

Характеристика сетей ГВС 
Котлы-утилизаторы ТЭЦ-30 работают совместно с кот. «БЖД» на 

одну сеть. 

Котельная ГУП «МОСТРАНСАВТО» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 
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Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная ГБПОУ «Павлово-Посадский техникум» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная ЗАО Производственное объединение «БЕРЕГ» 

Тип ИЦВ Паровая производственная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная ППО ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» 

Тип ИЦВ Паровая производственная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

От котельной до ЦТП магистральные сети (пр и обр), после 

ЦТП№1; ЦТП№2; ЦТП№3; ЦТП№4 сети водяные 4-х трубные.  

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная ООО «Энергостройресурс» 

Тип ИЦВ Водогрейная котельная 

Способ присоединения 

абонентов 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Перечень ИЦВ ГВС городского округа Павловский Посад представлен в 

таблице 2.1.10.1.2. 
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Таблица 2.1.10.1.1 – Перечень ИЦВ ГВС городского округа Павловский Посад 

№ Наименование ИЦВ ГВС Адрес 
Ресурсоснабжающая 

организация 

1.  Котельная «Большие Дворы»  р.п. Большие Дворы, ул. Крупской, 14А МУП «Энергетик» 

2.  Котельная «ЦРБ»  г. Павловский Посад, ул.К.Маркса, 6, к.4 МУП «Энергетик» 

3.  Котельная «Очистные сооружения» г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, 28 МУП «Энергетик» 

4.  Котельная «Южная», котельная «Ново-Носовихинская»  г. Павловский Посад, ул. Тимирязева, 14 МУП «Энергетик» 

5.  Котельная ООО «Энергостройресурс» г. Павловский посад, квартал Первомайский, д. 1, стр. 1 МУП «Энергетик» 

6.  Котельная «Пушкинская» г. Павловский Посад, ул. Пушкинская, 14/А МУП «Энергетик» 

7.  Котельная «Каляева» г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.6 МУП «Энергетик» 

8.  Котельная «Мира-4»(новая) г. Павловский Посад, пер. К.Маркса, д.11Б МУП «Энергетик» 

9.  Котельная детский сад «Семицветик» г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, д.40д МУП «Энергетик» 

10.  Котельная «БЖД», ГТУ ТЭЦ-30 г. Павловский Посад, БЖД проезд, 24 МУП «Энергетик» 

11.  Котельная «ЛМЗ» г. Павловский Посад, ул.1-ого Мая, 70 МУП «Энергетик» 

12.  Котельная «Кузнецы» д. Кузнецы, ул. Новая, д. 2А МУП «Энергетик» 

13.  Котельная «Евсеево» д. Евсеево, д.36в МУП «Энергетик» 

14.  Котельная «Ефимово» д. Ефимово, д.69/Д МУП «Энергетик» 

15.  Котельная «Карповская» г. Павловский Посад, ул. Карповская, 4, стр.5 МУП «Энергетик» 

16.  Котельная «Тарасово» д. Тарасово, ул. Совхозная, д.7А МУП «Энергетик» 

17.  Котельная «Рахманово» с. Рахманово, д.115Б МУП «Энергетик» 

18.  Котельная «Алферово» д. Алферово, д.21 МУП «Энергетик» 

19.  Котельная «№8» г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, 12/А МУП «Энергетик» 

20.  Котельная «№9» г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, 25/А МУП «Энергетик» 

21.  Котельная «Разина» г. Павловский Посад, ул. Разина, 12/Б МУП «Энергетик» 

22.  Котельная «Ленская баня» г. Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский, 10/А МУП «Энергетик» 

23.  Котельная ЗАО «ПО Берег» р.п. Большие Дворы МУП «Энергетик» 

24.  Котельная «Крупино» д. Крупино, ул. Школьная, д.79В МУП «Энергетик» 

25.  Котельная ГБПОУ «Павлово-Посадский техникум» д. Крупино, д. 87А МУП «Энергетик» 

26.  
Котельная Филиала ГУП МО «Мострансавто» Павлово-

Посадское ПАТП 
г. Павловский Посад, Мишутинское ш., 64 МУП «Энергетик» 

27.  Котельная «Городок»  г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73А, корп. 30в МУП «Энергетик» 

28.  Котельная ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» с. Рахманово МУП «Энергетик» 

 



2.1.10.2. Расположение системы централизованного горячего 

водоснабжения 

На рисунках 2.1.10.1.1 – 2.1.10.1.28 представлены зоны действия ИЦВ ГВС 

(котельные) осуществляющих горячее водоснабжение потребителей городского 

округа Павловский Посад. 

 

Рисунок 2.1.10.1.1 – Зоны действия ИЦВ ГВС котельная «Большие Дворы» 
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Рисунок 2.1.10.1.2 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «ЦРБ» 

 

Рисунок 2.1.10.1.3 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Очистные 

сооружения» 
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Рисунок 2.1.10.1.4 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Южная», котельная 

«Ново-Носовихинская» 

 

Рисунок 2.1.10.1.5 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная ООО 

«Энергостройресурс» 
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Рисунок 2.1.10.1.6 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Пушкинская» 

 

Рисунок 2.1.10.1.7 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Каляева» 
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Рисунок 2.1.10.1.8 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Мира-4» (новая) 

 

Рисунок 2.1.10.1.9 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная детский сад 

«Семицветик» 
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Рисунок 2.1.10.1.10 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «БЖД», ГТУ ТЭЦ-30 

 

Рисунок 2.1.10.1.11 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «ЛМЗ» 
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Рисунок 2.1.10.1.12 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Кузнецы» 
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Рисунок 2.1.10.1.13 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Евсеево» 



140 

 

 

Рисунок 2.1.10.1.14 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Ефимово» 

 

Рисунок 2.1.10.1.15 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Карповская» 
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Рисунок 2.1.10.1.16 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Тарасово» 
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Рисунок 2.1.10.1.17 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Рахманово» 

 

Рисунок 2.1.10.1.18 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Алферово» 
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Рисунок 2.1.10.1.19 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «№8» 

 

Рисунок 2.1.10.1.20 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «№9» 
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Рисунок 2.1.10.1.21 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Разина» 

 

Рисунок 2.1.10.1.22 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Ленская баня» 
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Рисунок 2.1.10.1.23 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная ЗАО «ПО Берег» 
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Рисунок 2.1.10.1.24 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Крупино» 

 

Рисунок 2.1.10.1.25 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная ГБПОУ «Павлово-

Посадский техникум» 
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Рисунок 2.1.10.1.26 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная Филиала ГУП МО 

«Мострансавто» Павлово-Посадское ПАТП 
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Рисунок 2.1.10.1.27 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная «Городок»  

 

Рисунок 2.1.10.1.28 – Зоны действия ИЦВ ГВС Котельная ЗАО «Рахмановский 

шелковый комбинат» 
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2.1.10.3. Технологическая схема приготовления горячей воды на 

ИЦВ горячей водой 

На территории городского округа Павловский Посад горячее 

водоснабжение от открытой системы теплоснабжения производится только в 

южной части г. Павловский Посад (котельные «Южная», «Ново-

Носовихинская»), горячее водоснабжение остальных потребителей округа 

осуществляется от закрытых систем теплоснабжения, при которой 

технологическая схема приготовления горячей воды предусматривает нагрев 

воды через теплообменное оборудование, установленное на источнике 

теплоснабжения или ЦТП. Горячее водоснабжение подается потребителю по 

отдельному трубопроводу с циркуляционной линией, при этом приготовление 

воды для ГВС преимущественно осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Таблица 2.1.10.3.1 – Описание технологических схем приготовления 

горячей воды на ИЦВ ГВС городского округа Павловский Посад 

Котельная «Южная» 

Описание технологической 

схемы 

Система теплоснабжения открытая. ГВС потребителей 

осуществляется из тепловой сети через регуляторы температуры. 

Котельная работает на одну сеть с котельной Ново-

Носовихинская. 

Котельная «Пушкинская» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная «ЛМЗ» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная «ЦРБ» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная «Карповская» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная «Ленская баня» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная «Разина» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная №8 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется от ЦТП по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная «Каляева» 

Производство тепловой 

энергии 
Крышная водогрейная котельная 

Котельная «Городок» 
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Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей в ЦТП. 

Котельная «Мира-4»(новая) 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей в ЦТП. 

Котельная «Ново-Носовихинская» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по открытой схеме через 

регуляторы температуры в ИТП из сетевой воды. Котельная 

работает на общую сеть с котельной Южная. 

Котельная №9 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется от ЦТП по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная «Очистные сооружения» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется от ЦТП по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная «БЖД» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется от ЦТП по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная детский сад «Семицветик 

Описание технологической 

схемы 

Система ГВС потребителя присоединены по закрытой зависимой 

схеме. 

Котельная «Кузнецы» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная «Большие Дворы» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная «Евсеево» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная «Ефимово» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная «Тарасово» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная «Рахманово» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная «Алферово» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная «Крупино» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Покупная тепловая энергия «ГТУ ТЭЦ-30» 

Описание технологической 

схемы 

Контур ГВС - от теплообменников внутри ТЭЦ-30 (с 

аккумуляторными баками). 

Котельная ГУП «МОСТРАНСАВТО» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная ГБПОУ «Павлово-Посадский техникум» 

Описание технологической ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 
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схемы параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная ЗАО Производственное объединение «БЕРЕГ» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

Котельная ППО ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» 

Описание технологической 

схемы 

От котельной до ЦТП магистральные сети (пр и обр), после 

ЦТП№1; ЦТП№2; ЦТП№3; ЦТП№4 сети водяные 4-х трубные.  

Котельная ООО «Энергостройресурс» 

Описание технологической 

схемы 

ГВС потребителей осуществляется по одноступенчатой 

параллельной схеме присоединения подогревателей. 

2.1.10.4. Описание системы транспорта горячей воды 

Сети ГВС выполнены двухтрубной прокладкой. Общая протяженность 

сетей ГВС в городском округе составляет 33,111 км в двухтрубном исчислении. 

Таблица 2.1.10.4.1 – Характеристика сетей ГВС городского округа 

Павловский Посад 

Котельная «Южная» 

Характеристика сетей ГВС От котельной до ИТП тепловая сеть ГВС 2-х трубная. 

Котельная «Пушкинская» 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «ЛМЗ» 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «ЦРБ» 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Карповская» 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Ленская баня» 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Разина» 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до ИТП сеть 2-х трубная, от ЦТП до потребителей 

ГВС (2-х трубная) 

Котельная №8 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Каляева» 

Характеристика сетей ГВС Сетей нет (крышная водогрейная котельная) 

Котельная «Городок» 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Мира-4»(новая) 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Ново-Носовихинская» 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть 2-х трубная: 

открытая система ГВС. 
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Котельная №9 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Очистные сооружения» 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «БЖД» 

Характеристика сетей ГВС 
От ЦТП до потребителей тепловая сеть ГВС 4-х трубная. 

Источник работает на единую сеть с ГТУ ТЭЦ-30. 

Котельная детский сад «Семицветик 

Характеристика сетей ГВС Сетей нет 

Котельная «Кузнецы» 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Большие Дворы» 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Евсеево» 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Ефимово» 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Тарасово» 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Рахманово» 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Алферово» 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная «Крупино» 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Покупная тепловая энергия «ГТУ ТЭЦ-30» 

Характеристика сетей ГВС 
Котлы-утилизаторы ТЭЦ-30 работают совместно с кот. «БЖД» на 

одну сеть. 

Котельная ГУП «МОСТРАНСАВТО» 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная ГБПОУ «Павлово-Посадский техникум» 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная ЗАО Производственное объединение «БЕРЕГ» 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная ППО ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 

Котельная ООО «Энергостройресурс» 

Характеристика сетей ГВС 
От котельной до потребителей тепловая сеть ГВС выполнена в 4-х 

трубном исполнении. 
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2.1.10.5. Сведения о фактических потерях горячей воды при ее 

транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных) 

Таблица 2.1.10.5 – Фактические потери горячей воды при ее 

транспортировке 

Период 

Фактические потери горячей воды при ее транспортировке 

максимальные 

суточные, м
3
/сут 

среднесуточные, м
3
/сут годовые, тыс. м

3
/год 

2017 г. 494,1 411,8 150,29 

2.1.10.6. Протоколы анализов качества горячей воды в 

контрольных точках у потребителей помесячно за последние три года 

Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках у 

потребителей представлены в Приложении 7 к Схеме. 

2.1.10.7. Оценка качества горячей воды, получаемой потребителями 

По результатам лабораторного контроля подаваемая потребителю горячая 

вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4-1074-01 по всем контролируемым 

показателям, а также всем требованиям Пункта 5, раздела II, Приложения № 1 к 

Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным 

постановлением правительства РФ от 6.05.2011 г. (п. 3.1.10. СанПиН 2.1.4.2496-

09). 

2.1.10.8. Анализ исполнения предписания органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 

устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность воды, организациям, осуществляющим централизованное горячее 

водоснабжение, за рассматриваемый период не выдавались. 

2.1.10.9. Оценка эффективности технологической схемы системы 

централизованного горячего водоснабжения 

Технологические схемы систем централизованного горячего 

водоснабжения удовлетворяет современным технологическим решениям и 

энергетической эффективности в области централизованного горячего 

водоснабжения. 
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2.1.11. Описание систем технического водоснабжения 

Источники центрального технического водоснабжения на территории 

городского округа Павловский Посад отсутствуют. 

2.1.12. Оценка надежности питьевого водоснабжения городского 

округа 

Надежность системы водоснабжения характеризуется безотказностью - 

сохранением непрерывного состояния работоспособности в определенных 

условиях обеспечения потребителей питьевой водой, ремонтопригодностью - 

приспособленностью системы водоснабжения к предупреждению, обнаружению 

и устранению неисправностей и отказов; долговечностью - продолжительностью 

сохранения состояния работоспособности с возможными перерывами на ремонт. 

Физический износ - наиболее частая причина повреждений трубопроводов 

сети водоснабжения на территории городского округа. Это связано, в первую 

очередь, с высоким процентом износа сетей водоснабжения, так как основная 

доля сетей водоснабжения городского округа построена более 50 лет назад. 

Обеспечение надежной работы насосных станций в значительной степени 

зависит от бесперебойного электроснабжения питающих вводов 

распределительных устройств со стороны электроснабжающих организаций. 

На насосных станциях установлены устройства автоматического 

включения резерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения насосного 

оборудования в случаях отключений одного из питающих вводов. 

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для 

обеспечения автономного электроснабжения на насосных станциях необходимо 

установить стационарные дизельные электростанции. 

На насосных станциях предусмотрено резервирование насосного 

оборудования. 

2.1.13. Доля потерь питьевой воды при транспорте в городском 

округе 

Таблица 2.1.13 – Значение потерь питьевой воды при транспорте 

Наименование Ед. изм. 2017 г. 

Объем поднятой воды тыс м
3
 6 131,27 

Объем покупной воды тыс м
3
 1 802,764 

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс м
3
 0,000 

Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс м
3
 5 606,628 

По приборам учета тыс м
3
 2639,6 

Расчетным путем (по нормативам потребления) тыс м
3
 2967,03 

Потери воды в сетях % 8,56 
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2.1.14. Удельные затраты на выработку питьевой воды в 

денежном выражении по городскому округу 

Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении составляют 

24,23 руб./м³, без учета покупной продукции – 27,26 руб./м³. 

2.1.15. Удельные затраты электроэнергии на производство и 

транспорт питьевой воды по городскому округу 

Оценка удельных затрат электрической энергии на производство и 

транспорт питьевой воды по городскому округу основан на методических 

рекомендациях по определению потребности в электрической энергии на 

технологические нужды в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть – 0,481 кВт·ч/м
3
. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть, составляет – 0,386 кВт·ч/м
3
. 

2.1.16. Описание существующих технических и технологических 

проблем, возникающих при водоснабжении городского округа 

Основными техническими и технологическими проблемами 

централизованной системы водоснабжения городского округа Павловский Посад 

являются: 

– потребность в закольцовке водопроводных сетей в целях обеспечения 

подключения к ним новых объектов; 

– некоторые существующие участки сетей водоснабжения и сооружения 

водоснабжения требуют реконструкции в связи с длительным сроком 

эксплуатации и высокой степенью изношенности; 

– модернизация или реконструкция объектов водоснабжения с внедрением 

современных технологий водоподготовки, по причине повышенного содержания 

железа (Fe) в воде, добываемой из артезианских скважин; 

– строительство новых источников питьевого водоснабжения в целях 

водоснабжения объектов нового строительства и существующих объектов; 

– строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения 

объектов капитального строительства. 
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2.2. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды 

2.2.1. Нормы потребления воды 

2.2.1.1. Нормы потребления горячей воды, установленные в 

городском округе 

В настоящее время в городском округе Павловский Посад действуют 

нормы удельного водопотребления, утвержденные распоряжением 

Министерством строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 17.08.2013 года № 102 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления». 

В таблице 2.2.1.1.1 представлены действующие от 1 августа 2013 года 

нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного (горячего) 

водоснабжения на общедомовые нужды. 

Таблица 2.2.1.1.1 - Действующие от 1 августа 2013 года нормативы 

потребления коммунальных услуг в отношении холодного (горячего) 

водоснабжения на общедомовые нужды (м
3
 на 1 м

2
 общей площади помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 

Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Нормативы 

потребления ГВС 

Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Нормативы 

потребления ГВС 

1-этажные 0,0198 9-этажные 0,0124 

2-этажные 0,0202 10-этажные 0,011 

3-этажные 0,0178 11 -этажные 0,0102 

4-этажные 0,017 12-этажные 0,0095 

5-этажные 0,0161 13-этажные 0,0087 

6-этажные 0,015 14-этажные 0,008 

7-этажные 0,0141 15-этажные 0,0072 

8-этажные 0,0134 16-этажные 0,0063 

В таблице 2.2.1.1.2 представлены действующие от 1 января 2015 года 

нормативы потребления коммунальных услуг в отношении ГВС в жилых 

помещениях. 
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Таблица 2.2.1.1.2 - Действующие от 1 января 2015 года нормативы 

потребления коммунальных услуг в отношении ГВС в жилых помещениях 

№ 
п/п 

Категории многоквартирных домов с указанием оборудования 
Норматив потребления 

коммунальных услуг по ГВС 

(куб. метр на 1 чел.) 

1 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, с душем и ваннами 
Длиной 1650-1700 мм 2,62 
Длиной 1500-1550 мм 2,56 
Длиной 1200 мм 2,51 

2 
Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с душем без ванн 
2,13 

3 
Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, без душа и ванн 
1,27 

9 
Общежития не квартирного типа, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с душем и ваннами 
2,5 

2.2.1.2. Нормы потребления питьевой воды, установленные в 

городском округе 

В настоящее время в городском округе Павловский Посад действуют 

нормы удельного водопотребления, утвержденные распоряжением 

Министерством строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 17.08.2013 года № 102 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления». В таблице 

2.2.1.2.1 представлены действующие от 1 августа 2013 года нормативы 

потребления коммунальных услуг в отношении холодного (горячего) 

водоснабжения на общедомовые нужды. 

Таблица 2.2.1.2.1 – Действующие от 1 августа 2013 года нормативы 

потребления коммунальных услуг в отношении холодного водоснабжения на 

общедомовые нужды (м
3
 на 1 м

2
 общей площади помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) 

Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Нормативы 

потребления 

Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Нормативы 

потребления 

1-этажные 0,0264 9-этажные 0,022 

2-этажные 0,0293 10-этажные 0,0198 

3-этажные 0,0274 11 -этажные 0,0186 

4-этажные 0,0268 12-этажные 0,0173 

5-этажные 0,0262 13-этажные 0,0161 

6-этажные 0,025 14-этажные 0,0148 

7-этажные 0,0242 15-этажные 0,0133 

8-этажные 0,0234 16-этажные 0,0119 
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В таблице 2.2.1.2.2 представлены действующие от 1 января 2015 года 

нормативы потребления коммунальных услуг в отношении ХВС в жилых 

помещениях. 

Таблица 2.2.1.2.2 - Действующие от 1 января 2015 года нормативы 

потребления коммунальных услуг в отношении ХВС в жилых помещениях 

№ 
п/п 

Категории многоквартирных домов с указанием оборудования 
Норматив потребления 

коммунальных услуг по ХВС 

(куб. метр на 1 чел.) 

1 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, с душем и ваннами 

Длиной 1650-1700 мм 5,5 

Длиной 1500-1550 мм 5,45 

Длиной 1200 мм 5,39 

2 
Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с душем без ванн 
5 

3 
Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, без душа и ванн 
4,07 

4 
Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, 

твердотопливными) водонагревателями, с душем и ваннами 

 Длиной 1650-1700 мм 8,52 

 Длиной 1500-1550 мм 8,4 

 Длиной 1200 мм 8,29 

5 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, 

твердотопливными) водонагревателями, с душем без ванн 

7,65 

6 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, 

твердотопливными) водонагревателями, без душа и ванн 

5,61 

7 
Многоквартирные дома, оборудованные централизованным 

отоплением, холодным водоснабжением, централизованным или 

местным водоотведением, без душа и ванн 
4,89 

8 
Многоквартирные дома с холодным водоснабжением из 

уличных колонок 
1,83 

9 
Общежития не квартирного типа, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с душем и ваннами 
5,26 

 

2.2.1.3. Нормы потребления технической воды, установленные в 

городском округе 

Источники центрального технического водоснабжения на территории 

городского округа отсутствуют. 
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2.2.2. Сведения о потреблении горячей воды 

2.2.2.1. Состав, схема присоединения и нагрузки (договорные в 

сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании 

договорных) потребителей систем горячего водоснабжения в элементах 

территориального деления и в технологических зонах 

Таблица 2.2.2.1 – Договорные нагрузки в сутки наибольшего потребления 

систем горячего водоснабжения в элементах территориального деления и в 

технологических зонах 

№ Наименование ИЦВ ГВС 

Наименование 

элемента 

территориального 

деления 

Договорные в 

сутки наибольшего 

потребления, 

м3/сут 

Часовые в сутки 

наибольшего 

потребления, 

м3/ч 

1.  Котельная «Большие Дворы»  р.п. Большие Дворы 281,0 14,05 

2.  Котельная «ЦРБ»  г. Павловский Посад 70,4 3,52 

3.  
Котельная «Очистные 

сооружения» 
г. Павловский Посад 5,1 0,26 

4.  
Котельная «Южная», котельная 

«Ново-Носовихинская»  
г. Павловский Посад 2312,8 115,64 

5.  
Котельная ООО 

«Энергостройресурс» 
г. Павловский посад 403,9 20,19 

6.  Котельная «Пушкинская» г. Павловский Посад 72,8 3,64 

7.  Котельная «Каляева» г. Павловский Посад 16,7 0,84 

8.  Котельная «Мира-4» (новая) г. Павловский Посад 10,3 0,51 

9.  
Котельная детский сад 

«Семицветик» 
г. Павловский Посад 8,8 0,44 

10.  Котельная «БЖД», ГТУ ТЭЦ-30 г. Павловский Посад 1446,0 72,30 

11.  Котельная «ЛМЗ» г. Павловский Посад 330,0 16,50 

12.  Котельная «Кузнецы» д. Кузнецы 137,4 6,87 

13.  Котельная «Евсеево» д. Евсеево 238,6 11,93 

14.  Котельная «Ефимово» д. Ефимово 60,3 3,01 

15.  Котельная «Карповская» г. Павловский Посад 320,9 16,04 

16.  Котельная «Тарасово» д. Тарасово 35,4 1,77 

17.  Котельная «Рахманово» с. Рахманово 11,5 0,58 

18.  Котельная «Алферово» д. Алферово 121,7 6,08 

19.  Котельная «№8» г. Павловский Посад 51,9 2,59 

20.  Котельная «№9» г. Павловский Посад 5,0 0,25 

21.  Котельная «Разина» г. Павловский Посад 253,9 12,69 

22.  Котельная «Ленская баня» г. Павловский Посад 20,0 1,00 

23.  Котельная ЗАО «ПО Берег» р.п. Большие Дворы 3,3 0,16 

24.  Котельная «Крупино» д. Крупино 9,3 0,47 

25.  
Котельная ГБПОУ «Павлово-

Посадский техникум» 
д. Крупино 48,8 2,44 

26.  
Котельная Филиала ГУП МО 

«Мострансавто» Павлово-

Посадское ПАТП 

г. Павловский Посад 107,8 5,39 

27.  Котельная «Городок»  г. Павловский Посад 333,4 16,67 

28.  
Котельная ЗАО «Рахмановский 

шелковый комбинат» 
д. Рахманово 256,2 12,81 

Всего 6973,1 348,7 



160 

 

2.2.2.2. Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, 

установленным нормам 

Договорные нагрузки потребителей соответствуют установленным 

нормам. 

2.2.2.3. Численность населения, получающего горячую воду по 

закрытой схеме в элементах территориального деления и в технологических 

зонах систем централизованного горячего водоснабжения 

Численность населения, получающего горячую воду по закрытой схеме, в 

городском округе Павловский Посад составляет 61 531 чел. 

2.2.2.4. Численность населения, получающего горячую воду, по 

открытой схеме в элементах территориального деления и в 

технологических зонах систем централизованного горячего водоснабжения 

Численность населения, получающего горячую воду по открытой схеме 

(южная часть г. Павловский Посад, котельные «Южная», «Ново-

Носовихинская»), в городском округе Павловский Посад составляет 3 894 чел. 

2.2.2.5. Сведения о фактическом потреблении горячей воды, 

исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах 

действия каждого ИЦВ горячей водой (годовое, среднесуточное, 

максимальное суточное, в час максимального потребления) 

Таблица 2.2.2.5 – Фактические показатели потребления горячей воды, по 

группам потребителей по технологическим зонам ИЦВ ГВС 

№ 
Наименование группы 

потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м3 

Среднесуточное, 

м3/сут 

Максимальное 

суточное, 

м3/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м3/ч 

1 Котельная «Большие Дворы»  49,83 136,53 163,84 8,19 

1.1 Население 43,83 120,09 144,11 7,21 

1.2 Бюджетные организации 2,69 7,37 8,85 0,44 

1.3 Прочие потребители 3,31 9,07 10,88 0,54 

2 Котельная «ЦРБ»  12,50 34,24 41,09 2,05 

2.1 Население 10,50 28,76 34,51 1,73 

2.2 Бюджетные организации 1,05 2,88 3,46 0,17 

2.3 Прочие потребители 0,95 2,60 3,12 0,16 

3 
Котельная «Очистные 

сооружения» 
0,91 2,50 3,00 0,15 

3.1 Население – – – – 

3.2 Бюджетные организации – – – – 

3.3 Прочие потребители 0,91 2,50 3,00 0,15 

4 

Котельная «Южная», 

котельная «Ново-

Носовихинская»  

408,69 1119,71 1343,65 67,18 

4.1 Население 362,50 993,15 1191,78 59,59 

4.2 Бюджетные организации 18,15 49,72 59,66 2,98 
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№ 
Наименование группы 

потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м3 

Среднесуточное, 

м3/сут 

Максимальное 

суточное, 

м3/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м3/ч 

4.3 Прочие потребители 28,05 76,84 92,21 4,61 

5 
Котельная ООО 

«Энергостройресурс» 
71,36 195,51 234,61 11,73 

5.1 Население 62,77 171,96 206,36 10,32 

5.2 Бюджетные организации 3,85 10,56 12,67 0,63 

5.3 Прочие потребители 4,74 12,98 15,58 0,78 

6 Котельная «Пушкинская» 12,89 35,32 42,38 2,12 

6.1 Население 11,04 30,24 36,29 1,81 

6.2 Бюджетные организации 0,68 1,88 2,25 0,11 

6.3 Прочие потребители 1,17 3,20 3,84 0,19 

7 Котельная «Каляева» 2,98 8,18 9,81 0,49 

7.1 Население 2,98 8,18 9,81 0,49 

7.2 Бюджетные организации – – – – 

7.3 Прочие потребители – – – – 

8 Котельная «Мира-4»(новая) 1,82 4,97 5,97 0,30 

8.1 Население 1,59 4,35 5,23 0,26 

8.2 Бюджетные организации 0,12 0,33 0,39 0,02 

8.3 Прочие потребители 0,11 0,29 0,35 0,02 

9 
Котельная детский сад 

«Семицветик» 
1,56 4,29 5,14 0,26 

9.1 Население – – – – 

9.2 Бюджетные организации 1,56 4,29 5,14 0,26 

9.3 Прочие потребители – – – – 

10 
Котельная «БЖД», ГТУ ТЭЦ-

30 
255,43 699,81 839,77 41,99 

10.1 Население 228,39 625,71 750,86 37,54 

10.2 Бюджетные организации 13,97 38,28 45,94 2,30 

10.3 Прочие потребители 13,07 35,81 42,98 2,15 

11 Котельная «ЛМЗ» 58,34 159,83 191,80 9,59 

11.1 Население 51,74 141,76 170,12 8,51 

11.2 Бюджетные организации 2,59 7,10 8,52 0,43 

11.3 Прочие потребители 4,00 10,97 13,16 0,66 

12 Котельная «Кузнецы» 24,28 66,51 79,81 3,99 

12.1 Население 21,35 58,50 70,20 3,51 

12.2 Бюджетные организации 1,31 3,59 4,31 0,22 

12.3 Прочие потребители 1,61 4,42 5,30 0,26 

13 Котельная «Евсеево» 42,37 116,07 139,28 6,96 

13.1 Население 36,28 99,39 119,26 5,96 

13.2 Бюджетные организации 2,25 6,17 7,40 0,37 

13.3 Прочие потребители 3,84 10,52 12,62 0,63 

14 Котельная «Ефимово» 10,76 29,49 35,38 1,77 

14.1 Население 9,44 25,86 31,03 1,55 

14.2 Бюджетные организации 0,78 2,14 2,57 0,13 

14.3 Прочие потребители 0,54 1,48 1,78 0,09 

15 Котельная «Карповская» 56,74 155,46 186,55 9,33 

15.1 Население 49,68 136,10 163,32 8,17 

15.2 Бюджетные организации 3,74 10,24 12,29 0,61 

15.3 Прочие потребители 3,33 9,12 10,94 0,55 
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№ 
Наименование группы 

потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м3 

Среднесуточное, 

м3/сут 

Максимальное 

суточное, 

м3/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м3/ч 

16 Котельная «Тарасово» 6,28 17,20 20,64 1,03 

16.1 Население 5,27 14,44 17,33 0,87 

16.2 Бюджетные организации 0,53 1,45 1,74 0,09 

16.3 Прочие потребители 0,48 1,31 1,57 0,08 

17 Котельная «Рахманово» 2,04 5,60 6,71 0,34 

17.1 Население 1,83 5,00 6,00 0,30 

17.2 Бюджетные организации 0,11 0,31 0,37 0,02 

17.3 Прочие потребители 0,10 0,29 0,34 0,02 

18 Котельная «Алферово» 21,49 58,89 70,67 3,53 

18.1 Население 19,06 52,23 62,68 3,13 

18.2 Бюджетные организации 0,95 2,61 3,14 0,16 

18.3 Прочие потребители 1,48 4,04 4,85 0,24 

19 Котельная «№8» 9,17 25,11 30,13 1,51 

19.1 Население 8,06 22,09 26,51 1,33 

19.2 Бюджетные организации 0,50 1,36 1,63 0,08 

19.3 Прочие потребители 0,61 1,67 2,00 0,10 

20 Котельная «№9» 0,88 2,42 2,90 0,14 

20.1 Население 0,76 2,07 2,48 0,12 

20.2 Бюджетные организации 0,05 0,13 0,15 0,01 

20.3 Прочие потребители 0,08 0,22 0,26 0,01 

21 Котельная «Разина» 45,05 123,42 148,10 7,41 

21.1 Население 39,51 108,24 129,88 6,49 

21.2 Бюджетные организации 3,28 8,97 10,77 0,54 

21.3 Прочие потребители 2,27 6,21 7,45 0,37 

22 Котельная «Ленская баня» 3,57 9,78 11,73 0,59 

22.1 Население 3,12 8,56 10,27 0,51 

22.2 Бюджетные организации 0,24 0,64 0,77 0,04 

22.3 Прочие потребители 0,21 0,57 0,69 0,03 

23 Котельная ЗАО «ПО Берег» 0,58 1,59 1,91 0,10 

23.1 Население 0,49 1,33 1,60 0,08 

23.2 Бюджетные организации 0,05 0,13 0,16 0,01 

23.3 Прочие потребители 0,04 0,12 0,14 0,01 

24 Котельная «Крупино» 1,65 4,52 5,43 0,27 

24.1 Население 1,48 4,04 4,85 0,24 

24.2 Бюджетные организации 0,09 0,25 0,30 0,01 

24.3 Прочие потребители 0,08 0,23 0,28 0,01 

25 
Котельная ГБПОУ «Павлово-

Посадский техникум» 
8,68 23,77 28,53 1,43 

25.1 Население 7,70 21,08 25,30 1,27 

25.2 Бюджетные организации 0,39 1,06 1,27 0,06 

25.3 Прочие потребители 0,60 1,63 1,96 0,10 

26 

Котельная Филиала ГУП МО 

«Мострансавто» Павлово-

Посадское ПАТП 

19,18 52,55 63,06 3,15 

26.1 Население 16,87 46,22 55,46 2,77 

26.2 Бюджетные организации 1,04 2,84 3,41 0,17 

26.3 Прочие потребители 1,27 3,49 4,19 0,21 
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№ 
Наименование группы 

потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м3 

Среднесуточное, 

м3/сут 

Максимальное 

суточное, 

м3/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м3/ч 

27 Котельная «Городок»  58,87 161,28 193,54 9,68 

27.1 Население 50,41 138,10 165,72 8,29 

27.2 Бюджетные организации 3,13 8,57 10,28 0,51 

27.3 Прочие потребители 5,33 14,61 17,53 0,88 

28 

Котельная ЗАО 

«Рахмановский шелковый 

комбинат» 

45,25 123,96 148,75 7,44 

28.1 Население 39,68 108,71 130,45 6,52 

28.2 Бюджетные организации 3,29 9,01 10,82 0,54 

28.3 Прочие потребители 2,28 6,24 7,48 0,37 

29 
Всего городской округ 

Павловский Посад 
1233,1 3378,5 4054,2 202,7 

29.1 Население 1088,1 2981,0 3577,2 178,9 

29.2 Бюджетные организации 65,2 178,7 214,4 10,7 

29.3 Прочие потребители 79,9 218,8 262,5 13,1 

2.2.2.6. Сведения о фактическом потреблении горячей воды, 

исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах 

территориального деления городского округа (годовое, среднесуточное, 

максимальное суточное, в час максимально потребления) 

Таблица 2.2.2.6 – Фактические показатели потребления горячей воды, по 

группам потребителей в зонах территориального деления городского округа 

Павловский Посад 

№ 
Наименование группы 

потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, м
3
/ч 

1 г. Павловский Посад 839,83 2 300,92 3353,23 167,66 

1.1 Население 770,45 2 110,82 2964,38 148,22 

1.2 Бюджетные организации 57,91 160,20 173,51 8,68 

1.3 Прочие потребители 10,91 29,90 215,34 10,77 

2 р.п. Большие Дворы 40,21 110,16 165,74 8,29 

2.1 Население 35,79 98,06 145,71 7,29 

2.2 Бюджетные организации 2,15 5,90 9,01 0,45 

2.3 Прочие потребители 2,20 6,03 11,02 0,55 

3 д. Кузнецы 19,18 52,54 79,81 3,99 

3.1 Население 18,06 49,48 70,2 3,51 

3.2 Бюджетные организации 1,12 3,07 4,31 0,22 

3.3 Прочие потребители 0,00 0,00 5,3 0,26 

4 д. Евсеево 36,28 99,40 139,28 6,96 

4.1 Население 33,94 93,00 119,26 5,96 

4.2 Бюджетные организации 2,26 6,20 7,4 0,37 

4.3 Прочие потребители 0,07 0,20 12,62 0,63 

5 д. Ефимово 9,91 27,15 35,38 1,77 

5.1 Население 8,06 22,08 31,03 1,55 

5.2 Бюджетные организации 1,50 4,10 2,57 0,13 

5.3 Прочие потребители 0,36 0,98 1,78 0,09 

6 д. Тарасово 6,60 18,09 20,64 1,03 
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№ 
Наименование группы 

потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, м
3
/ч 

6.1 Население 6,51 17,83 17,33 0,87 

6.2 Бюджетные организации 0,00 0,00 1,74 0,09 

6.3 Прочие потребители 0,10 0,26 1,57 0,08 

7 с. Рахманово без РШК 1,04 2,85 2,85 0,12 

7.1 Население 0,68 1,87 2,70 0,11 

7.2 Бюджетные организации 0,26 0,70 1,10 0,05 

7.3 Прочие потребители 0,10 0,27 0,80 0,03 

8 д. Алферово 18,40 50,40 70,67 3,53 

8.1 Население 18,09 49,56 62,68 3,13 

8.2 Бюджетные организации 0,31 0,85 3,14 0,16 

8.3 Прочие потребители 0,00 0,00 4,85 0,24 

9 

д. Крупино нет воды для 

потребления 

(Энергетика) 

0,00 0,03 - - 

9.1 Население 0,00 0,03 - - 

9.2 Бюджетные организации 0,00 0,00 - - 

9.3 Прочие потребители 0,00 0,00 - - 

10 Итого район  131,56 468,97 - - 

10.1 Население 121,13 428,77 - - 

10.2 Бюджетные организации 7,60 30,77 - - 

10.3 Прочие потребители 2,83 9,43 - - 

11 в т.ч. по прибору учета 20,79 56,96 - - 

11.1 Население 18,06 49,49 - - 

11.2 Бюджетные организации 2,73 7,47 - - 

11.3 Прочие потребители 0,00 0,00 - - 

12 
Всего городской округ 

Павловский Посад 
970,84 2 659,83 4054,2 202,7 

12.1 Население 891,58 2 442,69 3577,2 178,9 

12.2 Бюджетные организации 65,51 179,48 214,4 10,7 

12.3 Прочие потребители 13,74 37,65 262,5 13,1 

13 в т.ч. по прибору учета 112,73 308,85 - - 

13.1 Население 89,06 244,00 - - 

13.2 Бюджетные организации 17,15 46,97 - - 

13.3 Прочие потребители 10,91 29,90 - - 

2.2.2.7. Обеспеченность населения услугами централизованного 

горячего водоснабжения 

Обеспеченность населения услугами централизованного горячего 

водоснабжения в городском округе Павловский Посад составляет 74,4%. 

2.2.2.8. Обеспеченность населения горячей водой по открытой 

схеме в городском округе 

Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в городском 

округе Павловский Посад составляет 4,5% от общей численности населения, 

обеспеченных централизованным горячим водоснабжением. 
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2.2.2.9. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой 

схеме в городском округе 

Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в городском 

округе Павловский Посад составляет 95,5% от общей численности населения, 

обеспеченных централизованным горячим водоснабжением. 
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2.2.3. Сведения о потреблении питьевой воды 

2.2.3.1. Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего 

потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) 

потребителей систем питьевого водоснабжения в элементах 

территориального деления и в технологических зонах 

Таблица 2.2.3.1.1 – Договорные нагрузки в сутки наибольшего 

потребления систем питьевого водоснабжения в технологических зонах ИЦВ 

№ Наименование ВЗУ 

Договорные в сутки 

наибольшего 

потребления, м3/сут 

Часовые в сутки 

наибольшего 

потребления, м3/ч 

1.  ВЗУ №1 г. Павловский Посад, ул. Л. Толстого, 16 5347,6 267,4 

2.  ВЗУ №2 г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, 60б 6089,0 304,5 

3.  
ВЗУ №3 г. Павловский Посад, пер. 

Интернациональный, 25в 
1651,8 82,6 

4.  
Артезианская скважина №8 г. Павловский Посад, ул. 

Чапаева, 8 
резерв ( питьевая вода от ВСВ) 

5.  
Артезианская скважина №8а г. Павловский Посад, 

ул. Чапаева, 8 
резерв ( питьевая вода от ВСВ) 

6.  
Артезианская скважина №11 г. Павловский Посад, 

пер. Корнево-Юдинский, 2а 
339,2 17,0 

7.  
Артезианская скважина №13 г. Павловский Посад, 

ул. Белинского, д.7 
резерв ( питьевая вода от ВСВ) 

8.  
Артезианская скважина «ЛМЗ» г. Павловский Посад, 

1-ый пер. 1-го Мая, 1а 
819,4 41,0 

9.  
Артезианская скважина №4 «Силон» г. Павловский 

Посад, 1-ый пер. 1-го Мая, 20а 
924,6 46,2 

10.  
Артезианская скважина №4а «Силон» г. Павловский 

Посад, 1-ый пер. 1-го Мая, 20а 
резерв 

11.  
Артезианская скважина №18 г. Павловский Посад, 

ул. Потапова, 56 
резерв 

12.  Артезианская скважина д. Семеново, 45В 9,7 0,5 

13.  Артезианская скважина д. Андреево, 90 69,2 3,5 

14.  Артезианская скважина №1 д. Алферово, 171 96,4 4,8 

15.  Артезианская скважина №2 д. Алферово, 172 115,4 5,8 

16.  Артезианская скважина №1 д. Чисто-Перхурово, 44 26,3 1,3 

17.  Артезианская скважина №2 д. Чисто-Перхурово, 45 не эксплуатируется (к тампонажу) 

18.  Артезианская скважина №1 д. Ново-Загарье, 150 30,2 1,5 

19.  Артезианская скважина №2 д. Ново-Загарье, 151 резерв 

20.  ВЗУ с. Рахманово, 91/1 927,4 46,4 

21.  Артезианская скважина с. Казанское, 58/2 89,1 4,5 

22.  Артезианская скважина №1 д. Грибаново, 69/1 не эксплуатируется (к тампонажу) 

23.  Артезианская скважина №2 д. Грибаново, 69/1 не эксплуатируется (ремонт) 

24.  Артезианская скважина №2 р.п. Большие Дворы резерв ( питьевая вода от ВСВ) 

25.  ВЗУ д. Евсеево, 27б 675,5 33,8 

26.  Артезианская скважина д. Ефимово, 68г 158,7 7,9 

27.  ВЗУ д. Кузнецы, ул. Новая, 6/1 329,4 16,5 

28.  
Артезианская скважина д. Тарасово, ул. Совхозная, 

13/1 
119,5 6,0 

29.  Артезианская скважина д. Васютино, 45/1 22,7 1,1 

Всего городской округ Павловский Посад 17841,0 892,0 
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Таблица 2.2.3.1.2 – Договорные нагрузки в сутки наибольшего 

потребления систем питьевого водоснабжения в элементах территориального 

деления городского округа 

№ Наименование ВЗУ 

Договорные в сутки 

наибольшего 

потребления, м3/сут 

Часовые в сутки 

наибольшего 

потребления, м3/ч 

1.  г. Павловский Посад 15171,6 758,7 

2.  д. Семеново 9,7 0,5 

3.  д. Андреево 69,2 3,5 

4.  д. Алферово 211,8 10,6 

5.  д. Чисто-Перхурово 26,3 1,3 

6.  д. Ново-Загарье 30,2 1,5 

7.  с. Рахманово 927,4 46,4 

8.  с. Казанское 89,1 4,5 

9.  д. Евсеево 675,5 33,8 

10.  д. Ефимово 158,7 7,9 

11.  д. Кузнецы 329,4 16,5 

12.  д. Тарасово 119,5 6,0 

13.  д. Васютино 22,7 1,1 

Всего городской округ Павловский Посад 17841,0 892,0 

2.2.3.2. Численность населения, получающего питьевую воду по 

элементам территориального деления и по технологическим зонам систем 

централизованного питьевого водоснабжения 

Таблица 2.2.3.2.1 – Численность населения, получающего питьевую воду 

по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабжения 

№ Наименование ВЗУ 
Количество жителей по 

водопотреблению от ВЗУ, чел 

1.  ВЗУ №1 г. Павловский Посад, ул. Л. Толстого, 16 21390 

2.  ВЗУ №2 г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, 60б 24356 

3.  ВЗУ №3 г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, 25в 6607 

4.  Артезианская скважина №8 г. Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 резерв ( питьевая вода от ВСВ) 

5.  Артезианская скважина №8а г. Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 резерв ( питьевая вода от ВСВ) 

6.  
Артезианская скважина №11 г. Павловский Посад, пер. 

Корнево-Юдинский, 2а 
1357 

7.  
Артезианская скважина №13 г. Павловский Посад, ул. 

Белинского, д.7 
резерв ( питьевая вода от ВСВ) 

8.  
Артезианская скважина «ЛМЗ» г. Павловский Посад, 1-ый пер. 

1-го Мая, 1а 
3278 

9.  
Артезианская скважина №4 «Силон» г. Павловский Посад, 1-ый 

пер. 1-го Мая, 20а 
3698 

10.  
Артезианская скважина №4а «Силон» г. Павловский Посад, 1-

ый пер. 1-го Мая, 20а 
резерв 

11.  
Артезианская скважина №18 г. Павловский Посад, ул. Потапова, 

56 
резерв 

12.  Артезианская скважина д. Семеново, 45В 39 

13.  Артезианская скважина д. Андреево, 90 277 

14.  Артезианская скважина №1 д. Алферово, 171 386 

15.  Артезианская скважина №2 д. Алферово, 172 462 

16.  Артезианская скважина №1 д. Чисто-Перхурово, 44 105 
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№ Наименование ВЗУ 
Количество жителей по 

водопотреблению от ВЗУ, чел 

17.  Артезианская скважина №2 д. Чисто-Перхурово, 45 
не эксплуатируется  

(к тампонажу) 

18.  Артезианская скважина №1 д. Ново-Загарье, 150 121 

19.  Артезианская скважина №2 д. Ново-Загарье, 151 резерв 

20.  ВЗУ с. Рахманово, 91/1 3709 

21.  Артезианская скважина с. Казанское, 58/2 356 

22.  Артезианская скважина №1 д. Грибаново, 69/1 
не эксплуатируется (к 

тампонажу) 

23.  Артезианская скважина №2 д. Грибаново, 69/1 не эксплуатируется (ремонт) 

24.  Артезианская скважина №2 р.п. Большие Дворы резерв ( питьевая вода от ВСВ) 

25.  ВЗУ д. Евсеево, 27б 2702 

26.  Артезианская скважина д. Ефимово, 68г 635 

27.  ВЗУ д. Кузнецы, ул. Новая, 6/1 1318 

28.  Артезианская скважина д. Тарасово, ул. Совхозная, 13/1 478 

29.  Артезианская скважина д. Васютино, 45/1 91 

Всего городской округ Павловский Посад 71364 

Таблица 2.2.3.2.2 – Численность населения, получающего питьевую воду 

по элементам территориального деления городского округа Павловский Посад 

№ Наименование ВЗУ 
Количество жителей по 

водопотреблению от ВЗУ, чел 

1.  г. Павловский Посад 60686 

2.  д. Семеново 39 

3.  д. Андреево 277 

4.  д. Алферово 848 

5.  д. Чисто-Перхурово 105 

6.  д. Ново-Загарье 121 

7.  с. Рахманово 3709 

8.  с. Казанское 356 

9.  д. Евсеево 2702 

10.  д. Ефимово 635 

11.  д. Кузнецы 1318 

12.  д. Тарасово 478 

13.  д. Васютино 91 

Всего городской округ Павловский Посад 71364 

2.2.3.3. Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, 

установленным нормам 

Договорные нагрузки потребителей соответствуют установленным 

нормам. 
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2.2.3.4. Численность населения, получающего качественную 

питьевую воду по элементам территориального деления и по 

технологическим зонам систем централизованного питьевого 

водоснабжения 

Таблица 2.2.3.4.1 – Численность населения, получающего качественную 

питьевую воду по технологическим зонам систем централизованного питьевого 

водоснабжения 

№ Наименование ВЗУ 
Количество жителей по 

водопотреблению от ВЗУ, чел 

1.  ВЗУ №1 г. Павловский Посад, ул. Л. Толстого, 16 21390 

2.  ВЗУ №2 г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, 60б 24356 

3.  ВЗУ №3 г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, 25в 6607 

4.  Артезианская скважина №8 г. Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 резерв ( питьевая вода от ВСВ) 

5.  Артезианская скважина №8а г. Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 резерв ( питьевая вода от ВСВ) 

6.  
Артезианская скважина №11 г. Павловский Посад, пер. 

Корнево-Юдинский, 2а 
1357 

7.  
Артезианская скважина №13 г. Павловский Посад, ул. 

Белинского, д.7 
резерв ( питьевая вода от ВСВ) 

8.  
Артезианская скважина «ЛМЗ» г. Павловский Посад, 1-ый пер. 

1-го Мая, 1а 
3278 

9.  
Артезианская скважина №4 «Силон» г. Павловский Посад, 1-ый 

пер. 1-го Мая, 20а 
3698 

10.  
Артезианская скважина №4а «Силон» г. Павловский Посад, 1-

ый пер. 1-го Мая, 20а 
резерв 

11.  
Артезианская скважина №18 г. Павловский Посад, ул. Потапова, 

56 
резерв 

12.  Артезианская скважина д. Семеново, 45В 39 

13.  Артезианская скважина д. Андреево, 90 277 

14.  Артезианская скважина №1 д. Алферово, 171 386 

15.  Артезианская скважина №2 д. Алферово, 172 462 

16.  Артезианская скважина №1 д. Чисто-Перхурово, 44 105 

17.  Артезианская скважина №2 д. Чисто-Перхурово, 45 
не эксплуатируется  

(к тампонажу) 

18.  Артезианская скважина №1 д. Ново-Загарье, 150 121 

19.  Артезианская скважина №2 д. Ново-Загарье, 151 резерв 

20.  ВЗУ с. Рахманово, 91/1 3709 

21.  Артезианская скважина с. Казанское, 58/2 356 

22.  Артезианская скважина №1 д. Грибаново, 69/1 
не эксплуатируется (к 

тампонажу) 

23.  Артезианская скважина №2 д. Грибаново, 69/1 не эксплуатируется (ремонт) 

24.  Артезианская скважина №2 р.п. Большие Дворы резерв ( питьевая вода от ВСВ) 

25.  ВЗУ д. Евсеево, 27б 2702 

26.  Артезианская скважина д. Ефимово, 68г 635 

27.  ВЗУ д. Кузнецы, ул. Новая, 6/1 1318 

28.  Артезианская скважина д. Тарасово, ул. Совхозная, 13/1 478 

29.  Артезианская скважина д. Васютино, 45/1 91 

Всего городской округ Павловский Посад 71364 
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Таблица 2.2.3.4.2 – Численность населения, получающего качественную 

питьевую воду по элементам территориального деления городского округа 

Павловский Посад 

№ Наименование ВЗУ 
Количество жителей по 

водопотреблению от ВЗУ, чел 

1.  г. Павловский Посад 60686 

2.  д. Семеново 39 

3.  д. Андреево 277 

4.  д. Алферово 848 

5.  д. Чисто-Перхурово 105 

6.  д. Ново-Загарье 121 

7.  с. Рахманово 3709 

8.  с. Казанское 356 

9.  д. Евсеево 2702 

10.  д. Ефимово 635 

11.  д. Кузнецы 1318 

12.  д. Тарасово 478 

13.  д. Васютино 91 

Всего городской округ Павловский Посад 71364 

2.2.3.5. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, 

исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах 

действия каждого ИЦВ питьевой водой (годовое, среднесуточное, 

максимальное суточное, в час максимального потребления) 

Таблица 2.2.3.5 – Сведения о фактическом потреблении питьевой воды  

№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

1 
ВЗУ №1 г. Павловский Посад,  

ул. Л. Толстого, 16 
1140,13 3123,6 3748,4 187,4 

1.1 Население 946,40 2592,9 3111,4 155,6 

1.2 Бюджетные организации 85,86 235,2 282,3 14,1 

1.3 Прочие потребители 107,87 295,5 354,6 17,7 

2 
ВЗУ №2 г. Павловский Посад,  

ул. Б. Покровская, 60б 
1376,19 3770,4 4524,5 226,2 

2.1 Население 1165,00 3191,8 3830,1 191,5 

2.2 Бюджетные организации 86,49 236,9 284,3 14,2 

2.3 Прочие потребители 124,71 341,7 410,0 20,5 

3 
ВЗУ №3 г. Павловский Посад, 

пер. Интернациональный, 25в 
375,45 1028,6 1234,3 61,7 

3.1 Население 324,17 888,13 1065,75 53,29 

3.2 Бюджетные организации 21,67 59,36 71,23 3,56 

3.3 Прочие потребители 29,61 81,13 97,36 4,87 

4 
Артезианская скважина №8 г. 

Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 

резерв ( питьевая вода от ВСВ) 4.1 Население 

4.2 Бюджетные организации 

4.3 Прочие потребители 
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№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

5 
Артезианская скважина №8а г. 

Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 

резерв ( питьевая вода от ВСВ) 5.1 Население 

5.2 Бюджетные организации 

5.3 Прочие потребители 

6 
Артезианская скважина №11 г. 

Павловский Посад, пер. Корнево-

Юдинский, 2а 

72,70 199,2 239,0 12,0 

6.1 Население 61,75 169,17 203,01 10,15 

6.2 Бюджетные организации 4,88 13,38 16,05 0,80 

6.3 Прочие потребители 6,07 16,64 19,96 1,00 

7 
Артезианская скважина №13 г. 

Павловский Посад, ул. 

Белинского, д.7 
резерв ( питьевая вода от ВСВ) 

7.1 Население 

7.2 Бюджетные организации 

7.3 Прочие потребители 

8 
Артезианская скважина «ЛМЗ» г. 

Павловский Посад, 1-ый пер. 1-го 

Мая, 1а 

173,10 474,2 569,1 28,5 

8.1 Население 146,35 400,95 481,14 24,06 

8.2 Бюджетные организации 13,19 36,14 43,36 2,17 

8.3 Прочие потребители 13,56 37,16 44,59 2,23 

9 
Артезианская скважина №4 

«Силон» г. Павловский Посад,  

1-ый пер. 1-го Мая, 20а 

197,34 540,7 648,8 32,4 

9.1 Население 167,07 457,73 549,27 27,46 

9.2 Бюджетные организации 11,90 32,61 39,13 1,96 

9.3 Прочие потребители 18,37 50,32 60,38 3,02 

10 
Артезианская скважина №4а 

«Силон» г. Павловский Посад,  

1-ый пер. 1-го Мая, 20а 
резерв 

10.1 Население 

10.2 Бюджетные организации 

10.3 Прочие потребители 

11 
Артезианская скважина №18 г. 

Павловский Посад, ул. Потапова, 

56 
резерв 

11.1 Население 

11.2 Бюджетные организации 

11.3 Прочие потребители 

12 
Артезианская скважина  

д. Семеново, 45В 
2,12 5,8 7,0 0,3 

12.1 Население 1,77 4,86 5,83 0,29 

12.2 Бюджетные организации 0,15 0,41 0,49 0,02 

12.3 Прочие потребители 0,20 0,55 0,65 0,03 

13 
Артезианская скважина  

д. Андреево, 90 
14,98 41,0 49,2 2,5 

13.1 Население 12,83 35,16 42,19 2,11 

13.2 Бюджетные организации 0,92 2,51 3,02 0,15 

13.3 Прочие потребители 1,23 3,37 4,04 0,20 
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№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

14 
Артезианская скважина №1  

д. Алферово, 171 
22,50 61,6 74,0 3,7 

14.1 Население 19,13 52,41 62,89 3,14 

14.2 Бюджетные организации 1,35 3,69 4,42 0,22 

14.3 Прочие потребители 2,02 5,54 6,64 0,33 

15 
Артезианская скважина №2  

д. Алферово, 172 
26,17 71,7 86,1 4,3 

15.1 Население 22,55 61,78 74,14 3,71 

15.2 Бюджетные организации 1,54 4,22 5,06 0,25 

15.3 Прочие потребители 2,08 5,71 6,85 0,34 

16 
Артезианская скважина №1  

д. Чисто-Перхурово, 44 
5,60 15,3 18,4 0,9 

16.1 Население 4,74 12,97 15,57 0,78 

16.2 Бюджетные организации 0,34 0,92 1,10 0,06 

16.3 Прочие потребители 0,53 1,45 1,74 0,09 

17 
Артезианская скважина №2  

д. Чисто-Перхурово, 45 

не эксплуатируется (к тампонажу) 17.1 Население 

17.2 Бюджетные организации 

17.3 Прочие потребители 

18 
Артезианская скважина №1  

д. Ново-Загарье, 150 
6,36 17,4 20,9 1,0 

18.1 Население 5,40 14,80 17,76 0,89 

18.2 Бюджетные организации 0,41 1,13 1,35 0,07 

18.3 Прочие потребители 0,55 1,51 1,82 0,09 

19 
Артезианская скважина №2  

д. Ново-Загарье, 151 

резерв 19.1 Население 

19.2 Бюджетные организации 

19.3 Прочие потребители 

20 ВЗУ с. Рахманово, 91/1 201,50 552,1 662,5 33,1 

20.1 Население 171,01 468,5 562,2 28,1 

20.2 Бюджетные организации 12,33 33,8 40,5 2,0 

20.3 Прочие потребители 18,16 49,7 59,7 3,0 

21 
Артезианская скважина  

с. Казанское, 58/2 
19,26 52,8 63,3 3,2 

21.1 Население 16,16 44,27 53,12 2,66 

21.2 Бюджетные организации 1,38 3,77 4,53 0,23 

21.3 Прочие потребители 1,73 4,73 5,67 0,28 

22 
Артезианская скважина №1  

д. Грибаново, 69/1 

не эксплуатируется (к тампонажу) 22.1 Население 

22.2 Бюджетные организации 

22.3 Прочие потребители 

23 
Артезианская скважина №2  

д. Грибаново, 69/1 

не эксплуатируется (ремонт) 23.1 Население 

23.2 Бюджетные организации 

23.3 Прочие потребители 
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№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

24 
Артезианская скважина №2  

р.п. Большие Дворы 

резерв ( питьевая вода от ВСВ) 24.1 Население 

24.2 Бюджетные организации 

24.3 Прочие потребители 

25 ВЗУ д. Евсеево, 27б 148,76 407,6 489,1 24,5 

25.1 Население 125,28 343,2 411,9 20,6 

25.2 Бюджетные организации 11,51 31,5 37,8 1,9 

25.3 Прочие потребители 11,98 32,8 39,4 2,0 

26 
Артезианская скважина  

д. Ефимово, 68г 
35,95 98,5 118,2 5,9 

26.1 Население 30,19 82,72 99,26 4,96 

26.2 Бюджетные организации 2,42 6,62 7,95 0,40 

26.3 Прочие потребители 3,34 9,16 10,99 0,55 

27 ВЗУ д. Кузнецы, ул. Новая, 6/1 71,53 196,0 235,2 11,8 

27.1 Население 60,83 166,65 199,97 10,00 

27.2 Бюджетные организации 4,68 12,83 15,40 0,77 

27.3 Прочие потребители 6,02 16,49 19,79 0,99 

28 
Артезианская скважина  

д. Тарасово, ул. Совхозная, 13/1 
31,11 85,2 102,3 5,1 

28.1 Население 26,21 71,81 86,17 4,31 

28.2 Бюджетные организации 2,28 6,25 7,51 0,38 

28.3 Прочие потребители 2,61 7,16 8,59 0,43 

29 
Артезианская скважина  

д. Васютино, 45/1 
5,19 14,23 17,07 0,85 

29.1 Население 4,46 12,21 14,66 0,73 

29.2 Бюджетные организации 0,31 0,84 1,01 0,05 

29.3 Прочие потребители 0,43 1,17 1,41 0,07 

30 
Итого городской округ 

Павловский Посад 
3925,94 10756,0 12907,2 645,4 

30.1 Население 3311,28 9072,00 10886,40 544,32 

30.2 Бюджетные организации 263,59 722,16 866,59 43,33 

30.3 Прочие потребители 351,07 961,84 1154,20 57,71 

2.2.3.6. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, 

исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах 

территориального деления городского округа (годовое, среднесуточное, 

максимальное суточное, в час максимального потребления) 

Таблица 2.2.3.6 – Сведения о фактическом потреблении питьевой воды  

№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

1 г. Павловский Посад 3334,90 9136,7 10964,1 548,2 

1.1 Население 2810,73 7700,6 9240,7 462,0 

1.2 Бюджетные организации 223,99 613,7 736,4 36,8 

1.3 Прочие потребители 300,19 822,4 986,9 49,3 
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№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

2 д. Семеново 2,12 5,8 7,0 0,3 

2.1 Население 1,77 4,86 5,83 0,29 

2.2 Бюджетные организации 0,15 0,41 0,49 0,02 

2.3 Прочие потребители 0,20 0,55 0,65 0,03 

3 д. Андреево 14,98 41,0 49,2 2,5 

3.1 Население 12,83 35,16 42,19 2,11 

3.2 Бюджетные организации 0,92 2,51 3,02 0,15 

3.3 Прочие потребители 1,23 3,37 4,04 0,20 

4 д. Алферово 22,50 61,6 74,0 3,7 

4.1 Население 19,13 52,41 62,89 3,14 

4.2 Бюджетные организации 1,35 3,69 4,42 0,22 

4.3 Прочие потребители 2,02 5,54 6,64 0,33 

5 д. Чисто-Перхурово 5,60 15,3 18,4 0,9 

5.1 Население 4,74 12,97 15,57 0,78 

5.2 Бюджетные организации 0,34 0,92 1,10 0,06 

5.3 Прочие потребители 0,53 1,45 1,74 0,09 

6 д. Ново-Загарье 6,36 17,4 20,9 1,0 

6.1 Население 5,40 14,80 17,76 0,89 

6.2 Бюджетные организации 0,41 1,13 1,35 0,07 

6.3 Прочие потребители 0,55 1,51 1,82 0,09 

7 с. Рахманово 201,50 552,1 662,5 33,1 

7.1 Население 171,01 468,5 562,2 28,1 

7.2 Бюджетные организации 12,33 33,8 40,5 2,0 

7.3 Прочие потребители 18,16 49,7 59,7 3,0 

8 с. Казанское 19,26 52,8 63,3 3,2 

8.1 Население 16,16 44,27 53,12 2,66 

8.2 Бюджетные организации 1,38 3,77 4,53 0,23 

8.3 Прочие потребители 1,73 4,73 5,67 0,28 

9 д. Евсеево 148,76 407,6 489,1 24,5 

9.1 Население 125,28 343,2 411,9 20,6 

9.2 Бюджетные организации 11,51 31,5 37,8 1,9 

9.3 Прочие потребители 11,98 32,8 39,4 2,0 

10 д. Ефимово 35,95 98,5 118,2 5,9 

10.1 Население 30,19 82,72 99,26 4,96 

10.2 Бюджетные организации 2,42 6,62 7,95 0,40 

10.3 Прочие потребители 3,34 9,16 10,99 0,55 

11 д. Кузнецы 71,53 196,0 235,2 11,8 

11.1 Население 60,83 166,65 199,97 10,00 

11.2 Бюджетные организации 4,68 12,83 15,40 0,77 

11.3 Прочие потребители 6,02 16,49 19,79 0,99 

12 д. Тарасово 31,11 85,2 102,3 5,1 

12.1 Население 26,21 71,81 86,17 4,31 

12.2 Бюджетные организации 2,28 6,25 7,51 0,38 

12.3 Прочие потребители 2,61 7,16 8,59 0,43 

13 д. Васютино 5,19 14,23 17,07 0,85 

13.1 Население 4,46 12,21 14,66 0,73 

13.2 Бюджетные организации 0,31 0,84 1,01 0,05 

13.3 Прочие потребители 0,43 1,17 1,41 0,07 



175 

 

№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

14 
Итого городской округ 

Павловский Посад 
3925,94 10756,0 12907,2 645,4 

14.1 Население 3311,28 9072,00 10886,40 544,32 

14.2 Бюджетные организации 263,59 722,16 866,59 43,33 

14.3 Прочие потребители 351,07 961,84 1154,20 57,71 

2.2.3.7. Обеспеченность населения услугами централизованного 

питьевого водоснабжения в городском округе 

Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого 

водоснабжения в городском округе Павловский Посад составляет 82,6% от 

общей численности населения. 

2.2.3.8. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в 

городском округе 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды составляет: 

-2017 – 1,5 % 

-2018 – 1,2 % 

-2019 – 0 % 

-2020 – 0 % 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствует установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 

по результатам производственного контроля качества питьевой воды составляет 

0%. 

2.2.4. Сведения о потреблении технической воды 

Источники центрального технического водоснабжения на территории 

городского округа Павловский Посад отсутствуют. 

2.2.5. Системы коммерческого учета воды у потребителей 

2.2.5.1. Существующая система коммерческого учета горячей воды 

В таблице 2.2.5.1 представлены сведения об оснащенности приборами 

учета потребления воды для нужд ГВС по группам потребителей городского 

округа Павловский Посад. 
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Таблица 2.2.5.1 – Сведения об оснащенности приборами учета 

потребления воды для нужд ГВС по группам потребителей городского округа 

Павловский Посад 

Категория потребителей Оснащенность приборами учета ГВС, % 

Бюджетные организации 100 

Население 68,5 

Прочие потребители 76,4 

2.2.5.2. Существующая система коммерческого учета питьевой 

воды 

В таблице 2.2.5.2 представлены сведения об оснащенности приборами 

учета потребления воды для нужд ХВС по группам потребителей городского 

округа Павловский Посад. 

Таблица 2.2.5.2 – Сведения об оснащенности приборами учета 

потребления воды для нужд ХВС по группам потребителей городского округа 

Павловский Посад 

Категория потребителей Оснащенность приборами учета ХВС, % 

Бюджетные организации 100 

Население 68,5 

Прочие потребители 76,4 

2.2.5.3. Существующая система коммерческого учета технической 

воды 

Источники центрального технического водоснабжения на территории 

городского округа Павловский Посад отсутствуют. 

2.2.6. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам 

потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, 

потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ 

2.2.6.1. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей 

воды в городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) 

Таблица 2.2.6.1 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей 

воды в городском округе Павловский Посад  

№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

1 Котельная «Большие Дворы»  55,75 152,7 183,3 9,2 

1.1 Население 43,83 120,1 144,1 7,2 

1.2 Бюджетные организации 2,69 7,4 8,8 0,4 

1.3 Прочие потребители 3,31 9,1 10,9 0,5 

1.4 Потери 5,91 16,2 19,4 1,0 

2 Котельная «ЦРБ»  13,98 38,3 45,9 2,3 

2.1 Население 10,50 28,76 34,51 1,73 
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№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

2.2 Бюджетные организации 1,05 2,88 3,46 0,17 

2.3 Прочие потребители 0,95 2,60 3,12 0,16 

2.4 Потери 1,48 4,05 4,86 0,24 

3 
Котельная «Очистные 

сооружения» 
1,01 2,8 3,3 0,2 

3.1 Население – – – – 

3.2 Бюджетные организации – – – – 

3.3 Прочие потребители 0,91 2,50 3,00 0,15 

3.4 Потери 0,10 0,28 0,34 0,02 

4 
Котельная «Южная», котельная 

«Ново-Носовихинская»  
458,86 1257,1 1508,6 75,4 

4.1 Население 362,50 993,1 1191,8 59,6 

4.2 Бюджетные организации 18,15 49,7 59,7 3,0 

4.3 Прочие потребители 28,05 76,8 92,2 4,6 

4.4 Потери 50,16 137,4 164,9 8,2 

5 
Котельная ООО 

«Энергостройресурс» 
80,13 219,5 263,4 13,2 

5.1 Население 62,77 172,0 206,4 10,3 

5.2 Бюджетные организации 3,85 10,6 12,7 0,6 

5.3 Прочие потребители 4,74 13,0 15,6 0,8 

5.4 Потери 8,77 24,0 28,8 1,4 

6 Котельная «Пушкинская» 14,45 39,6 47,5 2,4 

6.1 Население 11,04 30,24 36,29 1,81 

6.2 Бюджетные организации 0,68 1,88 2,25 0,11 

6.3 Прочие потребители 1,17 3,20 3,84 0,19 

6.4 Потери 1,56 4,26 5,12 0,26 

7 Котельная «Каляева» 2,98 8,18 9,81 0,49 

7.1 Население 2,98 8,18 9,81 0,49 

7.2 Бюджетные организации – – – – 

7.3 Прочие потребители – – – – 

7.4 Потери – – – – 

8 Котельная «Мира-4»(новая) 2,04 5,6 6,7 0,3 

8.1 Население 1,59 4,4 5,2 0,3 

8.2 Бюджетные организации 0,12 0,3 0,4 0,01 

8.3 Прочие потребители 0,11 0,3 0,4 0,01 

8.4 Потери 0,22 0,6 0,7 0,01 

9 
Котельная детский сад 

«Семицветик» 
1,74 4,8 5,7 0,3 

9.1 Население – – – – 

9.2 Бюджетные организации 1,56 4,29 5,14 0,26 

9.3 Прочие потребители – – – – 

9.4 Потери 0,18 0,5 0,6 0,05 

10 Котельная «БЖД», ГТУ ТЭЦ-30 286,88 786,0 943,2 47,2 

10.1 Население 228,39 625,71 750,86 37,54 

10.2 Бюджетные организации 13,97 38,28 45,94 2,30 

10.3 Прочие потребители 13,07 35,81 42,98 2,15 

10.4 Потери 31,45 86,18 103,41 5,17 

11 Котельная «ЛМЗ» 65,47 179,4 215,2 10,8 

11.1 Население 51,74 141,76 170,12 8,51 

11.2 Бюджетные организации 2,59 7,10 8,52 0,43 

11.3 Прочие потребители 4,00 10,97 13,16 0,66 
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№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

11.4 Потери 7,13 19,54 23,45 1,17 

12 Котельная «Кузнецы» 27,26 74,7 89,6 4,5 

12.1 Население 21,35 58,5 70,2 3,5 

12.2 Бюджетные организации 1,31 3,6 4,3 0,2 

12.3 Прочие потребители 1,61 4,4 5,3 0,3 

12.4 Потери 2,98 8,2 9,8 0,5 
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№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

13 Котельная «Евсеево» 47,33 129,7 155,6 7,8 

13.1 Население 36,28 99,39 119,26 5,96 

13.2 Бюджетные организации 2,25 6,17 7,40 0,37 

13.3 Прочие потребители 3,84 10,52 12,62 0,63 

13.4 Потери 4,97 13,62 16,34 0,82 

14 Котельная «Ефимово» 11,96 32,8 39,3 2,0 

14.1 Население 9,44 25,9 31,0 1,6 

14.2 Бюджетные организации 0,78 2,1 2,6 0,1 

14.3 Прочие потребители 0,54 1,5 1,8 0,1 

14.4 Потери 1,20 3,3 3,9 0,2 

15 Котельная «Карповская» 63,66 174,4 209,3 10,5 

15.1 Население 49,68 136,10 163,32 8,17 

15.2 Бюджетные организации 3,74 10,24 12,29 0,61 

15.3 Прочие потребители 3,33 9,12 10,94 0,55 

15.4 Потери 6,91 18,94 22,73 1,14 

16 Котельная «Тарасово» 7,02 19,2 23,1 1,2 

16.1 Население 5,27 14,4 17,3 0,9 

16.2 Бюджетные организации 0,53 1,4 1,7 0,1 

16.3 Прочие потребители 0,48 1,3 1,6 0,1 

16.4 Потери 0,75 2,0 2,5 0,1 

17 Котельная «Рахманово» 2,29 6,3 7,5 0,4 

17.1 Население 1,83 5,00 6,00 0,30 

17.2 Бюджетные организации 0,11 0,31 0,37 0,02 

17.3 Прочие потребители 0,10 0,29 0,34 0,02 

17.4 Потери 0,24 0,67 0,80 0,04 

18 Котельная «Алферово» 24,14 66,1 79,4 4,0 

18.1 Население 19,06 52,23 62,68 3,13 

18.2 Бюджетные организации 0,95 2,61 3,14 0,16 

18.3 Прочие потребители 1,48 4,04 4,85 0,24 

18.4 Потери 2,65 7,26 8,71 0,44 

19 Котельная «№8» 10,29 28,2 33,8 1,7 

19.1 Население 8,06 22,1 26,5 1,3 

19.2 Бюджетные организации 0,50 1,4 1,6 0,1 

19.3 Прочие потребители 0,61 1,7 2,0 0,1 

19.4 Потери 1,12 3,1 3,7 0,2 

20 Котельная «№9» 0,99 2,7 3,3 0,2 

20.1 Население 0,76 2,07 2,48 0,12 

20.2 Бюджетные организации 0,05 0,13 0,15 0,01 

20.3 Прочие потребители 0,08 0,22 0,26 0,01 

20.4 Потери 0,11 0,30 0,35 0,02 

21 Котельная «Разина» 50,36 138,0 165,6 8,3 

21.1 Население 39,51 108,2 129,9 6,5 

21.2 Бюджетные организации 3,28 9,0 10,8 0,5 

21.3 Прочие потребители 2,27 6,2 7,4 0,4 

21.4 Потери 5,32 14,6 17,5 0,9 

22 Котельная «Ленская баня» 3,97 10,9 13,1 0,7 

22.1 Население 3,12 8,56 10,27 0,51 

22.2 Бюджетные организации 0,24 0,64 0,77 0,04 

22.3 Прочие потребители 0,21 0,57 0,69 0,03 

22.4 Потери 0,40 1,10 1,33 0,07 
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№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

23 Котельная ЗАО «ПО Берег» 0,65 1,8 2,1 0,1 

23.1 Население 0,49 1,3 1,6 0,1 

23.2 Бюджетные организации 0,05 0,1 0,2 0,0 

23.3 Прочие потребители 0,04 0,1 0,1 0,0 

23.4 Потери 0,07 0,2 0,2 0,0 

24 Котельная «Крупино» 1,85 5,1 6,1 0,3 

24.1 Население 1,48 4,04 4,85 0,24 

24.2 Бюджетные организации 0,09 0,25 0,30 0,01 

24.3 Прочие потребители 0,08 0,23 0,28 0,01 

24.4 Потери 0,20 0,54 0,65 0,03 

25 
Котельная ГБПОУ «Павлово-

Посадский техникум» 
9,67 26,5 31,8 1,6 

25.1 Население 7,70 21,1 25,3 1,3 

25.2 Бюджетные организации 0,39 1,1 1,3 0,1 

25.3 Прочие потребители 0,60 1,6 2,0 0,1 

25.4 Потери 1,00 2,7 3,3 0,2 

26 

Котельная Филиала ГУП МО 

«Мострансавто» Павлово-

Посадское ПАТП 

21,39 58,6 70,3 3,5 

26.1 Население 16,87 46,22 55,46 2,77 

26.2 Бюджетные организации 1,04 2,84 3,41 0,17 

26.3 Прочие потребители 1,27 3,49 4,19 0,21 

26.4 Потери 2,21 6,05 7,26 0,36 

27 Котельная «Городок»  66,14 181,2 217,5 10,9 

27.1 Население 50,41 138,10 165,72 8,29 

27.2 Бюджетные организации 3,13 8,57 10,28 0,51 

27.3 Прочие потребители 5,33 14,61 17,53 0,88 

27.4 Потери 7,27 19,93 23,91 1,20 

28 
Котельная ЗАО «Рахмановский 

шелковый комбинат» 
50,83 139,3 167,1 8,4 

28.1 Население 39,68 108,71 130,45 6,52 

28.2 Бюджетные организации 3,29 9,01 10,82 0,54 

28.3 Прочие потребители 2,28 6,24 7,48 0,37 

28.4 Потери 5,59 15,31 18,37 0,92 

29 
Всего городской округ 

Павловский Посад 
1383,44 3790,2 4548,3 227,4 

29.1 Население 1088,07 2981,0 3577,2 178,9 

29.2 Бюджетные организации 65,22 178,7 214,4 10,7 

29.3 Прочие потребители 79,86 218,8 262,5 13,1 

29.4 Потери 150,29 411,8 494,1 24,7 
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2.2.6.2. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой 

воды в городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) 

Таблица 2.2.6.2 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации 

питьевой воды в городском округе Павловский Посад  

№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

1 
ВЗУ №1 г. Павловский Посад, ул. 

Л. Толстого, 16 
1245,05 3411,1 4093,3 204,7 

1.1 Население 946,40 2592,9 3111,4 155,6 

1.2 Бюджетные организации 85,86 235,2 282,3 14,1 

1.3 Прочие потребители 107,87 295,5 354,6 17,7 

1.4 Потери 104,92 287,5 344,9 17,2 

2 
ВЗУ №2 г. Павловский Посад, ул. 

Б. Покровская, 60б 
1531,28 4195,3 5034,3 251,7 

2.1 Население 1165,00 3191,8 3830,1 191,5 

2.2 Бюджетные организации 86,49 236,9 284,3 14,2 

2.3 Прочие потребители 124,71 341,7 410,0 20,5 

2.4 Потери 155,09 424,9 509,9 25,5 

3 
ВЗУ №3 г. Павловский Посад, 

пер. Интернациональный, 25в 
413,81 1133,7 1360,5 68,0 

3.1 Население 324,17 888,1 1065,8 53,3 

3.2 Бюджетные организации 21,67 59,4 71,2 3,6 

3.3 Прочие потребители 29,61 81,1 97,4 4,9 

3.4 Потери 38,36 105,1 126,1 6,3 

4 
Артезианская скважина №8 г. 

Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 
резерв (питьевая вода от ВСВ) 

5 
Артезианская скважина №8а г. 

Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 
резерв (питьевая вода от ВСВ) 

6 
Артезианская скважина №11 г. 

Павловский Посад, пер. Корнево-

Юдинский, 2а 

79,20 217,0 260,4 13,0 

6.1 Население 61,75 169,2 203,0 10,2 

6.2 Бюджетные организации 4,88 13,4 16,1 0,8 

6.3 Прочие потребители 6,07 16,6 20,0 1,0 

6.4 Потери 6,50 17,8 21,4 1,1 

7 
Артезианская скважина №13  

г. Павловский Посад, ул. 

Белинского, д.7 

резерв (питьевая вода от ВСВ) 

8 
Артезианская скважина «ЛМЗ»  

г. Павловский Посад, 1-ый пер. 1-

го Мая, 1а 

191,74 525,3 630,4 31,5 

8.1 Население 146,35 400,9 481,1 24,1 

8.2 Бюджетные организации 13,19 36,1 43,4 2,2 

8.3 Прочие потребители 13,56 37,2 44,6 2,2 

8.4 Потери 18,64 51,1 61,3 3,1 
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№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

9 
Артезианская скважина №4 

«Силон» г. Павловский Посад,  

1-ый пер. 1-го Мая, 20а 

215,00 589,0 706,8 35,3 

9.1 Население 167,07 457,7 549,3 27,5 

9.2 Бюджетные организации 11,90 32,6 39,1 2,0 

9.3 Прочие потребители 18,37 50,3 60,4 3,0 

9.4 Потери 17,66 48,4 58,1 2,9 

10 
Артезианская скважина №4а 

«Силон» г. Павловский Посад, 1-

ый пер. 1-го Мая, 20а 

резерв 

11 
Артезианская скважина №18 г. 

Павловский Посад, ул. Потапова, 

56 

резерв 

12 
Артезианская скважина  

д. Семеново, 45В 
2,33 6,4 7,7 0,4 

12.1 Население 1,77 4,9 5,8 0,3 

12.2 Бюджетные организации 0,15 0,4 0,5 0,0 

12.3 Прочие потребители 0,20 0,5 0,7 0,0 

12.4 Потери 0,20 0,6 0,7 0,0 

13 
Артезианская скважина  

д. Андреево, 90 
16,71 45,8 54,9 2,7 

13.1 Население 12,83 35,2 42,2 2,1 

13.2 Бюджетные организации 0,92 2,5 3,0 0,2 

13.3 Прочие потребители 1,23 3,4 4,0 0,2 

13.4 Потери 1,73 4,8 5,7 0,3 

14 
Артезианская скважина №1  

д. Алферово, 171 
24,46 67,0 80,4 4,0 

14.1 Население 19,13 52,4 62,9 3,1 

14.2 Бюджетные организации 1,35 3,7 4,4 0,2 

14.3 Прочие потребители 2,02 5,5 6,6 0,3 

14.4 Потери 1,96 5,4 6,4 0,3 

15 
Артезианская скважина №2  

д. Алферово, 172 
28,51 78,1 93,7 4,7 

15.1 Население 22,55 61,8 74,1 3,7 

15.2 Бюджетные организации 1,54 4,2 5,1 0,3 

15.3 Прочие потребители 2,08 5,7 6,9 0,3 

15.4 Потери 2,33 6,4 7,7 0,4 

16 
Артезианская скважина №1  

д. Чисто-Перхурово, 44 
6,24 17,1 20,5 1,0 

16.1 Население 4,74 13,0 15,6 0,8 

16.2 Бюджетные организации 0,34 0,9 1,1 0,1 

16.3 Прочие потребители 0,53 1,4 1,7 0,1 

16.4 Потери 0,64 1,7 2,1 0,1 

17 
Артезианская скважина №2  

д. Чисто-Перхурово, 45 
не эксплуатируется (к тампонажу) 

18 
Артезианская скважина №1  

д. Ново-Загарье, 150 
7,12 19,5 23,4 1,2 

18.1 Население 5,40 14,8 17,8 0,9 

18.2 Бюджетные организации 0,41 1,1 1,4 0,1 

18.3 Прочие потребители 0,55 1,5 1,8 0,1 

18.4 Потери 0,76 2,1 2,5 0,1 
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№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

19 
Артезианская скважина №2  

д. Ново-Загарье, 151 
резерв 

20 ВЗУ с. Рахманово, 91/1 222,12 608,5 730,3 36,5 

20.1 Население 171,01 468,5 562,2 28,1 

20.2 Бюджетные организации 12,33 33,8 40,5 2,0 

20.3 Прочие потребители 18,16 49,7 59,7 3,0 

20.4 Потери 20,62 56,5 67,8 3,4 

21 
Артезианская скважина  

с. Казанское, 58/2 
21,32 58,4 70,1 3,5 

21.1 Население 16,16 44,3 53,1 2,7 

21.2 Бюджетные организации 1,38 3,8 4,5 0,2 

21.3 Прочие потребители 1,73 4,7 5,7 0,3 

21.4 Потери 2,06 5,7 6,8 0,3 

22 
Артезианская скважина №1  

д. Грибаново, 69/1 
не эксплуатируется (к тампонажу) 

23 
Артезианская скважина №2  

д. Грибаново, 69/1 
не эксплуатируется (ремонт) 

24 
Артезианская скважина №2  

р.п. Большие Дворы 
резерв (питьевая вода от ВСВ) 

25 ВЗУ д. Евсеево, 27б 166,00 454,8 545,7 27,3 

25.1 Население 125,28 343,2 411,9 20,6 

25.2 Бюджетные организации 11,51 31,5 37,8 1,9 

25.3 Прочие потребители 11,98 32,8 39,4 2,0 

25.4 Потери 17,23 47,2 56,7 2,8 

26 
Артезианская скважина  

д. Ефимово, 68г 
39,52 108,3 129,9 6,5 

26.1 Население 30,19 82,7 99,3 5,0 

26.2 Бюджетные организации 2,42 6,6 7,9 0,4 

26.3 Прочие потребители 3,34 9,2 11,0 0,5 

26.4 Потери 3,57 9,8 11,7 0,6 

27 ВЗУ д. Кузнецы, ул. Новая, 6/1 77,78 213,1 255,7 12,8 

27.1 Население 60,83 166,6 200,0 10,0 

27.2 Бюджетные организации 4,68 12,8 15,4 0,8 

27.3 Прочие потребители 6,02 16,5 19,8 1,0 

27.4 Потери 6,25 17,1 20,6 1,0 

28 
Артезианская скважина  

д. Тарасово, ул. Совхозная, 13/1 
34,61 94,8 113,8 5,7 

28.1 Население 26,21 71,8 86,2 4,3 

28.2 Бюджетные организации 2,28 6,3 7,5 0,4 

28.3 Прочие потребители 2,61 7,2 8,6 0,4 

28.4 Потери 3,50 9,6 11,5 0,6 

29 
Артезианская скважина  

д. Васютино, 45/1 
5,72 15,7 18,8 0,9 

29.1 Население 4,46 12,2 14,7 0,7 

29.2 Бюджетные организации 0,31 0,8 1,0 0,1 

29.3 Прочие потребители 0,43 1,2 1,4 0,1 

29.4 Потери 0,52 1,4 1,7 0,1 
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№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, 

м
3
/ч 

30 
Всего городской округ 

Павловский Посад 
4328,51 11858,9 14230,7 711,5 

30.1 Население 3311,28 9072,0 10886,4 544,3 

30.2 Бюджетные организации 263,59 722,2 866,6 43,3 

30.3 Прочие потребители 351,07 961,8 1154,2 57,7 

30.4 Потери 402,57 1102,9 1323,5 66,2 

2.2.6.3. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации 

технической воды в городском округе (годовой, среднесуточный, 

максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Источники центрального технического водоснабжения на территории 

городского округа Павловский Посад отсутствуют. 

2.2.7. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам 

потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, 

потери при транспорте) в зонах территориального деления городского 

округа 

2.2.7.1. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей 

воды в городском округе 

Таблица 2.2.7.2 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей 

воды в зонах территориального деления городского округа Павловский Посад  

№ 
Наименование группы 

потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, м
3
/ч 

1 г. Павловский Посад 1144,68 3136,10 3763,32 188,17 

1.1 Население 901,67 2470,32 2964,38 148,22 

1.2 Бюджетные организации 52,77 144,59 173,51 8,68 

1.3 Прочие потребители 65,50 179,45 215,34 10,77 

1.4 Потери 124,74 341,74 410,09 20,50 

2 р.п. Большие Дворы 56,40 154,51 185,41 9,27 

2.1 Население 44,32 121,43 145,71 7,29 

2.2 Бюджетные организации 2,74 7,51 9,01 0,45 

2.3 Прочие потребители 3,35 9,19 11,02 0,55 

2.4 Потери 5,98 16,39 19,67 0,98 

3 д. Кузнецы 27,26 74,67 89,61 4,48 

3.1 Население 21,35 58,50 70,20 3,51 

3.2 Бюджетные организации 1,31 3,59 4,31 0,22 

3.3 Прочие потребители 1,61 4,42 5,30 0,26 

3.4 Потери 2,98 8,16 9,80 0,49 

4 д. Евсеево 47,33 129,68 155,62 7,78 

4.1 Население 36,28 99,39 119,26 5,96 

4.2 Бюджетные организации 2,25 6,17 7,40 0,37 

4.3 Прочие потребители 3,84 10,52 12,62 0,63 

4.4 Потери 4,97 13,62 16,34 0,82 

5 д. Ефимово 11,96 32,77 39,32 1,97 

5.1 Население 9,44 25,86 31,03 1,55 
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№ 
Наименование группы 

потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, м
3
/ч 

5.2 Бюджетные организации 0,78 2,14 2,57 0,13 

5.3 Прочие потребители 0,54 1,48 1,78 0,09 

5.4 Потери 1,20 3,28 3,94 0,20 

6 д. Тарасово 7,02 19,24 23,09 1,15 

6.1 Население 5,27 14,44 17,33 0,87 

6.2 Бюджетные организации 0,53 1,45 1,74 0,09 

6.3 Прочие потребители 0,48 1,31 1,57 0,08 

6.4 Потери 0,75 2,04 2,45 0,12 

7 с. Рахманово 53,12 145,54 174,64 8,73 

7.1 Население 41,51 113,71 136,46 6,82 

7.2 Бюджетные организации 3,40 9,32 11,18 0,56 

7.3 Прочие потребители 2,38 6,52 7,83 0,39 

7.4 Потери 5,83 15,98 19,18 0,96 

8 д. Алферово 24,14 66,15 79,38 3,97 

8.1 Население 19,06 52,23 62,68 3,13 

8.2 Бюджетные организации 0,95 2,61 3,14 0,16 

8.3 Прочие потребители 1,48 4,04 4,85 0,24 

8.4 Потери 2,65 7,26 8,71 0,44 

9 д. Крупино 11,52 31,57 37,89 1,89 

9.1 Население 9,17 25,13 30,15 1,51 

9.2 Бюджетные организации 0,48 1,30 1,56 0,08 

9.3 Прочие потребители 0,68 1,86 2,24 0,11 

9.4 Потери 1,20 3,28 3,93 0,20 

10 г. Павловский Посад 1144,68 3136,10 3763,32 188,17 

10.1 Население 901,67 2470,32 2964,38 148,22 

10.2 Бюджетные организации 52,77 144,59 173,51 8,68 

10.3 Прочие потребители 65,50 179,45 215,34 10,77 

10.4 Потери 124,74 341,74 410,09 20,50 

11 
Всего городской округ 

Павловский Посад 
1383,44 3790,2 4548,3 227,4 

11.1 Население 1088,07 2981,0 3577,2 178,9 

11.2 Бюджетные организации 65,22 178,7 214,4 10,7 

11.3 Прочие потребители 79,86 218,8 262,5 13,1 

11.4 Потери 150,29 411,8 494,1 24,7 

2.2.7.2. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой 

воды в городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) 

Таблица 2.2.7.2 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации 

питьевой воды в городском округе Павловский Посад  

№ 
Наименование группы 

потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, м
3
/ч 

1 г. Павловский Посад 3676,08 10071,4 12085,7 604,3 

1.1 Население 2810,73 7700,6 9240,7 462,0 

1.2 Бюджетные организации 223,99 613,7 736,4 36,8 

1.3 Прочие потребители 300,19 822,4 986,9 49,3 

1.4 Потери 341,18 934,7 1121,7 56,1 
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№ 
Наименование группы 

потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, м
3
/ч 

2 д. Семеново 2,33 6,4 7,7 0,4 

2.1 Население 1,77 4,9 5,8 0,3 

2.2 Бюджетные организации 0,15 0,4 0,5 0,05 

2.3 Прочие потребители 0,20 0,5 0,7 0,05 

2.4 Потери 0,20 0,6 0,7 0,05 

3 д. Андреево 16,71 45,8 54,9 2,7 

3.1 Население 12,83 35,2 42,2 2,1 

3.2 Бюджетные организации 0,92 2,5 3,0 0,2 

3.3 Прочие потребители 1,23 3,4 4,0 0,2 

3.4 Потери 1,73 4,8 5,7 0,3 

4 д. Алферово 52,96 145,1 174,1 8,7 

4.1 Население 41,68 114,19 137,03 6,85 

4.2 Бюджетные организации 2,88 7,90 9,48 0,47 

4.3 Прочие потребители 4,11 11,25 13,50 0,67 

4.4 Потери 4,29 11,76 14,11 0,71 

5 д. Чисто-Перхурово 6,24 17,1 20,5 1,0 

5.1 Население 4,74 13,0 15,6 0,8 

5.2 Бюджетные организации 0,34 0,9 1,1 0,1 

5.3 Прочие потребители 0,53 1,4 1,7 0,1 

5.4 Потери 0,64 1,7 2,1 0,1 

6 д. Ново-Загарье 7,12 19,5 23,4 1,2 

6.1 Население 5,40 14,8 17,8 0,9 

6.2 Бюджетные организации 0,41 1,1 1,4 0,1 

6.3 Прочие потребители 0,55 1,5 1,8 0,1 

6.4 Потери 0,76 2,1 2,5 0,1 

7 с. Рахманово 222,12 608,5 730,3 36,5 

7.1 Население 171,01 468,5 562,2 28,1 

7.2 Бюджетные организации 12,33 33,8 40,5 2,0 

7.3 Прочие потребители 18,16 49,7 59,7 3,0 

7.4 Потери 20,62 56,5 67,8 3,4 

8 с. Казанское 21,32 58,4 70,1 3,5 

8.1 Население 16,16 44,3 53,1 2,7 

8.2 Бюджетные организации 1,38 3,8 4,5 0,2 

8.3 Прочие потребители 1,73 4,7 5,7 0,3 

8.4 Потери 2,06 5,7 6,8 0,3 

9 д. Евсеево 166,00 454,8 545,7 27,3 

9.1 Население 125,28 343,2 411,9 20,6 

9.2 Бюджетные организации 11,51 31,5 37,8 1,9 

9.3 Прочие потребители 11,98 32,8 39,4 2,0 

9.4 Потери 17,23 47,2 56,7 2,8 

10 д. Ефимово 39,52 108,3 129,9 6,5 

10.1 Население 30,19 82,7 99,3 5,0 

10.2 Бюджетные организации 2,42 6,6 7,9 0,4 

10.3 Прочие потребители 3,34 9,2 11,0 0,5 

10.4 Потери 3,57 9,8 11,7 0,6 

11 д. Кузнецы 77,78 213,1 255,7 12,8 

11.1 Население 60,83 166,6 200,0 10,0 

11.2 Бюджетные организации 4,68 12,8 15,4 0,8 

11.3 Прочие потребители 6,02 16,5 19,8 1,0 

11.4 Потери 6,25 17,1 20,6 1,0 
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№ 
Наименование группы 

потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, м
3
/ч 

12 д. Тарасово 34,61 94,8 113,8 5,7 

12.1 Население 26,21 71,8 86,2 4,3 

12.2 Бюджетные организации 2,28 6,3 7,5 0,4 

12.3 Прочие потребители 2,61 7,2 8,6 0,4 

12.4 Потери 3,50 9,6 11,5 0,6 

13 д. Васютино 5,72 15,7 18,8 0,9 

13.1 Население 4,46 12,2 14,7 0,7 

13.2 Бюджетные организации 0,31 0,8 1,0 0,1 

13.3 Прочие потребители 0,43 1,2 1,4 0,1 

13.4 Потери 0,52 1,4 1,7 0,1 

14 
Всего городской округ 

Павловский Посад 
4328,51 11858,9 14230,7 711,5 

14.1 Население 3311,28 9072,0 10886,4 544,3 

14.2 Бюджетные организации 263,59 722,2 866,6 43,3 

14.3 Прочие потребители 351,07 961,8 1154,2 57,7 

14.4 Потери 402,57 1102,9 1323,5 66,2 

2.2.7.3. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации 

технической воды в городском округе (годовой, среднесуточный, 

максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Источники центрального технического водоснабжения на территории 

городского округа Павловский Посад отсутствуют. 
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2.2.8. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения в городском округе 

2.2.8.1. Анализ резервов и дефицитов производственных 

мощностей систем горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ горячей 

воды, в зонах территориального деления и в целом по городскому округу 

Значения резервов и дефицитов производственных мощностей систем 

горячего водоснабжения городского округа Павловский Посад представлены в 

таблице 2.2.8.1. 

Таблица 2.2.8.1 – Значения резервов и дефицитов производственных 

мощностей систем горячего водоснабжения городского округа Павловский 

Посад 

№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

1.  Котельная «Большие Дворы» 

Производительность паспортная м
3
/сут 400 

Производительность фактическая м
3
/сут 153 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 247 

% 61,8% 

2.  Котельная «ЦРБ» 

Производительность паспортная м
3
/сут 100 

Производительность фактическая м
3
/сут 38,3 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 61,7 

% 61,7% 

3.  
Котельная «Очистные 

сооружения» 

Производительность паспортная м
3
/сут 10 

Производительность фактическая м
3
/сут 2,8 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 7,2 

% 72,2% 

4.  
Котельная «Южная», котельная 

«Ново-Носовихинская»  

Производительность паспортная м
3
/сут 2600 

Производительность фактическая м
3
/сут 1257 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 1343 

% 51,6% 

5.  
Котельная ООО 

«Энергостройресурс» 

Производительность паспортная м
3
/сут 400 

Производительность фактическая м
3
/сут 220 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 180 

% 45,1% 
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№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

6.  Котельная «Пушкинская» 

Производительность паспортная м
3
/сут 50 

Производительность фактическая м
3
/сут 39,6 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 10,4 

% 20,8% 

7.  Котельная «Каляева» 

Производительность паспортная м
3
/сут 15 

Производительность фактическая м
3
/сут 9,1 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 5,9 

% 39,3% 

8.  Котельная «Мира-4» (новая) 

Производительность паспортная м
3
/сут 15 

Производительность фактическая м
3
/сут 5,6 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 9,4 

% 62,8% 

9.  
Котельная детский сад 

«Семицветик» 

Производительность паспортная м
3
/сут 25 

Производительность фактическая м
3
/сут 4,8 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 20 

% 80,9% 

10.  Котельная «БЖД», ГТУ ТЭЦ-30 

Производительность паспортная м
3
/сут 2500 

Производительность фактическая м
3
/сут 786,0 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 1714,0 

% 68,6% 

11.  Котельная «ЛМЗ» 

Производительность паспортная м
3
/сут 400 

Производительность фактическая м
3
/сут 179,4 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 220,6 

% 55,2% 

12.  Котельная «Кузнецы» 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 74,7 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 125,3 

% 62,7% 

13.  Котельная «Евсеево» 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 129,7 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 70,3 

% 35,2% 
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№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

14.  Котельная «Ефимово» 

Производительность паспортная м
3
/сут 100 

Производительность фактическая м
3
/сут 32,8 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 67,2 

% 67,2% 

15.  Котельная «Карповская» 

Производительность паспортная м
3
/сут 500 

Производительность фактическая м
3
/сут 174,4 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 325,6 

% 65,1% 

16.  Котельная «Тарасово» 

Производительность паспортная м
3
/сут 50 

Производительность фактическая м
3
/сут 19,2 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 30,8 

% 61,5% 

17.  Котельная «Рахманово» 

Производительность паспортная м
3
/сут 15 

Производительность фактическая м
3
/сут 6,3 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 8,7 

% 58,2% 

18.  Котельная «Алферово» 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 66,1 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 133,9 

% 66,9% 

19.  Котельная «№8» 

Производительность паспортная м
3
/сут 100 

Производительность фактическая м
3
/сут 28,2 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 71,8 

% 71,8% 

20.  Котельная «№9» 

Производительность паспортная м
3
/сут 15 

Производительность фактическая м
3
/сут 2,7 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 12,3 

% 81,9% 

21.  Котельная «Разина» 

Производительность паспортная м
3
/сут 300 

Производительность фактическая м
3
/сут 138,0 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 162,0 

% 54,0% 
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№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

22.  Котельная «Ленская баня» 

Производительность паспортная м
3
/сут 30 

Производительность фактическая м
3
/сут 10,9 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 19,1 

% 63,7% 

23.  Котельная ЗАО «ПО Берег» 

Производительность паспортная м
3
/сут 10 

Производительность фактическая м
3
/сут 1,8 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 8,2 

% 82,2% 

24.  Котельная «Крупино» 

Производительность паспортная м
3
/сут 10 

Производительность фактическая м
3
/сут 5,1 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 4,9 

% 49,3% 

25.  
Котельная ГБПОУ «Павлово-

Посадский техникум» 

Производительность паспортная м
3
/сут 100 

Производительность фактическая м
3
/сут 26,5 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 73,5 

% 73,5% 

26.  
Котельная Филиала ГУП МО 

«Мострансавто» Павлово-

Посадское ПАТП 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 58,6 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 141,4 

% 70,7% 

27.  Котельная «Городок»  

Производительность паспортная м
3
/сут 560 

Производительность фактическая м
3
/сут 181,2 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 378,8 

% 67,6% 

28.  
Котельная ЗАО «Рахмановский 

шелковый комбинат» 

Производительность паспортная м
3
/сут 300 

Производительность фактическая м
3
/сут 139,3 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 160,7 

% 53,6% 

29.  
Всего городской округ 

Павловский Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 9405 

Производительность фактическая м
3
/сут 3790 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 5615 

% 59,7% 
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Таблица 2.2.8.1.2 – Значения резервов и дефицитов производительности 

ИЦВ ГВС в зонах территориального деления городского округа Павловский 

Посад 

№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

1.  г. Павловский Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 7820 

Производительность фактическая м
3
/сут 3136,1 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 4683,9 

% 59,9% 

2.  р.п. Большие Дворы 

Производительность паспортная м
3
/сут 410 

Производительность фактическая м
3
/сут 154,5 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 255 

% 62,3% 

3.  д. Кузнецы 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 74,7 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 125,3 

% 62,7% 

4.  д. Евсеево 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 129,7 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 70 

% 35,2% 

5.  д. Ефимово 

Производительность паспортная м
3
/сут 100 

Производительность фактическая м
3
/сут 32,8 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 67,2 

% 67,2% 

6.  д. Тарасово 

Производительность паспортная м
3
/сут 50 

Производительность фактическая м
3
/сут 19,2 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 31 

% 61,5% 

7.  с. Рахманово 

Производительность паспортная м
3
/сут 315 

Производительность фактическая м
3
/сут 145,5 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 169,5 

% 53,8% 



193 

 

№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

8.  д. Алферово 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 66,1 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 134 

% 66,9% 

9.  д. Крупино 

Производительность паспортная м
3
/сут 110 

Производительность фактическая м
3
/сут 31,6 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 78,4 

% 71,3% 

10.  
Всего городской округ 

Павловский Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 9405 

Производительность фактическая м
3
/сут 3790 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 5615 

% 59,7% 

2.2.8.2. Анализ резервов и дефицитов производственных 

мощностей системы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ 

питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по городскому 

округу 

В таблице 2.2.8.2.1 представлены значения производительности 

водозаборных узлов городского округа Павловский Посад. 

Таблица 2.2.8.2.1 – Значения резервов и дефицитов производительности 

ВЗУ городского округа Павловский Посад  

№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

1.  
ВЗУ №1 г. Павловский Посад, ул. 

Л. Толстого, 16 

Производительность паспортная м
3
/сут 7680 

Производительность фактическая м
3
/сут 3411 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 4269 

% 55,6% 

2.  
ВЗУ №2 г. Павловский Посад, ул. 

Б. Покровская, 60б 

Производительность паспортная м
3
/сут 7680 

Производительность фактическая м
3
/сут 4195 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 3484,7 

% 45,4% 

3.  
ВЗУ №3 г. Павловский Посад, пер. 

Интернациональный, 25в 

Производительность паспортная м
3
/сут 3120 

Производительность фактическая м
3
/сут 1134 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв м
3
/сут 1986,3 
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№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

% 63,7% 

4.  
Артезианская скважина №8 г. 

Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 
резерв, т.к. используется питьевая вода от ВСВ 

5.  
Артезианская скважина №8а г. 

Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 
резерв, т.к. используется питьевая вода от ВСВ 

6.  
Артезианская скважина №11 г. 

Павловский Посад, пер. Корнево-

Юдинский, 2а 

Производительность паспортная м
3
/сут 3840 

Производительность фактическая м
3
/сут 217 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 3623 

% 94,3% 

7.  
Артезианская скважина №13 г. 

Павловский Посад, ул. Белинского, 

д.7 
резерв, т.к. используется питьевая вода от ВСВ 

8.  
Артезианская скважина «ЛМЗ» г. 

Павловский Посад, 1-ый пер. 1-го 

Мая, 1а 

Производительность паспортная м
3
/сут 1200 

Производительность фактическая м
3
/сут 525 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 674,7 

% 56,2% 

9.  
Артезианская скважина №4 

«Силон» г. Павловский Посад, 1-

ый пер. 1-го Мая, 20а 

Производительность паспортная м
3
/сут 1560 

Производительность фактическая м
3
/сут 589 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 971,0 

% 62,2% 

10.  
Артезианская скважина №4а 

«Силон» г. Павловский Посад, 1-

ый пер. 1-го Мая, 20а 
резерв 

11.  
Артезианская скважина №18 г. 

Павловский Посад, ул. Потапова, 

56 
резерв 

12.  
Артезианская скважина д. 

Семеново, 45В 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 6 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 114 

% 94,7% 

13.  
Артезианская скважина  

д. Андреево, 90 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 46 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 74 

% 61,8% 

14.  
Артезианская скважина №1  

д. Алферово, 171 

Производительность паспортная м
3
/сут 240 

Производительность фактическая м
3
/сут 67 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 173,0 

% 72,1% 
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№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

15.  
Артезианская скважина №2  

д. Алферово, 172 

Производительность паспортная м
3
/сут 600 

Производительность фактическая м
3
/сут 78 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 521,9 

% 87,0% 

16.  
Артезианская скважина №1  

д. Чисто-Перхурово, 44 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 17 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 102,9 

% 85,8% 

17.  
Артезианская скважина №2  

д. Чисто-Перхурово, 45 
не эксплуатируется, планируется к тампонажу 

18.  
Артезианская скважина №1  

д. Ново-Загарье, 150 

Производительность паспортная м
3
/сут 240 

Производительность фактическая м
3
/сут 20 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 220 

% 91,9% 

19.  
Артезианская скважина №2  

д. Ново-Загарье, 151 
резерв 

20.  ВЗУ с. Рахманово, 91/1 

Производительность паспортная м
3
/сут 1200 

Производительность фактическая м
3
/сут 609 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 591,5 

% 49,3% 

21.  
Артезианская скважина  

с. Казанское, 58/2 

Производительность паспортная м
3
/сут 168 

Производительность фактическая м
3
/сут 58 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 109,6 

% 65,2% 

22.  
Артезианская скважина №1  

д. Грибаново, 69/1 
не эксплуатируется (к тампонажу) 

23.  
Артезианская скважина №2  

д. Грибаново, 69/1 
не эксплуатируется (ремонт) 

24.  
Артезианская скважина №2  

р.п. Большие Дворы 
резерв, т.к. используется питьевая вода от ВСВ 

25.  ВЗУ д. Евсеево, 27б 

Производительность паспортная м
3
/сут 1560 

Производительность фактическая м
3
/сут 455 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 1105,2 

% 70,8% 
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№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

26.  
Артезианская скважина  

д. Ефимово, 68г 

Производительность паспортная м
3
/сут 360 

Производительность фактическая м
3
/сут 108 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 251,7 

% 69,9% 

27.  ВЗУ д. Кузнецы, ул. Новая, 6/1 

Производительность паспортная м
3
/сут 360 

Производительность фактическая м
3
/сут 213 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 146,9 

% 40,8% 

28.  
Артезианская скважина  

д. Тарасово, ул. Совхозная, 13/1 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 95 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 25,2 

% 21,0% 

29.  
Артезианская скважина  

д. Васютино, 45/1 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 16 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 104,3 

% 86,9% 

30.  
Всего городской округ 

Павловский Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 30408 

Производительность фактическая м
3
/сут 11859 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 18549 

% 61,0% 

Таблица 2.2.8.2.2 – Значения резервов и дефицитов производительности 

ВЗУ в зонах территориального деления городского округа Павловский Посад  

№ Наименование ВЗУ Показатель Ед. изм. 2017 г. 

1.  г. Павловский Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 25080 

Производительность фактическая м
3
/сут 10071 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 15009 

% 59,8% 

2.  д. Семеново 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 6 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 114 

% 94,7% 
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№ Наименование ВЗУ Показатель Ед. изм. 2017 г. 

3.  д. Андреево 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 46 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 74 

% 61,8% 

4.  д. Алферово 

Производительность паспортная м
3
/сут 840 

Производительность фактическая м
3
/сут 145 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 695 

% 82,7% 

5.  д. Чисто-Перхурово 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 17 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 102,9 

% 85,8% 

6.  д. Ново-Загарье 

Производительность паспортная м
3
/сут 240 

Производительность фактическая м
3
/сут 20 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 220 

% 91,9% 

7.  с. Рахманово 

Производительность паспортная м
3
/сут 1200 

Производительность фактическая м
3
/сут 609 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 591,5 

% 49,3% 

8.  с. Казанское 

Производительность паспортная м
3
/сут 168 

Производительность фактическая м
3
/сут 58 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 109,6 

% 65,2% 

9.  д. Евсеево 

Производительность паспортная м
3
/сут 1560 

Производительность фактическая м
3
/сут 455 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 1105,2 

% 70,8% 

10.  д. Ефимово 

Производительность паспортная м
3
/сут 360 

Производительность фактическая м
3
/сут 108 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 251,7 

% 69,9% 
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№ Наименование ВЗУ Показатель Ед. изм. 2017 г. 

11.  д. Кузнецы 

Производительность паспортная м
3
/сут 360 

Производительность фактическая м
3
/сут 213 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 146,9 

% 40,8% 

12.  д. Тарасово 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 95 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 25,2 

% 21,0% 

13.  д. Васютино 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 16 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 104,3 

% 86,9% 

14.  
Всего городской округ 

Павловский Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 30408 

Производительность фактическая м
3
/сут 11859 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 18549 

% 61,0% 

2.2.8.3. Анализ резервов и дефицитов производственных 

мощностей системы технического водоснабжения в зонах действия ИЦВ 

технической воды, в зонах территориального деления и в целом по 

городскому округу 

Источники центрального технического водоснабжения на территории 

городского округа Павловский Посад отсутствуют. 
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2.3. Перспективные балансы и направления развития 

централизованных систем водоснабжения 

2.3.1. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в 

соответствии с выданными техническими условиями на технологическое 

присоединение к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения с 

указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков 

подключения 

В таблице 2.3.1.1 представлен перечень объектов перспективного 

строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, 

или заключены договора на технологическое присоединение к сетям 

водоснабжения на территории городского округа Павловский Посад. 

 

 



Таблица 2.3.1.1 – Перечень технических условий для подключения к сетям водоснабжения городского округа  

№ 
№ и дата 

выдачи ТУ 
Наименование объекта Адрес 

Проектный объем 

водоснабжения, м3/сут 
Описание способа подключения 

1.  
№154 от 

26.01.2017 г. 

Многоквартирный жилой 

дом 

г. Павловский Посад, ул. 

Ленина, д. 22 
102 

Водоснабжение произвести от водопроводной сети, 

проходящей по ул. Ленина. 

2.  
№138 от 

24.01.2017 г. 

Социально-бытовой 

комплекс «Дом быта» 

Р.п. Большие Дворы, ул. 

Спортивная, д.21, 

кадастровый номер: 

50:17:0020234:326 

3,65 
Водоснабжение провести от существующих 

водопроводных сетей, проходящих по ул. Спортивная. 

3.  
№137 от 

24.01.2017 г. 

Социально-бытовой 

комплекс «Дом быта» 

г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский 

кадастровый номер: 

50:17:0000000:64788 

3,65 

Водоснабжение провести от существующих 

водопроводных сетей, проходящих по пер. 

Ленинградский. 

4.  
№101 от 

20.02.2017 г. 

Социально-бытовой 

комплекс «Дом быта» 

г. Павловский Посад, ул. 1 

Мая, 149 

кадастровый номер: 

50:17:0020325:215 

3,65 
Водоснабжение провести от существующих 

водопроводных сетей, проходящих по ул. 1 Мая. 

5.  
№37 от 

12.01.2017 г. 

Центр по обслуживанию 

автотранспорта (автомойка, 

шиномонтаж, химчистка) 

г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная 

кадастровый номер: 

50:17:0021336:21 

2,583 

Водоснабжение провести от существующих 

водопроводных сетей, проложенных к магазину «ДА» 

по ул. Привокзальная. 

6.  
№2920 от 

11.11.2016 г. 

Многофункциональный 

комплекс «Павловский 

Посад» 

д. Кузнецы, кадастровый 

номер: 50:17:0011016:2 
102,18 

Водоснабжение выполнить от вновь смонтированного 

водовода от сетей водоснабжения д. Тарасово. 

7.  
№2525 от 

05.10.2016 г. 

Торгово-развлекательный 

центр 

г. Павловский Посад, ул. 

Кирова-Свердлова-

Урицкого-Кирова, 21 

10,0 
Водоснабжение провести от существующих 

водопроводных сетей, проходящих по ул. Кирова. 

8.  
№1844 от 

21.07.2016 г. 
ДНП «Кузнецы» д. Кузнецы 10,52 

Водоснабжение провести от существующих 

водопроводных сетей ВЗУ д. Кузнецы. 

9.  
№762 от 

01.04.2016 г. 

Стационар ГАУЗ МО 

«Павлово-Посадский 

кожно-венерологический 

диспансер» 

г. Павловский Посад, ул. 1 

Мая, 68 
12,47 

Водоснабжение произвести от существующего 

водопровода с южной стороны от здания (в районе 

котельной) 

10.  
№1668 от 

07.07.2016 г. 

Церковно-приходской 

комплекс с храмом 

р.п. Больщие Дворы, ул. 

Спортивная, д. 15/2 
0,5 

Водоснабжение произвести от существующего 

водопровода, проходящего по земельному участку 

церковно-приходского комплекса. 

11.  №498 от Фельдшерско-акушерский д. Алферово 1,5 Водоснабжение произвести от существующего 
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№ 
№ и дата 

выдачи ТУ 
Наименование объекта Адрес 

Проектный объем 

водоснабжения, м3/сут 
Описание способа подключения 

02.03.2016 г. пункт д. Алферово водопровода, проходящего с восточной стороны от 

земельного участка. 

12.  
№497 от 

02.03.2016 г. 

Фельдшерско-акушерский 

пункт с. Казанское 
с. Казанское 1,5 

Водоснабжение произвести от существующего 

водопровода, проходящего с северной стороны от 

земельного участка. 

13.  
№595 от 

15.03.2016 г. 
Административное здание 

г. Павловский Посад, ул. 1 

Мая, 76 
0,086 

Водоснабжение произвести от существующих 

внутренних сетей водоснабжения объекта. 

14.  
№120 от 

22.01.2016 г. 

ДНП «Заозерье»  

(87 домовладений и 

административное здание) 

д. Заозерье 55,072 

Проложить сеть водоснабжения диаметром 160 мм от 

существующего магистрального водовода диаметром 

1200 мм Восточной системы водоснабжения до 

существующего водовода диаметром 110 мм по ул. 

Красавиной 

15.  
№701 от 

25.03.2016 г. 

Торговый павильон 

ООО «ИНС Холдинг» 

г. Павловский Посад,  

ул. Герцена, кадастровый 

номер: 50:17:0021320:0024 

0,066 
Водоснабжение произвести от водопроводной сети, 

проходящей по ул. Герцена. 

16.  
№693 от 

24.03.2016 г. 

Торговый павильон 

ООО «ИНС Холдинг» 

г. Павловский Посад,  

ул. Привокзальная, 

кадастровый номер: 

50:17:0021336:20 

0,04 

Водоснабжение произвести от водопроводной сети, 

проходящей в районе магазина «Любимый город» ул. 

Привокзальная, д.19/1. 

17.  
№692 от 

24.03.2016 г. 

Земельный участок под 

реконструкцию скорой 

помощи  

г. Павловский Посад,  

ул. Герцена, 23, 

кадастровый номер: 

50:17:0021316:25 

0,528 
Водоснабжение произвести от водопроводной сети, 

проходящей по ул. Кирова. 

18.  
№3281 от 

21.12.2015 г. 

Павильон №5 МУК «Парк 

культуры и отдыха» 

г. Павловский Посад,  

ул. Кирова, 85 
0,45 

Водоснабжение произвести от внутренних сетей 

водоснабжения административного здания (павильон 

№4). 

19.  
№1892 от 

14.08.2015 г. 
Складское помещение д. Васютино, д. 45/2 1,0 

Водоснабжение произвести от существующего 

водовода, проходящего по д. Васютино в районе 

артезианской скважины. 

20.  
№2584 от 

15.10.2015 г. 
Магазин д. Кузнецы, д. 34 1,5 

Водоснабжение произвести от существующего 

водовода, проходящего с северной стороны от 

земельного участка 

21.  
№2644 от 

22.10.2015 г. 
Клуб с. Казанское с. Казанское, д. 42 3,0 

Водоснабжение произвести от существующего 

водовода, проходящего с западной стороны от объекта. 

 



2.3.2. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в 

соответствии с документами территориального планирования, на которые 

технические условия не выдавались, с указанием наименований, адресов, 

схем присоединения и сроков подключения 

Современный жилищный фонд городского округа Павловский Посад 

(независимо от форм собственности) на 01.01.2017 г. составлял 2357,30 тыс. м
2
 

общей площади, из них 1285,26 тыс. м
2
 – многоквартирный, 1072,04 тыс. м

2
 – 

индивидуальный. 

Общая площадь, приходящаяся в среднем на одного жителя городского 

округа, на начало 2017 года составляла 27,40 м
2
/чел. 

Средняя жилищная обеспеченность населения, проживающего в 

многоквартирной застройке городского округа Павловский Посад, составляет 

20,80 м
2
/чел. 

Общая площадь многоквартирных жилых домов в городском округе 

Павловский Посад составляет 1285,26 тыс. м
2
. В многоквартирной жилой 

застройке проживает 60,759 тыс. человек. 

Многоэтажная многоквартирная застройка расположена только в городе 

Павловский Посад. 

Общая площадь индивидуальной жилой застройки в городском округе 

Павловский Посад составляет 1072,04 тыс. м
2
. В индивидуальной жилой 

застройке проживает 24,459 тыс. человек. 

На территории городского округа Павловский Посад предполагается под 

размещение комплексной жилой застройки, включающей все необходимые 

составляющие жизнеобеспечения населения – всего 828,12 га, в том числе под 

индивидуальную застройку – 732,69 га (88,5 %), многоквартирную застройку – 

95,43 га (11,5 %). 

При условии освоения планируемых территорий объѐм жилищного 

строительства составит на расчѐтный срок – 3907,940 тысяч м
2
 общей площади, 

из них: 

– многоквартирного – 2503,11 тыс. м
2 
общей площади (64,1 %); 

– индивидуального – 1404,84 тыс. м
2
 общей площади (35,9 %). 

В целом жилищный фонд городского округа Павловский Посад на 

расчетный срок будет насчитывать 3907,940 тысяч м
2
, в том числе на 1 очередь – 

3088,41 тысяч м
2
. 

В среднем в перспективе на одного жителя будет приходиться 29,96 м
2
, а в 

многоквартирной застройке – 25,55 м
2
. 

В таблице 1.7.1 приведен перечень градостроительной документации 

жилого строительства (перечень ППТ), одобренный и утвержденный в 

городском округе Павловский Посад. 



Таблица 1.7.1 – Перечень градостроительной документации  

Наименование документации, 

инвестор-застройщик 

Террито-

рия, га 

Основные технико-экономические показатели Объекты социальной инфраструктуры 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Общая площадь 

квартир, тыс. м
2
 

Кол-во 

этажей, шт. 

Население, 

чел. 

ДОУ, 

мест 

Поликлиники, 

пос/см. 

Стадия разработки (утвержден/ 

одобрена) 

Жилая застройка многоквартирного типа 

город Павловский Посад 

Проект планировки территории под размещение 

многоэтажных жилых домов в районе ул. 

Кузьмина в г. Павловский Посад Московской 

области Фонд социального развития и 

ипотечного кредитования 

1,73 50:17:0000000:59506 14,80 7 и 14 615 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 11.08.2008 г №1544) 

Проект планировки территории для размещения 

многоэтажных жилых домов МО г. Павловском 

Посаде, по ул. Орджоникидзе ООО 

«ПавловоПосадСтрой» 

10,0 50:17:0021516:3 50,05 12-17 753 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 18.06.2009 г №1120) 

Корректировка проекта планировки квартала по 

улицам Кирова, Каляева, пер. Герцена в г. 

Павловский Посад Фонд социального развития 

и ипотечного кредитования 

5,78 50:17:0021316:18 16,26 9 1156 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 01.04.2009 г №559) 

Проект планировки территории квартала в 

границах улиц Привокзальная, Вокзальная, 

Чапаева, Каляева муниципального образования 

городское поселение Павловский Посад 

Павлово- Посадского муниципального района 

Московской области ООО «Мосэнергострой» 

2,39 
50:17:0021320:202; 

50:17:0021320:26 
28,57 17 1218 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 29.02.2012 г №138) 

Проект планировки территории в районе ул. 

Мира в городе Павловский Посад ЗАО 

«Строительно-финансовая компания» 
4,0 50:17:0020509:100 3,52 3 99 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 28.01.2014 г №126) 

Проект планировки территории и проект 

межевания территории в городе Павловский 

Посад, в районе ул. 1 Мая и пер. 1-го 1 Мая АО 

«СУ-155» 

12,0 
50:17:0020326:133; 

50:17:0020326:132 
137,97 17 3833 218 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 20.03.2014 г №298) 

Проект планировки территории в городе 

Павловский Посад, в квартале жилой застройки 

по ул. Южная 

ООО «Ямал-Ф» 

3,40 

50:17:0021517:24; 

50:17:0021517:231; 

50:17:0021517:233 

14,74 12 526 29 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 16.05.2014 г №507) 

Проект планировки территории в городе 

Павловский Посад, в границах улиц Герцена, 

Привокзальная. пр. Большой Железнодорожный 

ООО "Юнстрой" 

2,60 50:17:0021319:17 17,07 10 и 14 375 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 04.12.2014 г №1391) 
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Наименование документации, 

инвестор-застройщик 

Террито-

рия, га 

Основные технико-экономические показатели Объекты социальной инфраструктуры 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Общая площадь 

квартир, тыс. м
2
 

Кол-во 

этажей, шт. 

Население, 

чел. 

ДОУ, 

мест 

Поликлиники, 

пос/см. 

Стадия разработки (утвержден/ 

одобрена) 

Корректировка проекта планировки территории 

по ул. Южная в городе Павловский Посад ООО 

«ПавловоПосадСтрой», Администрация 

Павлово-Посадского муниципального района 

10,79 50:17:0021531:4 62,60 17 1977 0 600 

угвержден (постановление Ад-

министрации Павлово-Нос аде 

кого муниципального района от 

01.04.2013 г №209) 

Проект планировки территории площадью 5.0 га 

в Южном микрорайоне, в районе ул. Кузьмина в 

г. Павловский Посад ООО "Подольский ДСК" 
5,0 

50:17:0021531:9; 

50:17:0021531:10 
62,96 6-13,15,17 1956 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 27.07.2012 г №514) 

Проект планировки территории для размещения 

многоэтажных жилых домов с встроенно- 

пристроенным магазином по ул. 1 Мая, в г. 

Павловском Посаде 

ООО «Русгранд» 

2,30 50:17:0020517:10 реализован 7-9 реализован 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 

ИТОГО: 59,99  408,54  12508 247 600  

рабочий поселок Большие Дворы 

Рассмотрение вопроса о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка площадью 7,0 га с 

кадастровым номером 

50:17:0000000:63009, расположенном по адресу: 

Московская область, Павлово- Посадский 

район, р.п. Большие Дворы, с целью 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства. 

Застройщик не определен 

7,0 50:17:0000000:63009 21,98 3 999 140 0 

Концепция одобрена 

Градостроительный совет МО 

пройден (протокол №11 от 

31.03.2015) 

ИТОГО: 7,0  21,98 3 999 140 0  

ВСЕГО 66,99  430,52  13507 140 600  

Индивидуальные жилые дома 

г. Павловский Посад 

Проект планировки и проект межевания 

территории площадью 13 га по адресу: 

Московская область, г. Павловский Посад, в 

районе ул. 1 Мая 

Застройщик не определен 

13,0 

50:17:0020326:381; 

50:17:0020326:183 и 

т.д. 

22,05 1-3 315 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 24.12.2013 г №1071) 

Проект планировки и проект межевания 

территории площадью 14 га по адресу: 

Московская область, г. Павловский Посад, в 

районе ул. 1 Мая и пер. 1-й 1 Мая 

Застройщик не определен 

14,0 
50:17:0020518:75; 

50:17:0020531:9… 
32,90 1-3 470 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 06.05.2014 г №480) 

ИТОГО: 27,0  54,95  785 0 0  
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Наименование документации, 

инвестор-застройщик 

Террито-

рия, га 

Основные технико-экономические показатели Объекты социальной инфраструктуры 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Общая площадь 

квартир, тыс. м
2
 

Кол-во 

этажей, шт. 

Население, 

чел. 

ДОУ, 

мест 

Поликлиники, 

пос/см. 

Стадия разработки (утвержден/ 

одобрена) 

р.п .Большие Дворы 

Проект планировки под размещение 

индивидуального жилищного строительства по 

адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район в северо- восточной части р.п. 

Большие Дворы потребительский кооператив 

«Застройщик-2» 

7,89 

40 участков: 

50:17:0020206:277 

50:17:0020206:276 

50:17:0020206:275 

50:17:0020206:274 

50:17:0020206:273 

50:17:0020206:272 

50:17:0020206:287 

50:17:0020206:279 

50:17:0020206:297… 

8,40 не выше 3 120 0 0 

утвержден (постановление Главы 

муниципального образования 

городское поселение Большие 

Дворы Павлово- Посадского 

муниципального района 

Московской области №136 от 

07.11.2013) 

ИТОГО: 7,89  8,40  120 0 0  

д. Данилово 

Проект планировки территории для размещения 

индивидуальной жилой застройки в д. Данилово 

Павлово-Посадского района. Московской 

области 

3,7521 

23 участка: 

50:17:0000000:59495 

50:17:0000000:62845 

50:17:0031001:430 

50:17:0031001:429 

50:17:0000000:62784 

50:17:0031002:30 

50:17:0000000:62846 

50:17:0000000:62995 

50:17:0031002:35 

50:17:0031002:36 

50:17:0031002:33… 

4,83 не выше 3 69 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 27.03.2013 г №526) 

ИТОГО: 3,7521  4,83  69 0 0  

д. Назарьево 

Проект планировки территории земельного 

участка, расположенного севернее д. Назарьево, 

поле №91 

33,5253 

240 участков: 

50:17:0000000:64457 

50:17:0000000:64458 

50:17:0021804:446- 

50:17:0021804:419; 

50:17:0021804:214- 

50:17:0021804:415…  

21,6 не выше 3 648 0 0 

утвержден (иосгановленис Главы 

сельского поселения Улитинское 

от 11.04.2014 г. №33) 

ИТОГО: 33,5253  21,60  648 0 0  

ВСЕГО 72,17  89,78  1622 0 0  
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В структуре нового жилищного строительства, на расчетный срок 

реализации генерального плана преобладающей будет индивидуальная жилая 

застройка – ее доля в общем объѐме жилищного строительства составит 35,9%, 

доля многоэтажной многоквартирной застройки – 34,8%, доля застройки 

среднеэтажными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами – 19,4% 

и 9,9% соответственно. 

На 1 очередь реализации генерального плана полностью обеспечивается 

переселение жителей из аварийного и ветхого фонда, а также обеспечение 

жильем граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. 

Таблица 1.7.2 – Основные показатели по развитию жилищного фонда в 

городском округе Павловский Посад 

Показатели Ед.изм. 

Период 

Существующее 

положение (2017 г.) 

Первая очередь 

(2023 г.) 

Расчетный 

срок (2038 г.) 

Площадь территории жилых 

зон 
га 3737,41 3915,08 4565,83 

Площадь многоэтажной 

многоквартирной застройки 
тыс. кв.м 342,62 821,32 1358,810 

Площадь среднеэтажной 

многоквартирной застройки 
тыс. кв.м 623,69 758,03 758,030 

Площадь малоэтажной 

многоквартирной застройки 
тыс. кв.м 318,95 338,290 386,270 

Количество проживающих в 

многоквартирной застройке 
тыс.чсл. 60,759 76,651 97,955 

Площадь индивидуальной 

застройки 
тыс. кв.м 1072,04 1170,770 1404,840 

Количество проживающих в 

индивидуальной застройке 
тыс.чсл. 24,459 26,083 32,498 

Средняя жилищная 

обеспеченность населения, 

проживающего в 

многоквартирной застройке 

кв.м/чел. 20,80 25,02 25,55 

Средняя обеспеченность 

населения жилым фондом 
кв.м/чел. 27,40 30,06 29,96 

На рисунке 1.7.1 представлено размещение участков ИЖС (261 

домовладение) на земельном участке с кадастровым номером 50:17:0020223:14 

в населенном пункте р.п. Большие Дворы. Централизованное водоснабжение 

планируемой застройки предусматривается осуществить от существующей 

системы водоснабжения р.п. Большие Дворы (источник – Восточная система 

водоснабжения). 
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Рисунок 1.7.1 – Схема размещения участков ИЖС р.п. Большие Дворы 
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Дошкольные учреждения. Для обеспечения нормативную потребность 

населения в объектах данного типа предусмотрено строительство дошкольных 

общеобразовательных учреждений мощностью порядка 4346 мест. 

Проектом Генерального плана предусматривается: 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад 

– строительство 2 ДОУ 240 мест каждый в районе Филимоново; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 240 мест в Центральном 

районе; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 240 мест в районе Игнатьево; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 240 мест в районе Южный; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 280 мест в районе Городок. 

р.п. Большие Дворы 

– реконструкция 2 существующих ДОУ (с увеличением на 70 мест в 

каждом). 

д. Алферово 

– реконструкция существующей школы под ДОУ удельной мощностью 

160 мест. 

д. Гаврино 

– строительство ДОУ удельной мощностью 90 мест. 

д. Евсеево 

– строительство ДОУ удельной мощностью 140 мест. 

Мероприятия на расчетный срок: 

– строительство 2 ДОУ 240 мест каждый в районе Филимоново (г. 

Павловский Посад); 

– строительство 4 ДОУ на 320 мест каждый в районе Южный (г. 

Павловский Посад); 

– строительство ДОУ удельной мощностью 80 мест в д. Крупино; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 80 мест в д. Дергаево на 

территории нового освоения – для ИЖС (земельный участок с кадастровым 

номером 50:17:0030908:17); 

– строительство ДОУ удельной мощностью 220 мест в д. Кузнецы; 

– реконструкция существующего муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 в с. Казанское с увеличением 

емкости на 100 мест; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 120 мест (д. Назарьево). 

Общеобразовательные учреждения. Проектом Генерального плана 

предусматривается: 

Мероприятия на 1 очередь: 
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г. Павловский Посад 

– строительство СОШ удельной мощностью 500 мест в районе 

Филимоново; 

– строительство СОШ удельной мощностью 300 мест в районе Корнево; 

– реконструкция СОШ № 18 (ул. Мира, д. 1) с увеличением проектной 

мощности с 540 до 600 мест; 

– реконструкция СОШ № 2 (ул. Кирова, д. 83) с увеличением проектной 

мощности с 250 до 400 мест и расширением территории школы; 

– строительство школы на 1100 мест по адресу (г. Павловский Посад, ул. 

1 Мая) – на 1 очередь (2020 год) согласно государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы; 

– строительство СОШ удельной мощностью 350 мест в районе Южный; 

– строительство СОШ удельной мощностью 800 мест в районе Усово. 

д. Кузнецы 

– реконструкция существующей школы с увеличением мощности на 55 

мест. 

д. Заозерье 

– строительство школы мощностью 165 мест. 

Мероприятия на расчетный срок: 

– строительство 2 СОШ удельной мощностью 1000 мест каждая в районе 

Южный (г. Павловский Посад в районе планируемой многоквартирной 

застройки); 

– строительство 2 СОШ удельной мощностью 500 мест каждая в районе 

Филимоново (г. Павловский Посад); 

– капитальный ремонт здания Лицея № 2 (г. Павловский Посад, ул. 

Кирова, д. 87) – на расчетный срок; 

– капитальный ремонт здания МСОУ школа № 8, восьмого вида (г. 

Павловский Посад ул. Тимирязева, д.15); 

– капитальный ремонт здания СОШ № 13 (г. Павловский Посад ул. Б. 

Покровская, д. 39); 

– капитальный ремонт здания Вечерней (сменной) школы № 1 (г. 

Павловский Посад ул. Б. Покровская, д.38/2); 

– реконструкция существующей школы №11 с увеличением мощности на 

380 мест (р.п. Большие Дворы); 

– строительство школы мощностью 250 мест (д. Алферово); 

– строительство школы мощностью 150 мест на территории нового 

освоения – для ИЖС (д. Дергаево, земельный участок с кадастровым номером 

50:17:0030908:17); 

– строительство школы мощностью 500 мест (д. Кузнецы); 
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– строительство школы на 340 мест (с. Казанское); 

– строительство школы на 290 мест (д. Назарьево). 

Учреждения дополнительного образования. Проектом Генерального 

плана предусматривается: 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 600 мест в 

составе ФОКа в районе ул. Колхозная; 

– строительство нового здания для учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная экспериментальная школа» на ул. 

Лукина д. 3 (сейчас учреждение располагается в здании ул. Кирова, 19, год 

постройки – 1917, капитальный ремонт здания с учетом требования надзорных 

органов невозможен) с возможностью размещения «Музея истории русского 

платка и шали». 

р.п. Большие Дворы 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 120 мест в 

составе ФОК; 

– строительство Центра детского творчества на 80 мест. 

д. Алферово 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 61 место. 

д. Кузнецы 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 96 мест в 

составе ФОК; 

– строительство школы детского творчества на 58 мест в составе Дома 

культуры. 

с. Рахманово 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 65 мест в 

составе ФОК. 

д. Улитино 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 135 мест в 

составе ФОК. 

д. Евсеево 

– размещение школы искусств на 80 мест в Доме культуры. 

Мероприятия на расчетный срок: 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 500 мест в 

составе ФОКа (г. Павловский Посад в мкр. Филимоново); 

– строительство школы искусств на 225 мест (г. Павловский Посад в мкр. 

Южный); 
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– строительство школы детского творчества на 38 мест в составе Дома 

культуры (д. Алферово); 

– строительство школы детского творчества на 40 мест в составе Дома 

культуры (с. Рахманово). 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения. Проектом 

генерального планом городского округа Павловский Посад предлагается: 

Больничные стационары: 

Мероприятия на 1 очередь: 

- проведение комплексного капитального ремонта аварийных и ветхих 

зданий существующих учреждений; 

г. Павловский Посад 

– ввод мощности 1 больничного стационара (роддом) в объѐме 154 койко-

мест (100 дополнительных мест и 54 под перевод существующего роддома) в 

районе ул. Карла Маркса; 

– строительство дополнительных корпусов больничного стационара в 

объѐме 200 койко-мест в районе ул. Карла Маркса д.6; 

– реконструкция здания кожно-венерологического диспансера со 

стационаром на 20 коек с клинико-диагностической лабораторией (100% износ 

сущ. здания) - ул. 1 Мая, д.11. 

р.п. Большие Дворы 

– строительство больничного стационара на 105 койко-мест. 

Поликлинические учреждения: 

Мероприятия на 1 очередь: 

– проведение комплексного капитального ремонта аварийных и ветхих 

зданий существующих учреждений; 

р.п. Большие Дворы 

– строительство поликлиники на 150 пос./смену (р.п.Большие Дворы). 

Мероприятия на расчетный срок: 

г. Павловский Посад 

– строительство поликлиники на 400 пос./смену в северо-западной части 

города (мкр. Филимоново), севернее ул. Степуринская, вблизи автодороги 46Н-

08284 «Павловский Посад-Субботино-Электросталь»; 

– строительство поликлиники на 400 пос./смену в восточной части города 

в мкр. Корнево. 

ФАП: 

Мероприятия на 1 очередь: 

– проведение комплексного капитального ремонта аварийных и ветхих 

зданий существующих учреждений; 

д. Алфѐрово 



212 

 

– строительство ФАП на 25 посещений в смену в соответствии с 

государственными программами Московской области. Существующий ФАП 

будет закрыт. 

д. Ново-Загарье 

– снос существующих зданий Ново-Загарской амбулатории/стационара 

1905 года постройки и строительство на их месте новых зданий 

амбулатории/стационара. Мощность новых объектов остается прежняя. 

с. Казанское 

– строительство ФАП на 25 посещений /в смену в соответствии с 

государственными программами Московской области. Существующий ФАП 

подлежит закрытию, 

с. Рахманово 

– реконструкция Рахмановской амбулатории с увеличением мощности на 

23 пос./смену (всего 63 пос./смену). 

д. Ковригино 

– строительство ФАП на 25 посещений /в смену в соответствии с 

государственными программами Московской области. Существующий ФАП 

будет закрыт. 

д. Назарьево 

– строительство ФАП на 25 пос./смену. 

д. Логиново 

– строительство ФАП на 25 пос./смену. 

Мероприятия на расчетный срок: 

д. Бразуново 

– строительство ФАП на 25 посещений /в смену. 

д. Данилово 

– строительство ФАП на 25 посещений /в смену. 

д. Кузнецы 

– строительство нового здания ФАП на 37 пос./смену. 

д. Курово 

– строительство ФАП на 25 пос./смену. 

Станции скорой медицинской помощи: 

– на расчѐтный срок оснащение существующей станции скорой помощи 4 

дополнительными автомобилями: 

г. Павловский Посад - 4 автомобиля. 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад - 1 автомобиль. 

Станция скорой помощи обслуживает все населенные пункты городского 

округа Павловский Посад. 
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Раздаточный пункт молочной кухни: 

– на расчѐтный срок планируется размещение пунктов молочной кухни 

мощностью 705 м
2
: 

г. Павловский Посад - 535 м
2
; 

р.п. Большие Дворы - 40 м
2
; 

д. Алферово - 29 м
2
; 

д. Кузнецы - 37 м
2
; 

с. Рахмановское - 15 м
2
; 

с. Казанское - 15 м
2
; 

д. Назарьево - 25 м
2
; 

д. Евсеево - 9 м
2
. 

Раздаточные пункты молочной кухни на 1 очередь и расчетный срок 

будут размещены в планируемых к строительству и существующих ФАПах, 

амбулаториях, поликлиниках, на 1 этажах планируемых к размещению жилых 

домов, а также и в проектируемых многофункциональных центрах. 

Аптеки: 

– на расчѐтный срок планируется размещение аптек мощностью 7065 м
2
: 

г. Павловский Посад - 5369 м
2
; 

р.п. Большие Дворы - 327 м
2
; 

д. Алферово - 90 м
2
; 

д. Ново-Загарье - 60 м
2
; 

д. Дергаево - 80 м
2
; 

д. Крупино - 30 м
2
; 

д. Данилово - 30 м
2
; 

д. Кузнецы - 224 м
2
; 

д. Васютино - 30 м
2
; 

д. Тарасово - 90 м
2
; 

д. Дальняя - 30 м
2
; 

с. Рахманово - 106 м
2
; 

с. Казанское - 80 м
2
; 

д. Субботино - 30 м
2
; 

д. Быково - 30 м
2
; 

д. Фатеево - 30 м
2
; 

д. Евсеево - 180 м
2
; 

д. Ефимово - 159 м
2
; 

д. Назарьево - 30 м
2
; 

д. Теренино - 30 м
2
; 

д. Ковригино - 30 м
2
; 
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Аптеки и аптечные киоски рекомендуется разместить в проектируемых 

ФАП, поликлиниках, общественно-деловых коммерческих объектах, и на 1 

этажах планируемых к размещению жилых домов. 

Объекты социального обеспечения: 

– на расчѐтный срок планируется строительство двух комплексных 

центров социального обслуживания населения площадью 640 м
2
 каждый, 

встроенных в 1 нежилые этажи многоквартирной застройки (г. Павловский 

Посад). 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад - 1 центр (г. Павловский Посад). УКЦСОН 

размещается с учетом потребности в объектах социального обслуживания 

населения городского округа Павловский Посад. Необходимость в 

строительстве других объектов социального обеспечения населения по 

информации Министерства социального развития Московской области 

отсутствует. 

На расчетный срок в рабочем поселке Большие Дворы планируется 

размещение центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов на 

территории нового освоения между ул. Крупской и СНТ «Сосновка-2» (640 м
2
). 

В д. Бразуново предусматривается строительство дома-интерната для 

постоянного проживания одиноких престарелых граждан и инвалидов 

вместимостью 200 мест (на расчѐтный срок). 

Физкультурно-спортивные сооружения. Генеральным планом 

городского округа Павловский Посад предлагается: 

Спортивные залы и плавательные бассейны: 

Мероприятия на 1 очередь: 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 1080 м
2
 пола и 275 м

2
 зеркала воды бассейна в 

районе ул. Колхозная (г. Павловский Посад). В составе ФОК размещается 

ДЮСШ; 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 1080 м
2 

пола в мкр. Филимоново на территории 

существующего стадиона по ул. 1-го Мая (г. Павловский Посад); 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 500 м
2
 пола по ул. Кирова (г. Павловский Посад); 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 400 м
2
 пола по ул. Спортивная на территории, 

прилегающей к существующему стадиону (р.п. Большие Дворы). В составе 

ФОКа планируется разместить ДЮСШ; 
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– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 540 м
2
 пола на территории д. Кузнецы. В составе 

ФОКа планируется разместить ДЮСШ. 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 288 м
2
 пола на территории с.Рахманово вдоль 

существующего плоскостного сооружения. В составе ФОКа планируется 

разместить ДЮСШ; 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 200 м
2
 зеркала воды бассейна на территории д. 

Улитино. В составе ФОКа планируется разместить ДЮСШ. 

Мероприятия на расчетный срок: 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 1080 м
2
 пола и 200 м

2
 зеркала воды бассейна в 

мкр. Филимоново (г. Павловский Посад). В составе ФОК размещается ДЮСШ; 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 1080 м
2
 пола в мкр. Городок на территории 

существующего стадиона «Заречье» (г. Павловский Посад); 

– размещение спортивного зала мощностью 62 м
2
 пола на 1 нежилом 

этаже проектируемой многоквартирной застройки в д. Алферово; 

– строительство спортивного зала в составе планируемой 

общеобразовательной школы ориентировочной мощностью 73 м
2
 пола в с. 

Казанское. 

Учреждения культуры и искусства. Генеральным планом предлагается: 

Дома культуры: 

– капитальный ремонт существующих домов культуры (в ветхом 

состоянии); 

– на расчѐтный срок строительство домов культуры мощностью 14,0 тыс. 

м
2
: 

д. Алферово - 1 ед. строительство – 1,5 тыс. м
2 

с размещением школы 

детского творчества; 

д. Крупино - 1 ед. строительство – 4,5 тыс. м
2
; 

д. Васютино - 1 ед. строительство – 1,5 тыс. м
2
; 

с. Рахманово - 1 ед. строительство – 2,0 тыс. м
2
. 

Мероприятия на 1 очередь: 

д. Кузнецы - 1 ед. строительство – 4,5 тыс. м
2 

с размещением школы 

детского творчества; 

На территории городского округа сложилась ситуация неравномерного 

распределения объектов культуры. В связи с этим настоящим проектом 



216 

 

предусматривается строительство домов культуры на периферийных 

территориях городского округа. 

Библиотеки: 

- на расчѐтный срок организация 8 библиотек: 

г. Павловский Посад - 7 библиотек (3 библиотеки – на 1 очередь); 

р.п. Большие Дворы - 1 библиотека (на 1 очередь). 

Библиотеки размещаются на 1 этажах планируемых к размещению жилых 

домов, а также в проектируемых многофункциональных центрах 

Предприятия торговли и общественного питания. Генеральным 

планом планируется развитие торговой сети посредством организации 

минимаркетов в каждом населѐнном пункте или на группу населѐнных пунктов, 

магазинов смешанной торговли и специализированных магазинов в основных 

населенных пунктах городского округа. Также планируется расширение сети 

общественного питания в торговых комплексах и общественно-деловых 

комплексах, на территории планируемой многоквартирной застройки. 

Предполагается организация предприятий торговли: 

– на расчѐтный срок на 118 184 м
2
: 

г. Павловский Посад - 84761 м
2
, 

р.п. Большие Дворы - 8859 м
2
, 

в сельских населенных пунктах (д. Крупино, д. Ново-Загарье, д. Алферово, 

д. Дергаево, д. Заозерье, д. Кузнецы, с. Рахманово, д. Гора, д. Логиново,  

д. Теренино, д. Евсеево, д. Назарьево) - 24564 м
2
. 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад - 54407 м
2
, 

р.п. Большие Дворы - 7238 м
2
, 

в сельских населенных пунктах - 18674 м
2
. 

Развитие сети предприятий общественного питания планируется: 

– на расчѐтный срок на 3038 посадочных мест: 

г. Павловский Посад - 2260 мест, 

р.п. Большие Дворы - 269 мест, 

в сельских населенных пунктах (д. Крупино, д. Ново-Загарье, д. Алферово, 

д. Дергаево, с. Рахманово, д. Гора, д. Логиново, д. Теренино, д. Евсеево, д. 

Назарьево) - 509 мест. 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад - 1319 мест, 

р.п. Большие Дворы - 226 мест, 

в сельских населенных пунктах - 384 мест. 

Учреждения и предприятия бытового обслуживания. Генеральным 

планом предлагается: 
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строительство в период расчѐтного срока домов быта с химчистками и 

прачечными в основных населенных пунктах городского округа Павловский 

Посад (в основном, в бывших административных центрах поселений): 

г. Павловский Посад. На расчетный срок планируется химчистка на 110 

кг/смену и прачечная на 550 кг/смену – в многофункциональных центрах и на 1 

этажах планируемых к размещению жилых домов. 

р.п. Большие Дворы. На расчетный срок планируется химчистка на 13 

кг/смену и прачечная на 67 кг/смену – бытовой комплекс размещается в 

многофункциональном центре (согласно ГКН в районе ул. Кирова и ул. Руфины 

Красавиной на площади 1,4 га). 

д. Алферово. На 1 очередь планируется химчистка на 10 кг/смену и 

прачечная на 48 кг/смену – дом быта (участок 0,12 га). 

д. Кузнецы. На 1 очередь планируется химчистка на 12 кг/смену и 

прачечная на 62 кг/смену – дом быта размещается на участке площадью 0,2 га в 

общественно-деловых зонах согласно ГКН. 

с. Рахманово. На 1 очередь планируется химчистка на 10 кг/смену и 

прачечная на 49 кг/смену – бытовой комплекс размещается в 

многофункциональном комплексе. 

д. Евсеево. На 1 очередь планируется химчистка на 14 кг/смену и 

прачечная на 72 кг/смену – дом быта размещается на участке площадью 0,2 га. 

строительство бань и банных комплексов: 

г. Павловский Посад 

На первую очередь планируется строительство 2 банно-оздоровительных 

учреждений на 100 помывочных мест каждое, а также строительство 1 банно-

оздоровительного учреждения на 100 помывочных мест - на расчетный срок. 

д. Чисто-Перхурово. На 1 очередь планируется строительство бани на 35 

помывочных мест (участок площадью 0,47 га). 

д. Кузнецы. На 1 очередь планируется в доме быта размещение бани на 45 

помывочных мест. 

с. Рахманово. На 1 очередь планируется реконструкция существующей 

бани на 40 помывочных мест. 

д. Евсеево. На 1 очередь планируется в доме быта размещение бани на 40 

помывочных мест. 

строительство гостиниц: 

г. Павловский Посад. На 1 очередь планируется строительство гостиницы 

на 500 мест и гостиницы на 100 мест на расчетный срок. 

р.п. Большие Дворы. На 1 очередь планируется строительство гостиницы 

на 40 мест (на месте сноса аварийного и ветхого жилья). 
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2.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте воды 

2.3.3.1. Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам ИЦВ с 

разбивкой по годам 

Таблица 2.3.3.1 – Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды с разбивкой по годам  

№ Наименование ИЦВ ГВС Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

1.  Котельная «Большие Дворы» 
тыс.м

3
 6,11 6,41 6,64 6,86 7,12 7,36 7,68 8,03 8,36 8,74 9,07 

% 10,40% 10,43% 10,34% 10,25% 10,21% 10,15% 10,10% 10,07% 9,93% 9,87% 9,75% 

2.  Котельная «ЦРБ» 
тыс.м

3
 1,49 1,49 1,50 1,52 1,53 1,54 1,54 1,54 1,55 1,56 1,57 

% 10,49% 10,22% 10,00% 9,83% 9,60% 9,42% 9,21% 8,91% 8,74% 8,56% 8,50% 

3.  
Котельная «Очистные 

сооружения» 

тыс.м
3
 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 

% 9,73% 9,46% 9,11% 8,82% 8,55% 8,29% 7,98% 7,71% 7,43% 7,24% 7,06% 

4.  
Котельная «Южная», котельная 

«Ново-Носовихинская» 

тыс.м
3
 52,45 54,74 56,96 58,89 61,08 63,42 65,77 68,29 70,86 73,13 75,39 

% 10,95% 10,90% 10,85% 10,79% 10,63% 10,48% 10,39% 10,31% 10,17% 10,02% 9,94% 

5.  
Котельная ООО 

«Энергостройресурс» 

тыс.м
3
 9,17 9,56 10,03 10,41 10,82 11,16 11,71 12,21 12,67 13,19 13,82 

% 10,96% 10,91% 10,94% 10,90% 10,82% 10,59% 10,53% 10,41% 10,25% 10,16% 10,20% 

6.  Котельная «Пушкинская» 
тыс.м

3
 1,61 1,69 1,75 1,83 1,91 2,00 2,07 2,14 2,24 2,35 2,42 

% 10,72% 10,67% 10,59% 10,58% 10,47% 10,39% 10,21% 10,08% 10,02% 9,99% 9,88% 

7.  Котельная «Каляева» 
тыс.м

3
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

8.  Котельная «Мира-4»(новая) 
тыс.м

3
 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 0,32 0,33 0,34 0,35 

% 10,73% 10,74% 10,65% 10,62% 10,50% 10,43% 10,34% 10,28% 10,26% 10,18% 10,03% 

9.  
Котельная детский сад 

«Семицветик» 

тыс.м
3
 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 

% 10,14% 10,02% 9,89% 9,77% 9,65% 9,53% 9,41% 9,29% 9,17% 9,06% 8,95% 

10.  Котельная «БЖД», ГТУ ТЭЦ-30 
тыс.м

3
 32,65 33,75 35,33 37,06 38,38 40,01 41,77 43,58 45,71 47,31 49,61 

% 10,87% 10,66% 10,66% 10,65% 10,49% 10,41% 10,28% 10,18% 10,14% 9,98% 9,96% 

11.  Котельная «ЛМЗ» 
тыс.м

3
 7,35 7,65 7,95 8,32 8,67 9,04 9,42 9,84 10,28 10,64 10,99 

% 10,76% 10,71% 10,57% 10,50% 10,37% 10,31% 10,29% 10,21% 10,15% 10,06% 9,90% 

12.  Котельная «Кузнецы» 
тыс.м

3
 3,07 3,17 3,32 3,48 3,60 3,72 3,87 4,04 4,23 4,40 4,59 

% 10,83% 10,72% 10,63% 10,53% 10,45% 10,37% 10,35% 10,33% 10,36% 10,21% 10,15% 

13.  Котельная «Евсеево» 
тыс.м

3
 5,14 5,34 5,60 5,85 6,13 6,41 6,69 7,02 7,26 7,60 7,86 

% 10,42% 10,27% 10,32% 10,20% 10,18% 10,08% 9,98% 9,97% 9,86% 9,84% 9,72% 
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№ Наименование ИЦВ ГВС Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

14.  Котельная «Ефимово» 
тыс.м

3
 1,24 1,28 1,32 1,38 1,43 1,49 1,54 1,62 1,69 1,74 1,81 

% 9,94% 9,74% 9,66% 9,62% 9,57% 9,55% 9,36% 9,37% 9,34% 9,24% 9,12% 

15.  Котельная «Карповская» 
тыс.м

3
 7,20 7,48 7,83 8,15 8,51 8,79 9,14 9,57 9,98 10,40 10,76 

% 10,74% 10,61% 10,56% 10,49% 10,48% 10,32% 10,16% 10,20% 10,07% 9,93% 9,76% 

16.  Котельная «Тарасово» 
тыс.м

3
 0,77 0,81 0,84 0,87 0,90 0,94 0,98 1,01 1,06 1,10 1,14 

% 10,48% 10,39% 10,23% 10,09% 9,90% 9,76% 9,65% 9,62% 9,60% 9,43% 9,37% 

17.  Котельная «Рахманово» 
тыс.м

3
 0,25 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,35 0,36 0,37 

% 10,58% 10,54% 10,47% 10,32% 10,29% 10,19% 10,09% 9,90% 9,76% 9,69% 9,58% 

18.  Котельная «Алферово» 
тыс.м

3
 2,75 2,87 2,97 3,08 3,23 3,36 3,47 3,61 3,78 3,93 4,05 

% 10,92% 10,87% 10,69% 10,63% 10,64% 10,60% 10,37% 10,21% 10,22% 10,17% 9,96% 

19.  Котельная «№8» 
тыс.м

3
 1,17 1,21 1,26 1,30 1,35 1,40 1,47 1,51 1,56 1,63 1,71 

% 10,88% 10,77% 10,65% 10,42% 10,29% 10,24% 10,24% 10,00% 9,89% 9,92% 9,93% 

20.  Котельная «№9» 
тыс.м

3
 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 

% 10,84% 10,72% 10,61% 10,47% 10,49% 10,41% 10,21% 10,24% 10,23% 10,12% 10,16% 

21.  Котельная «Разина» 
тыс.м

3
 5,55 5,76 6,04 6,30 6,57 6,78 7,10 7,41 7,77 8,02 8,36 

% 10,52% 10,36% 10,34% 10,28% 10,27% 10,17% 10,22% 10,20% 10,23% 10,08% 9,98% 

22.  Котельная «Ленская баня» 
тыс.м

3
 0,42 0,44 0,46 0,47 0,49 0,51 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 

% 10,19% 10,07% 9,97% 9,80% 9,73% 9,58% 9,51% 9,46% 9,42% 9,26% 9,18% 

23.  Котельная ЗАО «ПО Берег» 
тыс.м

3
 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 

% 10,44% 10,23% 10,13% 9,96% 9,91% 9,91% 9,82% 9,73% 9,69% 9,57% 9,51% 

24.  Котельная «Крупино» 
тыс.м

3
 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 

% 10,60% 10,43% 10,35% 10,28% 10,20% 10,09% 9,98% 9,89% 9,83% 9,88% 9,70% 

25.  
Котельная ГБПОУ «Павлово-

Посадский техникум» 

тыс.м
3
 1,04 1,07 1,12 1,17 1,21 1,27 1,33 1,37 1,43 1,47 1,53 

% 10,22% 10,09% 10,12% 10,05% 9,94% 9,93% 9,92% 9,78% 9,60% 9,39% 9,28% 

26.  
Котельная Филиала ГУП МО 

«Мострансавто» Павлово-

Посадское ПАТП 

тыс.м
3
 2,28 2,37 2,49 2,61 2,72 2,81 2,92 3,05 3,16 3,26 3,38 

% 10,13% 10,09% 10,07% 10,12% 10,04% 9,87% 9,78% 9,69% 9,53% 9,42% 9,28% 

27.  Котельная «Городок»  
тыс.м

3
 7,52 7,86 8,23 8,51 8,86 9,26 9,60 9,90 10,39 10,73 11,25 

% 10,85% 10,74% 10,70% 10,55% 10,45% 10,47% 10,30% 10,08% 10,09% 9,93% 9,88% 

28.  
Котельная ЗАО «Рахмановский 

шелковый комбинат» 

тыс.м
3
 5,79 6,06 6,26 6,45 6,76 7,00 7,27 7,63 7,99 8,30 8,60 

% 10,88% 10,91% 10,77% 10,65% 10,67% 10,55% 10,42% 10,34% 10,37% 10,30% 10,12% 

29.  
Итого за городской округ 

Павловский Посад 

тыс.м
3
 155,93 162,21 169,11 175,78 182,58 189,62 197,27 205,38 214,01 221,60 230,11 

% 10,78% 10,69% 10,64% 10,58% 10,47% 10,36% 10,26% 10,18% 10,09% 9,96% 9,89% 
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2.3.3.2. Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ 

с разбивкой по годам 

Таблица 2.3.3.2 – Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды с разбивкой по годам  

№ Наименование ВЗУ Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

1.  
ВЗУ №1 г. Павловский Посад, ул. 

Л. Толстого, 16 

тыс.м
3
 104,92 104,38 103,97 104,52 105,17 106,74 107,33 107,88 106,63 107,17 105,27 

% 8,4% 8,2% 8,0% 8,0% 7,8% 7,8% 7,7% 7,5% 7,3% 7,2% 6,9% 

2.  
ВЗУ №2 г. Павловский Посад, ул. Б. 

Покровская, 60б 

тыс.м
3
 155,09 155,18 156,33 157,50 158,82 160,47 160,09 163,79 165,81 168,35 172,90 

% 10,1% 10,0% 9,8% 9,7% 9,5% 9,4% 9,2% 9,2% 9,1% 9,1% 9,1% 

3.  
ВЗУ №3 г. Павловский Посад, пер. 

Интернациональный, 25в 

тыс.м
3
 38,36 39,01 38,83 39,13 38,88 38,60 38,32 38,03 37,75 37,51 37,41 

% 9,3% 9,3% 9,0% 8,9% 8,7% 8,4% 8,2% 8,0% 7,8% 7,6% 7,4% 

4.  
Артезианская скважина №8 г. 

Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 

тыс.м
3
 

резерв (питьевая вода от ВСВ) 
% 

5.  
Артезианская скважина №8а г. 

Павловский Посад, ул. Чапаева, 8 

тыс.м
3
 

резерв (питьевая вода от ВСВ) 
% 

6.  

Артезианская скважина №11 г. 

Павловский Посад, пер. Корнево-

Юдинский, 2а 

тыс.м
3
 6,50 6,51 6,53 6,53 6,52 6,57 6,59 6,63 6,63 6,60 6,55 

% 8,2% 8,0% 7,9% 7,8% 7,6% 7,5% 7,3% 7,3% 7,1% 7,0% 6,9% 

7.  

Артезианская скважина №13 г. 

Павловский Посад, ул. Белинского, 

д.7 

тыс.м
3
 

резерв (питьевая вода от ВСВ) 
% 

8.  

Артезианская скважина «ЛМЗ» г. 

Павловский Посад, 1-ый пер. 1-го 

Мая, 1а 

тыс.м
3
 18,64 18,62 18,45 18,29 18,16 17,98 17,81 17,96 17,79 17,61 17,76 

% 9,7% 9,5% 9,2% 8,9% 8,7% 8,4% 8,2% 8,1% 8,0% 7,8% 7,7% 

9.  

Артезианская скважина №4 

«Силон» г. Павловский Посад, 1-ый 

пер. 1-го Мая, 20а 

тыс.м
3
 17,66 17,74 17,72 17,78 17,88 17,75 17,72 17,59 17,66 17,55 17,37 

% 8,2% 8,1% 8,0% 7,8% 7,7% 7,5% 7,3% 7,2% 7,0% 6,9% 6,7% 

10.  
Артезианская скважина №4а 

«Силон» г. Павловский Посад, 1-ый 

пер. 1-го Мая, 20а 

тыс.м
3
 

резерв 
% 

11.  
Артезианская скважина №18 г. 

Павловский Посад, ул. Потапова, 56 

тыс.м
3
 

резерв 
% 



221 

 

№ Наименование ВЗУ Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

12.  
Артезианская скважина  

д. Семеново, 45В 

тыс.м
3
 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,21 0,20 

% 8,8% 8,6% 8,5% 8,4% 8,2% 8,0% 7,9% 7,7% 7,6% 7,5% 7,3% 

13.  
Артезианская скважина  

д. Андреево, 90 

тыс.м
3
 1,73 1,74 1,74 1,76 1,76 1,75 1,74 1,72 1,73 1,74 1,75 

% 10,4% 10,2% 10,1% 10,0% 9,8% 9,5% 9,3% 9,1% 9,0% 8,9% 8,8% 

14.  
Артезианская скважина №1  

д. Алферово, 171 

тыс.м
3
 1,96 1,95 1,94 1,93 1,92 1,91 1,90 1,89 1,88 1,87 1,85 

% 8,0% 7,8% 7,6% 7,5% 7,4% 7,2% 7,0% 6,8% 6,7% 6,6% 6,5% 

15.  
Артезианская скважина №2  

д. Алферово, 172 

тыс.м
3
 2,33 2,34 2,34 2,34 2,34 2,36 2,36 2,38 2,38 2,37 2,35 

% 8,2% 8,1% 8,0% 7,9% 7,7% 7,6% 7,5% 7,4% 7,3% 7,1% 7,0% 

16.  
Артезианская скважина №1  

д. Чисто-Перхурово, 44 

тыс.м
3
 0,64 0,64 0,64 0,63 0,64 0,63 0,63 0,62 0,63 0,63 0,62 

% 10,2% 10,0% 9,8% 9,7% 9,5% 9,3% 9,1% 8,9% 8,8% 8,7% 8,6% 

17.  
Артезианская скважина №2  

д. Чисто-Перхурово, 45 

тыс.м
3
 

не эксплуатируется (к тампонажу) 
% 

18.  
Артезианская скважина №1  

д. Ново-Загарье, 150 

тыс.м
3
 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 0,76 0,76 0,76 0,76 0,75 0,75 

% 10,7% 10,6% 10,4% 10,2% 10,0% 9,8% 9,6% 9,3% 9,2% 9,0% 8,7% 

19.  
Артезианская скважина №2  

д. Ново-Загарье, 151 

тыс.м
3
 

резерв 
% 

20.  ВЗУ с. Рахманово, 91/1 
тыс.м

3
 20,62 20,63 20,42 20,50 20,63 20,50 20,63 20,82 20,61 20,66 20,64 

% 9,3% 9,1% 8,8% 8,6% 8,5% 8,3% 8,2% 8,1% 7,9% 7,7% 7,6% 

21.  
Артезианская скважина  

с. Казанское, 58/2 

тыс.м
3
 2,06 2,06 2,05 2,07 2,08 2,08 2,07 2,06 2,07 2,07 2,05 

% 9,7% 9,5% 9,3% 9,2% 9,1% 8,9% 8,7% 8,5% 8,4% 8,3% 8,2% 

22.  
Артезианская скважина №1  

д. Грибаново, 69/1 

тыс.м
3
 

не эксплуатируется (к тампонажу) 
% 

23.  
Артезианская скважина №2  

д. Грибаново, 69/1 

тыс.м
3
 

не эксплуатируется (ремонт) 
% 

24.  
Артезианская скважина №2  

р.п. Большие Дворы 

тыс.м
3
 

резерв (питьевая вода от ВСВ) 
% 

25.  ВЗУ д. Евсеево, 27б 
тыс.м

3
 17,23 17,24 17,07 17,13 17,24 16,03 15,44 14,71 14,24 13,61 12,84 

% 10,4% 10,2% 9,9% 9,7% 9,7% 8,9% 8,3% 7,8% 7,4% 7,0% 6,5% 

26.  
Артезианская скважина д. Ефимово, 

68г 

тыс.м
3
 3,57 3,59 3,59 3,60 3,58 3,61 3,63 3,64 3,67 3,65 3,69 

% 9,0% 9,0% 8,8% 8,7% 8,5% 8,4% 8,2% 8,1% 8,0% 7,9% 7,8% 

27.  ВЗУ д. Кузнецы, ул. Новая, 6/1 
тыс.м

3
 6,25 6,26 6,19 6,22 6,26 6,22 6,26 6,32 6,25 6,27 6,26 

% 8,0% 7,9% 7,7% 7,6% 7,5% 7,4% 7,3% 7,3% 7,0% 6,9% 6,8% 

28.  
Артезианская скважина д. Тарасово, 

ул. Совхозная, 13/1 

тыс.м
3
 3,50 3,50 3,49 3,52 3,53 3,52 3,51 3,50 3,51 3,52 3,48 

% 10,1% 9,9% 9,7% 9,6% 9,4% 9,3% 9,1% 8,9% 8,8% 8,6% 8,4% 

29.  Артезианская скважина  тыс.м
3
 0,52 0,52 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,52 0,52 0,53 0,53 
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№ Наименование ВЗУ Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

д. Васютино, 45/1 % 9,2% 9,0% 8,9% 8,8% 8,7% 8,5% 8,3% 8,0% 7,9% 7,8% 7,8% 

30.  
Итого за городской округ 

Павловский Посад 

тыс.м
3
 402,57 402,88 402,79 404,95 406,89 408,20 407,53 411,03 410,71 412,65 414,28 

% 9,3% 9,1% 8,9% 8,8% 8,7% 8,5% 8,3% 8,2% 8,1% 8,0% 7,8% 

2.3.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по технологическим зонам 

ИЦВ с разбивкой по годам 

Источники центрального водоснабжения технической водой на территории поселения отсутствуют. 

2.3.3.4. Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по зонам территориального 

деления городского округа с разбивкой по годам 

Таблица 2.3.3.4 – Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по зонам территориального 

деления городского округа Павловский Посад 

№ Наименование ИЦВ ГВС Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

1.  г. Павловский Посад 
тыс.м

3
 129,49 134,65 140,46 146,05 151,56 157,43 163,77 170,35 177,50 183,57 190,67 

% 10,78% 10,69% 10,64% 10,58% 10,47% 10,36% 10,26% 10,18% 10,09% 9,96% 9,89% 

2.  р.п. Большие Дворы 
тыс.м

3
 6,18 6,48 6,71 6,93 7,20 7,45 7,77 8,13 8,45 8,84 9,17 

% 10,4% 10,4% 10,3% 10,3% 10,2% 10,1% 10,1% 10,1% 9,9% 9,9% 9,7% 

3.  д. Кузнецы 
тыс.м

3
 3,07 3,17 3,32 3,48 3,60 3,72 3,87 4,04 4,23 4,40 4,59 

% 10,8% 10,7% 10,6% 10,5% 10,5% 10,4% 10,3% 10,3% 10,4% 10,2% 10,1% 

4.  д. Евсеево 
тыс.м

3
 5,14 5,34 5,60 5,85 6,13 6,41 6,69 7,02 7,26 7,60 7,86 

% 10,4% 10,3% 10,3% 10,2% 10,2% 10,1% 10,0% 10,0% 9,9% 9,8% 9,7% 

5.  д. Ефимово 
тыс.м

3
 1,24 1,28 1,32 1,38 1,43 1,49 1,54 1,62 1,69 1,74 1,81 

% 9,9% 9,7% 9,7% 9,6% 9,6% 9,6% 9,4% 9,4% 9,3% 9,2% 9,1% 

6.  д. Тарасово 
тыс.м

3
 0,77 0,81 0,84 0,87 0,90 0,94 0,98 1,01 1,06 1,10 1,14 

% 10,5% 10,4% 10,2% 10,1% 9,9% 9,8% 9,6% 9,6% 9,6% 9,4% 9,4% 

7.  с. Рахманово 
тыс.м

3
 6,04 6,33 6,53 6,73 7,06 7,31 7,60 7,96 8,34 8,66 8,97 

% 10,9% 10,9% 10,8% 10,6% 10,7% 10,5% 10,4% 10,3% 10,3% 10,3% 10,1% 
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№ Наименование ИЦВ ГВС Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

8.  д. Алферово 
тыс.м

3
 2,75 2,87 2,97 3,08 3,23 3,36 3,47 3,61 3,78 3,93 4,05 

% 10,9% 10,9% 10,7% 10,6% 10,6% 10,6% 10,4% 10,2% 10,2% 10,2% 10,0% 

9.  д. Крупино 
тыс.м

3
 1,24 1,28 1,34 1,40 1,45 1,52 1,59 1,64 1,71 1,77 1,84 

% 10,3% 10,2% 10,2% 10,1% 10,0% 10,0% 9,9% 9,8% 9,6% 9,5% 9,4% 

10.  
Итого за городской округ 

Павловский Посад 

тыс.м
3
 155,93 162,21 169,11 175,78 182,58 189,62 197,27 205,38 214,01 221,60 230,11 

% 10,78% 10,69% 10,64% 10,58% 10,47% 10,36% 10,26% 10,18% 10,09% 9,96% 9,89% 
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2.3.3.5. Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по зонам территориального 

деления городского округа с разбивкой по годам 

Таблица 2.3.3.5 – Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по зонам территориального 

деления городского округа Павловский Посад  

№ Наименование ВЗУ Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

1.  г. Павловский Посад 
тыс.м

3
 341,18 341,44 341,82 343,76 345,43 348,11 347,87 351,89 352,27 354,78 357,26 

% 9,35% 9,18% 9,01% 8,91% 8,75% 8,62% 8,43% 8,38% 8,23% 8,13% 8,06% 

2.  д. Семеново 
тыс.м

3
 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,21 0,20 

% 8,8% 8,6% 8,5% 8,4% 8,2% 8,0% 7,9% 7,7% 7,6% 7,5% 7,3% 

3.  д. Андреево 
тыс.м

3
 1,73 1,74 1,74 1,76 1,76 1,75 1,74 1,72 1,73 1,74 1,75 

% 10,4% 10,2% 10,1% 10,0% 9,8% 9,5% 9,3% 9,1% 9,0% 8,9% 8,8% 

4.  д. Алферово 
тыс.м

3
 4,29 4,28 4,28 4,27 4,26 4,26 4,26 4,27 4,25 4,23 4,21 

% 8,10% 7,96% 7,83% 7,72% 7,56% 7,43% 7,28% 7,17% 7,04% 6,88% 6,74% 

5.  д. Чисто-Перхурово 
тыс.м

3
 0,64 0,64 0,64 0,63 0,64 0,63 0,63 0,62 0,63 0,63 0,62 

% 10,2% 10,0% 9,8% 9,7% 9,5% 9,3% 9,1% 8,9% 8,8% 8,7% 8,6% 

6.  д. Ново-Загарье 
тыс.м

3
 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 0,76 0,76 0,76 0,76 0,75 0,75 

% 10,7% 10,6% 10,4% 10,2% 10,0% 9,8% 9,6% 9,3% 9,2% 9,0% 8,7% 

7.  с. Рахманово 
тыс.м

3
 20,62 20,63 20,42 20,50 20,63 20,50 20,63 20,82 20,61 20,66 20,64 

% 9,3% 9,1% 8,8% 8,6% 8,5% 8,3% 8,2% 8,1% 7,9% 7,7% 7,6% 

8.  с. Казанское 
тыс.м

3
 2,06 2,06 2,05 2,07 2,08 2,08 2,07 2,06 2,07 2,07 2,05 

% 9,7% 9,5% 9,3% 9,2% 9,1% 8,9% 8,7% 8,5% 8,4% 8,3% 8,2% 

9.  д. Евсеево 
тыс.м

3
 17,23 17,24 17,07 17,13 17,24 16,03 15,44 14,71 14,24 13,61 12,84 

% 10,4% 10,2% 9,9% 9,7% 9,7% 8,9% 8,3% 7,8% 7,4% 7,0% 6,5% 

10.  д. Ефимово 
тыс.м

3
 3,57 3,59 3,59 3,60 3,58 3,61 3,63 3,64 3,67 3,65 3,69 

% 9,0% 9,0% 8,8% 8,7% 8,5% 8,4% 8,2% 8,1% 8,0% 7,9% 7,8% 

11.  д. Кузнецы 
тыс.м

3
 6,25 6,26 6,19 6,22 6,26 6,22 6,26 6,32 6,25 6,27 6,26 

% 8,0% 7,9% 7,7% 7,6% 7,5% 7,4% 7,3% 7,3% 7,0% 6,9% 6,8% 

12.  д. Тарасово 
тыс.м

3
 3,50 3,50 3,49 3,52 3,53 3,52 3,51 3,50 3,51 3,52 3,48 

% 10,1% 9,9% 9,7% 9,6% 9,4% 9,3% 9,1% 8,9% 8,8% 8,6% 8,4% 

13.  д. Васютино 
тыс.м

3
 0,52 0,52 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,52 0,52 0,53 0,53 

% 9,2% 9,0% 8,9% 8,8% 8,7% 8,5% 8,3% 8,0% 7,9% 7,8% 7,8% 

14.  
Итого за городской округ 

Павловский Посад 

тыс.м
3
 402,57 402,88 402,79 404,95 406,89 408,20 407,53 411,03 410,71 412,65 414,28 

% 9,3% 9,1% 8,9% 8,8% 8,7% 8,5% 8,3% 8,2% 8,1% 8,0% 7,8% 
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2.3.3.6. Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по зонам территориального 

деления городского округа с разбивкой по годам 

Источники центрального водоснабжения технической водой на территории поселения отсутствуют. 
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2.3.4. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, 

промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ 

2.3.4.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в городском округе 

(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам 

В Приложении 3 к Схеме представлен перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды 

по технологическим зонам действия ИЦВ ГВС городского округа Павловский Посад 

Таблица 2.3.4.1 – Перспективный структурный баланс реализации горячей воды в городском округе Павловский 

Посад  

Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Отпуск в сеть ГВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1446,2 1517,5 1588,7 1660,8 1743,9 1831,0 1922,7 2018,0 2120,5 2224,2 2327,7 

Среднесуточное, м
3
/сут 3962 4157 4353 4550 4778 5016 5268 5529 5810 6094 6377 

Максимальное суточное, м
3
/сут 4755 4989 5223 5460 5733 6020 6321 6635 6972 7313 7653 

В час максимального потребления, м
3
/ч 238 249 261 273 287 301 316 332 349 366 383 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1136,7 1194,7 1251,7 1310,2 1378,1 1449,8 1525,4 1603,3 1687,8 1774,2 1858,8 

Среднесуточное, м
3
/сут 3114 3273 3429 3589 3776 3972 4179 4393 4624 4861 5093 

Максимальное суточное, м
3
/сут 3737 3928 4115 4307 4531 4766 5015 5271 5549 5833 6111 

В час максимального потребления, м
3
/ч 187 196 206 215 227 238 251 264 277 292 306 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 69,7 73,2 76,6 80,0 84,0 87,9 92,3 96,7 101,3 106,4 111,5 

Среднесуточное, м
3
/сут 191,1 200,5 209,9 219,2 230,2 240,8 252,9 265,0 277,6 291,5 305,5 

Максимальное суточное, м
3
/сут 229,3 240,6 251,8 263,0 276,3 289,0 303,5 318,0 333,1 349,8 366,6 

В час максимального потребления, м
3
/ч 11,5 12,0 12,6 13,2 13,8 14,4 15,2 15,9 16,7 17,5 18,3 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 83,8 87,4 91,3 94,9 99,2 103,7 107,8 112,6 117,3 122,1 127,2 

Среднесуточное, м
3
/сут 229,7 239,6 250,2 260,1 271,7 284,1 295,3 308,5 321,5 334,5 348,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 275,6 287,5 300,3 312,1 326,1 340,9 354,3 370,2 385,8 401,4 418,3 

В час максимального потребления, м
3
/ч 13,8 14,4 15,0 15,6 16,3 17,0 17,7 18,5 19,3 20,1 20,9 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 155,9 162,2 169,1 175,8 182,6 189,6 197,3 205,4 214,0 221,6 230,1 

Среднесуточное, м
3
/сут 427,2 444,4 463,3 481,6 500,2 519,5 540,5 562,7 586,3 607,1 630,4 

Максимальное суточное, м
3
/сут 512,7 533,3 556,0 577,9 600,3 623,4 648,5 675,2 703,6 728,5 756,5 

В час максимального потребления, м
3
/ч 25,6 26,7 27,8 28,9 30,0 31,2 32,4 33,8 35,2 36,4 37,8 
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2.3.4.2. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в городском 

округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по 

годам 

В Приложении 4 к Схеме представлен перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды 

по технологическим зонам действия ВЗУ городского округа Павловский Посад. 

Таблица 2.3.4.2.1 – Перспективный структурный баланс реализации питьевой воды в городском округе Павловский 

Посад 

Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 4328,5 4416,6 4503,0 4581,2 4682,1 4786,0 4887,9 4984,7 5088,5 5189,1 5294,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 11859 12100 12337 12551 12828 13112 13391 13657 13941 14217 14505 

Максимальное суточное, м
3
/сут 14231 14520 14804 15062 15393 15735 16070 16388 16729 17060 17406 

В час максимального потребления, м
3
/ч 712 726 740 753 770 787 803 819 836 853 870 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 3311,3 3378,6 3444,7 3504,6 3581,7 3661,2 3739,1 3813,2 3892,5 3969,4 4050,0 

Среднесуточное, м
3
/сут 9072 9257 9438 9602 9813 10031 10244 10447 10664 10875 11096 

Максимальное суточное, м
3
/сут 10886 11108 11325 11522 11775 12037 12293 12536 12797 13050 13315 

В час максимального потребления, м
3
/ч 544 555 566 576 589 602 615 627 640 652 666 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 263,6 269,0 274,2 278,9 285,0 291,4 297,6 303,5 309,8 315,9 322,3 

Среднесуточное, м
3
/сут 722 737 751 764 781 798 815 832 849 866 883 

Максимальное суточное, м
3
/сут 867 884 902 917 937 958 978 998 1019 1039 1060 

В час максимального потребления, м
3
/ч 43,3 44,2 45,1 45,8 46,9 47,9 48,9 49,9 50,9 51,9 53,0 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 351,1 366,1 381,3 392,8 408,5 425,3 443,7 457,0 475,5 491,1 507,8 

Среднесуточное, м
3
/сут 962 1003 1045 1076 1119 1165 1216 1252 1303 1346 1391 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1154 1204 1254 1291 1343 1398 1459 1503 1563 1615 1670 

В час максимального потребления, м
3
/ч 57,7 60,2 62,7 64,6 67,1 69,9 72,9 75,1 78,2 80,7 83,5 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 402,6 402,9 402,8 405,0 406,9 408,2 407,5 411,0 410,7 412,7 414,3 

Среднесуточное, м
3
/сут 1103 1104 1104 1109 1115 1118 1117 1126 1125 1131 1135 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1324 1325 1324 1331 1338 1342 1340 1351 1350 1357 1362 

В час максимального потребления, м
3
/ч 66,2 66,2 66,2 66,6 66,9 67,1 67,0 67,6 67,5 67,8 68,1 
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Таблица 2.3.4.2.2 – Перспективный структурный баланс реализации питьевой воды от Восточной системы 

водоснабжения в городском округе Павловский Посад 

Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1841,6 1897,8 1967,9 2039,9 2135,5 2236,4 2306,1 2414,0 2489,9 2588,3 2669,0 

Среднесуточное, м
3
/сут 5045 5199 5392 5589 5851 6127 6318 6614 6822 7091 7312 

Максимальное суточное, м
3
/сут 6054 6239 6470 6706 7021 7353 7582 7937 8186 8510 8775 

В час максимального потребления, м
3
/ч 302,7 312,0 323,5 335,3 351,0 367,6 379,1 396,8 409,3 425,5 438,7 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1441,8 1487,4 1535,6 1600,7 1683,0 1769,9 1824,9 1918,6 1980,2 2062,3 2126,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 3950 4075 4207 4385 4611 4849 5000 5256 5425 5650 5826 

Максимальное суточное, м
3
/сут 4740 4890 5049 5263 5533 5819 6000 6308 6510 6780 6991 

В час максимального потребления, м
3
/ч 237,0 244,5 252,4 263,1 276,7 290,9 300,0 315,4 325,5 339,0 349,6 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 279,0 286,6 295,0 299,8 308,0 317,6 327,0 336,4 344,9 356,6 368,5 

Среднесуточное, м
3
/сут 764,3 785,2 808,2 821,5 843,8 870,1 895,8 921,6 945,0 977,1 1009,5 

Максимальное суточное, м
3
/сут 917,2 942,3 969,9 985,8 1012,5 1044,1 1075,0 1106,0 1134,0 1172,5 1211,4 

В час максимального потребления, м
3
/ч 45,9 47,1 48,5 49,3 50,6 52,2 53,8 55,3 56,7 58,6 60,6 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 120,8 123,8 137,3 139,3 144,5 149,0 154,2 159,0 164,7 169,4 174,1 

Среднесуточное, м
3
/сут 331,0 339,2 376,1 381,7 395,8 408,2 422,5 435,7 451,3 464,0 477,0 

Максимальное суточное, м
3
/сут 397,2 407,0 451,3 458,1 475,0 489,9 507,0 522,8 541,6 556,8 572,4 

В час максимального потребления, м
3
/ч 19,9 20,4 22,6 22,9 23,8 24,5 25,4 26,1 27,1 27,8 28,6 
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2.3.4.3. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и 

реализации технической воды в городском округе (годовой, 

среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального 

потребления) с разбивкой по годам 

Источники центрального водоснабжения технической водой на 

территории городского округа отсутствуют. 
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2.3.5. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления (население, 

промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального деления 

поселения, городского округа 

2.3.5.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в городском округе 

(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Таблица 2.3.5.1.1 – Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в городском округе 

Павловский Посад 

Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Отпуск в сеть ГВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1446,2 1517,5 1588,7 1660,8 1743,9 1831,0 1922,7 2018,0 2120,5 2224,2 2327,7 

Среднесуточное, м
3
/сут 3962 4157 4353 4550 4778 5016 5268 5529 5810 6094 6377 

Максимальное суточное, м
3
/сут 4755 4989 5223 5460 5733 6020 6321 6635 6972 7313 7653 

В час максимального потребления, м
3
/ч 238 249 261 273 287 301 316 332 349 366 383 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1136,7 1194,7 1251,7 1310,2 1378,1 1449,8 1525,4 1603,3 1687,8 1774,2 1858,8 

Среднесуточное, м
3
/сут 3114 3273 3429 3589 3776 3972 4179 4393 4624 4861 5093 

Максимальное суточное, м
3
/сут 3737 3928 4115 4307 4531 4766 5015 5271 5549 5833 6111 

В час максимального потребления, м
3
/ч 187 196 206 215 227 238 251 264 277 292 306 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 69,7 73,2 76,6 80,0 84,0 87,9 92,3 96,7 101,3 106,4 111,5 

Среднесуточное, м
3
/сут 191,1 200,5 209,9 219,2 230,2 240,8 252,9 265,0 277,6 291,5 305,5 

Максимальное суточное, м
3
/сут 229,3 240,6 251,8 263,0 276,3 289,0 303,5 318,0 333,1 349,8 366,6 

В час максимального потребления, м
3
/ч 11,5 12,0 12,6 13,2 13,8 14,4 15,2 15,9 16,7 17,5 18,3 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 83,8 87,4 91,3 94,9 99,2 103,7 107,8 112,6 117,3 122,1 127,2 

Среднесуточное, м
3
/сут 229,7 239,6 250,2 260,1 271,7 284,1 295,3 308,5 321,5 334,5 348,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 275,6 287,5 300,3 312,1 326,1 340,9 354,3 370,2 385,8 401,4 418,3 

В час максимального потребления, м
3
/ч 13,8 14,4 15,0 15,6 16,3 17,0 17,7 18,5 19,3 20,1 20,9 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 155,9 162,2 169,1 175,8 182,6 189,6 197,3 205,4 214,0 221,6 230,1 

Среднесуточное, м
3
/сут 427,2 444,4 463,3 481,6 500,2 519,5 540,5 562,7 586,3 607,1 630,4 

Максимальное суточное, м
3
/сут 512,7 533,3 556,0 577,9 600,3 623,4 648,5 675,2 703,6 728,5 756,5 

В час максимального потребления, м
3
/ч 25,6 26,7 27,8 28,9 30,0 31,2 32,4 33,8 35,2 36,4 37,8 
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Таблица 2.3.5.1.2 – Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по зонам 

территориального деления городского округа Павловский Посад 

Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

г. Павловский Посад 

Отпуск в сеть 

ГВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1319,1 1384,6 1449,9 1516,0 1592,5 1672,9 1756,8 1843,4 1937,1 2031,7 2125,1 

Среднесуточное, м
3
/сут 3614 3793 3972 4154 4363 4583 4813 5050 5307 5566 5822 

Максимальное суточное, м
3
/сут 4337 4552 4767 4984 5236 5500 5776 6061 6368 6680 6987 

В час максимального потребления, м
3
/ч 216,8 227,6 238,3 249,2 261,8 275,0 288,8 303,0 318,4 334,0 349,3 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1036,8 1090,2 1142,3 1196,0 1258,7 1325,0 1394,2 1465,0 1542,3 1621,2 1697,6 

Среднесуточное, м
3
/сут 2840 2987 3130 3277 3449 3630 3820 4014 4226 4442 4651 

Максимальное суточное, м
3
/сут 3409 3584 3755 3932 4138 4356 4584 4816 5071 5330 5581 

В час максимального потребления, м
3
/ч 170,4 179,2 187,8 196,6 206,9 217,8 229,2 240,8 253,5 266,5 279,1 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 62,82 66,00 69,17 72,25 75,95 79,49 83,54 87,67 91,87 96,52 101,16 

Среднесуточное, м
3
/сут 172,1 180,8 189,5 197,9 208,1 217,8 228,9 240,2 251,7 264,4 277,2 

Максимальное суточное, м
3
/сут 206,5 217,0 227,4 237,5 249,7 261,3 274,7 288,2 302,0 317,3 332,6 

В час максимального потребления, м
3
/ч 10,33 10,85 11,37 11,88 12,49 13,07 13,73 14,41 15,10 15,87 16,63 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 77,06 80,36 83,87 87,09 90,96 95,08 98,74 103,08 107,34 111,64 116,24 

Среднесуточное, м
3
/сут 211,1 220,2 229,8 238,6 249,2 260,5 270,5 282,4 294,1 305,9 318,5 

Максимальное суточное, м
3
/сут 253,3 264,2 275,7 286,3 299,1 312,6 324,6 338,9 352,9 367,0 382,2 

В час максимального потребления, м
3
/ч 12,67 13,21 13,79 14,32 14,95 15,63 16,23 16,95 17,64 18,35 19,11 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 142,47 148,11 154,52 160,71 166,86 173,34 180,32 187,65 195,52 202,34 210,13 

Среднесуточное, м
3
/сут 390,3 405,8 423,3 440,3 457,1 474,9 494,0 514,1 535,7 554,3 575,7 

Максимальное суточное, м
3
/сут 468,4 487,0 508,0 528,4 548,6 569,9 592,8 616,9 642,8 665,2 690,8 

В час максимального потребления, м
3
/ч 23,42 24,35 25,40 26,42 27,43 28,49 29,64 30,85 32,14 33,26 34,54 
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Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

р.п. Большие Дворы 

Отпуск в сеть 

ГВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 59,4 62,1 64,9 67,6 70,6 73,4 76,9 80,7 85,1 89,6 94,1 

Среднесуточное, м
3
/сут 163 170 178 185 193 201 211 221 233 245 258 

Максимальное суточное, м
3
/сут 195 204 214 222 232 241 253 265 280 294 309 

В час максимального потребления, м
3
/ч 9,8 10,2 10,7 11,1 11,6 12,1 12,6 13,3 14,0 14,7 15,5 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 46,9 49,0 51,4 53,6 56,1 58,4 61,2 64,4 68,1 71,9 75,7 

Среднесуточное, м
3
/сут 128 134 141 147 154 160 168 176 187 197 207 

Максимальное суточное, м
3
/сут 154 161 169 176 184 192 201 212 224 236 249 

В час максимального потребления, м
3
/ч 7,7 8,1 8,5 8,8 9,2 9,6 10,1 10,6 11,2 11,8 12,4 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 2,84 2,89 2,93 3,02 3,07 3,12 3,20 3,26 3,34 3,43 3,52 

Среднесуточное, м
3
/сут 7,8 7,9 8,0 8,3 8,4 8,5 8,8 8,9 9,2 9,4 9,7 

Максимальное суточное, м
3
/сут 9,3 9,5 9,6 9,9 10,1 10,2 10,5 10,7 11,0 11,3 11,6 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,47 0,48 0,48 0,50 0,51 0,51 0,53 0,54 0,55 0,56 0,58 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 3,55 3,70 3,90 4,08 4,27 4,47 4,69 4,96 5,21 5,43 5,71 

Среднесуточное, м
3
/сут 9,7 10,1 10,7 11,2 11,7 12,2 12,8 13,6 14,3 14,9 15,7 

Максимальное суточное, м
3
/сут 11,7 12,2 12,8 13,4 14,0 14,7 15,4 16,3 17,1 17,8 18,8 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,58 0,61 0,64 0,67 0,70 0,73 0,77 0,81 0,86 0,89 0,94 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 6,18 6,48 6,71 6,93 7,20 7,45 7,77 8,13 8,45 8,84 9,17 

Среднесуточное, м
3
/сут 16,9 17,7 18,4 19,0 19,7 20,4 21,3 22,3 23,2 24,2 25,1 

Максимальное суточное, м
3
/сут 20,3 21,3 22,1 22,8 23,7 24,5 25,5 26,7 27,8 29,1 30,2 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1,02 1,06 1,10 1,14 1,18 1,22 1,28 1,34 1,39 1,45 1,51 
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д. Кузнецы 

Отпуск в сеть 

ГВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 28,37 29,57 31,27 33,03 34,43 35,86 37,40 39,10 40,78 43,08 45,23 

Среднесуточное, м
3
/сут 77,74 81,01 85,67 90,50 94,32 98,24 102,45 107,14 111,73 118,02 123,91 

Максимальное суточное, м
3
/сут 93,29 97,21 102,80 108,60 113,18 117,89 122,94 128,56 134,08 141,62 148,69 

В час максимального потребления, м
3
/ч 4,66 4,86 5,14 5,43 5,66 5,89 6,15 6,43 6,70 7,08 7,43 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 22,2 23,2 24,5 26,0 27,1 28,2 29,4 30,7 32,0 33,9 35,6 

Среднесуточное, м
3
/сут 60,93 63,47 67,26 71,22 74,18 77,30 80,54 84,14 87,63 92,78 97,46 

Максимальное суточное, м
3
/сут 73,11 76,16 80,71 85,46 89,02 92,76 96,65 100,97 105,15 111,34 116,95 

В час максимального потребления, м
3
/ч 3,66 3,81 4,04 4,27 4,45 4,64 4,83 5,05 5,26 5,57 5,85 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1,37 1,44 1,52 1,60 1,68 1,77 1,87 1,96 2,07 2,17 2,27 

Среднесуточное, м
3
/сут 3,74 3,96 4,18 4,40 4,61 4,85 5,12 5,38 5,68 5,96 6,23 

Максимальное суточное, м
3
/сут 4,49 4,75 5,01 5,28 5,53 5,82 6,15 6,46 6,82 7,15 7,47 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,22 0,24 0,25 0,26 0,28 0,29 0,31 0,32 0,34 0,36 0,37 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1,70 1,79 1,87 1,95 2,07 2,16 2,26 2,39 2,50 2,64 2,79 

Среднесуточное, м
3
/сут 4,65 4,89 5,13 5,35 5,67 5,91 6,19 6,54 6,84 7,23 7,65 

Максимальное суточное, м
3
/сут 5,58 5,87 6,15 6,42 6,80 7,09 7,42 7,85 8,21 8,68 9,18 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,28 0,29 0,31 0,32 0,34 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,46 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 3,07 3,17 3,32 3,48 3,60 3,72 3,87 4,04 4,23 4,40 4,59 

Среднесуточное, м
3
/сут 8,4 8,7 9,1 9,5 9,9 10,2 10,6 11,1 11,6 12,0 12,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 10,1 10,4 10,9 11,4 11,8 12,2 12,7 13,3 13,9 14,5 15,1 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,51 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66 0,69 0,72 0,75 
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Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

д. Евсеево 

Отпуск в сеть 

ГВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 49,32 51,94 54,25 57,33 60,27 63,60 67,05 70,35 73,64 77,24 80,86 

Среднесуточное, м
3
/сут 135,12 142,29 148,64 157,08 165,12 174,23 183,71 192,74 201,76 211,62 221,52 

Максимальное суточное, м
3
/сут 162,14 170,75 178,37 188,49 198,14 209,08 220,45 231,29 242,11 253,95 265,83 

В час максимального потребления, м
3
/ч 8,11 8,54 8,92 9,42 9,91 10,45 11,02 11,56 12,11 12,70 13,29 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 37,8 39,9 41,6 44,0 46,3 49,0 51,8 54,2 56,8 59,7 62,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 103,55 109,32 113,88 120,68 126,79 134,24 141,82 148,59 155,67 163,46 171,06 

Максимальное суточное, м
3
/сут 124,26 131,18 136,65 144,81 152,15 161,08 170,19 178,30 186,81 196,15 205,27 

В час максимального потребления, м
3
/ч 6,21 6,56 6,83 7,24 7,61 8,05 8,51 8,92 9,34 9,81 10,26 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 2,37 2,50 2,65 2,80 2,95 3,07 3,20 3,39 3,56 3,73 3,94 

Среднесуточное, м
3
/сут 6,50 6,85 7,25 7,68 8,07 8,42 8,77 9,29 9,76 10,21 10,79 

Максимальное суточное, м
3
/сут 7,80 8,23 8,70 9,22 9,68 10,10 10,52 11,14 11,71 12,25 12,95 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,39 0,41 0,44 0,46 0,48 0,51 0,53 0,56 0,59 0,61 0,65 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 4,01 4,20 4,45 4,63 4,91 5,11 5,39 5,71 6,00 6,26 6,62 

Среднесуточное, м
3
/сут 11,00 11,50 12,18 12,69 13,45 14,01 14,78 15,65 16,43 17,14 18,13 

Максимальное суточное, м
3
/сут 13,20 13,80 14,61 15,23 16,14 16,81 17,73 18,77 19,72 20,56 21,76 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,66 0,69 0,73 0,76 0,81 0,84 0,89 0,94 0,99 1,03 1,09 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 5,14 5,34 5,60 5,85 6,13 6,41 6,69 7,02 7,26 7,60 7,86 

Среднесуточное, м
3
/сут 14,1 14,6 15,3 16,0 16,8 17,6 18,3 19,2 19,9 20,8 21,5 

Максимальное суточное, м
3
/сут 16,9 17,5 18,4 19,2 20,2 21,1 22,0 23,1 23,9 25,0 25,8 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,84 0,88 0,92 0,96 1,01 1,05 1,10 1,15 1,19 1,25 1,29 

 



235 

 

Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

д. Ефимово 

Отпуск в сеть 

ГВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 12,46 13,10 13,69 14,30 14,93 15,59 16,46 17,25 18,08 18,87 19,80 

Среднесуточное, м
3
/сут 34,14 35,90 37,50 39,18 40,91 42,70 45,10 47,27 49,53 51,71 54,26 

Максимальное суточное, м
3
/сут 40,97 43,08 45,00 47,02 49,10 51,24 54,12 56,72 59,43 62,05 65,11 

В час максимального потребления, м
3
/ч 2,05 2,15 2,25 2,35 2,45 2,56 2,71 2,84 2,97 3,10 3,26 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 9,8 10,4 10,8 11,3 11,8 12,3 13,0 13,6 14,3 14,9 15,7 

Среднесуточное, м
3
/сут 26,94 28,39 29,64 30,97 32,29 33,67 35,69 37,38 39,19 40,93 43,03 

Максимальное суточное, м
3
/сут 32,33 34,06 35,57 37,16 38,75 40,41 42,83 44,85 47,02 49,12 51,64 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1,62 1,70 1,78 1,86 1,94 2,02 2,14 2,24 2,35 2,46 2,58 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,82 0,87 0,92 0,97 1,02 1,08 1,13 1,19 1,24 1,30 1,37 

Среднесуточное, м
3
/сут 2,25 2,38 2,51 2,65 2,80 2,95 3,09 3,25 3,40 3,57 3,74 

Максимальное суточное, м
3
/сут 2,70 2,86 3,02 3,18 3,37 3,54 3,71 3,90 4,08 4,29 4,49 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,22 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,57 0,60 0,63 0,66 0,69 0,73 0,76 0,81 0,85 0,88 0,92 

Среднесуточное, м
3
/сут 1,56 1,63 1,72 1,80 1,90 2,00 2,10 2,22 2,32 2,42 2,53 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1,87 1,96 2,07 2,15 2,28 2,40 2,51 2,66 2,78 2,91 3,04 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1,24 1,28 1,32 1,38 1,43 1,49 1,54 1,62 1,69 1,74 1,81 

Среднесуточное, м
3
/сут 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 4,9 

Максимальное суточное, м
3
/сут 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,27 0,28 0,29 0,30 
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д. Тарасово 

Отпуск в сеть 

ГВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 7,4 7,8 8,2 8,6 9,1 9,6 10,1 10,5 11,1 11,6 12,2 

Среднесуточное, м
3
/сут 20 21 23 24 25 26 28 29 30 32 33 

Максимальное суточное, м
3
/сут 24 26 27 28 30 32 33 35 36 38 40 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 5,6 5,9 6,2 6,6 6,9 7,3 7,7 8,1 8,5 8,9 9,3 

Среднесуточное, м
3
/сут 15,2 16,1 17,1 18,0 19,0 20,1 21,2 22,1 23,2 24,4 25,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 18,3 19,4 20,5 21,6 22,8 24,1 25,4 26,5 27,8 29,2 30,7 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,56 0,58 0,61 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,81 0,85 0,91 

Среднесуточное, м
3
/сут 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,50 0,53 0,56 0,58 0,60 0,63 0,67 0,71 0,75 0,79 0,83 

Среднесуточное, м
3
/сут 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,77 0,81 0,84 0,87 0,90 0,94 0,98 1,01 1,06 1,10 1,14 

Среднесуточное, м
3
/сут 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 

Максимальное суточное, м
3
/сут 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 
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Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

с. Рахманово 

Отпуск в сеть 

ГВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 55,6 58,1 60,8 63,3 66,2 69,4 73,0 77,1 80,6 84,3 88,9 

Среднесуточное, м
3
/сут 152 159 166 174 181 190 200 211 221 231 243 

Максимальное суточное, м
3
/сут 183 191 200 208 218 228 240 254 265 277 292 

В час максимального потребления, м
3
/ч 9,1 9,6 10,0 10,4 10,9 11,4 12,0 12,7 13,2 13,9 14,6 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 43,4 45,4 47,5 49,5 51,7 54,2 57,2 60,5 63,2 66,1 69,8 

Среднесуточное, м
3
/сут 119 124 130 136 142 149 157 166 173 181 191 

Максимальное суточное, м
3
/сут 143 149 156 163 170 178 188 199 208 217 229 

В час максимального потребления, м
3
/ч 7,1 7,5 7,8 8,1 8,5 8,9 9,4 10,0 10,4 10,9 11,5 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 3,58 3,77 3,95 4,15 4,40 4,65 4,88 5,09 5,34 5,66 5,98 

Среднесуточное, м
3
/сут 9,8 10,3 10,8 11,4 12,0 12,7 13,4 13,9 14,6 15,5 16,4 

Максимальное суточное, м
3
/сут 11,8 12,4 13,0 13,7 14,5 15,3 16,0 16,7 17,6 18,6 19,7 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,59 0,62 0,65 0,68 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 0,93 0,98 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 2,52 2,63 2,77 2,92 3,08 3,21 3,39 3,54 3,74 3,90 4,10 

Среднесуточное, м
3
/сут 6,9 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 9,3 9,7 10,2 10,7 11,2 

Максимальное суточное, м
3
/сут 8,3 8,7 9,1 9,6 10,1 10,6 11,1 11,6 12,3 12,8 13,5 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,41 0,43 0,46 0,48 0,51 0,53 0,56 0,58 0,61 0,64 0,67 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 6,04 6,33 6,53 6,73 7,06 7,31 7,60 7,96 8,34 8,66 8,97 

Среднесуточное, м
3
/сут 16,5 17,3 17,9 18,4 19,3 20,0 20,8 21,8 22,8 23,7 24,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 19,9 20,8 21,5 22,1 23,2 24,0 25,0 26,2 27,4 28,5 29,5 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,99 1,04 1,07 1,11 1,16 1,20 1,25 1,31 1,37 1,42 1,48 
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Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

д. Алферово 

Отпуск в сеть 

ГВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 25,23 26,38 27,79 29,01 30,36 31,68 33,47 35,33 36,95 38,64 40,69 

Среднесуточное, м
3
/сут 69,12 72,29 76,13 79,49 83,18 86,80 91,70 96,80 101,24 105,87 111,48 

Максимальное суточное, м
3
/сут 82,95 86,74 91,35 95,39 99,81 104,16 110,04 116,16 121,49 127,05 133,78 

В час максимального потребления, м
3
/ч 4,15 4,34 4,57 4,77 4,99 5,21 5,50 5,81 6,07 6,35 6,69 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 19,92 20,83 21,97 22,95 24,00 25,06 26,56 28,10 29,38 30,72 32,43 

Среднесуточное, м
3
/сут 54,57 57,07 60,21 62,89 65,75 68,65 72,77 76,99 80,50 84,16 88,84 

Максимальное суточное, м
3
/сут 65,49 68,48 72,25 75,47 78,89 82,38 87,32 92,39 96,60 101,00 106,60 

В час максимального потребления, м
3
/ч 3,27 3,42 3,61 3,77 3,94 4,12 4,37 4,62 4,83 5,05 5,33 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1,01 1,07 1,13 1,19 1,26 1,31 1,39 1,47 1,53 1,60 1,69 

Среднесуточное, м
3
/сут 2,77 2,92 3,09 3,25 3,44 3,60 3,81 4,02 4,19 4,37 4,62 

Максимальное суточное, м
3
/сут 3,32 3,51 3,70 3,90 4,13 4,32 4,57 4,82 5,03 5,24 5,54 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1,55 1,62 1,71 1,79 1,87 1,95 2,05 2,16 2,26 2,40 2,53 

Среднесуточное, м
3
/сут 4,24 4,44 4,70 4,90 5,13 5,35 5,61 5,90 6,20 6,57 6,92 

Максимальное суточное, м
3
/сут 5,08 5,32 5,64 5,88 6,16 6,42 6,73 7,09 7,44 7,88 8,31 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,25 0,27 0,28 0,29 0,31 0,32 0,34 0,35 0,37 0,39 0,42 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 2,75 2,87 2,97 3,08 3,23 3,36 3,47 3,61 3,78 3,93 4,05 

Среднесуточное, м
3
/сут 7,5 7,9 8,1 8,4 8,9 9,2 9,5 9,9 10,3 10,8 11,1 

Максимальное суточное, м
3
/сут 9,1 9,4 9,8 10,1 10,6 11,0 11,4 11,9 12,4 12,9 13,3 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 
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д. Крупино 

Отпуск в сеть 

ГВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 12,09 12,65 13,18 13,83 14,56 15,26 15,98 16,78 17,72 18,66 19,63 

Среднесуточное, м
3
/сут 33,11 34,64 36,11 37,90 39,89 41,81 43,79 45,97 48,55 51,13 53,79 

Максимальное суточное, м
3
/сут 39,74 41,57 43,33 45,48 47,86 50,17 52,55 55,16 58,26 61,36 64,55 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1,99 2,08 2,17 2,27 2,39 2,51 2,63 2,76 2,91 3,07 3,23 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 9,63 10,09 10,51 11,03 11,62 12,18 12,75 13,41 14,19 14,98 15,78 

Среднесуточное, м
3
/сут 26,39 27,65 28,80 30,23 31,85 33,36 34,93 36,74 38,88 41,05 43,23 

Максимальное суточное, м
3
/сут 31,67 33,18 34,56 36,28 38,22 40,04 41,92 44,09 46,66 49,26 51,88 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1,58 1,66 1,73 1,81 1,91 2,00 2,10 2,20 2,33 2,46 2,59 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,50 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,68 0,72 0,76 0,79 0,84 

Среднесуточное, м
3
/сут 1,37 1,43 1,51 1,59 1,67 1,77 1,86 1,96 2,07 2,16 2,29 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1,64 1,72 1,81 1,91 2,01 2,12 2,24 2,35 2,49 2,60 2,75 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,71 0,75 0,78 0,82 0,87 0,92 0,97 1,01 1,07 1,12 1,18 

Среднесуточное, м
3
/сут 1,95 2,05 2,13 2,26 2,38 2,52 2,65 2,76 2,92 3,08 3,24 

Максимальное суточное, м
3
/сут 2,34 2,46 2,56 2,71 2,86 3,02 3,18 3,31 3,50 3,69 3,89 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1,24 1,28 1,34 1,40 1,45 1,52 1,59 1,64 1,71 1,77 1,84 

Среднесуточное, м
3
/сут 3,40 3,52 3,67 3,82 3,98 4,16 4,35 4,50 4,68 4,84 5,03 

Максимальное суточное, м
3
/сут 4,09 4,22 4,40 4,59 4,78 4,99 5,22 5,40 5,62 5,81 6,03 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 
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2.3.5.2. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в городском 

округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Таблица 2.3.5.2.1 – Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в городском 

округе Павловский Посад 

Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 4416,6 4503,0 4581,2 4682,1 4786,0 4887,9 4984,7 5088,5 5189,1 5294,4 5376,9 

Среднесуточное, м
3
/сут 12100 12337 12551 12828 13112 13391 13657 13941 14217 14505 14731 

Максимальное суточное, м
3
/сут 14520 14804 15062 15393 15735 16070 16388 16729 17060 17406 17678 

В час максимального потребления, м
3
/ч 726 740 753 770 787 803 819 836 853 870 884 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 3378,6 3444,7 3504,6 3581,7 3661,2 3739,1 3813,2 3892,5 3969,4 4050,0 4113,1 

Среднесуточное, м
3
/сут 9257 9438 9602 9813 10031 10244 10447 10664 10875 11096 11269 

Максимальное суточное, м
3
/сут 11108 11325 11522 11775 12037 12293 12536 12797 13050 13315 13522 

В час максимального потребления, м
3
/ч 555 566 576 589 602 615 627 640 652 666 676 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 269,0 274,2 278,9 285,0 291,4 297,6 303,5 309,8 315,9 322,3 327,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 737 751 764 781 798 815 832 849 866 883 897 

Максимальное суточное, м
3
/сут 884 902 917 937 958 978 998 1019 1039 1060 1076 

В час максимального потребления, м
3
/ч 44,2 45,1 45,8 46,9 47,9 48,9 49,9 50,9 51,9 53,0 53,8 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 366,1 381,3 392,8 408,5 425,3 443,7 457,0 475,5 491,1 507,8 516,7 

Среднесуточное, м
3
/сут 1003 1045 1076 1119 1165 1216 1252 1303 1346 1391 1415 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1204 1254 1291 1343 1398 1459 1503 1563 1615 1670 1699 

В час максимального потребления, м
3
/ч 60,2 62,7 64,6 67,1 69,9 72,9 75,1 78,2 80,7 83,5 84,9 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 402,9 402,8 405,0 406,9 408,2 407,5 411,0 410,7 412,7 414,3 419,8 

Среднесуточное, м
3
/сут 1104 1104 1109 1115 1118 1117 1126 1125 1131 1135 1150 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1325 1324 1331 1338 1342 1340 1351 1350 1357 1362 1380 

В час максимального потребления, м
3
/ч 66,2 66,2 66,6 66,9 67,1 67,0 67,6 67,5 67,8 68,1 69,0 
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Таблица 2.3.5.2.2 – Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по зонам 

территориального деления городского округа Павловский Посад 

Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

г. Павловский Посад 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 3750,7 3824,4 3889,4 3979,1 4071,2 4158,6 4242,1 4331,2 4419,1 4511,2 4580,0 

Среднесуточное, м
3
/сут 10276 10478 10656 10902 11154 11393 11622 11866 12107 12359 12548 

Максимальное суточное, м
3
/сут 12331 12573 12787 13082 13385 13672 13946 14240 14529 14831 15058 

В час максимального потребления, м
3
/ч 616,6 628,7 639,3 654,1 669,2 683,6 697,3 712,0 726,4 741,6 752,9 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 2867,8 2924,1 2973,8 3042,3 3112,7 3179,6 3243,4 3311,5 3378,7 3449,1 3501,7 

Среднесуточное, м
3
/сут 7857 8011 8147 8335 8528 8711 8886 9073 9257 9449 9594 

Максимальное суточное, м
3
/сут 9428 9613 9777 10002 10234 10454 10663 10887 11108 11339 11512 

В час максимального потребления, м
3
/ч 471,4 480,7 488,8 500,1 511,7 522,7 533,2 544,4 555,4 567,0 575,6 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 228,6 233,0 236,9 242,4 248,0 253,3 258,5 263,9 269,2 274,8 279,0 

Среднесуточное, м
3
/сут 626 638 649 664 679 694 708 723 738 753 764 

Максимальное суточное, м
3
/сут 752 766 779 797 815 833 850 868 885 904 917 

В час максимального потребления, м
3
/ч 37,6 38,3 38,9 39,8 40,8 41,6 42,5 43,4 44,3 45,2 45,9 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 312,9 325,4 334,9 348,9 362,3 377,8 388,3 403,6 416,5 430,0 435,8 

Среднесуточное, м
3
/сут 857 892 917 956 993 1035 1064 1106 1141 1178 1194 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1029 1070 1101 1147 1191 1242 1277 1327 1369 1414 1433 

В час максимального потребления, м
3
/ч 51,4 53,5 55,0 57,4 59,6 62,1 63,8 66,3 68,5 70,7 71,6 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 341,4 341,8 343,8 345,4 348,1 347,9 351,9 352,3 354,8 357,3 363,5 

Среднесуточное, м
3
/сут 935 937 942 946 954 953 964 965 972 979 996 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1123 1124 1130 1136 1144 1144 1157 1158 1166 1175 1195 

В час максимального потребления, м
3
/ч 56,1 56,2 56,5 56,8 57,2 57,2 57,8 57,9 58,3 58,7 59,8 
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Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

г. Павловский Посад (Восточная система водоснабжения) 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1841,6 1897,8 1967,9 2039,9 2135,5 2236,4 2306,1 2414,0 2489,9 2588,3 2669,0 

Среднесуточное, м
3
/сут 5045 5199 5392 5589 5851 6127 6318 6614 6822 7091 7312 

Максимальное суточное, м
3
/сут 6054 6239 6470 6706 7021 7353 7582 7937 8186 8510 8775 

В час максимального потребления, м
3
/ч 302,7 312,0 323,5 335,3 351,0 367,6 379,1 396,8 409,3 425,5 438,7 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1441,8 1487,4 1535,6 1600,7 1683,0 1769,9 1824,9 1918,6 1980,2 2062,3 2126,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 3950 4075 4207 4385 4611 4849 5000 5256 5425 5650 5826 

Максимальное суточное, м
3
/сут 4740 4890 5049 5263 5533 5819 6000 6308 6510 6780 6991 

В час максимального потребления, м
3
/ч 237,0 244,5 252,4 263,1 276,7 290,9 300,0 315,4 325,5 339,0 349,6 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 279,0 286,6 295,0 299,8 308,0 317,6 327,0 336,4 344,9 356,6 368,5 

Среднесуточное, м
3
/сут 764,3 785,2 808,2 821,5 843,8 870,1 895,8 921,6 945,0 977,1 1009,5 

Максимальное суточное, м
3
/сут 917,2 942,3 969,9 985,8 1012,5 1044,1 1075,0 1106,0 1134,0 1172,5 1211,4 

В час максимального потребления, м
3
/ч 45,9 47,1 48,5 49,3 50,6 52,2 53,8 55,3 56,7 58,6 60,6 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 120,8 123,8 137,3 139,3 144,5 149,0 154,2 159,0 164,7 169,4 174,1 

Среднесуточное, м
3
/сут 331,0 339,2 376,1 381,7 395,8 408,2 422,5 435,7 451,3 464,0 477,0 

Максимальное суточное, м
3
/сут 397,2 407,0 451,3 458,1 475,0 489,9 507,0 522,8 541,6 556,8 572,4 

В час максимального потребления, м
3
/ч 19,9 20,4 22,6 22,9 23,8 24,5 25,4 26,1 27,1 27,8 28,6 
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Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

д. Семеново 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 2,37 2,41 2,45 2,51 2,57 2,60 2,64 2,70 2,74 2,80 2,86 

Среднесуточное, м
3
/сут 6,49 6,60 6,73 6,88 7,03 7,12 7,23 7,39 7,50 7,68 7,84 

Максимальное суточное, м
3
/сут 7,79 7,92 8,07 8,26 8,44 8,54 8,67 8,87 9,00 9,22 9,41 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,39 0,40 0,40 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1,81 1,84 1,87 1,91 1,96 1,98 2,01 2,06 2,09 2,14 2,18 

Среднесуточное, м
3
/сут 4,95 5,03 5,13 5,24 5,36 5,42 5,51 5,63 5,72 5,85 5,98 

Максимальное суточное, м
3
/сут 5,94 6,03 6,15 6,29 6,43 6,51 6,61 6,76 6,86 7,03 7,17 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 

Среднесуточное, м
3
/сут 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 0,50 0,51 

Максимальное суточное, м
3
/сут 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,61 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 

Среднесуточное, м
3
/сут 0,57 0,59 0,60 0,63 0,66 0,67 0,69 0,72 0,74 0,77 0,80 

Максимальное суточное, м
3
/сут 0,68 0,70 0,72 0,76 0,79 0,81 0,83 0,86 0,89 0,93 0,96 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,21 0,20 0,20 

Среднесуточное, м
3
/сут 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Максимальное суточное, м
3
/сут 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,67 0,67 0,67 0,68 0,67 0,67 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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д. Андреево 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 16,97 17,26 17,64 18,05 18,46 18,70 19,02 19,24 19,59 20,01 20,35 

Среднесуточное, м
3
/сут 46,5 47,3 48,3 49,4 50,6 51,2 52,1 52,7 53,7 54,8 55,8 

Максимальное суточное, м
3
/сут 55,8 56,7 58,0 59,3 60,7 61,5 62,5 63,3 64,4 65,8 66,9 

В час максимального потребления, м
3
/ч 2,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 13,0 13,3 13,5 13,9 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,4 15,6 

Среднесуточное, м
3
/сут 35,7 36,3 37,1 38,0 38,8 39,3 40,0 40,5 41,2 42,1 42,8 

Максимальное суточное, м
3
/сут 42,8 43,6 44,5 45,6 46,6 47,2 48,0 48,6 49,4 50,5 51,4 

В час максимального потребления, м
3
/ч 2,14 2,18 2,23 2,28 2,33 2,36 2,40 2,43 2,47 2,53 2,57 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,04 1,06 1,07 1,10 1,12 

Среднесуточное, м
3
/сут 2,55 2,60 2,65 2,71 2,78 2,81 2,86 2,89 2,95 3,01 3,06 

Максимальное суточное, м
3
/сут 3,06 3,11 3,18 3,26 3,33 3,37 3,43 3,47 3,53 3,61 3,67 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1,27 1,32 1,37 1,44 1,53 1,57 1,65 1,68 1,73 1,79 1,86 

Среднесуточное, м
3
/сут 3,48 3,61 3,75 3,93 4,18 4,31 4,51 4,61 4,74 4,92 5,09 

Максимальное суточное, м
3
/сут 4,18 4,33 4,50 4,72 5,02 5,17 5,42 5,53 5,69 5,90 6,11 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,31 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1,74 1,74 1,76 1,76 1,75 1,74 1,72 1,73 1,74 1,75 1,75 

Среднесуточное, м
3
/сут 4,76 4,78 4,82 4,83 4,78 4,77 4,72 4,74 4,77 4,81 4,79 

Максимальное суточное, м
3
/сут 5,72 5,73 5,78 5,80 5,74 5,73 5,67 5,68 5,72 5,77 5,75 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 
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Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

д. Алферово 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 53,81 54,71 55,42 56,32 57,42 58,59 59,66 60,55 61,63 62,52 63,36 

Среднесуточное, м
3
/сут 147,4 149,9 151,8 154,3 157,3 160,5 163,4 165,9 168,8 171,3 173,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 176,9 179,9 182,2 185,1 188,8 192,6 196,1 199,1 202,6 205,5 208,3 

В час максимального потребления, м
3
/ч 8,85 8,99 9,11 9,26 9,44 9,63 9,81 9,95 10,13 10,28 10,42 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 42,35 43,05 43,61 44,32 45,19 46,11 46,95 47,66 48,50 49,20 49,86 

Среднесуточное, м
3
/сут 116,0 118,0 119,5 121,4 123,8 126,3 128,6 130,6 132,9 134,8 136,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 139,2 141,5 143,4 145,7 148,6 151,6 154,4 156,7 159,5 161,8 163,9 

В час максимального потребления, м
3
/ч 6,96 7,08 7,17 7,29 7,43 7,58 7,72 7,83 7,97 8,09 8,20 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 2,93 2,98 3,02 3,07 3,13 3,19 3,25 3,30 3,36 3,40 3,45 

Среднесуточное, м
3
/сут 8,0 8,2 8,3 8,4 8,6 8,7 8,9 9,0 9,2 9,3 9,5 

Максимальное суточное, м
3
/сут 9,6 9,8 9,9 10,1 10,3 10,5 10,7 10,8 11,0 11,2 11,3 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 4,25 4,39 4,51 4,67 4,84 5,03 5,19 5,35 5,54 5,70 5,86 

Среднесуточное, м
3
/сут 11,6 12,0 12,4 12,8 13,3 13,8 14,2 14,6 15,2 15,6 16,1 

Максимальное суточное, м
3
/сут 14,0 14,4 14,8 15,4 15,9 16,5 17,1 17,6 18,2 18,8 19,3 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,70 0,72 0,74 0,77 0,80 0,83 0,85 0,88 0,91 0,94 0,96 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 4,28 4,28 4,27 4,26 4,26 4,26 4,27 4,25 4,23 4,21 4,19 

Среднесуточное, м
3
/сут 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,6 11,5 11,5 

Максимальное суточное, м
3
/сут 14,1 14,1 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13,9 13,8 13,8 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,69 0,69 
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д. Чисто-Перхурово 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 6,36 6,49 6,56 6,65 6,77 6,88 6,99 7,09 7,20 7,28 7,46 

Среднесуточное, м
3
/сут 17,4 17,8 18,0 18,2 18,5 18,9 19,2 19,4 19,7 20,0 20,4 

Максимальное суточное, м
3
/сут 20,9 21,3 21,6 21,9 22,2 22,6 23,0 23,3 23,7 23,9 24,5 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 4,8 4,9 5,0 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 5,7 

Среднесуточное, м
3
/сут 13,2 13,5 13,6 13,8 14,1 14,3 14,6 14,8 15,0 15,2 15,5 

Максимальное суточное, м
3
/сут 15,9 16,2 16,4 16,6 16,9 17,2 17,5 17,7 18,0 18,2 18,6 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,79 0,81 0,82 0,83 0,84 0,86 0,87 0,89 0,90 0,91 0,93 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 

Среднесуточное, м
3
/сут 0,94 0,96 0,97 0,98 1,00 1,02 1,03 1,05 1,06 1,08 1,10 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1,13 1,15 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,28 1,29 1,32 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,55 0,58 0,59 0,61 0,63 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 0,78 

Среднесуточное, м
3
/сут 1,51 1,58 1,62 1,66 1,73 1,81 1,87 1,91 1,96 2,02 2,14 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1,81 1,89 1,94 2,00 2,08 2,17 2,25 2,30 2,35 2,42 2,56 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,64 0,64 0,63 0,64 0,63 0,63 0,62 0,63 0,63 0,62 0,61 

Среднесуточное, м
3
/сут 1,74 1,74 1,74 1,74 1,73 1,72 1,70 1,71 1,72 1,71 1,68 

Максимальное суточное, м
3
/сут 2,09 2,09 2,08 2,09 2,08 2,06 2,05 2,06 2,07 2,05 2,02 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
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д. Ново-Загарье 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 7,22 7,35 7,53 7,67 7,76 7,93 8,12 8,25 8,43 8,58 8,73 

Среднесуточное, м
3
/сут 19,8 20,1 20,6 21,0 21,3 21,7 22,3 22,6 23,1 23,5 23,9 

Максимальное суточное, м
3
/сут 23,7 24,2 24,7 25,2 25,5 26,1 26,7 27,1 27,7 28,2 28,7 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 

Среднесуточное, м
3
/сут 15,0 15,3 15,6 15,9 16,1 16,5 16,9 17,1 17,5 17,8 18,1 

Максимальное суточное, м
3
/сут 18,0 18,3 18,8 19,1 19,4 19,8 20,3 20,6 21,0 21,4 21,8 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,90 0,92 0,94 0,96 0,97 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07 1,09 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,42 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,49 0,50 

Среднесуточное, м
3
/сут 1,14 1,16 1,19 1,21 1,23 1,25 1,28 1,30 1,33 1,36 1,38 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1,37 1,39 1,43 1,45 1,47 1,50 1,54 1,56 1,60 1,63 1,65 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,57 0,59 0,62 0,64 0,67 0,70 0,74 0,76 0,80 0,83 0,86 

Среднесуточное, м
3
/сут 1,55 1,62 1,70 1,76 1,83 1,91 2,03 2,08 2,18 2,28 2,36 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1,86 1,94 2,04 2,12 2,19 2,29 2,43 2,50 2,62 2,74 2,83 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,76 0,76 0,76 0,77 0,76 0,76 0,76 0,76 0,75 0,75 0,75 

Среднесуточное, м
3
/сут 2,09 2,09 2,10 2,11 2,09 2,09 2,07 2,08 2,07 2,05 2,04 

Максимальное суточное, м
3
/сут 2,51 2,51 2,51 2,53 2,51 2,51 2,49 2,50 2,48 2,46 2,45 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

 



248 

 

Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

с. Рахманово 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 227,30 232,98 238,41 242,03 246,29 250,85 256,89 262,29 267,06 271,57 276,76 

Среднесуточное, м
3
/сут 622,7 638,3 653,2 663,1 674,8 687,2 703,8 718,6 731,7 744,0 758,2 

Максимальное суточное, м
3
/сут 747,3 766,0 783,8 795,7 809,7 824,7 844,6 862,3 878,0 892,8 909,9 

В час максимального потребления, м
3
/ч 37,4 38,3 39,2 39,8 40,5 41,2 42,2 43,1 43,9 44,6 45,5 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 175,0 179,4 183,5 186,3 189,6 193,1 197,8 201,9 205,6 209,1 213,1 

Среднесуточное, м
3
/сут 479,4 491,4 502,9 510,5 519,5 529,1 541,9 553,2 563,3 572,8 583,8 

Максимальное суточное, м
3
/сут 575,3 589,7 603,4 612,6 623,4 634,9 650,2 663,9 676,0 687,4 700,5 

В час максимального потребления, м
3
/ч 28,77 29,49 30,17 30,63 31,17 31,75 32,51 33,19 33,80 34,37 35,03 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 12,62 12,93 13,23 13,44 13,67 13,92 14,26 14,56 14,82 15,08 15,36 

Среднесуточное, м
3
/сут 34,57 35,43 36,26 36,81 37,46 38,15 39,07 39,89 40,62 41,30 42,09 

Максимальное суточное, м
3
/сут 41,48 42,52 43,51 44,17 44,95 45,78 46,88 47,87 48,74 49,56 50,51 

В час максимального потребления, м
3
/ч 2,07 2,13 2,18 2,21 2,25 2,29 2,34 2,39 2,44 2,48 2,53 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 19,05 20,25 21,13 21,63 22,50 23,16 24,03 25,18 25,96 26,78 27,59 

Среднесуточное, м
3
/сут 52,19 55,49 57,89 59,26 61,65 63,47 65,83 68,99 71,13 73,37 75,59 

Максимальное суточное, м
3
/сут 62,63 66,58 69,46 71,11 73,98 76,16 78,99 82,79 85,35 88,04 90,71 

В час максимального потребления, м
3
/ч 3,13 3,33 3,47 3,56 3,70 3,81 3,95 4,14 4,27 4,40 4,54 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 20,63 20,42 20,50 20,63 20,50 20,63 20,82 20,61 20,66 20,64 20,73 

Среднесуточное, м
3
/сут 56,5 56,0 56,2 56,5 56,2 56,5 57,1 56,5 56,6 56,5 56,8 

Максимальное суточное, м
3
/сут 67,8 67,1 67,4 67,8 67,4 67,8 68,5 67,8 67,9 67,8 68,1 

В час максимального потребления, м
3
/ч 3,39 3,36 3,37 3,39 3,37 3,39 3,42 3,39 3,40 3,39 3,41 



249 

 

с. Казанское 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 21,70 22,15 22,61 22,87 23,25 23,75 24,21 24,53 24,83 25,12 25,57 

Среднесуточное, м
3
/сут 59,4 60,7 61,9 62,7 63,7 65,1 66,3 67,2 68,0 68,8 70,1 

Максимальное суточное, м
3
/сут 71,3 72,8 74,3 75,2 76,4 78,1 79,6 80,6 81,6 82,6 84,1 

В час максимального потребления, м
3
/ч 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 16,4 16,8 17,1 17,3 17,6 18,0 18,3 18,6 18,8 19,0 19,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 45,0 46,0 46,9 47,5 48,3 49,3 50,3 50,9 51,5 52,2 53,1 

Максимальное суточное, м
3
/сут 54,0 55,2 56,3 57,0 57,9 59,2 60,3 61,1 61,8 62,6 63,7 

В час максимального потребления, м
3
/ч 2,70 2,76 2,82 2,85 2,90 2,96 3,02 3,06 3,09 3,13 3,19 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1,40 1,43 1,46 1,48 1,50 1,53 1,56 1,58 1,60 1,62 1,65 

Среднесуточное, м
3
/сут 3,84 3,92 4,00 4,05 4,11 4,20 4,28 4,34 4,39 4,45 4,53 

Максимальное суточное, м
3
/сут 4,61 4,70 4,80 4,86 4,94 5,04 5,14 5,21 5,27 5,33 5,43 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 1,79 1,88 1,94 1,99 2,06 2,15 2,24 2,29 2,34 2,41 2,49 

Среднесуточное, м
3
/сут 4,92 5,16 5,33 5,44 5,63 5,89 6,14 6,28 6,41 6,61 6,81 

Максимальное суточное, м
3
/сут 5,90 6,19 6,39 6,53 6,76 7,07 7,37 7,54 7,69 7,93 8,17 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,29 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,37 0,38 0,38 0,40 0,41 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 2,06 2,05 2,07 2,08 2,08 2,07 2,06 2,07 2,07 2,05 2,06 

Среднесуточное, м
3
/сут 5,65 5,63 5,68 5,69 5,69 5,67 5,64 5,66 5,68 5,62 5,64 

Максимальное суточное, м
3
/сут 6,78 6,75 6,82 6,83 6,82 6,80 6,77 6,79 6,81 6,74 6,77 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 
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д. Евсеево 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 169,81 172,33 175,72 178,22 181,09 185,29 187,73 191,60 194,48 197,37 200,02 

Среднесуточное, м
3
/сут 465,2 472,1 481,4 488,3 496,1 507,6 514,3 524,9 532,8 540,7 548,0 

Максимальное суточное, м
3
/сут 558,3 566,6 577,7 585,9 595,4 609,2 617,2 629,9 639,4 648,9 657,6 

В час максимального потребления, м
3
/ч 27,9 28,3 28,9 29,3 29,8 30,5 30,9 31,5 32,0 32,4 32,9 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 128,2 130,1 132,6 134,5 136,7 139,8 141,7 144,6 146,8 149,0 151,0 

Среднесуточное, м
3
/сут 351,1 356,3 363,3 368,5 374,4 383,1 388,2 396,2 402,1 408,1 413,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 421,3 427,6 436,0 442,2 449,3 459,7 465,8 475,4 482,5 489,7 496,3 

В час максимального потребления, м
3
/ч 21,07 21,38 21,80 22,11 22,47 22,99 23,29 23,77 24,13 24,49 24,81 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 11,77 11,94 12,18 12,35 12,55 12,84 13,01 13,28 13,48 13,68 13,86 

Среднесуточное, м
3
/сут 32,25 32,72 33,37 33,84 34,39 35,18 35,65 36,38 36,93 37,48 37,98 

Максимальное суточное, м
3
/сут 38,70 39,27 40,04 40,61 41,26 42,22 42,78 43,66 44,31 44,98 45,58 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1,93 1,96 2,00 2,03 2,06 2,11 2,14 2,18 2,22 2,25 2,28 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 12,64 13,26 13,80 14,13 15,84 17,16 18,33 19,48 20,62 21,89 23,15 

Среднесуточное, м
3
/сут 34,64 36,33 37,80 38,70 43,39 47,03 50,21 53,36 56,48 59,97 63,44 

Максимальное суточное, м
3
/сут 41,56 43,59 45,36 46,44 52,07 56,43 60,26 64,03 67,78 71,97 76,12 

В час максимального потребления, м
3
/ч 2,08 2,18 2,27 2,32 2,60 2,82 3,01 3,20 3,39 3,60 3,81 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 17,24 17,07 17,13 17,24 16,03 15,44 14,71 14,24 13,61 12,84 12,05 

Среднесуточное, м
3
/сут 47,2 46,8 46,9 47,2 43,9 42,3 40,3 39,0 37,3 35,2 33,0 

Максимальное суточное, м
3
/сут 56,7 56,1 56,3 56,7 52,7 50,8 48,4 46,8 44,7 42,2 39,6 

В час максимального потребления, м
3
/ч 2,83 2,81 2,82 2,83 2,64 2,54 2,42 2,34 2,24 2,11 1,98 
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Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

д. Ефимово 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 40,06 40,75 41,33 42,15 43,18 44,25 44,80 45,74 46,43 47,53 48,71 

Среднесуточное, м
3
/сут 109,8 111,7 113,2 115,5 118,3 121,2 122,7 125,3 127,2 130,2 133,5 

Максимальное суточное, м
3
/сут 131,7 134,0 135,9 138,6 142,0 145,5 147,3 150,4 152,6 156,3 160,1 

В час максимального потребления, м
3
/ч 6,6 6,7 6,8 6,9 7,1 7,3 7,4 7,5 7,6 7,8 8,0 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 30,6 31,1 31,6 32,2 33,0 33,8 34,2 34,9 35,5 36,3 37,2 

Среднесуточное, м
3
/сут 83,8 85,3 86,5 88,2 90,4 92,6 93,8 95,7 97,2 99,5 101,9 

Максимальное суточное, м
3
/сут 100,6 102,4 103,8 105,9 108,4 111,1 112,5 114,9 116,6 119,4 122,3 

В час максимального потребления, м
3
/ч 5,03 5,12 5,19 5,29 5,42 5,56 5,63 5,74 5,83 5,97 6,12 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 2,45 2,49 2,53 2,58 2,64 2,71 2,74 2,80 2,84 2,91 2,98 

Среднесуточное, м
3
/сут 6,71 6,83 6,93 7,06 7,24 7,42 7,51 7,67 7,78 7,97 8,16 

Максимальное суточное, м
3
/сут 8,06 8,20 8,31 8,48 8,68 8,90 9,01 9,20 9,34 9,56 9,80 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,40 0,41 0,42 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 3,42 3,54 3,64 3,80 3,95 4,11 4,20 4,34 4,47 4,63 4,83 

Среднесуточное, м
3
/сут 9,36 9,70 9,96 10,41 10,81 11,27 11,51 11,88 12,24 12,68 13,24 

Максимальное суточное, м
3
/сут 11,24 11,64 11,95 12,49 12,98 13,53 13,81 14,25 14,69 15,21 15,89 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,56 0,58 0,60 0,62 0,65 0,68 0,69 0,71 0,73 0,76 0,79 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 3,59 3,59 3,60 3,58 3,61 3,63 3,64 3,67 3,65 3,69 3,69 

Среднесуточное, м
3
/сут 9,84 9,83 9,85 9,80 9,88 9,93 9,96 10,04 10,01 10,10 10,10 

Максимальное суточное, м
3
/сут 11,81 11,80 11,82 11,76 11,86 11,92 11,95 12,05 12,01 12,12 12,12 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 
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д. Кузнецы 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 79,04 80,19 81,46 82,91 83,90 85,28 86,85 88,67 90,18 92,39 94,05 

Среднесуточное, м
3
/сут 216,6 219,7 223,2 227,1 229,9 233,6 238,0 242,9 247,1 253,1 257,7 

Максимальное суточное, м
3
/сут 259,9 263,6 267,8 272,6 275,8 280,4 285,5 291,5 296,5 303,7 309,2 

В час максимального потребления, м
3
/ч 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,3 14,6 14,8 15,2 15,5 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 61,8 62,7 63,7 64,8 65,6 66,7 67,9 69,3 70,5 72,2 73,5 

Среднесуточное, м
3
/сут 169,3 171,8 174,5 177,6 179,8 182,7 186,1 190,0 193,2 197,9 201,5 

Максимальное суточное, м
3
/сут 203,2 206,2 209,4 213,1 215,7 219,2 223,3 228,0 231,8 237,5 241,8 

В час максимального потребления, м
3
/ч 10,16 10,31 10,47 10,66 10,79 10,96 11,16 11,40 11,59 11,88 12,09 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 4,76 4,83 4,90 4,99 5,05 5,13 5,23 5,34 5,43 5,56 5,66 

Среднесуточное, м
3
/сут 13,04 13,23 13,44 13,68 13,84 14,07 14,33 14,63 14,88 15,24 15,51 

Максимальное суточное, м
3
/сут 15,65 15,87 16,12 16,41 16,61 16,88 17,19 17,55 17,85 18,29 18,62 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,78 0,79 0,81 0,82 0,83 0,84 0,86 0,88 0,89 0,91 0,93 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 6,21 6,46 6,64 6,83 7,02 7,20 7,39 7,74 7,96 8,32 8,55 

Среднесуточное, м
3
/сут 17,03 17,70 18,19 18,70 19,24 19,72 20,25 21,21 21,81 22,79 23,44 

Максимальное суточное, м
3
/сут 20,43 21,24 21,82 22,44 23,09 23,67 24,29 25,45 26,18 27,35 28,12 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1,02 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21 1,27 1,31 1,37 1,41 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 6,26 6,19 6,22 6,26 6,22 6,26 6,32 6,25 6,27 6,26 6,29 

Среднесуточное, м
3
/сут 17,14 16,97 17,03 17,14 17,03 17,14 17,30 17,13 17,17 17,14 17,22 

Максимальное суточное, м
3
/сут 20,57 20,36 20,43 20,57 20,44 20,57 20,76 20,55 20,60 20,57 20,67 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1,03 1,02 1,02 1,03 1,02 1,03 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 
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Направление 

использования 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

д. Тарасово 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 35,41 36,09 36,76 37,53 37,96 38,79 39,24 40,00 40,68 41,24 42,06 

Среднесуточное, м
3
/сут 97,0 98,9 100,7 102,8 104,0 106,3 107,5 109,6 111,5 113,0 115,2 

Максимальное суточное, м
3
/сут 116,4 118,7 120,9 123,4 124,8 127,5 129,0 131,5 133,7 135,6 138,3 

В час максимального потребления, м
3
/ч 5,8 5,9 6,0 6,2 6,2 6,4 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 26,8 27,3 27,8 28,4 28,7 29,4 29,7 30,3 30,8 31,2 31,9 

Среднесуточное, м
3
/сут 73,5 74,9 76,3 77,9 78,8 80,5 81,4 83,0 84,4 85,6 87,3 

Максимальное суточное, м
3
/сут 88,2 89,9 91,5 93,4 94,5 96,6 97,7 99,6 101,3 102,7 104,7 

В час максимального потребления, м
3
/ч 4,41 4,49 4,58 4,67 4,73 4,83 4,88 4,98 5,06 5,13 5,24 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 2,34 2,38 2,42 2,48 2,50 2,56 2,59 2,64 2,68 2,72 2,77 

Среднесуточное, м
3
/сут 6,40 6,52 6,64 6,78 6,86 7,01 7,09 7,23 7,35 7,45 7,60 

Максимальное суточное, м
3
/сут 7,68 7,83 7,97 8,14 8,23 8,41 8,51 8,67 8,82 8,94 9,12 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,38 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,46 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 2,76 2,89 2,98 3,11 3,18 3,34 3,44 3,56 3,67 3,80 3,94 

Среднесуточное, м
3
/сут 7,55 7,92 8,15 8,51 8,72 9,16 9,41 9,76 10,05 10,42 10,79 

Максимальное суточное, м
3
/сут 9,06 9,50 9,78 10,21 10,47 10,99 11,30 11,71 12,07 12,51 12,95 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,45 0,48 0,49 0,51 0,52 0,55 0,56 0,59 0,60 0,63 0,65 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 3,50 3,49 3,52 3,53 3,52 3,51 3,50 3,51 3,52 3,48 3,49 

Среднесуточное, м
3
/сут 9,59 9,55 9,64 9,66 9,66 9,62 9,58 9,61 9,64 9,54 9,57 

Максимальное суточное, м
3
/сут 11,50 11,47 11,57 11,59 11,59 11,55 11,50 11,53 11,57 11,45 11,49 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,58 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,58 0,58 0,57 0,57 
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д. Васютино 

Отпуск в сеть 

ХВС 

Годовое потребление, тыс. м
3
 5,85 5,94 6,01 6,12 6,22 6,34 6,50 6,64 6,71 6,81 6,96 

Среднесуточное, м
3
/сут 16,0 16,3 16,5 16,8 17,1 17,4 17,8 18,2 18,4 18,7 19,1 

Максимальное суточное, м
3
/сут 19,2 19,5 19,7 20,1 20,5 20,9 21,4 21,8 22,1 22,4 22,9 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Население 

Годовое потребление, тыс. м
3
 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 5,1 5,2 5,2 5,3 5,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 12,5 12,7 12,8 13,1 13,3 13,6 13,9 14,2 14,3 14,6 14,9 

Максимальное суточное, м
3
/сут 15,0 15,2 15,4 15,7 16,0 16,3 16,7 17,0 17,2 17,5 17,8 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,83 0,85 0,86 0,87 0,89 

Бюджет 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 0,35 0,36 0,36 0,37 0,37 

Среднесуточное, м
3
/сут 0,86 0,87 0,88 0,90 0,91 0,93 0,95 0,98 0,99 1,00 1,02 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1,03 1,05 1,06 1,08 1,10 1,12 1,15 1,17 1,18 1,20 1,23 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Прочие 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,45 0,46 0,47 0,49 0,51 0,53 0,56 0,58 0,59 0,60 0,63 

Среднесуточное, м
3
/сут 1,23 1,27 1,29 1,33 1,40 1,45 1,54 1,60 1,62 1,66 1,73 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1,48 1,52 1,54 1,60 1,68 1,75 1,85 1,92 1,95 1,99 2,07 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 

Потери 

Годовое потребление, тыс. м
3
 0,52 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,52 0,52 0,53 0,53 0,53 

Среднесуточное, м
3
/сут 1,44 1,44 1,45 1,46 1,44 1,44 1,42 1,43 1,44 1,45 1,45 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1,72 1,73 1,75 1,75 1,73 1,73 1,71 1,71 1,73 1,74 1,74 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
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2.3.5.3. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и 

реализации технической воды в городском округе (годовой, 

среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального 

потребления) 

Источники центрального водоснабжения технической водой на 

территории округа отсутствуют. 

2.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов 

производственных мощностей систем водоснабжения в городском округе 

2.3.6.1. Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой 

потребителей в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах 

территориального деления и в целом по городскому округу в каждый год 

перспективного периода 

В таблицах 2.3.6.1.1 – 2.3.6.1.2 представлены значения резервов и 

дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ 

горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по городскому 

округу Павловский Посад. 
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Таблица 2.3.6.1.1 – Значения резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия ИЦВ ГВС 

по городскому округу Павловский Посад 

№ Наименование ИЦВ ГВС Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.  Котельная «Большие Дворы»  

Производительность паспортная м
3
/сут 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Производительность фактическая м
3
/сут 161 168 176 183 191 199 208 219 231 243 255 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 239 232 224 217 209 201 192 181 169 157 145 

% 59,7% 57,9% 56,0% 54,2% 52,2% 50,3% 48,0% 45,4% 42,4% 39,4% 36,3% 

2.  Котельная «ЦРБ»  

Производительность паспортная м
3
/сут 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Производительность фактическая м
3
/сут 38,8 39,8 41,1 42,3 43,5 44,8 45,9 47,5 48,7 49,9 50,7 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 61,2 60,2 58,9 57,7 56,5 55,2 54,1 52,5 51,3 50,1 49,3 

% 61,2% 60,2% 58,9% 57,7% 56,5% 55,2% 54,1% 52,5% 51,3% 50,1% 49,3% 

3.  
Котельная «Очистные 

сооружения» 

Производительность паспортная м
3
/сут 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Производительность фактическая м
3
/сут 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 7,2 7,1 6,9 6,8 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,8 5,6 

% 72,3% 71,1% 69,5% 68,0% 66,5% 65,0% 63,1% 61,2% 59,2% 57,5% 55,8% 

4.  

Котельная «Южная», 

Котельная «Ново-

Носовихинская» 

Производительность паспортная м
3
/сут 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 

Производительность фактическая м
3
/сут 1313 1375 1438 1495 1574 1659 1735 1815 1909 1999 2078 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 1287 1225 1162 1105 1026 941 865 785 691 601 522 

% 49,5% 47,1% 44,7% 42,5% 39,4% 36,2% 33,3% 30,2% 26,6% 23,1% 20,1% 

5.  
Котельная ООО 

«Энергостройресурс» 

Производительность паспортная м
3
/сут 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Производительность фактическая м
3
/сут 229 240 251 262 274 289 305 321 338 356 371 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 171 160 149 138 126 111 95 79 62 44 29 

% 42,7% 40,0% 37,2% 34,5% 31,5% 27,9% 23,9% 19,7% 15,4% 11,1% 7,2% 
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№ Наименование ИЦВ ГВС Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

6.  Котельная «Пушкинская» 

Производительность паспортная м
3
/сут 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Производительность фактическая м
3
/сут 41,3 43,3 45,2 47,4 50,0 52,8 55,7 58,3 61,3 64,3 67,2 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - 0 3 6 8 11 14 17 

% - - - - 0,0% 5,6% 11,3% 16,5% 22,5% 28,7% 34,4% 

Резерв 
м

3
/сут 8,7 6,7 4,8 2,6 - - - - - - - 

% 17,5% 13,3% 9,6% 5,2% - - - - - - - 

7.  Котельная «Каляева» 

Производительность паспортная м
3
/сут 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Производительность фактическая м
3
/сут 9,0 9,0 9,1 9,1 9,2 9,2 9,3 9,3 9,3 9,4 9,4 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 6,0 6,0 5,9 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 

% 40,3% 39,9% 39,6% 39,3% 39,0% 38,7% 38,3% 38,0% 37,7% 37,3% 37,0% 

8.  Котельная «Мира-4»(новая) 

Производительность паспортная м
3
/сут 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Производительность фактическая м
3
/сут 5,9 6,2 6,5 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,7 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 9,1 8,8 8,5 8,2 7,8 7,4 7,0 6,6 6,2 5,8 5,3 

% 60,7% 58,9% 56,6% 54,5% 52,0% 49,5% 46,7% 43,9% 41,2% 38,5% 35,5% 

9.  
Котельная детский сад 

«Семицветик» 

Производительность паспортная м
3
/сут 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Производительность фактическая м
3
/сут 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

% 80,8% 80,8% 80,7% 80,7% 80,6% 80,5% 80,5% 80,4% 80,4% 80,3% 80,2% 

10.  
Котельная «БЖД»,  

ГТУ ТЭЦ-30 

Производительность паспортная м
3
/сут 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Производительность фактическая м
3
/сут 823,4 867,3 907,6 953,6 

1002,

0 

1053,

3 

1113,

0 

1173,

1 

1235,

1 

1299,

0 

1364,

7 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 

1676,

6 

1632,

7 

1592,

4 

1546,

4 

1498,

0 

1446,

7 

1387,

0 

1326,

9 

1264,

9 

1201,

0 

1135,

3 

% 67,1% 65,3% 63,7% 61,9% 59,9% 57,9% 55,5% 53,1% 50,6% 48,0% 45,4% 
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№ Наименование ИЦВ ГВС Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

11.  Котельная «ЛМЗ» 

Производительность паспортная м
3
/сут 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Производительность фактическая м
3
/сут 187,1 195,9 206,0 217,3 229,0 240,3 250,9 264,1 277,5 289,6 304,1 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 212,9 204,1 194,0 182,7 171,0 159,7 149,1 135,9 122,5 110,4 95,9 

% 53,2% 51,0% 48,5% 45,7% 42,8% 39,9% 37,3% 34,0% 30,6% 27,6% 24,0% 

12.  Котельная «Кузнецы» 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 77,7 81,0 85,7 90,5 94,3 98,2 102,5 107,1 111,7 118,0 123,9 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 122,3 119,0 114,3 109,5 105,7 101,8 97,5 92,9 88,3 82,0 76,1 

% 61,1% 59,5% 57,2% 54,8% 52,8% 50,9% 48,8% 46,4% 44,1% 41,0% 38,0% 

13.  Котельная «Евсеево» 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 135,1 142,3 148,6 157,1 165,1 174,2 183,7 192,7 201,8 211,6 221,5 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - 2 12 22 

% - - - - - - - - 0,9% 5,8% 10,8% 

Резерв 
м

3
/сут 64,9 57,7 51,4 42,9 34,9 25,8 16,3 7,3 - - - 

% 32,4% 28,9% 25,7% 21,5% 17,4% 12,9% 8,1% 3,6% - - - 

14.  Котельная «Ефимово» 

Производительность паспортная м
3
/сут 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Производительность фактическая м
3
/сут 34,1 35,9 37,5 39,2 40,9 42,7 45,1 47,3 49,5 51,7 54,3 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 65,9 64,1 62,5 60,8 59,1 57,3 54,9 52,7 50,5 48,3 45,7 

% 65,9% 64,1% 62,5% 60,8% 59,1% 57,3% 54,9% 52,7% 50,5% 48,3% 45,7% 

15.  Котельная «Карповская» 

Производительность паспортная м
3
/сут 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Производительность фактическая м
3
/сут 183,7 193,2 203,1 212,8 222,7 233,4 246,3 257,3 271,5 286,7 302,2 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 316,3 306,8 296,9 287,2 277,3 266,6 253,7 242,7 228,5 213,3 197,8 

% 63,3% 61,4% 59,4% 57,4% 55,5% 53,3% 50,7% 48,5% 45,7% 42,7% 39,6% 
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№ Наименование ИЦВ ГВС Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

16.  Котельная «Тарасово» 

Производительность паспортная м
3
/сут 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Производительность фактическая м
3
/сут 20,2 21,4 22,6 23,7 25,0 26,3 27,7 28,9 30,3 31,9 33,5 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 29,8 28,6 27,4 26,3 25,0 23,7 22,3 21,1 19,7 18,1 16,5 

% 59,5% 57,2% 54,8% 52,6% 50,1% 47,3% 44,6% 42,2% 39,3% 36,3% 33,1% 

17.  Котельная «Рахманово» 

Производительность паспортная м
3
/сут 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Производительность фактическая м
3
/сут 6,6 6,9 7,3 7,6 7,9 8,3 8,8 9,3 9,7 10,2 10,7 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 8,4 8,1 7,7 7,4 7,1 6,7 6,2 5,7 5,3 4,8 4,3 

% 56,2% 53,9% 51,6% 49,3% 47,0% 44,4% 41,5% 38,3% 35,1% 32,3% 28,6% 

18.  Котельная «Алферово» 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 69,1 72,3 76,1 79,5 83,2 86,8 91,7 96,8 101,2 105,9 111,5 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 130,9 127,7 123,9 120,5 116,8 113,2 108,3 103,2 98,8 94,1 88,5 

% 65,4% 63,9% 61,9% 60,3% 58,4% 56,6% 54,1% 51,6% 49,4% 47,1% 44,3% 

19.  Котельная «№8» 

Производительность паспортная м
3
/сут 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Производительность фактическая м
3
/сут 29,4 30,9 32,5 34,3 35,8 37,5 39,2 41,4 43,2 45,1 47,1 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 70,6 69,1 67,5 65,7 64,2 62,5 60,8 58,6 56,8 54,9 52,9 

% 70,6% 69,1% 67,5% 65,7% 64,2% 62,5% 60,8% 58,6% 56,8% 54,9% 52,9% 

20.  Котельная «№9» 

Производительность паспортная м
3
/сут 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Производительность фактическая м
3
/сут 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 12,2 12,0 11,9 11,7 11,6 11,4 11,2 11,1 10,9 10,7 10,5 

% 81,1% 80,1% 79,2% 78,1% 77,2% 76,1% 74,9% 73,8% 72,6% 71,4% 70,2% 
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№ Наименование ИЦВ ГВС Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

21.  Котельная «Разина» 

Производительность паспортная м
3
/сут 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Производительность фактическая м
3
/сут 144,6 152,4 160,0 167,8 175,3 182,6 190,5 199,2 208,0 217,9 229,5 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 155,4 147,6 140,0 132,2 124,7 117,4 109,5 100,8 92,0 82,1 70,5 

% 51,8% 49,2% 46,7% 44,1% 41,6% 39,1% 36,5% 33,6% 30,7% 27,4% 23,5% 

22.  Котельная «Ленская баня» 

Производительность паспортная м
3
/сут 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Производительность фактическая м
3
/сут 11,4 11,9 12,5 13,2 13,8 14,5 15,1 15,9 16,6 17,4 18,3 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 18,6 18,1 17,5 16,8 16,2 15,5 14,9 14,1 13,4 12,6 11,7 

% 62,1% 60,3% 58,2% 56,1% 54,1% 51,7% 49,6% 47,0% 44,7% 41,9% 38,9% 

23.  Котельная ЗАО «ПО Берег» 

Производительность паспортная м
3
/сут 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Производительность фактическая м
3
/сут 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,1 7,0 

% 81,4% 80,3% 79,4% 78,3% 77,2% 76,2% 75,0% 73,9% 72,7% 71,4% 70,2% 

24.  Котельная «Крупино» 

Производительность паспортная м
3
/сут 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Производительность фактическая м
3
/сут 5,3 5,6 5,8 6,1 6,4 6,8 7,1 7,4 7,8 8,1 8,6 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 4,7 4,4 4,2 3,9 3,6 3,2 2,9 2,6 2,2 1,9 1,4 

% 47,0% 44,0% 41,6% 39,0% 35,5% 31,9% 28,9% 25,6% 22,0% 18,6% 14,2% 

25.  
Котельная ГБПОУ «Павлово-

Посадский техникум» 

Производительность паспортная м
3
/сут 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Производительность фактическая м
3
/сут 27,8 29,0 30,3 31,8 33,4 35,0 36,7 38,5 40,7 43,0 45,2 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 72,2 71,0 69,7 68,2 66,6 65,0 63,3 61,5 59,3 57,0 54,8 

% 72,2% 71,0% 69,7% 68,2% 66,6% 65,0% 63,3% 61,5% 59,3% 57,0% 54,8% 
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№ Наименование ИЦВ ГВС Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

26.  
Котельная Филиала ГУП МО 

«Мострансавто» Павлово-

Посадское ПАТП 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 61,5 64,4 67,8 70,7 74,1 78,1 81,9 86,1 90,8 94,9 99,9 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 138,5 135,6 132,2 129,3 125,9 121,9 118,1 113,9 109,2 105,1 100,1 

% 69,2% 67,8% 66,1% 64,6% 62,9% 61,0% 59,0% 56,9% 54,6% 52,5% 50,1% 

27.  Котельная «Городок»  

Производительность паспортная м
3
/сут 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 

Производительность фактическая м
3
/сут 189,9 200,6 210,6 221,1 232,4 242,4 255,4 269,0 282,1 295,8 312,0 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 370,1 359,4 349,4 338,9 327,6 317,6 304,6 291,0 277,9 264,2 248,0 

% 66,1% 64,2% 62,4% 60,5% 58,5% 56,7% 54,4% 52,0% 49,6% 47,2% 44,3% 

28.  
Котельная ЗАО «Рахмановский 

шелковый комбинат» 

Производительность паспортная м
3
/сут 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Производительность фактическая м
3
/сут 145,6 152,3 159,2 165,9 173,5 181,8 191,3 202,0 211,1 220,8 232,7 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 154,4 147,7 140,8 134,1 126,5 118,2 108,7 98,0 88,9 79,2 67,3 

% 51,5% 49,2% 46,9% 44,7% 42,2% 39,4% 36,2% 32,7% 29,6% 26,4% 22,4% 

29.  
Городской округ Павловский 

Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 9405 9405 9405 9405 9405 9405 9405 9405 9405 9405 9405 

Производительность фактическая м
3
/сут 3963 4158 4353 4551 4778 5017 5268 5529 5810 6094 6378 

Дефицит4 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 5442 5247 5052 4854 4627 4388 4137 3876 3595 3311 3027 

% 57,9% 55,8% 53,7% 51,6% 49,2% 46,7% 44,0% 41,2% 38,2% 35,2% 32,2% 
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Таблица 2.3.6.1.2 – Значения резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах территориального 

деления по городскому округу Павловский Посад 

№ 
Наименование ИЦВ 

ГВС 
Показатель 

Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.  г. Павловский Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 7820 7820 7820 7820 7820 7820 7820 7820 7820 7820 7820 

Производительность фактическая м
3
/сут 3278,3 3441,2 3602,3 3764,2 3955,1 4155,5 4363,1 4578,2 4813,0 5047,9 5278,1 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 4541,7 4378,8 4217,7 4055,8 3864,9 3664,5 3456,9 3241,8 3007,0 2772,1 2541,9 

% 58,1% 56,0% 53,9% 51,9% 49,4% 46,9% 44,2% 41,5% 38,5% 35,4% 32,5% 

2.  р.п. Большие Дворы 

Производительность паспортная м
3
/сут 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 

Производительность фактическая м
3
/сут 162,9 170,2 177,9 185,3 193,5 201,1 210,7 221,2 233,3 245,4 257,8 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 247 240 232 225 217 209 199 189 177 165 152 

% 60,3% 58,5% 56,6% 54,8% 52,8% 50,9% 48,6% 46,0% 43,1% 40,2% 37,1% 

3.  д. Кузнецы 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 77,7 81,0 85,7 90,5 94,3 98,2 102,5 107,1 111,7 118,0 123,9 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 122,3 119,0 114,3 109,5 105,7 101,8 97,5 92,9 88,3 82,0 76,1 

% 61,1% 59,5% 57,2% 54,8% 52,8% 50,9% 48,8% 46,4% 44,1% 41,0% 38,0% 

4.  д. Евсеево 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 135,1 142,3 148,6 157,1 165,1 174,2 183,7 192,7 201,8 211,6 221,5 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - 2 12 22 

% - - - - - - - - 0,9% 5,8% 10,8% 

Резерв 
м

3
/сут 65 58 51 43 35 26 16 7 - - - 

% 32,4% 28,9% 25,7% 21,5% 17,4% 12,9% 8,1% 3,6% - - - 

5.  д. Ефимово 

Производительность паспортная м
3
/сут 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Производительность фактическая м
3
/сут 34,1 35,9 37,5 39,2 40,9 42,7 45,1 47,3 49,5 51,7 54,3 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 65,9 64,1 62,5 60,8 59,1 57,3 54,9 52,7 50,5 48,3 45,7 

% 65,9% 64,1% 62,5% 60,8% 59,1% 57,3% 54,9% 52,7% 50,5% 48,3% 45,7% 
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№ 
Наименование ИЦВ 

ГВС 
Показатель 

Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

6.  д. Тарасово 

Производительность паспортная м
3
/сут 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Производительность фактическая м
3
/сут 20,2 21,4 22,6 23,7 25,0 26,3 27,7 28,9 30,3 31,9 33,5 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 30 29 27 26 25 24 22 21 20 18 17 

% 59,5% 57,2% 54,8% 52,6% 50,1% 47,3% 44,6% 42,2% 39,3% 36,3% 33,1% 

7.  с. Рахманово 

Производительность паспортная м
3
/сут 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

Производительность фактическая м
3
/сут 152,2 159,2 166,5 173,5 181,5 190,2 200,1 211,3 220,8 230,9 243,4 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 162,8 155,8 148,5 141,5 133,5 124,8 114,9 103,7 94,2 84,1 71,6 

% 51,7% 49,5% 47,2% 44,9% 42,4% 39,6% 36,5% 32,9% 29,9% 26,7% 22,7% 

8.  д. Алферово 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 69,1 72,3 76,1 79,5 83,2 86,8 91,7 96,8 101,2 105,9 111,5 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 131 128 124 121 117 113 108 103 99 94 89 

% 65,4% 63,9% 61,9% 60,3% 58,4% 56,6% 54,1% 51,6% 49,4% 47,1% 44,3% 

9.  д. Крупино 

Производительность паспортная м
3
/сут 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Производительность фактическая м
3
/сут 33,1 34,6 36,1 37,9 39,9 41,8 43,8 46,0 48,6 51,1 53,8 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 76,9 75,4 73,9 72,1 70,1 68,2 66,2 64,0 61,4 58,9 56,2 

% 69,9% 68,5% 67,2% 65,5% 63,7% 62,0% 60,2% 58,2% 55,9% 53,5% 51,1% 

10.  
Всего городской округ 

Павловский Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 9405 9405 9405 9405 9405 9405 9405 9405 9405 9405 9405 

Производительность фактическая м
3
/сут 3963 4158 4353 4551 4778 5017 5268 5529 5810 6094 6378 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 5442 5247 5052 4854 4627 4388 4137 3876 3595 3311 3027 

% 57,9% 55,8% 53,7% 51,6% 49,2% 46,7% 44,0% 41,2% 38,2% 35,2% 32,2% 
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2.3.6.2. Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой 

потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах 

территориального деления и в целом по городскому округу в каждый год 

перспективного периода 

В таблице 2.3.6.2 представлен анализ резервов и дефицитов обеспечения 

питьевой водой потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах 

территориального деления и в целом по городскому округу в каждый год 

перспективного периода. 
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Таблица 2.3.6.2.1 – Прогноз производительности водозаборных узлов городского округа Павловский Посад  

№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.  
ВЗУ №1 г. Павловский Посад, 

ул. Л. Толстого, 16 

Производительность паспортная м
3
/сут 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 

Производительность фактическая м
3
/сут 3494 3546 3589 3675 3761 3843 3934 4014 4098 4184 4245 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 4186 4134 4091 4005 3919 3837 3746 3666 3582 3496 3435 

% 54,5% 53,8% 53,3% 52,2% 51,0% 50,0% 48,8% 47,7% 46,6% 45,5% 44,7% 

2.  
ВЗУ №2 г. Павловский Посад, 

ул. Б. Покровская, 60б 

Производительность паспортная м
3
/сут 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 

Производительность фактическая м
3
/сут 4272 4369 4454 4565 4669 4772 4856 4976 5081 5185 5264 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 3407 3311 3225 3114 3010 2907 2823 2704 2598 2495 2415 

% 44,4% 43,1% 42,0% 40,6% 39,2% 37,9% 36,8% 35,2% 33,8% 32,5% 31,5% 

3.  
ВЗУ №3 г. Павловский Посад, 

пер. Интернациональный, 25в 

Производительность паспортная м
3
/сут 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 

Производительность фактическая м
3
/сут 1153 1179 1199 1223 1252 1277 1303 1319 1350 1381 1397 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 1966 1940 1921 1897 1868 1843 1817 1801 1770 1739 1723 

% 63,0% 62,2% 61,6% 60,8% 59,9% 59,1% 58,2% 57,7% 56,7% 55,7% 55,2% 

4.  

Артезианская скважина №8  

г. Павловский Посад,  

ул. Чапаева, 8 

резерв (питьевая вода от ВСВ) 

5.  

Артезианская скважина №8а  

г. Павловский Посад,  

ул. Чапаева, 8 

резерв (питьевая вода от ВСВ) 

6.  

Артезианская скважина №11  

г. Павловский Посад,  

пер. Корнево-Юдинский, 2а 

Производительность паспортная м
3
/сут 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 

Производительность фактическая м
3
/сут 222 226 229 235 240 246 249 254 259 262 265 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 3618 3614 3611 3605 3600 3594 3591 3586 3581 3578 3575 

% 94,2% 94,1% 94,0% 93,9% 93,7% 93,6% 93,5% 93,4% 93,3% 93,2% 93,1% 

7.  
Артезианская скважина №13  

г. Павловский Посад,  
резерв (питьевая вода от ВСВ) 
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№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ул. Белинского, д.7 

8.  

Артезианская скважина «ЛМЗ» 

г. Павловский Посад,  

1-ый пер. 1-го Мая, 1а 

Производительность паспортная м
3
/сут 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Производительность фактическая м
3
/сут 538 549 563 571 584 593 606 613 622 634 650 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 662,0 650,9 637 629 616 607 594 587 578 566 550 

% 55,2% 54,2% 53,1% 52,4% 51,3% 50,6% 49,5% 48,9% 48,2% 47,2% 45,9% 

9.  

Артезианская скважина №4 

«Силон» г. Павловский Посад, 

1-ый пер. 1-го Мая, 20а 

Производительность паспортная м
3
/сут 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 

Производительность фактическая м
3
/сут 597 608 621 633 647 661 673 690 698 714 728 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 962,8 952,3 939,0 927,4 913,4 898,8 886,9 870,3 862,0 846,3 832,1 

% 61,7% 61,0% 60,2% 59,4% 58,5% 57,6% 56,9% 55,8% 55,3% 54,2% 53,3% 

10.  
Артезианская скважина №4а 

«Силон» г. Павловский Посад, 

1-ый пер. 1-го Мая, 20а 

резерв 

11.  
Артезианская скважина №18  

г. Павловский Посад, ул. 

Потапова, 56 

резерв 

12.  
Артезианская скважина  

д. Семеново, 45В 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 113,5 113,4 113,3 113,1 113,0 112,9 112,8 112,6 112,5 112,3 112,2 

% 94,6% 94,5% 94,4% 94,3% 94,1% 94,1% 94,0% 93,8% 93,7% 93,6% 93,5% 

13.  
Артезианская скважина  

д. Андреево, 90 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 46 47 48 49 51 51 52 53 54 55 56 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 73,5 72,7 71,7 70,6 69,4 68,8 67,9 67,3 66,3 65,2 64,2 

% 61,3% 60,6% 59,7% 58,8% 57,9% 57,3% 56,6% 56,1% 55,3% 54,3% 53,5% 

14.  
Артезианская скважина №1  

д. Алферово, 171 

Производительность паспортная м
3
/сут 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Производительность фактическая м
3
/сут 68 70 70 71 73 74 76 77 78 79 80 
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№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 172,0 170,5 169,7 168,7 167,3 165,8 164,2 163,3 162,4 161,3 160,4 

% 71,7% 71,0% 70,7% 70,3% 69,7% 69,1% 68,4% 68,1% 67,7% 67,2% 66,8% 

15.  
Артезианская скважина №2  

д. Алферово, 172 

Производительность паспортная м
3
/сут 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Производительность фактическая м
3
/сут 79 80 81 83 85 86 88 89 91 93 94 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 520,6 519,7 518,5 517,0 515,4 513,6 512,3 510,8 508,7 507,4 506,1 

% 86,8% 86,6% 86,4% 86,2% 85,9% 85,6% 85,4% 85,1% 84,8% 84,6% 84,3% 

16.  
Артезианская скважина №1  

д. Чисто-Перхурово, 44 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 102,6 102,2 102,0 101,8 101,5 101,1 100,8 100,6 100,3 100,0 99,6 

% 85,5% 85,2% 85,0% 84,8% 84,5% 84,3% 84,0% 83,8% 83,6% 83,4% 83,0% 

17.  
Артезианская скважина №2  

д. Чисто-Перхурово, 45 
не эксплуатируется (к тампонажу) 

18.  
Артезианская скважина №1  

д. Ново-Загарье, 150 

Производительность паспортная м
3
/сут 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Производительность фактическая м
3
/сут 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 24 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 220,2 219,9 219,4 219,0 218,7 218,3 217,7 217,4 216,9 216,5 216,1 

% 91,8% 91,6% 91,4% 91,2% 91,1% 91,0% 90,7% 90,6% 90,4% 90,2% 90,0% 

19.  
Артезианская скважина №2  

д. Ново-Загарье, 151 
резерв 



268 

 

№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

20.  ВЗУ с. Рахманово, 91/1 

Производительность паспортная м
3
/сут 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Производительность фактическая м
3
/сут 623 638 653 663 675 687 704 719 732 744 758 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 577,3 561,7 547 537 525 513 496 481 468 456 442 

% 48,1% 46,8% 45,6% 44,7% 43,8% 42,7% 41,3% 40,1% 39,0% 38,0% 36,8% 

21.  
Артезианская скважина  

с. Казанское, 58/2 

Производительность паспортная м
3
/сут 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 

Производительность фактическая м
3
/сут 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 108,6 107,3 106,1 105,3 104,3 102,9 101,7 100,8 100,0 99,2 97,9 

% 64,6% 63,9% 63,1% 62,7% 62,1% 61,3% 60,5% 60,0% 59,5% 59,0% 58,3% 

22.  
Артезианская скважина №1  

д. Грибаново, 69/1 
не эксплуатируется (к тампонажу) 

23.  
Артезианская скважина №2  

д. Грибаново, 69/1 
не эксплуатируется (ремонт) 

24.  
Артезианская скважина №2 

р.п. Большие Дворы 
резерв (питьевая вода от ВСВ) 

25.  ВЗУ д. Евсеево, 27б 

Производительность паспортная м
3
/сут 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 

Производительность фактическая м
3
/сут 465 472 481 488 496 508 514 525 533 541 548 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 1094 1087 1078 1071 1063 1052 1045 1035 1027 1019 1012 

% 70,2% 69,7% 69,1% 68,7% 68,2% 67,5% 67,0% 66,4% 65,8% 65,3% 64,9% 

26.  
Артезианская скважина  

д. Ефимово, 68г 

Производительность паспортная м
3
/сут 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Производительность фактическая м
3
/сут 110 112 113 115 118 121 123 125 127 130 133 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 250,2 248,3 246,8 244,5 241,7 238,8 237,3 234,7 232,8 229,8 226,5 

% 69,5% 69,0% 68,5% 67,9% 67,1% 66,3% 65,9% 65,2% 64,7% 63,8% 62,9% 
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№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

27.  ВЗУ д. Кузнецы, ул. Новая, 6/1 

Производительность паспортная м
3
/сут 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Производительность фактическая м
3
/сут 217 220 223 227 230 234 238 243 247 253 258 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 143,4 140,3 136,8 132,9 130,1 126,4 122,0 117,1 112,9 106,9 102,3 

% 39,8% 39,0% 38,0% 36,9% 36,1% 35,1% 33,9% 32,5% 31,4% 29,7% 28,4% 

28.  
Артезианская скважина  

д. Тарасово, ул. Совхозная, 

13/1 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 97 99 101 103 104 106 107 110 111 113 115 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 23,0 21,1 19,3 17,2 16,0 13,7 12,5 10,4 8,5 7,0 4,8 

% 19,2% 17,6% 16,1% 14,3% 13,3% 11,4% 10,4% 8,7% 7,1% 5,9% 4,0% 

29.  
Артезианская скважина  

д. Васютино, 45/1 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 104,0 103,7 103,5 103,2 102,9 102,6 102,2 101,8 101,6 101,3 100,9 

% 86,7% 86,4% 86,3% 86,0% 85,8% 85,5% 85,2% 84,8% 84,7% 84,4% 84,1% 

30.  
Городской округ Павловский 

Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 56328 56328 56328 56328 56328 56328 56328 56328 56328 56328 56328 

Производительность фактическая м
3
/сут 22524 22965 23359 23884 24424 24945 25442 25974 26493 27036 27453 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 33804 33363 32969 32444 31904 31383 30886 30354 29835 29292 28875 

% 60,0% 59,2% 58,5% 57,6% 56,6% 55,7% 54,8% 53,9% 53,0% 52,0% 51,3% 
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Таблица 2.3.6.2.2 – Прогноз производительности водозаборных узлов городского округа Павловский Посад в зонах 

территориального деления городского округа Павловский Посад  

№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.  г. Павловский Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 25080 25080 25080 25080 25080 25080 25080 25080 25080 25080 25080 

Производительность фактическая м
3
/сут 10276 10478 10656 10902 11154 11393 11622 11866 12107 12359 12548 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 14804 14602 14424 14178 13926 13687 13458 13214 12973 12721 12532 

% 59,0% 58,2% 57,5% 56,5% 55,5% 54,6% 53,7% 52,7% 51,7% 50,7% 50,0% 

2.  д. Семеново 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 113,5 113,4 113,3 113,1 113,0 112,9 112,8 112,6 112,5 112,3 112,2 

% 94,6% 94,5% 94,4% 94,3% 94,1% 94,1% 94,0% 93,8% 93,7% 93,6% 93,5% 

3.  д. Андреево 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 46 47 48 49 51 51 52 53 54 55 56 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 73,5 72,7 71,7 70,6 69,4 68,8 67,9 67,3 66,3 65,2 64,2 

% 61,3% 60,6% 59,7% 58,8% 57,9% 57,3% 56,6% 56,1% 55,3% 54,3% 53,5% 

4.  д. Алферово 

Производительность паспортная м
3
/сут 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 

Производительность фактическая м
3
/сут 147 150 152 154 157 161 163 166 169 171 174 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 693 690 688 686 683 679 677 674 671 669 666 

% 82,4% 82,2% 81,9% 81,6% 81,3% 80,9% 80,5% 80,2% 79,9% 79,6% 79,3% 

5.  д. Чисто-Перхурово 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 102,6 102,2 102,0 101,8 101,5 101,1 100,8 100,6 100,3 100,0 99,6 

% 85,5% 85,2% 85,0% 84,8% 84,5% 84,3% 84,0% 83,8% 83,6% 83,4% 83,0% 
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№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

6.  д. Ново-Загарье 

Производительность паспортная м
3
/сут 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Производительность фактическая м
3
/сут 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 24 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 220,2 219,9 219,4 219,0 218,7 218,3 217,7 217,4 216,9 216,5 216,1 

% 91,8% 91,6% 91,4% 91,2% 91,1% 91,0% 90,7% 90,6% 90,4% 90,2% 90,0% 

7.  с. Рахманово 

Производительность паспортная м
3
/сут 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Производительность фактическая м
3
/сут 623 638 653 663 675 687 704 719 732 744 758 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 577,3 561,7 547 537 525 513 496 481 468 456 442 

% 48,1% 46,8% 45,6% 44,7% 43,8% 42,7% 41,3% 40,1% 39,0% 38,0% 36,8% 

8.  с. Казанское 

Производительность паспортная м
3
/сут 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 

Производительность фактическая м
3
/сут 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 108,6 107,3 106,1 105,3 104,3 102,9 101,7 100,8 100,0 99,2 97,9 

% 64,6% 63,9% 63,1% 62,7% 62,1% 61,3% 60,5% 60,0% 59,5% 59,0% 58,3% 

9.  д. Евсеево 

Производительность паспортная м
3
/сут 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 

Производительность фактическая м
3
/сут 465 472 481 488 496 508 514 525 533 541 548 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 1094 1087 1078 1071 1063 1052 1045 1035 1027 1019 1012 

% 70,2% 69,7% 69,1% 68,7% 68,2% 67,5% 67,0% 66,4% 65,8% 65,3% 64,9% 

10.  д. Ефимово 

Производительность паспортная м
3
/сут 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Производительность фактическая м
3
/сут 110 112 113 115 118 121 123 125 127 130 133 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 250,2 248,3 246,8 244,5 241,7 238,8 237,3 234,7 232,8 229,8 226,5 

% 69,5% 69,0% 68,5% 67,9% 67,1% 66,3% 65,9% 65,2% 64,7% 63,8% 62,9% 
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№ Наименование ВЗУ Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

11.  д. Кузнецы 

Производительность паспортная м
3
/сут 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Производительность фактическая м
3
/сут 217 220 223 227 230 234 238 243 247 253 258 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 143,4 140,3 136,8 132,9 130,1 126,4 122,0 117,1 112,9 106,9 102,3 

% 39,8% 39,0% 38,0% 36,9% 36,1% 35,1% 33,9% 32,5% 31,4% 29,7% 28,4% 

12.  д. Тарасово 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 97 99 101 103 104 106 107 110 111 113 115 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 23,0 21,1 19,3 17,2 16,0 13,7 12,5 10,4 8,5 7,0 4,8 

% 19,2% 17,6% 16,1% 14,3% 13,3% 11,4% 10,4% 8,7% 7,1% 5,9% 4,0% 

13.  д. Васютино 

Производительность паспортная м
3
/сут 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Производительность фактическая м
3
/сут 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 104,0 103,7 103,5 103,2 102,9 102,6 102,2 101,8 101,6 101,3 100,9 

% 86,7% 86,4% 86,3% 86,0% 85,8% 85,5% 85,2% 84,8% 84,7% 84,4% 84,1% 

14.  
Городской округ Павловский 

Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 56328 56328 56328 56328 56328 56328 56328 56328 56328 56328 56328 

Производительность фактическая м
3
/сут 22524 22965 23359 23884 24424 24945 25442 25974 26493 27036 27453 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 33804 33363 32969 32444 31904 31383 30886 30354 29835 29292 28875 

% 60,0% 59,2% 58,5% 57,6% 56,6% 55,7% 54,8% 53,9% 53,0% 52,0% 51,3% 
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2.3.7. Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой 

потребителей в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах 

территориального деления и в целом по городскому округу в каждый год 

перспективного периода 

Источники центрального водоснабжения технической водой на 

территории городского округа отсутствуют. 

2.3.8. Оценка современного состояния ресурсов, запасов и 

использования подземных вод при развитии централизованных систем 

водоснабжения 

Оценка современного состояния ресурсов, запасов и использования 

подземных вод городского округа Павловский Посад не проводилась. 

2.3.9. Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии 

централизованных систем водоснабжения 

Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии 

централизованных систем водоснабжения городского округа Павловский Посад 

не проводилась. 

2.3.10. Оценка технологических возможностей существующих 

систем транспорта для пропуска планируемых объемов холодной питьевой 

воды, в том числе при переводе ГВС на закрытую схему присоединения, на 

каждом этапе 

Технологические возможности существующих систем транспорта для 

пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, с учетом объемов 

воды для нужд ГВС, в целом позволяют осуществить надежное и 

бесперебойное водоснабжение новых потребителей объектов капитального 

строительства на каждом этапе развития, однако существует ряд участков сети 

водоснабжения имеющих дефицит пропускной способности. 

Следует отметить, что для подключения новых объектов капитального 

строительства проектируются соответствующие сети водоснабжения, в том 

числе в соответствии с рассматриваемыми сценариями развития системы 

водоснабжения также предусматривается строительство дополнительных ВЗУ 

или подключение к Восточной системе водоснабжения. 
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2.3.11. Основные направления, принципы, задачи и целевые 

показатели развития централизованных систем холодного водоснабжения 

Основным направлением развития централизованной системы 

водоснабжения городского округа Павловский Посад является реализация 

государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на 

обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем 

обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды 

потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального 

образования. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения 

городского округа Павловский Посад являются: 

– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам); 

– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 

новых объектов капитального строительства; 

– постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, 

реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и 

своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами развития централизованной системы 

водоснабжения городского округа Павловский Посад являются: 

– реконструкция и модернизация сетей водоснабжения с целью 

обеспечения нормативного качества воды, поставляемой потребителям, 

повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

– замена запорной арматуры на сетях водоснабжения, в том числе 

пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния 

и бесперебойного водоснабжения потребителей; 

– строительство сетей водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых 

территориях городского округа с целью обеспечения доступности услуг 

водоснабжения; 

– увеличение пропускной способности существующих сетей с целью 

подключения объектов капитального строительства; 

– модернизация и реконструкция объектов водоснабжения, не связанных 

с технологическим подключением объектов (изменение технологии); 

– привлечение инвестиций для проектов по модернизации и развитию 

сетей водоснабжения городского округа. 
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки 

и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

– показатели качества питьевой воды; 

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

– показатели качества обслуживания абонентов; 

– показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке; 

– иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 
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2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

2.4.1. Сценарии развития систем водоснабжения 

2.4.1.1. Сценарий 1 

Данный сценарий развития системы водоснабжения предусматривает 

реконструкцию существующих ВЗУ, а также строительство новых ВЗУ, с 

внедрением современных систем водоподготовки, а также строительство и 

реконструкцию сетей водоснабжения. 

Для данного сценария развития предполагается интенсивный вариант 

социально-экономического и демографического развития городского округа 

Павловский Посад. 

Производительность существующих водозаборных узлов (ВЗУ) 

недостаточна для обеспечения водой предлагаемых к размещению новых 

объектов жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового 

обслуживания и производственно-коммунального назначения. Для увеличения 

объемов водоснабжения для расчѐтных потребностей необходимо оборудовать 

новые артезианские скважины и ВЗУ с дополнительными резервуарами чистой 

воды и установками водоподготовки. Кроме того, необходимо развивать 

водопроводные сети для обеспечения 100 % охвата жилой и коммунальной 

застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной 

заменой старых изношенных сетей и сетей недостаточного диаметра. 

Увеличение производительности существующих ВЗУ и бурение 

дополнительных скважин должно производиться только при условии 

предварительного получения лицензии на право пользования недрами (для 

вновь пробуренных скважин) и своевременного внесения изменений в 

действующие лицензии. Размещение новых ВЗУ должно производиться на 

основании лицензии на право пользование недрами. В соответствии с 

лицензией на право пользования недрами по вновь пробуренным скважинам 

провести гидрогеологическое изучение в целях поисков и оценки подземных 

вод, на представленном участке недр утвердить запасы подземных вод. 

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с 

органами санитарного надзора в установленном порядке после получения 

заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин до начала 

разработки проектов застройки. 

Подключение планируемых площадок нового строительства, 

располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, 

к этим системам производится по техническим условиям владельцев 

водопроводных сооружений с учѐтом проведения реконструкции и расширения 
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действующих водозаборных узлов и оформления лицензии на пользование 

подземными недрами. 

Для данного сценария развития рассматривается следующие 

мероприятия: 

– проектирование и реконструкция открытой системы теплоснабжения 

для нужд ГВС котельных «Южная», «Ново-Носовихинская» (г. Павловский 

Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения – 2019 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство сетей ГВС для подключения жилого 

дома по адресу г. Павловский Посад, ул. Разина, д.4 к централизованной 

системе горячего водоснабжения – 2019 – 2020 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Носырево протяженностью 2,25 км Ø150 мм – 2025 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Заозерье протяженностью 1,12 км Ø150 мм – 2023 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Борисово, д. Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм – 2025 

2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Ковригино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг.; 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей г. Павловский 

Посад от ул. Автомобилистов вдоль реки Клязьма до ул. Грибовской – 2019 – 

2020 гг.; 

– реконструкция водопроводной сети по ул. Большая Покровская от 

перекрестка проезд БЖД до ул. Кирова (770 м.п.), включая смотровые колодцы 

и камеры – 2019 – 2021 гг.; 

– реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. Пл. Революции 

до ВЗУ №1, включая смотровые колодцы – 2021 – 2023 гг.; 
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– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины 

«Силон» г. Павловский Посад до 2 пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. 

Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км Ø200 мм – 2019 – 2022 

гг.; 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей в Северо-

Западной части г. Павловский Посад протяженностью 4,82 км Ø150 мм – 2020 – 

2022 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ул. Энгельса – ул. Лесная 

– ВЗУ №2 г. Павловский Посад с присоединением существующих участков 

сетей водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм – 2021 – 2023 гг.; 

– реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением 

объема очистки до 170 м³/час – 2021 г; 

– реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с 

установкой станции обезжелезивания 15 м³/час – 2023 г.; 

– проектирование и строительство станции обезжелезивания 

производительностью 3840 м
3
/сут для артезианских скважин №№4, 5  

(г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) – 2020– 2021 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. Павловский 

Посад до д. Курово через д. Саурово протяженностью 3,36 км Ø200 мм – 2024 

2027 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Назарьево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Стремянниково 

с бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Щекутово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бывалино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Козлово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Теренино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг.; 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Логиново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Левкино протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Перхурово через д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 

мм – 2026 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Крупино до д. Шебаново протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2027 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 400 

м
3
/сут– 2024 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бразуново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Часовня с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Малыгино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Мехлесхоз с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2022 – 2023 гг.; 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дергатево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Субботино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. Павловский 

Посад до д. Фатеево протяженностью 1,86 км Ø200 мм – 2024 2027 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Сонино через д. Фомино протяженностью 2,79 км Ø200 мм – 2026 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Игнатово через д. Дмитрово протяженностью 3,15 км Ø200 мм – 2025 2027 гг.; 

– проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с увеличением 

проектной производительности до 2500 м
3
/сут – 2023 2024 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «ЛМЗ» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды – 2020 

2021 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 1000 

м
3
/сут – 2021 2022 гг.; 

– строительство водопроводных сетей для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Ольховая, ул. Ленина, 22, 

Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», производственные 

объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, ул. Крылова, 

Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. Школьная, пер. 

Школьный), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – 

ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

распределительные (уличные) сети водоснабжения д. Носырево,  

д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. Курово,  

д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  



281 

 

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново; 

– Ø75 мм – 25,4 км; 

– Ø100 мм – 36,1 км; 

– Ø150 мм – 23,2 км; 

– Ø200 мм – 19,5 км; 

– Ø250 мм – 16,8 км. 

– реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 

90-100%: 

– Ø100 мм – 24,5 км; 

– Ø150 мм – 18,4 км; 

– Ø200 мм – 15,6 км; 

– Ø300 мм – 10,3 км. 

2.4.1.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованного горячего и холодного водоснабжения 

Планируемые зоны размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения по данному сценарию 

развития располагаются на территории городского округа Павловский Посад. 

2.4.1.1.2. Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ 

горячей водой, работающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с 

прекращением горячего водоснабжения потребителей по открытой схеме 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» №190 от 

27.10.2010 г. ст. 29 ч. 9 «С 1 января 2022 г. использование централизованных 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего 

водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды 

горячего водоснабжения, не допускается» спланировано проведения 

мероприятия по проектированию и реконструкции открытой системы 

теплоснабжения для нужд ГВС котельных «Южная», «Ново-Носовихинская»  

(г. Павловский Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения – 

2019 – 2021 гг. 

2.4.1.1.3. Места размещения ИЦВ горячей водой 



282 

 

Места размещения источников централизованного горячего 

водоснабжения в рамках реализации данного сценария развития остаются без 

изменений. 

2.4.1.1.4. Мероприятия по строительству новых источников 

питьевого водоснабжения 

Мероприятия по строительству новых источников питьевого 

водоснабжения: 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Ковригино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Назарьево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Стремянниково 

с бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Щекутово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бывалино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Козлово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Теренино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг.; 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Логиново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бразуново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Часовня с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Малыгино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Мехлесхоз с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дергатево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Субботино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг.; 

2.4.1.1.5. Мероприятия по распределению нагрузок потребителей 

между зонами действия ИЦВ питьевой водой 
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Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами 

действия ИЦВ питьевой водой планируются на этапе проектирования. 

2.4.1.1.6. Мероприятия по доведению обеспеченности населения 

качества питьевой водой до 100% 

Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой 

водой до 100%: 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг.; 

– реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением 

объема очистки до 170 м³/час – 2021 г.; 

– реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с 

установкой станции обезжелезивания 15 м³/час – 2023 г.; 

– проектирование и строительство станции обезжелезивания 

производительностью 3840 м
3
/сут для артезианских скважин №№4, 5  

(г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) – 2020– 2021 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Ковригино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Назарьево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Стремянниково 

с бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Щекутово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бывалино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Козлово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Теренино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Логиново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 400 

м
3
/сут– 2024 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бразуново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Часовня с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Малыгино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Мехлесхоз с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2022 – 2023 гг.; 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дергатево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Субботино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 1000 

м
3
/сут – 2021 2022 гг.; 

– проведение реконструкции аварийных, с высоким уровнем физического 

износа (90-100%), участков сети водоснабжения с целью предотвращения 

вторичного загрязнения питьевой воды. 

2.4.1.1.7. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), 

места расположения новых насосных станций, новых резервуаров с 

указанием на схеме городского округа с указанием (определением) 

основных технических параметров 

Маршруты прохождения реконструируемых сетей водоснабжения будут 

совпадать с трассами существующих коммуникаций.  

Маршруты прохождения новых сетей водоснабжения определяются на 

этапе проектирования. 

2.4.1.1.8. Технические обоснования целесообразности предлагаемых 

мероприятий по сценарию реализации схемы водоснабжения 

Планируемые мероприятия по модернизации и развитию систем 

водоснабжения городского округа Павловский Посад базируются на основе 

существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с 

мероприятиями Генерального плана развития городского округа, с учетом 

фактического состояния сетей водоснабжения и сооружений. 

2.4.1.1.9. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на 

объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 
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Настоящей Схемой и сценарием развития предусмотрено дальнейшее 

развитие системы диспетчеризации на технологических объектах систем 

водоснабжения. 

В настоящее время существует большое количество систем 

диспетчеризации водозаборных узлов, построенных на различных программно-

аппаратных платформах, которые предназначены для решения следующих 

задач: 

– автоматизированного дистанционного контроля и управления работой 

подъемных, сетевых насосов водоснабжения; 

– учета объема воды и потребления электроэнергии, измерения давления 

воды, напряжения сети питания, тока потребления водозаборного узла; 

– охранной и пожарной сигнализации, контроля доступа павильонов 

водозаборных узлов и насосных станций; 

– контроля затопления помещения ВЗУ и ВНС; 

– контроля температуры воздуха в помещении водозаборного узла и 

поддержания положительной температуры воздуха; 

– формирование сообщений диспетчеру об аварийном отклонении 

контролируемых параметров водозаборного узла и насосных станций от их 

нормальных значений; 

– ведение базы данных изменений контролируемых параметров 

водозаборного узла за период функционирования системы; 

– отображение параметров системы водоснабжения на основной 

мнемосхеме на компьютере диспетчера; 

– формирование электронной и документальной отчетности (сводки, 

отчеты, графики) о функционировании насосов, объемах воды, расходе, 

времени работы насосов и проч.; 

– информационного объединения территориально распределенных 

водозаборных сооружений с передачей данных в центральный диспетчерский 

пункт по сети сотовой связи GSM. 

– управление работой насосов (местное, дистанционное); 

– централизованный дистанционный контроль технического состояния 

насосов; 

– повышение безопасности за счет исключения человеческого фактора из 

процесса управления, снижения аварийности оборудования, своевременного 

обнаружения аварии, пожара или проникновения посторонних лиц в павильон 

или подземную камеру; 
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– объективные измерения и контроль давления и объема воды, уровня 

воды в резервуарах чистой воды, температуры воздуха, тока потребления 

насосов, напряжения сети питания, количества потребления электроэнергии; 

– увеличение срока службы оборудования; 

– снижение затрат на эксплуатацию за счет снижения штата 

обслуживающего персонала, оперативного обнаружения аварии оборудования. 

Водозаборные узлы территориально рассредоточены, сбор данных по 

каналу GPRS сети сотовой связи GSM является наиболее предпочтительным 

как с технической точки зрения, так и экономически выгодным. 

Система диспетчеризации ВЗУ отличается тем, что мониторинг 

параметров работы насосных станций происходит в реальном масштабе 

времени в режиме «онлайн». 

Контроль работы насосов ВЗУ. Шкаф управления глубинным насосом 

выдает сигналы о состоянии насоса "Работа", "Авария" или аналогичные вида 

"сухой контакт". Сигналы состояния насоса поступают от шкафа управления на 

дискретные входы контроллера. 

Дистанционное управление насосом возможно при помощи выходных 

сигналов контроллера. Также предусмотрено ручное местное управление 

насосом. 

Система определяет текущее состояние насосов, подсчитывает время его 

непрерывной работы, моторесурс, осуществляет чередование работы основного 

и резервного насосов. 

В случае сбоев обеспечивается автоматический перезапуск насосов. 

Также измеряется потребляемый ток (3 фазы) и мощность насоса при 

помощи счетчика электроэнергии. 

На АРМ диспетчера отображаются измеренный ток потребление насоса, 

состояние насоса (работа, авария, выключен). В случае аварии формируется 

тревожное извещение для диспетчера. При отсутствии сигнала от счетчика 

воды более одной минуты при включенном насосном агрегате происходит его 

автоматическое выключение. 

Контроль затопления ВЗУ и ВНС. Для контроля затопления 

водозаборного узла и насосной станции в случае аварийного прорыва воды 

используется электродница, установленная в приямке павильона. Два электрода 

подключаются к контроллеру. Информация о затоплении передается на АРМ 

диспетчера, где формируется тревожное сообщение. Также возможно 

использование дополнительных блоков индикаторов уровня ИУ-1 для 

организации нескольких точек контроля затопления. 
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Контроль энергоэффективности ВЗУ. Для учета электроэнергии, 

потребляемой водозаборным узлом, используется счетчик электроэнергии, 

который по интерфейсу RS-485 подключается к контроллеру. Современные 

счетчики также измеряют напряжение, ток и мощность. Это позволяет 

осуществлять контроль качества электроснабжения водозаборного узла. 

Все измеренные текущие параметры, а также архивы электросчетчика 

передаются на компьютер АРМ диспетчера, где отображаются в виде таблиц, 

графиков и отчетов. 

Измерение потребляемой мощности позволяет оценивать 

энергоэффективность водозаборного узла - потребление мощности на 1 куб. м 

выработанной воды. 

Охранно-пожарная сигнализация и контроль доступа. Помещение 

павильона водозаборной скважины оборудуются охранной и пожарной 

сигнализацией. 

В качестве охранных датчиков могут использоваться различные 

извещатели с выходом "сухой контакт", например, магнито-контактные ИО 

102-20 на входную дверь, или объемные инфракрасные RX-40QZ, реагирующие 

на движение человека в помещении ВЗУ. Эти охранные извещатели 

подключаются к контроллеру. Также имеется магнито-контактный датчик 

открытия дверцы шкафа диспетчеризации. 

В качестве пожарных датчиков могут использоваться дымовые 

извещатели ИП 212-58. 

В случае открытия входной двери ВЗУ, открытия дверцы шкафа 

диспетчеризации или обнаружения движения в помещении ВЗУ или появления 

дыма система формирует тревожное извещение на АРМ диспетчера. 

Для контроля доступа в помещение ВЗУ используются электронные 

ключи-идентификаторы, выдаваемые обслуживающему персоналу. При 

прибытии персонала на ВЗУ ключ прикладывается к считывателю кода ключа, 

которые подключен к контроллеру. Считанный код ключа пересылается 

диспетчеру. Ключ также может использоваться для постановки ВЗУ на охрану 

при уходе персонала. 

Поддержание положительной температуры помещения 

Система диспетчеризации водоснабжения позволяет автоматически 

поддерживать температуру воздуха в помещении ВЗУ с целью предотвращения 

промерзания. 

Для контроля температуры помещения ВЗУ используется цифровой 

температурный датчик, подключенный к контроллеру. Этот контроллер имеет 
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выходы реле для включения/отключения магнитного пускателя питания 

калориферов. Контроллер автоматически включает калорифер при падении 

температуры ниже +5 °С и выключает при нагреве до +7 °С. Также возможно 

ручное управление калорифером. 

Возможности расширения и масштабирования. Система 

диспетчеризации водозаборных узлов по GSM позволяет простым способом 

значительно расширить возможности по контролю и управлению оборудования 

ВЗУ. Это достигается за счет добавления новых модулей, которые 

подключаются к контроллеру по информационно-питающей линии. Количество 

модулей до 255 шт. 

Система позволяет реализовать такие функции, как автоматическое 

поддержание заданной температуры воздуха в павильоне при помощи 

электрообогревателя для обеспечения работы агрегатов в зимний период, 

автоматическое управление вентиляцией для поддержания заданных 

климатических параметров. 

2.4.1.1.10. Планы по установке приборов учета горячей воды у 

потребителей 

В рамках реализации данного сценария развития планируется дальнейшее 

оснащение потребителей приборами учета горячей воды, в том числе 

оснащение общедомовыми приборами учета при строительстве новых объектов 

капитального строительства. После установки приборов учета горячей воды и 

их регистрации в ресурсоснабжающей организации, расчеты за потребленную 

воду осуществляются по показаниям приборов учета. 

2.4.1.1.11. Планы по установке приборов учета питьевой воды у 

потребителей 

В рамках реализации данного сценария развития планируется дальнейшее 

оснащение потребителей приборами учета питьевой воды, в том числе 

оснащение общедомовыми приборами учета при строительстве новых объектов 

капитального строительства. После установки приборов учета питьевой воды и 

их регистрации в ресурсоснабжающей организации, расчеты за потребленную 

воду осуществляются по показаниям приборов учета. 

2.4.1.1.12. Планы по установке приборов учета технической воды у 

потребителей 
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Источники центрального технического водоснабжения на территории 

городского округа Павловский Посад отсутствуют. 

2.4.1.1.13. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, 

предложенных по сценарию 1 

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

водозаборных узлов и насосных станций определялись в соответствии с 

Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 

«Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию 

сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации 

Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб 

разработка мокрого грунта в отвал: 

– проектирование и реконструкция открытой системы теплоснабжения 

для нужд ГВС котельных «Южная», «Ново-Носовихинская» (г. Павловский 

Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения – 2019 – 2021 гг. 

(118,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство сетей ГВС для подключения жилого 

дома по адресу г. Павловский Посад, ул. Разина, д.4 к централизованной 

системе горячего водоснабжения – 2019 – 2020 гг. (2,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Носырево протяженностью 2,25 км Ø150 мм – 2025 2028 гг. 

(53,74 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Заозерье протяженностью 1,12 км Ø150 мм – 2023 2025 гг. (26,75 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Борисово, д. Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм – 2025 

2028 гг. (96,63 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Ковригино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (32,7 млн. руб.); 
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– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг. (32,7 млн. руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей г. Павловский 

Посад от ул. Автомобилистов вдоль реки Клязьма до ул. Грибовской 

протяженностью 3,83 км Ø200 мм – 2019 – 2020 гг. (93,70 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети по ул. Большая Покровская от 

перекрестка проезд БЖД до ул. Кирова (770 м.п.), включая смотровые колодцы 

и камеры – 2019 – 2021 гг. (13,0512 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. Пл. Революции 

до ВЗУ №1, включая смотровые колодцы – 2021 – 2023 гг. (11,172 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины 

«Силон» г. Павловский Посад до 2 пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. 

Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км Ø200 мм – 2019 – 2022 

гг. (80,24 млн. руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей в Северо-

Западной части г. Павловский Посад протяженностью 4,82 км Ø150 мм – 2020 – 

2022 гг. (115,12 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ул. Энгельса – ул. Лесная 

– ВЗУ №2 г. Павловский Посад с присоединением существующих участков 

сетей водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм – 2021 – 2023 гг. (89,05 

млн. руб.); 

– реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением 

объема очистки до 170 м³/час – 2021 г. (5,2725 млн. руб.); 

– реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с 

установкой станции обезжелезивания 15 м³/час – 2023 г. (2,8213 млн. руб.); 

– проектирование и строительство станции обезжелезивания 

производительностью 3840 м
3
/сут для артезианских скважин №№4, 5  

(г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) – 2020– 2021 гг. (58,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. Павловский 

Посад до д. Курово через д. Саурово протяженностью 3,36 км Ø200 мм – 2024 

2027 гг. (82,20 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Назарьево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Стремянниково 

с бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. (27,4 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Щекутово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бывалино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Козлово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Теренино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Логиново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Левкино протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2026 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Перхурово через д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 

мм – 2026 2028 гг. (86,60 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Крупино до д. Шебаново протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2027 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 400 

м
3
/сут– 2024 2025 гг. (54,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бразуново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Часовня с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Малыгино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Мехлесхоз с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2022 – 2023 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дергатево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Субботино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. Павловский 

Посад до д. Фатеево протяженностью 1,86 км Ø200 мм – 2024 2027 гг. (45,50 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Сонино через д. Фомино протяженностью 2,79 км Ø200 мм – 2026 2028 гг. 

(68,25 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Игнатово через д. Дмитрово протяженностью 3,15 км Ø200 мм – 2025 2027 гг. 

(77,06 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с увеличением 

проектной производительности до 2500 м
3
/сут – 2023 2024 гг. (69,5 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «ЛМЗ» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды – 2020 

2021 гг. (37,2 млн. руб.); 
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– проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 1000 

м
3
/сут – 2021 2022 гг. (52,6 млн. руб.); 

– строительство водопроводных сетей для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Ольховая, ул. Ленина, 22, 

Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», производственные 

объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, ул. Крылова, 

Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. Школьная, пер. 

Школьный), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – 

ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

распределительные (уличные) сети водоснабжения д. Носырево,  

д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. Курово,  

д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново; 

– Ø75 мм – 25,4 км (380,75 млн. руб.); 

– Ø100 мм – 36,1 км (793,62 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 23,2 км (554,11 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 19,5 км (477,05 млн. руб.); 

– Ø250 мм – 16,8 км (453,30 млн. руб.). 

– реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 

90-100%: 

– Ø100 мм – 24,5 км (538,61 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 18,4 км (439,47 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 15,6 км (381,64 млн. руб.); 

– Ø300 мм – 10,3 км (277,91 млн. руб.). 
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2.4.1.2. Сценарий 2 

Данный сценарий развития системы водоснабжения предусматривает 

подключение потребителей, расположенных на территории населенных 

пунктов неохваченных централизованной системой водоснабжения, к 

существующим ВЗУ и Восточной системе водоснабжения со строительством 

новых сетей водоснабжения и реконструкции РЧВ, насосных станций II 

подъема, при этом возникающий дефицит питьевой воды ликвидируется за счет 

увеличения подачи питьевой воды от Восточной системы водоснабжения, а 

также строительство новых ВЗУ с установкой систем водоподготовки. 

Для данного сценария развития предусматривается также сохранение 

использование подземных вод для целей водоснабжения, в утвержденных 

объемах. В целях получения питьевой воды соответствующего качества 

происходит смешение питьевой воды от Восточной системы водоснабжения с 

водой из подземных источников в существующих резервуарах чистой воды 

ВЗУ. 

Для данного сценария развития рассматривается следующие 

мероприятия: 

– проектирование и реконструкция открытой системы теплоснабжения 

для нужд ГВС котельных «Южная», «Ново-Носовихинская» (г. Павловский 

Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения – 2019 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство сетей ГВС для подключения жилого 

дома по адресу г. Павловский Посад, ул. Разина, д.4 к централизованной 

системе горячего водоснабжения – 2019 – 2020 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Носырево протяженностью 2,25 км Ø150 мм – 2025 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Заозерье протяженностью 1,12 км Ø150 мм – 2023 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Борисово, д. Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм – 2025 

2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 
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– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг.; 

 

– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до д. Демидово через д. Ковригино 

протяженностью 8,65 км Ø300, Ø200 мм – 2025 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до пересечения ул. Калинина и ул. 

Городковская – до ул. Шевченко – по ул. Шевченко – ул. Белинского – до ул. 

Городковская протяженностью 3,46 км Ø200 мм – 2025 – 2026 гг.; 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей г. Павловский 

Посад от ул. Автомобилистов вдоль реки Клязьма до ул. Грибовской – 2019 – 

2020 гг.; 

– реконструкция водопроводной сети по ул. Большая Покровская от 

перекрестка проезд БЖД до ул. Кирова (770 м.п.), включая смотровые колодцы 

и камеры – 2019 – 2021 гг.; 

– реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. Пл. Революции 

до ВЗУ №1, включая смотровые колодцы – 2021 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины 

«Силон» г. Павловский Посад до 2 пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. 

Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км Ø200 мм – 2019 – 2022 

гг.; 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей в Северо-

Западной части г. Павловский Посад протяженностью 4,82 км Ø150 мм – 2020 – 

2022 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ул. Энгельса – ул. Лесная 

– ВЗУ №2 г. Павловский Посад с присоединением существующих участков 

сетей водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм – 2021 – 2023 гг.; 

– реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением 

объема очистки до 170 м³/час – 2021 г.; 

– реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с 

установкой станции обезжелезивания 15 м³/час – 2023 г.; 

– проектирование и строительство станции обезжелезивания 

производительностью 3840 м
3
/сут для артезианских скважин №№4, 5  

(г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) – 2020– 2021 гг.; 
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– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. Павловский 

Посад до д. Курово через д. Саурово протяженностью 3,36 км Ø200 мм – 2024 

2027 гг.; 

– проектирование и реконструкция ВЗУ д. Евсеево с увеличением 

проектной производительности до 3500 м
3
/сут – 2024 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Евсеево до  

д. Щекутово (протяженностью 1,84 км Ø200 мм), далее от д. Щекутово до  

д. Стремянниково (протяженностью 1,52 км Ø150 мм), далее от д. Щекутово до 

д. Назарьево (протяженностью 1,38 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины д. Ефимово, 

бурение дополнительной артезианской скважины со строительством 

резервуаров чистой воды, насосной станции II подъема с установкой системы 

обезжелезивания с увеличением проектной производительности до 2500 м
3
/сут 

– 2023 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Теренино (протяженностью 1,14 км Ø200 мм), далее от д. Теренино до  

д. Логиново (протяженностью 2,63 км Ø150 мм) – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Бывалино (протяженностью 2,37 км Ø200 мм) с отводом на д. Козлово 

(протяженностью 1,12 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Левкино протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Перхурово через д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 

мм – 2026 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Крупино до д. Шебаново протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2027 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 400 

м
3
/сут– 2024 2025 гг.; 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бразуново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Часовня с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Малыгино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Мехлесхоз с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дергатево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Субботино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. Павловский 

Посад до д. Фатеево протяженностью 1,86 км Ø200 мм – 2024 2027 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Сонино через д. Фомино протяженностью 2,79 км Ø200 мм – 2026 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Игнатово через д. Дмитрово протяженностью 3,15 км Ø200 мм – 2025 2027 гг.; 

– проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с увеличением 

проектной производительности до 2500 м
3
/сут – 2023 2024 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «ЛМЗ» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды – 2020 

2021 гг.; 
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– проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 1000 

м
3
/сут – 2021 2022 гг.; 

– строительство водопроводных сетей для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Ольховая, ул. Ленина, 22, 

Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», производственные 

объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, ул. Крылова, 

Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. Школьная, пер. 

Школьный), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – 

ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

распределительные (уличные) сети водоснабжения д. Носырево,  

д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. Курово,  

д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново, д. Гаврино, д. Демидово, д. Ковригино; 

– Ø75 мм – 28,9 км; 

– Ø100 мм – 39,3 км; 

– Ø150 мм – 27,5 км; 

– Ø200 мм – 21,3 км; 

– Ø250 мм – 16,8 км. 

– реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 

90-100%: 

– Ø100 мм – 24,5 км; 

– Ø150 мм – 18,4 км; 

– Ø200 мм – 15,6 км; 

– Ø300 мм – 10,3 км. 

2.4.1.2.1. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованного горячего и холодного водоснабжения 
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Планируемые зоны размещения объектов централизованных систем 

горячего и холодного водоснабжения по данному сценарию развития 

располагаются на территории городского округа Павловский Посад. 

2.4.1.2.2. Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ 

горячей водой, работающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с 

прекращением горячего водоснабжения потребителей по открытой схеме 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» №190 от 

27.10.2010 г. ст. 29 ч. 9 «С 1 января 2022 г. использование централизованных 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего 

водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды 

горячего водоснабжения, не допускается» спланировано проведения 

мероприятия по проектированию и реконструкции открытой системы 

теплоснабжения для нужд ГВС котельных «Южная», «Ново-Носовихинская»  

(г. Павловский Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения – 

2019 – 2021 гг. 

2.4.1.2.3. Места размещения ИЦВ горячей водой 

Места размещения источников централизованного горячего 

водоснабжения в рамках реализации данного сценария развития остаются без 

изменений. 

2.4.1.2.4. Мероприятия по строительству новых источников 

питьевого водоснабжения 

Мероприятия по строительству новых источников питьевого 

водоснабжения: 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бразуново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Часовня с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Малыгино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Мехлесхоз с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дергатево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Субботино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. 

2.4.1.2.5. Мероприятия по распределению нагрузок потребителей 

между зонами действия ИЦВ питьевой водой 

Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами 

действия ИЦВ питьевой водой планируются на этапе проектирования. 

2.4.1.2.6. Мероприятия по доведению обеспеченности населения 

качества питьевой водой до 100% 

Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой 

водой до 100%: 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг.; 

– реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением 

объема очистки до 170 м³/час – 2021 г.; 

– реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с 

установкой станции обезжелезивания 15 м³/час – 2023 г.; 

– проектирование и строительство станции обезжелезивания 

производительностью 3840 м
3
/сут для артезианских скважин №№4, 5  

(г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) – 2020– 2021 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины д. Ефимово, 

бурение дополнительной артезианской скважины со строительством 

резервуаров чистой воды, насосной станции II подъема с установкой системы 

обезжелезивания с увеличением проектной производительности до 2500 м
3
/сут 

– 2023 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 400 

м
3
/сут– 2024 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бразуново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Часовня с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг.; 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Малыгино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Мехлесхоз с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дергатево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Субботино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 1000 

м
3
/сут – 2021 2022 гг.; 

– проведение реконструкции аварийных участков сети водоснабжения с 

целью предотвращения вторичного загрязнения питьевой воды. 

2.4.1.2.7. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), 

места расположения новых насосных станций, новых резервуаров с 

указанием на схеме городского округа с указанием (определением) 

основных технических параметров 

Маршруты прохождения реконструируемых сетей водоснабжения будут 

совпадать с трассами существующих коммуникаций.  

Маршруты прохождения новых сетей водоснабжения определяются на 

этапе проектирования. 

2.4.1.2.8. Технические обоснования целесообразности предлагаемых 

мероприятий по сценарию реализации схемы водоснабжения 
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Планируемые мероприятия по модернизации и развитию систем 

водоснабжения городского округа Павловский Посад базируются на основе 

существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с 

мероприятиями Генерального плана развития городского округа, с учетом 

фактического состояния сетей водоснабжения и сооружений. 

2.4.1.2.9. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на 

объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 

Настоящей Схемой и сценарием развития предусмотрено дальнейшее 

развитие системы диспетчеризации на технологических объектах систем 

водоснабжения. 

В настоящее время существует большое количество систем 

диспетчеризации водозаборных узлов, построенных на различных программно-

аппаратных платформах, которые предназначены для решения следующих 

задач: 

– автоматизированного дистанционного контроля и управления работой 

подъемных, сетевых насосов водоснабжения; 

– учета объема воды и потребления электроэнергии, измерения давления 

воды, напряжения сети питания, тока потребления водозаборного узла; 

– охранной и пожарной сигнализации, контроля доступа павильонов 

водозаборных узлов и насосных станций; 

– контроля затопления помещения ВЗУ и ВНС; 

– контроля температуры воздуха в помещении водозаборного узла и 

поддержания положительной температуры воздуха; 

– формирование сообщений диспетчеру об аварийном отклонении 

контролируемых параметров водозаборного узла и насосных станций от их 

нормальных значений; 

– ведение базы данных изменений контролируемых параметров 

водозаборного узла за период функционирования системы; 

– отображение параметров системы водоснабжения на основной 

мнемосхеме на компьютере диспетчера; 

– формирование электронной и документальной отчетности (сводки, 

отчеты, графики) о функционировании насосов, объемах воды, расходе, 

времени работы насосов и проч.; 

– информационного объединения территориально распределенных 

водозаборных сооружений с передачей данных в центральный диспетчерский 

пункт по сети сотовой связи GSM. 

– управление работой насосов (местное, дистанционное); 
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– централизованный дистанционный контроль технического состояния 

насосов; 

– повышение безопасности за счет исключения человеческого фактора из 

процесса управления, снижения аварийности оборудования, своевременного 

обнаружения аварии, пожара или проникновения посторонних лиц в павильон 

или подземную камеру; 

– объективные измерения и контроль давления и объема воды, уровня 

воды в резервуарах чистой воды, температуры воздуха, тока потребления 

насосов, напряжения сети питания, количества потребления электроэнергии; 

– увеличение срока службы оборудования; 

– снижение затрат на эксплуатацию за счет снижения штата 

обслуживающего персонала, оперативного обнаружения аварии оборудования. 

Водозаборные узлы территориально рассредоточены, сбор данных по 

каналу GPRS сети сотовой связи GSM является наиболее предпочтительным 

как с технической точки зрения, так и экономически выгодным. 

Система диспетчеризации ВЗУ отличается тем, что мониторинг 

параметров работы насосных станций происходит в реальном масштабе 

времени в режиме «онлайн». 

Контроль работы насосов ВЗУ. Шкаф управления глубинным насосом 

выдает сигналы о состоянии насоса "Работа", "Авария" или аналогичные вида 

"сухой контакт". Сигналы состояния насоса поступают от шкафа управления на 

дискретные входы контроллера. 

Дистанционное управление насосом возможно при помощи выходных 

сигналов контроллера. Также предусмотрено ручное местное управление 

насосом. 

Система определяет текущее состояние насосов, подсчитывает время его 

непрерывной работы, моторесурс, осуществляет чередование работы основного 

и резервного насосов. 

В случае сбоев обеспечивается автоматический перезапуск насосов. 

Также измеряется потребляемый ток (3 фазы) и мощность насоса при 

помощи счетчика электроэнергии. 

На АРМ диспетчера отображаются измеренный ток потребление насоса, 

состояние насоса (работа, авария, выключен). В случае аварии формируется 

тревожное извещение для диспетчера. При отсутствии сигнала от счетчика 

воды более одной минуты при включенном насосном агрегате происходит его 

автоматическое выключение. 

Контроль затопления ВЗУ и ВНС. Для контроля затопления 

водозаборного узла и насосной станции в случае аварийного прорыва воды 
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используется электродница, установленная в приямке павильона. Два электрода 

подключаются к контроллеру. Информация о затоплении передается на АРМ 

диспетчера, где формируется тревожное сообщение. Также возможно 

использование дополнительных блоков индикаторов уровня ИУ-1 для 

организации нескольких точек контроля затопления. 

Контроль энергоэффективности ВЗУ. Для учета электроэнергии, 

потребляемой водозаборным узлом, используется счетчик электроэнергии, 

который по интерфейсу RS-485 подключается к контроллеру. Современные 

счетчики также измеряют напряжение, ток и мощность. Это позволяет 

осуществлять контроль качества электроснабжения водозаборного узла. 

Все измеренные текущие параметры, а также архивы электросчетчика 

передаются на компьютер АРМ диспетчера, где отображаются в виде таблиц, 

графиков и отчетов. 

Измерение потребляемой мощности позволяет оценивать 

энергоэффективность водозаборного узла - потребление мощности на 1 куб. м 

выработанной воды. 

Охранно-пожарная сигнализация и контроль доступа. Помещение 

павильона водозаборной скважины оборудуются охранной и пожарной 

сигнализацией. 

В качестве охранных датчиков могут использоваться различные 

извещатели с выходом "сухой контакт", например, магнито-контактные ИО 

102-20 на входную дверь, или объемные инфракрасные RX-40QZ, реагирующие 

на движение человека в помещении ВЗУ. Эти охранные извещатели 

подключаются к контроллеру. Также имеется магнито-контактный датчик 

открытия дверцы шкафа диспетчеризации. 

В качестве пожарных датчиков могут использоваться дымовые 

извещатели ИП 212-58. 

В случае открытия входной двери ВЗУ, открытия дверцы шкафа 

диспетчеризации или обнаружения движения в помещении ВЗУ или появления 

дыма система формирует тревожное извещение на АРМ диспетчера. 

Для контроля доступа в помещение ВЗУ используются электронные 

ключи-идентификаторы, выдаваемые обслуживающему персоналу. При 

прибытии персонала на ВЗУ ключ прикладывается к считывателю кода ключа, 

которые подключен к контроллеру. Считанный код ключа пересылается 

диспетчеру. Ключ также может использоваться для постановки ВЗУ на охрану 

при уходе персонала. 

Поддержание положительной температуры помещения 
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Система диспетчеризации водоснабжения позволяет автоматически 

поддерживать температуру воздуха в помещении ВЗУ с целью предотвращения 

промерзания. 

Для контроля температуры помещения ВЗУ используется цифровой 

температурный датчик, подключенный к контроллеру. Этот контроллер имеет 

выходы реле для включения/отключения магнитного пускателя питания 

калориферов. Контроллер автоматически включает калорифер при падении 

температуры ниже +5 °С и выключает при нагреве до +7 °С. Также возможно 

ручное управление калорифером. 

Возможности расширения и масштабирования. Система 

диспетчеризации водозаборных узлов по GSM позволяет простым способом 

значительно расширить возможности по контролю и управлению оборудования 

ВЗУ. Это достигается за счет добавления новых модулей, которые 

подключаются к контроллеру по информационно-питающей линии. Количество 

модулей до 255 шт. 

Система позволяет реализовать такие функции, как автоматическое 

поддержание заданной температуры воздуха в павильоне при помощи 

электрообогревателя для обеспечения работы агрегатов в зимний период, 

автоматическое управление вентиляцией для поддержания заданных 

климатических параметров. 

2.4.1.2.10. Планы по установке приборов учета горячей воды у 

потребителей 

В рамках реализации данного сценария развития планируется дальнейшее 

оснащение потребителей приборами учета горячей воды, в том числе 

оснащение общедомовыми приборами учета при строительстве новых объектов 

капитального строительства. После установки приборов учета горячей воды и 

их регистрации в ресурсоснабжающей организации, расчеты за потребленную 

воду осуществляются по показаниям приборов учета. 

2.4.1.2.11. Планы по установке приборов учета питьевой воды у 

потребителей 

В рамках реализации данного сценария развития планируется дальнейшее 

оснащение потребителей приборами учета питьевой воды, в том числе 

оснащение общедомовыми приборами учета при строительстве новых объектов 

капитального строительства. После установки приборов учета питьевой воды и 

их регистрации в ресурсоснабжающей организации, расчеты за потребленную 

воду осуществляются по показаниям приборов учета. 
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2.4.1.2.12. Планы по установке приборов учета технической воды у 

потребителей 

Источники центрального технического водоснабжения на территории 

городского округа Павловский Посад отсутствуют. 

2.4.1.2.13.  Обоснование затрат на реализацию мероприятий, 

предложенных по сценарию 2 

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

водозаборных узлов и насосных станций определялись в соответствии с 

Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 

«Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию 

сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации 

Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб 

разработка мокрого грунта в отвал: 

– проектирование и реконструкция открытой системы теплоснабжения 

для нужд ГВС котельных «Южная», «Ново-Носовихинская» (г. Павловский 

Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения – 2019 – 2021 гг. 

(118,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство сетей ГВС для подключения жилого 

дома по адресу г. Павловский Посад, ул. Разина, д.4 к централизованной 

системе горячего водоснабжения – 2019 – 2020 гг. (2,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Носырево протяженностью 2,25 км Ø150 мм – 2025 2028 гг. 

(53,74 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Заозерье протяженностью 1,12 км Ø150 мм – 2023 2025 гг. (26,75 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Борисово, д. Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм – 2025 

2028 гг. (96,63 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (32,7 млн. руб.); 
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– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до д. Демидово через д. Ковригино 

протяженностью 8,65 км Ø300, Ø200 мм – 2025 2028 гг. (198,3 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до пересечения ул. Калинина и ул. 

Городковская – до ул. Шевченко – по ул. Шевченко – ул. Белинского – до ул. 

Городковская протяженностью 3,46 км Ø200 мм – 2025 – 2026 гг. (79,62 млн. 

руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей г. Павловский 

Посад от ул. Автомобилистов вдоль реки Клязьма до ул. Грибовской 

протяженностью 3,83 км Ø200 мм – 2019 – 2020 гг. (93,70 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети по ул. Большая Покровская от 

перекрестка проезд БЖД до ул. Кирова (770 м.п.), включая смотровые колодцы 

и камеры – 2019 – 2021 гг. (13,0512 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. Пл. Революции 

до ВЗУ №1, включая смотровые колодцы – 2021 – 2023 гг. (11,172 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины 

«Силон» г. Павловский Посад до 2 пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. 

Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км Ø200 мм – 2019 – 2022 

гг. (80,24 млн. руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей в Северо-

Западной части г. Павловский Посад протяженностью 4,82 км Ø150 мм – 2020 – 

2022 гг. (115,12 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ул. Энгельса – ул. Лесная 

– ВЗУ №2 г. Павловский Посад с присоединением существующих участков 

сетей водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм – 2021 – 2023 гг. (89,05 

млн. руб.); 

– реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением 

объема очистки до 170 м³/час – 2021 г. (5,2725 млн. руб.); 

– реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с 

установкой станции обезжелезивания 15 м³/час – 2023 г. (2,8213 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство станции обезжелезивания 

производительностью 3840 м
3
/сут для артезианских скважин №№4, 5  

(г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) – 2020– 2021 гг. (58,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. Павловский 

Посад до д. Курово через д. Саурово протяженностью 3,36 км Ø200 мм – 2024 

2027 гг. (82,20 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция ВЗУ д. Евсеево с увеличением 

проектной производительности до 3500 м
3
/сут – 2024 2025 гг. (57,3 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Евсеево до  

д. Щекутово (протяженностью 1,84 км Ø200 мм), далее от д. Щекутово до  

д. Стремянниково (протяженностью 1,52 км Ø150 мм), далее от д. Щекутово до 

д. Назарьево (протяженностью 1,38 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг. (103,6 млн. 

руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины д. Ефимово, 

бурение дополнительной артезианской скважины со строительством 

резервуаров чистой воды, насосной станции II подъема с установкой системы 

обезжелезивания с увеличением проектной производительности до 2500 м
3
/сут 

– 2023 2024 гг. (89,2 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Теренино (протяженностью 1,14 км Ø200 мм), далее от д. Теренино до  

д. Логиново (протяженностью 2,63 км Ø150 мм) – 2024 – 2025 гг. (93,8 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Бывалино (протяженностью 2,37 км Ø200 мм) с отводом на д. Козлово 

(протяженностью 1,12 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг. (76,3 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Левкино протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2026 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Перхурово через д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 

мм – 2026 2028 гг. (86,60 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Крупино до д. Шебаново протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2027 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 400 

м
3
/сут– 2024 2025 гг. (54,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бразуново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Часовня с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Малыгино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Мехлесхоз с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2022 – 2023 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дергатево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Субботино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. Павловский 

Посад до д. Фатеево протяженностью 1,86 км Ø200 мм – 2024 2027 гг. (45,50 

млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Сонино через д. Фомино протяженностью 2,79 км Ø200 мм – 2026 2028 гг. 

(68,25 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Игнатово через д. Дмитрово протяженностью 3,15 км Ø200 мм – 2025 2027 гг. 

(77,06 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с увеличением 

проектной производительности до 2500 м
3
/сут – 2023 2024 гг. (69,5 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «ЛМЗ» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды – 2020 

2021 гг. (37,2 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 1000 

м
3
/сут – 2021 2022 гг. (52,6 млн. руб.); 

– строительство водопроводных сетей для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Ольховая, ул. Ленина, 22, 

Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», производственные 

объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, ул. Крылова, 

Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. Школьная, пер. 

Школьный), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – 

ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

распределительные (уличные) сети водоснабжения д. Носырево,  

д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. Курово,  

д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново, д. Гаврино, д. Демидово, д. Ковригино; 

– Ø75 мм – 28,9 км (534,8 млн. руб.); 

– Ø100 мм – 39,3 км (861,77 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 27,5 км (656,81 млн. руб.); 
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– Ø200 мм – 21,3 км (521,08 млн. руб.); 

– Ø250 мм – 16,8 км (453,30 млн. руб.). 

– реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 

90-100%: 

– Ø100 мм – 24,5 км (538,61 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 18,4 км (439,47 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 15,6 км (381,64 млн. руб.); 

– Ø300 мм – 10,3 км (277,91 млн. руб.). 
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2.4.1.3. Сценарий 3 

Данный сценарий развития системы водоснабжения предусматривает 

экстенсивный вариант социально-экономического развития городского округа 

Павловский Посад. 

Подключение потребителей, расположенных на территории населенных 

пунктов неохваченных централизованной системой водоснабжения, к 

существующим ВЗУ и Восточной системе водоснабжения со строительством 

новых сетей водоснабжения и реконструкции РЧВ, насосных станций II 

подъема, при этом возникающий дефицит питьевой воды ликвидируется за счет 

увеличения подачи питьевой воды от Восточной системы водоснабжения, а 

также строительство новых ВЗУ с установкой систем водоподготовки. 

Для данного сценария развития предусматривается также сохранение 

использование подземных вод для целей водоснабжения, в утвержденных 

объемах. В целях получения питьевой воды соответствующего качества 

происходит смешение питьевой воды от Восточной системы водоснабжения с 

водой из подземных источников в существующих резервуарах чистой воды 

ВЗУ. 

Для данного сценария развития рассматривается следующие 

мероприятия: 

– проектирование и реконструкция открытой системы теплоснабжения 

для нужд ГВС котельных «Южная», «Ново-Носовихинская» (г. Павловский 

Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения – 2019 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство сетей ГВС для подключения жилого 

дома по адресу г. Павловский Посад, ул. Разина, д.4 к централизованной 

системе горячего водоснабжения – 2019 – 2020 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Носырево протяженностью 2,25 км Ø150 мм – 2025 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Заозерье протяженностью 1,12 км Ø150 мм – 2023 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Борисово, д. Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм – 2025 

2028 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до д. Ковригино протяженностью 4,74 км 

Ø200 мм – 2025 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до пересечения ул. Калинина и ул. 

Городковская – до ул. Шевченко – по ул. Шевченко – ул. Белинского – до ул. 

Городковская протяженностью 3,46 км Ø200 мм – 2025 – 2026 гг.; 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей г. Павловский 

Посад от ул. Автомобилистов вдоль реки Клязьма до ул. Грибовской – 2019 – 

2020 гг.; 

– реконструкция водопроводной сети по ул. Большая Покровская от 

перекрестка проезд БЖД до ул. Кирова (770 м.п.), включая смотровые колодцы 

и камеры – 2019 – 2021 гг.; 

– реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. Пл. Революции 

до ВЗУ №1, включая смотровые колодцы – 2021 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины 

«Силон» г. Павловский Посад до 2 пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. 

Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км Ø200 мм – 2019 – 2022 

гг.; 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей в Северо-

Западной части г. Павловский Посад протяженностью 4,82 км Ø150 мм – 2020 – 

2022 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ул. Энгельса – ул. Лесная 

– ВЗУ №2 г. Павловский Посад с присоединением существующих участков 

сетей водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм – 2021 – 2023 гг.; 

– реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением 

объема очистки до 170 м³/час – 2021 г.; 

– реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с 

установкой станции обезжелезивания 15 м³/час – 2023 г.; 
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– проектирование и строительство станции обезжелезивания 

производительностью 3840 м
3
/сут для артезианских скважин №№4, 5  

(г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) – 2020– 2021 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. Павловский 

Посад до д. Курово через д. Саурово протяженностью 3,36 км Ø200 мм – 2024 

2027 гг.; 

– проектирование и реконструкция ВЗУ д. Евсеево с увеличением 

проектной производительности до 3500 м
3
/сут – 2024 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Евсеево до  

д. Щекутово (протяженностью 1,84 км Ø200 мм), далее от д. Щекутово до  

д. Стремянниково (протяженностью 1,52 км Ø150 мм), далее от д. Щекутово до 

д. Назарьево (протяженностью 1,38 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины д. Ефимово, 

бурение дополнительной артезианской скважины со строительством 

резервуаров чистой воды, насосной станции II подъема с установкой системы 

обезжелезивания с увеличением проектной производительности до 2500 м
3
/сут 

– 2023 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Теренино (протяженностью 1,14 км Ø200 мм), далее от д. Теренино до  

д. Логиново (протяженностью 2,63 км Ø150 мм) – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Бывалино (протяженностью 2,37 км Ø200 мм) с отводом на д. Козлово 

(протяженностью 1,12 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Левкино протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Перхурово через д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 

мм – 2026 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Крупино до д. Шебаново протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2027 гг.; 
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– проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 400 

м
3
/сут– 2024 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. Павловский 

Посад до д. Фатеево протяженностью 1,86 км Ø200 мм – 2024 2027 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Сонино через д. Фомино протяженностью 2,79 км Ø200 мм – 2026 2028 гг.; 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Игнатово через д. Дмитрово протяженностью 3,15 км Ø200 мм – 2025 2027 гг.; 

– проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с увеличением 

проектной производительности до 2500 м
3
/сут – 2023 2024 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «ЛМЗ» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды – 2020 

2021 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 1000 

м
3
/сут – 2021 2022 гг.; 

– строительство водопроводных сетей для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Ольховая, ул. Ленина, 22, 

Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», производственные 

объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, ул. Крылова, 

Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. Школьная, пер. 

Школьный), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – 

ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 
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распределительные (уличные) сети водоснабжения д. Носырево,  

д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. Курово,  

д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Власово, д. Быково, д. Аверкиево,  

д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, частично  

д. Семеново, д. Гаврино, д. Демидово; 

– Ø75 мм – 17,6 км; 

– Ø100 мм – 19,7 км; 

– Ø150 мм – 14,2 км; 

– Ø200 мм – 11,5 км; 

– Ø250 мм – 7,3 км. 

– реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 

90-100%: 

– Ø100 мм – 24,5 км; 

– Ø150 мм – 18,4 км; 

– Ø200 мм – 15,6 км; 

– Ø300 мм – 10,3 км. 

2.4.1.3.1. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованного горячего и холодного водоснабжения 

Планируемые зоны размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения по данному сценарию 

развития располагаются на территории городского округа Павловский Посад. 

2.4.1.3.2. Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ 

горячей водой, работающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с 

прекращением горячего водоснабжения потребителей по открытой схеме 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» №190 от 

27.10.2010 г. ст. 29 ч. 9 «С 1 января 2022 г. использование централизованных 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего 

водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды 

горячего водоснабжения, не допускается» спланировано проведения 

мероприятия по проектированию и реконструкции открытой системы 

теплоснабжения для нужд ГВС котельных «Южная», «Ново-Носовихинская»  

(г. Павловский Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения – 

2019 – 2021 гг. 
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2.4.1.3.3. Места размещения ИЦВ горячей водой 

Места размещения источников централизованного горячего 

водоснабжения в рамках реализации данного сценария развития остаются без 

изменений. 

2.4.1.3.4. Мероприятия по строительству новых источников 

питьевого водоснабжения 

Мероприятия по строительству новых источников питьевого 

водоснабжения: 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг. 

2.4.1.3.5. Мероприятия по распределению нагрузок потребителей 

между зонами действия ИЦВ питьевой водой 

Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами 

действия ИЦВ питьевой водой планируются на этапе проектирования. 
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2.4.1.3.6. Мероприятия по доведению обеспеченности населения 

качества питьевой водой до 100% 

Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой 

водой до 100%: 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг.; 

– реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением 

объема очистки до 170 м³/час – 2021 г.; 

– реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с 

установкой станции обезжелезивания 15 м³/час – 2023 г.; 

– проектирование и строительство станции обезжелезивания 

производительностью 3840 м
3
/сут для артезианских скважин №№4, 5  

(г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) – 2020– 2021 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины д. Ефимово, 

бурение дополнительной артезианской скважины со строительством 

резервуаров чистой воды, насосной станции II подъема с установкой системы 

обезжелезивания с увеличением проектной производительности до 2500 м
3
/сут 

– 2023 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 400 

м
3
/сут– 2024 2025 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг.; 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг.; 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг.; 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 1000 

м
3
/сут – 2021 2022 гг.; 

– проведение реконструкции аварийных участков сети водоснабжения с 

целью предотвращения вторичного загрязнения питьевой воды. 

2.4.1.3.7. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), 

места расположения новых насосных станций, новых резервуаров с 

указанием на схеме городского округа с указанием (определением) 

основных технических параметров 

Маршруты прохождения реконструируемых сетей водоснабжения будут 

совпадать с трассами существующих коммуникаций.  

Маршруты прохождения новых сетей водоснабжения определяются на 

этапе проектирования. 

2.4.1.3.8. Технические обоснования целесообразности предлагаемых 

мероприятий по сценарию реализации схемы водоснабжения 

Планируемые мероприятия по модернизации и развитию систем 

водоснабжения городского округа Павловский Посад базируются на основе 

существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с 

мероприятиями Генерального плана развития городского округа, с учетом 

фактического состояния сетей водоснабжения и сооружений. 

2.4.1.3.9. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на 

объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 

Настоящей Схемой и сценарием развития предусмотрено дальнейшее 

развитие системы диспетчеризации на технологических объектах систем 

водоснабжения. 

В настоящее время существует большое количество систем 

диспетчеризации водозаборных узлов, построенных на различных программно-
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аппаратных платформах, которые предназначены для решения следующих 

задач: 

– автоматизированного дистанционного контроля и управления работой 

подъемных, сетевых насосов водоснабжения; 

– учета объема воды и потребления электроэнергии, измерения давления 

воды, напряжения сети питания, тока потребления водозаборного узла; 

– охранной и пожарной сигнализации, контроля доступа павильонов 

водозаборных узлов и насосных станций; 

– контроля затопления помещения ВЗУ и ВНС; 

– контроля температуры воздуха в помещении водозаборного узла и 

поддержания положительной температуры воздуха; 

– формирование сообщений диспетчеру об аварийном отклонении 

контролируемых параметров водозаборного узла и насосных станций от их 

нормальных значений; 

– ведение базы данных изменений контролируемых параметров 

водозаборного узла за период функционирования системы; 

– отображение параметров системы водоснабжения на основной 

мнемосхеме на компьютере диспетчера; 

– формирование электронной и документальной отчетности (сводки, 

отчеты, графики) о функционировании насосов, объемах воды, расходе, 

времени работы насосов и проч.; 

– информационного объединения территориально распределенных 

водозаборных сооружений с передачей данных в центральный диспетчерский 

пункт по сети сотовой связи GSM. 

– управление работой насосов (местное, дистанционное); 

– централизованный дистанционный контроль технического состояния 

насосов; 

– повышение безопасности за счет исключения человеческого фактора из 

процесса управления, снижения аварийности оборудования, своевременного 

обнаружения аварии, пожара или проникновения посторонних лиц в павильон 

или подземную камеру; 

– объективные измерения и контроль давления и объема воды, уровня 

воды в резервуарах чистой воды, температуры воздуха, тока потребления 

насосов, напряжения сети питания, количества потребления электроэнергии; 

– увеличение срока службы оборудования; 

– снижение затрат на эксплуатацию за счет снижения штата 

обслуживающего персонала, оперативного обнаружения аварии оборудования. 
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Водозаборные узлы территориально рассредоточены, сбор данных по 

каналу GPRS сети сотовой связи GSM является наиболее предпочтительным 

как с технической точки зрения, так и экономически выгодным. 

Система диспетчеризации ВЗУ отличается тем, что мониторинг 

параметров работы насосных станций происходит в реальном масштабе 

времени в режиме «онлайн». 

Контроль работы насосов ВЗУ. Шкаф управления глубинным насосом 

выдает сигналы о состоянии насоса "Работа", "Авария" или аналогичные вида 

"сухой контакт". Сигналы состояния насоса поступают от шкафа управления на 

дискретные входы контроллера. 

Дистанционное управление насосом возможно при помощи выходных 

сигналов контроллера. Также предусмотрено ручное местное управление 

насосом. 

Система определяет текущее состояние насосов, подсчитывает время его 

непрерывной работы, моторесурс, осуществляет чередование работы основного 

и резервного насосов. 

В случае сбоев обеспечивается автоматический перезапуск насосов. 

Также измеряется потребляемый ток (3 фазы) и мощность насоса при 

помощи счетчика электроэнергии. 

На АРМ диспетчера отображаются измеренный ток потребление насоса, 

состояние насоса (работа, авария, выключен). В случае аварии формируется 

тревожное извещение для диспетчера. При отсутствии сигнала от счетчика 

воды более одной минуты при включенном насосном агрегате происходит его 

автоматическое выключение. 

Контроль затопления ВЗУ и ВНС. Для контроля затопления 

водозаборного узла и насосной станции в случае аварийного прорыва воды 

используется электродница, установленная в приямке павильона. Два электрода 

подключаются к контроллеру. Информация о затоплении передается на АРМ 

диспетчера, где формируется тревожное сообщение. Также возможно 

использование дополнительных блоков индикаторов уровня ИУ-1 для 

организации нескольких точек контроля затопления. 

Контроль энергоэффективности ВЗУ. Для учета электроэнергии, 

потребляемой водозаборным узлом, используется счетчик электроэнергии, 

который по интерфейсу RS-485 подключается к контроллеру. Современные 

счетчики также измеряют напряжение, ток и мощность. Это позволяет 

осуществлять контроль качества электроснабжения водозаборного узла. 
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Все измеренные текущие параметры, а также архивы электросчетчика 

передаются на компьютер АРМ диспетчера, где отображаются в виде таблиц, 

графиков и отчетов. 

Измерение потребляемой мощности позволяет оценивать 

энергоэффективность водозаборного узла - потребление мощности на 1 куб. м 

выработанной воды. 

Охранно-пожарная сигнализация и контроль доступа. Помещение 

павильона водозаборной скважины оборудуются охранной и пожарной 

сигнализацией. 

В качестве охранных датчиков могут использоваться различные 

извещатели с выходом "сухой контакт", например, магнито-контактные ИО 

102-20 на входную дверь, или объемные инфракрасные RX-40QZ, реагирующие 

на движение человека в помещении ВЗУ. Эти охранные извещатели 

подключаются к контроллеру. Также имеется магнито-контактный датчик 

открытия дверцы шкафа диспетчеризации. 

В качестве пожарных датчиков могут использоваться дымовые 

извещатели ИП 212-58. 

В случае открытия входной двери ВЗУ, открытия дверцы шкафа 

диспетчеризации или обнаружения движения в помещении ВЗУ или появления 

дыма система формирует тревожное извещение на АРМ диспетчера. 

Для контроля доступа в помещение ВЗУ используются электронные 

ключи-идентификаторы, выдаваемые обслуживающему персоналу. При 

прибытии персонала на ВЗУ ключ прикладывается к считывателю кода ключа, 

которые подключен к контроллеру. Считанный код ключа пересылается 

диспетчеру. Ключ также может использоваться для постановки ВЗУ на охрану 

при уходе персонала. 

Поддержание положительной температуры помещения 

Система диспетчеризации водоснабжения позволяет автоматически 

поддерживать температуру воздуха в помещении ВЗУ с целью предотвращения 

промерзания. 

Для контроля температуры помещения ВЗУ используется цифровой 

температурный датчик, подключенный к контроллеру. Этот контроллер имеет 

выходы реле для включения/отключения магнитного пускателя питания 

калориферов. Контроллер автоматически включает калорифер при падении 

температуры ниже +5 °С и выключает при нагреве до +7 °С. Также возможно 

ручное управление калорифером. 

Возможности расширения и масштабирования. Система 

диспетчеризации водозаборных узлов по GSM позволяет простым способом 
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значительно расширить возможности по контролю и управлению оборудования 

ВЗУ. Это достигается за счет добавления новых модулей, которые 

подключаются к контроллеру по информационно-питающей линии. Количество 

модулей до 255 шт. 

Система позволяет реализовать такие функции, как автоматическое 

поддержание заданной температуры воздуха в павильоне при помощи 

электрообогревателя для обеспечения работы агрегатов в зимний период, 

автоматическое управление вентиляцией для поддержания заданных 

климатических параметров. 

2.4.1.3.10. Планы по установке приборов учета горячей воды у 

потребителей 

В рамках реализации данного сценария развития планируется дальнейшее 

оснащение потребителей приборами учета горячей воды, в том числе 

оснащение общедомовыми приборами учета при строительстве новых объектов 

капитального строительства. После установки приборов учета горячей воды и 

их регистрации в ресурсоснабжающей организации, расчеты за потребленную 

воду осуществляются по показаниям приборов учета. 

2.4.1.3.11. Планы по установке приборов учета питьевой воды у 

потребителей 

В рамках реализации данного сценария развития планируется дальнейшее 

оснащение потребителей приборами учета питьевой воды, в том числе 

оснащение общедомовыми приборами учета при строительстве новых объектов 

капитального строительства. После установки приборов учета питьевой воды и 

их регистрации в ресурсоснабжающей организации, расчеты за потребленную 

воду осуществляются по показаниям приборов учета. 

2.4.1.3.12. Планы по установке приборов учета технической воды у 

потребителей 

Источники центрального технического водоснабжения на территории 

городского округа Павловский Посад отсутствуют. 

2.4.1.3.13. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, 

предложенных по сценарию 3 

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

водозаборных узлов и насосных станций определялись в соответствии с 

Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 
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«Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию 

сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации 

Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб 

разработка мокрого грунта в отвал: 

– проектирование и реконструкция открытой системы теплоснабжения 

для нужд ГВС котельных «Южная», «Ново-Носовихинская» (г. Павловский 

Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения – 2019 – 2021 гг. 

(118,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство сетей ГВС для подключения жилого 

дома по адресу г. Павловский Посад, ул. Разина, д.4 к централизованной 

системе горячего водоснабжения – 2019 – 2020 гг. (2,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Носырево протяженностью 2,25 км Ø150 мм – 2025 2028 гг. 

(53,74 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Заозерье протяженностью 1,12 км Ø150 мм – 2023 2025 гг. (26,75 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Борисово, д. Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм – 2025 

2028 гг. (96,63 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (32,7 млн. руб.); 

– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до д. Ковригино протяженностью 4,74 км 

Ø200 мм – 2025 2028 гг. (107,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до пересечения ул. Калинина и ул. 

Городковская – до ул. Шевченко – по ул. Шевченко – ул. Белинского – до ул. 
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Городковская протяженностью 3,46 км Ø200 мм – 2025 – 2026 гг. (79,62 млн. 

руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей г. Павловский 

Посад от ул. Автомобилистов вдоль реки Клязьма до ул. Грибовской 

протяженностью 3,83 км Ø200 мм – 2019 – 2020 гг. (93,70 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети по ул. Большая Покровская от 

перекрестка проезд БЖД до ул. Кирова (770 м.п.), включая смотровые колодцы 

и камеры – 2019 – 2021 гг. (13,0512 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. Пл. Революции 

до ВЗУ №1, включая смотровые колодцы – 2021 – 2023 гг. (11,172 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины 

«Силон» г. Павловский Посад до 2 пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. 

Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км Ø200 мм – 2019 – 2022 

гг. (80,24 млн. руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей в Северо-

Западной части г. Павловский Посад протяженностью 4,82 км Ø150 мм – 2020 – 

2022 гг. (115,12 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ул. Энгельса – ул. Лесная 

– ВЗУ №2 г. Павловский Посад с присоединением существующих участков 

сетей водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм – 2021 – 2023 гг. (89,05 

млн. руб.); 

– реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением 

объема очистки до 170 м³/час – 2021 г. (5,2725 млн. руб.); 

– реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с 

установкой станции обезжелезивания 15 м³/час – 2023 г. (2,8213 млн. руб.); 

– проектирование и строительство станции обезжелезивания 

производительностью 3840 м
3
/сут для артезианских скважин №№4, 5  

(г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) – 2020– 2021 гг. (58,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. Павловский 

Посад до д. Курово через д. Саурово протяженностью 3,36 км Ø200 мм – 2024 

2027 гг. (82,20 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция ВЗУ д. Евсеево с увеличением 

проектной производительности до 3500 м
3
/сут – 2024 2025 гг. (57,3 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Евсеево до  

д. Щекутово (протяженностью 1,84 км Ø200 мм), далее от д. Щекутово до  

д. Стремянниково (протяженностью 1,52 км Ø150 мм), далее от д. Щекутово до 

д. Назарьево (протяженностью 1,38 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг. (103,6 млн. 

руб.); 
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– проектирование и реконструкция артезианской скважины д. Ефимово, 

бурение дополнительной артезианской скважины со строительством 

резервуаров чистой воды, насосной станции II подъема с установкой системы 

обезжелезивания с увеличением проектной производительности до 2500 м
3
/сут 

– 2023 2024 гг. (89,2 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Теренино (протяженностью 1,14 км Ø200 мм), далее от д. Теренино до  

д. Логиново (протяженностью 2,63 км Ø150 мм) – 2024 – 2025 гг. (93,8 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Бывалино (протяженностью 2,37 км Ø200 мм) с отводом на д. Козлово 

(протяженностью 1,12 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг. (76,3 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Левкино протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2026 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Перхурово через д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 

мм – 2026 2028 гг. (86,60 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Крупино до д. Шебаново протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2027 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 400 

м
3
/сут– 2024 2025 гг. (54,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (27,4 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. Павловский 

Посад до д. Фатеево протяженностью 1,86 км Ø200 мм – 2024 2027 гг. (45,50 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Сонино через д. Фомино протяженностью 2,79 км Ø200 мм – 2026 2028 гг. 

(68,25 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Игнатово через д. Дмитрово протяженностью 3,15 км Ø200 мм – 2025 2027 гг. 

(77,06 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с увеличением 

проектной производительности до 2500 м
3
/сут – 2023 2024 гг. (69,5 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «ЛМЗ» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды – 2020 

2021 гг. (37,2 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 1000 

м
3
/сут – 2021 2022 гг. (52,6 млн. руб.); 

– строительство водопроводных сетей для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Ольховая, ул. Ленина, 22, 

Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», производственные 

объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, ул. Крылова, 

Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. Школьная, пер. 

Школьный), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – 

ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

распределительные (уличные) сети водоснабжения д. Носырево,  

д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. Курово,  

д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Власово, д. Быково, д. Аверкиево,  
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д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, частично  

д. Семеново, д. Гаврино, д. Демидово; 

– Ø75 мм – 17,6 км (314,12 млн. руб.); 

– Ø100 мм – 19,7 км (433,08 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 14,2 км (339,15 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 11,5 км (281,34 млн. руб.); 

– Ø250 мм – 7,3 км (196,97 млн. руб.). 

– реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 

90-100%: 

– Ø100 мм – 24,5 км (538,61 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 18,4 км (439,47 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 15,6 км (381,64 млн. руб.); 

– Ø300 мм – 10,3 км (277,91 млн. руб.). 
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2.4.2. Затраты на реализацию сценариев с разбивкой по годам и 

потенциальным источникам инвестиций 

Сценарий 1.  

Источники финансирования: 

– собственные средства; 

– бюджетные средства; 

– заемные средства; 

– плата за подключение. 

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

водозаборных узлов и насосных станций определялись в соответствии с 

Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 

«Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию 

сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации 

Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб 

разработка мокрого грунта в отвал: 

– проектирование и реконструкция открытой системы теплоснабжения 

для нужд ГВС котельных «Южная», «Ново-Носовихинская» (г. Павловский 

Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения – 2019 – 2021 гг. 

(118,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство сетей ГВС для подключения жилого 

дома по адресу г. Павловский Посад, ул. Разина, д.4 к централизованной 

системе горячего водоснабжения – 2019 – 2020 гг. (2,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Носырево протяженностью 2,25 км Ø150 мм – 2025 2028 гг. 

(53,74 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Заозерье протяженностью 1,12 км Ø150 мм – 2023 2025 гг. (26,75 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Борисово, д. Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм – 2025 

2028 гг. (96,63 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Ковригино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (32,7 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (32,7 млн. руб.); 

– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг. (32,7 млн. руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей г. Павловский 

Посад от ул. Автомобилистов вдоль реки Клязьма до ул. Грибовской 

протяженностью 3,83 км Ø200 мм – 2019 – 2020 гг. (93,70 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети по ул. Большая Покровская от 

перекрестка проезд БЖД до ул. Кирова (770 м.п.), включая смотровые колодцы 

и камеры – 2019 – 2021 гг. (13,0512 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. Пл. Революции 

до ВЗУ №1, включая смотровые колодцы – 2021 – 2023 гг. (11,172 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины 

«Силон» г. Павловский Посад до 2 пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. 

Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км Ø200 мм – 2019 – 2022 

гг. (80,24 млн. руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей в Северо-

Западной части г. Павловский Посад протяженностью 4,82 км Ø150 мм – 2020 – 

2022 гг. (115,12 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ул. Энгельса – ул. Лесная 

– ВЗУ №2 г. Павловский Посад с присоединением существующих участков 

сетей водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм – 2021 – 2023 гг. (89,05 

млн. руб.); 

– реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением 

объема очистки до 170 м³/час – 2021 г. (5,2725 млн. руб.); 

– реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с 

установкой станции обезжелезивания 15 м³/час – 2023 г. (2,8213 млн. руб.); 

– проектирование и строительство станции обезжелезивания 

производительностью 3840 м
3
/сут для артезианских скважин №№4, 5  

(г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) – 2020– 2021 гг. (58,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. Павловский 

Посад до д. Курово через д. Саурово протяженностью 3,36 км Ø200 мм – 2024 

2027 гг. (82,20 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Назарьево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Стремянниково 

с бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Щекутово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бывалино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Козлово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Теренино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Логиново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Левкино протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2026 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Перхурово через д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 

мм – 2026 2028 гг. (86,60 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Крупино до д. Шебаново протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2027 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 400 

м
3
/сут– 2024 2025 гг. (54,8 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бразуново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Часовня с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Малыгино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Мехлесхоз с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2022 – 2023 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дергатево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Субботино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. Павловский 

Посад до д. Фатеево протяженностью 1,86 км Ø200 мм – 2024 2027 гг. (45,50 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Сонино через д. Фомино протяженностью 2,79 км Ø200 мм – 2026 2028 гг. 

(68,25 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Игнатово через д. Дмитрово протяженностью 3,15 км Ø200 мм – 2025 2027 гг. 

(77,06 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с увеличением 

проектной производительности до 2500 м
3
/сут – 2023 2024 гг. (69,5 млн. руб.); 
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– проектирование и реконструкция артезианской скважины «ЛМЗ» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды – 2020 

2021 гг. (37,2 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 1000 

м
3
/сут – 2021 2022 гг. (52,6 млн. руб.); 

– строительство водопроводных сетей для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Ольховая, ул. Ленина, 22, 

Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», производственные 

объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, ул. Крылова, 

Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. Школьная, пер. 

Школьный), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – 

ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

распределительные (уличные) сети водоснабжения д. Носырево,  

д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. Курово,  

д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново; 

– Ø75 мм – 25,4 км (380,75 млн. руб.); 

– Ø100 мм – 36,1 км (793,62 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 23,2 км (554,11 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 19,5 км (477,05 млн. руб.); 

– Ø250 мм – 16,8 км (453,30 млн. руб.). 

– реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 

90-100%: 

– Ø100 мм – 24,5 км (538,61 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 18,4 км (439,47 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 15,6 км (381,64 млн. руб.); 

– Ø300 мм – 10,3 км (277,91 млн. руб.). 
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Сценарий 2.  

Источники финансирования: 

– собственные средства; 

– бюджетные средства; 

– заемные средства; 

– плата за подключение. 

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

водозаборных узлов и насосных станций определялись в соответствии с 

Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 

«Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию 

сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации 

Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб 

разработка мокрого грунта в отвал: 

– проектирование и реконструкция открытой системы теплоснабжения 

для нужд ГВС котельных «Южная», «Ново-Носовихинская» (г. Павловский 

Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения – 2019 – 2021 гг. 

(118,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство сетей ГВС для подключения жилого 

дома по адресу г. Павловский Посад, ул. Разина, д.4 к централизованной 

системе горячего водоснабжения – 2019 – 2020 гг. (2,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Носырево протяженностью 2,25 км Ø150 мм – 2025 2028 гг. 

(53,74 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Заозерье протяженностью 1,12 км Ø150 мм – 2023 2025 гг. (26,75 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Борисово, д. Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм – 2025 

2028 гг. (96,63 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (32,7 млн. руб.); 
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– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до д. Демидово через д. Ковригино 

протяженностью 8,65 км Ø300, Ø200 мм – 2025 2028 гг. (198,3 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до пересечения ул. Калинина и ул. 

Городковская – до ул. Шевченко – по ул. Шевченко – ул. Белинского – до ул. 

Городковская протяженностью 3,46 км Ø200 мм – 2025 – 2026 гг. (79,62 млн. 

руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей г. Павловский 

Посад от ул. Автомобилистов вдоль реки Клязьма до ул. Грибовской 

протяженностью 3,83 км Ø200 мм – 2019 – 2020 гг. (93,70 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети по ул. Большая Покровская от 

перекрестка проезд БЖД до ул. Кирова (770 м.п.), включая смотровые колодцы 

и камеры – 2019 – 2021 гг. (13,0512 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. Пл. Революции 

до ВЗУ №1, включая смотровые колодцы – 2021 – 2023 гг. (11,172 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины 

«Силон» г. Павловский Посад до 2 пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. 

Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км Ø200 мм – 2019 – 2022 

гг. (80,24 млн. руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей в Северо-

Западной части г. Павловский Посад протяженностью 4,82 км Ø150 мм – 2020 – 

2022 гг. (115,12 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ул. Энгельса – ул. Лесная 

– ВЗУ №2 г. Павловский Посад с присоединением существующих участков 

сетей водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм – 2021 – 2023 гг. (89,05 

млн. руб.); 

– реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением 

объема очистки до 170 м³/час – 2021 г. (5,2725 млн. руб.); 

– реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с 

установкой станции обезжелезивания 15 м³/час – 2023 г. (2,8213 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство станции обезжелезивания 

производительностью 3840 м
3
/сут для артезианских скважин №№4, 5  

(г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) – 2020– 2021 гг. (58,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. Павловский 

Посад до д. Курово через д. Саурово протяженностью 3,36 км Ø200 мм – 2024 

2027 гг. (82,20 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция ВЗУ д. Евсеево с увеличением 

проектной производительности до 3500 м
3
/сут – 2024 2025 гг. (57,3 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Евсеево до  

д. Щекутово (протяженностью 1,84 км Ø200 мм), далее от д. Щекутово до  

д. Стремянниково (протяженностью 1,52 км Ø150 мм), далее от д. Щекутово до 

д. Назарьево (протяженностью 1,38 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг. (103,6 млн. 

руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины д. Ефимово, 

бурение дополнительной артезианской скважины со строительством 

резервуаров чистой воды, насосной станции II подъема с установкой системы 

обезжелезивания с увеличением проектной производительности до 2500 м
3
/сут 

– 2023 2024 гг. (89,2 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Теренино (протяженностью 1,14 км Ø200 мм), далее от д. Теренино до  

д. Логиново (протяженностью 2,63 км Ø150 мм) – 2024 – 2025 гг. (93,8 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Бывалино (протяженностью 2,37 км Ø200 мм) с отводом на д. Козлово 

(протяженностью 1,12 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг. (76,3 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Левкино протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2026 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Перхурово через д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 

мм – 2026 2028 гг. (86,60 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Крупино до д. Шебаново протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2027 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 400 

м
3
/сут– 2024 2025 гг. (54,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бразуново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Часовня с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Малыгино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Мехлесхоз с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2022 – 2023 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дергатево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Субботино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. Павловский 

Посад до д. Фатеево протяженностью 1,86 км Ø200 мм – 2024 2027 гг. (45,50 

млн. руб.); 



341 

 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Сонино через д. Фомино протяженностью 2,79 км Ø200 мм – 2026 2028 гг. 

(68,25 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Игнатово через д. Дмитрово протяженностью 3,15 км Ø200 мм – 2025 2027 гг. 

(77,06 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с увеличением 

проектной производительности до 2500 м
3
/сут – 2023 2024 гг. (69,5 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «ЛМЗ» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды – 2020 

2021 гг. (37,2 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 1000 

м
3
/сут – 2021 2022 гг. (52,6 млн. руб.); 

– строительство водопроводных сетей для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Ольховая, ул. Ленина, 22, 

Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», производственные 

объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, ул. Крылова, 

Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. Школьная, пер. 

Школьный), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – 

ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

распределительные (уличные) сети водоснабжения д. Носырево,  

д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. Курово,  

д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново, д. Гаврино, д. Демидово, д. Ковригино; 

– Ø75 мм – 28,9 км (534,8 млн. руб.); 

– Ø100 мм – 39,3 км (861,77 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 27,5 км (656,81 млн. руб.); 
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– Ø200 мм – 21,3 км (521,08 млн. руб.); 

– Ø250 мм – 16,8 км (453,30 млн. руб.). 

– реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 

90-100%: 

– Ø100 мм – 24,5 км (538,61 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 18,4 км (439,47 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 15,6 км (381,64 млн. руб.); 

– Ø300 мм – 10,3 км (277,91 млн. руб.). 

Сценарий 3.  

Источники финансирования: 

– собственные средства; 

– бюджетные средства; 

– заемные средства; 

– плата за подключение. 

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

водозаборных узлов и насосных станций определялись в соответствии с 

Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 

«Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию 

сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации 

Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб 

разработка мокрого грунта в отвал: 

– проектирование и реконструкция открытой системы теплоснабжения 

для нужд ГВС котельных «Южная», «Ново-Носовихинская» (г. Павловский 

Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения – 2019 – 2021 гг. 

(118,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство сетей ГВС для подключения жилого 

дома по адресу г. Павловский Посад, ул. Разина, д.4 к централизованной 

системе горячего водоснабжения – 2019 – 2020 гг. (2,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Носырево протяженностью 2,25 км Ø150 мм – 2025 2028 гг. 

(53,74 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Заозерье протяженностью 1,12 км Ø150 мм – 2023 2025 гг. (26,75 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Борисово, д. Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм – 2025 

2028 гг. (96,63 млн. руб.); 



343 

 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (32,7 млн. руб.); 

– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до д. Ковригино протяженностью 4,74 км 

Ø200 мм – 2025 2028 гг. (107,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до пересечения ул. Калинина и ул. 

Городковская – до ул. Шевченко – по ул. Шевченко – ул. Белинского – до ул. 

Городковская протяженностью 3,46 км Ø200 мм – 2025 – 2026 гг. (79,62 млн. 

руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей г. Павловский 

Посад от ул. Автомобилистов вдоль реки Клязьма до ул. Грибовской 

протяженностью 3,83 км Ø200 мм – 2019 – 2020 гг. (93,70 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети по ул. Большая Покровская от 

перекрестка проезд БЖД до ул. Кирова (770 м.п.), включая смотровые колодцы 

и камеры – 2019 – 2021 гг. (13,0512 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. Пл. Революции 

до ВЗУ №1, включая смотровые колодцы – 2021 – 2023 гг. (11,172 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины 

«Силон» г. Павловский Посад до 2 пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. 

Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км Ø200 мм – 2019 – 2022 

гг. (80,24 млн. руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей в Северо-

Западной части г. Павловский Посад протяженностью 4,82 км Ø150 мм – 2020 – 

2022 гг. (115,12 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ул. Энгельса – ул. Лесная 

– ВЗУ №2 г. Павловский Посад с присоединением существующих участков 

сетей водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм – 2021 – 2023 гг. (89,05 

млн. руб.); 
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– реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением 

объема очистки до 170 м³/час – 2021 г. (5,2725 млн. руб.); 

– реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с 

установкой станции обезжелезивания 15 м³/час – 2023 г. (2,8213 млн. руб.); 

– проектирование и строительство станции обезжелезивания 

производительностью 3840 м
3
/сут для артезианских скважин №№4, 5  

(г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) – 2020– 2021 гг. (58,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. Павловский 

Посад до д. Курово через д. Саурово протяженностью 3,36 км Ø200 мм – 2024 

2027 гг. (82,20 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция ВЗУ д. Евсеево с увеличением 

проектной производительности до 3500 м
3
/сут – 2024 2025 гг. (57,3 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Евсеево до  

д. Щекутово (протяженностью 1,84 км Ø200 мм), далее от д. Щекутово до  

д. Стремянниково (протяженностью 1,52 км Ø150 мм), далее от д. Щекутово до 

д. Назарьево (протяженностью 1,38 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг. (103,6 млн. 

руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины д. Ефимово, 

бурение дополнительной артезианской скважины со строительством 

резервуаров чистой воды, насосной станции II подъема с установкой системы 

обезжелезивания с увеличением проектной производительности до 2500 м
3
/сут 

– 2023 2024 гг. (89,2 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Теренино (протяженностью 1,14 км Ø200 мм), далее от д. Теренино до  

д. Логиново (протяженностью 2,63 км Ø150 мм) – 2024 – 2025 гг. (93,8 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Бывалино (протяженностью 2,37 км Ø200 мм) с отводом на д. Козлово 

(протяженностью 1,12 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг. (76,3 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Левкино протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2026 гг. 

(27,94 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Перхурово через д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 

мм – 2026 2028 гг. (86,60 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Крупино до д. Шебаново протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2027 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 400 

м
3
/сут– 2024 2025 гг. (54,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. Павловский 

Посад до д. Фатеево протяженностью 1,86 км Ø200 мм – 2024 2027 гг. (45,50 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Сонино через д. Фомино протяженностью 2,79 км Ø200 мм – 2026 2028 гг. 

(68,25 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Игнатово через д. Дмитрово протяженностью 3,15 км Ø200 мм – 2025 2027 гг. 

(77,06 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с увеличением 

проектной производительности до 2500 м
3
/сут – 2023 2024 гг. (69,5 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «ЛМЗ» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды – 2020 

2021 гг. (37,2 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 1000 

м
3
/сут – 2021 2022 гг. (52,6 млн. руб.); 
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– строительство водопроводных сетей для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Ольховая, ул. Ленина, 22, 

Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», производственные 

объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, ул. Крылова, 

Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. Школьная, пер. 

Школьный), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – 

ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

распределительные (уличные) сети водоснабжения д. Носырево,  

д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. Курово,  

д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Власово, д. Быково, д. Аверкиево,  

д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, частично  

д. Семеново, д. Гаврино, д. Демидово; 

– Ø75 мм – 17,6 км (314,12 млн. руб.); 

– Ø100 мм – 19,7 км (433,08 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 14,2 км (339,15 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 11,5 км (281,34 млн. руб.); 

– Ø250 мм – 7,3 км (196,97 млн. руб.). 

– реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 

90-100%: 

– Ø100 мм – 24,5 км (538,61 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 18,4 км (439,47 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 15,6 км (381,64 млн. руб.); 

– Ø300 мм – 10,3 км (277,91 млн. руб.). 
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2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, 

могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья 

населения городского округа Павловский Посад. Эффект от внедрения данных 

мероприятий - улучшения здоровья и качества жизни граждан. 

2.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывных вод 

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водный бассейн в 

процессе водоподготовки применяется технология повторного использования 

промывных вод фильтров. Данная технология позволяет исключить сброс 

промывных вод в водоем. 

Осветление производится в сооружениях отстойного типа, 

конструктивные параметры которых определяются продолжительностью 

процесса седиментации взвешенных частиц, функционально связанного с их 

плотностью, размерами, а, следовательно, и гидравлической крупностью. 

2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 

Для обеззараживания питьевой воды в системе центрального 

водоснабжения городского округа Павловский Посад не применяется и не 

планируется к применению реагентное хозяйство и обеззараживание при 

помощи хлора или гипохлорита натрия. 
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2.6. Цены (тарифы) в сфере водоснабжения 

2.6.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) 

Таблица 2.6.1.1 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения для 

организаций городского округа Павловский Посад на 2015 – 2017 гг. 

Наименование 

организации  

Вид товара 

(услуги) 
Период действия тарифа 

Тарифы 

без НДС, 

руб/м
3
 

Тарифы с 

НДС, 

руб/м
3
 

МУП «Энергетик»  

г. Павловский Посад 

питьевая 

вода 

c 01.01.2015 по 30.06.2015 21,43 25,29 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 23,7 27,97 

c 01.01.2016 по 30.06.2016 23,7 27,97 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 25,08 29,59 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 25,08 29,59 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 26,16 30,87 

2.6.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 

схемы водоснабжения и водоотведения 

Таблица 2.6.2.1 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения для 

организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2018 год 

(Приложение к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 19.12.2017 г. № 313-Р) 

Наименование 

организации  

Вид товара 

(услуги) 

Период 

действия 

тарифа 

Тарифы 

без НДС, 

руб/м
3
 

Тарифы с 

НДС, 

руб/м
3
 

МУП «Энергетик»  

г. Павловский Посад 

питьевая 

вода 

c 01.01.2018 по 30.06.2018 26,16 30,87 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,95 31,80 
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2.6.3. Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление 

денежных средств от осуществления деятельности по водоснабжению 

Таблица 2.6.3 – Тарифы на подключение (технологическое 

присоединение) объектов заявителей к централизованным системам холодного 

водоснабжения городского округа Павловский Посад на 2017 год (МУП 

«Энергетик» г. Павловский Посад) (в соответствии с распоряжением Комитета 

по ценам и тарифам Московской области №205-Р от 29.09.2017 г.) 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
тыс. 

руб./м
3
/сутки 

1,46 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из полиэтиленовых труб: 

Сивка тарифа ад протяженность водопроводной сети из 

полиэтиленовых труб диаметром 40 мм и менее 
тыс. руб./км 3 844,06 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети из 

полиэтиленовых труб диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 
тыс. руб./км 3 852,97 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети из 

полиэтиленовых труб диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) 
тыс. руб./км 4 184,23 

Ставка тарифа ад протяженность водопроводной сети из 

полиэтиленовых труб диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 
тыс. руб./км 4 837,58 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети из 

полиэтиленовых труб диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 
тыс. руб./км 5 777,79 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети из 

полиэтиленовых груб диаметром oт 200 мм до 250 мм (включительно) 
тыс. руб./км 6 812,52 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети из полиэтиленовых труб: 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети из 

полиэтиленовых труб диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 
тыс. руб./км 5 403,48 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети из 

полиэтиленовых труб диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) 
тыс. руб./км 5 607,70 

Ставка тарифа ад протяженность водопроводной сети из 

полиэтиленовых труб диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) 
тыс. руб./км 6 850,81 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети из 

полиэтиленовых труб диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 
тыс. руб./км 8 029,49 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети из 

полиэтиленовых груб диаметром oт 200 мм до 250 мм (включительно) 
тыс. руб./км 9 591,20 
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2.7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

2.7.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предложенных по сценарию 1 

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

водозаборных узлов и насосных станций определялись в соответствии с 

Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 

«Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию 

сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации 

Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб 

разработка мокрого грунта в отвал: 

– проектирование и реконструкция открытой системы теплоснабжения 

для нужд ГВС котельных «Южная», «Ново-Носовихинская» (г. Павловский 

Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения – 2019 – 2021 гг. 

(118,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство сетей ГВС для подключения жилого 

дома по адресу г. Павловский Посад, ул. Разина, д.4 к централизованной 

системе горячего водоснабжения – 2019 – 2020 гг. (2,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Носырево протяженностью 2,25 км Ø150 мм – 2025 2028 гг. 

(53,74 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Заозерье протяженностью 1,12 км Ø150 мм – 2023 2025 гг. (26,75 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Борисово, д. Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм – 2025 

2028 гг. (96,63 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Ковригино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (32,7 млн. руб.); 
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– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг. (32,7 млн. руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей г. Павловский 

Посад от ул. Автомобилистов вдоль реки Клязьма до ул. Грибовской 

протяженностью 3,83 км Ø200 мм – 2019 – 2020 гг. (93,70 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети по ул. Большая Покровская от 

перекрестка проезд БЖД до ул. Кирова (770 м.п.), включая смотровые колодцы 

и камеры – 2019 – 2021 гг. (13,0512 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. Пл. Революции 

до ВЗУ №1, включая смотровые колодцы – 2021 – 2023 гг. (11,172 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины 

«Силон» г. Павловский Посад до 2 пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. 

Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км Ø200 мм – 2019 – 2022 

гг. (80,24 млн. руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей в Северо-

Западной части г. Павловский Посад протяженностью 4,82 км Ø150 мм – 2020 – 

2022 гг. (115,12 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ул. Энгельса – ул. Лесная 

– ВЗУ №2 г. Павловский Посад с присоединением существующих участков 

сетей водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм – 2021 – 2023 гг. (89,05 

млн. руб.); 

– реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением 

объема очистки до 170 м³/час – 2021 г. (5,2725 млн. руб.); 

– реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с 

установкой станции обезжелезивания 15 м³/час – 2023 г. (2,8213 млн. руб.); 

– проектирование и строительство станции обезжелезивания 

производительностью 3840 м
3
/сут для артезианских скважин №№4, 5  

(г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) – 2020– 2021 гг. (58,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. Павловский 

Посад до д. Курово через д. Саурово протяженностью 3,36 км Ø200 мм – 2024 

2027 гг. (82,20 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Назарьево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Стремянниково 

с бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. (27,4 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Щекутово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бывалино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Козлово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Теренино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Логиново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Левкино протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2026 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Перхурово через д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 

мм – 2026 2028 гг. (86,60 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Крупино до д. Шебаново протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2027 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 400 

м
3
/сут– 2024 2025 гг. (54,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бразуново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Часовня с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Малыгино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Мехлесхоз с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2022 – 2023 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дергатево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Субботино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. Павловский 

Посад до д. Фатеево протяженностью 1,86 км Ø200 мм – 2024 2027 гг. (45,50 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Сонино через д. Фомино протяженностью 2,79 км Ø200 мм – 2026 2028 гг. 

(68,25 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Игнатово через д. Дмитрово протяженностью 3,15 км Ø200 мм – 2025 2027 гг. 

(77,06 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с увеличением 

проектной производительности до 2500 м
3
/сут – 2023 2024 гг. (69,5 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «ЛМЗ» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды – 2020 

2021 гг. (37,2 млн. руб.); 
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– проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 1000 

м
3
/сут – 2021 2022 гг. (52,6 млн. руб.); 

– строительство водопроводных сетей для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Ольховая, ул. Ленина, 22, 

Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», производственные 

объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, ул. Крылова, 

Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. Школьная, пер. 

Школьный), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – 

ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

распределительные (уличные) сети водоснабжения д. Носырево,  

д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. Курово,  

д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново; 

– Ø75 мм – 25,4 км (380,75 млн. руб.); 

– Ø100 мм – 36,1 км (793,62 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 23,2 км (554,11 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 19,5 км (477,05 млн. руб.); 

– Ø250 мм – 16,8 км (453,30 млн. руб.). 

– реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 

90-100%: 

– Ø100 мм – 24,5 км (538,61 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 18,4 км (439,47 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 15,6 км (381,64 млн. руб.); 

– Ø300 мм – 10,3 км (277,91 млн. руб.). 

2.7.2. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предложенных по сценарию 2 
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Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

водозаборных узлов и насосных станций определялись в соответствии с 

Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 

«Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию 

сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации 

Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб 

разработка мокрого грунта в отвал: 

– проектирование и реконструкция открытой системы теплоснабжения 

для нужд ГВС котельных «Южная», «Ново-Носовихинская» (г. Павловский 

Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения – 2019 – 2021 гг. 

(118,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство сетей ГВС для подключения жилого 

дома по адресу г. Павловский Посад, ул. Разина, д.4 к централизованной 

системе горячего водоснабжения – 2019 – 2020 гг. (2,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Носырево протяженностью 2,25 км Ø150 мм – 2025 2028 гг. 

(53,74 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Заозерье протяженностью 1,12 км Ø150 мм – 2023 2025 гг. (26,75 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Борисово, д. Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм – 2025 

2028 гг. (96,63 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (32,7 млн. руб.); 

– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до д. Демидово через д. Ковригино 

протяженностью 8,65 км Ø300, Ø200 мм – 2025 2028 гг. (198,3 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до пересечения ул. Калинина и ул. 

Городковская – до ул. Шевченко – по ул. Шевченко – ул. Белинского – до ул. 

Городковская протяженностью 3,46 км Ø200 мм – 2025 – 2026 гг. (79,62 млн. 

руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей г. Павловский 

Посад от ул. Автомобилистов вдоль реки Клязьма до ул. Грибовской 

протяженностью 3,83 км Ø200 мм – 2019 – 2020 гг. (93,70 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети по ул. Большая Покровская от 

перекрестка проезд БЖД до ул. Кирова (770 м.п.), включая смотровые колодцы 

и камеры – 2019 – 2021 гг. (13,0512 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. Пл. Революции 

до ВЗУ №1, включая смотровые колодцы – 2021 – 2023 гг. (11,172 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины 

«Силон» г. Павловский Посад до 2 пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. 

Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км Ø200 мм – 2019 – 2022 

гг. (80,24 млн. руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей в Северо-

Западной части г. Павловский Посад протяженностью 4,82 км Ø150 мм – 2020 – 

2022 гг. (115,12 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ул. Энгельса – ул. Лесная 

– ВЗУ №2 г. Павловский Посад с присоединением существующих участков 

сетей водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм – 2021 – 2023 гг. (89,05 

млн. руб.); 

– реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением 

объема очистки до 170 м³/час – 2021 г. (5,2725 млн. руб.); 

– реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с 

установкой станции обезжелезивания 15 м³/час – 2023 г. (2,8213 млн. руб.); 

– проектирование и строительство станции обезжелезивания 

производительностью 3840 м
3
/сут для артезианских скважин №№4, 5  

(г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) – 2020– 2021 гг. (58,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. Павловский 

Посад до д. Курово через д. Саурово протяженностью 3,36 км Ø200 мм – 2024 

2027 гг. (82,20 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция ВЗУ д. Евсеево с увеличением 

проектной производительности до 3500 м
3
/сут – 2024 2025 гг. (57,3 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Евсеево до  

д. Щекутово (протяженностью 1,84 км Ø200 мм), далее от д. Щекутово до  

д. Стремянниково (протяженностью 1,52 км Ø150 мм), далее от д. Щекутово до 

д. Назарьево (протяженностью 1,38 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг. (103,6 млн. 

руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины д. Ефимово, 

бурение дополнительной артезианской скважины со строительством 

резервуаров чистой воды, насосной станции II подъема с установкой системы 

обезжелезивания с увеличением проектной производительности до 2500 м
3
/сут 

– 2023 2024 гг. (89,2 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Теренино (протяженностью 1,14 км Ø200 мм), далее от д. Теренино до  

д. Логиново (протяженностью 2,63 км Ø150 мм) – 2024 – 2025 гг. (93,8 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Бывалино (протяженностью 2,37 км Ø200 мм) с отводом на д. Козлово 

(протяженностью 1,12 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг. (76,3 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Левкино протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2026 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Перхурово через д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 

мм – 2026 2028 гг. (86,60 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Крупино до д. Шебаново протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2027 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 400 

м
3
/сут– 2024 2025 гг. (54,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Бразуново с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027 – 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Часовня с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Малыгино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Мехлесхоз с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2022 – 2023 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дергатево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Субботино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2026 – 2027 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. Павловский 

Посад до д. Фатеево протяженностью 1,86 км Ø200 мм – 2024 2027 гг. (45,50 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Сонино через д. Фомино протяженностью 2,79 км Ø200 мм – 2026 2028 гг. 

(68,25 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Игнатово через д. Дмитрово протяженностью 3,15 км Ø200 мм – 2025 2027 гг. 

(77,06 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с увеличением 

проектной производительности до 2500 м
3
/сут – 2023 2024 гг. (69,5 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «ЛМЗ» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды – 2020 

2021 гг. (37,2 млн. руб.); 
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– проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 1000 

м
3
/сут – 2021 2022 гг. (52,6 млн. руб.); 

– строительство водопроводных сетей для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Ольховая, ул. Ленина, 22, 

Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», производственные 

объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, ул. Крылова, 

Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. Школьная, пер. 

Школьный), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – 

ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

распределительные (уличные) сети водоснабжения д. Носырево,  

д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. Курово,  

д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново, д. Гаврино, д. Демидово, д. Ковригино; 

– Ø75 мм – 28,9 км (534,8 млн. руб.); 

– Ø100 мм – 39,3 км (861,77 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 27,5 км (656,81 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 21,3 км (521,08 млн. руб.); 

– Ø250 мм – 16,8 км (453,30 млн. руб.). 

– реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 

90-100%: 

– Ø100 мм – 24,5 км (538,61 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 18,4 км (439,47 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 15,6 км (381,64 млн. руб.); 

– Ø300 мм – 10,3 км (277,91 млн. руб.). 

2.7.3. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предложенных по сценарию 3 
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Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

водозаборных узлов и насосных станций определялись в соответствии с 

Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 

«Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию 

сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации 

Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб 

разработка мокрого грунта в отвал: 

– проектирование и реконструкция открытой системы теплоснабжения 

для нужд ГВС котельных «Южная», «Ново-Носовихинская» (г. Павловский 

Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения – 2019 – 2021 гг. 

(118,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство сетей ГВС для подключения жилого 

дома по адресу г. Павловский Посад, ул. Разина, д.4 к централизованной 

системе горячего водоснабжения – 2019 – 2020 гг. (2,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Носырево протяженностью 2,25 км Ø150 мм – 2025 2028 гг. 

(53,74 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Заозерье протяженностью 1,12 км Ø150 мм – 2023 2025 гг. (26,75 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Кузнецы до д. Борисово, д. Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм – 2025 

2028 гг. (96,63 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 240 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (32,7 млн. руб.); 

– реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской 

скважины д. Грибанино с установкой системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут – 2020 – 2022 гг. (32,7 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до д. Ковригино протяженностью 4,74 км 

Ø200 мм – 2025 2028 гг. (107,9 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водовода от ВРУ д. Гаврино (ГУП 

Московской области «Коммунальные системы Московской области» 

«Восточная система водоснабжения») до пересечения ул. Калинина и ул. 

Городковская – до ул. Шевченко – по ул. Шевченко – ул. Белинского – до ул. 

Городковская протяженностью 3,46 км Ø200 мм – 2025 – 2026 гг. (79,62 млн. 

руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей г. Павловский 

Посад от ул. Автомобилистов вдоль реки Клязьма до ул. Грибовской 

протяженностью 3,83 км Ø200 мм – 2019 – 2020 гг. (93,70 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети по ул. Большая Покровская от 

перекрестка проезд БЖД до ул. Кирова (770 м.п.), включая смотровые колодцы 

и камеры – 2019 – 2021 гг. (13,0512 млн. руб.); 

– реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. Пл. Революции 

до ВЗУ №1, включая смотровые колодцы – 2021 – 2023 гг. (11,172 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины 

«Силон» г. Павловский Посад до 2 пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. 

Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км Ø200 мм – 2019 – 2022 

гг. (80,24 млн. руб.); 

– прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей в Северо-

Западной части г. Павловский Посад протяженностью 4,82 км Ø150 мм – 2020 – 

2022 гг. (115,12 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ул. Энгельса – ул. Лесная 

– ВЗУ №2 г. Павловский Посад с присоединением существующих участков 

сетей водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм – 2021 – 2023 гг. (89,05 

млн. руб.); 

– реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением 

объема очистки до 170 м³/час – 2021 г. (5,2725 млн. руб.); 

– реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с 

установкой станции обезжелезивания 15 м³/час – 2023 г. (2,8213 млн. руб.); 

– проектирование и строительство станции обезжелезивания 

производительностью 3840 м
3
/сут для артезианских скважин №№4, 5  

(г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) – 2020– 2021 гг. (58,9 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. Павловский 

Посад до д. Курово через д. Саурово протяженностью 3,36 км Ø200 мм – 2024 

2027 гг. (82,20 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция ВЗУ д. Евсеево с увеличением 

проектной производительности до 3500 м
3
/сут – 2024 2025 гг. (57,3 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Евсеево до  

д. Щекутово (протяженностью 1,84 км Ø200 мм), далее от д. Щекутово до  

д. Стремянниково (протяженностью 1,52 км Ø150 мм), далее от д. Щекутово до 

д. Назарьево (протяженностью 1,38 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг. (103,6 млн. 

руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины д. Ефимово, 

бурение дополнительной артезианской скважины со строительством 

резервуаров чистой воды, насосной станции II подъема с установкой системы 

обезжелезивания с увеличением проектной производительности до 2500 м
3
/сут 

– 2023 2024 гг. (89,2 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Теренино (протяженностью 1,14 км Ø200 мм), далее от д. Теренино до  

д. Логиново (протяженностью 2,63 км Ø150 мм) – 2024 – 2025 гг. (93,8 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ д. Ефимово до  

д. Бывалино (протяженностью 2,37 км Ø200 мм) с отводом на д. Козлово 

(протяженностью 1,12 км Ø150 мм) – 2025 – 2026 гг. (76,3 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2024 – 2025 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Левкино протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2026 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Ново-Загарье до д. Перхурово через д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 

мм – 2026 2028 гг. (86,60 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. 

Крупино до д. Шебаново протяженностью 1,17 км Ø150 мм – 2025 2027 гг. 

(27,94 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 400 

м
3
/сут– 2024 2025 гг. (54,8 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2025 – 2026 гг. (27,4 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2023 – 2024 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с 

бурением артезианской скважины и установки системы водоподготовки 

проектной производительностью 200 м
3
/сут – 2027– 2028 гг. (27,4 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. Павловский 

Посад до д. Фатеево протяженностью 1,86 км Ø200 мм – 2024 2027 гг. (45,50 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Сонино через д. Фомино протяженностью 2,79 км Ø200 мм – 2026 2028 гг. 

(68,25 млн. руб.); 

– проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. 

Игнатово через д. Дмитрово протяженностью 3,15 км Ø200 мм – 2025 2027 гг. 

(77,06 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с увеличением 

проектной производительности до 2500 м
3
/сут – 2023 2024 гг. (69,5 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «ЛМЗ» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды – 2020 

2021 гг. (37,2 млн. руб.); 

– проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со 

строительством насосной станции II подъема, резервуаров чистой воды с 

установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 1000 

м
3
/сут – 2021 2022 гг. (52,6 млн. руб.); 

– строительство водопроводных сетей для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Ольховая, ул. Ленина, 22, 

Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», производственные 

объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, ул. Крылова, 

Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. Школьная, пер. 

Школьный), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – 

ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

распределительные (уличные) сети водоснабжения д. Носырево,  

д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. Курово,  

д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  
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д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Власово, д. Быково, д. Аверкиево,  

д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, частично  

д. Семеново, д. Гаврино, д. Демидово; 

– Ø75 мм – 17,6 км (314,12 млн. руб.); 

– Ø100 мм – 19,7 км (433,08 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 14,2 км (339,15 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 11,5 км (281,34 млн. руб.); 

– Ø250 мм – 7,3 км (196,97 млн. руб.). 

– реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 

90-100%: 

– Ø100 мм – 24,5 км (538,61 млн. руб.); 

– Ø150 мм – 18,4 км (439,47 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 15,6 км (381,64 млн. руб.); 

– Ø300 мм – 10,3 км (277,91 млн. руб.) 

2.7.4. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с 

разбивкой по годам с учетом индексов МЭР 

В таблицах 2.7.4.1 – 2.7.4.3. представлены значения объемов капитальных 

вложений на реализацию сценариев развития системы водоснабжения с 

разбивкой по годам с учетом индексов МЭР. 
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Таблица 2.7.4.1 – Объемы капитальных вложений на реализацию сценария №1 с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР 

№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.  

Проектирование и реконструкция открытой системы 

теплоснабжения для нужд ГВС котельных «Южная», 

«Ново-Носовихинская» (г. Павловский Посад) с 

переходом на закрытую систему теплоснабжения 

 45,06 48,16 50,80        

2.  

Проектирование и строительство сетей ГВС для 

подключения жилого дома по адресу г. Павловский 

Посад, ул. Разина, д.4 к централизованной системе 

горячего водоснабжения 

 1,59 1,70         

3.  

Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Кузнецы до д. Носырево 

протяженностью 2,25 км Ø150 мм 

       20,96 21,85 22,64 23,46 

4.  

Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Кузнецы до д. Заозерье 

протяженностью 1,12 км Ø150 мм 

     12,60 13,26 13,91    

5.  

Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Кузнецы до д. Борисово, д. 

Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм 

       37,69 39,29 40,71 42,18 

6.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Ковригино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут 

          23,10 24,31         

7.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Алексеево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут  

      24,31 25,51    

8.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Дальняя с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут 

     23,10 24,31     
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

9.  

Реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой 

артезианской скважины д. Грибанино с установкой 

системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут 

  13,25 13,97 14,69       

10.  

Прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей 

г. Павловский Посад от ул. Автомобилистов вдоль реки 

Клязьма до ул. Грибовской протяженностью 3,83 км 

Ø200 мм 

 53,26 56,93         

11.  
Реконструкция водопроводной сети по ул. Большая 

Покровская от перекрестка проезд БЖД до ул. Кирова 

(770 м.п.), включая смотровые колодцы и камеры 

 6,4634 6,4634 0,1244        

12.  
Реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. 

Пл. Революции до ВЗУ №1, включая смотровые 

колодцы 

   1,0665 6,4634 3,6421      

13.  

Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины «Силон» г. Павловский Посад 

до 2 пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. 

Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км 

Ø200 мм 

 22,81 24,38 25,71 27,03       

14.  
Прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей 

в Северо-Западной части г. Павловский Посад 

протяженностью 4,82 км Ø150 мм 

  46,63 49,19 51,71       

15.  

Проектирование и строительство водовода от ул. 

Энгельса – ул. Лесная – ВЗУ №2 г. Павловский Посад с 

присоединением существующих участков сетей 

водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм 

   38,05 40,00 41,93      

16.  
Реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с 

увеличением объема очистки до 170 м³/час  
   5,2725        

17.  
Реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина 

д.32в с установкой станции обезжелезивания 15 м³/час 
     2,8213      

18.  

Проектирование и строительство станции 

обезжелезивания производительностью 3840 м3/сут для 

артезианских скважин №№4, 5 (г. Павловский Посад, 

ул. Южная, д.32А) 

  35,79 37,75        
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

19.  
Проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. 

Павловский Посад до д. Курово через д. Саурово 

протяженностью 3,36 км Ø200 мм 

      30,55 32,06 33,42 34,63  

20.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Назарьево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

         23,09 23,92 

21.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Стремянниково с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

        22,28 23,09  

22.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Щекутово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут  

       21,37 22,28   

23.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Бывалино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

      20,37 21,37    

24.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Козлово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

       21,37 22,28   

25.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Теренино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

         23,09 23,92 

26.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Логиново с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут  

     19,35 20,37     

27.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Данилово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

       21,37 22,28   
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

производительностью 200 м
3
/сут 

28.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Митино с бурением артезианской скважины и установки 

системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

      20,37 21,37    

29.  
Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Ново-Загарье до д. Левкино 

протяженностью 1,17 км Ø150 мм 

       21,80 22,72   

30.  
Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Ново-Загарье до д. Перхурово 

через д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 мм 

        46,95 48,64 50,40 

31.  
Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Крупино до д. Шебаново 

протяженностью 1,17 км Ø150 мм 

       14,53 15,15 15,69  

32.  
Проектирование и реконструкция артезианских скважин 

д. Крупино с установкой станции обезжелезивания 

проектной производительностью 400 м
3
/сут 

      40,74 42,75    

33.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Бразуново с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

         23,09 23,92 

34.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Часовня с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут  

        22,28 23,09  

35.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Власово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

       21,37 22,28   

36.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Малыгино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут  

      20,37 21,37    
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

37.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Быково с бурением артезианской скважины и установки 

системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

     19,35 20,37     

38.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Мехлесхоз с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

    18,46 19,35      

39.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Аверкиево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут  

         23,09 23,92 

40.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Дергатево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

      20,37 21,37    

41.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Субботино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

        22,28 23,09  

42.  
Проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. 

Павловский Посад до д. Фатеево протяженностью 1,86 

км Ø200 мм 

      16,91 17,75 18,50 19,17  

43.  
Проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. 

Рахманово до д. Сонино через д. Фомино 

протяженностью 2,79 км Ø200 мм 

        37,00 38,34 39,72 

44.  
Проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. 

Рахманово до д. Игнатово через д. Дмитрово 

протяженностью 3,15 км Ø200 мм 

       40,08 41,78 43,28  

45.  
Проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с 

увеличением проектной производительности до 2500 

м3/сут  

    46,83 49,09      

46.  
Проектирование и реконструкция артезианской 

скважины «ЛМЗ» со строительством насосной станции 
 22,60 23,84         
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

II подъема, резервуаров чистой воды  

47.  

Проектирование и реконструкция артезианской 

скважины «Силон» со строительством насосной станции 

II подъема, резервуаров чистой воды с установкой 

станции обезжелезивания проектной 

производительностью 1000 м
3
/сут 

  31,96 33,71        

48.  
Строительство водопроводных сетей для подключения объектов капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением 
49.  – диаметром до Ø75 мм протяженностью 25,4 км   54,66 58,42 61,62 64,78 67,91 71,48 75,00 78,19 81,01 83,93 

50.  – диаметром до Ø100 мм протяженностью 36,1 км  90,23 96,44 101,72 106,94 112,11 117,99 123,82 129,08 133,73 138,55 

51.  – диаметром до Ø150 мм протяженностью 23,2 км   63,00 67,33 71,02 74,67 78,27 82,38 86,45 90,12 93,37 96,74 

52.  – диаметром до Ø200 мм протяженностью 19,5 км  54,24 57,97 61,15 64,28 67,39 70,93 74,43 77,59 80,39 83,29 

53.  – диаметром до Ø250 мм протяженностью 16,8 км  51,54 55,08 58,10 61,08 64,03 67,40 70,72 73,73 76,38 79,14 

54.  Реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 90-100%: 
55.  – Ø100 мм протяженностью 24,5 км  61,23 65,45 69,04 72,58 76,08 80,08 84,03 87,60 90,76 94,03 

56.  – Ø150 мм протяженностью 18,4 км   49,96 53,40 56,33 59,22 62,08 65,34 68,56 71,48 74,05 76,72 

57.  – Ø200 мм протяженностью 15,6 км   43,39 46,38 48,92 51,43 53,91 56,74 59,54 62,07 64,31 66,63 

58.  – Ø300 мм протяженностью 10,3 км   31,60 33,77 35,62 37,45 39,26 41,32 43,36 45,20 46,83 48,52 

ИТОГО  678,2 670,6 819,16 797,61 835,37 1148,5 1097,0 871,3 785,8 678,2 
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Таблица 2.7.4.2 – Объемы капитальных вложений на реализацию сценария №2 с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР 

№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

59.  

Проектирование и реконструкция открытой системы 

теплоснабжения для нужд ГВС котельных «Южная», 

«Ново-Носовихинская» (г. Павловский Посад) с 

переходом на закрытую систему теплоснабжения 

 45,06 48,16 50,80        

60.  

Проектирование и строительство сетей ГВС для 

подключения жилого дома по адресу г. Павловский 

Посад, ул. Разина, д.4 к централизованной системе 

горячего водоснабжения 

 1,59 1,70         

61.  
Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Кузнецы до д. Носырево 

протяженностью 2,25 км Ø150 мм 

       20,96 21,85 22,64 23,46 

62.  
Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Кузнецы до д. Заозерье 

протяженностью 1,12 км Ø150 мм 

     12,60 13,26 13,91    

63.  
Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Кузнецы до д. Борисово, д. 

Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм 

       37,69 39,29 40,71 42,18 

64.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Ковригино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут 

          23,10 24,31         

65.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Алексеево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут  

      24,31 25,51    

66.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Дальняя с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут 

     23,10 24,31     
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

67.  

Реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой 

артезианской скважины д. Грибанино с установкой 

системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут 

  13,25 13,97 14,69       

68.  

Прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей 

г. Павловский Посад от ул. Автомобилистов вдоль реки 

Клязьма до ул. Грибовской протяженностью 3,83 км 

Ø200 мм 

 53,26 56,93         

69.  
Реконструкция водопроводной сети по ул. Большая 

Покровская от перекрестка проезд БЖД до ул. Кирова 

(770 м.п.), включая смотровые колодцы и камеры 

 6,4634 6,4634 0,1244        

70.  
Реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. 

Пл. Революции до ВЗУ №1, включая смотровые 

колодцы 

   1,0665 6,4634 3,6421      

71.  

Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины «Силон» г. Павловский Посад 

до 2 пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. 

Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км 

Ø200 мм 

 22,81 24,38 25,71 27,03       

72.  
Прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей 

в Северо-Западной части г. Павловский Посад 

протяженностью 4,82 км Ø150 мм 

  46,63 49,19 51,71       

73.  

Проектирование и строительство водовода от ул. 

Энгельса – ул. Лесная – ВЗУ №2 г. Павловский Посад с 

присоединением существующих участков сетей 

водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм 

   38,05 40,00 41,93      

74.  
Реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с 

увеличением объема очистки до 170 м³/час  
   5,2725        

75.  
Реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина 

д.32в с установкой станции обезжелезивания 15 м³/час 
     2,8213      

76.  

Проектирование и строительство станции 

обезжелезивания производительностью 3840 м3/сут для 

артезианских скважин №№4, 5 (г. Павловский Посад, 

ул. Южная, д.32А) 

  35,79 37,75        
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

77.  
Проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. 

Павловский Посад до д. Курово через д. Саурово 

протяженностью 3,36 км Ø200 мм 

      30,55 32,06 33,42 34,63  

78.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Назарьево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

         23,09 23,92 

79.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Стремянниково с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

        22,28 23,09  

80.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Щекутово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут  

       21,37 22,28   

81.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Бывалино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

      20,37 21,37    

82.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Козлово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

       21,37 22,28   

83.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Теренино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

         23,09 23,92 

84.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Логиново с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут  

     19,35 20,37     

85.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Данилово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

       21,37 22,28   
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

производительностью 200 м
3
/сут 

86.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Митино с бурением артезианской скважины и установки 

системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

      20,37 21,37    

87.  
Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Ново-Загарье до д. Левкино 

протяженностью 1,17 км Ø150 мм 

       21,80 22,72   

88.  
Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Ново-Загарье до д. Перхурово 

через д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 мм 

        46,95 48,64 50,40 

89.  
Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Крупино до д. Шебаново 

протяженностью 1,17 км Ø150 мм 

       14,53 15,15 15,69  

90.  
Проектирование и реконструкция артезианских скважин 

д. Крупино с установкой станции обезжелезивания 

проектной производительностью 400 м
3
/сут 

      40,74 42,75    

91.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Бразуново с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

         23,09 23,92 

92.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Часовня с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут  

        22,28 23,09  

93.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Власово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

       21,37 22,28   

94.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Малыгино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут  

      20,37 21,37    
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

95.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Быково с бурением артезианской скважины и установки 

системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

     19,35 20,37     

96.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Мехлесхоз с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

    18,46 19,35      

97.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Аверкиево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут  

         23,09 23,92 

98.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Дергатево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

      20,37 21,37    

99.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Субботино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

        22,28 23,09  

100.  

Проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. 

Павловский Посад до д. Фатеево протяженностью 1,86 

км Ø200 мм 

      16,91 17,75 18,50 19,17  

101.  

Проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. 

Рахманово до д. Сонино через д. Фомино 

протяженностью 2,79 км Ø200 мм 

        37,00 38,34 39,72 

102.  

Проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. 

Рахманово до д. Игнатово через д. Дмитрово 

протяженностью 3,15 км Ø200 мм 

       40,08 41,78 43,28  

103.  

Проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с 

увеличением проектной производительности до 2500 

м3/сут  

    46,83 49,09      

104.  
Проектирование и реконструкция артезианской 

скважины «ЛМЗ» со строительством насосной станции 
 22,60 23,84         
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

II подъема, резервуаров чистой воды  

105.  

Проектирование и реконструкция артезианской 

скважины «Силон» со строительством насосной станции 

II подъема, резервуаров чистой воды с установкой 

станции обезжелезивания проектной 

производительностью 1000 м
3
/сут 

  31,96 33,71        

106.  
Строительство водопроводных сетей для подключения объектов капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением 
107.  – диаметром до Ø75 мм протяженностью 25,4 км   54,66 58,42 61,62 64,78 67,91 71,48 75,00 78,19 81,01 83,93 

108.  – диаметром до Ø100 мм протяженностью 36,1 км  90,23 96,44 101,72 106,94 112,11 117,99 123,82 129,08 133,73 138,55 

109.  – диаметром до Ø150 мм протяженностью 23,2 км   63,00 67,33 71,02 74,67 78,27 82,38 86,45 90,12 93,37 96,74 

110.  – диаметром до Ø200 мм протяженностью 19,5 км  54,24 57,97 61,15 64,28 67,39 70,93 74,43 77,59 80,39 83,29 

111.  – диаметром до Ø250 мм протяженностью 16,8 км  51,54 55,08 58,10 61,08 64,03 67,40 70,72 73,73 76,38 79,14 

112.  Реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 90-100%: 
113.  – Ø100 мм протяженностью 24,5 км  61,23 65,45 69,04 72,58 76,08 80,08 84,03 87,60 90,76 94,03 

114.  – Ø150 мм протяженностью 18,4 км   49,96 53,40 56,33 59,22 62,08 65,34 68,56 71,48 74,05 76,72 

115.  – Ø200 мм протяженностью 15,6 км   43,39 46,38 48,92 51,43 53,91 56,74 59,54 62,07 64,31 66,63 

116.  – Ø300 мм протяженностью 10,3 км   31,60 33,77 35,62 37,45 39,26 41,32 43,36 45,20 46,83 48,52 

ИТОГО  678,2 670,6 674,38 701,78 781,67 1148,5 1097,0 871,3 785,8 678,2 
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Таблица 2.7.4.3 – Объемы капитальных вложений на реализацию сценария №3 с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР 

№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

117.  

Проектирование и реконструкция открытой системы 

теплоснабжения для нужд ГВС котельных «Южная», 

«Ново-Носовихинская» (г. Павловский Посад) с 

переходом на закрытую систему теплоснабжения 

 45,06 48,16 50,80        

118.  

Проектирование и строительство сетей ГВС для 

подключения жилого дома по адресу г. Павловский 

Посад, ул. Разина, д.4 к централизованной системе 

горячего водоснабжения 

 1,59 1,70         

119.  

Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Кузнецы до д. Носырево 

протяженностью 2,25 км Ø150 мм 

       20,96 21,85 22,64 23,46 

120.  

Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Кузнецы до д. Заозерье 

протяженностью 1,12 км Ø150 мм 

     12,60 13,26 13,91    

121.  

Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Кузнецы до д. Борисово, д. 

Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм 

       37,69 39,29 40,71 42,18 

122.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Ковригино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут 

          23,10 24,31         

123.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Алексеево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут  

      24,31 25,51    

124.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Дальняя с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут 

     23,10 24,31     



378 

 

№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

125.  

Реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой 

артезианской скважины д. Грибанино с установкой 

системы водоподготовки проектной 

производительностью 240 м
3
/сут 

  13,25 13,97 14,69       

126.  

Прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей 

г. Павловский Посад от ул. Автомобилистов вдоль реки 

Клязьма до ул. Грибовской протяженностью 3,83 км 

Ø200 мм 

 53,26 56,93         

127.  

Реконструкция водопроводной сети по ул. Большая 

Покровская от перекрестка проезд БЖД до ул. Кирова 

(770 м.п.), включая смотровые колодцы и камеры 

 6,4634 6,4634 0,1244        

128.  

Реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. 

Пл. Революции до ВЗУ №1, включая смотровые 

колодцы 

   1,0665 6,4634 3,6421      

129.  

Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины «Силон» г. Павловский Посад 

до 2 пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. 

Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км 

Ø200 мм 

 22,81 24,38 25,71 27,03       

130.  

Прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей 

в Северо-Западной части г. Павловский Посад 

протяженностью 4,82 км Ø150 мм 

  46,63 49,19 51,71       

131.  

Проектирование и строительство водовода от ул. 

Энгельса – ул. Лесная – ВЗУ №2 г. Павловский Посад с 

присоединением существующих участков сетей 

водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм 

   38,05 40,00 41,93      

132.  
Реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с 

увеличением объема очистки до 170 м³/час  
   5,2725        

133.  
Реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина 

д.32в с установкой станции обезжелезивания 15 м³/час 
     2,8213      

134.  

Проектирование и строительство станции 

обезжелезивания производительностью 3840 м3/сут для 

артезианских скважин №№4, 5 (г. Павловский Посад, 

ул. Южная, д.32А) 

  35,79 37,75        
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

135.  

Проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. 

Павловский Посад до д. Курово через д. Саурово 

протяженностью 3,36 км Ø200 мм 

      30,55 32,06 33,42 34,63  

136.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Назарьево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

         23,09 23,92 

137.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Стремянниково с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

        22,28 23,09  

138.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Щекутово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут  

       21,37 22,28   

139.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Бывалино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

      20,37 21,37    

140.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Козлово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

       21,37 22,28   

141.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Теренино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

         23,09 23,92 

142.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Логиново с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут  

     19,35 20,37     

143.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Данилово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

       21,37 22,28   
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

производительностью 200 м
3
/сут 

144.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Митино с бурением артезианской скважины и установки 

системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

      20,37 21,37    

145.  

Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Ново-Загарье до д. Левкино 

протяженностью 1,17 км Ø150 мм 

       21,80 22,72   

146.  

Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Ново-Загарье до д. Перхурово 

через д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 мм 

        46,95 48,64 50,40 

147.  

Проектирование и строительство водовода от 

артезианской скважины д. Крупино до д. Шебаново 

протяженностью 1,17 км Ø150 мм 

       14,53 15,15 15,69  

148.  

Проектирование и реконструкция артезианских скважин 

д. Крупино с установкой станции обезжелезивания 

проектной производительностью 400 м
3
/сут 

      40,74 42,75    

149.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Бразуново с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

         23,09 23,92 

150.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Часовня с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут  

        22,28 23,09  

151.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Власово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

       21,37 22,28   

152.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Малыгино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут  

      20,37 21,37    
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

153.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Быково с бурением артезианской скважины и установки 

системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

     19,35 20,37     

154.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Мехлесхоз с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

    18,46 19,35      

155.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Аверкиево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут  

         23,09 23,92 

156.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Дергатево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

      20,37 21,37    

157.  

Проектирование и строительство водозаборного узла д. 

Субботино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной 

производительностью 200 м
3
/сут 

        22,28 23,09  

158.  

Проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. 

Павловский Посад до д. Фатеево протяженностью 1,86 

км Ø200 мм 

      16,91 17,75 18,50 19,17  

159.  

Проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. 

Рахманово до д. Сонино через д. Фомино 

протяженностью 2,79 км Ø200 мм 

        37,00 38,34 39,72 

160.  

Проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. 

Рахманово до д. Игнатово через д. Дмитрово 

протяженностью 3,15 км Ø200 мм 

       40,08 41,78 43,28  

161.  

Проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с 

увеличением проектной производительности до 2500 

м3/сут  

    46,83 49,09      

162.  
Проектирование и реконструкция артезианской 

скважины «ЛМЗ» со строительством насосной станции 
 22,60 23,84         
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий (без НДС), млн. руб 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

II подъема, резервуаров чистой воды  

163.  

Проектирование и реконструкция артезианской 

скважины «Силон» со строительством насосной станции 

II подъема, резервуаров чистой воды с установкой 

станции обезжелезивания проектной 

производительностью 1000 м
3
/сут 

  31,96 33,71        

164.  
Строительство водопроводных сетей для подключения объектов капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением 
165.  – диаметром до Ø75 мм протяженностью 25,4 км   54,66 58,42 61,62 64,78 67,91 71,48 75,00 78,19 81,01 83,93 

166.  – диаметром до Ø100 мм протяженностью 36,1 км  90,23 96,44 101,72 106,94 112,11 117,99 123,82 129,08 133,73 138,55 

167.  – диаметром до Ø150 мм протяженностью 23,2 км   63,00 67,33 71,02 74,67 78,27 82,38 86,45 90,12 93,37 96,74 

168.  – диаметром до Ø200 мм протяженностью 19,5 км  54,24 57,97 61,15 64,28 67,39 70,93 74,43 77,59 80,39 83,29 

169.  – диаметром до Ø250 мм протяженностью 16,8 км  51,54 55,08 58,10 61,08 64,03 67,40 70,72 73,73 76,38 79,14 

170.  Реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 90-100%: 
171.  – Ø100 мм протяженностью 24,5 км  61,23 65,45 69,04 72,58 76,08 80,08 84,03 87,60 90,76 94,03 

172.  – Ø150 мм протяженностью 18,4 км   49,96 53,40 56,33 59,22 62,08 65,34 68,56 71,48 74,05 76,72 

173.  – Ø200 мм протяженностью 15,6 км   43,39 46,38 48,92 51,43 53,91 56,74 59,54 62,07 64,31 66,63 

174.  – Ø300 мм протяженностью 10,3 км   31,60 33,77 35,62 37,45 39,26 41,32 43,36 45,20 46,83 48,52 

ИТОГО  678,2 670,6 674,38 701,78 781,67 1148,5 1097,0 871,3 785,8 678,2 
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2.7.5. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности строительства и реконструкции систем 

водоснабжения 

В таблицах 2.7.5.1 – 2.7.5.3. представлены предложения по источникам 

инвестиций для реализации мероприятий сценариев развития системы 

водоснабжения городского округа Павловский Посад. 
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Таблица 2.7.5.1 – Предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий сценария развития №1 

№ Рекомендуемые мероприятия Источник финансирования 

1.  
Проектирование и реконструкция открытой системы теплоснабжения для нужд ГВС котельных «Южная», 

«Ново-Носовихинская» (г. Павловский Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе 

2.  
Проектирование и строительство сетей ГВС для подключения жилого дома по адресу г. Павловский Посад, 

ул. Разина, д.4 к централизованной системе горячего водоснабжения 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

3.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Кузнецы до д. Носырево 

протяженностью 2,25 км Ø150 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

4.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Кузнецы до д. Заозерье 

протяженностью 1,12 км Ø150 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

5.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Кузнецы до д. Борисово, д. 

Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм 

Плата за подключение 

6.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Ковригино с бурением артезианской скважины 

и установки системы водоподготовки проектной производительностью 240 м
3
/сут 

Плата за подключение 

7.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 240 м3/сут  
Плата за подключение 

8.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 240 м3/сут 
Плата за подключение 

9.  
Реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской скважины д. Грибанино с установкой 

системы водоподготовки проектной производительностью 240 м3/сут 
Плата за подключение 

10.  
Прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей г. Павловский Посад от ул. Автомобилистов вдоль 

реки Клязьма до ул. Грибовской протяженностью 3,83 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

11.  
Реконструкция водопроводной сети по ул. Большая Покровская от перекрестка проезд БЖД до ул. 

Кирова (770 м.п.), включая смотровые колодцы и камеры 

Капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе – 9135,8 тыс. руб., 3915,4 тыс. руб. 

за счет заемных средств 

12.  
Реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. Пл. Революции до ВЗУ №1, включая 

смотровые колодцы 

Капитальные вложения в составе тарифа-

7820,6 тыс. руб. и за счет заемных средств 

-3351,4 тыс. руб. 

13.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины «Силон» г. Павловский Посад до 2 

пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

14.  Прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей в Северо-Западной части г. Павловский Посад Бюджетное софинансирование, 
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№ Рекомендуемые мероприятия Источник финансирования 

протяженностью 4,82 км Ø150 мм капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

15.  
Проектирование и строительство водовода от ул. Энгельса – ул. Лесная – ВЗУ №2 г. Павловский Посад с 

присоединением существующих участков сетей водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

16.  Реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением объема очистки до 170 м³/час 

Капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе – 3690,7 тыс. руб., 1581,8 тыс. руб. 

за счет заемных средств 

17.  
Реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с установкой станции обезжелезивания 15 

м³/час 

Капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе –1974,9 тыс. руб., 846,4 тыс. руб. 

за счет заемных средств 

18.  
Проектирование и строительство станции обезжелезивания производительностью 3840 м3/сут для 

артезианских скважин №№4, 5 (г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

19.  
Проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. Павловский Посад до д. Курово через д. Саурово 

протяженностью 3,36 км Ø200 мм 

Плата за подключение 

20.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Назарьево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 

Плата за подключение 

21.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Стремянниково с бурением артезианской скважины 

и установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

22.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Щекутово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут  
Плата за подключение 

23.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Бывалино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

24.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Козлово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

25.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Теренино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

26.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Логиново с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут  
Плата за подключение 

27.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

28.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

29.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Ново-Загарье до д. Левкино 

протяженностью 1,17 км Ø150 мм 

Плата за подключение 
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№ Рекомендуемые мероприятия Источник финансирования 

30.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Ново-Загарье до д. Перхурово через 

д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 мм 

Плата за подключение 

31.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Крупино до д. Шебаново 

протяженностью 1,17 км Ø150 мм 

Плата за подключение 

32.  
Проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с установкой станции обезжелезивания 

проектной производительностью 400 м3/сут 

Плата за подключение 

33.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Бразуново с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

34.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Часовня с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут  
Плата за подключение 

35.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

36.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Малыгино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут  
Плата за подключение 

37.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

38.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Мехлесхоз с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

39.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут  
Плата за подключение 

40.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Дергатево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

41.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Субботино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

42.  
Проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. Павловский Посад до д. Фатеево протяженностью 

1,86 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

43.  
Проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. Сонино через д. Фомино 

протяженностью 2,79 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

44.  
Проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. Игнатово через д. Дмитрово 

протяженностью 3,15 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

45.  
Проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с увеличением проектной производительности до 2500 

м3/сут  

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

46.  Проектирование и реконструкция артезианской скважины «ЛМЗ» со строительством насосной станции II Бюджетное софинансирование, 
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№ Рекомендуемые мероприятия Источник финансирования 

подъема, резервуаров чистой воды  капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

47.  
Проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со строительством насосной станции II 

подъема, резервуаров чистой воды с установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 

1000 м3/сут 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

48.  
Строительство водопроводных сетей для подключения объектов капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением: 

49.  – диаметром до Ø75 мм протяженностью 25,4 км  
Бюджетное софинансирование, плата за 

подключение 

50.  – диаметром до Ø100 мм протяженностью 36,1 км 
Бюджетное софинансирование, плата за 

подключение 

51.  – диаметром до Ø150 мм протяженностью 23,2 км  
Бюджетное софинансирование, плата за 

подключение 

52.  – диаметром до Ø200 мм протяженностью 19,5 км 
Бюджетное софинансирование, плата за 

подключение 

53.  – диаметром до Ø250 мм протяженностью 16,8 км 
Бюджетное софинансирование, плата за 

подключение 

54.  Реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 90-100%: 

55.  – Ø100 мм протяженностью 24,5 км 
Бюджетное софинансирование, 

капитальные затраты 

56.  – Ø150 мм протяженностью 18,4 км  
Бюджетное софинансирование, 

капитальные затраты 

57.  – Ø200 мм протяженностью 15,6 км  
Бюджетное софинансирование, 

капитальные затраты 

58.  – Ø300 мм протяженностью 10,3 км  
Бюджетное софинансирование, 

капитальные затраты 
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Таблица 2.7.5.2 – Предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий сценария развития №2 

№ Рекомендуемые мероприятия Источник финансирования 

59.  
Проектирование и реконструкция открытой системы теплоснабжения для нужд ГВС котельных «Южная», 

«Ново-Носовихинская» (г. Павловский Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе 

60.  
Проектирование и строительство сетей ГВС для подключения жилого дома по адресу г. Павловский Посад, 

ул. Разина, д.4 к централизованной системе горячего водоснабжения 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

61.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Кузнецы до д. Носырево 

протяженностью 2,25 км Ø150 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

62.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Кузнецы до д. Заозерье 

протяженностью 1,12 км Ø150 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

63.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Кузнецы до д. Борисово, д. 

Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

64.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Ковригино с бурением артезианской скважины 

и установки системы водоподготовки проектной производительностью 240 м
3
/сут 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

65.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 240 м3/сут  

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

66.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 240 м3/сут 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

67.  
Реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской скважины д. Грибанино с установкой 

системы водоподготовки проектной производительностью 240 м3/сут 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

68.  
Прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей г. Павловский Посад от ул. Автомобилистов вдоль 

реки Клязьма до ул. Грибовской протяженностью 3,83 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

69.  
Реконструкция водопроводной сети по ул. Большая Покровская от перекрестка проезд БЖД до ул. 

Кирова (770 м.п.), включая смотровые колодцы и камеры 

Капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе – 9135,8 тыс. руб., 3915,4 тыс. руб. 

за счет заемных средств 

70.  
Реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. Пл. Революции до ВЗУ №1, включая 

смотровые колодцы 

Капитальные вложения в составе тарифа-

7820,6 тыс. руб. и за счет заемных средств 
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№ Рекомендуемые мероприятия Источник финансирования 

-3351,4 тыс. руб. 

71.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины «Силон» г. Павловский Посад до 2 

пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

72.  
Прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей в Северо-Западной части г. Павловский Посад 

протяженностью 4,82 км Ø150 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

73.  
Проектирование и строительство водовода от ул. Энгельса – ул. Лесная – ВЗУ №2 г. Павловский Посад с 

присоединением существующих участков сетей водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

74.  Реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением объема очистки до 170 м³/час 

Капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе – 3690,7 тыс. руб., 1581,8 тыс. руб. 

за счет заемных средств 

75.  
Реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с установкой станции обезжелезивания 15 

м³/час 

Капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе –1974,9 тыс. руб., 846,4 тыс. руб. 

за счет заемных средств 

76.  
Проектирование и строительство станции обезжелезивания производительностью 3840 м3/сут для 

артезианских скважин №№4, 5 (г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

77.  
Проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. Павловский Посад до д. Курово через д. Саурово 

протяженностью 3,36 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

78.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Назарьево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 

Плата за подключение 

79.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Стремянниково с бурением артезианской скважины 

и установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

80.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Щекутово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут  
Плата за подключение 

81.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Бывалино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

82.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Козлово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

83.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Теренино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

84.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Логиново с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут  
Плата за подключение 
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№ Рекомендуемые мероприятия Источник финансирования 

85.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

86.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

87.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Ново-Загарье до д. Левкино 

протяженностью 1,17 км Ø150 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

88.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Ново-Загарье до д. Перхурово через 

д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

89.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Крупино до д. Шебаново 

протяженностью 1,17 км Ø150 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

90.  
Проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с установкой станции обезжелезивания 

проектной производительностью 400 м3/сут 

Плата за подключение 

91.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Бразуново с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

92.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Часовня с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут  
Плата за подключение 

93.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

94.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Малыгино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут  
Плата за подключение 

95.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

96.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Мехлесхоз с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

97.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут  
Плата за подключение 

98.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Дергатево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

99.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Субботино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

100.  
Проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. Павловский Посад до д. Фатеево протяженностью 

1,86 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

101.  Проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. Сонино через д. Фомино Бюджетное софинансирование, 
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№ Рекомендуемые мероприятия Источник финансирования 

протяженностью 2,79 км Ø200 мм капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

102.  
Проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. Игнатово через д. Дмитрово 

протяженностью 3,15 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

103.  
Проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с увеличением проектной производительности до 2500 

м3/сут  

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

104.  
Проектирование и реконструкция артезианской скважины «ЛМЗ» со строительством насосной станции II 

подъема, резервуаров чистой воды  

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

105.  

Проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со строительством насосной станции II 

подъема, резервуаров чистой воды с установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 

1000 м3/сут 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

106.  
Строительство водопроводных сетей для подключения объектов капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением: 

107.  – диаметром до Ø75 мм протяженностью 25,4 км  
Бюджетное софинансирование, плата за 

подключение 

108.  – диаметром до Ø100 мм протяженностью 36,1 км 
Бюджетное софинансирование, плата за 

подключение 

109.  – диаметром до Ø150 мм протяженностью 23,2 км  
Бюджетное софинансирование, плата за 

подключение 

110.  – диаметром до Ø200 мм протяженностью 19,5 км 
Бюджетное софинансирование, плата за 

подключение 

111.  – диаметром до Ø250 мм протяженностью 16,8 км 
Бюджетное софинансирование, плата за 

подключение 

112.  Реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 90-100%: 

113.  – Ø100 мм протяженностью 24,5 км 
Бюджетное софинансирование, 

капитальные затраты 

114.  – Ø150 мм протяженностью 18,4 км  
Бюджетное софинансирование, 

капитальные затраты 

115.  – Ø200 мм протяженностью 15,6 км  
Бюджетное софинансирование, 

капитальные затраты 

116.  – Ø300 мм протяженностью 10,3 км  
Бюджетное софинансирование, 

капитальные затраты 
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Таблица 2.7.5.3 – Предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий сценария развития №3 

№ Рекомендуемые мероприятия Источник финансирования 

117.  
Проектирование и реконструкция открытой системы теплоснабжения для нужд ГВС котельных «Южная», 

«Ново-Носовихинская» (г. Павловский Посад) с переходом на закрытую систему теплоснабжения 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе 

118.  
Проектирование и строительство сетей ГВС для подключения жилого дома по адресу г. Павловский Посад, 

ул. Разина, д.4 к централизованной системе горячего водоснабжения 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

119.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Кузнецы до д. Носырево 

протяженностью 2,25 км Ø150 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

120.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Кузнецы до д. Заозерье 

протяженностью 1,12 км Ø150 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

121.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Кузнецы до д. Борисово, д. 

Михалева протяженностью 3,95 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

122.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Ковригино с бурением артезианской скважины 

и установки системы водоподготовки проектной производительностью 240 м
3
/сут 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

123.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Алексеево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 240 м3/сут  

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

124.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Дальняя с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 240 м3/сут 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

125.  
Реконструкция сетей водоснабжения и бурение новой артезианской скважины д. Грибанино с установкой 

системы водоподготовки проектной производительностью 240 м3/сут 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

126.  
Прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей г. Павловский Посад от ул. Автомобилистов вдоль 

реки Клязьма до ул. Грибовской протяженностью 3,83 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

127.  
Реконструкция водопроводной сети по ул. Большая Покровская от перекрестка проезд БЖД до ул. 

Кирова (770 м.п.), включая смотровые колодцы и камеры 

Капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе – 9135,8 тыс. руб., 3915,4 тыс. руб. 

за счет заемных средств 

128.  Реконструкция водопроводной сети от ул. Кирова по ул. Пл. Революции до ВЗУ №1, включая Капитальные вложения в составе тарифа-
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смотровые колодцы 7820,6 тыс. руб. и за счет заемных средств 

-3351,4 тыс. руб. 

129.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины «Силон» г. Павловский Посад до 2 

пер. 1-ого Мая – ул. Степуринская – пер. Степуринский – ул. Советская протяженностью 3,28 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

130.  
Прокладка сетей водоснабжения для закольцовки сетей в Северо-Западной части г. Павловский Посад 

протяженностью 4,82 км Ø150 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

131.  
Проектирование и строительство водовода от ул. Энгельса – ул. Лесная – ВЗУ №2 г. Павловский Посад с 

присоединением существующих участков сетей водоснабжения протяженностью 3,64 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

132.  Реконструкция станции обезжелезивания на ВЗУ №2 с увеличением объема очистки до 170 м³/час 

Капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе – 3690,7 тыс. руб., 1581,8 тыс. руб. 

за счет заемных средств 

133.  
Реконструкция станции третьего подъема ул. Кузьмина д.32в с установкой станции обезжелезивания 15 

м³/час 

Капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе –1974,9 тыс. руб., 846,4 тыс. руб. 

за счет заемных средств 

134.  
Проектирование и строительство станции обезжелезивания производительностью 3840 м3/сут для 

артезианских скважин №№4, 5 (г. Павловский Посад, ул. Южная, д.32А) 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

135.  
Проектирование и строительство водовода от ВЗУ №3 г. Павловский Посад до д. Курово через д. Саурово 

протяженностью 3,36 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

136.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Назарьево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 

Плата за подключение 

137.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Стремянниково с бурением артезианской скважины 

и установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

138.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Щекутово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут  
Плата за подключение 

139.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Бывалино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

140.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Козлово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

141.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Теренино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

142.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Логиново с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут  
Плата за подключение 
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143.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Данилово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

144.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Митино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

145.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Ново-Загарье до д. Левкино 

протяженностью 1,17 км Ø150 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

146.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Ново-Загарье до д. Перхурово через 

д. Пестово протяженностью 3,54 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

147.  
Проектирование и строительство водовода от артезианской скважины д. Крупино до д. Шебаново 

протяженностью 1,17 км Ø150 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

148.  
Проектирование и реконструкция артезианских скважин д. Крупино с установкой станции обезжелезивания 

проектной производительностью 400 м3/сут 

Плата за подключение 

149.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Бразуново с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

150.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Часовня с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут  
Плата за подключение 

151.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Власово с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

152.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Малыгино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут  
Плата за подключение 

153.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Быково с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

154.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Мехлесхоз с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

155.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Аверкиево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут  
Плата за подключение 

156.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Дергатево с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

157.  
Проектирование и строительство водозаборного узла д. Субботино с бурением артезианской скважины и 

установки системы водоподготовки проектной производительностью 200 м3/сут 
Плата за подключение 

158.  
Проектирование и строительство водовода от ВЗУ №2 г. Павловский Посад до д. Фатеево протяженностью 

1,86 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

159.  Проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. Сонино через д. Фомино Бюджетное софинансирование, 
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протяженностью 2,79 км Ø200 мм капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

160.  
Проектирование и строительство водовода от ВЗУ с. Рахманово до д. Игнатово через д. Дмитрово 

протяженностью 3,15 км Ø200 мм 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

161.  
Проектирование и реконструкция ВЗУ с. Рахманово с увеличением проектной производительности до 2500 

м3/сут  

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

162.  
Проектирование и реконструкция артезианской скважины «ЛМЗ» со строительством насосной станции II 

подъема, резервуаров чистой воды  

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

163.  

Проектирование и реконструкция артезианской скважины «Силон» со строительством насосной станции II 

подъема, резервуаров чистой воды с установкой станции обезжелезивания проектной производительностью 

1000 м3/сут 

Бюджетное софинансирование, 

капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, плата за подключение 

164.  
Строительство водопроводных сетей для подключения объектов капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоснабжением: 

165.  – диаметром до Ø75 мм протяженностью 25,4 км  
Бюджетное софинансирование, плата за 

подключение 

166.  – диаметром до Ø100 мм протяженностью 36,1 км 
Бюджетное софинансирование, плата за 

подключение 

167.  – диаметром до Ø150 мм протяженностью 23,2 км  
Бюджетное софинансирование, плата за 

подключение 

168.  – диаметром до Ø200 мм протяженностью 19,5 км 
Бюджетное софинансирование, плата за 

подключение 

169.  – диаметром до Ø250 мм протяженностью 16,8 км 
Бюджетное софинансирование, плата за 

подключение 

170.  Реконструкция существующих участков сети водоснабжения с износом 90-100%: 

171.  – Ø100 мм протяженностью 24,5 км 
Бюджетное софинансирование, 

капитальные затраты 

172.  – Ø150 мм протяженностью 18,4 км  
Бюджетное софинансирование, 

капитальные затраты 

173.  – Ø200 мм протяженностью 15,6 км  
Бюджетное софинансирование, 

капитальные затраты 

174.  – Ø300 мм протяженностью 10,3 км  
Бюджетное софинансирование, 

капитальные затраты 
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2.7.6. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого сценария 

2.7.6.1 Сценарий 1 

Таблица 2.7.6.1.1 – Расчет тарифных последствий внедрения мероприятий сценария развития до 2028 г. для  

МУП «Энергетик» г. Павловский Посад (источники финансирования капитальные вложения за счет прибыли в тарифе, 

плата за подключение) 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Амортизационные отчисления по объектам 

инвестирования, без НДС 
8,33 9,17 11,99 14,38 13,69 17,00 17,27 17,68 22,47 21,86 23,64 

Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение 

производственной программы, без НДС 
18,62 20,21 21,03 22,97 27,42 28,10 32,93 38,44 40,83 46,89 52,13 

Стоимость услуг водоснабжения, без НДС 26,95 29,38 33,02 37,34 41,12 45,10 50,20 56,12 63,31 68,75 75,76 

 

Рисунок 2.7.6.1.1 – Структура тарифа на услуги водоснабжения МУП «Энергетик» г. Павловский Посад до 2028 г. 
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2.7.6.2 Сценарий 2 

Таблица 2.7.6.2.1 – Расчет тарифных последствий внедрения мероприятий сценария развития до 2028 г. для  

МУП «Энергетик» г. Павловский Посад (источники финансирования капитальные вложения за счет прибыли в тарифе, 

плата за подключение) 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Амортизационные отчисления по объектам 

инвестирования, без НДС 
5,93 6,81 7,72 9,63 10,41 10,98 12,81 13,34 11,20 14,32 20,47 

Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение 

производственной программы, без НДС 
21,02 23,19 26,59 29,83 33,51 38,92 42,88 47,58 55,08 58,38 63,07 

Стоимость услуг водоснабжения, без НДС 26,95 30,00 34,31 39,46 43,92 49,89 55,68 60,92 66,28 72,71 83,54 

 

Рисунок 2.7.6.2.1 – Структура тарифа на услуги водоснабжения МУП «Энергетик» г. Павловский Посад до 2028 г. 
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2.7.6.3 Сценарий 3 

Таблица 2.7.6.3.1 – Расчет тарифных последствий внедрения мероприятий сценария развития до 2028 г. для  

МУП «Энергетик» г. Павловский Посад (источники финансирования капитальные вложения за счет прибыли в тарифе, 

плата за подключение) 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Амортизационные отчисления по объектам 

инвестирования, без НДС 
6,14 5,16 6,50 4,96 8,29 6,04 8,64 7,47 10,78 10,33 10,78 

Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение 

производственной программы, без НДС 
20,81 24,00 24,32 28,11 27,46 32,43 31,91 36,23 36,73 40,31 42,60 

Стоимость услуг водоснабжения, без НДС 26,95 29,16 30,82 33,07 35,75 38,47 40,55 43,71 47,51 50,65 53,38 

 

Рисунок 2.7.6.3.1 – Структура тарифа на услуги водоснабжения МУП «Энергетик» г. Павловский Посад до 2028 г. 
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2.7.7. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и 

реконструкцию систем водоснабжения каждого сценария для разных 

вариантов финансирования 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и 

реконструкцию систем водоснабжения сценария №1 возможна для источников 

финансирования – бюджетное софинансирование, капитальные вложения за 

счет прибыли в тарифе, плата за подключение. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и 

реконструкцию систем водоснабжения сценария №2 возможна для источника 

финансирования – бюджетное софинансирование, капитальные вложения за 

счет прибыли в тарифе, плата за подключение. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и 

реконструкцию систем водоснабжения сценария №3 возможна для источника 

финансирования – бюджетное софинансирование, капитальные вложения за 

счет прибыли в тарифе, плата за подключение. 

2.7.8. Анализ экономической эффективности предлагаемых 

сценариев и вариантов финансирования 

Сценарий №1. Стоимость реализация мероприятий по сценарию 

развития составляет 9329,87 млн. руб. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и 

реконструкцию систем водоснабжения данного сценария возможна для 

источников финансирования – заемные средства, плата за подключение. 

Для данного сценария обеспечивается срок окупаемости инвестиций 

(источники финансирования бюджетное софинансирование, капитальные 

вложения за счет прибыли в тарифе, плата за подключение) 6,5 года с момента 

начала инвестирования (2019 г.), 5,1 года с момента ввода в эксплуатацию 

последнего объекта инвестирования. 

Рассчитанные показатели эффективности инвестиций подтверждают 

коммерческую эффективность внедрения мероприятий данного сценария. 

Сценарий №2. Стоимость реализация мероприятий по сценарию 

развития составляет 10454,83 млн. руб. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и 

реконструкцию систем водоснабжения данного сценария возможна для 

источников финансирования – капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, заемные средства, плата за подключение. 

Для данного сценария обеспечивается срок окупаемости инвестиций 

(источники финансирования бюджетное софинансирование, капитальные 

вложения за счет прибыли в тарифе, плата за подключение) 7,2 года с момента 
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начала инвестирования (2019 г.), 5,7 года с момента ввода в эксплуатацию 

последнего объекта инвестирования. 

По причине значительных объемов инвестиций для финансирования 

мероприятий данного сценария развития предусматривается полное 

возмещение потребителями стоимости услуг водоснабжения за счет тарифа и 

инвестиционной надбавки. 

Сценарий №3. Стоимость реализация мероприятий по сценарию 

составляет 7925,03 млн. руб. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и 

реконструкцию систем водоснабжения данного сценария возможна для 

источников финансирования – капитальные вложения за счет прибыли в 

тарифе, заемные средства, плата за подключение. 

Для данного сценария обеспечивается срок окупаемости инвестиций 

(источники финансирования бюджетное софинансирование, капитальные 

вложения за счет прибыли в тарифе, плата за подключение) 9,1 года с момента 

начала инвестирования (2019 г.), 7,5 года с момента ввода в эксплуатацию 

последнего объекта инвестирования. 

По причине значительных объемов инвестиций для финансирования 

мероприятий данного сценария развития предусматривается полное 

возмещение потребителями стоимости услуг водоснабжения за счет тарифа и 

инвестиционной надбавки. 

Тарифные последствия для сценариев развития №2 и №3 имеют более 

негативный характер для потребителей в сравнении с тарифными 

последствиями сценария развития №1. 

2.7.9. Обоснование сценария развития водоснабжения городского 

поселения, рекомендуемого к реализации 

Стоимость реализация мероприятий по сценарию развития №1 составляет 

9329,87 млн. руб. 

Стоимость реализация мероприятий по сценарию развития №2 составляет 

10454,83 млн. руб. 

Стоимость реализация мероприятий по сценарию развития №3 составляет 

7925,03 млн. руб. 

Для сценария №1 обеспечивается срок окупаемости инвестиций 

(источники финансирования бюджетное софинансирование, капитальные 

вложения за счет прибыли в тарифе, плата за подключение) 6,5 года с момента 

начала инвестирования (2019 г.), 5,1 года с момента ввода в эксплуатацию 

последнего объекта инвестирования. 

Для сценария №2 обеспечивается срок окупаемости инвестиций 

(источники финансирования бюджетное софинансирование, капитальные 
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вложения за счет прибыли в тарифе, плата за подключение) 5,7 года с момента 

начала инвестирования (2019 г.), 7,2 года с момента ввода в эксплуатацию 

последнего объекта инвестирования. 

Для сценария №3 обеспечивается срок окупаемости инвестиций 

(источники финансирования бюджетное софинансирование, капитальные 

вложения за счет прибыли в тарифе, плата за подключение) 9,1 года с момента 

начала инвестирования (2019 г.), 7,5 года с момента ввода в эксплуатацию 

последнего объекта инвестирования. 

В качестве приоритетного сценария развития системы водоснабжения 

рекомендуется принять оптимальный сценарий развития №1. 

Данный сценарий развития позволяет осуществлять подключение новых 

объектов капитального строительства с существующими темпами ввода жилья 

в строй и интенсивное социально-экономическое развитие городского округа 

Павловский Посад. 
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2.8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

2.8.1. Надежность питьевого водоснабжения городского округа по годам перспективного периода 

Таблица 2.8.1 – Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения по годам перспективного периода 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Целевые показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Количество перерывов в подаче питьевой воды, 

зафиксированных в местах исполнения обязательств, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, в 

расчете на протяженность сети в год 

ед./км. 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20 1,18 1,16 1,15 1,14 1,12 1,10 1,05 

2.8.2. Доля потерь питьевой воды при транспорте в городском округе по годам перспективного периода 

Таблица 2.8.2 – Доля потерь питьевой воды при транспорте по годам перспективного периода 

Показатель Ед. изм. 
Целевые показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 9,3% 9,1% 8,9% 8,8% 8,7% 8,5% 8,3% 8,2% 8,1% 8,0% 7,8% 7,8% 

2.8.3. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по городскому округу по годам 

перспективного периода 

Таблица 2.8.3 – Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по годам перспективного 

периода 

Показатель Ед. изм. 
Целевые показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Удельные затраты на выработку питьевой воды в 

денежном выражении 
руб/м

3
 27,26 28,77 29,89 31,54 33,74 35,25 36,07 38,44 40,41 42,09 45,67 47,04 
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2.8.4. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по городскому округу по 

годам перспективного периода 

Таблица 2.8.4 – Удельные затраты электрической энергии на производство и транспорт питьевой воды по годам 

перспективного периода 

Показатель Ед. изм. 
Целевые показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/м
3
 0,481 0,474 0,466 0,462 0,456 0,446 0,431 0,418 0,406 0,396 0,385 0,371 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой питьевой воды 

кВт∙ч/м
3
 0,386 0,380 0,374 0,371 0,366 0,358 0,346 0,335 0,326 0,318 0,309 0,297 

2.8.5. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по годам 

перспективного периода 

Таблица 2.8.5 – Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по годам 

перспективного периода 

Показатель Ед. изм. 
Целевые показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Обеспеченность населения услугами 

централизованного питьевого водоснабжения 
% 82,6 83,9 85,1 87,7 88,2 89,8 90,7 91,9 92,0 93,5 94,8 95,0 
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2.8.6. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в городском округе по годам перспективного 

периода 

Таблица 2.8.6 – Обеспеченность населения качественной питьевой водой по годам перспективного периода 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Целевые показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 1,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 1,5 1,2 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8.7. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения по годам 

перспективного периода 

Таблица 2.8.7 – Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения по годам 

перспективного периода 

Показатель Ед. изм. 
Целевые показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Обеспеченность населения услугами 

централизованного горячего водоснабжения 
% 74,4 75,2 76,7 78,3 79,1 81,0 82,7 83,9 84,0 85,5 86,8 87,0 
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2.8.8. Обеспеченность населения качественной горячей водой в городском округе по годам перспективного 

периода 

Таблица 2.8.8 – Обеспеченность населения качественной горячей водой в городском округе по годам перспективного 

периода 

Показатель Ед. изм. 
Целевые показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Обеспеченность населения горячей водой в 

соответствии с Пунктом 5, раздела II, Приложения 

№ 1 к Правилам предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденным постановлением правительства РФ 

от 6.05.2011 г. (п. 3.1.10. СанПиН 2.1.4.2496-09) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.8.9. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в городском округе по годам перспективного 

периода 

Таблица 2.8.9 – Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме по годам перспективного периода 

Показатель Ед. изм. 
Целевые показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Обеспеченность населения горячей водой по 

закрытой схеме 
% 95,5 95,5 97,5 98,5 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.8.10. Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам перспективного периода 

Таблица 2.8.10 – Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам перспективного периода 

Показатель Ед. изм. 
Целевые показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Оснащенность потребителей приборами учета 

питьевой воды 
% 72,5 75,1 80,5 83,6 85,8 88,4 90,3 92,6 95,7 96,8 98,5 100 
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2.8.11. Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам перспективного периода 

Таблица 2.8.11 – Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам перспективного периода 

Показатель Ед. изм. 
Целевые показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Оснащенность потребителей приборами учета 

горячей воды 
% 72,5 75,1 80,5 83,6 85,8 88,4 90,3 92,6 95,7 96,8 98,5 100 

 



2.9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать 

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на 

основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться 

обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического 

обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной 

собственности на указанные объекты осуществляется структурным 

подразделением администрации городского поселения, осуществляющим 

полномочия администрации поселения по владению, пользованию и 

распоряжению объектами муниципальной собственности городского округа. 

2.9.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

Безхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения в 

городском округе Павловский Посад отсутствуют. 

2.9.2. Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин 

и перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины 

расположены 

Бесхозяйственные водозаборные скважины в городском округе 

Павловский Посад отсутствуют. 
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2.10. Обоснование предложения по определению единой 

гарантирующей организации в сфере водоснабжения 

2.10.1. Условия наделения организации полномочиями единой 

гарантирующей организации по водоснабжению 

В соответствии с Федеральный законном от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» и статьи 12 «Гарантирующая организация и ее 

отношения с организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение»: 

1. Органы местного самоуправления для каждой централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют 

гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для 

централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация 

не определяется. 

2. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные 

сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и 

(или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее 

количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение. 

3. Решение органа местного самоуправления о наделении организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом 

гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности в течение трех 

дней со дня его принятия направляется указанной организации и размещается на 

официальном сайте такого органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия 

указанного сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети 

"Интернет"). 

4. Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального 

строительства абонентов присоединены в установленном порядке к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 

пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая 

организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию 

объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и 

бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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5. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с 

гарантирующей организацией, определенной в отношении такой 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по 

транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, 

необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в 

сфере холодного водоснабжения и водоотведения. 

6. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны 

осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, 

необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, 

подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе 

холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку 

холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для 

удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях 

таких организаций. 

7. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по 

требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в 

части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности 

оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим 

водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и 

обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или 

по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и 

местам отбора проб воды. 

2.10.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения на территории городского округа 

В хозяйственном ведении МУП «Энергетик» находятся ВЗУ, артезианские 

скважины и сети водоснабжения, расположенные на территории городского 

округа Павловский Посад (таблица 2.1.1.1). 

Протяженность водопроводных сетей составляет 180,428 км., в том числе: 

– г. Павловский Посад – 133,255 км; 

– сельские населенные пункты – 47,173 км. 

 



Таблица 2.1.1.1 – Перечень объектов централизованной системы водоснабжения городского округа Павловский Посад 

№ Наименование ВЗУ 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Наименование 

скважины 
Местонахождение ВЗУ 

Перечень технологических 

объектов ВЗУ 
Собственность 

1.  ВЗУ №1  МУП «Энергетик» 

Скважина №2 
г. Павловский Посад, 

ул. Л. Толстого, 16 

3 артезианские скважины, РЧВ 

2х1000 м3, насосная станция II 

подъема 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

Скважина №3 

Скважина №3а 

2.  ВЗУ №2  МУП «Энергетик» 

Скважина №14 ул. 

Б.Покровская, 

62/2 

г. Павловский Посад, 

ул. Б. Покровская, 60б 

3 артезианские скважины, РЧВ 

2х2000 м3, насосная станция II 

подъема, станция 

обезжелезивания 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

Скважина №15 ул. 

Б.Покровская, 66а 

Скважина №5 ул. 

Южная, 32а 

(резерв) 

3.  ВЗУ №3 МУП «Энергетик» 

Скважина №12 г. Павловский Посад, 

пер. 

Интернациональный, 

25в 

2 артезианские скважины, РЧВ 

1х500 м3, насосная станция II 

подъема 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 
Скважина №12а 

(резерв) 

4.  
Артезианская 

скважина №8 
МУП «Энергетик» – 

г. Павловский Посад, 

ул. Чапаева, 8 

резерв, т.к. используется 

питьевая вода от ВСВ 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

5.  
Артезианская 

скважина №8а 
МУП «Энергетик» – 

г. Павловский Посад, 

ул. Чапаева, 8 

резерв, т.к. используется 

питьевая вода от ВСВ 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

6.  
Артезианская 

скважина №11 
МУП «Энергетик» – 

г. Павловский Посад, 

пер. Корнево-

Юдинский, 2а 

– 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

7.  
Артезианская 

скважина №13 
МУП «Энергетик» – 

г. Павловский Посад, 

ул. Белинского, д.7 

резерв, т.к. используется 

питьевая вода от ВСВ 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

8.  
Артезианская 

скважина «ЛМЗ» 
МУП «Энергетик» – 

г. Павловский Посад,  

1-ый пер. 1-го Мая, 1а 
– 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

9.  

Артезианская 

скважина №4 

«Силон» 

МУП «Энергетик» – 
г. Павловский Посад,  

1-ый пер. 1-го Мая, 20а 
– 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 
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№ Наименование ВЗУ 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Наименование 

скважины 
Местонахождение ВЗУ 

Перечень технологических 

объектов ВЗУ 
Собственность 

10.  

Артезианская 

скважина №4а 

«Силон» 

МУП «Энергетик» – 
г. Павловский Посад,  

1-ый пер. 1-го Мая, 20а 
– 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

11.  
Артезианская 

скважина №18 
МУП «Энергетик» – 

г. Павловский Посад, 

ул. Потапова, 56 
резерв 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

12.  
Артезианская 

скважина д. Семеново 
МУП «Энергетик» – д. Семеново, 45В – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

13.  
Артезианская 

скважина д. Андреево 
МУП «Энергетик» – д. Андреево, 90 

Водонапорная башня выведена 

из эксплуатации 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

14.  

Артезианская 

скважина №1  

д. Алферово 

МУП «Энергетик» – д. Алферово, 171 – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

15.  

Артезианская 

скважина №2  

д. Алферово 

МУП «Энергетик» – д. Алферово, 172 
Водонапорная башня выведена 

из эксплуатации 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

16.  

Артезианская 

скважина №1  

д. Чисто-Перхурово 

МУП «Энергетик» – д. Чисто-Перхурово, 44 – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

17.  

Артезианская 

скважина №2  

д. Чисто-Перхурово 

МУП «Энергетик» – 
д. Чисто-Перхурово, 45 

(не функционирует) 

Водонапорная башня выведена 

из эксплуатации 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

18.  

Артезианская 

скважина №1  

д. Ново-Загарье 

МУП «Энергетик» – д. Ново-Загарье, 150 – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

19.  

Артезианская 

скважина №2  

д. Ново-Загарье 

МУП «Энергетик» – д. Ново-Загарье, 151 
Водонапорная башня выведена 

из эксплуатации 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

20.  ВЗУ с. Рахманово МУП «Энергетик» 

Скважина №6 

с. Рахманово, 91/1 

2 артезианские скважины, РЧВ 

2х500 м3, насосная станция II 

подъема 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 
Скважина №6а 

21.  
Артезианская 

скважина  
МУП «Энергетик» – с. Казанское, 58/2 Станция обезжелезивания 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 
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№ Наименование ВЗУ 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Наименование 

скважины 
Местонахождение ВЗУ 

Перечень технологических 

объектов ВЗУ 
Собственность 

с. Казанское городского округа 

22.  

Артезианская 

скважина №1  

д. Грибаново 

МУП «Энергетик» 
Не 

функционирует 
д. Грибаново, 69/1 – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

23.  

Артезианская 

скважина №2  

д. Грибаново 

МУП «Энергетик» 
Не 

функционирует 
д. Грибаново, 69/1 – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

24.  

Артезианская 

скважина №2  

р.п. Большие Дворы 

МУП «Энергетик» – р.п. Большие Дворы – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

25.  ВЗУ д. Евсеево МУП «Энергетик» 

Скважина №1 

д. Евсеево, 27б 

2 артезианские скважины, РЧВ 

2х500 м3, насосная станция II 

подъема 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 
Скважина №2 

26.  
Артезианская 

скважина д. Ефимово 
МУП «Энергетик» – д. Ефимово, 68г – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

27.  ВЗУ д. Кузнецы МУП «Энергетик» 

Скважина №1 (не 

функционирует) 
д. Кузнецы, ул. Новая, 

6/1 

2 артезианские скважины, РЧВ 

1х500 м3, насосная станция II 

подъема 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа Скважина №1а 

28.  
Артезианская 

скважина д. Тарасово 
МУП «Энергетик» – 

д. Тарасово, ул. 

Совхозная, 13/1 

Водонапорная башня выведена 

из эксплуатации 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 

29.  

Артезианская 

скважина  

д. Васютино 

МУП «Энергетик» – д. Васютино, 45/1 – 

МУП «Энергетик» - аренда, 

собственность администрация 

городского округа 
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2.10.3. Обоснование предложения по определению единой 

гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории 

городского округа 

На основании критериев определения гарантирующей организации, на 

момент составления схемы водоснабжения и водоотведения городского округа 

Павловский Посад Московской области предлагается: 

– определить в городском округе Павловский Посад гарантирующей 

организацией в сфере водоснабжения – МУП «Энергетик» (ИНН 5035019481, 

КПП 503501001, Адрес: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пер. 

Интернациональный, д.28). 
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Глава 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения 

3.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы водоотведения 

В хозяйственном ведении МУП «Энергетик» находятся канализационные 

насосные станции, очистные сооружения сточных вод и сети водоотведения, 

расположенные на территории городского округа Павловский Посад (таблица 

3.1.1). 

По территории городского округа проходит канализационный коллектор, 

по которому осуществляется пропуск сточных вод для дальнейшей очистки от 

абонентов г. Электрогорск на муниципальные очистные сооружения г. 

Павловский Посад, который находится в неудовлетворительном состоянии. 

Данный коллектор находится в собственности администрации г. Электрогорск. 

Протяженность сетей водоотведения составляет 147,554 км., в том числе: 

– г. Павловский Посад – 98,569 км; 

– сельские населенные пункты – 37,581 км; 

– межрайонные очистные сооружения – 11,404 км. 

В таблице 3.1.1 представлен перечень технологических объектов 

централизованных систем водоотведения. 

В д. Крупино расположены очистные сооружения Крупинского 

арматурного завода проектной производительностью 400 м
3
/сут, которые 

находятся в собственности данного завода. В дальнейшей перспективе 

планируется передача очистных сооружений на обслуживание МУП 

«Энергетик». 

Технологические объекты централизованной системы водоотведения 

(КНС, КОС, сети водоотведения) городского округа Павловский Посад 

находятся в собственности Администрации городского округа Павловский 

Посад. 
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Таблица 3.1.1 – Перечень технологических объектов централизованных систем водоотведения городского округа 

Павловский Посад 

№ Наименование КНС, КОС Местоположение 
Производительность, 

тыс. м
3
/сут 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации* 

Канализационные насосные станции 

1.  КНС №1 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 1б 19,2 МУП «Энергетик» 

2.  КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 13 19,2 МУП «Энергетик» 

3.  КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26 10,8 МУП «Энергетик» 

4.  КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я Игнатьевская, 58 19,2 МУП «Энергетик» 

5.  КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в 3,84 МУП «Энергетик» 

6.  КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а, корп. 26 3,456 МУП «Энергетик» 

7.  КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а 1,08 МУП «Энергетик» 

8.  КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б 1,92 МУП «Энергетик» 

9.  КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-ого Мая, 32а 6,0 МУП «Энергетик» 

10.  КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 1, стр. 8 1,2 МУП «Энергетик» 

11.  КНС г. Павловский Посад, ул. Каляева, 14 6,0 МУП «Энергетик» 

12.  
КНС на иловых полях КОС  

г. Павловский Посад, 
Межрайонные КОС – МУП «Энергетик» 

13.  КНС д. Алферово д. Алферово, 5/2 1,2 МУП «Энергетик» 

14.  КНС с. Рахманово с. Рахманово 1,92 МУП «Энергетик» 

15.  КНС с. Казанское с. Казанское, 37а 0,96 МУП «Энергетик» 

16.  КНС №8 р.п. Большие Дворы п. Большие Дворы, ул. Спортивная, 14а 4,8 МУП «Энергетик» 

17.  КНС №1 р.п. Большие Дворы п. Большие Дворы, ул. Крупской, 5а 1,92 МУП «Энергетик» 

18.  КНС д. Ефимово д. Ефимово, 69е 1,92 МУП «Энергетик» 

19.  КНС №1 д. Кузнецы д. Кузнецы, ул. Новая, 2а 1,8 МУП «Энергетик» 

20.  КНС №2 д. Кузнецы д. Кузнецы, ул. Новая, 18б 1,2 МУП «Энергетик» 

21.  КНС д. Тарасово д. Тарасово, ул. Совхозная, 12б 1,2 МУП «Энергетик» 

Очистные сооружения канализации 

1.  Межрайонные КОС г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, 28б 150,0 МУП «Энергетик» 

2.  КОС д. Андреево д. Андреево, 89 0,1 МУП «Энергетик» 

3.  КОС д. Алферово д. Алферово, 5/3 0,4 МУП «Энергетик» 

4.  КОС д. Чисто-Перхурово д. Чисто-Перхурово, 42 0,2 МУП «Энергетик» 

5.  КОС д. Ефимово д. Ефимово, 69е 0,4 МУП «Энергетик» 

* – объекты находится в собственности Администрации городского округа Павловский Посад 
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3.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности 

предприятий, осуществляющих транспортировку и переработку стоков 

Зоной эксплуатационной ответственности МУП «Энергетик» являются 

централизованные системы водоотведения г. Павловский Посад, д. Алферово,  

д. Андреево, с Рахманово, с. Казанское, р.п. Большие Дворы, п. Буньково 

Ногинского района, д. Кузнецы, д. Тарасово, д. Ефимово, д. Чисто-Перхурово,  

д. Евсеево, д. Грибаново. 

 

Рисунок 3.1.2.1 – Эксплуатационные зоны водоотведения 
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3.1.3. Описание технологических зон централизованного 

водоотведения 

Технологическая зона водоотведения межрайонных очистных 

сооружений г. Павловский Посад МУП «Энергетик» - пропуск сточных вод от 

потребителей г. Павловский Посад, р.п. Большие Дворы, с. Казанское, с. 

Рахманово,  

д. Грибаново, д. Евсеево, д. Кузнецы, д. Тарасово, г. Электросталь,  

г. Электрогорск, пос. Буньково Ногинского района. 

Технологическая зона водоотведения г. Павловский Посад представляет 

собой одиннадцать централизованных бассейнов канализования с пропуском 

сточных вод через три самотечных коллектора №1, №2, №3, по которым 

сточные воды поступают на межрайонные очистные сооружения: 

Самотечный коллектор №1 (пропуск сточных вод через 

канализационные насосные станции КНС-10, КНС-9, КНС-4, КНС-5). 

КНС-10 осуществляется прием сточных вод от микрорайона Филимонова 

и далее по напорному коллектору перекачиваются стоки в камеру гашения в 

районе 1-ого переулка 1-го Мая. 

КНС-9 осуществляется прием сточных вод в районе улицы 1-го Мая, 

перекачивая стоки по трубопроводу диаметром 300 мм до самотечного 

коллектора района Филимонова, далее сточные воды поступают по 

самотечному коллектору на КНС-4. 

КНС-4 принимает сточные воды центральной части города, улиц Кирова, 

Большая Покровская, Мира, по напорному коллектору диаметром 400 мм, далее 

сточные воды перекачиваются до камеры гашения на улице Орджоникидзе, 

далее по самотечному коллектору на КНС-5. 

КНС-5 принимает сточные воды от КНС-4, Южного микрорайона, улиц 

Фрунзе, Орджоникидзе, по напорному коллектору диаметром 500 мм далее 

перекачивает их до камеры гашения по улице Фрунзе в районе дома 33, далее 

по самотечному коллектору диаметром 600 мм по улицам Фрунзе, Пушкинская, 

1-ая Пушкинская, Мишутинская сточные воды поступают на очистные 

сооружения канализации. 

Самотечный коллектор №2 (пропуск сточных вод через 

канализационные насосные станции КНС-11, КНС-8, КНС-7, КНС-3, КНС-1). 

КНС-3 осуществляет прием сточных вод по самотечному коллектору 

диаметром 500 мм от камеры гашения в районе кладбища, являясь 

разгрузочным для КНС-8 поселка Большие Дворы, а также по самотечному 

коллектору от микрорайона улиц Выставкина, Карповская, Павловская, Кирова, 

далее по напорному коллектору диаметром 300 мм стоки пропускаются по 
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улице Выставкина до камеры гашения на БЖД проезде, далее по самотечному 

коллектору по БЖД проезду, проезду Герцена, ул. Чапаева на КНС-1. 

КНС-1 осуществляет прием сточных вод по самотечным коллекторам 

центральной части города КНС-3, КНС-8 (поселок Большие Дворы), КНС-7 

(поселок Городок), далее по напорному коллектору диаметром 500 мм сточные 

воды перекачиваются до камеры гашения на улице Интернациональная, от 

камеры гашения стоки по коллектору диаметром 1000 мм поступают на 

очистные сооружения, а также осуществляется прием сточных вод с 

внутриквартальных сетей переулка Интернациональный, улицы 

Интернациональная, КНС-6 по улице Разина. 

Самотечный коллектор №3 (пропуск сточных вод через 

канализационные насосные станции КНС-6). 

КНС-6 осуществляет прием сточных вод с улиц Разина, Нахимова, 

Корневская, Ватутина и далее пропуск по напорному коллектору диаметром 

200 мм до камеры гашения на улице Корневская, далее по самотечному 

коллектору на межрайонные очистные сооружения канализации. 

Технологическая зона водоотведения очистных сооружений д. Андреево 

МУП «Энергетик» – пропуск сточных вод от потребителей д. Андреево; 

Технологическая зона водоотведения очистных сооружений д. Алферово 

МУП «Энергетик» – пропуск сточных вод от потребителей д. Алферово; 

Технологическая зона водоотведения очистных сооружений д. Чисто-

Перхурово МУП «Энергетик» – пропуск сточных вод от потребителей д. Чисто-

Перхурово; 

Технологическая зона водоотведения очистных сооружений д. Ефимово 

МУП «Энергетик» – пропуск сточных вод от потребителей д. Ефимово. 
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Рисунок 3.1.3.1 – Технологические зоны систем централизованного водоотведения 

межрайонных очистных сооружений г. Павловский Посад 

 

Рисунок 3.1.3.2 – Технологические зоны систем централизованного водоотведения 

очистных сооружений д. Андреево 
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Рисунок 3.1.3.3 – Технологические зоны систем централизованного водоотведения 

очистных сооружений д. Алферово 

 

Рисунок 3.1.3.4 – Технологические зоны систем централизованного водоотведения 

очистных сооружений д. Чисто-Перхурово 
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Рисунок 3.1.3.5 – Технологические зоны систем централизованного водоотведения 

очистных сооружений д. Ефимово 

3.1.4. Описание территорий, неохваченных централизованным 

водоотведением 

В настоящее время в городском округе Павловский Посад централизованным 

водоотведением не обеспечены часть населенных пунктов  

(частично территория частного жилого сектора г. Павловский Посад,  

д. Аверкиево, п. Аверкиевского лесничества, д. Бразуново, д. Власово,  

д. Данилово, д. Дергаево, д. Левкино, д. Малыгино, д. Митино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Сумино, д. Часовня, д. Шебаново, д. Алексеево,  

д. Борисово, д. Гаврино, д. Дальняя, д. Заозерье, д. Михалѐво, д. Носырево,  

д. Быково, д. Грибаново, д. Дмитрово, д. Игнатово, д. Криулино, д. Сонино,  

д. Субботино, д. Фатеево, д. Фомино, д. Бывалино, д. Гора, д. Демидово,  

д. Ковригино, д. Козлово, д. Курово, д. Логиново, д. Назарьево, п. Посѐлок 

Мехлесхоза, д. Саурово, д. Стремянниково, д. Теренино, д. Улитино,  

д. Щекутово) и территорий индивидуальной жилой застройки, большинство 

садоводческих товариществ. 

Объекты, не имеющие подключения к централизованной системе 

водоотведения используют септики-выгребы, из которых жидкие бытовые отходы 

вывозятся ассенизаторским транспортом. 
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Рисунок 3.1.4.1 – Территории, неохваченные централизованным 

водоотведением в городском округе Павловский Посад 
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Рисунок 3.1.4.2 – Территории, неохваченные централизованным 

водоотведением в городском округе Павловский Посад 
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3.1.5. Централизованные системы водоотведения 

3.1.5.1. Описание системы централизованного водоотведения 

МУП «Энергетик» 

3.1.5.1.1. Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны 

санитарной охраны 

Характеристика зон санитарной охраны очистных сооружений 

канализации представлена в таблице 3.1.5.1.1. 

Таблица 3.1.5.1.1 – Характеристика зон санитарной охраны очистных 

сооружений канализации городского округа Павловский Посад 

№ Наименование КОС 

Размер санитарной зоны 

защиты в соответствии с 

СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, м 

Площадь 

земельных 

участков, м
2
 

Установленный 

размер санитарной 

зоны защиты, м 

1.  

Межрайонные очистные 

сооружения канализации 

г. Павловский Посад 

500 130956 Установленные 

зоны санитарной 

защиты очистных 

сооружений 

отсутствуют. 

2.  КОС д. Андреево 200 1580 

3.  КОС д. Ефимово 200 4416 

4.  КОС д. Алферово 200 4370 

5.  КОС д. Чисто-Перхурово 200 1588 

 

 

 

Рисунок 3.1.5.1.1.1 – Схема дислокации межрайонных очистных 

сооружений канализации г. Павловский Посад 
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Рисунок 3.1.5.1.1.2 – Схема дислокации очистных сооружений 

канализации д. Андреево 

 

 

Рисунок 3.1.5.1.1.3 – Схема дислокации  очистных сооружений 

канализации д. Ефимово 
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Рисунок 3.1.5.1.1.4 – Схема дислокации очистных сооружений 

канализации д. Алферово 

 

 

Рисунок 3.1.5.1.1.5 – Схема дислокации очистных сооружений 

канализации д. Чисто-Перхурово 
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3.1.5.1.2. Схема централизованного водоотведения 

Схема централизованного водоотведения представлена на рисунках 

3.1.5.1.2.1 и 3.1.5.1.2.2. 

 

Рисунок 3.1.5.1.2.1 – Схема централизованного водоотведения 
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Рисунок 3.1.5.1.2.2 – Схема централизованного водоотведения 

3.1.5.1.3. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной 

охраны 

Требования к санитарным зонам защиты в соответствии с СаНПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 технологических объектов системы водоотведения 

соблюдаются. 
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3.1.5.1.4. Оценка соблюдения требований к условиям хранения 

химически опасных реагентов на КОС 

На КОС химически опасные реагенты не используются в 

технологическом процессе очистки сточных вод. 

3.1.5.1.5. Технологическая схема КОС 

Межрайонные очистные сооружения канализации г. Павловский 

Посад. Проектная производительность сооружений первой очереди составляет 

50 тыс. м
3
/сутки, введена в эксплуатацию в 1970 году.  

Проектная производительность сооружений второй очереди составляет 

100 тыс. м
3
/сутки введена в эксплуатацию в 1974 году. 

Технологическая схема работы сооружений практически не изменилась с 

1974 года, за исключением выведения из работы хлораторной и контактных 

резервуаров. 

Сточная вода поступает в приемное отделение ГКНС, где установлены 

решетки, после которых сточная вода насосами поднимается в две камеры 

гашения. После камер гашения стоки проходят песколовки I и II очереди, в 

работе по песколовке на каждой очереди. Песок из песколовок удаляется на 

песковые площадки. 

Пройдя песколовки стоки направляются каналом в распределительную 

камеру первичных отстойников и далее в первичные отстойники. В работе 3 

отстойника два первой и один второй очереди. 

Сырой осадок по графику удаляется под гидростатическим напором в 

резервуар станции сырого осадка, далее направляется на иловые площадки или 

в резервуар усреднитель перед механическим обезвоживанием. 

Далее стоки направляются в приемный канал аэротенков, в работе все 

очереди аэротенков, которые работают без регенерации. 

После аэротенков стоки направляются в сборный канал аэротенков и на 

распределительную камеру вторичных отстойников. В работе 3 вторичных 

отстойника два первой и один второй очереди, два отстойника находится в 

ремонте. 

Отделенный от воды ил направляется под гидростатическим напором в 

приемный канал ила аэротенков, который служит приемным резервуаром 

иловой насосной станции. Возвратный ил подается насосами в 

распределительный канал ила аэротенков, а избыточный ил на иловые карты. 

Контактные резервуары разрушены, хлораторная ликвидирована, 

поэтому очищенная во вторичных отстойниках вода направляется на сброс в р. 

Клязьма без обеззараживания. 
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Технологическая схема соответствует «полной биологической очистке» 

предназначенной для удаления БПК и взвешенных веществ. Биологическая 

очистка не предусматривает удаление биогенных элементов и не 

удовлетворяет современным требования к качеству очищенной воды и не 

соответствует требованиям НДТ. 

Схема обработки осадка включает цех механического обезвоживания, 

который находится в удовлетворительном состоянии, но может работать только 

в летнее время. Используемый в качестве балансового резервуара отстойник в 

зимнее время замерзает, цех мехобезвоживания функционирует только в 

дневную смену (обработка осадка в цехе мехобезвоживания составляет менее 

30% от общего объема сырого осадка). 

Очистные сооружения канализации д. Андреево. Проектная 

производительность очистных сооружений 100 м
3
/сут. Год ввода в 

эксплуатацию – 1973 г.  

На очистных сооружениях отсутствует технологическое оборудование 

механической, физико-химической, глубокой очистки и обеззараживания 

сточных вод. 

Технологическая схема КОС состоит из одного аэротенка-отстойника, 

размеры в плане 6,0х6,0 м, глубина 3,5 м (рабочая глубина 3,0 м), квадратной 

формы, железобетонный с металлической перегородкой. Тип системы аэрации 

– среднепузырчатая, дырчатые трубы. Вторичный отстойник совмещен с 

аэротенком. 

Принцип илоудаления из отстойника – осевший активный ил в конус 

вторичного отстойника эрлифтом (водо-воздушный насос) возвращается в 

аэротенки, либо при его избытке сбрасывается на иловую карту. 

Очистные сооружения канализации д. Ефимово. Проектная 

производительность очистных сооружений 400 м
3
/сут. Год ввода в 

эксплуатацию – 1983 г.  

На очистных сооружениях отсутствует технологическое оборудование 

механической, физико-химической, глубокой очистки и обеззараживания 

сточных вод. 

Технологическая схема КОС состоит из двух аэротенков-отстойников 

(размер каждого в плане 7,0х18,0, глубина 3,6 м, рабочая глубина 3,0 м, 

прямоугольной формы, железобетонные), двух биопрудов. Аэротенки-

отстойники оборудованы одной распределительной чашей. Аэротенк отделен 

от отстойника металлической перегородкой. Вторичный отстойник совмещен с 

аэротенком. 
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Принцип илоудаления из отстойника – осевший активный ил в конус 

вторичного отстойника эрлифтом (водо-воздушный насос) возвращается в 

аэротенки, либо при его избытке сбрасывается на иловую карту. 

Очистные сооружения канализации д. Алферово. Проектная 

производительность очистных сооружений 400 м
3
/сут. Год ввода в 

эксплуатацию – 1977 г.  

На очистных сооружениях отсутствует технологическое оборудование 

физико-химической, глубокой очистки и обеззараживания сточных вод. 

Технологическая схема КОС состоит из песколовки, двух аэротенков, 

двух вторичных отстойников. 

Удаление песка происходит в результате смыва его водой, оставшийся в 

песколовке после выключения насоса, подающего очищенную сточную воду, 

песок удаляется посредством открывания задвижки на пескопроводе. Песок и 

крупная взвесь сбрасываются на песковые и иловые карты. 

Аэротенки 2 шт. (размер каждого в плане 6,0х9,0 м, глубина 4,0 м, 

рабочая глубина 3,5 м, прямоугольной формы, железобетонные), оборудованы 

распределительными и сборными металлическими лотками, аэрационной 

системой для подачи и распределения воздуха. 

Вторичные отстойники 2 шт. (размер каждого в плане 6,0х6,0 м). 

Принцип илоудаления из вторичного отстойника – осевший активный ил в 

конус вторичного отстойника эрлифтом (водо-воздушный насос) возвращается 

в аэротенки, либо при его избытке сбрасывается на иловую карту. 

Очистные сооружения канализации д. Чисто-Перхурово. Проектная 

производительность очистных сооружений 200 м
3
/сут. Год ввода в 

эксплуатацию – 1984 г. 

На очистных сооружениях отсутствует технологическое оборудование 

механической, физико-химической, глубокой очистки и обеззараживания 

сточных вод. 

Технологическая схема КОС состоит из двух аэротенков-отстойников 

(размер каждого в плане 6,0х9,0, глубина 4,0 м, рабочая глубина 3,5 м, 

прямоугольной формы, железобетонные). Аэротенки-отстойники оборудованы 

одной распределительной чашей. Аэротенк отделен от отстойника 

металлической перегородкой. Вторичный отстойник совмещен с аэротенком. 

Принцип илоудаления из отстойника – осевший активный ил в конус 

вторичного отстойника эрлифтом (водо-воздушный насос) возвращается в 

аэротенки, либо при его избытке сбрасывается на иловую карту. 
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3.1.5.1.6. Проектные и фактические технические характеристики 

сооружений и основного технологического оборудования КОС с указанием 

сроков ввода в эксплуатацию и технического состояния 

Межрайонные очистные сооружения канализации г. Павловский 

Посад. Проектная производительность сооружений первой очереди составляет 

50 тыс. м
3
/сутки, введена в эксплуатацию в 1970 году.  

Проектная производительность сооружений второй очереди составляет 

100 тыс. м
3
/сутки введена в эксплуатацию в 1974 году. 

Здание ГКНС в удовлетворительном состоянии, но требует 

существенного ремонта. Вентиляционная система частично не работоспособна, 

насосные агрегаты устаревшие, но работоспособны – установлено два новых 

насосных агрегата. 

Камеры гашения. Бетон камер гашения сильно изношен, наблюдается 

выступающая арматурная сетка. 

Песколовки I и II очереди находятся в предаварийном состоянии, бетон 

корродирован с оголением арматуры, приводные механизму скребков и ковшей 

проржавели. В работе две песколовки (одна на первой одна на второй очереди 

очистных сооружений). 

Первичные отстойники. Распределительная камера первичных 

отстойников отремонтирована, сама камера в удовлетворительном состоянии, 

арматура ручная со следами коррозии. Состояние бетона 

неудовлетворительное, илоскребы в предаварийном состоянии. 

Полупогружные доски первичных отстойников выполнены в виде 

многоугольника, что затрудняет сбор плавающих веществ с поверхности.  

Осадок с первичных отстойников отводится с помощью станций сырого 

осадка установленных в средине групп отстойников I и II очереди. Здание 

насосной станции I очереди подвергалось многочисленным ремонтам, имеет 

значительный износ. В станции I очереди установлено три группы насосных 

агрегатов, насосы сырого осадка, насосы гидроэлеваторов песколовок, насос 

гидроудаления песка в песколовках. 

Насосные агрегаты и технологические трубопроводы находятся в 

работоспособном, удовлетворительном состоянии. Щиты электроснабжения и 

управления морально и физически устарели. 

В здании станции сырого осадка II очереди установлены только насосы 

сырого осадка, 4 шт. Щиты электроснабжения и управления морально и 

физически устарели. Насосные агрегаты и технологические трубопроводы 

находятся в удовлетворительном, работоспособном состоянии, но часть 

запорно-регулирующей арматуры требует замены.  
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Аэротенки I и II очереди. После первичных отстойников сточные воды 

поступают в приемный канал аэротенков, перед каналом имеется 

дополнительная камера распределения по очередям, которая находится в 

аварийном состоянии с сильным разрушением бетона.  

Каналы и переходные мостики сильно изношены, коррозия бетона с 

оголением арматуры, местами до разрушения плит и верхних частей панелей –

бетон аэротенков сильно изношен. 

Сборные водосливы аэротенков затоплены. В настоящий момент 

аэротенки работают без регенерации ила. 

Насосно-воздуходувная станция. Здание панельное, с видимым 

образованием трещин между панелями. Износ здания до 100%. В задании 

установлены воздуходувки – рис 55, иловые насосы и насосы перекачки 

собственных загрязненных вод (песковые площадки, фильтрат цеха МО и д.р.) 

– рис 56. Оборудование в удовлетворительном состоянии. 

Вторичные отстойники. Распределительные камеры и иловые камеры с 

существенным износом бетона, ограниченно работоспособное состояние с 

возможностью перехода в аварийное. На камерах заменена регулирующая 

арматура (шибера). Вся арматура находится в исправном состоянии. 

Контактные резервуары разрушены и не подлежат восстановлению. 

Цех механического обезвоживания в хорошем состоянии, но может 

работать только в летнее время, оборудование цеха в удовлетворительном 

состоянии. 

В таблице 3.1.5.1.6.1 представлена оценка технического состояния 

сооружений и основного технологического оборудования межрайонных 

очистных сооружений канализации г. Павловский Посад  

В таблице 3.1.5.1.6.2 представлены проектные и фактические технические 

характеристики сооружений и основного технологического оборудования 

межрайонных очистных сооружений канализации г. Павловский Посад. 
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Таблица 3.1.5.1.6.1 – Оценка технического состояния сооружений и основного технологического оборудования 

межрайонных очистных сооружений канализации г. Павловский Посад  

Наименование оборудования Модель Технологические характеристики Год постановки на баланс 
Оценка износа, 

классификация 

решетка РМУ 4  Ручные, 3 шт. 1970 г. 100%  «Г» 

Насосы ГКНС 

Техническая вода  

К20/30 

К80/50 

Дренаж СДВ 80/18 

СДВ 2700/26,5  2700 м3/час 400 кВт  

5 шт. в работе 1 постоянно,  

2 подключение.  

4 кВт – рабочий  

18 кВт- резерв 

22 кВт – раз в неделю. 

2 шт. 2016 г., 2017 г. 

3 шт. – 1975 г. 

10%  «А» 

Оборудование удаления песка 

из песколовок. 

Гидроэлеватор  – 1970 г. 100% «В-Г» 

Насосы гидроэлеваторов  

НС сырого осадка № 1  

К90/85 2 шт.  45 кВт . в работе 2 часа 2006 г. 75% «В» 

100 % «В-Г» 

Насос гидроудаления песка См 125-80 315/4 11 кВт 1 час 20 мин 2016 г. 10%  «А» 

Илоскребы  Илоскребы  

Д30 – 3 шт.  

Д28 – 2 шт.  

Д 28 – 2 шт., Д 30 – 1 шт. 3 кВт  1970 г. 100% «Г» 

Насосы сырого осадка  НС 1-я очередь  

ФГ 144/46 б 

СД 250/22,5 б 

2-я очередь 

СД160/45 

ФГ 216/24 

СД 250/22,5 б 

22 кВт 

22 кВт 3 часа 1 насос  

37 кВт 

37 кВт 

22 кВт 

В работе 1,5 часа. Расход около 200 

м3/час 

2016 г. 10% «А» 

 

 

100% «В-Г» 

 

10% «А» 

Воздуходувки. ТВ175-1,6 4 шт. 320 кВт 

1 шт. 250 кВт 

1970 – 1974 г. 90% «В-Г» 

Аэраторы  тип, количество. АКВА ПРОМ  1-я очередь реконструкция 2016 г. 

2-я очередь 1998 г.  

2016 г. 10% «А» 

100% «Г» 

Илососы 2 шт. Д28 1 очередь 

3 шт. Д30 2 очередь  

2-28 +1-30 1.5 кВт. 1970 г. 100% «Г» 

Насосы или эрлифты 

возвратного  ила 

ФМГ 800/33  132 кВт 3 шт. 1987 г. 90% «В-Г» 

Насос откачки избыточного ила, 

он же возвратного.  

СГ 450/26.5 75 кВт 2017 г. 10% «А» 



435 

 

Наименование оборудования Модель Технологические характеристики Год постановки на баланс 
Оценка износа, 

классификация 

Насос откачки грязной воды 

 

 

Насос тех воды (охлаждение) 

СД 450 / 22.5  

СМ 250-200-400/6 

ФНГ 450/22,5 

2 шт. К45/30 

75 кВт 

55 кВт 

55 кВт 

5,5 кВт (аварийные) 

2015 г. 10% «А» 

50% «В» 

 

90% «В-Г» 

Оборудование обезвоживания 

осадка. 

2 линии сгуститель и пресс 1 рабочая. 

Насос подачи осадка 5,5 кВт 

Привода пресса 4 кВт сгуститель 3 кВт 

Станция приготовления флокулянта 1,5 

кВт 

Дозатор 0,3 кВт 

Насос тех воды – 5,5 кВт 

Транспортер 0,5 кВт 

Компрессор 3 кВт. 

2009 г. 40% «Б-В» 

Насосы иловых карт ФГ 216/24 2 шт. 22 кВт. 1972 г. 90% «В-Г» 
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Таблица 3.1.5.1.6.2 – Проектные и фактические технические характеристики сооружений и основного 

технологического оборудования межрайонных очистных сооружений канализации г. Павловский Посад  

Технологический 

процесс 
Краткое описание технологии и сооружений 

Технологическая эффективность,  

среднее значение за 2017 г. 

Описание 

используемых 

основных сооружений 

и оборудования 

Подъем сточных вод  Здание ГНС Размеры в плане 24,5х18,4 м 

Резервуар объемом 1350 м3. 

Решетки РМУ-4 (3 ед.); 

Необходимо ремонт бетонных конструкций здания лотков, 

перекрытий и гидроизоляция здания. 

Количество снимаемых 

отбросов, л/м3 сточных вод 

Влажность отбросов, % 

– Величина прозора 

решеток 16 мм 

Улавливание песка 1 очередь  

Габаритные размеры секции: 15,5 х 3.8 м* 2,45 м, 

рабочий объем 117 м3 1 шт. В блоке 2 шт. 

 

2 очередь  

Габаритные размеры секции: длинна 17,2 х ширина 3,5 м, 

строительная глубина 1,8 м. рабочий объем 90,3 м3 1 шт. В 

блоке 3 шт. 

В работе 1 песколовка 1-ой и 1 2-ой очереди. 

Время пребывания в 

песколовках (минут) 

Зольность, % 

Содержание песка в осадке 

первичных отстойников, % 

Среднее в сутки макс 

4,6, в час макс 3,1  

 

90,2 % 

 

25-35 % 

Среднее 32% 

Способ извлечения 

песка  

1-я очередь с 

механическим 

удалением песка в 

лоток и последующим 

смывом на карты 

2-я очередь с помощью 

ковшей с удалением 

песка гидроэлеватором  

Первичное 

отстаивание 

(осветление) 

Первичные радиальные отстойники 

Отстойники I очереди: Д = 28 м, высота отстойной части 2,5 

м, рабочий объем 1539 м3 

Отстойники II очереди: Д = 30 м, высота отстойной части 2,5 

м, рабочий объем 1766 м3 

Необходим ремонт бетонных частей отстойников и замена 

скребковых механизмов, фермы отражателя и тележки.  

Насосная группа - повышенный износ.  

В работе в зависимости от притока.  

2 шт. первой очереди и 1 шт. второй очереди постоянно 

1 или 2 отстойника по второй очереди дополнительно в 

паводок (аварийный режим).  

Отражатели старые выполнены до глубины 1 м, новые – 2,1 

м. (рабочая глубина 2,5 м.). Гидравлическая глубина ПО – 3,4 

м 

Время пребывания по 

среднему притоку, ч 

Эффективность удаления 

взвешенных веществ, % 

Концентрация осадка 

первичных отстойников, % 

(либо влажность, %) 

2,58 ч.  

 

44 % 

 

Влажность 96 -97% 

Расход осадка не учитывается. 

Осадок выводится один раз в сутки при 2-х 

оборотах илоскреба по 45 мин оборот, либо 2 

раза в сутки по 1 обороту. Регулируется по 

влажности осадка визуально. 

Тип системы сгребания осадка с днища - 

скребковый механизм 
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Технологический 

процесс 
Краткое описание технологии и сооружений 

Технологическая эффективность,  

среднее значение за 2017 г. 

Описание 

используемых 

основных сооружений 

и оборудования 

Общая глубина + 450 мм.  

Биологическая 

очистка 

Аэротенки-вытеснители представляют собой открытые прямоугольные резервуары с верхним и нижним каналами осветленной воды и 

сборным каналом иловой смеси. Распределительные каналы аэротенка позволяют эксплуатировать аэротенки либо в режиме вытеснения с 

подводом сточной воды и циркулирующего активного ила в начале аэротенка, либо в режиме 50%-ной регенерации активного ила с 

подачей циркуляции активного ила в начало первого коридора, а сточной воды – в начало второго коридора. Один из каналов блока 

аэротенков служит для приема циркулирующего активного ила от вторичных отстойников, из которых, с помочью иловых насосов, 

установленных в здании воздуходувок, перекачивается в канал циркулирующего активного ила для возврата в аэротенк.  

Две секции двухкоридорный 1 –я очередь: Размер одной 

секции 112 х 18 м, ширина коридора 9 м, рабочая глубина 4,4 

м, рабочий объем коридора 4435 м3, общий объем секции 

8870 м3. 

2 очередь: Две секции 2-х коридорных аэротенков. Размер 

одной 108 х18 м,  

ширина коридора 9 м, рабочая глубина 3,7 м, рабочий объем 

коридора 4435 м3, общий объем секции 7400 м3. 

Сильный износ железобетонных конструкций на обеих 

очередях. Износ системы аэрации 2 очереди. Износ 

шиберных затворов. Воздуходувки ТВ-175 – в работе 2 шт.  

Время пребывания по 

среднему притоку, ч (по 

зонам) 

Расход воздуха на аэрацию, 

м3/м3 сточных вод 

Расход электроэнергии на 

аэрацию, кВт∙ч/м3, 

Расход электроэнергии на 

рециклы и перемешивание, 

кВт∙ч/м3, 

Среднегодовая 

концентрация активного ила 

в аэротенке, кг/м3 

(по зонам) 

Концентрация 

растворенного кислорода, 

Иловый индекс, см3/г 

11,9 в сутки макс. 

 

 

11,2 м3/м3 по суткам 

средним, 7,7 в сутки 

макс. 

0,34 

 

0,07 

 

 

1,2- 1,5 г/л 

Не менее 2 мг/л * - 

измерения вызывают 

сомнения.  

 

200 – 250 мг/л  

Тип системы аэрации – 

пористые пластиковые 

трубы.  

Срок службы 

используемых 

аэраторов – 7 лет и 

более 2-я очередь 

На первой замена 2016 

год. 

Отделение ила 

(биопленки) 

Вторичные радиальные отстойники  

I очередь: Д = 28 м, высота 5,0 м, рабочая глубина 3,1 м, 

объем отстойной зоны 1907 м3 

II очередь: Д = 30 м, общая глубина 5,0 м , рабочая. глубина 

3,1 м, объем отстойной зоны 2190 м3 

Износ железобетонных конструкций отстойников, замена 

илососов, отражателей, фермы, тележек.  

Нагрузка на поверхность 

рабочих сооружений по 

среднегодовому притоку, 

м3/м2 в час. 

Расход возвратного ила 

Концентрация возвратного 

ила, кг/м3 

0,96 м3/м2 

2,06 в час максимум 

 

 

900 – 1000 м3/час 

4-6 г/л  

Принцип илоудаления 

из отстойника - 

илососы  

Обеззараживание Не функционирует  – 
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Очистные сооружения канализации д. Андреево: Проектная 

производительность очистных сооружений 100 м
3
/сут. Год ввода в 

эксплуатацию – 1973 г.  

На очистных сооружениях отсутствует технологическое оборудование 

механической, физико-химической, глубокой очистки и обеззараживания 

сточных вод. 

Технологическая схема КОС состоит из одного аэротенка-отстойника, 

размеры в плане 6,0х6,0 м, глубина 3,5 м (рабочая глубина 3,0 м), квадратной 

формы, железобетонный с металлической перегородкой. Тип системы аэрации 

– среднепузырчатая, дырчатые трубы. Срок службы используемых аэраторов 25 

лет (диапазон в годах, с учетом разного времени эксплуатации).  

Принцип илоудаления из отстойника – осевший активный ил в конус 

вторичного отстойника эрлифтом (водо-воздушный насос) возвращается в 

аэротенки, либо при его избытке сбрасывается на иловую карту. 

Состояние аэротенка-отстойника, подводящих и отводящих конструкций 

удовлетворительное. 

Воздуходувки 2 шт. (рабочая, резервная) марки 2АФ49, установленная 

мощность электродвигателей 5,5 кВт, год установки – 1998 г., состояние 

удовлетворительное. 

Аэраторы – дырчатые трубы, диаметром 57 мм, год установки – 1998 г., 

состояние удовлетворительное. 

Очистные сооружения канализации д. Ефимово. Проектная 

производительность очистных сооружений 400 м
3
/сут. Год ввода в 

эксплуатацию – 1983 г.  

На очистных сооружениях отсутствует технологическое оборудование 

механической, физико-химической, глубокой очистки и обеззараживания 

сточных вод. 

Технологическая схема КОС состоит из двух аэротенков-отстойников 

(размер каждого в плане 7,0х18,0, глубина 3,6 м, рабочая глубина 3,0 м, 

прямоугольной формы, железобетонные), двух биопрудов. Аэротенки-

отстойники оборудованы одной распределительной чашей. Аэротенк отделен 

от отстойника металлической перегородкой. Тип системы аэрации – 

среднепузырчатая, дырчатые трубы. Срок службы используемых аэраторов 25 

лет (диапазон в годах, с учетом разного времени эксплуатации). 

Вторичный отстойник совмещен с аэротенком.  

Принцип илоудаления из отстойника – осевший активный ил в конус 

вторичного отстойника эрлифтом (водо-воздушный насос) возвращается в 

аэротенки, либо при его избытке сбрасывается на иловую карту. 
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Состояние аэротенка-отстойника, подводящих и отводящих конструкций 

удовлетворительное. 

Воздуходувки 2 шт. (рабочая, резервная) марки 2АФ53, установленная 

мощность электродвигателей 11 кВт, год установки – 1997 г., состояние 

удовлетворительное. 

Аэраторы – дырчатые трубы, диаметром 57 мм, год установки – 1999 г., 

состояние удовлетворительное. 

Очистные сооружения канализации д. Алферово. Проектная 

производительность очистных сооружений 400 м
3
/сут. Год ввода в 

эксплуатацию – 1977 г.  

На очистных сооружениях отсутствует технологическое оборудование 

физико-химической, глубокой очистки и обеззараживания сточных вод. 

Технологическая схема КОС состоит из песколовки, двух аэротенков-

отстойников. 

Песколовка установлена в здании очистных сооружений, выполнена из 

металла, в виде прямоугольной емкости (длина 3,5 м) удлиненную по ходу 

движения воды с уклоном днища от входа к выходу сточных вод, состояние 

удовлетворительное. 

Технологическая схема КОС состоит из песколовки, двух аэротенков, 

двух вторичных отстойников. 

Аэротенки 2 шт. (размер каждого в плане 6,0х9,0 м, глубина 4,0 м, 

рабочая глубина 3,5 м, прямоугольной формы, железобетонные), оборудованы 

распределительными и сборными металлическими лотками, аэрационной 

системой для подачи и распределения воздуха. 

Тип системы аэрации – мелкопузырчатая, полимерные тарельчатого типа 

(зонтики), 200 шт., год установки – 2001 г. Срок службы используемых 

аэраторов 25 лет (диапазон в годах, с учетом разного времени эксплуатации). 

Состояние аэротенков, подводящих и отводящих конструкций 

удовлетворительное. 

Воздуходувки 2 шт. (рабочая, резервная) марки 2АФ53, установленная 

мощность электродвигателей 11 кВт, год установки – 1997 г., состояние 

удовлетворительное. 

Вторичные отстойники 2 шт. (размер каждого в плане 6,0х6,0 м), 

состояние удовлетворительное. 

Принцип илоудаления из вторичного отстойника – осевший активный ил 

в конус вторичного отстойника эрлифтом (водо-воздушный насос) 

возвращается в аэротенки, либо при его избытке сбрасывается на иловую карту. 
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Очистные сооружения канализации д. Чисто-Перхурово. Проектная 

производительность очистных сооружений 200 м
3
/сут. Год ввода в 

эксплуатацию – 1984 г.  

На очистных сооружениях отсутствует технологическое оборудование 

механической, физико-химической, глубокой очистки и обеззараживания 

сточных вод. 

Технологическая схема КОС состоит из двух аэротенков-отстойников 

(размер каждого в плане 6,0х9,0, глубина 4,0 м, рабочая глубина 3,5 м, 

прямоугольной формы, железобетонные). Аэротенки-отстойники оборудованы 

одной распределительной чашей. Аэротенк отделен от отстойника 

металлической перегородкой. Тип системы аэрации – среднепузырчатая, 

дырчатые трубы 4 шт. Срок службы используемых аэраторов 25 лет (диапазон в 

годах, с учетом разного времени эксплуатации). 

Вторичный отстойник совмещен с аэротенком.  

Принцип илоудаления из отстойника – осевший активный ил в конус 

вторичного отстойника эрлифтом (водо-воздушный насос) возвращается в 

аэротенки, либо при его избытке сбрасывается на иловую карту. 

Состояние аэротенка-отстойника, подводящих и отводящих конструкций 

удовлетворительное. 

Воздуходувки 2 шт. (рабочая, резервная) марки 2АФ49, установленная 

мощность электродвигателей 5,5 кВт, год установки – 1998 г., состояние 

удовлетворительное. 

Аэраторы – дырчатые трубы, диаметром 57 мм, 4 шт. год установки – 

1998 г., состояние удовлетворительное. 

Принцип илоудаления из отстойника – осевший активный ил в конус 

вторичного отстойника эрлифтом (водо-воздушный насос) возвращается в 

аэротенки, либо при его избытке сбрасывается на иловую карту. 

3.1.5.1.7. Проектная производительность КОС 

Таблица 3.1.5.1.7.1 – Проектная производительность КОС 

№ Наименование КОС Проектная производительность, тыс. м
3
/сут 

1.  
Межрайонные очистные сооружения 

канализации г. Павловский Посад 
150,0 

2.  КОС д. Андреево 0,100 

3.  КОС д. Ефимово 0,400 

4.  КОС д. Алферово 0,400 

5.  КОС д. Чисто-Перхурово 0,200 
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3.1.5.1.8. Оценка фактической производительности (мощности) 

КОС (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 

последних лет) 

Таблица 3.1.5.1.8 – Оценка фактической производительности (мощности) 

КОС за 2013 – 2017 гг. 

Наименование объекта 
Период 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Межрайонные КОС г. Павловский Посад 

Годовое потребление, тыс. м
3
 18939,46 18635,41 18623,86 18467,48 18083,72 

Среднесуточное, м
3
/сут 51889 51056 51024 50596 49544 

Максимальное суточное, м
3
/сут 62267 61267 61229 60715 59453 

В час максимального потребления, м
3
/ч 3113 3063 3061 3036 2973 

КОС д. Чисто-Перхурово 

Годовое потребление, тыс. м
3
 5,83 5,78 5,66 5,61 5,56 

Среднесуточное, м
3
/сут 16,0 15,8 15,5 15,4 15,2 

Максимальное суточное, м
3
/сут 19,2 19,0 18,6 18,4 18,3 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 

КОС д. Алферово 

Годовое потребление, тыс. м
3
 51,79 50,27 49,14 47,84 47,67 

Среднесуточное, м
3
/сут 141,9 137,7 134,6 131,1 130,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 170,3 165,3 161,5 157,3 156,7 

В час максимального потребления, м
3
/ч 8,5 8,3 8,1 7,9 7,8 

КОС д. Ефимово 

Годовое потребление, тыс. м
3
 31,93 31,03 30,27 30,05 29,20 

Среднесуточное, м
3
/сут 87,5 85,0 82,9 82,3 80,0 

Максимальное суточное, м
3
/сут 105,0 102,0 99,5 98,8 96,0 

В час максимального потребления, м
3
/ч 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 

КОС д. Андреево 

Годовое потребление, тыс. м
3
 15,77 15,31 15,27 15,23 14,78 

Среднесуточное, м
3
/сут 43,2 41,9 41,8 41,7 40,5 

Максимальное суточное, м
3
/сут 51,8 50,3 50,2 50,1 48,6 

В час максимального потребления, м
3
/ч 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 

3.1.5.1.9. График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки 

наибольшего поступления каждого месяца за последний год 

Почасовые данные поступления сточных вод в сутки наибольшего 

поступления каждого месяца в 2017 году отсутствуют. 

3.1.5.1.10. Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в 

соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

В соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего 

потребления КОС способны обеспечить прием и очистку сточных вод. 

3.1.5.1.11. Описание организации утилизации осадков сточных вод 

на КОС 

Осадок сточных вод на очистных сооружениях канализации городского 

округа павловский Посад утилизируется на иловые карты. 
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3.1.5.1.12. Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние три года 

Результаты анализов сточных вод, поступающих из сети, соответствуют составу хозяйственно-бытовых (фекальных) 

сточных вод (таблицы 3.1.5.1.12.1 – 3.1.5.1.12.3). 

Таблица 3.1.5.1.12.1 – Содержание загрязняющих веществ в поступающей сточной воде на I очередь межрайонных 

очистных сооружений г. Павловский Посад за 2017 г.  

Период 
Температура 

стоков, °С 
рН 

Взвешенные 

вещества 
ХПК, мг/л БПК5 мг/л 

Аммонийный 

азот (по N), мг/л 

Азот нитратов 

(по N), мг/л 

Азот нитритов 

(по N), мг/л 

Фосфор 

фосфатов (по Р), 

мг/л 

январь 17 7,39 583 672 460 61,07 0,06 0,49 1,66 

январь 17 7,64 315 640 360 47,14 0,03 0,32 1,2 

январь 16 7,64 436 600 420 125,76 0,05 1,1 3,21 

Среднее за январь 16,67 7,56 444,67 637,33 413,33 77,99 0,05 0,64 2,02 

февраль 14,7 7,86 207 - 620 94,66 0,064 0,67 2,39 

февраль 15,6 7,07 487 815 400 76,15 0,087 0,44 3,37 

февраль 18 7,55 533 892 340 117,37 0,15 0,37 3,17 

Среднее за февраль 16,10 7,49 409,00 853,50 453,33 96,06 0,10 0,49 2,98 

март 17 7,06 201 698 426,7 63,17 0,035 0,65 1,57 

март 18 7,81 315 470 
 

76,14 0,008 0,56 1,25 

март 17 7,78 270 431 400 79,96 0,09 0,6 1,38 

Среднее за март 17,33 7,55 262,00 533,00 275,57 73,09 0,04 0,60 1,40 

апрель 16 7,41 212 314 620 80,15 0,08 0,54 0,9 

апрель 15 7,51 232 314 580 103,05 0,07 0,12 2,08 

апрель 17 7,44 161 314 340 101,72 0,04 0,19 2,53 

Среднее за апрель 16,00 7,46 212,75 451,00 500,00 93,37 0,06 0,25 4,61 

май 18 7,35 283 784 
 

48,85 0,11 0,14 1,95 

май 15,6 7,34 223 627 500 45,23 0,082 0,21 1,43 

май 15 7,27 163 823 420 50,86 0,04 0,12 1,63 

Среднее за май 16,20 7,32 223,00 744,67 306,67 48,31 0,08 0,16 1,67 

июнь 18 7,12 284 627 
 

40,46 0,02 0,09 1,65 

июнь 18 7,26 289 431 440 46,76 0,03 0,11 1,61 

июнь 18 7,38 217 353 340 39,31 0,026 0,14 1,28 

Среднее за июнь 18,00 7,25 263,33 470,33 390,00 42,18 0,03 0,11 1,51 

июль 19 7,33 207 247 440 39,69 0,042 0,54 0,65 
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Период 
Температура 

стоков, °С 
рН 

Взвешенные 

вещества 
ХПК, мг/л БПК5 мг/л 

Аммонийный 

азот (по N), мг/л 

Азот нитратов 

(по N), мг/л 

Азот нитритов 

(по N), мг/л 

Фосфор 

фосфатов (по Р), 

мг/л 

июль 19 7,18 391 431 380 49,24 0,05 0,47 1,88 

июль 21 7,22 263 543 320 41,79 0,032 0,16 1,52 

Среднее за июль 19,67 7,24 287,00 407,00 380,00 43,57 0,04 0,39 1,35 

август 17,9 7,34 360 320 280 33,02 0,058 0,16 2,22 

август 18 7,41 445 320 280 41,79 0,06 0,11 2,95 

август 16,9 7,22 305 160 320 38,93 0,09 0,14 2,22 

Среднее за август 17,60 7,32 370,00 266,67 293,33 37,91 0,07 0,14 2,46 

сентябрь 17 7,34 644 320 280 38,55 0,21 0,25 2,63 

сентябрь 18 8,08 244 440 400 35,35 0,1 0,32 2,2 

сентябрь 16,9 7,22 305 160 320 38,93 0,09 0,14 2,22 

Среднее за сентябрь 17,30 7,55 397,67 306,67 333,33 37,61 0,13 0,24 2,35 

октябрь 16 7,42 120 560 300 18,82 0,029 0,16 0,48 

октябрь 15 7,64 237 440 320 32,82 2,18 0,32 1,42 

октябрь 16 7,39 197 320 280 35,11 0,023 0,28 0,36 

Среднее за октябрь 15,67 7,48 184,67 440,00 300,00 28,92 0,74 0,25 0,75 

ноябрь 16 7,25 245 240 220 35,5 1,23 0,18 1,36 

ноябрь 17 7,68 220 680 360 30,92 1,61 0,12 0,46 

ноябрь 16 7,71 152 352 
 

28,43 0,25 0,16 0,85 

Среднее за ноябрь 16,33 7,55 205,67 424,00 193,33 31,62 1,03 0,15 0,91 

декабрь 16 7,41 212 314 620 80,15 0,08 0,54 0,9 

декабрь 15 7,51 232 314 580 103,05 0,07 0,12 2,08 

декабрь 17 7,44 161 314 340 101,72 0,04 0,19 2,53 

Среднее за декабрь 16,00 7,46 212,75 451,00 500,00 93,37 0,06 0,25 4,61 

Среднее за год 16,99 7,43 296,34 503,11 348,99 55,51 0,22 0,31 2,00 

 



444 

 

Таблица 3.1.5.1.12.2 – Содержание загрязняющих веществ в поступающей сточной воде на II очередь межрайонных 

очистных сооружений г. Павловский Посад за 2017 г.  

Период 
Температура 

стоков, °С 
рН 

Взвешенные 

вещества 
ХПК, мг/л БПК5 мг/л 

Аммонийный 

азот (по N), мг/л 

Азот нитратов 

(по N), мг/л 

Азот нитритов 

(по N), мг/л 

Фосфор 

фосфатов (по Р), 

мг/л 

январь 17 7,16 2 592 448 68,32 0,06 0,54 2,05 

январь 16 7,47 1,5 520 288 29,2 0,03 0,37 1,84 

январь 16 7,12 2 560 344 46,95 0,02 0,281 1,65 

Среднее за январь 16,33 7,25 1,83 557,33 360,00 48,16 0,04 0,40 1,85 

февраль 15,5 7,48 0,7 – 280 41,22 0,035 0,44 1,87 

февраль 14 7,12 0,8 776 368 72,71 0,056 0,37 2,78 

февраль 18 7,47 1,5 620 264 35,5 0,13 0,4 3,27 

Среднее за февраль 15,83 7,36 1,00 698,00 304,00 49,81 0,07 0,40 2,64 

март 17 7,06 1 698 426,7 63,17 0,035 0,54 1,23 

март 17 7,56 3,5 235 – 31,49 0,013 0,72 1,23 

март 17 7,28 3,5 196 184 28,43 0,08 0,74 0,53 

Среднее за март 17,00 7,30 2,67 376,33 203,57 41,03 0,04 0,67 1,00 

апрель 16 7,52 3,0 196 232 27,29 0,05 0,63 0,53 

апрель 15 7,15 3,0 196 240 29,20 0,01 0,33 1,07 

апрель 16 7,38 3,0 157 232 32,25 0,03 0,37 0,84 

Среднее за апрель 15,50 7,34 3,00 294,00 241,00 30,11 0,03 0,38 0,64 

май 19 7,29 4,0 392 – 26,91 0,09 0,30 0,68 

май 15,6 7,34 4,5 627 500 45,23 0,082 0,12 1,63 

май 15 7,15 2,5 510 260 21,37 0,04 0,25 0,77 

Среднее за май 16,53 7,26 3,67 509,67 253,33 31,17 0,07 0,22 1,03 

июнь 18 7,52 3,0 314 240 36,83 0,03 0,16 1,99 

июнь 18 7,43 1,5 627 – 53,43 0,077 0,14 1,84 

июнь 18 7,66 2,0 314 224 31,11 0,05 0,17 1,72 

Среднее за июнь 18,00 7,54 2,17 418,33 232,00 40,46 0,05 0,16 1,85 

июль 19 7,09 2,5 235 380 29,01 0,019 0,37 0,51 

июль 19 7,07 3,0 157 340 30,15 0,03 0,38 1,00 

июль 21 7,36 3,5 388 280 29,39 0,03 0,21 1,03 

Среднее за июль 19,67 7,17 3,00 260,00 333,33 29,52 0,03 0,32 0,85 

август 17,9 7,34 2,5 320 280 33,02 0,058 0,11 2,95 

август 18 7,38 3,0 120 144 25,19 0,05 0,28 1,57 

август 16,9 7,22 2,5 120 160 35,11 0,04 0,33 1,68 
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Период 
Температура 

стоков, °С 
рН 

Взвешенные 

вещества 
ХПК, мг/л БПК5 мг/л 

Аммонийный 

азот (по N), мг/л 

Азот нитратов 

(по N), мг/л 

Азот нитритов 

(по N), мг/л 

Фосфор 

фосфатов (по Р), 

мг/л 

Среднее за август 17,60 7,31 2,67 186,67 194,67 31,11 0,05 0,24 2,07 

сентябрь 17,9 7,24 2,5 160 160 24,34 0,037 0,18 1,2 

сентябрь 19 7,30 3,0 280 328 32,62 0,08 0,21 2,05 

сентябрь 18 7,04 2,5 360 287 30,15 0,26 0,26 1,10 

Среднее за сентябрь 18,30 7,19 2,67 266,67 258,33 29,04 0,13 0,22 1,45 

октябрь 15 7,34 1,5 720 280 26,53 0,031 0,30 0,48 

октябрь 15 7,37 1,5 240 272 31,30 0,32 0,21 7,73 

октябрь 16 7,46 2,0 280 262 26,53 0,02 0,17 0,93 

Среднее за октябрь 15,33 7,39 1,67 413,33 271,33 28,12 0,13 0,23 3,05 

ноябрь 16 7,12 2,0 160 160 32,25 0,240 0,16 1,38 

ноябрь 17 7,40 2,0 600 216 26,91 0,15 0,14 0,56 

ноябрь 16 7,41 2,0 144 – 30,14 0,03 0,14 0,92 

Среднее за ноябрь 16,33 7,31 2,00 301,33 125,33 29,77 0,14 0,15 0,97 

декабрь 16 7,52 3,0 196 232 27,29 0,05 0,63 0,53 

декабрь 15 7,15 3,0 196 240 29,20 0,01 0,33 1,07 

декабрь 16 7,38 3,0 157 232 32,25 0,03 0,37 0,84 

Среднее за декабрь 15,50 7,34 3,00 294,00 241,00 30,11 0,03 0,38 0,64 

Среднее за год 16,95 7,31 2,39 389,24 252,45 35,30 0,07 0,31 1,58 
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Таблица 3.1.5.1.12.3 – Содержание загрязняющих веществ в поступающей сточной воде на очистные сооружения за 2017 г.  

№ Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/л 

Наименование методики 

определения 

Способ 

отбора проб 

Кем выполнялся 

анализ 
Средняя 

за год 

Средняя за месяц 

с максимальным 

значением 

Максимальная 

разовая 

КОС д. Андреево 

1.  Водородный показатель (рН), единиц 7,44 7,52 7,6 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (2004) ручной 

Лаборатория 

МУП 

«Энергетик»  

2.  Взвешенные вещества 124,7 108,0 262,3 ПНДФ 14.1:2.:4.254-2009 (2012) ручной 

3.  БПК5 284,6 256,1 292,0 ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 (2004) ручной 

4.  ХПК – – – ПНДФ 14.1:2.100-97 (2016) ручной 

5.  Аммонийный азот (по N) 25,3 26,2 28,3 ПНДФ 14.1:2.4.262-10 ручной 

6.  Азот нитратов (по N) 0,21 0,23 0,29 ПНДФ 14.1:2:4.4-95 (2011) ручной 

7.  Азот нитритов (по N) 0,054 0,06 0,08 ПНДФ 14.1:2:4.3.-95 (2011) ручной 

8.  Фосфор фосфатов (по Р) 2,25 2,48 2,6 ПНДФ 14.1:2:4.112-97 (2011) ручной 

9.  Минерализация (сухой остаток) 530,5 581,0 706 ПНДФ 14.1:2:4.114-97 (2011) ручной 

10.  Хлорид-анион 79,7 84,0 92,0 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) ручной 

11.  Сульфат-анион 44,8 48,0 90,0 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) ручной 

КОС д. Ефимово 

1.  Водородный показатель (рН), единиц 7,50 7,59 7,81 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (2004) ручной 

Лаборатория 

МУП 

«Энергетик»  

2.  Взвешенные вещества 95,46 101,3 104,0 ПНДФ 14.1:2.:4.254-2009 (2012) ручной 

3.  БПК5 227,7 248,0 261,0 ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 (2004) ручной 

4.  ХПК – – – ПНДФ 14.1:2.100-97 (2016) ручной 

5.  Аммонийный азот (по N) 27,5 28,8 27,9 ПНДФ 14.1:2.4.262-10 ручной 

6.  Азот нитратов (по N) 0,134 0,18 0,22 ПНДФ 14.1:2:4.4-95 (2011) ручной 

7.  Азот нитритов (по N) 0,014 0,017 0,02 ПНДФ 14.1:2:4.3.-95 (2011) ручной 

8.  Фосфор фосфатов (по Р) 2,2 2,34 2,51 ПНДФ 14.1:2:4.112-97 (2011) ручной 

9.  Минерализация (сухой остаток) 670,8 710,2 948,0 ПНДФ 14.1:2:4.114-97 (2011) ручной 

10.  Хлорид-анион 76,0 80,0 84,0 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) ручной 

11.  Сульфат-анион 63,5 71,7 75,7 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) ручной 
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№ Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/л 

Наименование методики 

определения 

Способ 

отбора проб 

Кем выполнялся 

анализ 
Средняя 

за год 

Средняя за месяц 

с максимальным 

значением 

Максимальная 

разовая 

КОС д. Алферово 

1.  Водородный показатель (рН), единиц 7,04 7,14 7,28 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (2004) ручной 

Лаборатория 

МУП 

«Энергетик»  

2.  Взвешенные вещества 109,3 115,7 147,7 ПНДФ 14.1:2.:4.254-2009 (2012) ручной 

3.  БПК5 181,3 185,0 215,0 ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 (2004) ручной 

4.  ХПК – – – ПНДФ 14.1:2.100-97 (2016) ручной 

5.  Аммонийный азот (по N) 24,35 26,9 27,77 ПНДФ 14.1:2.4.262-10 ручной 

6.  Азот нитратов (по N) 0,18 0,23 0,26 ПНДФ 14.1:2:4.4-95 (2011) ручной 

7.  Азот нитритов (по N) 0,024 0,029 0,03 ПНДФ 14.1:2:4.3.-95 (2011) ручной 

8.  Фосфор фосфатов (по Р) 1,81 1,98 2,83 ПНДФ 14.1:2:4.112-97 (2011) ручной 

9.  Минерализация (сухой остаток) 516,8 601,0 636,0 ПНДФ 14.1:2:4.114-97 (2011) ручной 

10.  Хлорид-анион 78,7 80,0 85,0 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) ручной 

11.  Сульфат-анион 64,0 65,0 67,0 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) ручной 

КОС д. Чисто-Перхурово 

1.  Водородный показатель (рН), единиц 7,58 7,68 7,79 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (2004) ручной 

Лаборатория 

МУП 

«Энергетик»  

2.  Взвешенные вещества 104,0 114,7 138,4 ПНДФ 14.1:2.:4.254-2009 (2012) ручной 

3.  БПК5 209,7 221,0 236,0 ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 (2004) ручной 

4.  ХПК – – – ПНДФ 14.1:2.100-97 (2016) ручной 

5.  Аммонийный азот (по N) 25,3 28,2 30,0 ПНДФ 14.1:2.4.262-10 ручной 

6.  Азот нитратов (по N) 0,17 0,25 0,3 ПНДФ 14.1:2:4.4-95 (2011) ручной 

7.  Азот нитритов (по N) 0,038 0,044 0,09 ПНДФ 14.1:2:4.3.-95 (2011) ручной 

8.  Фосфор фосфатов (по Р) 1,9 2,48 2,9 ПНДФ 14.1:2:4.112-97 (2011) ручной 

9.  Минерализация (сухой остаток) 555,0 572,3 582,0 ПНДФ 14.1:2:4.114-97 (2011) ручной 

10.  Хлорид-анион 77,0 85,1 92,0 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) ручной 

11.  Сульфат-анион 62,0 63,0 65,0 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) ручной 
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3.1.5.1.13. Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за последние три года 

Показатели качества очистки сточных вод, выпускаемых с КОС за 2017 г., представлены в таблице 3.1.5.1.13. 

Таблица 3.1.5.1.13 – Содержание загрязняющих веществ в очищенной сточной воде, выпускаемых с КОС за 2017 г. 

№ Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/л 

Наименование методики 

определения 
Средняя за 

год 

Средняя за месяц 

с максимальным 

значением 

Максимальная 

разовая 

Средняя за 

месяц с 

минимальным 

значением 

Минимальная 

разовая 

Требования 

действующего 

НДС 

КОС д. Андреево 

1.  Водородный показатель (рН), единиц 7,31 7,4 7,46 7,0 7,24  ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (2004) 

2.  Взвешенные вещества 10,0 11,2 12,0 8,1 6,8 10,85 ПНДФ 14.1:2.:4.254-2009 (2012) 

3.  БПК5 8,6 9,0 9,8 8,0 7,7 2,0 ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 (2004) 

4.  ХПК – – – – – – ПНДФ 14.1:2.100-97 (2016) 

5.  Аммонийный азот (по N) 0,395 0,42 0,47 0,3 0,27 0,5 ПНДФ 14.1:2.4.262-10 

6.  Азот нитратов (по N) 3,7 3,94 4,14 3,4 2,6 40,0 ПНДФ 14.1:2:4.4-95 (2011) 

7.  Азот нитритов (по N) 0,115 0,14 0,17 0,1 0,085 0,08 ПНДФ 14.1:2:4.3.-95 (2011) 

8.  Фосфор фосфатов (по Р) 0,185 0,2 0,23 0,17 0,14 0,2 ПНДФ 14.1:2:4.112-97 (2011) 

9.  Минерализация (сухой остаток) 461,9 492,0 544,3 425,0 397,0 1000 ПНДФ 14.1:2:4.114-97 (2011) 

10.  Хлорид-анион 61,0 63,2 68,0 58,7 56,0 300 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) 

11.  Сульфат-анион 37,0 40,6 48,0 31,7 25,0 100 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) 

КОС д. Ефимово 

1.  Водородный показатель (рН), единиц 7,81 7,89 8,03 7,45 7,22  ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (2004) 

2.  Взвешенные вещества 10,1 11,0 12,0 9,5 8,7 10,85 ПНДФ 14.1:2.:4.254-2009 (2012) 

3.  БПК5 8,86 10,0 9,42 8,26 7,6 2,0 ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 (2004) 

4.  ХПК – – – – – – ПНДФ 14.1:2.100-97 (2016) 

5.  Аммонийный азот (по N) 0,47 0,49 0,53 0,46 0,43 0,5 ПНДФ 14.1:2.4.262-10 

6.  Азот нитратов (по N) 4,12 4,61 4,9 3,39 2,89 40,0 ПНДФ 14.1:2:4.4-95 (2011) 

7.  Азот нитритов (по N) 0,11 0,118 0,12 0,115 0,1 0,08 ПНДФ 14.1:2:4.3.-95 (2011) 

8.  Фосфор фосфатов (по Р) 0,27 0,39 0,54 0,21 0,17 0,2 ПНДФ 14.1:2:4.112-97 (2011) 

9.  Минерализация (сухой остаток) 531,6 617,0 670,0 459,0 418,0 1000 ПНДФ 14.1:2:4.114-97 (2011) 

10.  Хлорид-анион 62,0 64,2 66,0 59,1 58,0 300 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) 

11.  Сульфат-анион 52,6 56,0 62,0 50,5 44,0 100 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) 
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№ Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/л 

Наименование методики 

определения 
Средняя за 

год 

Средняя за месяц 

с максимальным 

значением 

Максимальная 

разовая 

Средняя за 

месяц с 

минимальным 

значением 

Минимальная 

разовая 

Требования 

действующего 

НДС 

КОС д. Алферово 

1.  Водородный показатель (рН), единиц 7,36 7,5 7,73 7,28 7,11  ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (2004) 

2.  Взвешенные вещества 9,94 10,1 13,0 9,0 8,7 10,85 ПНДФ 14.1:2.:4.254-2009 (2012) 

3.  БПК5 7,32 7,39 7,47 6,68 6,09 2,0 ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 (2004) 

4.  ХПК – – – – – – ПНДФ 14.1:2.100-97 (2016) 

5.  Аммонийный азот (по N) 0,43 0,48 0,5 0,39 0,35 0,5 ПНДФ 14.1:2.4.262-10 

6.  Азот нитратов (по N) 5,71 5,82 6,57 5,5 4,9 40,0 ПНДФ 14.1:2:4.4-95 (2011) 

7.  Азот нитритов (по N) 0,115 0,125 0,12 0,011 0,01 0,08 ПНДФ 14.1:2:4.3.-95 (2011) 

8.  Фосфор фосфатов (по Р) 0,16 0,18 0,21 0,11 0,13 0,2 ПНДФ 14.1:2:4.112-97 (2011) 

9.  Минерализация (сухой остаток) 446,0 509,7 519,0 408,7 367,0 1000 ПНДФ 14.1:2:4.114-97 (2011) 

10.  Хлорид-анион 56,25 62,0 68,0 52,0 48,8 300 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) 

11.  Сульфат-анион 56,0 68,0 79,1 43,0 41,5 100 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) 

КОС д. Чисто-Перхурово 

1.  Водородный показатель (рН), единиц 7,5 7,59 7,64 7,42 7,1  ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (2004) 

2.  Взвешенные вещества 11,52 12,9 16,0 8,5 8,1 10,85 ПНДФ 14.1:2.:4.254-2009 (2012) 

3.  БПК5 9,78 11,0 13,8 7,4 7,1 2,0 ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 (2004) 

4.  ХПК – – – – – – ПНДФ 14.1:2.100-97 (2016) 

5.  Аммонийный азот (по N) 0,5 0,518 0,53 0,49 0,47 0,5 ПНДФ 14.1:2.4.262-10 

6.  Азот нитратов (по N) 3,1 3,35 3,52 2,4 2,26 40,0 ПНДФ 14.1:2:4.4-95 (2011) 

7.  Азот нитритов (по N) 0,085 0,098 0,15 0,03 0,02 0,08 ПНДФ 14.1:2:4.3.-95 (2011) 

8.  Фосфор фосфатов (по Р) 0,19 0,2 0,22 0,18 0,17 0,2 ПНДФ 14.1:2:4.112-97 (2011) 

9.  Минерализация (сухой остаток) 505,7 524,0 551,0 497,3 428,1 1000 ПНДФ 14.1:2:4.114-97 (2011) 

10.  Хлорид-анион 65,0 68,2 71,0 61,4 54,3 300 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) 

11.  Сульфат-анион 69,0 74,0 86,0 61,0 48,0 100 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) 
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№ Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/л 

Наименование методики 

определения 
Средняя за 

год 

Средняя за месяц 

с максимальным 

значением 

Максимальная 

разовая 

Средняя за 

месяц с 

минимальным 

значением 

Минимальная 

разовая 

Требования 

действующего 

НДС 

Межрайонные КОС г. Павловский Посад 

1.  Водородный показатель (рН), единиц 7,40 7,52 7,68 7,32 7,1  ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (2004) 

2.  Взвешенные вещества 9,2 10,1 10,5 8,4 7,8 10,85 ПНДФ 14.1:2.:4.254-2009 (2012) 

3.  БПК5 3,4 4,2 4,9 3,1 2,8 2,0 ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 (2004) 

4.  ХПК – – – – – – ПНДФ 14.1:2.100-97 (2016) 

5.  Аммонийный азот (по N) 0,21 0,32 0,39 0,17 0,15 0,5 ПНДФ 14.1:2.4.262-10 

6.  Азот нитратов (по N) 3,9 4,7 5,3 3,2 2,85 40,0 ПНДФ 14.1:2:4.4-95 (2011) 

7.  Азот нитритов (по N) 0,12 0,18 0,24 0,09 0,073 0,08 ПНДФ 14.1:2:4.3.-95 (2011) 

8.  Фосфор фосфатов (по Р) 0,23 0,27 0,33 0,18 0,14 0,2 ПНДФ 14.1:2:4.112-97 (2011) 

9.  Минерализация (сухой остаток) 368,4 405,7 449,3 327,9 307,4 1000 ПНДФ 14.1:2:4.114-97 (2011) 

10.  Хлорид-анион 62,0 65,2 70,0 60,4 55,7 300 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) 

11.  Сульфат-анион 67,0 71,0 82,0 58,0 44,0 100 ПНДФ 14.1:2:3.96-97 (2016) 
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3.1.5.1.14. Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места 

выпуска стоков с КОС, помесячно за последние три года 

Результаты анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с 

КОС, не соответствуют нормативным значениям. 

3.1.5.1.15. Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую 

среду (стоки, осадок) 

В настоящее время водные объекты загрязняются недостаточно 

очищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами, неочищенным 

поверхностным стоком с промышленных площадок и территорий жилой 

застройки, вследствие отсутствия системы дождевой канализации. 

3.1.5.1.16. Схема электроснабжения КОС 

Схемы электроснабжения КОС представлены в Приложении 9 к Схеме. 

3.1.5.1.17. Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 

последних лет с годовыми итогами 

Потребление электрической энергии КОС представлено в таблице 

3.1.5.1.17. 

Таблица 3.1.5.1.17 – Потребление электрической энергии КОС 

№ Наименование КОС 
Потребление электрической энергии, тыс. кВт·ч 

2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 

1.  Межрайонные КОС г. Павловский 

Посад 
11611,0 9694,7 11521,2 12036,7 12764 

2.  КОС д. Андреево 36,2 36,4 36,3 34,7 33,2 

3.  КОС д. Ефимово 94,4 99,0 100,7 104,3 106,3 

4.  КОС д. Алферово 115,5 113,2 106,5 107,8 84,2 

5.  КОС д. Чисто-Перхурово 33,1 31,4 32,6 32,4 31,2 

3.1.5.1.18. Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема 

выпуска очищенных стоков 

Приборы учета сточных вод, поступающих на КОС и объема выпуска 

очищенных стоков, отсутствуют. 

3.1.5.1.19. Сведения о диспетчеризации и автоматизации 

технологических процессов на КОС 

На КОС не внедрены системы диспетчеризации и автоматизации 

технологических процессов. 
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3.1.5.1.20. Сведения о хозяйственной деятельности КОС 

Таблица 3.1.5.1.20 – Сведения о хозяйственной деятельности КОС 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

за 2017 г. 

1 
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 

деятельности: 
тыс руб. 206123,46 

2 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, включая:  
тыс руб. 228588,69 

2.1 
Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке 

сточных вод другими организациями 
тыс руб. 3119,64 

2.2 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе 
тыс руб. 51458,11 

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт∙ч (с учетом мощности) руб. 4,33 

2.2.2 Объем приобретаемой электрической энергии тыс кВт∙ч 11890,19 

2.3 
Расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе 
тыс руб. 379,22 

2.4 
Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала 
тыс руб. 76919,17 

2.5 
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс руб. 23309,50 

2.6 
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс руб. 13639,92 

2.7 
Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс руб. 3877,07 

2.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб. 4820,40 

2.9 
Расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности 
тыс руб. 0,00 

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб. 11945,58 

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб. 0,00 

2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб. 0,00 

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб. 4150,55 

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб. 0,00 

2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб. 0,00 

2.12 
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе: 
тыс руб. 31792,54 

2.14 Налоги, аренда земли, … тыс руб. 3176,99 

3.1.5.1.21. Оценка эффективности технологической схемы КОС, 

включая оценку энергоэффективности 

Технологическая схема очистки сточных вод на очистных сооружениях не 

удовлетворяет современным технологическим решениям (отсутствует 

ультрафиолетовое обеззараживание или низкоконцентрированным 

гипохлоритом натрия), аэробные и анаэробные реакторы), а также 

энергетической эффективности в области очистки сточных вод. 
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Таблица 3.1.5.1.21 – Удельные затраты электрической энергии на очистку 

сточных вод в 2017 г  

№ Наименование КОС 
Удельные затраты электрической энергии на очистку 

сточных вод, кВт·ч/м
3
 

1.  
Межрайонные КОС г. 

Павловский Посад 
1,173 

2.  КОС д. Андреево 4,53 

3.  КОС д. Ефимово 3,35 

4.  КОС д. Алферово 2,05 

5.  КОС д. Чисто-Перхурово 11,9 

3.1.5.1.22. Описание организации системы транспорта стоков с 

указанием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных 

станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и секционирующей 

арматурой, а также оснащенных средствами контроля и (или) учета 

Межрайонные очистные сооружения канализации Павловский Посад 

принимают сточные воды от абонентов г Павловский Посад, г. Электрогорск, 

значительной части населения г. Электросталь, а также ряда сельских 

населенных пунктов городского округа Павловский Посад: с Рахманово,  

с. Казанское, р.п. Большие Дворы, п. Буньково, д. Кузнецы, д. Тарасово. 

Характеристика сооружений транспорта сточных вод с указанием 

адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию, представлены в 

Приложении к Схеме. 
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Рисунок 3.1.5.1.22.1 – Ситуационная схема расположения объектов 

системы водоотведения городского округа Павловский Посад 
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Рисунок 3.1.5.1.22.2 – Ситуационная схема расположения объектов 

системы водоотведения городского округа Павловский Посад 

3.1.5.1.23. Характеристика сооружений транспорта стоков с 

указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию 

Характеристика сооружений транспорта сточных вод с указанием 

адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию, представлены в 

Приложении 8 к Схеме. 

 



456 

 

3.1.5.1.24. Описание канализационных насосных станций 

Таблица 3.1.5.1.24.1 – Характеристика технологического оборудования 

канализационных насосных станций городского округа Павловский Посад 

№ 

п/п 

Наименование КНС, место 

расположения 

Состав насосного 

оборудования  

Производительность 

паспортная,  

тыс. м³/сут 

Год 

ввода 

Степень 

износа, 

% 

1.  

КНС №1 г. Павловский 

Посад, ул. 

Интернациональная, 1б 

ФНГ 800/33 (резерв) 

ФНГ 800/33 

ФНГ 800/33 

ФНГ 450/22,5 

19,2 1933 г. 69,3 

2.  
КНС №3 г. Павловский 

Посад, ул. Выставкина, 13 

ФНГ 800/33 

ФНГ 450/22,5 

ФНГ 450/22,5 (резерв) 

19,2 1968 г. 57,2 

3.  
КНС №4 г. Павловский 

Посад, ул. К. Цеткин, 26 

ФНГ 450/22,5 

ФНГ 450/22,5 

ФНГ 450/22,5 (резерв) 

10,8 1973 г. 54,7 

4.  

КНС №5 г. Павловский 

Посад, ул. 1-я Игнатьевская, 

58 

ФНГ 450/22,5 

ФНГ 800/33 

ФНГ 800/33 (резерв) 

19,2 1971 г. 55,9 

5.  
КНС №6 г. Павловский 

Посад, ул. Нахимова, 12в 

СД 160/45 

СД 160/45 (резерв) 
3,84 1966 г. 61,5 

6.  

КНС №7 г. Павловский 

Посад, ул. Городковская, 73а, 

корп. 26 

ФНГ 144/46 

ФНГ 114/10,5 (резерв) 
3,456 1955 г. 67,8 

7.  
КНС №8 г. Павловский 

Посад, ул. Белинского, 7а 

НФ-4 

НФ-4 (резерв) 
1,08 1958 г. 66,2 

8.  
КНС №9 г. Павловский 

Посад, ул. 1-го Мая, 34б 

СД 80/18 

СД 80/18 (резерв) 
1,92 1968 г. 58,5 

9.  

КНС №10 г. Павловский 

Посад, 2-ой пер. 1-ого Мая, 

32а 

СД 250/22,5 

СД 250/22,5 (резерв) 
6,0 1962 г. 59,1 

10.  
КНС г. Павловский Посад, 

пер. Ленинградский, 1, стр. 8 

СД 50/56 

СД 50/56 (резерв) 
1,2 1964 г. 57,9 

11.  
КНС г. Павловский Посад, ул. 

Каляева, 14 

СД 250/22,5 

СД 250/22,5 (резерв) 
6,0 2013 г. 8,3 

12.  
КНС на иловых полях 

межрайонных КОС  

г. Павловский Посад 

СДВ 2700/26 

СДВ 2700/26 

СДВ 2700/26 

СДВ 2700/26 (резерв) 

СДВ 2700/26 (резерв) 

– 
1998 г. 

2014 г. 
39,6 

13.  КНС д. Алферово 
СМ 100-65-250/4 

СМ 100-65-250/4 (резерв) 
1,2 1977 г. 52,7 

14.  КНС с. Рахманово 
СМ 125-80-315/4 

СМ 125-80-315/4 (резерв) 
1,92 1982 г. 51,4 

15.  КНС с. Казанское 
СД 100/40 

СД 100-0,5-200-1 (резерв) 
0,96 1982 г. 53,1 

16.  КНС №8 р.п. Большие Дворы 

СМ 150-125-315/4 

СМ 150-125-315/4 (резерв) 

СД 160/45 (резерв) 

4,8 1952 г. 62,7 

17.  КНС №1 р.п. Большие Дворы 
СМ 125-80-315/4 

СМ 125-80-315/4 (резерв) 
1,92 1962 г. 60,5 

18.  КНС д. Ефимово 
СМ 125-80-315а/4 

СД 80/18 (резерв) 
1,92 1984 г. 52,8 

19.  КНС №1 д. Кузнецы СМ 100-65-200 1,8 1979 г. 54,1 
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№ 

п/п 

Наименование КНС, место 

расположения 

Состав насосного 

оборудования  

Производительность 

паспортная,  

тыс. м³/сут 

Год 

ввода 

Степень 

износа, 

% 

СМ 150-125-315/4 (резерв) 

20.  КНС №2 д. Кузнецы 
СМ 100-65-250/4 

СМ 100-65-250/4 (резерв) 
1,2 1985 г. 48,7 

21.  КНС д. Тарасово СМ 100-65-250/4 1,2 1980 г. 55,2 
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3.1.5.1.25. Структура состава коллекторов системы транспорта по 

диаметрам, материалам и срокам эксплуатации 

Протяженность сетей водоотведения составляет 147,554 км., в том числе: 

– г. Павловский Посад – 98,569 км; 

– сельские населенные пункты – 37,581 км; 

– межрайонные очистные сооружения – 11,404 км. 

В таблицах 1.5.1.25.1 – 1.5.1.25.2 представлена характеристика участков 

сети водоотведения г. Павловский Посад и сельских населенных пунктов 

городского округа. 
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Таблица 1.5.1.25.1 – Характеристика участков сети водоотведения г. Павловский Посад   

Наименование улиц 
Диаметр 

Итого 
Год 

строительства 
Материал 

до 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 

ул. Кирова 247,2 889,0 1135,0 258,0 62,0 624,0         3215,2 1927 Керамика 

ул. Каляева 70,0 2745,5 330,0               3145,5 1964 Керамика 

ул. Герцена 247,2 533,0 735,0 90,0             1605,2 1956 Керамика 

ул. Чапаева   160,0 340,0       114,0 76,0 328,0   1018 1958 Керамика 

ул. Пролетарская 247,2 565,0                 812,2 1934 Керамика 

ул. Б.Покровская 324,2 618,0 100,0               1042,2 1930 Керамика 

ул. Урицкого   217,0 98,2               315,2 1963 Керамика 

ул. Крупской   165,0                 165 1948 Керамика 

ул. Фрунзе 732,2 460,0 1514,9               2707,1 1959 Керамика 

ул. Орджоникидзе 1368,6 469,7 358,0               2196,3 1959 Чугун 

ул. Южная 872,2 160,2 713,3   158,0   865,0       2768,7 1967 Керамика 

ул. Интернациолнальная 677,2 347,0 412,4   643,0     40,0 1663,0 2235,0 6017,6 1928 Керамика 

ул. Кузьмина 292,0 244,0 906,9               1442,9 1950 Керамика 

ул. Тимирязева   301,0 698,0       240,0       1239 1966 Керамика 

ул. Карповская 247,2 260,0 516,0 200,0 335,0           1558,2 1938 Чугун 

ул. Свердлова   163,0 48,0               211 1939 Керамика 

ул. Володарского 173,0 1079,9 762,3 270,0 340,0           2625,2 1929 Керамика 

ул. Корневская 118,0   1176,9   202,0           1496,9 1935 Керамика 

ул. Павловская   73,0                 73 1936 Керамика 

ул. Выставкина 154,0 61,0         731,5       946,5 1936 Керамика 

пер. Корнево-Юдинский 1145,0 262,0 75,0               1482 1900 Керамика 

ул. Ново-Мишутинская 4,0   738,0   300,0           1042 1993 Керамика 

БЖД проезд 48,0   188,0       800,0       1036 1961 Керамика 

ул. Привокзальная 12,0 434,0                 446 1960 Керамика 

К котельной Ново-Носов.   1449,0 164,0   780,0           2393 1993 Чугун 

2-ой Карповский пер. 110,0                   110 1949 Керамика 

пер. Орджоникидзе 170,0                   170 1964 Чугун 

ул. Поселковая 9     79,0               79 1983 Чугун 

ул. Рабочая   372,0                 372 1958 Керамика 

ул. Песчаная   50,0                 50 1953 Керамика 

ул. 1-го Мая 1155,4 362,3 428,9 109,7 360,3           2416,6 1935 Чугун 

1-ый пер. 1-го Мая 446,0 1591,7 319,3 43,7 133,8           2534,5 1953 Керамика 
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Наименование улиц 
Диаметр 

Итого 
Год 

строительства 
Материал 

до 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 

ул. Пионерская 8,0 86,0                 94 1963 Керамика 

ул. Мира 247,2 288,0   895,0             1430,2 1928 Кирпич 

ул. Буденовская   895,0     1000,0           1895 1969 Керамика 

ул. Дзержинского   163,0                 163 1927 Керамика 

ул. Ватутина     150,0               150 1957 Керамика 

ул. Пролетарская 247,2 238,0                 485,2 1934 Керамика 

ул. Школьная 5,0 150,0                 155 1971 Керамика 

2-ой Керамический пер. 4,0 24,0 1533,0               1561 1959 Керамика 

ул. Городковская   113,0                 113 1972 Чугун 

пер. Интернациональный 900,0 508,5 2930,5               4339 1966 Керамика 

пер. Герцена 955,0 2509,5                 3464,5 1962 Керамика 

пер. Кооперативный 328,0 1144,0                 1472 1968 Керамика 

пер. Городковский     320,0               320 1955 Керамика 

пер. Комсомольский 52,0 1135,0                 1187 1955 Керамика 

пер. Каляева   516,5 200,0               716,5 1953 Керамика 

пер. Фрунзе 6,8 425,0                 431,8 1969 Керамика 

пер. Чапаева     200,0               200 1927 Керамика 

пер. Кирова   185,0                 185 1959 Керамика 

пер. Игнатьевский 164,0                   164 1971 Чугун 

ул. Московская     681,0               681 1993 Керамика 

ул. Усовская   80,0                 80 1993 Асбестоцемент 

ул. Назаровская 227,0   95,0               322 1978 Сталь 

ул. 3-я Пушкинская   116,5                 116,5 1991 Сталь 

ул. Вокзальная 11,0 42,0 39,3               92,3 1958 Керамика 

ул. Чкалова 97,0 1534,0 488,0               2119 1974 Керамика 

ул. Кооперативная 71,0 554,0 270,0   151,0           1046 1955 Керамика 

ул. Белинского 36,0 1335,0 90,0 230,0             1691 1978 Чугун 

ул. Разина   370,5                 370,5 1958 Чугун 

ул. Заводская 39,3 11,5 150,0               200,8 1952 Керамика 

ул. Зыбина   801,0 188,7               989,7 1969 Железобетон 

2-ой пер. 1-го Мая 475,5 1133,8 1369,2 134,2             3112,7 1970 Керамика 

ул. Щорса 247,2 1816,0   400,0             2463,2 1957 Керамика 

Коллектор от ф-ки Сверд.               1801,4 1133,6   2935 1972 Бетон 
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Наименование улиц 
Диаметр 

Итого 
Год 

строительства 
Материал 

до 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 

пер. Дзержинского-Крапот.         752,0           752 1974 Керамика 

от моста до КНС №5         900,0           900 1971 Чугун 

отАБК   500,0                 500 1984 Сталь 

КНС №5 (вдоль Вохны)         718,0           718 1978 Керамика 

от ЦРБ до КНС №3             300,0       300 1978 Керамика 

пер. Тимирязева   125,0                 125 1966 Керамика 

проезд Каляева   787,0 390,0               1177 1969 Керамика 

район ЦРБ   240,0 260,0               500 1969 Керамика 

пер. Пушкинский             374,0       374 1984 Асбестоцемент 

С очистных сооружений на 

иловые карты 
                1641,5 550,0 2191,5 1977 Железобетон 

КНС № 5 по ул. Фрунзе             1179,0       1179 1971 Чугун, сталь 

ул. Фрунзе-Пушкинская-о/с                 3558,0   3558 1971 Железобетон 

КНС № 8 -камера гашения   620,0                 620 1962 Асбестоцемент 

ул. Автомобилистов 31,5 866,6 203,5   62,8           1164,4 2005 Чугун, ПВХ 

ул. Каляева 6   65,0                 65 2005 ПВХ 

ул. Разина14/а(дет.сад)   40,0                 40 2005 Чугун 

ул. Урицкого 26     27,0               27 2008 ПВХ 

ул. Володарского 72     33,6               33,6 2008 ПВХ 

ул. Каляева 14   110,0   47,0             157 2014 ПВХ 

ул. Каляева 10А корп.2   33,0                 33 2015 ПВХ 

ул. Каляева 10А   99,0                 99 2016 ПВХ 

ул. Каляева 7     346,4               346,4 2016 ПВХ 

ул. Герцена 18А корп.1,2     370,0               370 2016 ПВХ 

2-й проезд М.Горького 350,0                   350 2017 ПВХ 

ул. 1 Мая 40Б 801,0                   801 2017 ПВХ 

ул. Кузьмина д.35 384,0                   384 2018 ПВХ 

ул. Нахимова 326,0                   326 2018 ПВХ 

ИТОГО: 14874,3 33692,7 22172,3 2677,6 6897,9 624,0 4603,5 1917,4 8324,1 2785,0 98568,8 – – 
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Таблица 1.5.1.25.2 – Характеристика участков сети водоотведения сельских населенных пунктов городского округа 

Павловский Посад 

Населенный пункт 

Диаметр 

ИТОГО 

Год 

строительс

тва 

Материал 
100 120 150 200 219 250 300 500 800 1000 1200 1500 

д. Евсеево 
  

517,6 1979 
 

1480 
      

3976,6 1972 Чугун 

с. Рахманово 
  

4736 193 400 
 

834 
     

6163,0 1982 
Керамика, 

асбестоцемент 

с. Казанское 12,5 
 

941 
         

953,5 1982 Керамика 

д. Грибаново 
  

235 
         

235,0 1989 Чугун 

д. Ново-Загарье 154 
           

154,0 1970 Чугун 

д. Апферово 69 
 

601 135 
  

469 
     

1274,0 1974 Асбестоцемент 

д. Ефимово 292 
 

637 1651 
        

2580,0 1983 Керамика 

Межрайонные 

очистные 

сооружения и АБК 

334 
 

170 5579,1 
 

370,2 1168,6 182,5 1589,4 91,5 1407,9 510,4 11403,6 1971 
Чугун, керамика, 

сталь, бетон 

д. Тарасово 
  

1820 420 
        

2240,0 1964 Чугун 

д. Кузнецы 1728 
 

2985,6 568 
        

5281,6 1976 Чугун 

р.п. Большие Дворы 1265 
 

2641 2410 
  

5668,6 
     

11984,6 1950 Керамика 

д. Чисто-Перхурово 71,1 38 457,65 
         

566,8 1985 Чугун 

д. Крупино 
  

350 
         

350,0 1977 Керамика 

д. Крупино 1823 
           

1823,0 2018   

ИТОГО 5748,6 38 16091,3 12935,1 400 1850,2 8140,2 182,5 1589,4 91,5 1407,9 510,4 48985,05 
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3.1.5.1.26. Организация контроля состава стоков, принимаемых от 

абонентов 

Организация контроля состава сточных вод, принимаемых от абонентов, 

осуществляется средствами периодического взятия проб и лабораторного 

контроля. 

3.1.5.1.27. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, 

принимаемых от абонентов 

По данным МУП «Энергетик», в составе сточных вод, поступивших от 

абонентов, нарушений не выявлено. 

3.1.5.1.28. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, 

поступивших на КОС 

По данным МУП «Энергетик», в составе сточных вод, поступивших на 

КОС, нарушений не выявлено. 

3.1.5.1.29. Анализ исполнения предписания органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 

устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных 

стоков, сбрасываемых с КОС 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС, по данным МУП 

«Энергетик» не выдавались. 

3.1.5.1.30. Анализ пропускной способности системы транспорта 

стоков по результатам гидравлических расчетов по основным 

направлениям, по результатам технических обследований и сведениям 

эксплуатирующей организации 

Проведенный анализ пропускной способности системы транспорта 

сточных вод по результатам гидравлических расчетов, по результатам 

технического обследования и сведениям эксплуатирующей организации, 

показывает наличие резерва пропускной способности. 
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3.1.5.1.31. Оценка эффективности технологической схемы 

транспорта стоков, включая оценку энергоэффективности 

Технологическая схема транспорта сточных вод удовлетворяет 

современным технологическим решениям и энергетической эффективности в 

области централизованного водоотведения. 

Удельный расход электрической энергии на транспортировку сточных 

вод в 2017 г. составляет 0,588 кВт·ч/м
3
. 

3.1.5.1.32. Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, 

поступающих в систему централизованного водоотведения за последний 

год 

Таблица 1.5.1.32 – Объемы неорганизованных стоков, поступающих в 

систему централизованного водоотведения за 2015 – 2017 гг. 

№ 
Наименование КОС 

Объем неорганизованных стоков, тыс. м
3
 

2017 г. 2016 г. 2015 г. 

1.  Межрайонные КОС г. Павловский Посад 569,22 585,54 604,41 

2.  КОС д. Чисто-Перхурово 0,06 0,07 0,08 

3.  КОС д. Алферово 0,67 0,73 0,75 

4.  КОС д. Ефимово 0,50 0,53 0,57 

5.  КОС д. Андреево 0,28 0,33 0,37 

Итого 606,18 587,20 570,74 

3.1.5.1.33. Удельные затраты на очистку стоков в денежном 

выражении за последние три года 

Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении МУП 

«Энергетик» в 2017 г. составляют 21,05 руб./м
3
, без учета покупной продукции 

- 10,88 руб./м
З
. 

3.1.5.1.34. Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за 

последние три года 

Таблица 3.1.5.1.34 – Удельные затраты электрической энергии на очистку 

сточных вод за 2015 – 2017 гг. 

№ Наименование КОС 

Удельные затраты электрической энергии 

на очистку сточных вод, кВт·ч/м
3
 

2017 г. 2016 г. 2015 г. 

1.  Межрайонные КОС г. Павловский Посад 1,173 1,174 1,172 

2.  КОС д. Андреево 4,53 4,68 4,70 

3.  КОС д. Ефимово 3,35 3,51 3,35 

4.  КОС д. Алферово 2,05 2,03 1,97 

5.  КОС д. Чисто-Перхурово 11,9 11,33 11,68 
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3.1.5.1.35. Оценка надежности системы централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети являются одним из наиболее уязвимых элементов 

системы водоотведения. 

Физический износ – наиболее частая причина повреждений 

канализационных трубопроводов на территории городского округа. 

Централизованная система водоотведения построена без резерва, с 

отсутствием достаточных связей для перераспределения сточных вод при 

перегрузках, что ограничивает возможность проведения ремонта основных 

каналов и напорных трубопроводов. 

Для поддержания технического состояния канализационных сетей, 

снижения аварийности, необходимо строительство дублеров основных каналов, 

коллекторов, аварийно-регулирующих резервуаров. 

Обеспечение надежной работы канализационных насосных станций в 

значительной степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих 

вводов распределительных устройств со стороны энергоснабжающих 

организаций.  

На канализационных станциях установлены устройства автоматического 

включения резерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения насосного 

оборудования в случаях отключений одного из питающих вводов. 

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для 

обеспечения автономного электроснабжения на канализационных насосных 

станциях необходимо установить стационарные дизельные электростанции. 

На канализационных насосных станциях предусмотрено резервирование 

насосного оборудования. 

3.1.5.1.36. Описание существующих технических и технологических 

проблем системы водоотведения 

Перечень существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения МУП «Энергетик»: 

– на существующих очистных сооружениях канализации не внедрены 

современные технологии биологической очистки сточных вод от биогенных 

элементов, доочистки и обеззараживания, что не позволяет стабильно 

обеспечивать требуемое качество очистки сточных вод; 

– отсутствует овицидная обработка сточных вод; 
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– моральный и физический износ оборудования существующих очистных 

сооружений канализации; 

– высокий износ канализационных сетей, а также истечение срока 

эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных 

трубопроводах, что может привести к повреждению инженерных 

коммуникаций и значительному сбросу неочищенных сточных вод в водные 

объекты; 

– инфильтрация грунтовых вод в колодцах и коллекторах, приемных 

камерах канализационных насосных станций; 

– пропуск ливневых стоков и дренажных вод от зданий, теплотрасс и др. 

в систему хозяйственно - бытовой канализации из-за отсутствия системы 

дренажно-ливневой канализации; 

– отсутствует управление системой водоотведения, нет возможности 

регулировать поток в коллекторах и управлять притоком сточных вод на 

очистные сооружения, отсутствует возможность регулирования сточных вод в 

период дождей; 

– отсутствует система измерения и учета объемов сточных вод, а также 

загрязнений в сточных водах, невозможно построить химический баланс 

системы водоотведения – баланс загрязнений в количественном выражении по 

химическим соединениям, учитывающий загрязнения, поступающие в систему 

канализации, эффективность вывода загрязняющих веществ и оптимизацию 

нагрузки по загрязнениям на водные объекты при сбросе очищенных сточных 

вод после очистки; 

– недостаточная надежность системы электроснабжение 

канализационных станций и очистных сооружений. 
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3.1.6. Оценка надежности водоотведения городского округа 

Канализационные сети являются одним из наиболее уязвимых элементов 

системы водоотведения. 

Физический износ – наиболее частая причина повреждений 

канализационных трубопроводов на территории городского округа. 

Централизованная система водоотведения построена без резерва, с 

отсутствием достаточных связей для перераспределения сточных вод при 

перегрузках, что ограничивает возможность проведения ремонта основных 

каналов и напорных трубопроводов. 

Обеспечение надежной работы канализационных насосных станций в 

значительной степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих 

вводов распределительных устройств со стороны энергоснабжающих 

организаций.  

На канализационных станциях установлены устройства автоматического 

включения резерва (АВР), позволяющие предотвращать отключения насосного 

оборудования в случаях отключений одного из питающих вводов.  

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для 

обеспечения автономного электроснабжения на канализационных насосных 

станциях необходимо установить стационарные дизельные электростанции. 

На канализационных насосных станциях предусмотрено резервирование 

насосного оборудования. 

3.1.7. Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему 

централизованного водоотведения городского округа 

Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему 

централизованного водоотведения городского округа Павловский Посад 

составляет 3,13%. 

3.1.8. Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном 

выражении по городскому округу 

Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении МУП 

«Энергетик» в 2017 г. составляют 27,44 руб./м
3
, без учета покупной продукции 

- 14,25 руб./м
3
. 
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3.1.9. Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по 

городскому округу 

Удельные затраты электрической энергии на транспорт и очистку 

сточных вод по городскому округу Павловский Посад составляет 0,73 кВт·ч/м
3
. 

3.1.10. Описание существующих технических и технологических 

проблем по централизованному водоотведению городского округа 

Перечень существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения городского округа Павловский Посад: 

– на существующих очистных сооружениях канализации не внедрены 

современные технологии биологической очистки сточных вод от биогенных 

элементов, доочистки и обеззараживания, что не позволяет стабильно 

обеспечивать требуемое качество очистки сточных вод; 

– отсутствует овицидная обработка сточных вод; 

– моральный и физический износ оборудования существующих очистных 

сооружений канализации; 

– высокий износ канализационных сетей, а также истечение срока 

эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных 

трубопроводах, что может привести к повреждению инженерных 

коммуникаций и значительному сбросу неочищенных сточных вод в водные 

объекты; 

– инфильтрация грунтовых вод в колодцах и коллекторах, приемных 

камерах канализационных насосных станций; 

– пропуск ливневых стоков и дренажных вод от зданий, теплотрасс и др. 

в систему хозяйственно - бытовой канализации из-за отсутствия системы 

дренажно-ливневой канализации; 

– отсутствует управление системой водоотведения, нет возможности 

регулировать поток в коллекторах и управлять притоком сточных вод на 

очистные сооружения, отсутствует возможность регулирования сточных вод в 

период дождей; 

– отсутствует система измерения и учета объемов сточных вод, а также 

загрязнений в сточных водах, невозможно построить химический баланс 

системы водоотведения – баланс загрязнений в количественном выражении по 

химическим соединениям, учитывающий загрязнения, поступающие в систему 

канализации, эффективность вывода загрязняющих веществ и оптимизацию 

нагрузки по загрязнениям на водные объекты при сбросе очищенных сточных 

вод после очистки; 

– недостаточная надежность системы электроснабжение 

канализационных станций и очистных сооружений. 
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– аварийное состояние канализационного коллектора «Электросталь – 

Павловский Посад», осуществляющего пропуск сточных вод от потребителей 

городского округа Электросталь (включая потребителей по пути прокладки) и 

транспортировку на очистные сооружения городского округа Павловский 

Посад. Производительность коллектора – 30 тыс. м³/сут (1250 м
3
/час). 

Магистральный коллектор проходит по участкам СНТ «Восток» и СНТ 

«Надежда» до Железной дороги Москва – Нижний Новгород и далее вдоль 

Носовихинского шоссе до очистных сооружений Павловского Посада. 

В связи со сложившейся ситуацией по изношенности коллектора, 

существует опасность в разрушении еще большего количества участков 

магистрального коллектора в зоне СНТ «Восток» и СНТ «Надежда» с 

существенными экологическими последствиями. Из-за прохождения 

магистрального коллектора через застроенную территорию СНТ, (без 

возможности оперативного подъезда к месту аварии) – возможно прекращение 

работы всей системы водоотведения на незапланированный срок. 

Канализационный коллектор 1972 года постройки (Ø1000 мм-1500 мм, 

материал – железобетон/сталь/пластик). Общая протяженность коллектора 

составляет около 37 км, из них: около 17 км – напорный-самотечный в 2 нитки, 

диаметром по 1000 мм каждая; около 20 км (после камеры гашения) – 

самотечный в 1 нитку, диаметром 1500 мм. 

В коллектор от городских очистных сооружений г. Электросталь и до 

Канализационной насосной станции в районе д. Грибаново осуществляется 

пропуск сточных вод с городских магистралей г. Электросталь, Городской 

Больницы №10, п. Новые Дома, п. Елизаветино, д. Грибаново и разделяется на 

два участка железнодорожной магистралью Москва – Н-Новгород. (рисунок 

3.1.10.1). 

Участок коллектора №1 проходит от Городских очистных сооружений 

г. Электросталь до РЖД Москва-Нижний Новгород (на рисунке 3.1.10.1 от т. А 

до т. В) по территории городского округа Электросталь и прилегающему к 

городу СНТ. По территории СНТ пересекает земельные участки собственников, 

при этом землеотвод коллектора не оформлен. 

В районе СНТ «Восток» в данный коллектор введена ливневая 

канализация, состоящая из двух железобетонных трубопроводов Ø300 мм, 

которые осуществляют сбор паводковых и ливневых вод вдоль полотна 

железной дороги Фрязево – Ногинск. 

Участок коллектора №2 проходит в основном вдоль Носовихинского 

шоссе (на рисунке 3.1.10.1 от т. В до т. Д). 

Перекачивающая насосная станция, установленная на коллекторе в 

районе деревни Грибаново – работает в эксплуатационном режиме, но на 
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расстоянии 150 м от нее по ходу движения сточных вод наблюдаются открытые 

провалы грунта с разрушением коллектора. 
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Рисунок 3.1.10.1 – Схема прохождения канализационного коллектора «Электросталь – Павловский Посад» 



Характер разрушения коллектора, в местах аварий, свидетельствует о 

многочисленных разрушениях бетонных стенок коллектора вследствие 

температурных деформаций и высокой степени износа. 

За период с 2010 года зафиксировано 5 крупных аварийных ситуаций, 

связанных с разрушением напорного трубопровода в районе СНТ. 

В 2011 году произведена замена 1 нитки канализационного коллектора 

протяженностью 450 м путем санации трубопроводом Ø900 мм. 

В 2012 году произведена замена (реконструкция) участка 

канализационного коллектора Ø1000 мм протяженностью 80 м, расположенного 

вблизи железной дороги г. Москва - Н. Новгород, 71 км. 

В 2013 году произведен ремонт канализационной камеры гашения на 

коллекторе Ø1000 мм, расположенного вблизи железной дороги г. Москва - Н. 

Новгород, 71 км. 

В 2013 году произведен ремонт канализационной камеры гашения на 

участке коллектора «Электросталь-Павловский Посад» в районе 52 км 

Носовихинского шоссе, а также локальный ремонт других 3-х участков 

напорного коллектора производился путем установки участка трубы с Ø1020 мм 

над поверхностью разрушенной верхней части коллектора с последующим 

бетонированием. 
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3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

3.2.1. Нормы приема стоков, установленные в городском округе 

В настоящее время в городском округе Павловский Посад действуют 

нормы удельного водоотведения, утвержденные распоряжением Министерством 

строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области от 17.08.2013 года № 102 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения и отопления».  

Таблица 3.2.1 – Действующие от 1 января 2015 года нормативы 

потребления коммунальных услуг в отношении водоотведения 

№ 
п/п 

Категории многоквартирных домов с указанием оборудования 

Норматив потребления 

коммунальных услуг в 

отношении 

водоотведения  

(куб. метр на 1 чел.) 

1 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и 

горячим водоснабжением, водоотведением, с душем и ваннами 

Длиной 1650-1700 мм 8,12 

Длиной 1500-1550 мм 8,01 

Длиной 1200 мм 7,9 

2 
Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным 

отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 

с душем без ванн 
7,13 

3 
Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным 

отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 

без душа и ванн 
5,34 

4 
Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, 

твердотопливными) водонагревателями, с душем и ваннами 

 Длиной 1650-1700 мм 8,52 

 Длиной 1500-1550 мм 8,4 

 Длиной 1200 мм 8,29 

5 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным 

отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) 

водонагревателями, с душем без ванн 

7,65 

6 

Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным 

отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) 

водонагревателями, без душа и ванн 

5,61 

7 
Многоквартирные дома, оборудованные централизованным 

отоплением, холодным водоснабжением, централизованным или 

местным водоотведением, без душа и ванн 
4,89 

8 
Многоквартирные дома с холодным водоснабжением из уличных 

колонок 
1,83 

9 
Общежития не квартирного типа, оборудованные централизованным 

отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 

с душем и ваннами 
7,76 
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3.2.2. Сведения об объемах приема стоков потребителей 

централизованными системами водоотведения 

3.2.2.1. Объемы приема стоков от потребителей 

централизованными системами водоотведения (договорные в сутки 

наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании 

договорных) в элементах территориального деления и в технологических 

зонах 

Таблица 3.2.2.1.1 – Договорные нагрузки в сутки наибольшего 

потребления систем водоотведения в технологических зонах систем 

централизованного водоотведения городского округа Павловский Посад  

№ Наименование технологической зоны 

Договорные в сутки 

наибольшего 

потребления, м
3
/сут 

Часовые в сутки 

наибольшего 

потребления, м
3
/ч 

1.  Межрайонные КОС г. Павловский Посад 25093,40 1411,50 

2.  КОС д. Андреево 72,56 4,08 

3.  КОС д. Ефимово 184,23 10,36 

4.  КОС д. Алферово 300,27 16,89 

5.  КОС д. Чисто-Перхурово 63,81 3,59 

6.  Итого 25714,27 1446,4 

Таблица 3.2.2.1.2 – Договорные нагрузки в сутки наибольшего 

потребления систем водоотведения в элементах территориального деления 

городского округа Павловский Посад  

№ Наименование населенного пункта 

Договорные в сутки 

наибольшего 

потребления, м
3
/сут 

Часовые в сутки 

наибольшего 

потребления, м
3
/ч 

1.  г. Павловский Посад 20465,82 1151,2 

2.  с. Рахманово 781,95 44,0 

3.  с. Казанское  117,29 6,6 

4.  р.п. Большие Дворы  1532,62 86,2 

5.  п. Большое Буньково  1251,12 70,4 

6.  д. Кузнецы  844,51 47,5 

7.  д. Тарасово 100,09 5,6 

8.  д. Чисто-Перхурово 63,81 3,6 

9.  д. Алферово 300,27 16,9 

10.  д. Ефимово 184,23 10,4 

11.  д. Андреево 72,56 4,1 

12.  Всего 25714,27 1446,4 
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3.2.2.2. Численность населения, получающего услуги 

централизованного водоотведения по элементам территориального деления 

и по технологическим зонам систем централизованного водоотведения  

В таблицах 3.2.2.2.1 – 3.2.2.2.2 представлена численность населения, 

получающего услуги централизованного водоотведения по элементам 

территориального деления и по технологическим зонам систем 

централизованного водоотведения в городском округе Павловский Посад. 

Таблица 3.2.2.2.1 – Численность населения, получающего услуги 

централизованного водоотведения по технологическим зонам систем 

централизованного водоотведения в городском округе Павловский Посад  

№ Наименование населенного пункта Численность населения, чел 

1.  Межрайонные КОС г. Павловский Посад 82043 

2.  КОС д. Андреево 232 

3.  КОС д. Ефимово 589 

4.  КОС д. Алферово 960 

5.  КОС д. Чисто-Перхурово 204 

6.  Всего 84028 

Таблица 3.2.2.2.2 – Численность населения, получающего услуги 

централизованного водоотведения по элементам территориального деления в 

городском округе Павловский Посад  

№ Наименование населенного пункта Численность населения, чел 

1.  г. Павловский Посад 65432 

2.  с. Рахманово 2500 

3.  с. Казанское  375 

4.  р.п. Большие Дворы  4900 

5.  п. Большое Буньково  4000 

6.  д. Кузнецы  2700 

7.  д. Тарасово 320 

8.  д. Чисто-Перхурово 204 

9.  д. Алферово 960 

10.  д. Ефимово 589 

11.  д. Андреево 232 

12.  д. Евсеево 1631 

13.  д. Грибаново 185 

14.  Всего 84028 

3.2.2.3. Анализ соответствия договорных объемов стоков от 

потребителей в централизованные системы водоотведения установленным 

нормам 

Договорные объемы сточных вод потребителей соответствуют 

установленным нормам. 
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3.2.2.4. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от 

потребителей, исходя из статистических данных, по группам потребителей в 

зоне действия каждой КОС (годовое, среднесуточное, максимальное 

суточное, в час максимально потребления) 

Таблица 3.2.2.4 – Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых 

от потребителей по технологическим зонам действия централизованных систем 

водоотведения городского округа 

№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

тыс. м
3
/сут 

Максимальное 

суточное,  

тыс. м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, м
3
/ч 

1 
Межрайонные КОС  

г. Павловский Посад  
17514,50 47984,9 57581,9 2879,1 

1.1 Население 14202,36 38910,6 46692,7 2334,6 

1.2 Бюджетные организации 933,37 2557,2 3068,6 153,4 

1.3 Прочие потребители 2378,77 6517,2 7820,6 391,0 

2 КОС д. Чисто-Перхурово 5,50 15,1 18,1 0,90 

2.1 Население 4,46 12,22 14,66 0,73 

2.2 Бюджетные организации 0,29 0,80 0,96 0,05 

2.3 Прочие потребители 0,75 2,05 2,46 0,12 

3 КОС д. Алферово 47,00 128,8 154,5 7,73 

3.1 Население 38,11 104,4 125,3 6,26 

3.2 Бюджетные организации 2,50 6,86 8,23 0,41 

3.3 Прочие потребители 6,38 17,49 20,99 1,05 

4 КОС д. Ефимово 28,70 78,6 94,4 4,72 

4.1 Население 23,27 63,8 76,5 3,83 

4.2 Бюджетные организации 1,53 4,19 5,03 0,25 

4.3 Прочие потребители 3,90 10,68 12,82 0,64 

5 КОС д. Андреево 14,50 39,7 47,7 2,38 

5.1 Население 11,76 32,2 38,7 1,93 

5.2 Бюджетные организации 0,77 2,12 2,54 0,13 

5.3 Прочие потребители 1,97 5,40 6,47 0,32 

6 
Всего городской округ 

Павловский Посад 
17610,20 48247,1 57896,5 2894,8 

6.1 Население 14279,96 39123,2 46947,8 2347,4 

6.2 Бюджетные организации 938,47 2571,2 3085,4 154,3 

6.3 Прочие потребители 2391,77 6552,8 7863,3 393,2 
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3.2.2.5. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от 

потребителей, исходя из статистических данных, по группам потребителей в 

зонах территориального деления городского округа (годовое, 

среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления) 

Таблица 3.2.2.5 – Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых 

от потребителей по зонам территориального деления городского округа 

№ 
Наименование группы 

потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

тыс. м
3
/сут 

Максимальное 

суточное,  

тыс. м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, м
3
/ч 

1 г. Павловский Посад 13939,68 38190,9 45829,1 2291,5 

1.1 Население 11303,56 30968,7 37162,4 1858,1 

1.2 Бюджетные организации 742,87 2035,3 2442,3 122,1 

1.3 Прочие потребители 1893,25 5187,0 6224,4 311,2 

2 с. Рахманово 532,60 1459,2 1751,0 87,6 

2.1 Население 431,88 1183,2 1419,9 71,0 

2.2 Бюджетные организации 28,38 77,8 93,3 4,7 

2.3 Прочие потребители 72,34 198,2 237,8 11,9 

3 с. Казанское 79,89 218,9 262,7 13,1 

3.1 Население 64,78 177,5 213,0 10,6 

3.2 Бюджетные организации 4,26 11,7 14,0 0,7 

3.3 Прочие потребители 10,85 29,7 35,7 1,8 

4 р.п. Большие Дворы 1043,90 2860,0 3432,0 171,6 

4.1 Население 846,49 2319,1 2783,0 139,1 

4.2 Бюджетные организации 55,63 152,4 182,9 9,1 

4.3 Прочие потребители 141,78 388,4 466,1 23,3 

5 п. Большое Буньково 852,16 2334,7 2801,6 140,1 

5.1 Население 691,01 1893,2 2271,8 113,6 

5.2 Бюджетные организации 45,41 124,4 149,3 7,5 

5.3 Прочие потребители 115,74 317,1 380,5 19,0 

6 д. Кузнецы 575,21 1575,9 1891,1 94,6 

6.1 Население 466,43 1277,9 1533,5 76,7 

6.2 Бюджетные организации 30,65 84,0 100,8 5,0 

6.3 Прочие потребители 78,12 214,0 256,8 12,8 

7 д. Тарасово 68,17 186,8 224,1 11,2 

7.1 Население 55,28 151,5 181,7 9,1 

7.2 Бюджетные организации 3,63 10,0 11,9 0,6 

7.3 Прочие потребители 9,26 25,4 30,4 1,5 

8 д. Чисто-Перхурово 5,50 15,1 18,1 0,90 

8.1 Население 4,46 12,22 14,66 0,73 

8.2 Бюджетные организации 0,29 0,80 0,96 0,05 

8.3 Прочие потребители 0,75 2,05 2,46 0,12 

9 д. Алферово 47,00 128,8 154,5 7,73 

9.1 Население 38,11 104,4 125,3 6,26 

9.2 Бюджетные организации 2,50 6,86 8,23 0,41 

9.3 Прочие потребители 6,38 17,49 20,99 1,05 

10 д. Ефимово 28,70 78,6 94,4 4,72 

10.1 Население 23,27 63,8 76,5 3,83 

10.2 Бюджетные организации 1,53 4,19 5,03 0,25 

10.3 Прочие потребители 3,90 10,68 12,82 0,64 
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№ 
Наименование группы 

потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

тыс. м
3
/сут 

Максимальное 

суточное,  

тыс. м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, м
3
/ч 

11 д. Андреево 14,50 39,7 47,7 2,38 

11.1 Население 11,76 32,2 38,7 1,93 

11.2 Бюджетные организации 0,77 2,12 2,54 0,13 

11.3 Прочие потребители 1,97 5,40 6,47 0,32 

12 
Всего городской округ 

Павловский Посад 
17610,20 48247,1 57896,5 2894,8 

12.1 Население 14279,96 39123,2 46947,8 2347,4 

12.2 Бюджетные организации 938,47 2571,2 3085,4 154,3 

12.3 Прочие потребители 2391,77 6552,8 7863,3 393,2 

3.2.2.6. Обеспеченность населения услугами централизованного 

водоотведения в целом по поселению 

Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения в 

городском округе Павловский Посад составляет 89,7% от общей численности 

населения. 

3.2.2.7. Оценка фактического притока неорганизованного стока 

(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по 

технологическим зонам водоотведения и по городскому округу в целом 

Таблица 3.2.2.7 – Фактический приток неорганизованного стока по 

технологическим зонам водоотведения городского округа Павловский Посад  

№ Наименование КОС 

Объем 

неорганизованного 

стока, тыс. м
3
/год 

Доля от общего 

поступления, % 

1 Межрайонные КОС г. Павловский Посад 569,22 3,15% 

2 КОС д. Чисто-Перхурово 0,06 1,14% 

3 КОС д. Алферово 0,67 1,40% 

4 КОС д. Ефимово 0,50 1,70% 

5 КОС д. Андреево 0,28 1,92% 

Итого городской округ Павловский Посад 570,74 3,14% 

3.2.2.8. Сведения об оснащенности потребителей услуг 

централизованного водоотведения приборами учета сточных вод и их 

применении при осуществлении коммерческих расчетов 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. 

количество принятых сточных вод принимается равным количеству 

потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанных данным способом 

составляет 100 %. 

Прогнозные объемы поверхностного стока выполнены в соответствии с 

Методическими указаниями по расчету объема принятых (отведенных) 
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поверхностных сточных вод, утвержденными приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

17.10.2014 г. №639/пр. Расчетный объем поверхностного стока определяется 

расчетным способом с учетом площади, занимаемой абонентом, типа 

водонепроницаемых поверхностей и прогнозного слоя выпавших атмосферных 

осадков. 

3.2.3. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 

потребителей и производительности КОС (годовой, среднесуточный, 

максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Таблица 3.2.3 – Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 

потребителей 

№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

тыс. м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, тыс. 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, м
3
/ч 

1 
Межрайонные КОС  

г. Павловский Посад 
18083,72 49544,4 59453,3 2972,7 

1.1 Население 14202,36 38910,6 46692,7 2334,6 

1.2 Бюджетные организации 933,37 2557,2 3068,6 153,4 

1.3 Прочие потребители 2378,77 6517,2 7820,6 391,0 

1.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
569,2 1559,5 1871,4 93,6 

2 КОС д. Чисто-Перхурово 5,56 15,2 18,3 0,91 

2.1 Население 4,46 12,22 14,66 0,73 

2.2 Бюджетные организации 0,29 0,80 0,96 0,05 

2.3 Прочие потребители 0,75 2,05 2,46 0,12 

2.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
0,06 0,17 0,21 0,01 

3 КОС д. Алферово 47,67 130,6 156,7 7,84 

3.1 Население 38,11 104,4 125,3 6,26 

3.2 Бюджетные организации 2,50 6,86 8,23 0,41 

3.3 Прочие потребители 6,38 17,49 20,99 1,05 

3.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
0,67 1,83 2,20 0,11 

4 КОС д. Ефимово 29,20 80,0 96,0 4,80 

4.1 Население 23,27 63,8 76,5 3,83 

4.2 Бюджетные организации 1,53 4,19 5,03 0,25 

4.3 Прочие потребители 3,90 10,68 12,82 0,64 

4.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
0,50 1,36 1,64 0,08 
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№ Наименование группы потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

тыс. м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, тыс. 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, м
3
/ч 

5 КОС д. Андреево 14,78 40,5 48,6 2,43 

5.1 Население 11,76 32,2 38,7 1,93 

5.2 Бюджетные организации 0,77 2,12 2,54 0,13 

5.3 Прочие потребители 1,97 5,40 6,47 0,32 

5.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
0,28 0,78 0,93 0,05 

6 
Итого за городской округ 

Павловский Посад 
18180,94 49810,8 59772,9 2988,6 

6.1 Население 938,47 2571,2 3085,4 154,3 

6.2 Бюджетные организации 2391,77 6552,8 7863,3 393,2 

6.3 Прочие потребители 570,74 1563,7 1876,4 93,8 

6.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
14279,96 39123,2 46947,8 2347,4 

3.2.4. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 

потребителей по зонам территориального деления городского округа 

(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального 

потребления) 

Таблица 3.2.4 – Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 

потребителей по зонам территориального деления городского округа 

Павловский Посад 

№ 
Наименование группы 

потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

тыс. м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, тыс. 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, м
3
/ч 

1 г. Павловский Посад 14392,72 39432,1 47318,5 2365,9 

1.1 Население 11303,56 30968,7 37162,4 1858,1 

1.2 Бюджетные организации 742,87 2035,3 2442,3 122,1 

1.3 Прочие потребители 1893,25 5187,0 6224,4 311,2 

1.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
453,04 1241,2 1489,4 74,5 

2 с. Рахманово 549,91 1506,6 1807,9 90,4 

2.1 Население 431,88 1183,2 1419,9 71,0 

2.2 Бюджетные организации 28,38 77,8 93,3 4,7 

2.3 Прочие потребители 72,34 198,2 237,8 11,9 

2.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
17,31 47,4 56,9 2,8 

3 с. Казанское 82,49 226,0 271,2 13,6 

3.1 Население 64,78 177,5 213,0 10,6 

3.2 Бюджетные организации 4,26 11,7 14,0 0,7 

3.3 Прочие потребители 10,85 29,7 35,7 1,8 

3.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
2,60 7,1 8,5 0,4 

4 р.п. Большие Дворы 1077,83 2952,9 3543,5 177,2 

4.1 Население 846,49 2319,1 2783,0 139,1 

4.2 Бюджетные организации 55,63 152,4 182,9 9,1 

4.3 Прочие потребители 141,78 388,4 466,1 23,3 

4.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
33,93 92,9 111,5 5,6 

5 п. Большое Буньково 879,86 2410,6 2892,7 144,6 
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№ 
Наименование группы 

потребителей 

Годовое 

потребление, 

тыс. м
3
 

Среднесуточное, 

тыс. м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, тыс. 

м
3
/сут 

В час 

максимального 

потребления, м
3
/ч 

5.1 Население 691,01 1893,2 2271,8 113,6 

5.2 Бюджетные организации 45,41 124,4 149,3 7,5 

5.3 Прочие потребители 115,74 317,1 380,5 19,0 

5.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
27,70 75,9 91,1 4,6 

6 д. Кузнецы 593,90 1627,1 1952,6 97,6 

6.1 Население 466,43 1277,9 1533,5 76,7 

6.2 Бюджетные организации 30,65 84,0 100,8 5,0 

6.3 Прочие потребители 78,12 214,0 256,8 12,8 

6.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
18,69 51,2 61,5 3,1 

7 д. Тарасово 70,39 192,8 231,4 11,6 

7.1 Население 55,28 151,5 181,7 9,1 

7.2 Бюджетные организации 3,63 10,0 11,9 0,6 

7.3 Прочие потребители 9,26 25,4 30,4 1,5 

7.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
2,22 6,1 7,3 0,4 

8 д. Чисто-Перхурово 5,56 15,2 18,3 0,91 

8.1 Население 4,46 12,22 14,66 0,73 

8.2 Бюджетные организации 0,29 0,80 0,96 0,05 

8.3 Прочие потребители 0,75 2,05 2,46 0,12 

8.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
0,06 0,17 0,21 0,01 

9 д. Алферово 47,67 130,6 156,7 7,84 

9.1 Население 38,11 104,4 125,3 6,26 

9.2 Бюджетные организации 2,50 6,86 8,23 0,41 

9.3 Прочие потребители 6,38 17,49 20,99 1,05 

9.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
0,67 1,83 2,20 0,11 

10 д. Ефимово 29,20 80,0 96,0 4,80 

10.1 Население 23,27 63,8 76,5 3,83 

10.2 Бюджетные организации 1,53 4,19 5,03 0,25 

10.3 Прочие потребители 3,90 10,68 12,82 0,64 

10.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
0,50 1,36 1,64 0,08 

11 д. Андреево 14,78 40,5 48,6 2,43 

11.1 Население 11,76 32,2 38,7 1,93 

11.2 Бюджетные организации 0,77 2,12 2,54 0,13 

11.3 Прочие потребители 1,97 5,40 6,47 0,32 

11.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
0,28 0,78 0,93 0,05 

12 
Итого за городской округ 

Павловский Посад 
18180,94 49810,8 59772,9 2988,6 

12.1 Население 938,47 2571,2 3085,4 154,3 

12.2 Бюджетные организации 2391,77 6552,8 7863,3 393,2 

12.3 Прочие потребители 570,74 1563,7 1876,4 93,8 

12.4 
Неорганизованное 

(поверхностное) поступление 
14279,96 39123,2 46947,8 2347,4 
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3.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

систем водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального 

деления и в целом по городскому округу 

Таблица 3.2.5.1 – Значения резервов и дефицитов производственных 

мощностей систем водоотведения по технологическим зонам действия 

централизованных систем водоотведения городского округа 

№ Наименование КОС Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

1.  
Межрайонные КОС  

г. Павловский Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 150000 

Производительность фактическая м
3
/сут 49544 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 100456 

% 67,0% 

2.  КОС д. Чисто-Перхурово 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 18,3 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 181,7 

% 90,9% 

3.  КОС д. Алферово 

Производительность паспортная м
3
/сут 400 

Производительность фактическая м
3
/сут 156,7 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 243,3 

% 60,8% 

4.  КОС д. Ефимово 

Производительность паспортная м
3
/сут 400 

Производительность фактическая м
3
/сут 91,0 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 309,0 

% 77,3% 

5.  КОС д. Андреево 

Производительность паспортная м
3
/сут 100 

Производительность фактическая м
3
/сут 48,6 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 51,4 

% 51,4% 

6.  
Итого за городской округ 

Павловский Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 151100 

Производительность фактическая м
3
/сут 49816 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 101284 

% 67,0% 
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Таблица 3.2.5.2 – Значения резервов и дефицитов производственных 

мощностей систем водоотведения по зонам территориального деления 

городского округа Павловский Посад 

№ Наименование КОС Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 

1.  

г. Павловский Посад,  

с. Рахманово,  

с. Казанское,  

р.п. Большие Дворы,  

п. Большое Буньково,  

д. Кузнецы, д. Тарасово, 

д. Евсеево, д. Грибаново 

Производительность паспортная м
3
/сут 150000 

Производительность фактическая м
3
/сут 49544 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 1004556 

% 67,0% 

2.  д. Чисто-Перхурово 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 

Производительность фактическая м
3
/сут 18,3 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 181,7 

% 90,9% 

3.  д. Алферово 

Производительность паспортная м
3
/сут 400 

Производительность фактическая м
3
/сут 156,7 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 243,3 

% 60,8% 

4.  д. Ефимово 

Производительность паспортная м
3
/сут 400 

Производительность фактическая м
3
/сут 91,0 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 309,0 

% 77,3% 

5.  д. Андреево 

Производительность паспортная м
3
/сут 100 

Производительность фактическая м
3
/сут 48,6 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 51,4 

% 51,4% 

6.  
Итого за городской округ 

Павловский Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 151100 

Производительность фактическая м
3
/сут 49816 

Дефицит 
м

3
/сут - 

% - 

Резерв 
м

3
/сут 101284 

% 67,0% 
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3.3. Перспективные балансы и направления развития 

централизованных систем водоотведения 

3.3.1. Структура перспективных объемов стоков от потребителей 

услуг централизованного водоотведения в соответствии с выданными 

техническими условиями на технологические присоединения к сетям 

водоотведения 

В таблице 3.3.1 представлен перечень объектов перспективного 

строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, 

или заключены договора на технологическое присоединение к сетям 

водоотведения на территории городского округа Павловский Посад. 

 

 



Таблица 3.3.1 – Перечень технических условий для подключения к сетям водоотведения 

№ 
№ и дата 

выдачи ТУ 
Наименование объекта Адрес 

Объем водоснабжения/ 

водоотведения, м
3
/сут 

Описание способа подключения 

1.  
№154 от 

26.01.2017 г. 

Многоквартирный жилой 

дом 

г. Павловский Посад, 

ул. Ленина, д. 22 
102 

Водоотведение произвести в существующую 

канализационную сеть, проходящую по ул. Кирова. 

2.  
№138 от 

24.01.2017 г. 

Социально-бытовой 

комплекс «Дом быта» 

р.п. Большие Дворы, ул. 

Спортивная, д.21, 

кадастровый номер: 

50:17:0020234:326 

3,65 

Водоотведение провести в существующий 

канализационный колодец (канализационные сети, 

расположенные с северной стороны объекта 

строительства) 

3.  
№137 от 

24.01.2017 г. 

Социально-бытовой 

комплекс «Дом быта» 

г. Павловский Посад, 

пер. Ленинградский 

кадастровый номер: 

50:17:0000000:64788 

3,65 
Водоотведение произвести в приемную камеру КНС 

по адресу: пер. Ленинградский №1 стр. 8 

4.  
№101 от 

20.02.2017 г. 

Социально-бытовой 

комплекс «Дом быта» 

г. Павловский Посад, 

ул. 1 Мая, 149 

кадастровый номер: 

50:17:0020325:215 

3,65 
Водоотведение произвести в существующую 

канализационную сеть, проходящую по 1 пер. 1 Мая 

5.  
№37 от 

12.01.2017 г. 

Центр по обслуживанию 

автотранспорта (автомойка, 

шиномонтаж, химчистка) 

г. Павловский Посад, 

ул. Привокзальная 

кадастровый номер: 

50:17:0021336:21 

0,923 

Водоотведение провести в существующие 

канализационные сети, проложенные к магазину 

«ДА» по ул. Привокзальная. 

6.  
№2920 от 

11.11.2016 г. 

Многофункциональный 

комплекс «Павловский 

Посад» 

д. Кузнецы, 

кадастровый номер: 

50:17:0011016:2 

102,18 

Водоотведение осуществить во вновь построенную 

КНС с дальнейшим пропуском сточных вод по 

напорно-самотечному коллектору до КНС д. 

Тарасово 

7.  
№2525 от 

05.10.2016 г. 

Торгово-развлекательный 

центр 

г. Павловский Посад, 

ул. Кирова-Свердлова-

Урицкого-Кирова, 21 

10,0 

Водоотведение произвести в существующую 

канализационную сеть, проходящую по ул. Кирова, в 

районе дома №12 

8.  
№1844 от 

21.07.2016 г. 
ДНП «Кузнецы» д. Кузнецы 10,52 

Водоотведение произвести в существующую КНС 

№1 д. Кузнецы, ул. Новая, д. 16а 

9.  
№762 от 

01.04.2016 г. 

Стационар ГАУЗ МО 

«Павлово-Посадский 

кожно-венерологический 

диспансер» 

г. Павловский Посад, 

ул. 1 Мая, 68 
12,47 

Водоотведение произвести в существующие 

канализационные сети с южной стороны от здания (в 

районе котельной) 

10.  
№1668 от 

07.07.2016 г. 

Церковно-приходской 

комплекс с храмом 

р.п. Больщие Дворы, ул. 

Спортивная, д. 15/2 
0,5 

Водоотведение произвести в существующие 

канализационные сети, проходящие по земельному 
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№ 
№ и дата 

выдачи ТУ 
Наименование объекта Адрес 

Объем водоснабжения/ 

водоотведения, м
3
/сут 

Описание способа подключения 

участку церковно-приходского комплекса. 

11.  
№498 от 

02.03.2016 г. 

Фельдшерско-акушерский 

пункт  

д. Алферово 

д. Алферово 1,5 

Водоотведение произвести в существующий 

канализационный коллектор, проходящий с южной 

стороны от земельного участка. 

12.  
№497 от 

02.03.2016 г. 

Фельдшерско-акушерский 

пункт  

с. Казанское 

с. Казанское 1,5 

Водоотведение произвести в существующий 

канализационный коллектор, проходящий с 

восточной стороны от земельного участка. 

13.  
№595 от 

15.03.2016 г. 
Административное здание 

г. Павловский Посад, 

ул. 1 Мая, 76 
0,086 

Водоотведение объекта произвести в существующие 

канализационные сети объекта. 

14.  
№660 от 

22.03.2016 г. 

ДНП «Поселок Грибово» 

(160 домовладений) 

ДНП «Поселок Грибово-2» 

(180 домовладений) 

д. Грибово 182 

Водоотведение осуществить в существующие 

напорные-канализационные сети, расположенные с 

восточной стороны ДНП «Поселок Грибово» 

15.  
№701 от 

25.03.2016 г. 

Торговый павильон 

ООО «ИНС Холдинг» 

г. Павловский Посад,  

ул. Герцена, 

кадастровый номер: 

50:17:0021320:0024 

0,066 

Водоотведение произвести в существующую 

канализационную сеть, проходящую по ул. Герцена в 

районе дома №1. 

16.  
№693 от 

24.03.2016 г. 

Торговый павильон 

ООО «ИНС Холдинг» 

г. Павловский Посад,  

ул. Привокзальная, 

кадастровый номер: 

50:17:0021336:20 

0,04 

Водоотведение произвести в существующий 

канализационный коллектор, проходящий с 

восточной стороны дома №19 по ул. Привокзальная 

17.  
№692 от 

24.03.2016 г. 

Земельный участок под 

реконструкцию скорой 

помощи  

г. Павловский Посад,  

ул. Герцена, 23, 

кадастровый номер: 

50:17:0021316:25 

0,528 
Водоотведение произвести в существующую 

канализационную сеть, проходящую по ул. Герцена. 

18.  
№3281 от 

21.12.2015 г. 

Павильон №5 МУК «Парк 

культуры и отдыха» 

г. Павловский Посад,  

ул. Кирова, 85 
0,45 

Водоотведение произвести в существующие 

канализационные сети, проходящие от здания школы 

№2 по ул. Кирова, д.83. 

19.  
№2644 от 

22.10.2015 г. 
Клуб с. Казанское с. Казанское, д. 42 3,0 

Водоотведение произвести в существующий 

канализационный коллектор, проходящий с 

восточной стороны от объекта 
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№ 
№ и дата 

выдачи ТУ 
Наименование объекта Адрес 

Объем водоснабжения/ 

водоотведения, м
3
/сут 

Описание способа подключения 

20.  
№2099 от 

07.09.2015 г. 

Здание павильона 

(муниципальное 

учреждение «Ленский 

стадион») 

г. Павловский Посад,  

пер. 

Интернациональный 

0,5 

Водоотведение произвести в существующий 

канализационный коллектор, проходящий с северной 

стороны от здания 

21.       



3.3.2. Структура перспективных объемов стоков от потребителей 

услуг централизованного водоотведения в соответствии с документами 

территориального, на которые технические условия не выдавались 

Современный жилищный фонд городского округа Павловский Посад 

(независимо от форм собственности) на 01.01.2017 г. составлял 2357,30 тыс. м
2
 

общей площади, из них 1285,26 тыс. м
2
 – многоквартирный, 1072,04 тыс. м

2
 – 

индивидуальный. 

Общая площадь, приходящаяся в среднем на одного жителя городского 

округа, на начало 2017 года составляла 27,40 м
2
/чел. 

Средняя жилищная обеспеченность населения, проживающего в 

многоквартирной застройке городского округа Павловский Посад, составляет 

20,80 м
2
/чел. 

Общая площадь многоквартирных жилых домов в городском округе 

Павловский Посад составляет 1285,26 тыс. м
2
. В многоквартирной жилой 

застройке проживает 60,759 тыс. человек. 

Многоэтажная многоквартирная застройка расположена только в городе 

Павловский Посад. 

Общая площадь индивидуальной жилой застройки в городском округе 

Павловский Посад составляет 1072,04 тыс. м
2
. В индивидуальной жилой 

застройке проживает 24,459 тыс. человек. 

На территории городского округа Павловский Посад предполагается под 

размещение комплексной жилой застройки, включающей все необходимые 

составляющие жизнеобеспечения населения – всего 828,12 га, в том числе под 

индивидуальную застройку – 732,69 га (88,5 %), многоквартирную застройку – 

95,43 га (11,5 %). 

При условии освоения планируемых территорий объѐм жилищного 

строительства составит на расчѐтный срок – 3907,940 тысяч м
2
 общей площади, 

из них: 

– многоквартирного – 2503,11 тыс. м
2 
общей площади (64,1 %); 

– индивидуального – 1404,84 тыс. м
2
 общей площади (35,9 %). 

В целом жилищный фонд городского округа Павловский Посад на 

расчетный срок будет насчитывать 3907,940 тысяч м
2
, в том числе на 1 очередь – 

3088,41 тысяч м
2
. 

В среднем в перспективе на одного жителя будет приходиться 29,96 м
2
, а в 

многоквартирной застройке – 25,55 м
2
. 

В таблице 1.7.1 приведен перечень градостроительной документации 

жилого строительства (перечень ППТ), одобренный и утвержденный в 

городском округе Павловский Посад. 



Таблица 1.7.1 – Перечень градостроительной документации  

Наименование документации, 

инвестор-застройщик 

Террито-

рия, га 

Основные технико-экономические показатели Объекты социальной инфраструктуры 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Общая площадь 

квартир, тыс. м
2
 

Кол-во 

этажей, шт. 

Население, 

чел. 

ДОУ, 

мест 

Поликлиники, 

пос/см. 

Стадия разработки (утвержден/ 

одобрена) 

Жилая застройка многоквартирного типа 

город Павловский Посад 

Проект планировки территории под размещение 

многоэтажных жилых домов в районе ул. 

Кузьмина в г. Павловский Посад Московской 

области Фонд социального развития и 

ипотечного кредитования 

1,73 50:17:0000000:59506 14,80 7 и 14 615 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 11.08.2008 г №1544) 

Проект планировки территории для размещения 

многоэтажных жилых домов МО г. Павловском 

Посаде, по ул. Орджоникидзе ООО 

«ПавловоПосадСтрой» 

10,0 50:17:0021516:3 50,05 12-17 753 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 18.06.2009 г №1120) 

Корректировка проекта планировки квартала по 

улицам Кирова, Каляева, пер. Герцена в г. 

Павловский Посад Фонд социального развития 

и ипотечного кредитования 

5,78 50:17:0021316:18 16,26 9 1156 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 01.04.2009 г №559) 

Проект планировки территории квартала в 

границах улиц Привокзальная, Вокзальная, 

Чапаева, Каляева муниципального образования 

городское поселение Павловский Посад 

Павлово- Посадского муниципального района 

Московской области ООО «Мосэнергострой» 

2,39 
50:17:0021320:202; 

50:17:0021320:26 
28,57 17 1218 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 29.02.2012 г №138) 

Проект планировки территории в районе ул. 

Мира в городе Павловский Посад ЗАО 

«Строительно-финансовая компания» 
4,0 50:17:0020509:100 3,52 3 99 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 28.01.2014 г №126) 

Проект планировки территории и проект 

межевания территории в городе Павловский 

Посад, в районе ул. 1 Мая и пер. 1-го 1 Мая АО 

«СУ-155» 

12,0 
50:17:0020326:133; 

50:17:0020326:132 
137,97 17 3833 218 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 20.03.2014 г №298) 

Проект планировки территории в городе 

Павловский Посад, в квартале жилой застройки 

по ул. Южная 

ООО «Ямал-Ф» 

3,40 

50:17:0021517:24; 

50:17:0021517:231; 

50:17:0021517:233 

14,74 12 526 29 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 16.05.2014 г №507) 

Проект планировки территории в городе 

Павловский Посад, в границах улиц Герцена, 

Привокзальная. пр. Большой Железнодорожный 

ООО "Юнстрой" 

2,60 50:17:0021319:17 17,07 10 и 14 375 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 04.12.2014 г №1391) 
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Наименование документации, 

инвестор-застройщик 

Террито-

рия, га 

Основные технико-экономические показатели Объекты социальной инфраструктуры 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Общая площадь 

квартир, тыс. м
2
 

Кол-во 

этажей, шт. 

Население, 

чел. 

ДОУ, 

мест 

Поликлиники, 

пос/см. 

Стадия разработки (утвержден/ 

одобрена) 

Корректировка проекта планировки территории 

по ул. Южная в городе Павловский Посад ООО 

«ПавловоПосадСтрой», Администрация 

Павлово-Посадского муниципального района 

10,79 50:17:0021531:4 62,60 17 1977 0 600 

угвержден (постановление Ад-

министрации Павлово-Нос аде 

кого муниципального района от 

01.04.2013 г №209) 

Проект планировки территории площадью 5.0 га 

в Южном микрорайоне, в районе ул. Кузьмина в 

г. Павловский Посад ООО "Подольский ДСК" 
5,0 

50:17:0021531:9; 

50:17:0021531:10 
62,96 6-13,15,17 1956 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 27.07.2012 г №514) 

Проект планировки территории для размещения 

многоэтажных жилых домов с встроенно- 

пристроенным магазином по ул. 1 Мая, в г. 

Павловском Посаде 

ООО «Русгранд» 

2,30 50:17:0020517:10 реализован 7-9 реализован 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 

ИТОГО: 59,99  408,54  12508 247 600  

рабочий поселок Большие Дворы 

Рассмотрение вопроса о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка площадью 7,0 га с 

кадастровым номером 

50:17:0000000:63009, расположенном по адресу: 

Московская область, Павлово- Посадский 

район, р.п. Большие Дворы, с целью 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства. 

Застройщик не определен 

7,0 50:17:0000000:63009 21,98 3 999 140 0 

Концепция одобрена 

Градостроительный совет МО 

пройден (протокол №11 от 

31.03.2015) 

ИТОГО: 7,0  21,98 3 999 140 0  

ВСЕГО 66,99  430,52  13507 140 600  

Индивидуальные жилые дома 

г. Павловский Посад 

Проект планировки и проект межевания 

территории площадью 13 га по адресу: 

Московская область, г. Павловский Посад, в 

районе ул. 1 Мая 

Застройщик не определен 

13,0 

50:17:0020326:381; 

50:17:0020326:183 и 

т.д. 

22,05 1-3 315 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 24.12.2013 г №1071) 

Проект планировки и проект межевания 

территории площадью 14 га по адресу: 

Московская область, г. Павловский Посад, в 

районе ул. 1 Мая и пер. 1-й 1 Мая 

Застройщик не определен 

14,0 
50:17:0020518:75; 

50:17:0020531:9… 
32,90 1-3 470 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района от 06.05.2014 г №480) 

ИТОГО: 27,0  54,95  785 0 0  



491 

 

Наименование документации, 

инвестор-застройщик 

Террито-

рия, га 

Основные технико-экономические показатели Объекты социальной инфраструктуры 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Общая площадь 

квартир, тыс. м
2
 

Кол-во 

этажей, шт. 

Население, 

чел. 

ДОУ, 

мест 

Поликлиники, 

пос/см. 

Стадия разработки (утвержден/ 

одобрена) 

р.п .Большие Дворы 

Проект планировки под размещение 

индивидуального жилищного строительства по 

адресу: Московская область, Павлово-

Посадский район в северо- восточной части р.п. 

Большие Дворы потребительский кооператив 

«Застройщик-2» 

7,89 

40 участков: 

50:17:0020206:277 

50:17:0020206:276 

50:17:0020206:275 

50:17:0020206:274 

50:17:0020206:273 

50:17:0020206:272 

50:17:0020206:287 

50:17:0020206:279 

50:17:0020206:297… 

8,40 не выше 3 120 0 0 

утвержден (постановление Главы 

муниципального образования 

городское поселение Большие 

Дворы Павлово- Посадского 

муниципального района 

Московской области №136 от 

07.11.2013) 

ИТОГО: 7,89  8,40  120 0 0  

д. Данилово 

Проект планировки территории для размещения 

индивидуальной жилой застройки в д. Данилово 

Павлово-Посадского района. Московской 

области 

3,7521 

23 участка: 

50:17:0000000:59495 

50:17:0000000:62845 

50:17:0031001:430 

50:17:0031001:429 

50:17:0000000:62784 

50:17:0031002:30 

50:17:0000000:62846 

50:17:0000000:62995 

50:17:0031002:35 

50:17:0031002:36 

50:17:0031002:33… 

4,83 не выше 3 69 0 0 

утвержден (постановление 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района 27.03.2013 г №526) 

ИТОГО: 3,7521  4,83  69 0 0  

д. Назарьево 

Проект планировки территории земельного 

участка, расположенного севернее д. Назарьево, 

поле №91 

33,5253 

240 участков: 

50:17:0000000:64457 

50:17:0000000:64458 

50:17:0021804:446- 

50:17:0021804:419; 

50:17:0021804:214- 

50:17:0021804:415…  

21,6 не выше 3 648 0 0 

утвержден (иосгановленис Главы 

сельского поселения Улитинское 

от 11.04.2014 г. №33) 

ИТОГО: 33,5253  21,60  648 0 0  

ВСЕГО 72,17  89,78  1622 0 0  
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В структуре нового жилищного строительства, на расчетный срок 

реализации генерального плана преобладающей будет индивидуальная жилая 

застройка – ее доля в общем объѐме жилищного строительства составит 35,9%, 

доля многоэтажной многоквартирной застройки – 34,8%, доля застройки 

среднеэтажными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами – 19,4% 

и 9,9% соответственно. 

На 1 очередь реализации генерального плана полностью обеспечивается 

переселение жителей из аварийного и ветхого фонда, а также обеспечение 

жильем граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. 

Таблица 1.7.2 – Основные показатели по развитию жилищного фонда в 

городском округе Павловский Посад 

Показатели Ед.изм. 

Период 

Существующее 

положение (2017 г.) 

Первая очередь 

(2023 г.) 

Расчетный 

срок (2038 г.) 

Площадь территории жилых 

зон 
га 3737,41 3915,08 4565,83 

Площадь многоэтажной 

многоквартирной застройки 
тыс. кв.м 342,62 821,32 1358,810 

Площадь среднеэтажной 

многоквартирной застройки 
тыс. кв.м 623,69 758,03 758,030 

Площадь малоэтажной 

многоквартирной застройки 
тыс. кв.м 318,95 338,290 386,270 

Количество проживающих в 

многоквартирной застройке 
тыс.чсл. 60,759 76,651 97,955 

Площадь индивидуальной 

застройки 
тыс. кв.м 1072,04 1170,770 1404,840 

Количество проживающих в 

индивидуальной застройке 
тыс.чсл. 24,459 26,083 32,498 

Средняя жилищная 

обеспеченность населения, 

проживающего в 

многоквартирной застройке 

кв.м/чел. 20,80 25,02 25,55 

Средняя обеспеченность 

населения жилым фондом 
кв.м/чел. 27,40 30,06 29,96 

На рисунке 1.7.1 представлено размещение участков ИЖС (261 

домовладение) на земельном участке с кадастровым номером 50:17:0020223:14 

в населенном пункте р.п. Большие Дворы. Централизованное водоснабжение 

планируемой застройки предусматривается осуществить от существующей 

системы водоснабжения р.п. Большие Дворы (источник – Восточная система 

водоснабжения). 
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Рисунок 1.7.1 – Схема размещения участков ИЖС р.п. Большие Дворы 
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Дошкольные учреждения. Для обеспечения нормативную потребность 

населения в объектах данного типа предусмотрено строительство дошкольных 

общеобразовательных учреждений мощностью порядка 4346 мест. 

Проектом Генерального плана предусматривается: 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад 

– строительство 2 ДОУ 240 мест каждый в районе Филимоново; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 240 мест в Центральном 

районе; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 240 мест в районе Игнатьево; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 240 мест в районе Южный; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 280 мест в районе Городок. 

р.п. Большие Дворы 

– реконструкция 2 существующих ДОУ (с увеличением на 70 мест в 

каждом). 

д. Алферово 

– реконструкция существующей школы под ДОУ удельной мощностью 

160 мест. 

д. Гаврино 

– строительство ДОУ удельной мощностью 90 мест. 

д. Евсеево 

– строительство ДОУ удельной мощностью 140 мест. 

Мероприятия на расчетный срок: 

– строительство 2 ДОУ 240 мест каждый в районе Филимоново (г. 

Павловский Посад); 

– строительство 4 ДОУ на 320 мест каждый в районе Южный (г. 

Павловский Посад); 

– строительство ДОУ удельной мощностью 80 мест в д. Крупино; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 80 мест в д. Дергаево на 

территории нового освоения – для ИЖС (земельный участок с кадастровым 

номером 50:17:0030908:17); 

– строительство ДОУ удельной мощностью 220 мест в д. Кузнецы; 

– реконструкция существующего муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 28 в с. Казанское с увеличением 

емкости на 100 мест; 

– строительство ДОУ удельной мощностью 120 мест (д. Назарьево). 

Общеобразовательные учреждения. Проектом Генерального плана 

предусматривается: 

Мероприятия на 1 очередь: 
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г. Павловский Посад 

– строительство СОШ удельной мощностью 500 мест в районе 

Филимоново; 

– строительство СОШ удельной мощностью 300 мест в районе Корнево; 

– реконструкция СОШ № 18 (ул. Мира, д. 1) с увеличением проектной 

мощности с 540 до 600 мест; 

– реконструкция СОШ № 2 (ул. Кирова, д. 83) с увеличением проектной 

мощности с 250 до 400 мест и расширением территории школы; 

– строительство школы на 1100 мест по адресу (г. Павловский Посад, ул. 

1 Мая) – на 1 очередь (2020 год) согласно государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы; 

– строительство СОШ удельной мощностью 350 мест в районе Южный; 

– строительство СОШ удельной мощностью 800 мест в районе Усово. 

д. Кузнецы 

– реконструкция существующей школы с увеличением мощности на 55 

мест. 

д. Заозерье 

– строительство школы мощностью 165 мест. 

Мероприятия на расчетный срок: 

– строительство 2 СОШ удельной мощностью 1000 мест каждая в районе 

Южный (г. Павловский Посад в районе планируемой многоквартирной 

застройки); 

– строительство 2 СОШ удельной мощностью 500 мест каждая в районе 

Филимоново (г. Павловский Посад); 

– капитальный ремонт здания Лицея № 2 (г. Павловский Посад, ул. 

Кирова, д. 87) – на расчетный срок; 

– капитальный ремонт здания МСОУ школа № 8, восьмого вида (г. 

Павловский Посад ул. Тимирязева, д.15); 

– капитальный ремонт здания СОШ № 13 (г. Павловский Посад ул. Б. 

Покровская, д. 39); 

– капитальный ремонт здания Вечерней (сменной) школы № 1 (г. 

Павловский Посад ул. Б. Покровская, д.38/2); 

– реконструкция существующей школы №11 с увеличением мощности на 

380 мест (р.п. Большие Дворы); 

– строительство школы мощностью 250 мест (д. Алферово); 

– строительство школы мощностью 150 мест на территории нового 

освоения – для ИЖС (д. Дергаево, земельный участок с кадастровым номером 

50:17:0030908:17); 

– строительство школы мощностью 500 мест (д. Кузнецы); 
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– строительство школы на 340 мест (с. Казанское); 

– строительство школы на 290 мест (д. Назарьево). 

Учреждения дополнительного образования. Проектом Генерального 

плана предусматривается: 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 600 мест в 

составе ФОКа в районе ул. Колхозная; 

– строительство нового здания для учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная экспериментальная школа» на ул. 

Лукина д. 3 (сейчас учреждение располагается в здании ул. Кирова, 19, год 

постройки – 1917, капитальный ремонт здания с учетом требования надзорных 

органов невозможен) с возможностью размещения «Музея истории русского 

платка и шали». 

р.п. Большие Дворы 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 120 мест в 

составе ФОК; 

– строительство Центра детского творчества на 80 мест. 

д. Алферово 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 61 место. 

д. Кузнецы 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 96 мест в 

составе ФОК; 

– строительство школы детского творчества на 58 мест в составе Дома 

культуры. 

с. Рахманово 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 65 мест в 

составе ФОК. 

д. Улитино 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 135 мест в 

составе ФОК. 

д. Евсеево 

– размещение школы искусств на 80 мест в Доме культуры. 

Мероприятия на расчетный срок: 

– строительство детско-юношеской спортивной школы на 500 мест в 

составе ФОКа (г. Павловский Посад в мкр. Филимоново); 

– строительство школы искусств на 225 мест (г. Павловский Посад в мкр. 

Южный); 
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– строительство школы детского творчества на 38 мест в составе Дома 

культуры (д. Алферово); 

– строительство школы детского творчества на 40 мест в составе Дома 

культуры (с. Рахманово). 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения. Проектом 

генерального планом городского округа Павловский Посад предлагается: 

Больничные стационары: 

Мероприятия на 1 очередь: 

- проведение комплексного капитального ремонта аварийных и ветхих 

зданий существующих учреждений; 

г. Павловский Посад 

– ввод мощности 1 больничного стационара (роддом) в объѐме 154 койко-

мест (100 дополнительных мест и 54 под перевод существующего роддома) в 

районе ул. Карла Маркса; 

– строительство дополнительных корпусов больничного стационара в 

объѐме 200 койко-мест в районе ул. Карла Маркса д.6; 

– реконструкция здания кожно-венерологического диспансера со 

стационаром на 20 коек с клинико-диагностической лабораторией (100% износ 

сущ. здания) - ул. 1 Мая, д.11. 

р.п. Большие Дворы 

– строительство больничного стационара на 105 койко-мест. 

Поликлинические учреждения: 

Мероприятия на 1 очередь: 

– проведение комплексного капитального ремонта аварийных и ветхих 

зданий существующих учреждений; 

р.п. Большие Дворы 

– строительство поликлиники на 150 пос./смену (р.п.Большие Дворы). 

Мероприятия на расчетный срок: 

г. Павловский Посад 

– строительство поликлиники на 400 пос./смену в северо-западной части 

города (мкр. Филимоново), севернее ул. Степуринская, вблизи автодороги 46Н-

08284 «Павловский Посад-Субботино-Электросталь»; 

– строительство поликлиники на 400 пос./смену в восточной части города 

в мкр. Корнево. 

ФАП: 

Мероприятия на 1 очередь: 

– проведение комплексного капитального ремонта аварийных и ветхих 

зданий существующих учреждений; 

д. Алфѐрово 
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– строительство ФАП на 25 посещений в смену в соответствии с 

государственными программами Московской области. Существующий ФАП 

будет закрыт. 

д. Ново-Загарье 

– снос существующих зданий Ново-Загарской амбулатории/стационара 

1905 года постройки и строительство на их месте новых зданий 

амбулатории/стационара. Мощность новых объектов остается прежняя. 

с. Казанское 

– строительство ФАП на 25 посещений /в смену в соответствии с 

государственными программами Московской области. Существующий ФАП 

подлежит закрытию, 

с. Рахманово 

– реконструкция Рахмановской амбулатории с увеличением мощности на 

23 пос./смену (всего 63 пос./смену). 

д. Ковригино 

– строительство ФАП на 25 посещений /в смену в соответствии с 

государственными программами Московской области. Существующий ФАП 

будет закрыт. 

д. Назарьево 

– строительство ФАП на 25 пос./смену. 

д. Логиново 

– строительство ФАП на 25 пос./смену. 

Мероприятия на расчетный срок: 

д. Бразуново 

– строительство ФАП на 25 посещений /в смену. 

д. Данилово 

– строительство ФАП на 25 посещений /в смену. 

д. Кузнецы 

– строительство нового здания ФАП на 37 пос./смену. 

д. Курово 

– строительство ФАП на 25 пос./смену. 

Станции скорой медицинской помощи: 

– на расчѐтный срок оснащение существующей станции скорой помощи 4 

дополнительными автомобилями: 

г. Павловский Посад - 4 автомобиля. 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад - 1 автомобиль. 

Станция скорой помощи обслуживает все населенные пункты городского 

округа Павловский Посад. 
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Раздаточный пункт молочной кухни: 

– на расчѐтный срок планируется размещение пунктов молочной кухни 

мощностью 705 м
2
: 

г. Павловский Посад - 535 м
2
; 

р.п. Большие Дворы - 40 м
2
; 

д. Алферово - 29 м
2
; 

д. Кузнецы - 37 м
2
; 

с. Рахмановское - 15 м
2
; 

с. Казанское - 15 м
2
; 

д. Назарьево - 25 м
2
; 

д. Евсеево - 9 м
2
. 

Раздаточные пункты молочной кухни на 1 очередь и расчетный срок 

будут размещены в планируемых к строительству и существующих ФАПах, 

амбулаториях, поликлиниках, на 1 этажах планируемых к размещению жилых 

домов, а также и в проектируемых многофункциональных центрах. 

Аптеки: 

– на расчѐтный срок планируется размещение аптек мощностью 7065 м
2
: 

г. Павловский Посад - 5369 м
2
; 

р.п. Большие Дворы - 327 м
2
; 

д. Алферово - 90 м
2
; 

д. Ново-Загарье - 60 м
2
; 

д. Дергаево - 80 м
2
; 

д. Крупино - 30 м
2
; 

д. Данилово - 30 м
2
; 

д. Кузнецы - 224 м
2
; 

д. Васютино - 30 м
2
; 

д. Тарасово - 90 м
2
; 

д. Дальняя - 30 м
2
; 

с. Рахманово - 106 м
2
; 

с. Казанское - 80 м
2
; 

д. Субботино - 30 м
2
; 

д. Быково - 30 м
2
; 

д. Фатеево - 30 м
2
; 

д. Евсеево - 180 м
2
; 

д. Ефимово - 159 м
2
; 

д. Назарьево - 30 м
2
; 

д. Теренино - 30 м
2
; 

д. Ковригино - 30 м
2
; 
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Аптеки и аптечные киоски рекомендуется разместить в проектируемых 

ФАП, поликлиниках, общественно-деловых коммерческих объектах, и на 1 

этажах планируемых к размещению жилых домов. 

Объекты социального обеспечения: 

– на расчѐтный срок планируется строительство двух комплексных 

центров социального обслуживания населения площадью 640 м
2
 каждый, 

встроенных в 1 нежилые этажи многоквартирной застройки (г. Павловский 

Посад). 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад - 1 центр (г. Павловский Посад). УКЦСОН 

размещается с учетом потребности в объектах социального обслуживания 

населения городского округа Павловский Посад. Необходимость в 

строительстве других объектов социального обеспечения населения по 

информации Министерства социального развития Московской области 

отсутствует. 

На расчетный срок в рабочем поселке Большие Дворы планируется 

размещение центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов на 

территории нового освоения между ул. Крупской и СНТ «Сосновка-2» (640 м
2
). 

В д. Бразуново предусматривается строительство дома-интерната для 

постоянного проживания одиноких престарелых граждан и инвалидов 

вместимостью 200 мест (на расчѐтный срок). 

Физкультурно-спортивные сооружения. Генеральным планом 

городского округа Павловский Посад предлагается: 

Спортивные залы и плавательные бассейны: 

Мероприятия на 1 очередь: 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 1080 м
2
 пола и 275 м

2
 зеркала воды бассейна в 

районе ул. Колхозная (г. Павловский Посад). В составе ФОК размещается 

ДЮСШ; 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 1080 м
2 

пола в мкр. Филимоново на территории 

существующего стадиона по ул. 1-го Мая (г. Павловский Посад); 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 500 м
2
 пола по ул. Кирова (г. Павловский Посад); 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 400 м
2
 пола по ул. Спортивная на территории, 

прилегающей к существующему стадиону (р.п. Большие Дворы). В составе 

ФОКа планируется разместить ДЮСШ; 
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– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 540 м
2
 пола на территории д. Кузнецы. В составе 

ФОКа планируется разместить ДЮСШ. 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 288 м
2
 пола на территории с.Рахманово вдоль 

существующего плоскостного сооружения. В составе ФОКа планируется 

разместить ДЮСШ; 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 200 м
2
 зеркала воды бассейна на территории д. 

Улитино. В составе ФОКа планируется разместить ДЮСШ. 

Мероприятия на расчетный срок: 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 1080 м
2
 пола и 200 м

2
 зеркала воды бассейна в 

мкр. Филимоново (г. Павловский Посад). В составе ФОК размещается ДЮСШ; 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

ориентировочной мощностью 1080 м
2
 пола в мкр. Городок на территории 

существующего стадиона «Заречье» (г. Павловский Посад); 

– размещение спортивного зала мощностью 62 м
2
 пола на 1 нежилом 

этаже проектируемой многоквартирной застройки в д. Алферово; 

– строительство спортивного зала в составе планируемой 

общеобразовательной школы ориентировочной мощностью 73 м
2
 пола в с. 

Казанское. 

Учреждения культуры и искусства. Генеральным планом предлагается: 

Дома культуры: 

– капитальный ремонт существующих домов культуры (в ветхом 

состоянии); 

– на расчѐтный срок строительство домов культуры мощностью 14,0 тыс. 

м
2
: 

д. Алферово - 1 ед. строительство – 1,5 тыс. м
2 

с размещением школы 

детского творчества; 

д. Крупино - 1 ед. строительство – 4,5 тыс. м
2
; 

д. Васютино - 1 ед. строительство – 1,5 тыс. м
2
; 

с. Рахманово - 1 ед. строительство – 2,0 тыс. м
2
. 

Мероприятия на 1 очередь: 

д. Кузнецы - 1 ед. строительство – 4,5 тыс. м
2 

с размещением школы 

детского творчества; 

На территории городского округа сложилась ситуация неравномерного 

распределения объектов культуры. В связи с этим настоящим проектом 
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предусматривается строительство домов культуры на периферийных 

территориях городского округа. 

Библиотеки: 

- на расчѐтный срок организация 8 библиотек: 

г. Павловский Посад - 7 библиотек (3 библиотеки – на 1 очередь); 

р.п. Большие Дворы - 1 библиотека (на 1 очередь). 

Библиотеки размещаются на 1 этажах планируемых к размещению жилых 

домов, а также в проектируемых многофункциональных центрах 

Предприятия торговли и общественного питания. Генеральным 

планом планируется развитие торговой сети посредством организации 

минимаркетов в каждом населѐнном пункте или на группу населѐнных пунктов, 

магазинов смешанной торговли и специализированных магазинов в основных 

населенных пунктах городского округа. Также планируется расширение сети 

общественного питания в торговых комплексах и общественно-деловых 

комплексах, на территории планируемой многоквартирной застройки. 

Предполагается организация предприятий торговли: 

– на расчѐтный срок на 118 184 м
2
: 

г. Павловский Посад - 84761 м
2
, 

р.п. Большие Дворы - 8859 м
2
, 

в сельских населенных пунктах (д. Крупино, д. Ново-Загарье, д. Алферово, 

д. Дергаево, д. Заозерье, д. Кузнецы, с. Рахманово, д. Гора, д. Логиново,  

д. Теренино, д. Евсеево, д. Назарьево) - 24564 м
2
. 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад - 54407 м
2
, 

р.п. Большие Дворы - 7238 м
2
, 

в сельских населенных пунктах - 18674 м
2
. 

Развитие сети предприятий общественного питания планируется: 

– на расчѐтный срок на 3038 посадочных мест: 

г. Павловский Посад - 2260 мест, 

р.п. Большие Дворы - 269 мест, 

в сельских населенных пунктах (д. Крупино, д. Ново-Загарье, д. Алферово, 

д. Дергаево, с. Рахманово, д. Гора, д. Логиново, д. Теренино, д. Евсеево, д. 

Назарьево) - 509 мест. 

Мероприятия на 1 очередь: 

г. Павловский Посад - 1319 мест, 

р.п. Большие Дворы - 226 мест, 

в сельских населенных пунктах - 384 мест. 

Учреждения и предприятия бытового обслуживания. Генеральным 

планом предлагается: 
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строительство в период расчѐтного срока домов быта с химчистками и 

прачечными в основных населенных пунктах городского округа Павловский 

Посад (в основном, в бывших административных центрах поселений): 

г. Павловский Посад. На расчетный срок планируется химчистка на 110 

кг/смену и прачечная на 550 кг/смену – в многофункциональных центрах и на 1 

этажах планируемых к размещению жилых домов. 

р.п. Большие Дворы. На расчетный срок планируется химчистка на 13 

кг/смену и прачечная на 67 кг/смену – бытовой комплекс размещается в 

многофункциональном центре (согласно ГКН в районе ул. Кирова и ул. Руфины 

Красавиной на площади 1,4 га). 

д. Алферово. На 1 очередь планируется химчистка на 10 кг/смену и 

прачечная на 48 кг/смену – дом быта (участок 0,12 га). 

д. Кузнецы. На 1 очередь планируется химчистка на 12 кг/смену и 

прачечная на 62 кг/смену – дом быта размещается на участке площадью 0,2 га в 

общественно-деловых зонах согласно ГКН. 

с. Рахманово. На 1 очередь планируется химчистка на 10 кг/смену и 

прачечная на 49 кг/смену – бытовой комплекс размещается в 

многофункциональном комплексе. 

д. Евсеево. На 1 очередь планируется химчистка на 14 кг/смену и 

прачечная на 72 кг/смену – дом быта размещается на участке площадью 0,2 га. 

строительство бань и банных комплексов: 

г. Павловский Посад 

На первую очередь планируется строительство 2 банно-оздоровительных 

учреждений на 100 помывочных мест каждое, а также строительство 1 банно-

оздоровительного учреждения на 100 помывочных мест - на расчетный срок. 

д. Чисто-Перхурово. На 1 очередь планируется строительство бани на 35 

помывочных мест (участок площадью 0,47 га). 

д. Кузнецы. На 1 очередь планируется в доме быта размещение бани на 45 

помывочных мест. 

с. Рахманово. На 1 очередь планируется реконструкция существующей 

бани на 40 помывочных мест. 

д. Евсеево. На 1 очередь планируется в доме быта размещение бани на 40 

помывочных мест. 

строительство гостиниц: 

г. Павловский Посад. На 1 очередь планируется строительство гостиницы 

на 500 мест и гостиницы на 100 мест на расчетный срок. 

р.п. Большие Дворы. На 1 очередь планируется строительство гостиницы 

на 40 мест (на месте сноса аварийного и ветхого жилья). 
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3.3.3. Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, поступающих в системы 

централизованного водоотведения по технологическим зонам каждого КОС 

Таблица 3.3.3 – Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, поступающих в системы 

централизованного водоотведения по технологическим зонам КОС городского округа Павловский Посад 

№ Наименование КОС 
Объем неорганизованного стока, тыс. м

3
/год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.  
Межрайонные КОС  

г. Павловский Посад 
573,32 579,68 582,70 585,96 592,05 599,10 604,55 608,66 615,24 621,94 628,72 

2.  КОС д. Чисто-Перхурово 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

3.  КОС д. Алферово 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70 0,71 0,72 0,72 0,74 0,74 0,75 

4.  КОС д. Ефимово 0,50 0,51 0,51 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54 0,55 0,56 

5.  КОС д. Андреево 0,286 0,288 0,289 0,292 0,294 0,298 0,303 0,305 0,307 0,309 0,313 

6.  
Итого городской округ 

Павловский Посад 
574,85 581,23 584,26 587,53 593,64 600,70 606,17 610,30 616,89 623,61 630,41 
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3.3.4. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, 

промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, 

максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Таблица 3.3.4 – Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и 

производительности КОС 

Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Городской округ 

Павловский 

Посад 

Годовой объем, тыс. м
3
 18393,1 18585,9 18725,5 14357,5 14501,8 15167,4 16193,1 17074,8 18210,1 19479,1 20814,2 

Среднесуточное, м
3
/сут 50392 5092 51303 39336 39731 41554 44365 46780 49891 53367 57025 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

6047 61104 61563 47203 47677 49865 53237 56136 59869 64041 68430 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

3024 3055 3078 2360 2384 2493 2662 2807 2993 3202 3422 

Население Годовой объем, тыс. м
3
 14443,2 14601,3 14701,4 11213,6 11318,5 11892,9 12709,2 13470,9 14425,2 15472,1 16590,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 39570 40003 40278 30722 31009 32583 34820 36907 39521 42389 45453 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

47484 48004 48333 36867 37211 39100 41784 44288 47425 50867 54544 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

2374 2400 2417 1843 1861 1955 2089 2214 2371 2543 2727 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 951,2 963,6 977,9 752,3 759,1 816,5 858,7 869,5 920,6 931,5 1006,6 

Среднесуточное, м
3
/сут 2606 2640 2679,1 2061,2 2079,8 2237 2352,7 2382,3 2522,2 2552,1 2757,8 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

3127,2 3168 3214,9 2473,5 2495,7 2684,3 2823,3 2858,7 3026,6 3062,5 3309,3 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

156,4 158,4 160,7 123,7 124,8 134,2 141,2 142,9 151,3 153,1 165,5 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 2423,9 2439,8 2462 1815,9 1842,5 1869,3 2030,9 2136 2259,3 2463,8 2598,7 

Среднесуточное, м
3
/сут 6640,8 6684,5 6745,1 4975,1 5048 5121,3 5564,1 5852,2 6189,8 6750,1 7119,7 

Максимальное суточное, 7968,9 8021,4 8094,1 5970,2 6057,6 6145,6 6676,9 7022,6 7427,8 8100,1 8543,7 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

м
3
/сут 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

398,4 401,1 404,7 298,5 302,9 307,3 333,8 351,1 371,4 405 427,2 

Неорганизованный 

(поверхностный) 

сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 574,8 581,2 584,3 587,5 593,6 600,7 606,2 610,3 616,9 623,6 630,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 1574,9 1592,4 1600,7 1609,7 1626,4 1645,8 1660,7 1672 1690,1 1708,5 1727,1 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

1889,9 1910,9 1920,8 1931,6 1951,7 1974,9 1992,9 2006,5 2028,1 2050,2 2072,6 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

94,5 95,5 96 96,6 97,6 98,7 99,6 100,3 101,4 102,5 103,6 

Межрайонные 

КОС 

Годовой объем, тыс. м
3
 18294,2 18485,1 18622,9 14264,5 14407,1 15070,8 16094,4 16973,8 18107 19373,6 20706,5 

г. Павловский 

Посад 

Среднесуточное, м
3
/сут 50121 50644 51022 39081 39471 41290 44094 46504 49608 53078 56730 

  Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

60145 60773 61226 46897 47366 49548 52913 55804 59530 63694 68076 

  В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

3007 3039 3061 2345 2368 2477 2646 2790 2976 3185 3404 

Население Годовой объем, тыс. м
3
 14364,3 14520,8 14619,6 11129,9 11233,4 11806,3 12620,9 13380,7 14333,4 15378,3 16494,8 

Среднесуточное, м
3
/сут 39354 39783 40054 30493 30776 32346 34578 36659 39270 42132 45191 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

47225 47740 48064 36591 36932 38815 41493 43991 47124 50559 54229 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

2361 2387 2403 1830 1847 1941 2075 2200 2356 2528 2711 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 946 958,3 972,5 746,8 753,5 810,8 852,9 863,6 914,5 925,3 1000,3 

Среднесуточное, м
3
/сут 2591,7 2625,4 2664,3 2046,2 2064,4 2221,3 2336,8 2366 2505,6 2535,1 2740,5 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

3110,1 3150,5 3197,1 2455,4 2477,2 2665,5 2804,1 2839,2 3006,7 3042,2 3288,6 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

155,5 157,5 159,9 122,8 123,9 133,3 140,2 142 150,3 152,1 164,4 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 2410,6 2426,3 2448,2 1801,8 1828,1 1854,7 2016 2120,8 2243,8 2448 2582,7 

Среднесуточное, м
3
/сут 6604,5 6647,4 6707,3 4936,5 5008,6 5081,2 5523,3 5810,5 6147,5 6707 7075,8 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

7925,4 7976,9 8048,7 5923,9 6010,3 6097,5 6628 6972,6 7377 8048,3 8491 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

396,3 398,8 402,4 296,2 300,5 304,9 331,4 348,6 368,9 402,4 424,6 

Неорганизованный 

(поверхностный) 

сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 573,3 579,7 582,7 586 592,1 599,1 604,6 608,7 615,2 621,9 628,7 

Среднесуточное, м
3
/сут 1570,7 1588,2 1596,4 1605,4 1622,1 1641,4 1656,3 1667,6 1685,6 1704 1722,5 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

1884,9 1905,8 1915,7 1926,4 1946,5 1969,6 1987,6 2001,1 2022,7 2044,7 2067 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

94,2 95,3 95,8 96,3 97,3 98,5 99,4 100,1 101,1 102,2 103,4 

КОС д. Чисто-

Перхурово 

Годовой объем, тыс. м
3
 5,62 5,65 5,71 5,79 5,86 5,89 5,97 6,04 6,1 6,16 6,21 

Среднесуточное, м
3
/сут 15,4 15,5 15,6 15,9 16,1 16,1 16,4 16,6 16,7 16,9 17 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

18,5 18,6 18,8 19 19,3 19,4 19,6 19,9 20,1 20,2 20,4 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1 1,01 1,02 

Население Годовой объем, тыс. м
3
 4,5 4,53 4,58 4,64 4,71 4,73 4,8 4,86 4,91 4,95 4,99 

Среднесуточное, м
3
/сут 12,33 12,4 12,54 12,72 12,9 12,96 13,14 13,32 13,45 13,57 13,68 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

14,8 14,88 15,05 15,27 15,48 15,56 15,77 15,98 16,14 16,29 16,42 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

0,74 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,8 0,81 0,81 0,82 

Бюджетные Годовой объем, тыс. м
3
 0,3 0,3 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

организации Среднесуточное, м
3
/сут 0,81 0,83 0,84 0,84 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 0,89 0,9 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

0,98 0,99 1 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,07 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 0,75 0,76 0,76 0,77 0,78 0,78 0,79 0,79 0,8 0,81 0,81 

Среднесуточное, м
3
/сут 2,06 2,08 2,09 2,11 2,13 2,14 2,16 2,17 2,2 2,21 2,23 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

2,48 2,49 2,51 2,53 2,55 2,57 2,59 2,61 2,64 2,66 2,68 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Неорганизованный 

(поверхностный) 

сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 0,064 0,065 0,065 0,066 0,067 0,067 0,068 0,069 0,069 0,07 0,071 

Среднесуточное, м
3
/сут 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 

КОС д. Алферово Годовой объем, тыс. м
3
 48,57 49,43 50,29 51,41 52,25 53,09 53,94 55,19 56,16 57,5 58,64 

Среднесуточное, м
3
/сут 133,1 135,4 137,8 140,8 143,1 145,4 147,8 151,2 153,9 157,5 160,7 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

159,7 162,5 165,3 169 171,8 174,5 177,3 181,5 184,6 189 192,8 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

7,98 8,13 8,27 8,45 8,59 8,73 8,87 9,07 9,23 9,45 9,64 

Население Годовой объем, тыс. м
3
 38,84 39,48 40,16 41,09 41,73 42,36 43,04 44,06 44,83 45,91 46,87 

Среднесуточное, м
3
/сут 106,4 108,2 110 112,6 114,3 116,1 117,9 120,7 122,8 125,8 128,4 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

127,7 129,8 132 135,1 137,2 139,3 141,5 144,9 147,4 150,9 154,1 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

6,38 6,49 6,6 6,75 6,86 6,96 7,08 7,24 7,37 7,55 7,7 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 2,56 2,62 2,66 2,71 2,77 2,83 2,87 2,94 3,01 3,08 3,13 

Среднесуточное, м
3
/сут 7 7,2 7,3 7,4 7,6 7,7 7,9 8,1 8,2 8,4 8,6 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

8,4 8,6 8,8 8,9 9,1 9,3 9,4 9,7 9,9 10,1 10,3 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49 0,51 0,51 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 6,49 6,65 6,78 6,92 7,05 7,2 7,31 7,46 7,58 7,77 7,9 

Среднесуточное, м
3
/сут 17,8 18,2 18,6 19 19,3 19,7 20 20,4 20,8 21,3 21,6 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

21,4 21,9 22,3 22,7 23,2 23,7 24 24,5 24,9 25,6 26 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

1,07 1,09 1,11 1,14 1,16 1,18 1,2 1,23 1,25 1,28 1,3 

Неорганизованный 

(поверхностный) 

сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 0,68 0,68 0,69 0,69 0,7 0,71 0,72 0,72 0,74 0,74 0,75 

Среднесуточное, м
3
/сут 1,86 1,87 1,89 1,9 1,91 1,94 1,96 1,99 2,02 2,03 2,04 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

2,23 2,24 2,26 2,27 2,3 2,33 2,35 2,38 2,42 2,44 2,45 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

КОС д. Ефимово Годовой объем, тыс. м
3
 29,68 30,4 30,93 31,65 32,26 32,94 33,73 34,42 35,02 35,67 36,44 

Среднесуточное, м
3
/сут 81,3 83,3 84,7 86,7 88,4 90,3 92,4 94,3 95,9 97,7 99,8 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

97,6 99,9 101,7 104,1 106,1 108,3 110,9 113,2 115,1 117,3 119,8 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

4,88 5 5,08 5,2 5,3 5,42 5,54 5,66 5,76 5,86 5,99 

Население Годовой объем, тыс. м
3
 23,64 24,22 24,61 25,2 25,67 26,23 26,87 27,42 27,91 28,43 29,07 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Среднесуточное, м
3
/сут 64,77 66,35 67,44 69,04 70,32 71,86 73,61 75,12 76,46 77,9 79,65 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

77,73 79,62 80,92 82,85 84,38 86,23 88,33 90,15 91,75 93,47 95,58 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

3,89 3,98 4,05 4,14 4,22 4,31 4,42 4,51 4,59 4,67 4,78 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 1,56 1,59 1,62 1,65 1,69 1,73 1,76 1,8 1,83 1,87 1,92 

Среднесуточное, м
3
/сут 4,27 4,37 4,43 4,52 4,63 4,74 4,83 4,92 5,03 5,12 5,25 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

5,12 5,24 5,32 5,43 5,56 5,69 5,8 5,91 6,03 6,15 6,3 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,3 0,3 0,31 0,31 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 3,98 4,08 4,18 4,28 4,38 4,46 4,56 4,66 4,73 4,82 4,9 

Среднесуточное, м
3
/сут 10,91 11,18 11,45 11,72 12 12,21 12,49 12,78 12,97 13,19 13,42 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

13,09 13,41 13,74 14,06 14,4 14,65 14,99 15,34 15,57 15,83 16,1 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

0,65 0,67 0,69 0,7 0,72 0,73 0,75 0,77 0,78 0,79 0,81 

Неорганизованный 

(поверхностный) 

сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 0,5 0,51 0,51 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54 0,55 0,56 

Среднесуточное, м
3
/сут 1,37 1,39 1,41 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,49 1,5 1,53 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

1,65 1,67 1,69 1,71 1,72 1,74 1,75 1,76 1,79 1,8 1,83 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

КОС д. Андреево Годовой объем, тыс. м
3
 15,02 15,35 15,69 16 16,27 16,61 16,97 17,3 17,69 18,05 18,37 

Среднесуточное, м
3
/сут 41,2 42,1 43 43,8 44,6 45,5 46,5 47,4 48,5 49,4 50,3 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

49,4 50,5 51,6 52,6 53,5 54,6 55,8 56,9 58,2 59,3 60,4 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

2,47 2,52 2,58 2,63 2,67 2,73 2,79 2,84 2,91 2,97 3,02 

Население Годовой объем, тыс. м
3
 11,95 12,21 12,5 12,76 12,97 13,26 13,57 13,83 14,16 14,46 14,7 

Среднесуточное, м
3
/сут 32,7 33,4 34,3 35 35,5 36,3 37,2 37,9 38,8 39,6 40,3 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

39,3 40,1 41,1 41,9 42,6 43,6 44,6 45,5 46,6 47,5 48,3 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

1,96 2,01 2,06 2,1 2,13 2,18 2,23 2,27 2,33 2,38 2,42 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 0,79 0,8 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 

Среднесуточное, м
3
/сут 2,16 2,2 2,24 2,27 2,32 2,36 2,39 2,44 2,5 2,55 2,6 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

2,59 2,64 2,69 2,73 2,78 2,83 2,87 2,93 2,99 3,07 3,12 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 2 2,05 2,08 2,12 2,16 2,19 2,23 2,27 2,31 2,35 2,41 

Среднесуточное, м
3
/сут 5,49 5,62 5,71 5,82 5,92 6 6,1 6,23 6,33 6,44 6,59 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

6,58 6,74 6,85 6,98 7,1 7,21 7,32 7,48 7,59 7,72 7,91 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,4 

Неорганизованный 

(поверхностный) 

сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,3 0,3 0,3 0,31 0,31 0,31 

Среднесуточное, м
3
/сут 0,78 0,79 0,79 0,8 0,81 0,82 0,83 0,84 0,84 0,85 0,86 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,98 1 1 1,01 1,02 1,03 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Городской округ Годовой объем, тыс. м
3
 4356 4356 4356 - - - - - - - - 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Электросталь Среднесуточное, м
3
/сут 11934 11934 11934 - - - - - - - - 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

14321 14321 14321 - - - - - - - - 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

716 716 716 - - - - - - - - 

Население Годовой объем, тыс. м
3
 1980,0 1980,0 1980,0 - - - - - - - - 

Среднесуточное, м
3
/сут 5424,7 5424,7 5424,7 - - - - - - - - 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

6509,6 6509,6 6509,6 - - - - - - - - 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

325,5 325,5 325,5 - - - - - - - - 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 399 399 399 - - - - - - - - 

Среднесуточное, м
3
/сут 1093,2 1093,2 1093,2 - - - - - - - - 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

1311,8 1311,8 1311,8 - - - - - - - - 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

65,6 65,6 65,6 - - - - - - - - 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 1574 1574 1574 - - - - - - - - 

Среднесуточное, м
3
/сут 4312,3 4312,3 4312,3 - - - - - - - - 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

5174,8 5174,8 5174,8 - - - - - - - - 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

258,7 258,7 258,7 - - - - - - - - 

Неорганизованный 

(поверхностный) 

сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 403 403 403 - - - - - - - - 

Среднесуточное, м
3
/сут 1104,1 1104,1 1104,1 - - - - - - - - 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

1324,9 1324,9 1324,9 - - - - - - - - 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

66,2 66,2 66,2 - - - - - - - - 

  Годовой объем, тыс. м
3
 2555 2555,84 2556,68 2557,52 2558,36 2559,20 2560,04 2553,68 2554,52 2555,36 2556,20 

г.о.Электрогорск Среднесуточное, м
3
/сут 7000 7002,30 7004,60 7006,90 7009,21 7011,51 7013,81 6996,38 6998,68 7000,99 7003,29 

  Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

8400 8402,76 8405,52 8408,28 8411,05 8413,81 8416,57 8395,66 8398,42 8401,18 8403,95 

  В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

420 420,14 420,28 420,41 420,55 420,69 420,83 419,78 419,92 420,06 420,20 

Население Годовой объем, тыс. м
3
 1953 1953,63 1954,26 1954,89 1955,52 1956,15 1956,78 1951,64 1952,27 1952,9 1953,53 

Среднесуточное, м
3
/сут 5350,7 5352,4 5354,1 5355,9 5357,6 5359,3 5361,0 5347,0 5348,7 5350,4 5352,1 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

6420,8 6422,9 6425,0 6427,0 6429,1 6431,2 6433,2 6416,4 6418,4 6420,5 6422,6 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

321,0 321,1 321,2 321,4 321,5 321,6 321,7 320,8 320,9 321,0 321,1 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 175 175,6 176,3 176,9 177,5 178,2 178,8 173,6 174,3 174,9 175,5 

Среднесуточное, м
3
/сут 479,5 481,2 482,9 484,6 486,4 488,1 489,8 475,7 477,5 479,2 480,9 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

575,3 577,4 579,5 581,6 583,6 585,7 587,8 570,9 572,9 575,0 577,1 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

28,8 28,9 29,0 29,1 29,2 29,3 29,4 28,5 28,6 28,8 28,9 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 376 376,6 377,3 377,9 378,5 379,2 379,8 374,6 375,3 375,9 376,5 

Среднесуточное, м
3
/сут 1030,1 1031,9 1033,6 1035,3 1037,0 1038,8 1040,5 1026,4 1028,1 1029,9 1031,6 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

1236,2 1238,2 1240,3 1242,4 1244,4 1246,5 1248,6 1231,7 1233,8 1235,8 1237,9 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

61,8 61,9 62,0 62,1 62,2 62,3 62,4 61,6 61,7 61,8 61,9 

Неорганизованный Годовой объем, тыс. м
3
 51 51,6 52,3 52,9 53,5 54,2 54,8 49,6 50,3 50,9 51,5 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

(поверхностный) 

сток 

Среднесуточное, м
3
/сут 139,73 141,5 143,2 144,9 146,6 148,4 150,1 136,0 137,7 139,5 141,2 

Максимальное суточное, 

м
3
/сут 

167,67 169,7 171,8 173,9 176,0 178,0 180,1 163,2 165,3 167,3 169,4 

В час максимального 

потребления, м
3
/ч 

8,38 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 8,2 8,3 8,4 8,5 

 

3.3.5. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, 

промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления городского округа 

(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Таблица 3.3.5 – Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей по зонам 

территориального деления городского округа Павловский Посад 

Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Городской округ 

Павловский Посад 

Годовой объем, тыс. м
3
 18393,1 18585,9 18725,5 14369,4 14513,7 15179,3 16205,0 17086,7 18222,0 19491,0 20826,1 

Среднесуточное, м
3
/сут 50392 50920 51303 39368 39764 41587 44397 46813 49923 53400 57058 

Максимальное суточное, м
3
/сут 60470 61104 61563 47242 47716 49905 53277 56176 59908 64080 68469 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 3024 3055 3078 2362 2386 2495 2664 2809 2995 3204 3423 

Население 

Годовой объем, тыс. м
3
 14443,2 14601,3 14701,4 11213,6 11318,5 11892,9 12709,2 13470,9 14425,2 15472,1 16590,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 39570 40003 40278 30722 31009 32583 34820 36907 39521 42389 45453 

Максимальное суточное, м
3
/сут 47484 48004 48333 36867 37211 39100 41784 44288 47425 50867 54544 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 2374 2400 2417 1843 1861 1955 2089 2214 2371 2543 2727 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 951,2 963,6 977,9 752,3 759,1 816,5 858,7 869,5 920,6 931,5 1006,6 

Среднесуточное, м
3
/сут 2606,0 2640,0 2679,1 2061,2 2079,8 2237,0 2352,7 2382,3 2522,2 2552,1 2757,8 

Максимальное суточное, м
3
/сут 3127,2 3168,0 3214,9 2473,5 2495,7 2684,3 2823,3 2858,7 3026,6 3062,5 3309,3 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 156,4 158,4 160,7 123,7 124,8 134,2 141,2 142,9 151,3 153,1 165,5 

Прочие потребители Годовой объем, тыс. м
3
 2423,9 2439,8 2462,0 1815,9 1842,5 1869,3 2030,9 2136,0 2259,3 2463,8 2598,7 
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Среднесуточное, м
3
/сут 6640,8 6684,5 6745,1 4975,1 5048,0 5121,3 5564,1 5852,2 6189,8 6750,1 7119,7 

Максимальное суточное, м
3
/сут 7968,9 8021,4 8094,1 5970,2 6057,6 6145,6 6676,9 7022,6 7427,8 8100,1 8543,7 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 398,4 401,1 404,7 298,5 302,9 307,3 333,8 351,1 371,4 405,0 427,2 

Неорганизованный 

(поверхностный) сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 574,8 581,2 584,3 587,5 593,6 600,7 606,2 610,3 616,9 623,6 630,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 1574,9 1592,4 1600,7 1609,7 1626,4 1645,8 1660,7 1672,0 1690,1 1708,5 1727,1 

Максимальное суточное, м
3
/сут 

1889,9 1910,9 1920,8 1931,6 1951,7 1974,9 1992,9 2006,5 2028,1 2050,2 2072,6 

г. Павловский 

Посад 

Годовой объем, тыс. м
3
 14560,2 14712,2 14821,8 14935,7 15090,2 15190,8 15310,9 15457,1 15624,5 15791,9 15909,6 

Среднесуточное, м
3
/сут 39891 40307 40608 40920 41343 41619 41948 42348 42807 43266 43588 

Максимальное суточное, м
3
/сут 47869 48369 48729 49104 49611 49942 50337 50818 51368 51919 52306 

В час максимального потребления, м
3
/ч 2393 2418 2436 2455 2481 2497 2517 2541 2568 2596 2615 

Население 

Годовой объем, тыс. м
3
 11432,4 11557,0 11635,6 11727,5 11860,1 11920,6 12014,7 12137,3 12282,9 12416,8 12511,2 

Среднесуточное, м
3
/сут 31322 31663 31878 32130 32493 32659 32917 33253 33652 34019 34277 

Максимальное суточное, м
3
/сут 37586 37996 38254 38556 38992 39191 39500 39903 40382 40822 41133 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1879 1900 1913 1928 1950 1960 1975 1995 2019 2041 2057 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 752,9 762,7 774,0 780,9 786,2 792,1 796,3 806,2 811,0 820,5 827,2 

Среднесуточное, м
3
/сут 2062,7 2089,5 2120,5 2139,3 2153,9 2170,3 2181,5 2208,8 2221,8 2248,1 2266,3 

Максимальное суточное, м
3
/сут 2475,3 2507,5 2544,6 2567,2 2584,7 2604,3 2617,9 2650,6 2666,2 2697,7 2719,5 

В час максимального потребления, м
3
/ч 123,8 125,4 127,2 128,4 129,2 130,2 130,9 132,5 133,3 134,9 136,0 

Прочие потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 1918,6 1931,1 1948,5 1960,9 1972,7 2001,3 2018,7 2029,2 2041,0 2059,6 2070,9 

Среднесуточное, м
3
/сут 5256,5 5290,6 5338,3 5372,4 5404,7 5483,0 5530,7 5559,5 5591,7 5642,6 5673,7 

Максимальное суточное, м
3
/сут 6307,8 6348,8 6405,9 6446,9 6485,6 6579,6 6636,9 6671,4 6710,1 6771,1 6808,4 

В час максимального потребления, м
3
/ч 315,4 317,4 320,3 322,3 324,3 329,0 331,8 333,6 335,5 338,6 340,4 

Неорганизованный 

(поверхностный) сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 456,3 461,4 463,8 466,4 471,2 476,8 481,2 484,4 489,7 495,0 500,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 1250,1 1264,0 1270,6 1277,7 1291,0 1306,4 1318,2 1327,2 1341,5 1356,2 1370,9 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1500,2 1516,8 1524,7 1533,2 1549,2 1567,6 1581,9 1592,7 1609,9 1627,4 1645,1 

В час максимального потребления, м
3
/ч 75,0 75,8 76,2 76,7 77,5 78,4 79,1 79,6 80,5 81,4 82,3 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

с. Рахманово 

Годовой объем, тыс. м
3
 

556,31 562,12 566,31 570,66 576,56 580,41 584,99 590,58 

596,9

8 

603,3

7 607,87 

Среднесуточное, м
3
/сут 

1524,1 1540,0 1551,5 1563,4 1579,6 1590,2 1602,7 1618,0 

1635,

6 

1653,

1 1665,4 

Максимальное суточное, м
3
/сут 

1829,0 1848,1 1861,8 1876,1 1895,5 1908,2 1923,3 1941,6 

1962,

7 

1983,

7 1998,5 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 

91,45 92,40 93,09 93,81 94,78 95,41 96,16 97,08 98,13 99,18 99,92 

Население 

Годовой объем, тыс. м
3
 

436,81 441,57 444,57 448,08 453,14 455,46 459,05 463,74 

469,3

0 

474,4

2 478,02 

Среднесуточное, м
3
/сут 

1196,7 1209,8 1218,0 1227,6 1241,5 1247,8 1257,7 1270,5 

1285,

8 

1299,

8 1309,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 

1436,1 1451,7 1461,6 1473,1 1489,8 1497,4 1509,2 1524,6 

1542,

9 

1559,

7 1571,6 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 71,80 72,59 73,08 73,66 74,49 74,87 75,46 76,23 77,15 77,99 78,58 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 28,77 29,14 29,57 29,83 30,04 30,27 30,42 30,80 30,99 31,35 31,60 

Среднесуточное, м
3
/сут 78,81 79,84 81,02 81,74 82,29 82,92 83,35 84,39 84,89 85,89 86,59 

Максимальное суточное, м
3
/сут 

94,57 95,80 97,22 98,09 98,75 99,50 100,02 101,27 

101,8

7 

103,0

7 103,91 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 4,73 4,79 4,86 4,90 4,94 4,98 5,00 5,06 5,09 5,15 5,20 

Прочие потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 73,31 73,78 74,45 74,92 75,37 76,47 77,13 77,53 77,98 78,69 79,12 

Среднесуточное, м
3
/сут 

200,84 202,14 203,96 205,27 206,50 209,49 211,32 212,41 

213,6

5 

215,5

9 216,78 

Максимальное суточное, м
3
/сут 

241,01 242,57 244,75 246,32 247,80 251,39 253,58 254,90 

256,3

8 

258,7

1 260,13 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 12,05 12,13 12,24 12,32 12,39 12,57 12,68 12,74 12,82 12,94 13,01 

Неорганизованный 

(поверхностный) сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 17,43 17,63 17,72 17,82 18,00 18,22 18,38 18,51 18,71 18,91 19,12 

Среднесуточное, м
3
/сут 47,76 48,30 48,55 48,82 49,33 49,91 50,37 50,71 51,26 51,82 52,38 

Максимальное суточное, м
3
/сут 57,32 57,95 58,26 58,58 59,19 59,90 60,44 60,85 61,51 62,18 62,86 

В час максимального потребления,  2,87 2,90 2,91 2,93 2,96 2,99 3,02 3,04 3,08 3,11 3,14 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Городской округ 

Павловский Посад 

Годовой объем, тыс. м
3
 18393,1 18585,9 18725,5 14369,4 14513,7 15179,3 16205,0 17086,7 18222,0 19491,0 20826,1 

Среднесуточное, м
3
/сут 50392 50920 51303 39368 39764 41587 44397 46813 49923 53400 57058 

Максимальное суточное, м
3
/сут 60470 61104 61563 47242 47716 49905 53277 56176 59908 64080 68469 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 3024 3055 3078 2362 2386 2495 2664 2809 2995 3204 3423 

Население 

Годовой объем, тыс. м
3
 14443,2 14601,3 14701,4 11213,6 11318,5 11892,9 12709,2 13470,9 14425,2 15472,1 16590,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 39570 40003 40278 30722 31009 32583 34820 36907 39521 42389 45453 

Максимальное суточное, м
3
/сут 47484 48004 48333 36867 37211 39100 41784 44288 47425 50867 54544 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 2374 2400 2417 1843 1861 1955 2089 2214 2371 2543 2727 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 951,2 963,6 977,9 752,3 759,1 816,5 858,7 869,5 920,6 931,5 1006,6 

Среднесуточное, м
3
/сут 2606,0 2640,0 2679,1 2061,2 2079,8 2237,0 2352,7 2382,3 2522,2 2552,1 2757,8 

Максимальное суточное, м
3
/сут 3127,2 3168,0 3214,9 2473,5 2495,7 2684,3 2823,3 2858,7 3026,6 3062,5 3309,3 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 156,4 158,4 160,7 123,7 124,8 134,2 141,2 142,9 151,3 153,1 165,5 

Прочие потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 2423,9 2439,8 2462,0 1815,9 1842,5 1869,3 2030,9 2136,0 2259,3 2463,8 2598,7 

Среднесуточное, м
3
/сут 6640,8 6684,5 6745,1 4975,1 5048,0 5121,3 5564,1 5852,2 6189,8 6750,1 7119,7 

Максимальное суточное, м
3
/сут 7968,9 8021,4 8094,1 5970,2 6057,6 6145,6 6676,9 7022,6 7427,8 8100,1 8543,7 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 398,4 401,1 404,7 298,5 302,9 307,3 333,8 351,1 371,4 405,0 427,2 

Неорганизованный 

(поверхностный) сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 574,8 581,2 584,3 587,5 593,6 600,7 606,2 610,3 616,9 623,6 630,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 1574,9 1592,4 1600,7 1609,7 1626,4 1645,8 1660,7 1672,0 1690,1 1708,5 1727,1 

Максимальное суточное, м
3
/сут 

1889,9 1910,9 1920,8 1931,6 1951,7 1974,9 1992,9 2006,5 2028,1 2050,2 2072,6 

с. Казанское 

Годовой объем, тыс. м
3
 83,45 84,32 84,95 85,60 86,48 87,06 87,75 88,59 89,55 90,51 91,18 

Среднесуточное, м
3
/сут 228,6 231,0 232,7 234,5 236,9 238,5 240,4 242,7 245,3 248,0 249,8 

Максимальное суточное, м
3
/сут 274,3 277,2 279,3 281,4 284,3 286,2 288,5 291,2 294,4 297,6 299,8 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 

13,72 13,86 13,96 14,07 14,22 14,31 14,42 14,56 14,72 14,88 14,99 

Население 
Годовой объем, тыс. м

3
 65,52 66,24 66,69 67,21 67,97 68,32 68,86 69,56 70,40 71,16 71,70 

Среднесуточное, м
3
/сут 179,5 181,5 182,7 184,1 186,2 187,2 188,7 190,6 192,9 195,0 196,4 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Городской округ 

Павловский Посад 

Годовой объем, тыс. м
3
 18393,1 18585,9 18725,5 14369,4 14513,7 15179,3 16205,0 17086,7 18222,0 19491,0 20826,1 

Среднесуточное, м
3
/сут 50392 50920 51303 39368 39764 41587 44397 46813 49923 53400 57058 

Максимальное суточное, м
3
/сут 60470 61104 61563 47242 47716 49905 53277 56176 59908 64080 68469 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 3024 3055 3078 2362 2386 2495 2664 2809 2995 3204 3423 

Население 

Годовой объем, тыс. м
3
 14443,2 14601,3 14701,4 11213,6 11318,5 11892,9 12709,2 13470,9 14425,2 15472,1 16590,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 39570 40003 40278 30722 31009 32583 34820 36907 39521 42389 45453 

Максимальное суточное, м
3
/сут 47484 48004 48333 36867 37211 39100 41784 44288 47425 50867 54544 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 2374 2400 2417 1843 1861 1955 2089 2214 2371 2543 2727 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 951,2 963,6 977,9 752,3 759,1 816,5 858,7 869,5 920,6 931,5 1006,6 

Среднесуточное, м
3
/сут 2606,0 2640,0 2679,1 2061,2 2079,8 2237,0 2352,7 2382,3 2522,2 2552,1 2757,8 

Максимальное суточное, м
3
/сут 3127,2 3168,0 3214,9 2473,5 2495,7 2684,3 2823,3 2858,7 3026,6 3062,5 3309,3 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 156,4 158,4 160,7 123,7 124,8 134,2 141,2 142,9 151,3 153,1 165,5 

Прочие потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 2423,9 2439,8 2462,0 1815,9 1842,5 1869,3 2030,9 2136,0 2259,3 2463,8 2598,7 

Среднесуточное, м
3
/сут 6640,8 6684,5 6745,1 4975,1 5048,0 5121,3 5564,1 5852,2 6189,8 6750,1 7119,7 

Максимальное суточное, м
3
/сут 7968,9 8021,4 8094,1 5970,2 6057,6 6145,6 6676,9 7022,6 7427,8 8100,1 8543,7 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 398,4 401,1 404,7 298,5 302,9 307,3 333,8 351,1 371,4 405,0 427,2 

Неорганизованный 

(поверхностный) сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 574,8 581,2 584,3 587,5 593,6 600,7 606,2 610,3 616,9 623,6 630,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 1574,9 1592,4 1600,7 1609,7 1626,4 1645,8 1660,7 1672,0 1690,1 1708,5 1727,1 

Максимальное суточное, м
3
/сут 

1889,9 1910,9 1920,8 1931,6 1951,7 1974,9 1992,9 2006,5 2028,1 2050,2 2072,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 215,4 217,8 219,2 221,0 223,5 224,6 226,4 228,7 231,4 234,0 235,7 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 10,77 10,89 10,96 11,05 11,17 11,23 11,32 11,43 11,57 11,70 11,79 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 4,31 4,37 4,44 4,48 4,51 4,54 4,56 4,62 4,65 4,70 4,74 

Среднесуточное, м
3
/сут 11,82 11,98 12,15 12,26 12,34 12,44 12,50 12,66 12,73 12,88 12,99 

Максимальное суточное, м
3
/сут 14,19 14,37 14,58 14,71 14,81 14,93 15,00 15,19 15,28 15,46 15,59 

В час максимального потребления, 0,71 0,72 0,73 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76 0,77 0,78 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Городской округ 

Павловский Посад 

Годовой объем, тыс. м
3
 18393,1 18585,9 18725,5 14369,4 14513,7 15179,3 16205,0 17086,7 18222,0 19491,0 20826,1 

Среднесуточное, м
3
/сут 50392 50920 51303 39368 39764 41587 44397 46813 49923 53400 57058 

Максимальное суточное, м
3
/сут 60470 61104 61563 47242 47716 49905 53277 56176 59908 64080 68469 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 3024 3055 3078 2362 2386 2495 2664 2809 2995 3204 3423 

Население 

Годовой объем, тыс. м
3
 14443,2 14601,3 14701,4 11213,6 11318,5 11892,9 12709,2 13470,9 14425,2 15472,1 16590,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 39570 40003 40278 30722 31009 32583 34820 36907 39521 42389 45453 

Максимальное суточное, м
3
/сут 47484 48004 48333 36867 37211 39100 41784 44288 47425 50867 54544 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 2374 2400 2417 1843 1861 1955 2089 2214 2371 2543 2727 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 951,2 963,6 977,9 752,3 759,1 816,5 858,7 869,5 920,6 931,5 1006,6 

Среднесуточное, м
3
/сут 2606,0 2640,0 2679,1 2061,2 2079,8 2237,0 2352,7 2382,3 2522,2 2552,1 2757,8 

Максимальное суточное, м
3
/сут 3127,2 3168,0 3214,9 2473,5 2495,7 2684,3 2823,3 2858,7 3026,6 3062,5 3309,3 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 156,4 158,4 160,7 123,7 124,8 134,2 141,2 142,9 151,3 153,1 165,5 

Прочие потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 2423,9 2439,8 2462,0 1815,9 1842,5 1869,3 2030,9 2136,0 2259,3 2463,8 2598,7 

Среднесуточное, м
3
/сут 6640,8 6684,5 6745,1 4975,1 5048,0 5121,3 5564,1 5852,2 6189,8 6750,1 7119,7 

Максимальное суточное, м
3
/сут 7968,9 8021,4 8094,1 5970,2 6057,6 6145,6 6676,9 7022,6 7427,8 8100,1 8543,7 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 398,4 401,1 404,7 298,5 302,9 307,3 333,8 351,1 371,4 405,0 427,2 

Неорганизованный 

(поверхностный) сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 574,8 581,2 584,3 587,5 593,6 600,7 606,2 610,3 616,9 623,6 630,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 1574,9 1592,4 1600,7 1609,7 1626,4 1645,8 1660,7 1672,0 1690,1 1708,5 1727,1 

Максимальное суточное, м
3
/сут 

1889,9 1910,9 1920,8 1931,6 1951,7 1974,9 1992,9 2006,5 2028,1 2050,2 2072,6 

м
3
/ч 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 11,00 11,07 11,17 11,24 11,31 11,47 11,57 11,63 11,70 11,80 11,87 

Среднесуточное, м
3
/сут 30,13 30,32 30,59 30,79 30,97 31,42 31,70 31,86 32,05 32,34 32,52 

Максимальное суточное, м
3
/сут 36,15 36,39 36,71 36,95 37,17 37,71 38,04 38,23 38,46 38,81 39,02 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 1,81 1,82 1,84 1,85 1,86 1,89 1,90 1,91 1,92 1,94 1,95 

Неорганизованный Годовой объем, тыс. м
3
 2,62 2,64 2,66 2,67 2,70 2,73 2,76 2,78 2,81 2,84 2,87 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Городской округ 

Павловский Посад 

Годовой объем, тыс. м
3
 18393,1 18585,9 18725,5 14369,4 14513,7 15179,3 16205,0 17086,7 18222,0 19491,0 20826,1 

Среднесуточное, м
3
/сут 50392 50920 51303 39368 39764 41587 44397 46813 49923 53400 57058 

Максимальное суточное, м
3
/сут 60470 61104 61563 47242 47716 49905 53277 56176 59908 64080 68469 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 3024 3055 3078 2362 2386 2495 2664 2809 2995 3204 3423 

Население 

Годовой объем, тыс. м
3
 14443,2 14601,3 14701,4 11213,6 11318,5 11892,9 12709,2 13470,9 14425,2 15472,1 16590,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 39570 40003 40278 30722 31009 32583 34820 36907 39521 42389 45453 

Максимальное суточное, м
3
/сут 47484 48004 48333 36867 37211 39100 41784 44288 47425 50867 54544 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 2374 2400 2417 1843 1861 1955 2089 2214 2371 2543 2727 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 951,2 963,6 977,9 752,3 759,1 816,5 858,7 869,5 920,6 931,5 1006,6 

Среднесуточное, м
3
/сут 2606,0 2640,0 2679,1 2061,2 2079,8 2237,0 2352,7 2382,3 2522,2 2552,1 2757,8 

Максимальное суточное, м
3
/сут 3127,2 3168,0 3214,9 2473,5 2495,7 2684,3 2823,3 2858,7 3026,6 3062,5 3309,3 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 156,4 158,4 160,7 123,7 124,8 134,2 141,2 142,9 151,3 153,1 165,5 

Прочие потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 2423,9 2439,8 2462,0 1815,9 1842,5 1869,3 2030,9 2136,0 2259,3 2463,8 2598,7 

Среднесуточное, м
3
/сут 6640,8 6684,5 6745,1 4975,1 5048,0 5121,3 5564,1 5852,2 6189,8 6750,1 7119,7 

Максимальное суточное, м
3
/сут 7968,9 8021,4 8094,1 5970,2 6057,6 6145,6 6676,9 7022,6 7427,8 8100,1 8543,7 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 398,4 401,1 404,7 298,5 302,9 307,3 333,8 351,1 371,4 405,0 427,2 

Неорганизованный 

(поверхностный) сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 574,8 581,2 584,3 587,5 593,6 600,7 606,2 610,3 616,9 623,6 630,4 

Среднесуточное, м
3
/сут 1574,9 1592,4 1600,7 1609,7 1626,4 1645,8 1660,7 1672,0 1690,1 1708,5 1727,1 

Максимальное суточное, м
3
/сут 

1889,9 1910,9 1920,8 1931,6 1951,7 1974,9 1992,9 2006,5 2028,1 2050,2 2072,6 

(поверхностный) 

сток 
Среднесуточное, м

3
/сут 7,16 7,24 7,28 7,32 7,40 7,49 7,56 7,61 7,69 7,77 7,86 

Максимальное суточное, м
3
/сут 8,60 8,69 8,74 8,79 8,88 8,98 9,07 9,13 9,23 9,33 9,43 

В час максимального потребления, 

м
3
/ч 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

р.п. Большие 

Дворы 

Годовой объем, тыс. м
3
 1090,37 1101,75 1109,96 1118,49 1130,05 1137,59 1146,58 1157,54 1170,07 1182,61 1191,42 

Среднесуточное, м
3
/сут 2987,3 3018,5 3041,0 3064,4 3096,0 3116,7 3141,3 3171,3 3205,7 3240,0 3264,2 

Максимальное суточное, м
3
/сут 3584,8 3622,2 3649,2 3677,2 3715,2 3740,0 3769,6 3805,6 3846,8 3888,0 3917,0 

В час максимального потребления, м
3
/ч 179,24 181,11 182,46 183,86 185,76 187,00 188,48 190,28 192,34 194,40 195,85 

Население 

Годовой объем, тыс. м
3
 856,14 865,47 871,36 878,24 888,16 892,69 899,75 908,92 919,83 929,86 936,92 

Среднесуточное, м
3
/сут 2345,6 2371,2 2387,3 2406,1 2433,3 2445,7 2465,1 2490,2 2520,1 2547,6 2566,9 

Максимальное суточное, м
3
/сут 2814,7 2845,4 2864,7 2887,4 2920,0 2934,9 2958,1 2988,2 3024,1 3057,1 3080,3 

В час максимального потребления, м
3
/ч 140,74 142,27 143,24 144,37 146,00 146,74 147,90 149,41 151,20 152,85 154,01 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 56,38 57,11 57,96 58,48 58,87 59,32 59,63 60,38 60,73 61,45 61,95 

Среднесуточное, м
3
/сут 154,47 156,48 158,80 160,21 161,30 162,52 163,37 165,41 166,39 168,35 169,71 

Максимальное суточное, м
3
/сут 185,37 187,78 190,55 192,25 193,56 195,03 196,04 198,49 199,66 202,02 203,66 

В час максимального потребления, м
3
/ч 9,27 9,39 9,53 9,61 9,68 9,75 9,80 9,92 9,98 10,10 10,18 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 143,68 144,61 145,91 146,85 147,73 149,87 151,18 151,96 152,84 154,23 155,08 

Среднесуточное, м
3
/сут 393,64 396,20 399,77 402,32 404,74 410,61 414,18 416,33 418,75 422,56 424,88 

Максимальное суточное, м
3
/сут 472,37 475,44 479,72 482,79 485,69 492,73 497,02 499,60 502,50 507,07 509,86 

В час максимального потребления, м
3
/ч 23,62 23,77 23,99 24,14 24,28 24,64 24,85 24,98 25,12 25,35 25,49 

Неорганизованный 

(поверхностный) 

сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 34,17 34,55 34,73 34,92 35,29 35,71 36,03 36,28 36,67 37,07 37,47 

Среднесуточное, м
3
/сут 93,62 94,66 95,15 95,68 96,68 97,83 98,72 99,39 100,46 101,56 102,67 

Максимальное суточное, м
3
/сут 112,34 113,59 114,18 114,82 116,01 117,39 118,46 119,27 120,56 121,87 123,20 

В час максимального потребления, м
3
/ч 5,62 5,68 5,71 5,74 5,80 5,87 5,92 5,96 6,03 6,09 6,16 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

п. Большое 

Буньково 

Годовой объем, тыс. м
3
 890,10 899,39 906,09 913,05 922,49 928,65 935,99 944,93 955,16 965,39 972,59 

Среднесуточное, м
3
/сут 2438,6 2464,1 2482,4 2501,5 2527,4 2544,2 2564,3 2588,8 2616,9 2644,9 2664,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 2926,4 2956,9 2978,9 3001,8 3032,9 3053,1 3077,2 3106,6 3140,3 3173,9 3197,6 

В час максимального потребления, м
3
/ч 146,32 147,84 148,95 150,09 151,64 152,65 153,86 155,33 157,01 158,69 159,88 

Население 

Годовой объем, тыс. м
3
 698,89 706,51 711,31 716,93 725,03 728,73 734,49 741,98 750,88 759,07 764,84 

Среднесуточное, м
3
/сут 1914,8 1935,6 1948,8 1964,2 1986,4 1996,5 2012,3 2032,8 2057,2 2079,6 2095,4 

Максимальное суточное, м
3
/сут 2297,7 2322,8 2338,6 2357,0 2383,7 2395,8 2414,7 2439,4 2468,7 2495,6 2514,5 

В час максимального потребления, м
3
/ч 114,89 116,14 116,93 117,85 119,18 119,79 120,74 121,97 123,43 124,78 125,73 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 46,03 46,62 47,31 47,74 48,06 48,43 48,68 49,29 49,58 50,16 50,57 

Среднесуточное, м
3
/сут 126,10 127,74 129,63 130,78 131,67 132,67 133,36 135,03 135,83 137,43 138,54 

Максимальное суточное, м
3
/сут 151,32 153,29 155,55 156,94 158,01 159,21 160,03 162,04 162,99 164,91 166,25 

В час максимального потребления, м
3
/ч 7,57 7,66 7,78 7,85 7,90 7,96 8,00 8,10 8,15 8,25 8,31 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 117,29 118,05 119,11 119,88 120,60 122,34 123,41 124,05 124,77 125,91 126,60 

Среднесуточное, м
3
/сут 321,34 323,43 326,34 328,43 330,40 335,19 338,11 339,86 341,84 344,95 346,84 

Максимальное суточное, м
3
/сут 385,61 388,11 391,61 394,11 396,48 402,23 405,73 407,84 410,20 413,94 416,21 

В час максимального потребления, м
3
/ч 19,28 19,41 19,58 19,71 19,82 20,11 20,29 20,39 20,51 20,70 20,81 

Неорганизованный 

(поверхностный) 

сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 27,89 28,20 28,35 28,51 28,81 29,15 29,41 29,61 29,93 30,26 30,59 

Среднесуточное, м
3
/сут 76,42 77,27 77,67 78,11 78,92 79,86 80,59 81,14 82,01 82,91 83,81 

Максимальное суточное, м
3
/сут 91,71 92,73 93,21 93,73 94,71 95,83 96,70 97,36 98,41 99,49 100,57 

В час максимального потребления, м
3
/ч 4,59 4,64 4,66 4,69 4,74 4,79 4,84 4,87 4,92 4,97 5,03 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

д. Кузнецы 

Годовой объем, тыс. м
3
 600,82 607,09 611,61 616,31 622,68 626,84 631,79 637,83 644,73 651,64 656,50 

Среднесуточное, м
3
/сут 1646,1 1663,3 1675,6 1688,5 1706,0 1717,4 1730,9 1747,5 1766,4 1785,3 1798,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1975,3 1995,9 2010,8 2026,2 2047,2 2060,8 2077,1 2097,0 2119,7 2142,4 2158,4 

В час максимального потребления, м
3
/ч 98,76 99,80 100,54 101,31 102,36 103,04 103,86 104,85 105,98 107,12 107,92 

Население 

Годовой объем, тыс. м
3
 471,75 476,89 480,13 483,93 489,40 491,89 495,78 500,84 506,85 512,37 516,26 

Среднесуточное, м
3
/сут 1292,5 1306,6 1315,4 1325,8 1340,8 1347,7 1358,3 1372,2 1388,6 1403,8 1414,4 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1551,0 1567,9 1578,5 1591,0 1609,0 1617,2 1630,0 1646,6 1666,3 1684,5 1697,3 

В час максимального потребления, м
3
/ч 77,55 78,39 78,93 79,55 80,45 80,86 81,50 82,33 83,32 84,23 84,87 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 31,07 31,47 31,94 32,22 32,44 32,69 32,86 33,27 33,46 33,86 34,13 

Среднесуточное, м
3
/сут 85,12 86,22 87,50 88,28 88,88 89,55 90,02 91,14 91,68 92,76 93,52 

Максимальное суточное, м
3
/сут 102,14 103,47 105,00 105,93 106,65 107,46 108,02 109,37 110,02 111,32 112,22 

В час максимального потребления, м
3
/ч 5,11 5,17 5,25 5,30 5,33 5,37 5,40 5,47 5,50 5,57 5,61 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 79,17 79,68 80,40 80,92 81,40 82,58 83,30 83,73 84,22 84,99 85,45 

Среднесуточное, м
3
/сут 216,90 218,31 220,28 221,69 223,02 226,25 228,22 229,41 230,74 232,84 234,12 

Максимальное суточное, м
3
/сут 260,29 261,98 264,34 266,03 267,62 271,50 273,87 275,29 276,89 279,41 280,94 

В час максимального потребления, м
3
/ч 13,01 13,10 13,22 13,30 13,38 13,58 13,69 13,76 13,84 13,97 14,05 

Неорганизованный 

(поверхностный) 

сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 18,83 19,04 19,14 19,24 19,44 19,68 19,85 19,99 20,21 20,43 20,65 

Среднесуточное, м
3
/сут 51,59 52,16 52,43 52,72 53,27 53,91 54,40 54,77 55,36 55,96 56,57 

Максимальное суточное, м
3
/сут 61,90 62,59 62,92 63,27 63,93 64,69 65,28 65,72 66,43 67,15 67,89 

В час максимального потребления, м
3
/ч 3,10 3,13 3,15 3,16 3,20 3,23 3,26 3,29 3,32 3,36 3,39 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

д. Тарасово 

Годовой объем, тыс. м
3
 71,21 71,95 72,49 73,04 73,80 74,29 74,88 75,59 76,41 77,23 77,81 

Среднесуточное, м
3
/сут 195,1 197,1 198,6 200,1 202,2 203,5 205,1 207,1 209,4 211,6 213,2 

Максимальное суточное, м
3
/сут 234,1 236,6 238,3 240,1 242,6 244,2 246,2 248,5 251,2 253,9 255,8 

В час максимального потребления, м
3
/ч 11,71 11,83 11,92 12,01 12,13 12,21 12,31 12,43 12,56 12,70 12,79 

Население 

Годовой объем, тыс. м
3
 55,91 56,52 56,90 57,35 58,00 58,30 58,76 59,36 60,07 60,73 61,19 

Среднесуточное, м
3
/сут 153,2 154,9 155,9 157,1 158,9 159,7 161,0 162,6 164,6 166,4 167,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 183,8 185,8 187,1 188,6 190,7 191,7 193,2 195,2 197,5 199,6 201,2 

В час максимального потребления, м
3
/ч 9,19 9,29 9,35 9,43 9,53 9,58 9,66 9,76 9,87 9,98 10,06 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 3,68 3,73 3,79 3,82 3,84 3,87 3,89 3,94 3,97 4,01 4,05 

Среднесуточное, м
3
/сут 10,09 10,22 10,37 10,46 10,53 10,61 10,67 10,80 10,87 10,99 11,08 

Максимальное суточное, м
3
/сут 12,11 12,26 12,44 12,56 12,64 12,74 12,80 12,96 13,04 13,19 13,30 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,61 0,61 0,62 0,63 0,63 0,64 0,64 0,65 0,65 0,66 0,67 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 9,38 9,44 9,53 9,59 9,65 9,79 9,87 9,92 9,98 10,07 10,13 

Среднесуточное, м
3
/сут 25,71 25,87 26,11 26,27 26,43 26,82 27,05 27,19 27,35 27,60 27,75 

Максимальное суточное, м
3
/сут 30,85 31,05 31,33 31,53 31,72 32,18 32,46 32,63 32,82 33,11 33,30 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1,54 1,55 1,57 1,58 1,59 1,61 1,62 1,63 1,64 1,66 1,66 

Неорганизованный 

(поверхностный) 

сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 2,23 2,26 2,27 2,28 2,30 2,33 2,35 2,37 2,39 2,42 2,45 

Среднесуточное, м
3
/сут 6,11 6,18 6,21 6,25 6,31 6,39 6,45 6,49 6,56 6,63 6,70 

Максимальное суточное, м
3
/сут 7,34 7,42 7,46 7,50 7,58 7,67 7,74 7,79 7,87 7,96 8,05 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

д. Чисто-

Перхурово 

Годовой объем, тыс. м
3
 5,62 5,65 5,71 5,79 5,86 5,89 5,97 6,04 6,10 6,16 6,21 

Среднесуточное, м
3
/сут 15,4 15,5 15,6 15,9 16,1 16,1 16,4 16,6 16,7 16,9 17,0 

Максимальное суточное, м
3
/сут 18,5 18,6 18,8 19,0 19,3 19,4 19,6 19,9 20,1 20,2 20,4 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 

Население 

Годовой объем, тыс. м
3
 4,50 4,53 4,58 4,64 4,71 4,73 4,80 4,86 4,91 4,95 4,99 

Среднесуточное, м
3
/сут 12,33 12,40 12,54 12,72 12,90 12,96 13,14 13,32 13,45 13,57 13,68 

Максимальное суточное, м
3
/сут 14,80 14,88 15,05 15,27 15,48 15,56 15,77 15,98 16,14 16,29 16,42 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,74 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,81 0,82 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 

Среднесуточное, м
3
/сут 0,81 0,83 0,84 0,84 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 0,89 0,90 

Максимальное суточное, м
3
/сут 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,07 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 0,75 0,76 0,76 0,77 0,78 0,78 0,79 0,79 0,80 0,81 0,81 

Среднесуточное, м
3
/сут 2,06 2,08 2,09 2,11 2,13 2,14 2,16 2,17 2,20 2,21 2,23 

Максимальное суточное, м
3
/сут 2,48 2,49 2,51 2,53 2,55 2,57 2,59 2,61 2,64 2,66 2,68 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Неорганизованный 

(поверхностный) 

сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 0,064 0,065 0,065 0,066 0,067 0,067 0,068 0,069 0,069 0,070 0,071 

Среднесуточное, м
3
/сут 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Максимальное суточное, м
3
/сут 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

д. Алферово 

Годовой объем, тыс. м
3
 48,57 49,43 50,29 51,41 52,25 53,09 53,94 55,19 56,16 57,50 58,64 

Среднесуточное, м
3
/сут 133,1 135,4 137,8 140,8 143,1 145,4 147,8 151,2 153,9 157,5 160,7 

Максимальное суточное, м
3
/сут 159,7 162,5 165,3 169,0 171,8 174,5 177,3 181,5 184,6 189,0 192,8 

В час максимального потребления, м
3
/ч 7,98 8,13 8,27 8,45 8,59 8,73 8,87 9,07 9,23 9,45 9,64 

Население 

Годовой объем, тыс. м
3
 38,84 39,48 40,16 41,09 41,73 42,36 43,04 44,06 44,83 45,91 46,87 

Среднесуточное, м
3
/сут 106,4 108,2 110,0 112,6 114,3 116,1 117,9 120,7 122,8 125,8 128,4 

Максимальное суточное, м
3
/сут 127,7 129,8 132,0 135,1 137,2 139,3 141,5 144,9 147,4 150,9 154,1 

В час максимального потребления, м
3
/ч 6,38 6,49 6,60 6,75 6,86 6,96 7,08 7,24 7,37 7,55 7,70 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 2,56 2,62 2,66 2,71 2,77 2,83 2,87 2,94 3,01 3,08 3,13 

Среднесуточное, м
3
/сут 7,0 7,2 7,3 7,4 7,6 7,7 7,9 8,1 8,2 8,4 8,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 8,4 8,6 8,8 8,9 9,1 9,3 9,4 9,7 9,9 10,1 10,3 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49 0,51 0,51 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 6,49 6,65 6,78 6,92 7,05 7,20 7,31 7,46 7,58 7,77 7,90 

Среднесуточное, м
3
/сут 17,8 18,2 18,6 19,0 19,3 19,7 20,0 20,4 20,8 21,3 21,6 

Максимальное суточное, м
3
/сут 21,4 21,9 22,3 22,7 23,2 23,7 24,0 24,5 24,9 25,6 26,0 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1,07 1,09 1,11 1,14 1,16 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,30 

Неорганизованный 

(поверхностный) 

сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 0,68 0,68 0,69 0,69 0,70 0,71 0,72 0,72 0,74 0,74 0,75 

Среднесуточное, м
3
/сут 1,86 1,87 1,89 1,90 1,91 1,94 1,96 1,99 2,02 2,03 2,04 

Максимальное суточное, м
3
/сут 2,23 2,24 2,26 2,27 2,30 2,33 2,35 2,38 2,42 2,44 2,45 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

д. Ефимово 

Годовой объем, тыс. м
3
 29,68 30,40 30,93 31,65 32,26 32,94 33,73 34,42 35,02 35,67 36,44 

Среднесуточное, м
3
/сут 81,3 83,3 84,7 86,7 88,4 90,3 92,4 94,3 95,9 97,7 99,8 

Максимальное суточное, м
3
/сут 97,6 99,9 101,7 104,1 106,1 108,3 110,9 113,2 115,1 117,3 119,8 

В час максимального потребления, м
3
/ч 4,88 5,00 5,08 5,20 5,30 5,42 5,54 5,66 5,76 5,86 5,99 

Население 

Годовой объем, тыс. м
3
 23,64 24,22 24,61 25,20 25,67 26,23 26,87 27,42 27,91 28,43 29,07 

Среднесуточное, м
3
/сут 64,77 66,35 67,44 69,04 70,32 71,86 73,61 75,12 76,46 77,90 79,65 

Максимальное суточное, м
3
/сут 77,73 79,62 80,92 82,85 84,38 86,23 88,33 90,15 91,75 93,47 95,58 

В час максимального потребления, м
3
/ч 3,89 3,98 4,05 4,14 4,22 4,31 4,42 4,51 4,59 4,67 4,78 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 1,56 1,59 1,62 1,65 1,69 1,73 1,76 1,80 1,83 1,87 1,92 

Среднесуточное, м
3
/сут 4,27 4,37 4,43 4,52 4,63 4,74 4,83 4,92 5,03 5,12 5,25 

Максимальное суточное, м
3
/сут 5,12 5,24 5,32 5,43 5,56 5,69 5,80 5,91 6,03 6,15 6,30 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 3,98 4,08 4,18 4,28 4,38 4,46 4,56 4,66 4,73 4,82 4,90 

Среднесуточное, м
3
/сут 10,91 11,18 11,45 11,72 12,00 12,21 12,49 12,78 12,97 13,19 13,42 

Максимальное суточное, м
3
/сут 13,09 13,41 13,74 14,06 14,40 14,65 14,99 15,34 15,57 15,83 16,10 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,65 0,67 0,69 0,70 0,72 0,73 0,75 0,77 0,78 0,79 0,81 

Неорганизованный 

(поверхностный) 

сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 0,50 0,51 0,51 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54 0,55 0,56 

Среднесуточное, м
3
/сут 1,37 1,39 1,41 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,49 1,50 1,53 

Максимальное суточное, м
3
/сут 1,65 1,67 1,69 1,71 1,72 1,74 1,75 1,76 1,79 1,80 1,83 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
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Наименование  Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

д. Андреево 

Годовой объем, тыс. м
3
 15,02 15,35 15,69 16,00 16,27 16,61 16,97 17,30 17,69 18,05 18,37 

Среднесуточное, м
3
/сут 41,2 42,1 43,0 43,8 44,6 45,5 46,5 47,4 48,5 49,4 50,3 

Максимальное суточное, м
3
/сут 49,4 50,5 51,6 52,6 53,5 54,6 55,8 56,9 58,2 59,3 60,4 

В час максимального потребления, м
3
/ч 2,47 2,52 2,58 2,63 2,67 2,73 2,79 2,84 2,91 2,97 3,02 

Население 

Годовой объем, тыс. м
3
 11,95 12,21 12,50 12,76 12,97 13,26 13,57 13,83 14,16 14,46 14,70 

Среднесуточное, м
3
/сут 32,7 33,4 34,3 35,0 35,5 36,3 37,2 37,9 38,8 39,6 40,3 

Максимальное суточное, м
3
/сут 39,3 40,1 41,1 41,9 42,6 43,6 44,6 45,5 46,6 47,5 48,3 

В час максимального потребления, м
3
/ч 1,96 2,01 2,06 2,10 2,13 2,18 2,23 2,27 2,33 2,38 2,42 

Бюджетные 

организации 

Годовой объем, тыс. м
3
 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 

Среднесуточное, м
3
/сут 2,16 2,20 2,24 2,27 2,32 2,36 2,39 2,44 2,50 2,55 2,60 

Максимальное суточное, м
3
/сут 2,59 2,64 2,69 2,73 2,78 2,83 2,87 2,93 2,99 3,07 3,12 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 

Прочие 

потребители 

Годовой объем, тыс. м
3
 2,00 2,05 2,08 2,12 2,16 2,19 2,23 2,27 2,31 2,35 2,41 

Среднесуточное, м
3
/сут 5,49 5,62 5,71 5,82 5,92 6,00 6,10 6,23 6,33 6,44 6,59 

Максимальное суточное, м
3
/сут 6,58 6,74 6,85 6,98 7,10 7,21 7,32 7,48 7,59 7,72 7,91 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,40 

Неорганизованный 

(поверхностный) 

сток 

Годовой объем, тыс. м
3
 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 

Среднесуточное, м
3
/сут 0,78 0,79 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,84 0,85 0,86 

Максимальное суточное, м
3
/сут 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,98 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 

В час максимального потребления, м
3
/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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3.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по 

зонам действия КОС и в целом по городскому округу 

Таблица 3.3.6 – Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по 

зонам действия КОС городского округа Павловский Посад 

№ Наименование КОС Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 
Межрайонные КОС  

г. Павловский Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 150000 150000 150000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Производительность 

фактическая 
м

3
/сут 50121 50644 51022 39081 39471 41290 44094 46504 49608 53078 56730 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 99879 99356 98978 80919 80529 78710 75906 73496 70392 66922 63270 

% 66,6% 66,2% 66,0% 67,4% 67,1% 65,6% 63,3% 61,2% 58,7% 55,8% 52,7% 

2 
КОС д. Чисто-

Перхурово 

Производительность паспортная м
3
/сут 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Производительность 

фактическая 
м

3
/сут 18,5 18,6 18,8 19,0 19,3 19,4 19,6 19,9 20,1 20,2 20,4 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 182 181 181 181 181 181 180 180 180 180 180 

% 90,8% 90,7% 90,6% 90,5% 90,4% 90,3% 90,2% 90,1% 90,0% 89,9% 89,8% 

3 КОС д. Алферово 

Производительность паспортная м
3
/сут 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Производительность 

фактическая 
м

3
/сут 159,7 162,5 165,3 169,0 171,8 174,5 177,3 181,5 184,6 189,0 192,8 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 240,3 237,5 234,7 231,0 228,2 225,5 222,7 218,5 215,4 211,0 207,2 

% 60,1% 59,4% 58,7% 57,7% 57,1% 56,4% 55,7% 54,6% 53,8% 52,7% 51,8% 
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№ Наименование КОС Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

4 КОС д. Ефимово 

Производительность паспортная м
3
/сут 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Производительность 

фактическая 
м

3
/сут 97,6 99,9 101,7 104,1 106,1 108,3 110,9 113,2 115,1 117,3 119,8 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 302,4 300,1 298,3 295,9 293,9 291,7 289,1 286,8 284,9 282,7 280,2 

% 75,6% 75,0% 74,6% 74,0% 73,5% 72,9% 72,3% 71,7% 71,2% 70,7% 70,0% 

5 КОС д. Андреево 

Производительность паспортная м
3
/сут 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Производительность 

фактическая 
м

3
/сут 49,4 50,5 51,6 52,6 53,5 54,6 55,8 56,9 58,2 59,3 60,4 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 50,6 49,5 48,4 47,4 46,5 45,4 44,2 43,1 41,8 40,7 39,6 

% 50,6% 49,5% 48,4% 47,4% 46,5% 45,4% 44,2% 43,1% 41,8% 40,7% 39,6% 

6 
Всего городской округ 

Павловский Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 151100 151100 151100 61100 61100 61100 61100 61100 61100 61100 61100 

Производительность 

фактическая 
м

3
/сут 50446 50976 51359 

39336 39731 41554 44365 46780 49891 53367 57025 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 

10065

4 

10012

4 99741 21764 21369 19546 16735 14320 11209 7733 4075 

% 66,6% 66,3% 66,0% 35,6% 35,0% 32,0% 27,4% 23,4% 18,3% 16,7% 15,7% 
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3.3.7. Оценка технологических возможностей существующих систем 

транспорта для пропуска объемов стоков на каждом этапе 

Технологические возможности существующих систем транспорта для 

пропуска планируемых объемов сточных вод, в основном позволяют 

осуществить надежное и бесперебойное водоотведение новых потребителей 

объектов капитального строительства на каждом этапе развития, за 

исключением участков напорного и самотечного коллектора от КНС №5 г. 

Павловский Посад по ул. Фрунзе, ул. 1-я Пушкинская, вдоль 

железнодорожного пути и далее до межрайонных очистных сооружений 

необходимо провести реконструкцию коллекторов с увеличением пропускной 

способности. 

Следует отметить, что для подключения новых объектов капитального 

строительства проектируются соответствующие сети водоотведения, в том 

числе в соответствии с рассматриваемыми сценариями развития системы 

водоотведения также предусматривается строительство локальных 

канализационных очистных сооружений. 
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3.3.8. Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности канализационных насосных станций 

для пропуска перспективных объемов стоков на каждом этапе 

Таблица 3.3.6 – Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности канализационных насосных 

станций для пропуска перспективных объемов стоков на каждом этапе 

№ Наименование КНС Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.  

КНС №1 

г. Павловский Посад, ул. 

Интернациональная, 1б 

Производительность паспортная м
3
/сут 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 

Производительность фактическая м
3
/сут 16983 17083 17189 17433 17538 17776 18032 18294 18387 18612 18822 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 2217 2117 2011 1767 1662 1424 1168 906 813 588 378 

% 11,5% 11,0% 10,5% 9,2% 8,7% 7,4% 6,1% 4,7% 4,2% 3,1% 2,0% 

2.  

КНС №3 

г. Павловский Посад,  

ул. Выставкина, 13 

Производительность паспортная м
3
/сут 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 

Производительность фактическая м
3
/сут 9062 9168 9221 9352 9476 9530 9635 9688 9814 9929 10037 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 10138 10031 9978 9847 9723 9669 9564 9511 9385 9270 9162 

% 52,8% 52,2% 52,0% 51,3% 50,6% 50,4% 49,8% 49,5% 48,9% 48,3% 47,7% 

3.  

КНС №4 

г. Павловский Посад,  

ул. К. Цеткин, 26 

Производительность паспортная м
3
/сут 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 

Производительность фактическая м
3
/сут 4325 4372 4430 4453 4508 4569 4607 4636 4686 4734 4762 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 6475 6428 6370 6347 6292 6231 6193 6164 6114 6066 6038 

% 60,0% 59,5% 59,0% 58,8% 58,3% 57,7% 57,3% 57,1% 56,6% 56,2% 55,9% 

4.  

КНС №5 

г. Павловский Посад,  

ул. 1-я Игнатьевская, 58 

Производительность паспортная м
3
/сут 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 

Производительность фактическая м
3
/сут 10824 10985 11126 11266 11336 11464 11607 11697 11811 11909 12007 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 8376 8215 8074 7934 7864 7736 7593 7503 7389 7291 7193 

% 43,6% 42,8% 42,1% 41,3% 41,0% 40,3% 39,5% 39,1% 38,5% 38,0% 37,5% 
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№ Наименование КНС Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

5.  

КНС №6 

г. Павловский Посад,  

ул. Нахимова, 12в 

Производительность паспортная м
3
/сут 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 

Производительность фактическая м
3
/сут 489 496 499 502 507 511 517 524 530 535 540 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 3351 3344 3341 3338 3333 3329 3323 3316 3310 3305 3300 

% 87,3% 87,1% 87,0% 86,9% 86,8% 86,7% 86,5% 86,3% 86,2% 86,1% 85,9% 

6.  

КНС №7 

г. Павловский Посад,  

ул. Городковская, 73а, корп. 

26 

Производительность паспортная м
3
/сут 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 3456 

Производительность фактическая м
3
/сут 805 817 824 830 839 848 858 866 870 882 891 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 2651 2639 2632 2626 2617 2608 2598 2590 2586 2574 2565 

% 76,7% 76,4% 76,1% 76,0% 75,7% 75,5% 75,2% 74,9% 74,8% 74,5% 74,2% 

7.  

КНС №8 

г. Павловский Посад,  

ул. Белинского, 7а 

Производительность паспортная м
3
/сут 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

Производительность фактическая м
3
/сут 130 131 131 133 135 136 137 138 139 141 141 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 950 949 949 947 945 944 943 942 941 939 939 

% 88,0% 87,9% 87,8% 87,7% 87,5% 87,4% 87,3% 87,2% 87,1% 87,0% 86,9% 

8.  

КНС №9 

г. Павловский Посад,  

ул. 1-го Мая, 34б 

Производительность паспортная м
3
/сут 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 

Производительность фактическая м
3
/сут 139 141 142 143 145 146 147 149 150 152 153 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 1781 1779 1778 1777 1775 1774 1773 1771 1770 1768 1767 

% 92,8% 92,7% 92,6% 92,5% 92,5% 92,4% 92,4% 92,3% 92,2% 92,1% 92,0% 

9.  

КНС №10 

г. Павловский Посад,  

2-ой пер. 1-ого Мая, 32а 

Производительность паспортная м
3
/сут 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

Производительность фактическая м
3
/сут 1485 1501 1509 1527 1549 1563 1582 1599 1622 1631 1642 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 4514 4499 4491 4473 4451 4436 4417 4400 4377 4368 4357 

% 75,2% 75,0% 74,9% 74,6% 74,2% 73,9% 73,6% 73,3% 73,0% 72,8% 72,6% 
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№ Наименование КНС Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

10.  
КНС 

г. Павловский Посад,  

пер. Ленинградский, 1, стр. 8 

Производительность паспортная м
3
/сут 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Производительность фактическая м
3
/сут 164 167 168 169 170 172 174 175 176 178 179 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 1036 1033 1032 1031 1030 1028 1026 1025 1024 1022 1021 

% 86,3% 86,1% 86,0% 85,9% 85,8% 85,7% 85,5% 85,4% 85,3% 85,2% 85,0% 

11.  
КНС 

г. Павловский Посад,  

ул. Каляева, 14 

Производительность паспортная м
3
/сут 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

Производительность фактическая м
3
/сут 1803 1828 1853 1863 1882 1894 1912 1937 1966 1983 2006 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 4197 4172 4147 4137 4118 4106 4088 4063 4034 4017 3994 

% 69,9% 69,5% 69,1% 69,0% 68,6% 68,4% 68,1% 67,7% 67,2% 67,0% 66,6% 

12.  
КНС на иловых полях 

межрайонных КОС  

г. Павловский Посад 

Производительность паспортная м
3
/сут 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Производительность фактическая м
3
/сут 1252 1262 1278 1291 1308 1316 1325 1343 1352 1360 1372 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 548 538 522 509 492 484 475 457 448 440 428 

% 30,5% 29,9% 29,0% 28,3% 27,3% 26,9% 26,4% 25,4% 24,9% 24,4% 23,8% 

13.  КНС д. Алферово, 5/2 

Производительность паспортная м
3
/сут 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Производительность фактическая м
3
/сут 267,0 270,7 274,7 276,8 278,9 282,3 285,4 287,9 291,4 294,3 298,0 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 933,0 929,3 925,3 923,2 921,1 917,7 914,6 912,1 908,6 905,7 902,0 

% 77,8% 77,4% 77,1% 76,9% 76,8% 76,5% 76,2% 76,0% 75,7% 75,5% 75,2% 

14.  КНС с. Рахманово 

Производительность паспортная м
3
/сут 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 

Производительность фактическая м
3
/сут 976 984 990 997 1012 1022 1034 1042 1048 1055 1067 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 943,6 935,6 930,3 923,0 908,3 898,1 886,5 878,2 871,5 865,0 853,0 

% 49,1% 48,7% 48,5% 48,1% 47,3% 46,8% 46,2% 45,7% 45,4% 45,1% 44,4% 
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№ Наименование КНС Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

15.  КНС с. Казанское, 37а 

Производительность паспортная м
3
/сут 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 

Производительность фактическая м
3
/сут 109 110 112 112 113 114 116 117 118 119 120 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 851,0 850,0 848,5 847,8 847,2 845,9 844,3 842,9 841,8 840,6 839,5 

% 88,6% 88,5% 88,4% 88,3% 88,2% 88,1% 88,0% 87,8% 87,7% 87,6% 87,4% 

16.  
КНС №8 п. Большие Дворы, 

ул. Спортивная, 14а 

Производительность паспортная м
3
/сут 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 

Производительность фактическая м
3
/сут 2211 2241 2270 2282 2308 2327 2348 2368 2381 2416 2446 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 2588 2559 2529 2517 2491 2472 2452 2432 2419 2384 2353 

% 53,9% 53,3% 52,7% 52,4% 51,9% 51,5% 51,1% 50,7% 50,4% 49,7% 49,0% 

17.  
КНС №1 п. Большие Дворы, 

ул. Крупской, 5а 

Производительность паспортная м
3
/сут 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 

Производительность фактическая м
3
/сут 376 382 384 387 393 398 403 408 413 416 420 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 1544 1538 1536 1533 1527 1522 1517 1512 1507 1504 1500 

% 80,4% 80,1% 80,0% 79,8% 79,5% 79,3% 79,0% 78,8% 78,5% 78,3% 78,1% 

18.  КНС д. Ефимово, 69е 

Производительность паспортная м
3
/сут 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 

Производительность фактическая м
3
/сут 130 131 132 134 135 136 137 138 139 141 143 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 1790 1789 1788 1786 1785 1784 1783 1782 1781 1779 1777 

% 93,2% 93,2% 93,1% 93,0% 93,0% 92,9% 92,9% 92,8% 92,7% 92,7% 92,6% 

19.  
КНС №1 д. Кузнецы,  

ул. Новая, 2а 

Производительность паспортная м
3
/сут 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Производительность фактическая м
3
/сут 627 630 633 637 641 649 655 663 669 676 682 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 1173 1169 1166 1163 1158 1151 1144 1137 1130 1124 1118 

% 65,2% 65,0% 64,8% 64,6% 64,4% 64,0% 63,6% 63,2% 62,8% 62,5% 62,1% 
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№ Наименование КНС Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

20.  
КНС №2 д. Кузнецы,  

ул. Новая, 18б 

Производительность паспортная м
3
/сут 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Производительность фактическая м
3
/сут 106 107 108 109 109 110 111 112 113 114 116 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 1094 1093 1092 1091 1091 1090 1089 1088 1087 1086 1084 

% 91,2% 91,1% 91,0% 90,9% 90,9% 90,8% 90,8% 90,7% 90,6% 90,5% 90,4% 

21.  
КНС д. Тарасово,  

ул. Совхозная, 12б 

Производительность паспортная м
3
/сут 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Производительность фактическая м
3
/сут 144 146 147 148 150 151 152 153 155 157 158 

Дефицит 
м

3
/сут - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - 

Резерв 
м

3
/сут 1056 1054 1053 1052 1050 1049 1048 1047 1045 1043 1042 

% 88,0% 87,9% 87,8% 87,6% 87,5% 87,4% 87,3% 87,2% 87,1% 87,0% 86,9% 
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3.3.9. Анализ пропускной способности канализационных коллекторов 

на каждом этапе 

Технологические возможности существующих систем транспорта для 

пропуска планируемых объемов сточных вод, в основном позволяют 

осуществить надежное и бесперебойное водоотведение новых потребителей 

объектов капитального строительства на каждом этапе развития, за 

исключением участков напорного и самотечного коллектора от КНС №5 г. 

Павловский Посад по ул. Фрунзе, ул. 1-я Пушкинская, вдоль 

железнодорожного пути и далее до межрайонных очистных сооружений 

необходимо провести реконструкцию коллекторов с увеличением пропускной 

способности. 

3.3.10. Основные направления, принципы, задачи и целевые 

показатели развития централизованных систем водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения 

городского округа Павловский Посад являются: 

– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 

новых объектов капитального строительства; 

– постоянное совершенствование системы водоотведения путем 

планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и 

мероприятий. 

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения 

городского округа Павловский Посад являются: 

– обновление и строительство канализационной сети с целью повышения 

надежности и снижения количества отказов системы; 

– повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

– строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с 

отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью 

обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей поселения. 

– обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки 

и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 
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содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоотведения относятся: 

– показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

– показатели качества обслуживания абонентов; 

– показатели качества очистки сточных вод; 

– показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод; 

– иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 
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3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

3.4.1. Сценарий 1 

В данном сценарии рассматривается сохранение существующей системы 

централизованного водоотведения городского поселения Павловский Посад и 

схемы пропуска сточных вод на межрайонные очистные сооружения 

(реконструкция сооружений I очереди) канализации г. Павловский Посад, 

реконструкция канализационного коллектора для организации пропуска 

сточных вод д. Грибаново, с. Казанское,  

с. Рахманово на межрайонные очистные сооружения со строительством КНС и 

канализационного коллектора до Южного микрорайона г. Павловский Посад. 

Данный сценарий развития также предусматривает реализацию 

следующих мероприятий: 

– реконструкция сооружений I очереди межрайонных очистных 

сооружений проектной производительностью 60 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство 

канализационного коллектора с. Казанское – с. Рахманово протяженностью 8 

км (проектное количество сточных вод 200 м
3
/сут) – 2019 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство КНС в Южном микрорайоне г. 

Павловский Посад производительностью 10 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство 

канализационного коллектора с. Рахманово – г. Павловский Посад, Южный 

мкр. Протяженностью 3,5 км. (проектное количество сточных вод 1000 м
3
/сут) 

– 2019 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационного коллектора 

протяженностью 5 км в Южном мкр. г. Павловский Посад (проектное 

количество сточных вод 11000 м
3
/сут) – 2019 – 2021 гг.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Крупино со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2020 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2021 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Алферово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2022 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2023 г.; 
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– реконструкция очистных сооружений д. Андреево со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2024 г.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Носырево – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Заозерье – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Борисово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Михалево – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Алексеево – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дальняя – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Грибанино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Гаврино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Демидово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Ковригино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Назарьево – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Стремянниково – 2027 – 2028 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Щекутово – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бывалино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Козлово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Теренино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Логиново – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Данилово – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Митино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Левкино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Пестово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Перхурово – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Шебаново – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Власово – 2027 – 2028 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Малыгино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Быково – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Мехлесхоз – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бразуново – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Часовня – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Аверкиево – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дергаево – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фатеево – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фомино – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Сонино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Игнатово – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дмитрово – 2027 – 2028 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Субботино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Курово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Саурово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2022 – 2023 гг.; 

– реконструкция КНС №1 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 

1б – 2020 г.; 

– реконструкция КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 13 – 

2021 г.; 

– реконструкция КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26 – 2022 

г.; 

– реконструкция КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я Игнатьевская, 58 – 

2023 г.; 

– реконструкция КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в – 2024 

г.; 

– реконструкция КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а, 

корп. 26 – 2025 г.; 

– реконструкция КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а – 2026 

г.; 

– реконструкция КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б – 2027 

г.; 

– реконструкция КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-ого Мая, 32а 

– 2028 г.; 

– реконструкция КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 1, стр. 8 

– 2022 г.; 

– реконструкция КНС д. Алферово – 2024 г.; 

– реконструкция КНС с. Рахманово – 2025 г.; 

– реконструкция КНС с. Казанское – 2022 г.; 

– реконструкция КНС №8 п. Большие Дворы – 2023 г.; 

– реконструкция КНС №1 п. Большие Дворы – 2024 г.; 

– реконструкция КНС д. Ефимово – 2025 г.; 

– реконструкция КНС №1 д. Кузнецы – 2026 г.; 
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– реконструкция КНС №2 д. Кузнецы – 2027 г.; 

– реконструкция КНС д. Тарасово – 2028 г.; 

– реконструкция КНС д. Крупино – 2022 г.; 

– строительство канализационной насосной станции мкр. Городок для 

подключения абонентов частного жилого сектора к централизованной системе 

водоотведения г. Павловский Посад – 2020 г.; 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от МЖД до ул. 1 Мая) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2021 г.; 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от ул. 1 Мая до р. Клязьма) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2022 г.; 

– проектирование и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки от КНС №4 до КНС №1 г. Павловский Посад – 2019 – 

2020 гг.; 

-реконструкция канализационного коллектора  от д. Грибаново до с. 

Казанское со строительством КНС -2023 г 

– реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. 

Фрунзе, включая смотровые колодцы и камеры – 2020 – 2022 гг.; 

– строительство сетей водоотведения для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоотведением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Бакатиной, д.6 (мкр. 

Мишутино), Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», 

производственные объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, 

ул. Крылова, Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. 

Школьная, пер. Школьный), микрорайон «Вохна» (ул. Усовская, ул. 

Чайковского, ул. Некрасова, ул. Павла Солдатова, ул. Ногина, ул. Курина, ул. 

Энгельса, ул. Вачевская, ул. Дарвина и др.), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта 

ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. 

Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

самотечные коллектора централизованной системы водоотведения д. 

Носырево, д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. 

Курово, д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  
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д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново; 

– Ø100 мм – 28,8 км; 

– Ø200 мм – 20,4 км; 

– Ø300 мм – 16,2 км; 

– Ø400 мм – 14,7 км. 

– перекладка изношенных сетей водоотведения и сетей, имеющих 

недостаточную пропускную способность и износ 90-100%: 

– Ø200 мм протяженностью 18,8 км; 

– Ø250 мм протяженностью 12,1 км; 

– Ø300 мм протяженностью 10,9 км; 

– Ø400 мм протяженностью 3,9 км. 

3.4.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованного водоотведения в каждый год планируемого периода 

Планируемые зоны размещения объектов централизованных систем 

водоотведения по данному сценарию развития располагаются на территории 

городского округа Павловский Посад. 

3.4.1.2. Решение о распределении прогнозируемых объемом 

стоков между существующими и планируемыми к строительству КОС 

В данном сценарии развития системы водоотведения городского округа 

Павловский Посад не планируются мероприятия по распределению 

прогнозируемых объемом сточных вод между существующими и 

планируемыми к строительству КОС. 

3.4.1.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, 

реконструкции, модернизации КОС, включая мероприятия по доведению 

качества очистки стоков до соответствия требованиям нормативных актов 

Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, 

модернизации КОС: 

– реконструкция сооружений I очереди межрайонных очистных 

сооружений проектной производительностью 60 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Крупино со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2020 г.; 
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– реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2021 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Алферово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2022 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2023 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Андреево со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2024 г.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Носырево – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Заозерье – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Борисово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Михалево – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Алексеево – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дальняя – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Грибанино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Гаврино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Демидово – 2022 – 2023 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Ковригино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Назарьево – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Стремянниково – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Щекутово – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бывалино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Козлово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Теренино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Логиново – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Данилово – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Митино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Левкино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Пестово – 2022 – 2023 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Перхурово – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Шебаново – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Власово – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Малыгино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Быково – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Мехлесхоз – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бразуново – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Часовня – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Аверкиево – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дергаево – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фатеево – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фомино – 2022 – 2023 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Сонино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Игнатово – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дмитрово – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Субботино – 2020 – 2021 гг. 

3.4.1.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), 

места расположения новых насосных станций, реконструируемые участки 

канализационных коллекторов с указанием на схеме городского округа 

основных технических параметров объектов 

Маршруты прохождения реконструируемых сетей водоотведения будут 

совпадать с трассами существующих коммуникаций. 

Маршруты прохождения новых сетей водоотведения определяются на 

этапе проектирования. 
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Рисунок 3.4.1.4.1 – Ситуационная схема организации централизованного водоотведения для данного сценария развития 
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Рисунок 3.4.1.4.2 – Технологическая зона систем централизованного водоотведения межрайонных очистных сооружений г. 

Павловский Посад 
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3.4.1.5. Технические обоснования целесообразности предлагаемых 

мероприятий по сценарию реализации схемы водоотведения 

Планируемые мероприятия по предлагаемому сценарию развития 

системы водоотведения городского округа Павловский Посад базируются на 

основе существующей, сложившейся системы водоотведения в соответствии с 

увеличением потребности на основе проекта Генерального плана, с учетом 

фактического состояния сетей и сооружений системы водоотведения, а также 

гидравлических расчетов сетей в режиме максимального объема сточных вод. 

3.4.1.6. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

В данном сценарии предусматривается дальнейшее развитие систем, 

учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 

водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 

В настоящий момент существует две системы диспетчеризации, которые 

на практике показали свою эффективность. 

1. Система диспетчеризации КНС «AnjLab». Система работает по 

радиоканалу, с непрерывным опросом (период 5 мин.). Система позволяет 

передавать аналоговые данные, например, токи двигателей. 

2. Система диспетчеризации КНС «Кситал». Система работает по 

SMS сообщениям, с передачей аварийных и текущих параметров станции. 

Дополнительно позволяет сбрасывать ошибки устройств плавного пуска, 

передавать по SMS температуру в помещениях, автоматически управлять 

отопительным оборудованием с поддержанием температуры в пределах 4-7°С, 

что позволяет значительно экономить электроэнергию на отопление. 

Обе системы позволяют контролировать все основные параметры 

станций: 

1. Наличие напряжения на вводе 1, вводе 2. 

2. Напряжение +12 В в норме (аккумулятор системы 

диспетчеризации) 

3. Положение насосов HI, Н2, НЗ (резерв). 

4. Авария насосов HI, Н2, НЗ (резерв). 

5. Перегрев насосов HI, Н2, НЗ (резерв) 

6. Сухой ход насосов (аварийный нижний уровень). 

7. Переполнение (аварийный верхний уровень). 

8. Шлейф охранной сигнализации с постановкой электронным 

клюнем. 
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9. Сигнал пожарной сигнализации. 

10. Температура в помещенияхТ1 (электрооборудование) и Т2 

(приемная камера) ниже нормы. 

11. Авария дробилки (при еѐ наличии). 

Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий: 

- модернизация насосного оборудование с заменой на 

энергоэффективное; 

- модернизация шкафов управления с выполнением требований по 

полной автоматизации КНС, с использованием устройств плавного пуска, с 

развитой системой защит, с возможностью еѐ работы в полностью автономном 

режиме, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой 

аварийных и не штатных ситуаций. 

3.4.1.7. Планы по установке приборов учета объема стоков у 

потребителей 

В рамках реализации данного сценария развития планируется оснащение 

потребителей приборами учета объема сточных вод, в том числе оснащение 

общедомовыми приборами учета при строительстве новых объектов 

капитального строительства. 

3.4.1.8. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, 

предложенных по сценарию 1 

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

канализационных насосных станций определялись в соответствии с 

Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 

«Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию 

сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации 

Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб 

разработка мокрого грунта в отвал: 

– реконструкция сооружений I очереди межрайонных очистных 

сооружений проектной производительностью 60 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг. 

(4200 млн. руб.); 

– проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство 

канализационного коллектора с. Казанское – с. Рахманово протяженностью 8 

км (проектное количество сточных вод 200 м
3
/сут) – 2019 – 2021 гг. (200 млн. 

руб.); 



554 

 

– проектирование и строительство КНС в Южном микрорайоне г. 

Павловский Посад производительностью 10 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг. (85 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство 

канализационного коллектора с. Рахманово – г. Павловский Посад, Южный 

мкр. Протяженностью 3,5 км. (проектное количество сточных вод 1000 м
3
/сут) 

– 2019 – 2021 гг. (200 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационного коллектора 

протяженностью 5 км в Южном мкр. г. Павловский Посад (проектное 

количество сточных вод 11000 м
3
/сут) – 2019 – 2021 гг. (850 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений арматурного завода д. Крупино со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2020 г. (10,4 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2021 г. (7,6 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Алферово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2022 г. (15,8 

млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2023 г. (14,2 

млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Андреево со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2024 г. (5,9 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Носырево – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Заозерье – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Борисово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Михалево – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Алексеево – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дальняя – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Грибанино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Гаврино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Демидово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Ковригино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Назарьево – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Стремянниково – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Щекутово – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бывалино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Козлово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Теренино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Логиново – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Данилово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Митино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Левкино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Пестово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Перхурово – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Шебаново – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Власово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Малыгино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Быково – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Мехлесхоз – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бразуново – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Часовня – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Аверкиево – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дергаево – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фатеево – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фомино – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Сонино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Игнатово – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дмитрово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Субботино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Курово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2021 – 2022 гг. 

(24,95 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Саурово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2022 – 2023 гг. 

(39,82 млн. руб.); 
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– реконструкция КНС №1 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 

1б – 2020 г. (31,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 13 – 

2021 г. (33,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26 – 2022 

г. (20,6 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я Игнатьевская, 58 – 

2023 г. (32,6 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в – 2024 

г. (8,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а, 

корп. 26 – 2025 г. (7,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а – 2026 

г. (4,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б – 2027 

г. (7,2 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-ого Мая, 32а 

– 2028 г. (12,3 млн. руб.); 

– реконструкция КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 1, стр. 8 

– 2022 г. (5,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Алферово – 2024 г. (5,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС с. Рахманово – 2025 г. (6,4 млн. руб.); 

– реконструкция КНС с. Казанское – 2022 г. (3,8 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №8 п. Большие Дворы – 2023 г. (9,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №1 п. Большие Дворы – 2024 г. (6,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Ефимово – 2025 г. (5,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №1 д. Кузнецы – 2026 г. (8,2 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №2 д. Кузнецы – 2027 г. (5,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Тарасово – 2028 г. (5,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Крупино – 2022 г. (33,5 млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции мкр. Городок для 

подключения абонентов частного жилого сектора к централизованной системе 

водоотведения г. Павловский Посад – 2020 г. (4,5 млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от МЖД до ул. 1 Мая) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2021 г. (6,5 

млн. руб.); 
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– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от ул. 1 Мая до р. Клязьма) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2022 г. (5,5 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки от КНС №4 до КНС №1 г. Павловский Посад – 2019 – 

2020 гг. (12,4 млн. руб.); 

-реконструкция канализационного коллектора  от д. Грибаново до с. 

Казанское со строительством КНС – 2023 ( 13,4 млн. руб) 

– реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. 

Фрунзе, включая смотровые колодцы и камеры – 2020 – 2022 гг. (7,4905 млн. 

руб.); 

– строительство сетей водоотведения для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоотведением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Бакатиной, д.6 (мкр. 

Мишутино), Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», 

производственные объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, 

ул. Крылова, Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. 

Школьная, пер. Школьный), микрорайон «Вохна» (ул. Усовская, ул. 

Чайковского, ул. Некрасова, ул. Павла Солдатова, ул. Ногина, ул. Курина, ул. 

Энгельса, ул. Вачевская, ул. Дарвина и др.), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта 

ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. 

Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

самотечные коллектора централизованной системы водоотведения д. 

Носырево, д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. 

Курово, д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново; 

– Ø100 мм – 28,8 км (598,58 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 20,4 км (484,79 млн. руб.); 

– Ø300 мм – 16,2 км (446,18 млн. руб.); 
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– Ø400 мм – 14,7 км (539,27 млн. руб.); 

– перекладка изношенных сетей водоотведения и сетей, имеющих 

недостаточную пропускную способность и износ 90-100%: 

– Ø200 мм протяженностью 18,8 км (446,76 млн. руб.); 

– Ø250 мм протяженностью 12,1 км (314,38 млн. руб.); 

– Ø300 мм протяженностью 10,9 км (300,21 млн. руб.); 

– Ø400 мм протяженностью 3,9 км (143,07 млн. руб.). 
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3.4.2. Сценарий 2 

В данном сценарии рассматривается изменение существующей системы 

централизованного водоотведения городского поселения Павловский Посад и 

схемы пропуска сточных вод на межрайонные очистные сооружения 

(реконструкция сооружений I очередиканализации г. Павловский Посад (вывод 

из эксплуатации канализационного коллектора «Павловский-Посад - 

Электросталь», строительство локальных очистных сооружений (с. Казанское, 

с. Рахманово), строительство канализационного коллектора в Южном 

микрорайоне г. Павловский Посад до межрайонных очистных сооружений с 

учетом переключения стоков существующей застройки (проектное количество 

сточных вод 10000 м
3
/сут) со строительством КНС в Южном мкр. 

Данный сценарий развития предусматривает также реализацию 

следующих мероприятий: 

– реконструкция сооружений I очереди межрайонных очистных 

сооружений проектной производительностью 60 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство 

канализационного коллектора и локальных очистных сооружений модульного 

типа проектной производительностью 200 м
3
/сут с. Казанское – 2019 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство 

канализационного коллектора и строительство локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 800 м
3
/сут с. 

Рахманово – – 2019 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство КНС в Южном микрорайоне г. 

Павловский Посад производительностью 10 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационного коллектора 

протяженностью 5 км в Южном мкр. г. Павловский Посад (проектное 

количество сточных вод 10000 м
3
/сут) – 2019 – 2021 гг.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Крупино со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2020 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2021 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Алферово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2022 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2023 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Андреево со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2024 г.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Носырево – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Заозерье – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Борисово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Михалево – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Алексеево – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дальняя – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Грибанино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Гаврино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Демидово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Ковригино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Назарьево – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Стремянниково – 2027 – 2028 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Щекутово – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бывалино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Козлово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Теренино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Логиново – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Данилово – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Митино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Левкино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Пестово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Перхурово – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Шебаново – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Власово – 2027 – 2028 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Малыгино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Быково – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Мехлесхоз – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бразуново – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Часовня – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Аверкиево – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дергаево – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фатеево – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фомино – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Сонино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Игнатово – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дмитрово – 2027 – 2028 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Субботино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Курово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Саурово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2022 – 2023 гг.; 

-реконструкция канализационного коллектора  от д. Грибаново до с. 

Казанское со строительством КНС – 2023  

– реконструкция КНС №1 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 

1б – 2020 г.; 

– реконструкция КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 13 – 

2021 г.; 

– реконструкция КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26 – 2022 

г.; 

– реконструкция КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я Игнатьевская, 58 – 

2023 г.; 

– реконструкция КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в – 2024 

г.; 

– реконструкция КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а, 

корп. 26 – 2025 г.; 

– реконструкция КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а – 2026 

г.; 

– реконструкция КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б – 2027 

г.; 

– реконструкция КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-ого Мая, 32а 

– 2028 г.; 

– реконструкция КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 1, стр. 8 

– 2022 г.; 

– реконструкция КНС на иловых полях КОС г. Павловский Посад, 

Межрайонные КОС – 2020 г.; 

– реконструкция КНС д. Алферово – 2024 г.; 

– реконструкция КНС с. Рахманово – 2025 г.; 

– реконструкция КНС с. Казанское – 2022 г.; 
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– реконструкция КНС №8 п. Большие Дворы – 2023 г.; 

– реконструкция КНС №1 п. Большие Дворы – 2024 г.; 

– реконструкция КНС д. Ефимово – 2025 г.; 

– реконструкция КНС №1 д. Кузнецы – 2026 г.; 

– реконструкция КНС №2 д. Кузнецы – 2027 г.; 

– реконструкция КНС д. Тарасово – 2028 г.; 

– реконструкция КНС д. Крупино – 2022 г.; 

– строительство канализационной насосной станции мкр. Городок для 

подключения абонентов частного жилого сектора к централизованной системе 

водоотведения г. Павловский Посад – 2020 г.; 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от МЖД до ул. 1 Мая) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2021 г.; 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от ул. 1 Мая до р. Клязьма) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2022 г.; 

– проектирование и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки от КНС №4 до КНС №1 г. Павловский Посад – 2019 – 

2020 гг.; 

– реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. 

Фрунзе, включая смотровые колодцы и камеры – 2020 – 2022 гг.; 

– строительство сетей водоотведения для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоотведением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Бакатиной, д.6 (мкр. 

Мишутино), Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», 

производственные объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, 

ул. Крылова, Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. 

Школьная, пер. Школьный), микрорайон «Вохна» (ул. Усовская, ул. 

Чайковского, ул. Некрасова, ул. Павла Солдатова, ул. Ногина, ул. Курина, ул. 

Энгельса, ул. Вачевская, ул. Дарвина и др.), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта 

ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. 

Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

самотечные коллектора централизованной системы водоотведения д. 

Носырево, д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. 

Курово, д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  
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д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново; 

– Ø100 мм – 28,8 км; 

– Ø200 мм – 20,4 км; 

– Ø300 мм – 16,2 км; 

– Ø400 мм – 14,7 км. 

– перекладка изношенных сетей водоотведения и сетей, имеющих 

недостаточную пропускную способность и износ 90-100%: 

– Ø200 мм протяженностью 18,8 км; 

– Ø250 мм протяженностью 12,1 км; 

– Ø300 мм протяженностью 10,9 км; 

– Ø400 мм протяженностью 3,9 км. 

3.4.2.1. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованного водоотведения в каждый год планируемого периода 

Планируемые зоны размещения объектов централизованных систем 

водоотведения по данному сценарию развития располагаются на территории 

городского округа Павловский Посад. 

3.4.2.2. Решение о распределении прогнозируемых объемом 

стоков между существующими и планируемыми к строительству КОС 

При данном сценарии развития планируется прекращение пропуска 

сточных вод от абонентов городского округа Электросталь. 

3.4.2.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, 

реконструкции, модернизации КОС, включая мероприятия по доведению 

качества очистки стоков до соответствия требованиям нормативных актов 

Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, 

модернизации КОС: 

– реконструкция сооружений I очереди межрайонных очистных 

сооружений проектной производительностью 60 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Крупино со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2020 г.; 
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– реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2021 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Алферово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2022 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2023 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Андреево со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2024 г.; 

– проектирование и строительство локальных очистных сооружений 

модульного типа проектной производительностью 200 м
3
/сут с. Казанское – 

2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство локальных очистных сооружений 

модульного типа проектной производительностью 800 м
3
/сут с. Рахманово – 

2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Носырево – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Заозерье – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Борисово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Михалево – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Алексеево – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дальняя – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Грибанино – 2020 – 2021 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Гаврино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Демидово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Ковригино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Назарьево – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Стремянниково – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Щекутово – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бывалино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Козлово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Теренино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Логиново – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Данилово – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Митино – 2020 – 2021 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Левкино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Пестово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Перхурово – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Шебаново – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Власово – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Малыгино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Быково – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Мехлесхоз – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бразуново – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Часовня – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Аверкиево – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дергаево – 2020 – 2021 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фатеево – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фомино – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Сонино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Игнатово – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дмитрово – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Субботино – 2020 – 2021 гг. 

3.4.2.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), 

места расположения новых насосных станций, реконструируемые участки 

канализационных коллекторов с указанием на схеме городского округа 

основных технических параметров объектов 

Маршруты прохождения реконструируемых сетей водоотведения будут 

совпадать с трассами существующих коммуникаций.  

Маршруты прохождения новых сетей водоотведения определяются на 

этапе проектирования. 
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Рисунок 3.4.2.4.1 – Ситуационная схема организации централизованного водоотведения для данного сценария развития 
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Рисунок 3.4.2.4.2 – Технологическая зона систем централизованного водоотведения межрайонных очистных сооружений г. 

Павловский Посад 



574 

 

3.4.2.5. Технические обоснования целесообразности предлагаемых 

мероприятий по сценарию реализации схемы водоотведения 

Планируемые мероприятия по предлагаемому сценарию развития 

системы водоотведения городского округа Павловский Посад базируются на 

основе существующей, сложившейся системы водоотведения в соответствии с 

увеличением потребности на основе проекта Генерального плана, с учетом 

фактического состояния сетей и сооружений системы водоотведения, а также 

гидравлических расчетов сетей в режиме максимального объема сточных вод. 

3.4.2.6. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

В данном сценарии предусматривается дальнейшее развитие систем, 

учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 

водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 

В настоящий момент существует две системы диспетчеризации, которые 

на практике показали свою эффективность. 

1. Система диспетчеризации КНС «AnjLab». Система работает по 

радиоканалу, с непрерывным опросом (период 5 мин.). Система позволяет 

передавать аналоговые данные, например, токи двигателей. 

2. Система диспетчеризации КНС «Кситал». Система работает по 

SMS сообщениям, с передачей аварийных и текущих параметров станции. 

Дополнительно позволяет сбрасывать ошибки устройств плавного пуска, 

передавать по SMS температуру в помещениях, автоматически управлять 

отопительным оборудованием с поддержанием температуры в пределах 4-7°С, 

что позволяет значительно экономить электроэнергию на отопление. 

Обе системы позволяют контролировать все основные параметры 

станций: 

1. Наличие напряжения на вводе 1, вводе 2. 

2. Напряжение +12 В в норме (аккумулятор системы 

диспетчеризации) 

3. Положение насосов HI, Н2, НЗ (резерв). 

4. Авария насосов HI, Н2, НЗ (резерв). 

5. Перегрев насосов HI, Н2, НЗ (резерв) 

6. Сухой ход насосов (аварийный нижний уровень). 

7. Переполнение (аварийный верхний уровень). 

8. Шлейф охранной сигнализации с постановкой электронным 

клюнем. 
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9. Сигнал пожарной сигнализации. 

10. Температура в помещениях Т1 (электрооборудование) и Т2 

(приемная камера) ниже нормы. 

11. Авария дробилки (при еѐ наличии). 

Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий: 

– модернизация насосного оборудование с заменой на 

энергоэффективное; 

– модернизация шкафов управления с выполнением требований по 

полной автоматизации КНС, с использованием устройств плавного пуска, с 

развитой системой защит, с возможностью еѐ работы в полностью автономном 

режиме, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой 

аварийных и не штатных ситуаций. 

3.4.2.7. Планы по установке приборов учета объема стоков у 

потребителей 

В рамках реализации данного сценария развития планируется оснащение 

потребителей приборами учета объема сточных вод, в том числе оснащение 

общедомовыми приборами учета при строительстве новых объектов 

капитального строительства. 

3.4.2.8. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, 

предложенных по сценарию 2 

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

канализационных насосных станций определялись в соответствии с 

Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 

«Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию 

сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации 

Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб 

разработка мокрого грунта в отвал: 

– реконструкция сооружений I очереди межрайонных очистных 

сооружений проектной производительностью 60 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг. 

(4200 млн. руб.); 

– проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство 

канализационного коллектора и локальных очистных сооружений модульного 

типа проектной производительностью 200 м
3
/сут с. Казанское – 2019 – 2021 гг. 

(130 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство 

канализационного коллектора и строительство локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 800 м
3
/сут с. 

Рахманово – 2019 – 2021 гг. (220 млн. руб.); 

– проектирование и строительство КНС в Южном микрорайоне г. 

Павловский Посад производительностью 10 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг. (85 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационного коллектора 

протяженностью 5 км в Южном мкр. г. Павловский Посад (проектное 

количество сточных вод 10000 м
3
/сут) – 2019 – 2021 гг. (800 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений арматурного завода д. Крупино со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2020 г. (10,4 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2021 г. (7,6 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Алферово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2022 г. (15,8 

млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2023 г. (14,2 

млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Андреево со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2024 г. (5,9 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Носырево – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Заозерье – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Борисово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Михалево – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Алексеево – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дальняя – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Грибанино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Гаврино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Демидово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Ковригино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Назарьево – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Стремянниково – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Щекутово – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бывалино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Козлово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Теренино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Логиново – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Данилово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Митино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Левкино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Пестово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Перхурово – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Шебаново – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Власово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Малыгино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Быково – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Мехлесхоз – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бразуново – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Часовня – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Аверкиево – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дергаево – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фатеево – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фомино – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Сонино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Игнатово – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дмитрово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Субботино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Курово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2021 – 2022 гг. 

(24,95 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Саурово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2022 – 2023 гг. 

(39,82 млн. руб.); 
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-реконструкция канализационного коллектора  от д. Грибаново до с. 

Казанское со строительством КНС – 2023 ( 13,4 млн. руб) 

– реконструкция КНС №1 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 

1б – 2020 г. (31,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 13 – 

2021 г. (33,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26 – 2022 

г. (20,6 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я Игнатьевская, 58 – 

2023 г. (32,6 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в – 2024 

г. (8,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а, 

корп. 26 – 2025 г. (7,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а – 2026 

г. (4,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б – 2027 

г. (7,2 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-ого Мая, 32а 

– 2028 г. (12,3 млн. руб.); 

– реконструкция КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 1, стр. 8 

– 2022 г. (5,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Алферово – 2024 г. (5,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС с. Рахманово – 2025 г. (6,4 млн. руб.); 

– реконструкция КНС с. Казанское – 2022 г. (3,8 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №8 п. Большие Дворы – 2023 г. (9,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №1 п. Большие Дворы – 2024 г. (6,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Ефимово – 2025 г. (5,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №1 д. Кузнецы – 2026 г. (8,2 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №2 д. Кузнецы – 2027 г. (5,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Тарасово – 2028 г. (5,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Крупино – 2022 г. (33,5 млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции мкр. Городок для 

подключения абонентов частного жилого сектора к централизованной системе 

водоотведения г. Павловский Посад – 2020 г. (4,5 млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от МЖД до ул. 1 Мая) к 
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централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2021 г. (6,5 

млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от ул. 1 Мая до р. Клязьма) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2022 г. (5,5 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки от КНС №4 до КНС №1 г. Павловский Посад – 2019 – 

2020 гг. (12,4 млн. руб.); 

– реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. 

Фрунзе, включая смотровые колодцы и камеры – 2020 – 2022 гг. (7,4905 млн. 

руб.); 

– строительство сетей водоотведения для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоотведением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Бакатиной, д.6 (мкр. 

Мишутино), Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», 

производственные объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, 

ул. Крылова, Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. 

Школьная, пер. Школьный), микрорайон «Вохна» (ул. Усовская, ул. 

Чайковского, ул. Некрасова, ул. Павла Солдатова, ул. Ногина, ул. Курина, ул. 

Энгельса, ул. Вачевская, ул. Дарвина и др.), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта 

ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. 

Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

самотечные коллектора централизованной системы водоотведения д. 

Носырево, д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. 

Курово, д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново; 

– Ø100 мм – 28,8 км (598,58 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 20,4 км (484,79 млн. руб.); 

– Ø300 мм – 16,2 км (446,18 млн. руб.); 
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– Ø400 мм – 14,7 км (539,27 млн. руб.); 

– перекладка изношенных сетей водоотведения и сетей, имеющих 

недостаточную пропускную способность и износ 90-100%: 

– Ø200 мм протяженностью 18,8 км (446,76 млн. руб.); 

– Ø250 мм протяженностью 12,1 км (314,38 млн. руб.); 

– Ø300 мм протяженностью 10,9 км (300,21 млн. руб.); 

– Ø400 мм протяженностью 3,9 км (143,07 млн. руб.). 
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3.4.3. Сценарий 3 

В данном сценарии рассматривается сохранение и модернизация 

существующей системы централизованного водоотведения городского 

поселения Павловский Посад и схемы пропуска сточных вод на межрайонные 

очистные сооружения канализации г. Павловский Посад с реконструкцией 

канализационного коллектора «Электросталь-Павловский Посад», со 

строительством КНС и канализационного коллектора до Южного микрорайона 

г. Павловский Посад. 

Данный сценарий развития также предусматривает реализацию 

следующих мероприятий: 

– реконструкция межрайонных очистных сооружений проектной 

производительностью 120 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство КНС в Южном микрорайоне г. 

Павловский Посад производительностью 10 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационного коллектора 

протяженностью 5 км в Южном мкр. г. Павловский Посад (проектное 

количество сточных вод 10000 м
3
/сут) – 2019 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство (реконструкция) системы напорных и 

самотечных коллекторов «Электросталь – Павловский Посад» (проектное 

количество сточных вод 55000 м
3
/сут) – 2019 – 2021 гг.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Крупино со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2020 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2021 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Алферово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2022 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2023 г.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Андреево со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2024 г.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Носырево – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Заозерье – 2021 – 2022 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Борисово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Михалево – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Алексеево – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дальняя – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Грибанино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Гаврино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Демидово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Ковригино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Назарьево – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Стремянниково – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Щекутово – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бывалино – 2021 – 2022 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Козлово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Теренино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Логиново – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Данилово – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Митино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Левкино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Пестово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Перхурово – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Шебаново – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Власово – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Малыгино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Быково – 2021 – 2022 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Мехлесхоз – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бразуново – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Часовня – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Аверкиево – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дергаево – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фатеево – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фомино – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Сонино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Игнатово – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дмитрово – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Субботино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Курово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2021 – 2022 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Саурово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2022 – 2023 гг.; 

-реконструкция канализационного коллектора  от д. Грибаново до с. 

Казанское со строительством КНС – 2023  

– реконструкция КНС №1 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 

1б – 2020 г.; 

– реконструкция КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 13 – 

2021 г.; 

– реконструкция КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26 – 2022 

г.; 

– реконструкция КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я Игнатьевская, 58 – 

2023 г.; 

– реконструкция КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в – 2024 

г.; 

– реконструкция КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а, 

корп. 26 – 2025 г.; 

– реконструкция КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а – 2026 

г.; 

– реконструкция КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б – 2027 

г.; 

– реконструкция КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-ого Мая, 32а 

– 2028 г.; 

– реконструкция КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 1, стр. 8 

– 2022 г.; 

– реконструкция КНС д. Алферово – 2024 г.; 

– реконструкция КНС с. Рахманово – 2025 г.; 

– реконструкция КНС с. Казанское – 2022 г.; 

– реконструкция КНС №8 п. Большие Дворы – 2023 г.; 

– реконструкция КНС №1 п. Большие Дворы – 2024 г.; 

– реконструкция КНС д. Ефимово – 2025 г.; 

– реконструкция КНС №1 д. Кузнецы – 2026 г.; 

– реконструкция КНС №2 д. Кузнецы – 2027 г.; 

– реконструкция КНС д. Тарасово – 2028 г.; 

– реконструкция КНС д. Крупино – 2022 г.; 
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– строительство канализационной насосной станции мкр. Городок для 

подключения абонентов частного жилого сектора к централизованной системе 

водоотведения г. Павловский Посад – 2020 г.; 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от МЖД до ул. 1 Мая) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2021 г.; 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от ул. 1 Мая до р. Клязьма) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2022 г.; 

– проектирование и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки от КНС №4 до КНС №1 г. Павловский Посад – 2019 – 

2020 гг.; 

– реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. 

Фрунзе, включая смотровые колодцы и камеры – 2020 – 2022 гг.; 

– строительство сетей водоотведения для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоотведением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Бакатиной, д.6 (мкр. 

Мишутино), Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», 

производственные объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, 

ул. Крылова, Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. 

Школьная, пер. Школьный), микрорайон «Вохна» (ул. Усовская, ул. 

Чайковского, ул. Некрасова, ул. Павла Солдатова, ул. Ногина, ул. Курина, ул. 

Энгельса, ул. Вачевская, ул. Дарвина и др.), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта 

ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. 

Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

самотечные коллектора централизованной системы водоотведения д. 

Носырево, д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. 

Курово, д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново; 

– Ø100 мм – 28,8 км; 
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– Ø200 мм – 20,4 км; 

– Ø300 мм – 16,2 км; 

– Ø400 мм – 14,7 км. 

– перекладка изношенных сетей водоотведения и сетей, имеющих 

недостаточную пропускную способность и износ 90-100%: 

– Ø200 мм протяженностью 18,8 км; 

– Ø250 мм протяженностью 12,1 км; 

– Ø300 мм протяженностью 10,9 км; 

– Ø400 мм протяженностью 3,9 км. 

3.4.3.1. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованного водоотведения в каждый год планируемого периода 

Планируемые зоны размещения объектов централизованных систем 

водоотведения по данному сценарию развития располагаются на территории 

городского округа Павловский Посад. 

3.4.3.2. Решение о распределении прогнозируемых объемом 

стоков между существующими и планируемыми к строительству КОС 

В данном сценарии развития системы водоотведения городского округа 

Павловский Посад не планируются мероприятия по распределению 

прогнозируемых объемом сточных вод между существующими и 

планируемыми к строительству КОС. 

3.4.3.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, 

реконструкции, модернизации КОС, включая мероприятия по доведению 

качества очистки стоков до соответствия требованиям нормативных актов 

Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, 

модернизации КОС: 

– реконструкция межрайонных очистных сооружений проектной 

производительностью 120,0 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2020 гг.; 

– реконструкция очистных сооружений д. Андреево со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2024 г.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Носырево – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Заозерье – 2021 – 2022 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Борисово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Михалево – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Алексеево – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дальняя – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Грибанино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Гаврино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Демидово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Ковригино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Назарьево – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Стремянниково – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Щекутово – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бывалино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Козлово – 2022 – 2023 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Теренино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Логиново – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Данилово – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Митино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Левкино – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Пестово – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Перхурово – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Шебаново – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Власово – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Малыгино – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Быково – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Мехлесхоз – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бразуново – 2024 – 2025 гг.; 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Часовня – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Аверкиево – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дергаево – 2020 – 2021 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фатеево – 2021 – 2022 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фомино – 2022 – 2023 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Сонино – 2024 – 2025 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Игнатово – 2026 – 2027 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дмитрово – 2027 – 2028 гг.; 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Субботино – 2020 – 2021 гг. 

3.4.3.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), 

места расположения новых насосных станций, реконструируемые участки 

канализационных коллекторов с указанием на схеме городского округа 

основных технических параметров объектов 

Маршруты прохождения реконструируемых сетей водоотведения будут 

совпадать с трассами существующих коммуникаций. 

Маршруты прохождения новых сетей водоотведения определяются на 

этапе проектирования. 
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Рисунок 3.4.3.4.1 – Ситуационная схема организации централизованного водоотведения для данного сценария развития 
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Рисунок 3.4.3.4.2 – Технологическая зона систем централизованного водоотведения межрайонных очистных сооружений г. 

Павловский Посад 
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3.4.3.5. Технические обоснования целесообразности предлагаемых 

мероприятий по сценарию реализации схемы водоотведения 

Планируемые мероприятия по предлагаемому сценарию развития 

системы водоотведения городского округа Павловский Посад базируются на 

основе существующей, сложившейся системы водоотведения в соответствии с 

увеличением потребности на основе проекта Генерального плана, с учетом 

фактического состояния сетей и сооружений системы водоотведения, а также 

гидравлических расчетов сетей в режиме максимального объема сточных вод. 

3.4.3.6. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

В данном сценарии предусматривается дальнейшее развитие систем, 

учета, диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 

водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 

В настоящий момент существует две системы диспетчеризации, которые 

на практике показали свою эффективность. 

1. Система диспетчеризации КНС «AnjLab». Система работает по 

радиоканалу, с непрерывным опросом (период 5 мин.). Система позволяет 

передавать аналоговые данные, например, токи двигателей. 

2. Система диспетчеризации КНС «Кситал». Система работает по 

SMS сообщениям, с передачей аварийных и текущих параметров станции. 

Дополнительно позволяет сбрасывать ошибки устройств плавного пуска, 

передавать по SMS температуру в помещениях, автоматически управлять 

отопительным оборудованием с поддержанием температуры в пределах 4-7°С, 

что позволяет значительно экономить электроэнергию на отопление. 

Обе системы позволяют контролировать все основные параметры 

станций: 

1. Наличие напряжения на вводе 1, вводе 2. 

2. Напряжение +12 В в норме (аккумулятор системы 

диспетчеризации) 

3. Положение насосов HI, Н2, НЗ (резерв). 

4. Авария насосов HI, Н2, НЗ (резерв). 

5. Перегрев насосов HI, Н2, НЗ (резерв) 

6. Сухой ход насосов (аварийный нижний уровень). 

7. Переполнение (аварийный верхний уровень). 

8. Шлейф охранной сигнализации с постановкой электронным 

клюнем. 
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9. Сигнал пожарной сигнализации. 

10. Температура в помещенияхТ1 (электрооборудование) и Т2 

(приемная камера) ниже нормы. 

11. Авария дробилки (при еѐ наличии). 

Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий: 

- модернизация насосного оборудование с заменой на 

энергоэффективное; 

- модернизация шкафов управления с выполнением требований по 

полной автоматизации КНС, с использованием устройств плавного пуска, с 

развитой системой защит, с возможностью еѐ работы в полностью автономном 

режиме, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой 

аварийных и не штатных ситуаций. 

3.4.3.7. Планы по установке приборов учета объема стоков у 

потребителей 

В рамках реализации данного сценария развития планируется оснащение 

потребителей приборами учета объема сточных вод, в том числе оснащение 

общедомовыми приборами учета при строительстве новых объектов 

капитального строительства. 

3.4.3.8. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, 

предложенных по сценарию 3 

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

канализационных насосных станций определялись в соответствии с 

Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 

«Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию 

сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации 

Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб 

разработка мокрого грунта в отвал: 

– реконструкция межрайонных очистных сооружений проектной 

производительностью 120,0 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг. (7200 млн. руб.); 

– проектирование и строительство КНС в Южном микрорайоне г. 

Павловский Посад производительностью 10 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг. (85 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационного коллектора 

протяженностью 5 км в Южном мкр. г. Павловский Посад (проектное 

количество сточных вод 10000 м
3
/сут) – 2019 – 2021 гг. (850 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство (реконструкция) системы напорных и 

самотечных коллекторов «Электросталь – Павловский Посад» (проектное 

количество сточных вод 55000 м
3
/сут) – 2019 – 2021 гг. (6500 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений арматурного завода д. Крупино со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2020 г. (10,4 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2021 г. (7,6 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Алферово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2022 г. (15,8 

млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2023 г. (14,2 

млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Андреево со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2024 г. (5,9 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Носырево – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Заозерье – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Борисово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Михалево – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Алексеево – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дальняя – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Грибанино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Гаврино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Демидово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Ковригино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Назарьево – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Стремянниково – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Щекутово – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бывалино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Козлово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Теренино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Логиново – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Данилово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Митино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Левкино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Пестово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Перхурово – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Шебаново – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Власово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Малыгино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Быково – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Мехлесхоз – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бразуново – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Часовня – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Аверкиево – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дергаево – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фатеево – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фомино – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Сонино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Игнатово – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дмитрово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Субботино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Курово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2021 – 2022 гг. 

(24,95 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Саурово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2022 – 2023 гг. 

(39,82 млн. руб.); 

-реконструкция канализационного коллектора  от д. Грибаново до с. 

Казанское со строительством КНС – 2023 ( 13,4 млн. руб) 

– реконструкция КНС №1 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 

1б – 2020 г. (31,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 13 – 

2021 г. (33,5 млн. руб.); 
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– реконструкция КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26 – 2022 

г. (20,6 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я Игнатьевская, 58 – 

2023 г. (32,6 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в – 2024 

г. (8,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а, 

корп. 26 – 2025 г. (7,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а – 2026 

г. (4,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б – 2027 

г. (7,2 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-ого Мая, 32а 

– 2028 г. (12,3 млн. руб.); 

– реконструкция КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 1, стр. 8 

– 2022 г. (5,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Алферово – 2024 г. (5,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС с. Рахманово – 2025 г. (6,4 млн. руб.); 

– реконструкция КНС с. Казанское – 2022 г. (3,8 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №8 п. Большие Дворы – 2023 г. (9,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №1 п. Большие Дворы – 2024 г. (6,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Ефимово – 2025 г. (5,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №1 д. Кузнецы – 2026 г. (8,2 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №2 д. Кузнецы – 2027 г. (5,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Тарасово – 2028 г. (5,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Крупино – 2022 г. (33,5 млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции мкр. Городок для 

подключения абонентов частного жилого сектора к централизованной системе 

водоотведения г. Павловский Посад – 2020 г. (4,5 млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от МЖД до ул. 1 Мая) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2021 г. (6,5 

млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от ул. 1 Мая до р. Клязьма) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2022 г. (5,5 

млн. руб.); 



602 

 

– проектирование и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки от КНС №4 до КНС №1 г. Павловский Посад – 2019 – 

2020 гг. (12,4 млн. руб.); 

– реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. 

Фрунзе, включая смотровые колодцы и камеры – 2020 – 2022 гг. (7,4905 млн. 

руб.); 

– строительство сетей водоотведения для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоотведением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Бакатиной, д.6 (мкр. 

Мишутино), Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», 

производственные объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, 

ул. Крылова, Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. 

Школьная, пер. Школьный), микрорайон «Вохна» (ул. Усовская, ул. 

Чайковского, ул. Некрасова, ул. Павла Солдатова, ул. Ногина, ул. Курина, ул. 

Энгельса, ул. Вачевская, ул. Дарвина и др.), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта 

ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. 

Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

самотечные коллектора централизованной системы водоотведения д. 

Носырево, д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. 

Курово, д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново; 

– Ø100 мм – 28,8 км (598,58 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 20,4 км (484,79 млн. руб.); 

– Ø300 мм – 16,2 км (446,18 млн. руб.); 

– Ø400 мм – 14,7 км (539,27 млн. руб.); 

– перекладка изношенных сетей водоотведения и сетей, имеющих 

недостаточную пропускную способность и износ 90-100%: 

– Ø200 мм протяженностью 18,8 км (446,76 млн. руб.); 

– Ø250 мм протяженностью 12,1 км (314,38 млн. руб.); 

– Ø300 мм протяженностью 10,9 км (300,21 млн. руб.); 
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– Ø400 мм протяженностью 3,9 км (143,07 млн. руб.). 
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3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по 

снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 

объекты и на водозаборные площади 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение 

массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких 

нормативов качества воды из числа установленных. 

Предлагаемые технические решения. Решѐтка-дробилка, механическая 

решѐтка, песколовка – реконструкция с применением новейшего оборудования 

тонкой и глубокой очистки. Предлагается установка оборудования 

предварительной очистки производства фирмы «BILFINGER», совмещающая в 

себе очистку от песка, грубых и мелких примесей, жира и нефти в одном блоке, 

что исключает необходимость использования решеток, песколовок и 

первичных отстойников. 

Механическая очистка производится при помощи установки 

механической очистки системы «ТОР», которая включают в себя просеивание и 

отделение песка с опцией удаления жиров, масел и нефтепродуктов в рамках 

единого блока. Крупные отходы утилизируются в бункерную секцию и 

сбрасываются в контейнер. Песок транспортируется к сепаратору песка, где 

осуществляется дополнительная промывка, предшествующая процедуре 

обезвоживания и утилизации в контейнер. Промывка производится 

технической водой, подаваемой насосом из резервуаров очищенной воды. 

Отходы непрерывно упаковываются для складирования, что способствует 

ослаблению запахов и обеспечивает возможность изоляции продуктов 

осаждения без личного контакта с ними. Жиры, масла и нефтепродукты также 

утилизируются в контейнер.  

Сточные воды вначале попадают на решетку, где отсеиваются крупные 

твердые вещества, промываются, спрессовываются и обезвоживаются. Перед 

выбрасыванием наносов в контейнер, в зависимости от свойств твердых 

веществ, их объем может быть уменьшен до 40 % или более – при 

эффективности вымывания органических веществ > 97 %.  

После чего эта очищенная от твердых веществ вода перетекает в воронку, 

в которой осаждаются песок и грязь. Песок переносится в сортировщик песка, в 
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котором перед обезвоживанием и сбрасыванием в контейнер он может быть 

промыт.  

Аэротенки – реконструкция с обеспечением нормативного времени 

обработки стоков с заменой системы аэрации на современные импеллерные 

погружные аэраторы производства фирмы «Промтехвод» или аналогичные. Эта 

модернизация аэрационной системы позволит достигнуть необходимых 

технических характеристик при низких эксплуатационных затратах: 

– эффективность передачи кислорода до 60%; 

– эффективность аэрации от 3 до 6 кг кислорода 0,2кВт; 

– затраты электроэнергии от 0,3 до 0,7 кВт/кг БПК5; 

– диапазон регулирования 100%. 

Предлагается производить эффективную биологическую очистку при 

помощи современных погружных электромеханических аэраторов.  

Принцип работы: Турбина аэратора специальной конструкции, захватывает 

воздух через вертикальную трубу и смешивает его с водой. Затем 

водовоздушная смесь поступает в распределительные каналы и далее в 

обрабатываемую жидкость. Уникальная конструкция статора аэратора, высокая 

периферийная скорость импеллера создают внутри статора водовоздушную 

смесь с превосходной способностью передачи кислорода и одновременным 

интенсивным перемешиванием. 

Преимущества и конструктивные особенности погружных импеллерных 

аэраторов: 

– низкая стоимость монтажа; 

– влагозащитное исполнение электрических соединений; 

– самовсасывающая конструкция аэратора исключает потребность в 

воздуходувках; 

– при монтаже не требуется специального основания или фундамента; 

– рабочая глубина от 0,5 до 4,5 м; 

– не образует брызг или опасных аэрозолей; 

– устойчив к зимним условиям эксплуатации, льдообразованию; 

– используется двойная влагозащита с сигнализацией аварийного режима 

работы системы; 

– аэрация и перемешивание достигается одним рабочим органом; 

– низкий уровень шума. 

Глубокую доочистку предлагается производить фильтрованием на 

скорых самопромывающихся гравитационных фильтрах с песчаной загрузкой 

ProMinent
®
 SK. Фильтры поставляются комплектно в виде крупных блоков, 

собираемых на месте в единую конструкцию. Эффект доочистки на фильтрах 
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составляет: по взвешенным веществам – 75…95%; по фосфору – 75…80%; по 

ХПК – 22…38%; по БПК5 – 50…60%. 

Противоточное промывание фильтра начинается автоматически, по мере 

засорения. При засорении фильтра сопротивление его постепенно повышается 

и за счет разницы статических давлений сырой и очищенной воды повышается 

и уровень воды в трубе противоточного промывания. При достижении водой 

верхнего колена трубы, начинается автоматическая противоточная промывка 

фильтра. 

Объем воды, требуемый для противоточного промывания, накоплен в 

самом фильтре, в резервуаре промывочной воды. Специального насоса для 

промывания фильтра не требуется. 

Фильтр не требует обслуживающего персонала, потому что действует 

автоматически. Фильтр не имеет движущихся, тем самым и изнашиваемых 

частей. 

Изготавливается из полиэтилена или из нержавеющей стали, или по 

спецзаказу из кислотостойкой стали. 

Вместо обеззараживания хлором – применение метода обеззараживания 

воды гипохлоритом натрия, производимым на месте. 

Преимущества использования низко концентрированного гипохлорита 

натрия (NaClO): 

– в отличие от высококонцентрированного товарного гипохлорита 

натрия, требующего дополнительного места для хранения, низко 

концентрированный гипохлорит натрия производится на месте потребления 

путем электролиза раствора поваренной соли. При этом товарный гипохлорит 

натрия со временем теряет свою первоначальную концентрацию, что усложняет 

контроль дозирования и приводит к удорожанию процесса обработки воды; 

– низко концентрированный гипохлорит натрия, в отличие от озона и 

ультрафиолетового способа бактерицидной обработки является 

дезинфектантом консервирующего действия, обеспечивая защиту от 

возможного вторичного бактериального загрязнения воды при ее 

транспортировке потребителям;  

– использование низко концентрированного гипохлорита натрия 

позволяет ликвидировать высокотоксичное хлорное хозяйство, обеспечить 

экологическую и технологическую безопасность производства питьевой воды и 

очистки сточных вод, исключить риски, связанные с применением жидкого 

хлора; 
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– низко концентрированный гипохлорит натрия обеспечивает 

независимость от поставщиков обеззараживающих средств, простой контроль 

качества обеззараживания воды. 

Электролизная. После фильтрования очищенные сточные воды 

самотеком поступают в существующие контактные резервуары. Перед 

контактными резервуарами в очищенную сточную воду для глубокого 

обеззараживания вводится раствор гипохлорита натрия, полученный 

электрохимическим путем. 

В процессе биологической очистки образующийся стабилизированный 

избыточный активный ил влажностью 98% отводится в реконструируемые 

существующие вертикальные илоуплотнители гравитационного типа (в 

количестве двух штук). В процессе доочистки на фильтрах и обеззараживания в 

контактных резервуарах выпадает осадок влажностью 98 %. Илоуплотнители 

используются для повышения концентрации ила перед его дальнейшей 

обработкой до влажности 96 %. В илоуплотнителях ил уплотняется не более 15 

часов. 

Обезвоживание ила с использованием технологий и оборудования 

механического обезвоживания. Существующие иловые площадки могут 

применяться как резервные сооружения либо сооружения для досушивания 

механически обезвоженного осадка. В процессе биологической очистки 

образующийся стабилизированный избыточный активный ил влажностью 98% 

перекачивается на механическое обезвоживание. Обезвоживание производится 

в цехе обезвоживания осадка. Избыточный ил уплотняется до влажности 80 % 

при помощи ленточных фильтр-прессов. Фильтр-пресс представляет собой 

набор барабанов, между которыми натянуты ленты. Ил, который попадает на 

ленту, уплотняется, жидкость постепенно стекает по клиновидному поддону и 

под действием силы тяжести идет к выходу, фильтрат сбрасывается в голову 

сооружений, а ил, оставшийся в барабане, подвергается сжатию, что позволяет 

выделить еще больше жидкости и отгружается в контейнеры. 

Специальные сопла обеспечивают обратную промывку ленты. Промывка 

происходит во время работы фильтра и некоторое время после завершения 

работы. Промывка производится технической водой из резервуаров очищенной 

воды, которая подается насосом. 

Выпавший в контактных резервуарах осадок удаляется переносным 

самовсасывающим насосом. Насос установлен на тележке и оборудован 

электроприводом (по специальному заказу – дизельным приводом). Осадок 

откачивается насосом в рядом расположенный колодец, откуда самотеком 

поступает в илоуплотнитель. При необходимости данным насосом также 
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возможно опорожнять емкостные сооружения во внутриплощадочные сети 

канализации. 

Овицидная обработка сточных вод. В соответствии с п. 1.2. СанПиН 

3.2.3215-14 санитарные правила устанавливают требования к комплексу 

организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, проведение которых направлено на предупреждение 

возникновения и распространения паразитарных заболеваний.  

Мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения яйцами и 

личинками гельминтов, цистами (ооцистами) кишечных патогенных 

простейших, включают, согласно п. 16.5: 

– использование индустриальных методов дезинвазии (обеззараживания) 

(физические, химические, биологические и иные методы, обеспечивающие 

стабильное качество 

– обеззараживания компонентов внешней среды от возбудителей 

паразитозов при возможности управления и инструментальном контроле 

оптимальных параметров технологического процесса (температура, дозировка, 

время экспозиции); 

– обеспечение дезинвазии осадков сточных вод, образующихся на 

очистных сооружениях канализации, перед их утилизацией. 

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 

среды, при утилизации осадков сточных вод 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод 

приводят к образованию значительного количества твѐрдых отходов. Некоторая 

их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные 

обусловлены приростом биомассы за счѐт биологического окисления 

углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твѐрдые отходы изначально 

существуют в виде различных суспензий с содержанием твѐрдых компонентов 

от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации 

ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и 

эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод. 

Сведения о предлагаемых методах, безопасных для окружающей среды, 

используемых при утилизации осадков сточных вод указаны в пункте 3.5.1. 
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3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 

3.6.1.1 Обоснование объемов капитальных вложений на 

реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 1 

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

канализационных насосных станций определялись в соответствии с 

Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 

«Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию 

сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации 

Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб 

разработка мокрого грунта в отвал: 

– реконструкция сооружений I очереди межрайонных очистных 

сооружений проектной производительностью 60 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг. 

(4200 млн. руб.); 

– проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство 

канализационного коллектора с. Казанское – с. Рахманово протяженностью 8 

км (проектное количество сточных вод 200 м
3
/сут) – 2019 – 2021 гг. (200 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство КНС в Южном микрорайоне г. 

Павловский Посад производительностью 10 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг. (85 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство 

канализационного коллектора с. Рахманово – г. Павловский Посад, Южный 

мкр. Протяженностью 3,5 км. (проектное количество сточных вод 1000 м
3
/сут) 

– 2019 – 2021 гг. (200 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационного коллектора 

протяженностью 5 км в Южном мкр. г. Павловский Посад (проектное 

количество сточных вод 11000 м
3
/сут) – 2019 – 2021 гг. (850 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений арматурного завода д. Крупино со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2020 г. (10,4 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2021 г. (7,6 млн. руб.); 
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– реконструкция очистных сооружений д. Алферово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2022 г. (15,8 

млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2023 г. (14,2 

млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Андреево со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2024 г. (5,9 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Носырево – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Заозерье – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Борисово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Михалево – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Алексеево – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дальняя – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Грибанино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Гаврино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Демидово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 



611 

 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Ковригино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Назарьево – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Стремянниково – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Щекутово – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бывалино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Козлово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Теренино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Логиново – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Данилово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Митино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Левкино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Пестово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Перхурово – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Шебаново – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Власово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Малыгино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Быково – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Мехлесхоз – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бразуново – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Часовня – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Аверкиево – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дергаево – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фатеево – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фомино – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Сонино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Игнатово – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дмитрово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Субботино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Курово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2021 – 2022 гг. 

(24,95 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Саурово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2022 – 2023 гг. 

(39,82 млн. руб.); 

-реконструкция канализационного коллектора  от д. Грибаново до с. 

Казанское со строительством КНС – 2023 ( 13,4 млн. руб) 

– реконструкция КНС №1 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 

1б – 2020 г. (31,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 13 – 

2021 г. (33,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26 – 2022 

г. (20,6 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я Игнатьевская, 58 – 

2023 г. (32,6 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в – 2024 

г. (8,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а, 

корп. 26 – 2025 г. (7,9 млн. руб.); 
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– реконструкция КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а – 2026 

г. (4,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б – 2027 

г. (7,2 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-ого Мая, 32а 

– 2028 г. (12,3 млн. руб.); 

– реконструкция КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 1, стр. 8 

– 2022 г. (5,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Алферово – 2024 г. (5,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС с. Рахманово – 2025 г. (6,4 млн. руб.); 

– реконструкция КНС с. Казанское – 2022 г. (3,8 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №8 п. Большие Дворы – 2023 г. (9,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №1 п. Большие Дворы – 2024 г. (6,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Ефимово – 2025 г. (5,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №1 д. Кузнецы – 2026 г. (8,2 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №2 д. Кузнецы – 2027 г. (5,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Тарасово – 2028 г. (5,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Крупино – 2022 г. (33,5 млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции мкр. Городок для 

подключения абонентов частного жилого сектора к централизованной системе 

водоотведения г. Павловский Посад – 2020 г. (4,5 млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от МЖД до ул. 1 Мая) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2021 г. (6,5 

млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от ул. 1 Мая до р. Клязьма) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2022 г. (5,5 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки от КНС №4 до КНС №1 г. Павловский Посад – 2019 – 

2020 гг. (12,4 млн. руб.); 

– реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. 

Фрунзе, включая смотровые колодцы и камеры – 2020 – 2022 гг. (7,4905 млн. 

руб.); 

– строительство сетей водоотведения для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоотведением: 
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г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Бакатиной, д.6 (мкр. 

Мишутино), Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», 

производственные объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, 

ул. Крылова, Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. 

Школьная, пер. Школьный), микрорайон «Вохна» (ул. Усовская, ул. 

Чайковского, ул. Некрасова, ул. Павла Солдатова, ул. Ногина, ул. Курина, ул. 

Энгельса, ул. Вачевская, ул. Дарвина и др.), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта 

ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. 

Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

самотечные коллектора централизованной системы водоотведения д. 

Носырево, д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. 

Курово, д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново; 

– Ø100 мм – 28,8 км (598,58 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 20,4 км (484,79 млн. руб.); 

– Ø300 мм – 16,2 км (446,18 млн. руб.); 

– Ø400 мм – 14,7 км (539,27 млн. руб.); 

– перекладка изношенных сетей водоотведения и сетей, имеющих 

недостаточную пропускную способность и износ 90-100%: 

– Ø200 мм протяженностью 18,8 км (446,76 млн. руб.); 

– Ø250 мм протяженностью 12,1 км (314,38 млн. руб.); 

– Ø300 мм протяженностью 10,9 км (300,21 млн. руб.); 

– Ø400 мм протяженностью 3,9 км (143,07 млн. руб.). 

3.6.1.2. Обоснование объемов капитальных вложений на 

реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 2 

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

канализационных насосных станций определялись в соответствии с 

Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 

«Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию 

сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации 
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Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб 

разработка мокрого грунта в отвал: 

– реконструкция сооружений I очереди межрайонных очистных 

сооружений проектной производительностью 60 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг. 

(4200 млн. руб.); 

– проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство 

канализационного коллектора и локальных очистных сооружений модульного 

типа проектной производительностью 200 м
3
/сут с. Казанское – 2019 – 2021 гг. 

(130 млн. руб.); 

– проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство 

канализационного коллектора и строительство локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 800 м
3
/сут с. 

Рахманово – 2019 – 2021 гг. (220 млн. руб.); 

– проектирование и строительство КНС в Южном микрорайоне г. 

Павловский Посад производительностью 10 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг. (85 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационного коллектора 

протяженностью 5 км в Южном мкр. г. Павловский Посад (проектное 

количество сточных вод 10000 м
3
/сут) – 2019 – 2021 гг. (800 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений арматурного завода д. Крупино со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2020 г. (10,4 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2021 г. (7,6 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Алферово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2022 г. (15,8 

млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2023 г. (14,2 

млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Андреево со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2024 г. (5,9 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Носырево – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Заозерье – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Борисово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Михалево – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Алексеево – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дальняя – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Грибанино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Гаврино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Демидово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Ковригино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Назарьево – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Стремянниково – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Щекутово – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бывалино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Козлово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Теренино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Логиново – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Данилово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Митино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Левкино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Пестово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Перхурово – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Шебаново – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Власово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Малыгино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Быково – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Мехлесхоз – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бразуново – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Часовня – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Аверкиево – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дергаево – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фатеево – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фомино – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Сонино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Игнатово – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дмитрово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Субботино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. 

руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Курово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2021 – 2022 гг. 

(24,95 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Саурово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2022 – 2023 гг. 

(39,82 млн. руб.); 

-реконструкция канализационного коллектора  от д. Грибаново до с. 

Казанское со строительством КНС – 2023 ( 13,4 млн. руб) 

– реконструкция КНС №1 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 

1б – 2020 г. (31,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 13 – 

2021 г. (33,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26 – 2022 

г. (20,6 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я Игнатьевская, 58 – 

2023 г. (32,6 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в – 2024 

г. (8,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а, 

корп. 26 – 2025 г. (7,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а – 2026 

г. (4,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б – 2027 

г. (7,2 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-ого Мая, 32а 

– 2028 г. (12,3 млн. руб.); 

– реконструкция КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 1, стр. 8 

– 2022 г. (5,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Алферово – 2024 г. (5,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС с. Рахманово – 2025 г. (6,4 млн. руб.); 

– реконструкция КНС с. Казанское – 2022 г. (3,8 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №8 п. Большие Дворы – 2023 г. (9,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №1 п. Большие Дворы – 2024 г. (6,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Ефимово – 2025 г. (5,7 млн. руб.); 



621 

 

– реконструкция КНС №1 д. Кузнецы – 2026 г. (8,2 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №2 д. Кузнецы – 2027 г. (5,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Тарасово – 2028 г. (5,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Крупино – 2022 г. (33,5 млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции мкр. Городок для 

подключения абонентов частного жилого сектора к централизованной системе 

водоотведения г. Павловский Посад – 2020 г. (4,5 млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от МЖД до ул. 1 Мая) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2021 г. (6,5 

млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от ул. 1 Мая до р. Клязьма) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2022 г. (5,5 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки от КНС №4 до КНС №1 г. Павловский Посад – 2019 – 

2020 гг. (12,4 млн. руб.); 

– реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. 

Фрунзе, включая смотровые колодцы и камеры – 2020 – 2022 гг. (7,4905 млн. 

руб.); 

– строительство сетей водоотведения для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоотведением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Бакатиной, д.6 (мкр. 

Мишутино), Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», 

производственные объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, 

ул. Крылова, Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. 

Школьная, пер. Школьный), микрорайон «Вохна» (ул. Усовская, ул. 

Чайковского, ул. Некрасова, ул. Павла Солдатова, ул. Ногина, ул. Курина, ул. 

Энгельса, ул. Вачевская, ул. Дарвина и др.), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта 

ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. 

Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

самотечные коллектора централизованной системы водоотведения д. 

Носырево, д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. 

Курово, д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  
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д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново; 

– Ø100 мм – 28,8 км (598,58 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 20,4 км (484,79 млн. руб.); 

– Ø300 мм – 16,2 км (446,18 млн. руб.); 

– Ø400 мм – 14,7 км (539,27 млн. руб.); 

– перекладка изношенных сетей водоотведения и сетей, имеющих 

недостаточную пропускную способность и износ 90-100%: 

– Ø200 мм протяженностью 18,8 км (446,76 млн. руб.); 

– Ø250 мм протяженностью 12,1 км (314,38 млн. руб.); 

– Ø300 мм протяженностью 10,9 км (300,21 млн. руб.); 

– Ø400 мм протяженностью 3,9 км (143,07 млн. руб.). 

3.6.1.3. Обоснование объемов капитальных вложений на 

реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 3 

Затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

канализационных насосных станций определялись в соответствии с 

Государственным сметным нормативом СБЦП 81-02-17-2001 «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве», СБЦП 81-2001-17 

«Объекты водоснабжения и канализации», на строительство и реконструкцию 

сетей водоотведения – НЦС-14-2014 Сети водоснабжения и канализации 

Таблица 14-14-004 Наружные инженерные водоводы из полиэтиленовых труб 

разработка мокрого грунта в отвал: 

– реконструкция межрайонных очистных сооружений проектной 

производительностью 120,0 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг. (7200 млн. руб.); 

– проектирование и строительство КНС в Южном микрорайоне г. 

Павловский Посад производительностью 10 тыс. м
3
/сут – 2019 – 2021 гг. (85 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационного коллектора 

протяженностью 5 км в Южном мкр. г. Павловский Посад (проектное 

количество сточных вод 10000 м
3
/сут) – 2019 – 2021 гг. (850 млн. руб.); 

– проектирование и строительство (реконструкция) системы напорных и 

самотечных коллекторов «Электросталь – Павловский Посад» (проектное 

количество сточных вод 55000 м
3
/сут) – 2019 – 2021 гг. (6500 млн. руб.); 
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– реконструкция очистных сооружений арматурного завода д. Крупино со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2020 г. (10,4 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 

2021 г. (7,6 млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Алферово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2022 г. (15,8 

млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2023 г. (14,2 

млн. руб.); 

– реконструкция очистных сооружений д. Андреево со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания – 2024 г. (5,9 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Носырево – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Заозерье – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Борисово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Михалево – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Алексеево – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дальняя – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Грибанино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Гаврино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Демидово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Ковригино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Назарьево – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Стремянниково – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Щекутово – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бывалино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Козлово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Теренино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Логиново – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Данилово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Митино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Левкино – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Пестово – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Перхурово – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Шебаново – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Власово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Малыгино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Быково – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Мехлесхоз – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Бразуново – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Часовня – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Аверкиево – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дергаево – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. руб.); 
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– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фатеево – 2021 – 2022 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Фомино – 2022 – 2023 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Сонино – 2024 – 2025 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Игнатово – 2026 – 2027 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Дмитрово – 2027 – 2028 гг. (17,5 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции и 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м
3
/сут д. Субботино – 2020 – 2021 гг. (17,5 млн. 

руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Курово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2021 – 2022 гг. 

(24,95 млн. руб.); 

– проектирование и строительство канализационной насосной станции 

проектной производительностью 200 м
3
/сут д. Саурово и строительство 

напорного канализационного коллектора в две нитки для пропуска сточных вод 

на межрайонные очистные сооружения г. Павловский Посад – 2022 – 2023 гг. 

(39,82 млн. руб.); 

-реконструкция канализационного коллектора  от д. Грибаново до с. 

Казанское со строительством КНС – 2023 ( 13,4 млн. руб) 

– реконструкция КНС №1 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 

1б – 2020 г. (31,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 13 – 

2021 г. (33,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26 – 2022 

г. (20,6 млн. руб.); 
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– реконструкция КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я Игнатьевская, 58 – 

2023 г. (32,6 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в – 2024 

г. (8,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а, 

корп. 26 – 2025 г. (7,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а – 2026 

г. (4,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б – 2027 

г. (7,2 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-ого Мая, 32а 

– 2028 г. (12,3 млн. руб.); 

– реконструкция КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 1, стр. 8 

– 2022 г. (5,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Алферово – 2024 г. (5,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС с. Рахманово – 2025 г. (6,4 млн. руб.); 

– реконструкция КНС с. Казанское – 2022 г. (3,8 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №8 п. Большие Дворы – 2023 г. (9,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №1 п. Большие Дворы – 2024 г. (6,5 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Ефимово – 2025 г. (5,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №1 д. Кузнецы – 2026 г. (8,2 млн. руб.); 

– реконструкция КНС №2 д. Кузнецы – 2027 г. (5,7 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Тарасово – 2028 г. (5,9 млн. руб.); 

– реконструкция КНС д. Крупино – 2022 г. (33,5 млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции мкр. Городок для 

подключения абонентов частного жилого сектора к централизованной системе 

водоотведения г. Павловский Посад – 2020 г. (4,5 млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от МЖД до ул. 1 Мая) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2021 г. (6,5 

млн. руб.); 

– строительство канализационной насосной станции для подключения 

абонентов частного жилого сектора (район от ул. 1 Мая до р. Клязьма) к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад – 2022 г. (5,5 

млн. руб.); 

– проектирование и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки от КНС №4 до КНС №1 г. Павловский Посад – 2019 – 

2020 гг. (12,4 млн. руб.); 
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– реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. 

Фрунзе, включая смотровые колодцы и камеры – 2020 – 2022 гг. (7,4905 млн. 

руб.); 

– строительство сетей водоотведения для подключения объектов 

капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоотведением: 

г. Павловский Посад: ул. Филимоновская, ул. Бакатиной, д.6 (мкр. 

Мишутино), Индустриальные парки, индустриальная зона «Интер», 

производственные объекты по ул. Ленской, микрорайон Городок (ул. Сосновая, 

ул. Крылова, Соловьиная, Шевченко, пос. Калинина, ул. Городковская, ул. 

Школьная, пер. Школьный), микрорайон «Вохна» (ул. Усовская, ул. 

Чайковского, ул. Некрасова, ул. Павла Солдатова, ул. Ногина, ул. Курина, ул. 

Энгельса, ул. Вачевская, ул. Дарвина и др.), Дом быта ул. Свердлова, Дом быта 

ул. Фрунзе, мкр. Филимоново – ул. Новоселов, ул. Филимоновская, ул. 

Хвойная; 

р.п. Большие дворы – жилой микрорайон, 261 домовладение 

(кадастровый номер участка 50:17:0020223:14); 

самотечные коллектора централизованной системы водоотведения д. 

Носырево, д. Заозерье, д. Борисово, д. Михалева, д. Алексеево, д. Дальняя, д. 

Курово, д. Саурово, д. Назарьево, д. Стремянниково, д. Щекутово, д. Бывалино,  

д. Козлово, д. Теренино, д. Логиново, д. Данилово, д. Митино, д. Левкино,  

д. Перхурово, д. Пестово, д. Шебаново, д. Бразуново, д. Часовня, д. Власово,  

д. Малыгино, д. Быково, д. Мехлесхоз, д. Аверкиево, д. Дергатево, д. 

Субботино, д. Фатеево, д. Сонино, д. Фомино, д. Игнатово, д. Дмитрово, 

частично  

д. Семеново; 

– Ø100 мм – 28,8 км (598,58 млн. руб.); 

– Ø200 мм – 20,4 км (484,79 млн. руб.); 

– Ø300 мм – 16,2 км (446,18 млн. руб.); 

– Ø400 мм – 14,7 км (539,27 млн. руб.); 

– перекладка изношенных сетей водоотведения и сетей, имеющих 

недостаточную пропускную способность и износ 90-100%: 

– Ø200 мм протяженностью 18,8 км (446,76 млн. руб.); 

– Ø250 мм протяженностью 12,1 км (314,38 млн. руб.); 

– Ø300 мм протяженностью 10,9 км (300,21 млн. руб.); 

– Ø400 мм протяженностью 3,9 км (143,07 млн. руб.). 

3.6.3. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с 

разбивкой по годам с учетом индексов МЭР 
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В таблицах 3.6.3.1 – 3.6.3.2 представлены значения объемов капитальных 

вложений на реализацию сценариев развития системы водоотведения с 

разбивкой по годам с учетом индексов МЭР. 
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Таблица 3.6.3.1 – Объемы капитальных вложений на реализацию сценария №1 с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР 

№ Рекомендуемые мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.  
Реконструкция сооружений I очереди межрайонных очистных 

сооружений проектной производительностью 60 тыс. м
3
/сут 

 1591,67 1701,25 1794,48               

2.  

Проектирование и строительство (реконструкция) КНС, 

строительство канализационного коллектора с. Казанское – с. 

Рахманово протяженностью 8 км (проектное количество 

сточных вод 200 м
3
/сут) 

 75,79 81,01 85,45        

3.  
Проектирование и строительство КНС в Южном микрорайоне 

г. Павловский Посад производительностью 10 тыс. м
3
/сут 

 32,21 34,43 36,32        

4.  

Проектирование и строительство (реконструкция) КНС, 

строительство канализационного коллектора с. Рахманово – г. 

Павловский Посад, Южный мкр. Протяженностью 3,5 км. 

(проектное количество сточных вод 1000 м
3
/сут) 

 75,79 81,01 85,45        

5.  

Проектирование и строительство канализационного 

коллектора протяженностью 5 км в Южном мкр. г. 

Павловский Посад 
 322,12 344,30 363,17        

6.  
Реконструкция очистных сооружений арматурного завода д. 

Крупино со строительством сооружений по доочистке стоков, 

системой обеззараживания 
    12,64                 

7.  
Реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой 

обеззараживания 
      9,74               

8.  
Реконструкция очистных сооружений д. Алферово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой 

обеззараживания 
        21,29             

9.  
Реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой 

обеззараживания 
          20,06           

10.  
Реконструкция очистных сооружений д. Андреево со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой 

обеззараживания 
            8,77         

11.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Носырево  
    10,63 11,22               

12.  Проектирование и строительство канализационной насосной       11,22 11,79             



631 

 

№ Рекомендуемые мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Заозерье  

13.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Борисово 
        11,79 12,36           

14.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Михалево 
          12,36 13,01         

15.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Алексеево 
                14,23 14,74   

16.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Дальняя 
                  14,74 15,28 

17.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Грибанино 
    10,63 11,22               

18.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Гаврино  

      11,22 11,79             

19.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Демидово 
        11,79 12,36           

20.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Ковригино 
            13,01 13,65       

21.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Назарьево 
                14,23 14,74   

22.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Стремянниково 
                  14,74 15,28 

23.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Щекутово 
    10,63 11,22               

24.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 
      11,22 11,79             
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№ Рекомендуемые мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Бывалино 

25.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Козлово 
        11,79 12,36           

26.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Теренино 
            13,01 13,65       

27.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Логиново 
                14,23 14,74   

28.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Данилово 
                  14,74 15,28 

29.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Митино 
    10,63 11,22               

30.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Левкино 
      11,22 11,79             

31.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Пестово 
        11,79 12,36           

32.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Перхурово 
            13,01 13,65       

33.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Шебаново 
                14,23 14,74   

34.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Власово 
                  14,74 15,28 

35.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Малыгино 
    10,63 11,22               

36.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Быково  
      11,22 11,79             
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№ Рекомендуемые мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

37.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Мехлесхоз 
        11,79 12,36           

38.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Бразуново 
            13,01 13,65       

39.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Часовня 
                14,23 14,74   

40.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Аверкиево 
                  14,74 15,28 

41.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Дергаево 
    10,63 11,22               

42.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Фатеево 
      11,22 11,79             

43.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Фомино 
        11,79 12,36           

44.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Сонино 
            13,01 13,65       

45.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Игнатово 
                14,23 14,74   

46.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Дмитрово 
                  14,74 15,28 

47.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Субботино 
    10,63 11,22               

48.  

Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции проектной производительностью 200 м3/сут д. Курово и 

строительство напорного канализационного коллектора в две 

нитки для пропуска сточных вод на межрайонные очистные 

      15,99 16,81             
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№ Рекомендуемые мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

сооружения г. Павловский Посад 

49.  

Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции проектной производительностью 200 м3/сут д. Саурово 

и строительство напорного канализационного коллектора в две 

нитки для пропуска сточных вод на межрайонные очистные 

сооружения г. Павловский Посад 

        26,83 28,13           

50.  
Реконструкция канализационного коллектора  от д. Грибаново 

до с. Казанское со строительством  
     13,4      

51.  
Реконструкция КНС №1 г. Павловский Посад, ул. 

Интернациональная, 1б 
    38,52                 

52.  
Реконструкция КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 

13 
      42,94               

53.  Реконструкция КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26         27,76             

54.  
Реконструкция КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я 

Игнатьевская, 58 
          46,05           

55.  Реконструкция КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в             12,64         

56.  
Реконструкция КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 

73а, корп. 26 
              12,33       

57.  Реконструкция КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а                 7,32     

58.  Реконструкция КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б                   12,13   

59.  
Реконструкция КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-ого 

Мая, 32а 
                    21,47 

60.  
Реконструкция КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 

1, стр. 8 
        7,95             

61.  Реконструкция КНС д. Алферово             8,18         

62.  Реконструкция КНС с. Рахманово                9,99       

63.  Реконструкция КНС с. Казанское          5,12             

64.  Реконструкция КНС №8 п. Большие Дворы           13,42           

65.  Реконструкция КНС №1 п. Большие Дворы              9,66         

66.  Реконструкция КНС д. Ефимово                8,89       

67.  Реконструкция КНС №1 д. Кузнецы                  13,34     

68.  Реконструкция КНС №2 д. Кузнецы                    9,61   

69.  Реконструкция КНС д. Тарасово                      10,30 

70.  Реконструкция КНС д. Крупино          45,14             

71.  Строительство канализационной насосной станции мкр. Городок     5,47                 
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№ Рекомендуемые мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

для подключения абонентов частного жилого сектора к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад 

72.  

Строительство канализационной насосной станции для 

подключения абонентов частного жилого сектора (район от 

МЖД до ул. 1 Мая) к централизованной системе водоотведения 

г. Павловский Посад 

      8,33               

73.  

Строительство канализационной насосной станции для 

подключения абонентов частного жилого сектора (район от ул. 1 

Мая до р. Клязьма) к централизованной системе водоотведения 

г. Павловский Посад 

        7,41             

74.  
Проектирование и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки от КНС №4 до КНС №1 г. Павловский 

Посад 
  7,05 7,53                 

75.  
Строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоотведением 

76.  – Ø100 мм протяженностью 28,8 км   68,05 72,74 76,72 80,66 84,56 89,00 93,39 97,36 100,87 104,50 

77.  – Ø200 мм протяженностью 20,4 км   55,12 58,91 62,14 65,33 68,48 72,08 75,63 78,85 81,69 84,64 

78.  – Ø300 мм протяженностью 16,2 км   50,73 54,22 57,19 60,12 63,03 66,34 69,61 72,57 75,19 77,90 

79.  – Ø400 мм протяженностью 14,7 км   61,31 65,53 69,12 72,67 76,18 80,18 84,13 87,71 90,87 94,15 

80.  Реконструкция изношенных сетей водоотведения и сетей, имеющих недостаточную пропускную способность и износ 90-100%: 

81.  – Ø200 мм протяженностью 18,8 км   50,79 54,29 57,26 60,20 63,11 66,42 69,70 72,66 75,28 78,00 

82.  – Ø250 мм протяженностью 12,1 км   35,74 38,20 40,30 42,36 44,41 46,74 49,05 51,13 52,98 54,89 

83.  – Ø300 мм протяженностью 10,9 км   34,13 36,48 38,48 40,45 42,41 44,63 46,84 48,83 50,59 52,41 

84.  – Ø400 мм протяженностью 3,9 км   16,27 17,39 18,34 19,28 39,56 21,27 22,32 23,27 24,11 24,98 

 ИТОГО  2783,75 3005,0 738,4 673,4 607,94 610,1 638,4 750,2 694,9 2784,9 
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Таблица 3.6.3.2 – Объемы капитальных вложений на реализацию сценария №2 с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР 

№ Рекомендуемые мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.  
Реконструкция сооружений I очереди межрайонных очистных 

сооружений проектной производительностью 60 тыс. м
3
/сут 

 1591,67 1701,25 1794,48               

2.  

Проектирование и строительство (реконструкция) КНС, 

строительство канализационного коллектора и локальных 

очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 200 м3/сут с. Казанское 

 49,27 52,66 55,54        

3.  

Проектирование и строительство (реконструкция) КНС, 

строительство канализационного коллектора и строительство 

локальных очистных сооружений модульного типа проектной 

производительностью 800 м3/сут с. Рахманово 

 83,37 89,11 94,00        

4.  
Проектирование и строительство КНС в Южном микрорайоне г. 

Павловский Посад производительностью 10 тыс. м3/сут 
 32,21 34,43 36,32        

5.  
Проектирование и строительство канализационного коллектора 

протяженностью 5 км в Южном мкр. г. Павловский Посад 

(проектное количество сточных вод 10000 м3/сут) 
 303,17 324,05 341,80        

6.  
Реконструкция очистных сооружений арматурного завода д. 

Крупино со строительством сооружений по доочистке стоков, 

системой обеззараживания 
    12,64                 

7.  
Реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой 

обеззараживания 
      9,74               

8.  
Реконструкция очистных сооружений д. Алферово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой 

обеззараживания 
        21,29             

9.  
Реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой 

обеззараживания 
          20,06           

10.  
Реконструкция очистных сооружений д. Андреево со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой 

обеззараживания 
            8,77         

11.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Носырево  
    10,63 11,22               

12.  Проектирование и строительство канализационной насосной       11,22 11,79             
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№ Рекомендуемые мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Заозерье  

13.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Борисово 
        11,79 12,36           

14.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Михалево 
          12,36 13,01         

15.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Алексеево 
                14,23 14,74   

16.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Дальняя 
                  14,74 15,28 

17.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Грибанино 
    10,63 11,22               

18.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Гаврино  

      11,22 11,79             

19.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Демидово 
        11,79 12,36           

20.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Ковригино 
            13,01 13,65       

21.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Назарьево 
                14,23 14,74   

22.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Стремянниково 
                  14,74 15,28 

23.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Щекутово 
    10,63 11,22               

24.  Проектирование и строительство канализационной насосной       11,22 11,79             
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№ Рекомендуемые мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Бывалино 

25.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Козлово 
        11,79 12,36           

26.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Теренино 
            13,01 13,65       

27.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Логиново 
                14,23 14,74   

28.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Данилово 
                  14,74 15,28 

29.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Митино 
    10,63 11,22               

30.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Левкино 

      11,22 11,79             

31.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Пестово 
        11,79 12,36           

32.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Перхурово 
            13,01 13,65       

33.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Шебаново 
                14,23 14,74   

34.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Власово 
                  14,74 15,28 

35.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Малыгино 
    10,63 11,22               

36.  Проектирование и строительство канализационной насосной       11,22 11,79             
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№ Рекомендуемые мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Быково  

37.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Мехлесхоз 
        11,79 12,36           

38.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Бразуново 
            13,01 13,65       

39.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Часовня 
                14,23 14,74   

40.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Аверкиево 
                  14,74 15,28 

41.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Дергаево 
    10,63 11,22               

42.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Фатеево 

      11,22 11,79             

43.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Фомино 
        11,79 12,36           

44.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Сонино 
            13,01 13,65       

45.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Игнатово 
                14,23 14,74   

46.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Дмитрово 
                  14,74 15,28 

47.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Субботино 
    10,63 11,22               

48.  Проектирование и строительство канализационной насосной       15,99 16,81             
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станции проектной производительностью 200 м3/сут д. Курово и 

строительство напорного канализационного коллектора в две 

нитки для пропуска сточных вод на межрайонные очистные 

сооружения г. Павловский Посад 

49.  

Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции проектной производительностью 200 м3/сут д. Саурово 

и строительство напорного канализационного коллектора в две 

нитки для пропуска сточных вод на межрайонные очистные 

сооружения г. Павловский Посад 

        26,83 28,13           

50.  
Реконструкция канализационного коллектора  от д. Грибаново 

до с. Казанское со строительством КНС 
     13,4      

51.  
Реконструкция КНС №1 г. Павловский Посад, ул. 

Интернациональная, 1б 
    38,52                 

52.  
Реконструкция КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 

13 
      42,94               

53.  Реконструкция КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26         27,76             

54.  
Реконструкция КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я 

Игнатьевская, 58 
          46,05           

55.  Реконструкция КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в             12,64         

56.  
Реконструкция КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 

73а, корп. 26 
              12,33       

57.  Реконструкция КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а                 7,32     

58.  Реконструкция КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б                   12,13   

59.  
Реконструкция КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-го 

Мая, 32а 
                    21,47 

60.  
Реконструкция КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 

1, стр. 8 
        7,95             

61.  Реконструкция КНС д. Алферово             8,18         

62.  Реконструкция КНС с. Рахманово                9,99       

63.  Реконструкция КНС с. Казанское          5,12             

64.  Реконструкция КНС №8 п. Большие Дворы           13,42           

65.  Реконструкция КНС №1 п. Большие Дворы              9,66         

66.  Реконструкция КНС д. Ефимово                8,89       

67.  Реконструкция КНС №1 д. Кузнецы                  13,34     
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68.  Реконструкция КНС №2 д. Кузнецы                    9,61   

69.  Реконструкция КНС д. Тарасово                      10,30 

70.  Реконструкция КНС д. Крупино          45,14             

71.  
Строительство канализационной насосной станции мкр. Городок 

для подключения абонентов частного жилого сектора к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад 
    5,47                 

72.  

Строительство канализационной насосной станции для 

подключения абонентов частного жилого сектора (район от 

МЖД до ул. 1 Мая) к централизованной системе водоотведения 

г. Павловский Посад 

      8,33               

73.  

Строительство канализационной насосной станции для 

подключения абонентов частного жилого сектора (район от ул. 1 

Мая до р. Клязьма) к централизованной системе водоотведения 

г. Павловский Посад 

        7,41             

74.  
Проектирование и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки от КНС №4 до КНС №1 г. Павловский 

Посад 
  7,05 7,53                 

75.  
Строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоотведением 

76.  – Ø100 мм протяженностью 28,8 км   68,05 72,74 76,72 80,66 84,56 89,00 93,39 97,36 100,87 104,50 

77.  – Ø200 мм протяженностью 20,4 км   55,12 58,91 62,14 65,33 68,48 72,08 75,63 78,85 81,69 84,64 

78.  – Ø300 мм протяженностью 16,2 км   50,73 54,22 57,19 60,12 63,03 66,34 69,61 72,57 75,19 77,90 

79.  – Ø400 мм протяженностью 14,7 км   61,31 65,53 69,12 72,67 76,18 80,18 84,13 87,71 90,87 94,15 

80.  Реконструкция изношенных сетей водоотведения и сетей, имеющих недостаточную пропускную способность и износ 90-100%: 

81.  – Ø200 мм протяженностью 18,8 км   50,79 54,29 57,26 60,20 63,11 66,42 69,70 72,66 75,28 78,00 

82.  – Ø250 мм протяженностью 12,1 км   35,74 38,20 40,30 42,36 44,41 46,74 49,05 51,13 52,98 54,89 

83.  – Ø300 мм протяженностью 10,9 км   40,76 43,57 45,96 40,45 61,76 44,63 46,84 48,83 50,59 52,41 

84.  – Ø400 мм протяженностью 3,9 км   16,27 17,39 18,34 19,28 20,21 21,27 22,32 23,27 24,11 24,98 

 ИТОГО  2750,35 2970,8 738,4 680,01 607,94 610,1 638,4 750,2 694,9 2751,5 



642 

 

Таблица 3.6.3.3 – Объемы капитальных вложений на реализацию сценария №3 с разбивкой по годам с учетом индексов МЭР 

№ Рекомендуемые мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1.  
Реконструкция межрайонных очистных сооружений проектной 

производительностью 120,0 тыс. м3/сут 
 2728,57 2916,42 3076,24               

2.  
Проектирование и строительство КНС в Южном микрорайоне г. 

Павловский Посад производительностью 10 тыс. м3/сут 
 32,21 34,43 36,32        

3.  
Проектирование и строительство канализационного коллектора 

протяженностью 5 км в Южном мкр. г. Павловский Посад 

(проектное количество сточных вод 10000 м3/сут) 
 322,12 344,30 363,17        

4.  

Проектирование и строительство (реконструкция) системы 

напорных и самотечных коллекторов «Электросталь – 

Павловский Посад» (проектное количество сточных вод 55000 

м3/сут) 

 2463,29 2632,88 2777,16        

5.  
Реконструкция очистных сооружений арматурного завода д. 

Крупино со строительством сооружений по доочистке стоков, 

системой обеззараживания 
    12,64                 

6.  
Реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой 

обеззараживания 
      9,74               

7.  
Реконструкция очистных сооружений д. Алферово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой 

обеззараживания 
        21,29             

8.  
Реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой 

обеззараживания 
          20,06           

9.  
Реконструкция очистных сооружений д. Андреево со 

строительством сооружений по доочистке стоков, системой 

обеззараживания 
            8,77         

10.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Носырево  
    10,63 11,22               

11.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Заозерье  
      11,22 11,79             

12.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 
        11,79 12,36           
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№ Рекомендуемые мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Борисово 

13.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Михалево 
          12,36 13,01         

14.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Алексеево 
                14,23 14,74   

15.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Дальняя 
                  14,74 15,28 

16.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Грибанино 
    10,63 11,22               

17.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Гаврино  
      11,22 11,79             

18.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Демидово 
        11,79 12,36           

19.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Ковригино 
            13,01 13,65       

20.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Назарьево 
                14,23 14,74   

21.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Стремянниково 
                  14,74 15,28 

22.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Щекутово 
    10,63 11,22               

23.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Бывалино 
      11,22 11,79             

24.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 
        11,79 12,36           
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проектной производительностью 200 м3/сут д. Козлово 

25.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Теренино 
            13,01 13,65       

26.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Логиново 
                14,23 14,74   

27.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Данилово 
                  14,74 15,28 

28.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Митино 
    10,63 11,22               

29.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Левкино 
      11,22 11,79             

30.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Пестово 
        11,79 12,36           

31.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Перхурово 
            13,01 13,65       

32.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Шебаново 
                14,23 14,74   

33.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Власово 
                  14,74 15,28 

34.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Малыгино 
    10,63 11,22               

35.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Быково  
      11,22 11,79             

36.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 
        11,79 12,36           
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проектной производительностью 200 м3/сут д. Мехлесхоз 

37.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Бразуново 
            13,01 13,65       

38.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Часовня 
                14,23 14,74   

39.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Аверкиево 
                  14,74 15,28 

40.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Дергаево 
    10,63 11,22               

41.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Фатеево 
      11,22 11,79             

42.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Фомино 
        11,79 12,36           

43.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Сонино 
            13,01 13,65       

44.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Игнатово 
                14,23 14,74   

45.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Дмитрово 
                  14,74 15,28 

46.  
Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции и локальных очистных сооружений модульного типа 

проектной производительностью 200 м3/сут д. Субботино 
    10,63 11,22               

47.  

Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции проектной производительностью 200 м3/сут д. Курово и 

строительство напорного канализационного коллектора в две 

нитки для пропуска сточных вод на межрайонные очистные 

сооружения г. Павловский Посад 

      15,99 16,81             
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48.  

Проектирование и строительство канализационной насосной 

станции проектной производительностью 200 м3/сут д. Саурово 

и строительство напорного канализационного коллектора в две 

нитки для пропуска сточных вод на межрайонные очистные 

сооружения г. Павловский Посад 

        26,83 28,13           

49.  
Реконструкция канализационного коллектора  от д. Грибаново 

до с. Казанское со строительством КНС  
     13,4      

50.  
Реконструкция КНС №1 г. Павловский Посад, ул. 

Интернациональная, 1б 
    38,52                 

51.  
Реконструкция КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 

13 
      42,94               

52.  Реконструкция КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26         27,76             

53.  
Реконструкция КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я 

Игнатьевская, 58 
          46,05           

54.  Реконструкция КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в             12,64         

55.  
Реконструкция КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 

73а, корп. 26 
              12,33       

56.  Реконструкция КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а                 7,32     

57.  Реконструкция КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б                   12,13   

58.  
Реконструкция КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-го 

Мая, 32а 
                    21,47 

59.  
Реконструкция КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 

1, стр. 8 
        7,95             

60.  Реконструкция КНС д. Алферово             8,18         

61.  Реконструкция КНС с. Рахманово                9,99       

62.  Реконструкция КНС с. Казанское          5,12             

63.  Реконструкция КНС №8 п. Большие Дворы           13,42           

64.  Реконструкция КНС №1 п. Большие Дворы              9,66         

65.  Реконструкция КНС д. Ефимово                8,89       

66.  Реконструкция КНС №1 д. Кузнецы                  13,34     

67.  Реконструкция КНС №2 д. Кузнецы                    9,61   

68.  Реконструкция КНС д. Тарасово                      10,30 

69.  Реконструкция КНС д. Крупино          45,14             
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№ Рекомендуемые мероприятия 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

70.  
Строительство канализационной насосной станции мкр. Городок 

для подключения абонентов частного жилого сектора к 

централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад 
    5,47                 

71.  

Строительство канализационной насосной станции для 

подключения абонентов частного жилого сектора (район от 

МЖД до ул. 1 Мая) к централизованной системе водоотведения 

г. Павловский Посад 

      8,33               

72.  

Строительство канализационной насосной станции для 

подключения абонентов частного жилого сектора (район от ул. 1 

Мая до р. Клязьма) к централизованной системе водоотведения 

г. Павловский Посад 

        7,41             

73.  
Проектирование и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки от КНС №4 до КНС №1 г. Павловский 

Посад 
  7,05 7,53                 

74.  
Строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоотведением 

75.  – Ø100 мм протяженностью 28,8 км   68,05 72,74 76,72 80,66 84,56 89,00 93,39 97,36 100,87 104,50 

76.  – Ø200 мм протяженностью 20,4 км   55,12 58,91 62,14 65,33 68,48 72,08 75,63 78,85 81,69 84,64 

77.  – Ø300 мм протяженностью 16,2 км   50,73 54,22 57,19 60,12 63,03 66,34 69,61 72,57 75,19 77,90 

78.  – Ø400 мм протяженностью 14,7 км   61,31 65,53 69,12 72,67 76,18 80,18 84,13 87,71 90,87 94,15 

79.  Реконструкция изношенных сетей водоотведения и сетей, имеющих недостаточную пропускную способность и износ 90-100%: 

80.  – Ø200 мм протяженностью 18,8 км   50,79 54,29 57,26 60,20 63,11 66,42 69,70 72,66 75,28 78,00 

81.  – Ø250 мм протяженностью 12,1 км   35,74 38,20 40,30 42,36 44,41 46,74 49,05 51,13 52,98 54,89 

82.  – Ø300 мм протяженностью 10,9 км   34,13 36,48 38,48 40,45 42,41 44,63 46,84 48,83 50,59 52,41 

83.  – Ø400 мм протяженностью 3,9 км   16,27 17,39 18,34 19,28 39,56 21,27 22,32 23,27 24,11 24,98 

 ИТОГО  6469,75 6894,16 738,4 673,4 614,5 610,1 638,4 750,2 694,9 6470,9 
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3.6.4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности строительства и 

реконструкции систем водоотведения 

В таблицах 3.6.4.1 – 3.6.4.2 представлены предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий 

сценариев развития системы водоотведение городского округа Павловский Посад. 

Таблица 3.6.4.1 – Предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий сценария развития №1 

№ Рекомендуемые мероприятия 
Источники  

финансирования 

1.  
Реконструкция сооружений I очереди межрайонных очистных сооружений проектной 

производительностью 60 тыс. м3/сут 

Бюджетные средства 

2.  

Проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство канализационного 

коллектора с. Казанское – с. Рахманово протяженностью 8 км (проектное количество 

сточных вод 200 м
3
/сут) 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

3.  
Проектирование и строительство КНС в Южном микрорайоне г. Павловский Посад 

производительностью 10 тыс. м
3
/сут 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

4.  

Проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство канализационного 

коллектора с. Рахманово – г. Павловский Посад, Южный мкр. Протяженностью 3,5 км. 

(проектное количество сточных вод 1000 м
3
/сут) 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

5.  
Проектирование и строительство канализационного коллектора протяженностью 5 км в 

Южном мкр. г. Павловский Посад 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

6.  
Реконструкция очистных сооружений арматурного завода д. Крупино со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

7.  
Реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со строительством сооружений по 

доочистке стоков, системой обеззараживания 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

8.  
Реконструкция очистных сооружений д. Алферово со строительством сооружений по 

доочистке стоков, системой обеззараживания 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

9.  
Реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со строительством сооружений по 

доочистке стоков, системой обеззараживания 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

10.  
Реконструкция очистных сооружений д. Андреево со строительством сооружений по 

доочистке стоков, системой обеззараживания 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

11.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Носырево  
Плата за подключение 

12.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Заозерье  
Плата за подключение 

13.  Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных Плата за подключение 
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Источники  

финансирования 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Борисово 

14.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Михалево 
Плата за подключение 

15.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Алексеево 
Плата за подключение 

16.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Дальняя 
Плата за подключение 

17.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Грибанино 
Плата за подключение 

18.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Гаврино  
Плата за подключение 

19.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Демидово 
Плата за подключение 

20.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Ковригино 
Плата за подключение 

21.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Назарьево 
Плата за подключение 

22.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Стремянниково 
Плата за подключение 

23.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Щекутово 
Плата за подключение 

24.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Бывалино 
Плата за подключение 

25.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Козлово 
Плата за подключение 

26.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Теренино 
Плата за подключение 

27.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Логиново 
Плата за подключение 

28.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Данилово 
Плата за подключение 

29.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Митино 
Плата за подключение 

30.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Левкино 
Плата за подключение 
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Источники  

финансирования 

31.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Пестово 
Плата за подключение 

32.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Перхурово 
Плата за подключение 

33.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Шебаново 
Плата за подключение 

34.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Власово 
Плата за подключение 

35.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Малыгино 
Плата за подключение 

36.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Быково  
Плата за подключение 

37.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Мехлесхоз 
Плата за подключение 

38.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Бразуново 
Плата за подключение 

39.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Часовня 
Плата за подключение 

40.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Аверкиево 
Плата за подключение 

41.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Дергаево 
Плата за подключение 

42.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Фатеево 
Плата за подключение 

43.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Фомино 
Плата за подключение 

44.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Сонино 
Плата за подключение 

45.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Игнатово 
Плата за подключение 

46.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Дмитрово 
Плата за подключение 

47.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Субботино 
Плата за подключение 

48.  Проектирование и строительство канализационной насосной станции проектной Плата за подключение 
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№ Рекомендуемые мероприятия 
Источники  

финансирования 

производительностью 200 м3/сут д. Курово и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки для пропуска сточных вод на межрайонные очистные сооружения г. 

Павловский Посад 

49.  

Проектирование и строительство канализационной насосной станции проектной 

производительностью 200 м3/сут д. Саурово и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки для пропуска сточных вод на межрайонные очистные сооружения г. 

Павловский Посад 

Плата за подключение 

50.  
Реконструкция канализационного коллектора  от д. Грибаново до с. Казанское со 

строительством КНС 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

51.  Реконструкция КНС №1 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 1б 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

52.  Реконструкция КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 13 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

53.  Реконструкция КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

54.  Реконструкция КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я Игнатьевская, 58 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

55.  Реконструкция КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

56.  Реконструкция КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а, корп. 26 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

57.  Реконструкция КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

58.  Реконструкция КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

59.  Реконструкция КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-ого Мая, 32а 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

60.  Реконструкция КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 1, стр. 8 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

61.  Реконструкция КНС д. Алферово 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

62.  Реконструкция КНС с. Рахманово  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

63.  Реконструкция КНС с. Казанское  Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 
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за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

64.  Реконструкция КНС №8 п. Большие Дворы 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

65.  Реконструкция КНС №1 п. Большие Дворы  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

66.  Реконструкция КНС д. Ефимово  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

67.  Реконструкция КНС №1 д. Кузнецы  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

68.  Реконструкция КНС №2 д. Кузнецы  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

69.  Реконструкция КНС д. Тарасово  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

70.  Реконструкция КНС д. Крупино  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

71.  
Строительство канализационной насосной станции мкр. Городок для подключения абонентов 

частного жилого сектора к централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

72.  
Строительство канализационной насосной станции для подключения абонентов частного 

жилого сектора (район от МЖД до ул. 1 Мая) к централизованной системе водоотведения г. 

Павловский Посад 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

73.  
Строительство канализационной насосной станции для подключения абонентов частного 

жилого сектора (район от ул. 1 Мая до р. Клязьма) к централизованной системе водоотведения 

г. Павловский Посад 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

74.  
Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора в две нитки от КНС 

№4 до КНС №1 г. Павловский Посад 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

75.  
Строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоотведением 

76.  – Ø100 мм протяженностью 28,8 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

77.  – Ø200 мм протяженностью 20,4 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

78.  – Ø300 мм протяженностью 16,2 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

79.  – Ø400 мм протяженностью 14,7 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

80.  Реконструкция изношенных сетей водоотведения и сетей, имеющих недостаточную пропускную способность и износ 90-100%: 

81.  – Ø200 мм протяженностью 18,8 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

82.  – Ø250 мм протяженностью 12,1 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

83.  – Ø300 мм протяженностью 10,9 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 
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84.  – Ø400 мм протяженностью 3,9 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 
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Таблица 3.6.4.2 – Предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий сценария развития №2 
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85.  
Реконструкция сооружений I очереди межрайонных очистных сооружений проектной 

производительностью 60 тыс. м3/сут 

Бюджетные средства 

86.  
Проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство канализационного 

коллектора с. Казанское – с. Рахманово протяженностью 8 км (проектное количество 

сточных вод 200 м
3
/сут) 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

87.  
Проектирование и строительство КНС в Южном микрорайоне г. Павловский Посад 

производительностью 10 тыс. м
3
/сут 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

88.  
Проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство канализационного 

коллектора с. Рахманово – г. Павловский Посад, Южный мкр. Протяженностью 3,5 км. 

(проектное количество сточных вод 1000 м
3
/сут) 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

89.  
Проектирование и строительство канализационного коллектора протяженностью 5 км в 

Южном мкр. г. Павловский Посад 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

90.  
Реконструкция очистных сооружений арматурного завода д. Крупино со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

91.  
Реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со строительством сооружений по 

доочистке стоков, системой обеззараживания 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

92.  
Реконструкция очистных сооружений д. Алферово со строительством сооружений по 

доочистке стоков, системой обеззараживания 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

93.  
Реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со строительством сооружений по 

доочистке стоков, системой обеззараживания 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

94.  
Реконструкция очистных сооружений д. Андреево со строительством сооружений по 

доочистке стоков, системой обеззараживания 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

95.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Носырево  
Плата за подключение 

96.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Заозерье  
Плата за подключение 

97.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Борисово 
Плата за подключение 

98.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Михалево 
Плата за подключение 

99.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Алексеево 
Плата за подключение 

100.  Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных Плата за подключение 
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сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Дальняя 

101.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Грибанино 
Плата за подключение 

102.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Гаврино  
Плата за подключение 

103.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Демидово 
Плата за подключение 

104.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Ковригино 
Плата за подключение 

105.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Назарьево 
Плата за подключение 

106.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Стремянниково 
Плата за подключение 

107.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Щекутово 
Плата за подключение 

108.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Бывалино 
Плата за подключение 

109.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Козлово 
Плата за подключение 

110.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Теренино 
Плата за подключение 

111.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Логиново 
Плата за подключение 

112.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Данилово 
Плата за подключение 

113.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Митино 
Плата за подключение 

114.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Левкино 
Плата за подключение 

115.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Пестово 
Плата за подключение 

116.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Перхурово 
Плата за подключение 

117.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Шебаново 
Плата за подключение 
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118.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Власово 
Плата за подключение 

119.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Малыгино 
Плата за подключение 

120.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Быково  
Плата за подключение 

121.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Мехлесхоз 
Плата за подключение 

122.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Бразуново 
Плата за подключение 

123.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Часовня 
Плата за подключение 

124.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Аверкиево 
Плата за подключение 

125.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Дергаево 
Плата за подключение 

126.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Фатеево 
Плата за подключение 

127.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Фомино 
Плата за подключение 

128.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Сонино 
Плата за подключение 

129.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Игнатово 
Плата за подключение 

130.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Дмитрово 
Плата за подключение 

131.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Субботино 
Плата за подключение 

132.  

Проектирование и строительство канализационной насосной станции проектной 

производительностью 200 м3/сут д. Курово и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки для пропуска сточных вод на межрайонные очистные сооружения г. 

Павловский Посад 

Плата за подключение 
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133.  

Проектирование и строительство канализационной насосной станции проектной 

производительностью 200 м3/сут д. Саурово и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки для пропуска сточных вод на межрайонные очистные сооружения г. 

Павловский Посад 

Плата за подключение 

134.  
Реконструкция канализационного коллектора  от д. Грибаново до с. Казанское со 

строительством КНС 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

135.  Реконструкция КНС №1 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 1б 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

136.  Реконструкция КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 13 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

137.  Реконструкция КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

138.  Реконструкция КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я Игнатьевская, 58 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

139.  Реконструкция КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

140.  Реконструкция КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а, корп. 26 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

141.  Реконструкция КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

142.  Реконструкция КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

143.  Реконструкция КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-ого Мая, 32а 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

144.  Реконструкция КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 1, стр. 8 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

145.  Реконструкция КНС д. Алферово 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

146.  Реконструкция КНС с. Рахманово  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

147.  Реконструкция КНС с. Казанское  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

148.  Реконструкция КНС №8 п. Большие Дворы 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 
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149.  Реконструкция КНС №1 п. Большие Дворы  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

150.  Реконструкция КНС д. Ефимово  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

151.  Реконструкция КНС №1 д. Кузнецы  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

152.  Реконструкция КНС №2 д. Кузнецы  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

153.  Реконструкция КНС д. Тарасово  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

154.  Реконструкция КНС д. Крупино  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

155.  
Строительство канализационной насосной станции мкр. Городок для подключения абонентов 

частного жилого сектора к централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

156.  
Строительство канализационной насосной станции для подключения абонентов частного 

жилого сектора (район от МЖД до ул. 1 Мая) к централизованной системе водоотведения г. 

Павловский Посад 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

157.  
Строительство канализационной насосной станции для подключения абонентов частного 

жилого сектора (район от ул. 1 Мая до р. Клязьма) к централизованной системе водоотведения 

г. Павловский Посад 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

158.  
Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора в две нитки от КНС 

№4 до КНС №1 г. Павловский Посад 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

159.  
Строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоотведением 

160.  – Ø100 мм протяженностью 28,8 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

161.  – Ø200 мм протяженностью 20,4 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

162.  – Ø300 мм протяженностью 16,2 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

163.  – Ø400 мм протяженностью 14,7 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

164.  Реконструкция изношенных сетей водоотведения и сетей, имеющих недостаточную пропускную способность и износ 90-100%: 

165.  – Ø200 мм протяженностью 18,8 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

166.  – Ø250 мм протяженностью 12,1 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

167.  – Ø300 мм протяженностью 10,9 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

168.  – Ø400 мм протяженностью 3,9 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 
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финансирования 

169.  
Реконструкция сооружений I очереди межрайонных очистных сооружений проектной 

производительностью 60 тыс. м3/сут 

Бюджетные средства 

170.  

Проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство канализационного 

коллектора с. Казанское – с. Рахманово протяженностью 8 км (проектное количество 

сточных вод 200 м
3
/сут) 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

171.  
Проектирование и строительство КНС в Южном микрорайоне г. Павловский Посад 

производительностью 10 тыс. м
3
/сут 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

172.  

Проектирование и строительство (реконструкция) КНС, строительство канализационного 

коллектора с. Рахманово – г. Павловский Посад, Южный мкр. Протяженностью 3,5 км. 

(проектное количество сточных вод 1000 м
3
/сут) 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

173.  
Проектирование и строительство канализационного коллектора протяженностью 5 км в 

Южном мкр. г. Павловский Посад 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

174.  
Реконструкция очистных сооружений арматурного завода д. Крупино со строительством 

сооружений по доочистке стоков, системой обеззараживания 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

175.  
Реконструкция очистных сооружений д. Чисто-Перхурово со строительством сооружений по 

доочистке стоков, системой обеззараживания 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

176.  
Реконструкция очистных сооружений д. Алферово со строительством сооружений по 

доочистке стоков, системой обеззараживания 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

177.  
Реконструкция очистных сооружений д. Ефимово со строительством сооружений по 

доочистке стоков, системой обеззараживания 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

178.  
Реконструкция очистных сооружений д. Андреево со строительством сооружений по 

доочистке стоков, системой обеззараживания 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

179.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Носырево  
Плата за подключение 

180.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Заозерье  
Плата за подключение 

181.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Борисово 
Плата за подключение 

182.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Михалево 
Плата за подключение 

183.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Алексеево 
Плата за подключение 

184.  Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных Плата за подключение 



660 

 

№ Рекомендуемые мероприятия 
Источники  

финансирования 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Дальняя 

185.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Грибанино 
Плата за подключение 

186.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Гаврино  
Плата за подключение 

187.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Демидово 
Плата за подключение 

188.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Ковригино 
Плата за подключение 

189.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Назарьево 
Плата за подключение 

190.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Стремянниково 
Плата за подключение 

191.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Щекутово 
Плата за подключение 

192.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Бывалино 
Плата за подключение 

193.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Козлово 
Плата за подключение 

194.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Теренино 
Плата за подключение 

195.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Логиново 
Плата за подключение 

196.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Данилово 
Плата за подключение 

197.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Митино 
Плата за подключение 

198.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Левкино 
Плата за подключение 

199.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Пестово 
Плата за подключение 

200.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Перхурово 
Плата за подключение 

201.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Шебаново 
Плата за подключение 
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202.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Власово 
Плата за подключение 

203.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Малыгино 
Плата за подключение 

204.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Быково  
Плата за подключение 

205.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Мехлесхоз 
Плата за подключение 

206.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Бразуново 
Плата за подключение 

207.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Часовня 
Плата за подключение 

208.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Аверкиево 
Плата за подключение 

209.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Дергаево 
Плата за подключение 

210.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Фатеево 
Плата за подключение 

211.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Фомино 
Плата за подключение 

212.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Сонино 
Плата за подключение 

213.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Игнатово 
Плата за подключение 

214.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Дмитрово 
Плата за подключение 

215.  
Проектирование и строительство канализационной насосной станции и локальных очистных 

сооружений модульного типа проектной производительностью 200 м3/сут д. Субботино 
Плата за подключение 

216.  

Проектирование и строительство канализационной насосной станции проектной 

производительностью 200 м3/сут д. Курово и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки для пропуска сточных вод на межрайонные очистные сооружения г. 

Павловский Посад 

Плата за подключение 
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217.  

Проектирование и строительство канализационной насосной станции проектной 

производительностью 200 м3/сут д. Саурово и строительство напорного канализационного 

коллектора в две нитки для пропуска сточных вод на межрайонные очистные сооружения г. 

Павловский Посад 

Плата за подключение 

218.  
Реконструкция канализационного коллектора  от д. Грибаново до с. Казанское со 

строительством КНС 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

219.  Реконструкция КНС №1 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 1б 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

220.  Реконструкция КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 13 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

221.  Реконструкция КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

222.  Реконструкция КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я Игнатьевская, 58 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

223.  Реконструкция КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

224.  Реконструкция КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а, корп. 26 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

225.  Реконструкция КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

226.  Реконструкция КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

227.  Реконструкция КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-ого Мая, 32а 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

228.  Реконструкция КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 1, стр. 8 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

229.  Реконструкция КНС д. Алферово 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

230.  Реконструкция КНС с. Рахманово  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

231.  Реконструкция КНС с. Казанское  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

232.  Реконструкция КНС №8 п. Большие Дворы 
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 



663 

 

№ Рекомендуемые мероприятия 
Источники  

финансирования 

233.  Реконструкция КНС №1 п. Большие Дворы  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

234.  Реконструкция КНС д. Ефимово  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

235.  Реконструкция КНС №1 д. Кузнецы  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

236.  Реконструкция КНС №2 д. Кузнецы  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

237.  Реконструкция КНС д. Тарасово  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

238.  Реконструкция КНС д. Крупино  
Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

239.  
Строительство канализационной насосной станции мкр. Городок для подключения абонентов 

частного жилого сектора к централизованной системе водоотведения г. Павловский Посад 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

240.  
Строительство канализационной насосной станции для подключения абонентов частного 

жилого сектора (район от МЖД до ул. 1 Мая) к централизованной системе водоотведения г. 

Павловский Посад 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

241.  
Строительство канализационной насосной станции для подключения абонентов частного 

жилого сектора (район от ул. 1 Мая до р. Клязьма) к централизованной системе водоотведения 

г. Павловский Посад 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

242.  
Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора в две нитки от КНС 

№4 до КНС №1 г. Павловский Посад 

Бюджетное софинансирование, капитальные вложения 

за счет прибыли в тарифе, плата за подключение 

243.  
Строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства на территориях неохваченных централизованным 

водоотведением 

244.  – Ø100 мм протяженностью 28,8 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

245.  – Ø200 мм протяженностью 20,4 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

246.  – Ø300 мм протяженностью 16,2 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

247.  – Ø400 мм протяженностью 14,7 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

248.  Реконструкция изношенных сетей водоотведения и сетей, имеющих недостаточную пропускную способность и износ 90-100%: 

249.  – Ø200 мм протяженностью 18,8 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

250.  – Ø250 мм протяженностью 12,1 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

251.  – Ø300 мм протяженностью 10,9 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 

252.  – Ø400 мм протяженностью 3,9 км  Бюджетное софинансирование, плата за подключение 
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3.6.5. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых 

для каждого сценария 

Расчет и обоснование тарифных последствий для каждого сценария 

развития осуществлялось в условиях отсутствия документов, подтверждающих 

порядок финансирования предлагаемых мероприятий (документы 

финансирующих организаций, банков, лизинговых компаний). План 

финансирования разрабатывался экспертами, исходя из имеющихся данных по 

возможностям прямого бюджетного финансирования внедрения мероприятий, 

информации об условиях привлечения инвестиционных ресурсов (кредитов, 

займов) на финансовых рынках и участии в финансировании программ частных 

инвесторов. 
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3.6.5.1 Сценарий 1 

Таблица 3.6.5.1.1 – Расчет тарифных последствий МУП «Энергетик» г. Павловский Посад внедрения мероприятий 

сценария развития до 2028 г. 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Амортизационные отчисления по объектам 

инвестирования, без НДС 
4,23 4,74 5,25 5,67 4,53 5,42 5,08 6,77 7,42 6,12 7,67 

Эксплуатационные расходы и прибыль на 

выполнение производственной программы, без НДС 
14,73 15,18 16,54 18,46 21,49 23,09 25,91 27,26 28,76 33,38 36,14 

Стоимость услуг водоотведения, без НДС 18,96 19,93 21,80 24,13 26,01 28,51 30,99 34,03 36,17 39,50 43,80 

 

Рисунок 3.6.5.1.1 – Структура тарифа на услуги водоотведения МУП «Энергетик» г. Павловский Посад до 2028 г 
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3.6.5.2 Сценарий 2 

Таблица 3.6.5.2.1 – Расчет тарифных последствий МУП «Энергетик» г. Павловский Посад внедрения мероприятий 

сценария развития до 2028 г. 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Амортизационные отчисления по объектам 

инвестирования, без НДС 
4,17 4,94 5,37 6,54 7,61 8,06 9,40 9,96 8,79 11,45 15,81 

Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение 

производственной программы, без НДС 
14,79 16,82 18,50 20,27 24,51 28,56 31,47 35,52 43,20 46,68 48,71 

Стоимость услуг водоотведения, без НДС 18,96 21,76 23,88 26,81 32,12 36,62 40,87 45,48 51,99 58,13 64,52 

 

 

Рисунок 3.6.5.2.1 – Структура тарифа на услуги водоотведения МУП «Энергетик» г. Павловский Посад до 2028 г. 
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3.6.5.3 Сценарий 3 

Таблица 3.6.5.3.1 – Расчет тарифных последствий МУП «Энергетик» г. Павловский Посад внедрения мероприятий 

сценария развития до 2028 г. 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Амортизационные отчисления по объектам 

инвестирования, без НДС 
4,17 4,76 5,29 6,45 7,32 7,92 9,78 10,39 9,54 13,02 18,85 

Эксплуатационные расходы и прибыль на выполнение 

производственной программы, без НДС 
14,79 16,21 18,22 19,97 23,57 28,09 32,75 37,07 46,90 53,07 58,08 

Стоимость услуг водоотведения, без НДС 18,96 20,97 23,51 26,42 30,88 36,01 42,53 47,46 56,43 66,08 76,92 

 

 

Рисунок 3.6.5.3.1 – Структура тарифа на услуги водоотведения МУП «Энергетик» г. Павловский Посад до 2028 г. 
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3.6.6. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и 

реконструкцию систем водоотведения каждого сценария для разных 

вариантов финансирования 

Основными источниками финансирования мероприятий каждого 

сценария развития системы водоотведения являются: бюджетное 

софинансирование, капитальные вложения за счет прибыли в тарифе, плата за 

подключение. 

Сценарий №1. Наибольшая эффективность инвестиций в строительство 

и реконструкцию систем водоотведения данного сценария возможна для 

источников финансирования – бюджетное софинансирование, капитальные 

вложения за счет прибыли в тарифе, плата за подключение. 

Для данного сценария обеспечивается срок окупаемости инвестиций 

(источники финансирования капитальные вложения за счет прибыли в тарифе, 

плата за подключение) 7,2 года с момента начала инвестирования (2019 г.), 5,5 

года с момента ввода в эксплуатацию последнего объекта инвестирования.  

Рассчитанные показатели эффективности инвестиций подтверждают 

коммерческую эффективность внедрения мероприятий. 

Сценарий №2. Наибольшая эффективность инвестиций в строительство 

и реконструкцию систем водоотведения сценария №2 возможна для источника 

финансирования – бюджетное софинансирование, капитальные вложения за 

счет прибыли в тарифе, плата за подключение. 

Для данного сценария обеспечивается срок окупаемости инвестиций 

(источники финансирования бюджетное софинансирование, капитальные 

вложения за счет прибыли в тарифе, плата за подключение) 9,8 года с момента 

начала инвестирования (2019 г.), 7,6 года с момента ввода в эксплуатацию 

последнего объекта инвестирования. 

По причине значительных объемов инвестиций для финансирования 

мероприятий данного сценария развития предусматривается полное 

возмещение потребителями стоимости услуг водоотведения за счет тарифа и 

инвестиционной надбавки. 

Сценарий №3. Наибольшая эффективность инвестиций в строительство 

и реконструкцию систем водоотведения сценария №3 возможна для источника 

финансирования – бюджетное софинансирование, капитальные вложения за 

счет прибыли в тарифе, плата за подключение. 

Для данного сценария обеспечивается срок окупаемости инвестиций 

(источники финансирования бюджетное софинансирование, капитальные 

вложения за счет прибыли в тарифе, плата за подключение) 14,5 года с момента 

начала инвестирования (2019 г.), 11,2 года с момента ввода в эксплуатацию 

последнего объекта инвестирования. 
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По причине значительных объемов инвестиций для финансирования 

мероприятий данного сценария развития предусматривается полное 

возмещение потребителями стоимости услуг водоотведения за счет тарифа и 

инвестиционной надбавки. 

3.6.7. Анализ экономической эффективности предлагаемых 

сценариев и вариантов финансирования 

Сценарий №1. Стоимость реализация мероприятий по сценарию 

составляет 12988,64 млн. руб. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и 

реконструкцию систем водоотведения данного сценария возможна для 

источников финансирования – бюджетное софинансирование, капитальные 

затраты, плата за подключение. 

Для данного сценария обеспечивается срок окупаемости инвестиций 

(источники финансирования бюджетное софинансирование, капитальные 

вложения за счет прибыли в тарифе, плата за подключение) 7,2 года с момента 

начала инвестирования (2019 г.), 5,5 года с момента ввода в эксплуатацию 

последнего объекта инвестирования.  

Рассчитанные показатели эффективности инвестиций подтверждают 

коммерческую эффективность внедрения мероприятий. 

Сценарий №2. Стоимость реализация мероприятий по сценарию 

развития составляет 12895,24 млн. руб. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и 

реконструкцию систем водоотведения сценария возможна для источника 

финансирования – бюджетное софинансирование, плата за подключение. 

Для данного сценария обеспечивается срок окупаемости инвестиций 

(источники финансирования бюджетное софинансирование, капитальные 

вложения за счет прибыли в тарифе, плата за подключение) 9,8 года с момента 

начала инвестирования (2019 г.), 7,6 года с момента ввода в эксплуатацию 

последнего объекта инвестирования. 

Сценарий №3. Стоимость реализация мероприятий по сценарию 

развития составляет 24017,9 млн. руб. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и 

реконструкцию систем водоотведения сценария возможна для источника 

финансирования – бюджетное софинансирование, капитальные вложения за 

счет прибыли в тарифе, плата за подключение. 

Для данного сценария обеспечивается срок окупаемости инвестиций 

(источники финансирования бюджетное софинансирование, капитальные 

вложения за счет прибыли в тарифе, плата за подключение) 14,5 года с момента 
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начала инвестирования (2019 г.), 11,2 года с момента ввода в эксплуатацию 

последнего объекта инвестирования. 

По причине значительных объемов инвестиций для финансирования 

мероприятий данного сценария развития предусматривается полное 

возмещение потребителями стоимости услуг водоотведения за счет тарифа и 

инвестиционной надбавки. 

Тарифные последствия для сценариев развития №№2,3 имеют более 

негативный характер для потребителей в сравнении с тарифными 

последствиями сценария развития №1, т. к. по данным сценариям 

предполагается полное возмещение потребителями стоимости услуг 

водоотведения за счет тарифа и инвестиционной надбавки, в случае отсутствия 

бюджетного софинансирования мероприятий данного сценария. 

3.6.8. Обоснование сценария развития водоотведения городского 

поселения, рекомендуемого к реализации 

В качестве приоритетного сценария развития системы водоотведения 

рекомендуется принять сценарий развития №1. 

Тарифные последствия для сценариев 

 развития №№2,3 имеют более негативный характер для потребителей в 

сравнении с тарифными последствиями сценария развития №1, т. к. по данным 

сценариям предполагается полное возмещение потребителями стоимости услуг 

водоотведения за счет тарифа и инвестиционной надбавки, в случае отсутствия 

бюджетного софинансирования мероприятий сценариев. 

Стоимость реализация мероприятий по сценарию №1 составляет 12988,64   

млн. руб., по сценарию №2 – 12895,24 млн. руб., по сценарию №3 – 24017,9 

млн. руб. 

Сценарий №1 предполагает развитие инженерной инфраструктуры 

системы централизованного водоотведения городского округа Павловский 

Посад с созданием резерва по пропуску и очистке сточных вод от объектов 

перспективного капитального строительства. 
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3.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

3.7.1. Надежность водоотведения городского округа по годам перспективного периода 

Таблица 3.7.1 – Показатели надежности водоотведения городского округа по годам перспективного периода 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Базовый 

показатель 

2017 г. 

Целевые показатели 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 4,12 4,23 4,10 4,08 4,06 4,04 4,01 3,99 3,82 3,80 3,71 3,69 

3.7.2. Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в городском округе по годам 

перспективного периода 

Таблица 3.7.2 – Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в городском округе по годам 

перспективного периода 

Показатель 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

2017 г. 

Целевые показатели 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Доля поступления неучтенных 

стоков в системы водоотведения 
% 3,14% 3,13% 3,13% 3,12% 3,11% 3,11% 3,13% 3,13% 3,12% 3,12% 3,12% 3,13% 

3.7.3. Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении по городскому округу по годам 

перспективного периода 

Таблица 3.7.3 – Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении по городскому округу по 

годам перспективного периода 

Показатель 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

2017 г. 

Целевые показатели 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Удельные затраты на транспорт и 

очистку стоков в денежном выражении 

по городскому округу 

руб/м
3
 27,44 28,41 29,49 30,33 31,33 32,72 34,50 36,31 38,14 39,87 41,80 44,33 
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3.7.4. Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по городскому округу по годам 

перспективного периода 

Таблица 3.7.4 – Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку сточных вод по городскому округу по 

годам перспективного периода 

Показатель 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

2017 г. 

Целевые показатели 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Удельные затраты электроэнергии на 

транспорт и очистку стоков 
кВт·ч/м

3
 0,73 0,719 0,707 0,701 0,692 0,676 0,654 0,634 0,616 0,601 0,585 0,562 

3.7.5. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по годам перспективного периода 

Таблица 3.7.5 – Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по годам перспективного периода 

Показатель 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

2017 г. 

Целевые показатели 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Обеспеченность населения услугами 

централизованного водоотведения по годам 

перспективного периода 

% 89,7 90,6 91,1 91,7 92,2 92,8 93,3 93,9 94,3 94,5 95,1 95,8 
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3.7.6. Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам перспективного периода (доля 

учитываемых стоков от общего объема стоков, поступающих на КОС) 

Таблица 3.7.6 – Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам перспективного периода (доля 

учитываемых стоков от общего объема стоков, поступающих на КОС) 

Показатель 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

2017 г. 

Целевые показатели 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Оснащенность потребителей приборами 

учета водоотведения по годам 

перспективного периода (доля учитываемых 

стоков от общего объема стоков, 

поступающих на КОС) 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 
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3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

3.8.1.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки 

фекальных стоков и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать 

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 

на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться 

ресурсоснабжающими организациями в ходе осуществления технического 

обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 

г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Постановка бесхозяйного 

недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты 

осуществляется структурным подразделением администрации городского 

округа Павловский Посад. 

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения 

бесхозяйных объектов на территории городского округа Павловский Посад не 

выявлено. 

3.8.2. Перечень выявленных бесхозяйственных канализационных 

насосных станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли 

(территорий), на которой эти объекты расположены 

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения 

бесхозяйственных канализационных насосных станций, колодцев, коллекторов 

на территории городского округа Павловский Посад не выявлено. 
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3.9. Обоснование предложения по определению единой 

гарантирующей организации в сфере водоотведения 

3.9.1. Условия наделения организации полномочиями единой 

гарантирующей организации по водоотведению 

В соответствии с Федеральный законном от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» и статьи 12 «Гарантирующая организация и 

ее отношения с организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение»: 

1. Органы местного самоуправления для каждой централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют 

гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для 

централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая 

организация не определяется. 

2. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные 

сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным 

и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее 

количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение. 

3. Решение органа местного самоуправления о наделении организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом 

гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности в течение трех 

дней со дня его принятия направляется указанной организации и размещается 

на официальном сайте такого органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия 

указанного сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети 

"Интернет"). 

4. Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального 

строительства абонентов присоединены в установленном порядке к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 

пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. 

Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими 

эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и 

бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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5. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить 

с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по 

транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, 

необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные 

услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. 

6. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны 

осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, 

необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, 

подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе 

холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку 

холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для 

удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях 

таких организаций. 

7. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по 

требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в 

части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности 

оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим 

водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, создать места отбора проб воды и 

обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или 

по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и 

местам отбора проб воды. 

3.9.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоотведения на территории городского округа 

В хозяйственном ведении МУП «Энергетик» находятся канализационные 

насосные станции, очистные сооружения сточных вод и сети водоотведения, 

расположенные на территории городского округа Павловский Посад (таблица 

3.1.1). 

Протяженность сетей водоотведения составляет 147,554 км., в том числе: 

– г. Павловский Посад – 98,569 км; 

– сельские населенные пункты – 37,581 км; 
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– межрайонные очистные сооружения – 11,404 км. 

Межрайонные очистные сооружения канализации г. Павловский Посад 

осуществляют прием и очистку сточных вод от абонентов г Павловский Посад, 

г. Электрогорск, значительной части населения г Электросталь и некоторых 

сельских населенных пунктов городского округа: с. Рахманово, с. Казанское,  

р.п. Большие Дворы, п. Буньково, д. Кузнецы, д. Тарасово. 

В таблице 3.9.2 представлен перечень технологических объектов 

централизованных систем водоотведения. 
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Таблица 3.9.2 – Перечень технологических объектов централизованных систем водоотведения городского округа 

Павловский Посад 

№ Наименование КНС, КОС Местоположение 
Производительность, 

тыс. м
3
/сут 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Канализационные насосные станции 

22.  КНС №1 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 1б 19,2 МУП «Энергетик» 

23.  КНС №3 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, 13 19,2 МУП «Энергетик» 

24.  КНС №4 г. Павловский Посад, ул. К. Цеткин, 26 10,8 МУП «Энергетик» 

25.  КНС №5 г. Павловский Посад, ул. 1-я Игнатьевская, 58 19,2 МУП «Энергетик» 

26.  КНС №6 г. Павловский Посад, ул. Нахимова, 12в 3,84 МУП «Энергетик» 

27.  КНС №7 г. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а, корп. 26 3,456 МУП «Энергетик» 

28.  КНС №8 г. Павловский Посад, ул. Белинского, 7а 1,08 МУП «Энергетик» 

29.  КНС №9 г. Павловский Посад, ул. 1-го Мая, 34б 1,92 МУП «Энергетик» 

30.  КНС №10 г. Павловский Посад, 2-ой пер. 1-ого Мая, 32а 6,0 МУП «Энергетик» 

31.  КНС г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, 1, стр. 8 1,2 МУП «Энергетик» 

32.  КНС г. Павловский Посад, ул. Каляева, 14 6,0 МУП «Энергетик» 

33.  
КНС на иловых полях КОС  

г. Павловский Посад, 
Межрайонные КОС – МУП «Энергетик» 

34.  КНС д. Алферово д. Алферово, 5/2 1,2 МУП «Энергетик» 

35.  КНС с. Рахманово с. Рахманово 1,92 МУП «Энергетик» 

36.  КНС с. Казанское с. Казанское, 37а 0,96 МУП «Энергетик» 

37.  КНС №8 р.п. Большие Дворы п. Большие Дворы, ул. Спортивная, 14а 4,8 МУП «Энергетик» 

38.  КНС №1 р.п. Большие Дворы п. Большие Дворы, ул. Крупской, 5а 1,92 МУП «Энергетик» 

39.  КНС д. Ефимово д. Ефимово, 69е 1,92 МУП «Энергетик» 

40.  КНС №1 д. Кузнецы д. Кузнецы, ул. Новая, 2а 1,8 МУП «Энергетик» 

41.  КНС №2 д. Кузнецы д. Кузнецы, ул. Новая, 18б 1,2 МУП «Энергетик» 

42.  КНС д. Тарасово д. Тарасово, ул. Совхозная, 12б 1,2 МУП «Энергетик» 

Очистные сооружения канализации 

6.  Межрайонные КОС г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, 28б 150,0 МУП «Энергетик» 

7.  КОС д. Андреево д. Андреево, 89 0,1 МУП «Энергетик» 

8.  КОС д. Алферово д. Алферово, 5/3 0,4 МУП «Энергетик» 

9.  КОС д. Чисто-Перхурово д. Чисто-Перхурово, 42 0,2 МУП «Энергетик» 

10.  КОС д. Ефимово д. Ефимово, 69е 0,4 МУП «Энергетик» 

* – объект находится в собственности Администрации городского округа Павловский Посад 
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3.9.3. Обоснование предложения по определению единой 

гарантирующей организации в сфере водоотведения на территории 

городского округа 

На основании критериев определения гарантирующей организации, на 

момент составления схемы водоснабжения и водоотведения городского округа 

Павловский Посад Московской области предлагается: 

– определить в городском округе Павловский Посад гарантирующей 

организацией в сфере водоотведения – МУП «Энергетик» (ИНН 5035019481, 

КПП 503501001, Адрес: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пер. 

Интернациональный, д.28). 

 


